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OKREGOWA
=l
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 280 /05/E Warszawa, dnia 30 grudnia 2005 .

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z pézn. zm.),
art. 12 ust. 1 pkt. 115, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt.1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.) oraz § 3 ust.1, § 12 pkt.1, §
24 ust.]1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817.) Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Michal Piotr Olszewski
magister inZynier
urodzony dnia 11 lipca 1974 roku w Opocznie, syn Mieczyslawa

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0420/POOE/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Szczegblowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
1/ mgr inz. Ryszard Chacinski

2/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
3/ mgr inz. Irena Churska
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-DAA-TPV-NLK *

Pan MICHAL PIOTR OLSZEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0116/06

adres zamieszkania ul. TRZECH BUDRYSOW 35 M 52, 02-381 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-14 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 7 dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdow

Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze wenyi ey

tOD-D7N-ME3-MU4 =

Pan Anatol MEKWINSK] o numerze ewidencyjnym bOD/IE/0510/02

adres zamieszkania ul. Traktorowa 74 m. 66, 91-129 {odZ

jest cztonkiem todzkiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-05 roku przez:

Barbara Malec, Preewodniczgoy Rady todzkie] Dkregowej lzby Infynierow Budownictwa.

|Zgndnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 15 wrzesnia 2001 r. o podpisie el=ktroniczaym [Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad
ee:ltrmiﬂuinpuum beq'n:m:pn podpi icznym weryik Y przy pomocy wainego kwalificowanego cerbyfist oy
rownowaine pod wrgipdem siutidw prawmych dolumentom cpatrzonym podpisami winsnorgoomymi.)

* Weryfikcacje pop £o danych w niniejszy swindzeniu modne sprawdzic za pomocy numery weryfieojneso msaiatoenia
stronie Polskie] by Indynisrow Budownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujgc sig T biurem winSciwej Olregowe]j Izby InZynierdw
Budownictwa.
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PGE Dystrybucja S.A.

todz, 29-08-2019 r.
19-D0/S/05388
Zatqcznik nr 1 do Umowy nr 19-DO/UP/05388 o przytqczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Miasto Zgierz
pl. Jana Pawfa Il 16
95-100 Zgierz

Warunki przytaczenia nr 19-DO/WP/05388 dla Podmiotu V grupy przytgczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: Sterownik sygnalizacji.

Lokalizacja: gmina Zgierz, miejscowosc¢ Zgierz, ul. Lipowa, nr dz. 163.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 07-08-2019, okresla sig nastepujgce warunki przytaczenia:

1. Miejsce przyfaczenia: stup linii nN, obwdd ze stacji transformatorowej nr 40077.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wtasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na
listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytaczeniowa: 1,00 kW - zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przytacza: kablowe.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1. wybudowac przytacze YAKXS 4x35 mm? od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 do linii
ogrodzenia dziatki, przytacze zakonczy¢ ztaczem kablowo-licznikowym ZK1+1P.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé¢ wewnetrzng linie zasilajacg
spetniajgcg wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia
2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pdzniejszymi zmianami.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztgcze kablowo-pomiarowe nN w linii

ogrodzenia/granicy dziatki.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Wymagania  dotyczace  uktadu  pomiarowo-rozliczeniowego isystemu  pomiarowo-

rozliczeniowego:

8.1. zastosowac bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-
fazowym energii elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

8.2. ukftad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktaddéw i
systemow pomiarowych w szczegdlnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,,Instrukcji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A.
oraz ,,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1. zabezpieczenie przedlicznikowe o wartosci prgdu znamionowego 6 [A],

9.2. ww. zabezpieczenie usytuowac w ztgczu kablowo-licznikowym,

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjg¢ samoczynne wytgczanie zasilania w czasie

okreslonym w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢

wiekszy niztg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci si¢ w granicach

przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje iurzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé¢ bezpieczeristwo

uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pragdem elektrycznym oraz ochroneg

przed przepieciami taczeniowymi iatmosferycznymi wystepujagcymi w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

- warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw
przytagczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkéw przytaczenia umowy o przytgczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych

ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen. Zmiany
wplywajagce na zwiekszenie opfaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu

Przytaczanego oraz zmiany umowy o przytaczenie.

Warunki przytaczenia opracowat:

i Rejon Energetyczny Zgierz - Pabianice
Ryszard Wnukowski Wydziat Przyt ia i Rozwoju
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PGE Dystrybucja S.A.

t6dz, 29-08-2019 .
19-D0/S/05390
Zatgcznik nr 1 do Umowy nr 19-D0/UP/05390 o przytqczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Miasto Zgierz
pl. Jana Pawta Il 16
95-100 Zgierz

Warunki przytaczenia nr 19-DO/WP/05390 dla Podmiotu V grupy przytagczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: Sterownik sygnalizacji.

Lokalizacja: gmina Zgierz, miejscowosc Zgierz, ul. tédzka, nr dz. 238/13.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdtowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 07-08-2019, okresla si¢ nastepujace warunki przytaczenia:

[

. Miejsce przytaczenia: stup linii nN, obwdd ze stacji transformatorowej nr 40064.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wtasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na
listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytaczeniowa: 1,00 kW — zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przytacza: kablowe.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1. wybudowaé przytacze YAKXS 4x35 mm? od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 do linii
ogrodzenia dziatki, przytacze zakonczy¢ ztagczem kablowo-licznikowym ZK1+1P.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé¢ wewnetrzng linie zasilajgca
spetniajgcg wymogi okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia
2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pézniejszymi zmianami.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztgcze kablowo-pomiarowe nN prz

stupie linii nN.
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10.

1,

12,

13:

14.

15.

Wymagania  dotyczace  uktadu  pomiarowo-rozliczeniowego isystemu  pomiarowo-

rozliczeniowego:

8.1. zastosowac bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-
fazowym energii elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

8.2. uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i
systeméw pomiarowych w szczegélnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,,Instrukcji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiIESD) obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A.
oraz ,,Wytycznych do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1. zabezpieczenie przedlicznikowe o wartosci pradu znamionowego 6 [A],

9.2. ww. zabezpieczenie usytuowac w ztgczu kablowo-licznikowym,

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylgczanie zasilania w czasie

okreslonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢

wiekszy niztg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach

przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje iurzadzenia elektryczne nalezagce do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczenstwo

uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone

przed przepieciami taczeniowymi iatmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonaé¢ osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

- warunki przytgczenia sy wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okre$lonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw
przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkow przytgczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajcych

ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen. Zmiany
wplywajagce na zwiekszenie optaty za przytgczenie wymagaja akceptacji Podmiotu

Przytgczanego oraz zmiany umowy o przytaczenie.

Warunki przytaczenia opracowat:

Ryszard Wnukowski Rejon Energetyczny Zgierz - Pablanice
Wydziat Przytaczania i Rozwoju
Samod;éln i
Ryszard ski
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlany dla zadania:
»PROJEKT I BUDOWA PARKINGOW W SYSTEMIE ,BIKE & RIDE” ORAZ
»PARK&RIDE” NA TERENIE GMINY MIASTO ZGIERZ”, zlokalizowanego na terenie
Wojewodztwa Lodzkiego, gmina 1 miasto Zgierz.

1.2 Cel opracowania

Niniejszy projekt jest czg$cig opracowania projektu budowlano-wykonawczego stanowigcego
zatacznik do zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych dla realizacji inwestycji drogowe;j
dla przedmiotowego zadania.

1.3 Podstawa opracowania

Formalng podstawe opracowania stanowi Umowa Nr IR.7011 20.427 2019 z dnia 11.04.20109r.
zawarta pomi¢dzy Gming Miasta Zgierz, 95-100 Zgierz, reprezentowanym przez Przemystawa
Staniszewskiego — Prezydenta Miasta Zgierz a Wykonawca Firma Roboty Drogowe Dariusz Ktys z
siedzibg w Lagiewnikach Nowych, 95-002 Smardzew, ul. Smardzewska 5.

Niniejszy projekt zostal opracowany w oparciu o:
Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamowienia
Opracowania inne udost¢pnione przez Zamawiajacego
Uzgodnienia dokonane z Inwestorem
wypisy z ewidencji gruntow,

Przepisy, normatywy, bezposrednie uzgodnienia branzowe.

Opinia geotechniczna dla potrzeb dokumentacji projektowanych.

2. OPIS TECHNICZNY OBIEKTU BUDOWLANEGO

2.1 Stan projektowany

W ramach inwestycji projektowany jest system nadzoru pozwalajacy na zliczenie pojazdow
wjezdzajacych 1 wyjezdzajacych z proj. parkingéw przy ul. Lodzkiej oraz Lipowej w Zgierzu.
Rozwigzanie bazuje na sterowniku analizujgcym informacje pochodzace z detektoréw petli
indukcyjnych rozlokowanych we wjazdach na parkingi.

2.2 Zasilanie sterownika
Projektowane sterowniki nalezy zasili¢ ze ztaczy pomiarowo-kablowych, wedlug
opracowania PGE Dystrybucja S.A. Zasilanie zrealizowa¢ kablem YKY 3x4mm?2.

System wymaga zasilania z jednofazowej sieci energetycznej 230V AC. Pobdor mocy okoto S0W.
Nalezy zapewni¢ zabezpieczenia przeciwprzepigciowe, nadpragdowe oraz przeciwporazeniowe
obwodow.
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2.3 Sterownik

Sterownik gromadzi informacje o zaistnialych zdarzeniach w buforze o pojemnosci
10 000,zdarzen a potem bedzie si¢ nadpisywat.

Sterownik moze udostgpnia¢ dane na zadanie lub online wysylta¢ je do wskazanego systemu
informatycznego. Do transmisji moga by¢ wykorzystywane sieci bezprzewodowe (GSM, CDMA,
WiFi, WIMAX) lub przewodowe (miedziane, swiattowodowe). Opcjonalnie system moze by¢
uzupehiony o wyswietlacz diodowy wyswietlajacy informacje o miejscach parkingowych.

Dane z monitorowanego obiektu przesytane on-line z wykorzystaniem sieci GPRS/GSM lub sieci
WiFi, gromadzone sg na serwerze i udostepniane dla uzytkownikow systemu NiTcom.

Dostep do aktualnych i archiwalnych danych, zgromadzonych na serwerze, oraz ich prezentacja
dotyczaca wybranego obiektu, grupy lub wszystkich obiektéw zapewnia dedykowana aplikacja
NiTcom dostarczana wraz ze sterownikiem komunikacyjnym.

Klient, po zalogowaniu si¢ do systemu NiTcom, otrzymuje dostep do swoich obiektow. Jeden Klient
moze mie¢ dowolnie zdefiniowang liczbe kont dostepowych uzytkownikéw (pracownikéw) z
réznymi uprawnieniami. Dane obiektu, stan monitorowanych wej$¢ wyswietlane sag w postaci tabeli.

Uzytkownik korzystajac z dodatkowych opcji moze filtrowa¢ dane wedlug przedziatow czasowych,
standw normalnej pracy lub/i stanow alarmowych czy stanow wejs¢ czujnikéw dodatkowych. Moze
réwniez te dane obejrze¢ w postaci raportu tekstowego. Ponadto istnieje mozliwo$¢ wygenerowania
raportéw logistycznych.

Do sterownika zostanie dotaczone oprogramowanie do zbierania danych. Odczytu danych ze
sterownika mozna dokonywac¢ bezposrednio z szafki sterownika(podtaczenie do sterownika
komputera z oprogramowaniem).

Szafki sterownika nalezy montowac na fundamencie w poblizu studni kablowe;j. Szafki detektora
montowane w studni.

Widok szafki:

Wymiary - szafka Wymiary - szafka
sterownika: montowana w studni:
A =500mm A =300mm

B =400mm B =250mm
C=200mm C=140mm
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Montaz szafki sterownika na fundamencie:
Wymiary:
A=1000mm

B=365mm
C=170mm

2.4 Sterowanie

Szafa sterownika podtaczona indywidualnie magistralg z kazda szatkg z detektorami. W
magistrali gtownej faczacej szafe sterownika z szafkami detektorow podawane jest zasilanie 24V do
detektorow oraz odbierane sg informacje z detektorow. Magistrale w postaci kabla wielozytowego
typu LiYCY-p nx1mm2, gdzie n= 2+ liczba stykow z detektorow.

Do szafek w ktorych zamontowane sg detektory nalezy doprowadzi¢ przytacza od wszystkich
obstugiwanych petli indukcyjnych(magistrale pomocnicze w postaci przewodow 2-zytowych).
Dtugos$¢ przytaczy do 15 metréw. W przypadku petli indukcyjnych znajdujacych sie w ,, zasiggu ,,
szafy ze sterownikiem nalezy przylacza petli poprowadzi¢ do szafy ze sterownikiem i zainstalowa¢ w
niej detektory.

2.5 Kanalizacja kablowa

Projektowana kanalizacja na potrzeby Systemu powinna pozwoli¢ na ulokowanie w
studniach wszystkich szafek z detektorami oraz poprowadzenie magistrali glownych 1 jednoczesnie
na podiaczenie na koncowych odcinkach przylaczy petli.

Kable prowadzone beda w kanalizacji kablowej jednootworowej z rury HDPE @110mm. Pod
chodnikami, zielencami i1 $ciezkami gorna warstwa rur powinna znajdowac si¢ na gtebokosci 0,6 —
0,7m od poziomu terenu. UtoZone rury kanalizacji w wykopie przysypac warstwg piasku lub przesiane;j
ziemi o grubosci co najmniej Scm, nastgpnie przysypa¢ warstwa piasku lub przesianej ziemi o grubosci
co najmniej 20cm, przy czym ziemia nie powinna zawiera¢ gruzu i kamieni o $rednicy wiekszej od
Scm. Nastepnie nalezy zasypywa¢ wykop kolejnymi warstwami ziemi co 20cm ubijanymi
mechanicznie. Stopien zageszczenia gruntu powinien by¢ badany stosowanie do wymagan
administracji terenowe;j.

Rury uktada¢ ze spadkiem, co najmniej 0,10% w kierunku studzienek kablowych na dnie wykopu
wykonanego recznie.

Projektuje si¢ studzienki kablowe betonowe o wymiarach wewnetrznych 500x500 mm 1 glebokosci
670 mm. Studnie zlokalizowane w ciggach pieszych i rowerowych maja mie¢ pokrywe betonowa.
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Studnie musza posiada¢ co najmniej 10-letnig gwarancje¢ na korpus.

Wykonawca zabezpieczy przewody przed uszkodzeniem izolacji w trakcie ich przeciagania przez rury
1 gdy narazone bgda na tarcie o krawedzie konstrukcji. Kable powinny by¢ ukladane w sposob
wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrgcanie, rozcigganie, itp. W studniach kablowych
nalezy pozostawi¢ zapasy eksploatacyjne kabli dlugosci po 2m na kazdym podejsciu.

Wszystkie wykopy pod kanalizacja kablowa wykonac recznie.

2.6 Indukcja detekcji pojazdow

Do detekcji pojazdow zaprojektowano petle indukcyjne umieszczone pod nawierzchnig
parkingu. Do kazdego detektora lub grupy detektorow znajdujacych si¢ w jednej linii nalezy si¢
stosowanie odrebnego ,,feeder’a”.

Potaczenie ,feeder’a” zlinka petli indukcyjnej projektuje si¢ w szafce z detektorem
umieszczanej w studzience kablowej zlokalizowanej poza jezdniag w chodniku lub zielencu, lub w
szafce ze sterownikiem. Wymiary petli oraz miejsca ich lokalizacji pokazano na planie sytuacyjnym.

Po wytyczeniu i oznaczeniu trasy pe¢tli, w nawierzchni nalezy przygotowa¢ rowek o szerokosci
30+-50mm (szeroko$¢ rowka powinna by¢ o 10 + 20mm wigksza od $rednicy uzytego przewodu) i
glebokosci 60+80mm z tym, ze po utozeniu przewodu w rowku odlegtos¢ jego gornej czesci od
powierzchni jezdni nie moze by¢ mniejsza niz 50mm.

Trasy rowkéw nie powinny si¢ przecina¢ pod katem wigkszym niz 135°. W zwigzku z tym,
w odlegtosci ok. 30 cm od naroznikow i zataman tras petli nalezy wykona¢ pomocnicze ukosne rowki.

Petle nie moga by¢ wykonywane w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od innych statych elementow
wbudowanych w jezdni¢ — tj. wpustow, studzienek kanalizacyjnych, zasuw itp. Petle ulozy¢ w
warstwie piasku pomiedzy dolng warstwa zwiru a kostka brukowa. Petla musi by¢ utozona w taki
sposob, by poszczegodlne uzwojenia nie mogtly si¢ przesuwac i stykac ze soba.

Przed utozeniem przewodu rowek nalezy oczysci¢ usuwajac z niego wode 1 wszelkie zanieczyszczenia.
Zabronione jest uktadanie przewodoéw podczas opadow. Przewdd nalezy utozy¢ ptasko na dnie rowka
jeden nad drugim, a na odcinku od konca petli do potaczenia w puszce zyty nalezy skreci¢ ze sobg w
ilosci min. 10 skrgcen na metr. Po utozeniu przewodu petli, rowek nalezy szczelnie przykry¢ spoina.

Petle projektuje si¢ wykona¢ z 3 zwojow linki miedziane; wielodrutowe) gietkiej (Lg) w i1zolacji
poliwinitowej z poliwinitu cieptoodpornego (Yc) typu; LgYc 4 mm?2 — 450/750V.

Z boku nawierzchni w krawezniku, ktoredy bedzie przebiega¢ cze¢s¢ przewodu petli wyprowadzana do
puszki taczeniowej nalezy wywierci¢ otwor o Srednicy réwnej dwukrotnej wartosci $rednicy przewodu
plus ok. 15 mm.

Koncéwki kabli ,,feeder’a” doprowadzonych do sterownika nalezy odizolowac i oczysci¢, a nastgpnie
zatozy¢ na nie tulejki, zacisng¢ i zamontowac¢ do zaciskow na listwie potaczeniowe;.

Po wykonaniu petli przed ich pofaczeniem do zaciskow nalezy przeprowadzi¢ pomiar parametrow
petli. Wykona¢ nalezy nastgpujace pomiary:

e rezystancji obwodu petli i ,,feeder’a” mierzonej pradem zmiennym o czestotliwosci 60 kHz,

e rezystancji izolacji przewodu w stosunku do ziemi i ekranu ,,feeder’a” mierzonej pradem
stalym o napieciu 500V,
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e indukcyjnosci petli razem z ,,feeder’em”,
e indukcyjnos$ci wlasnej petli mierzonej czgstotliwoscia pomiedzy 1 kHz + 100 kHz.

Po wykonaniu pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokoét, ktory jest jednym z elementow podlegajacych
odbiorowi.

2.6 Zasilanie biletomatow

Zasilanie biletomatow nalezy wyprowadzi¢ z proj. w ramach niniejszego opracowania szaf
sterownika kablem typu YKY 3x4mm?2.

Projektowane odcinki kabli nN nalezy uktada¢ w rowie kablowym na glgbokosci 0,7m, na 10 cm
podsypce piaskowej. Kable w rowach uktada¢ faliscie, stosujac zapas 3%, w odlegtosciach co 10 m
nalezy zalozy¢ oznaczniki kablowe. Tak utozony kabel nalezy przysypac¢ 10 cm warstwg piasku, a
nastepnie warstwa ziemi 15 cm. Na warstwie ziemi utozy¢ foli¢ PVC koloru niebieskiego. Rowy
kablowe zasypa¢ ziemia, ubijajac ja warstwami co 20 cm. W trudnych warunkach terenowych, przy
maksymalnych obcigzeniach transportowych np. pod ulicami i pod wjazdami na posesje, kable
nalezy uktada¢ w rurach ochronnych HDPE ©110. Pod wjazdami oraz na przej$ciach przez droge
nalezy uktada¢ dodatkowa rure rezerwowa. Uszczelnienie przepustow nalezy wykonywac
przeznaczonymi do tego materialami tj.: szczelnymi uszczelniaczami fabrycznymi lub rurami
termokurczliwymi. Nie dopuszcza si¢ stosowania pianki poliuretanowej do uszczelniania przepustow.
Przepusty rezerwowe uszczelnia¢ za pomocg zaslepek mutoszczelnych lub rur termokurczliwych.
Jako ostony kabli wprowadzanych na stupy stosowac rury koloru czarnego z twardego polietylenu
(HDPE), odporne na dziatanie promieniowania UV. Rura powinna chroni¢ kabel do wysokosci 3m od
poziomu gruntu oraz 0,5m w gruncie. Od gory rure nalezy uszczelni¢ za pomocg rurki
termokurczliwe;.

Kabel utozony w ziemi powinien by¢ zaopatrzony na catej dlugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10m oraz w miejscach charakterystycznych np. przy
skrzyzowaniach, wejSciach do kanatow, rur, mufach kablowych itp.

Na oznacznikach nalezy nanie$¢ trwale napisy zawierajace:
e nazwe wlasciciela linii kablowej
¢ relacje¢ linii kablowe;j
e napigcie znamionowe
e typ i przekroj linii kablowe;j

e rok ulozenia
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3. UWAGI KONCOWE

Urzadzenia sygnalizacji i kanalizacj¢ nalezy uklada¢ w trasach wytyczonych przez
uprawnionego geodete. W miejscach, w ktérych brak jest doktadnych danych lokalizacji istniejacego
uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé¢ przekopy kontrolne. Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i normami. Po wytyczeniu urzadzen sygnalizacji i przed zasypaniem
wykopow musza by¢ one odebrane przez Inwestora. Wykonawca zasypie wykopy i1 odtworzy
konstrukcje nawierzchni w miejscach przez siebie uszkodzonych.

4. KONTROLA JAKOSCI

Wykonawca robdt ma obowigzek wykonania peilnego zakresu badan na placu budowy w celu
wskazania Inwestorowi zgodno$ci dostarczonych materialow i realizowanych robdt z dokumentacja
projektowa.

W czasie wykonywania i po zakonczeniu rob6t kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace pomiary:
e glebokos¢ zakopania kabla, tolerancja +5 cm,
e grubo$¢ podsypki piaskowej nad i pod kanalizacja, tolerancja £2 cm,
e dokladnos$¢ wytyczenia trasy kanalizacji kablowej, odchytka nie wiecej niz 10 cm,
e rezystancja izolacji i ciaglo$ci zyt kabla,
o glebokos¢ posadowienia studni kablowych, odchyltka nie wigcej niz 5 cm.
Ponadto nalezy sprawdzi¢ stopien zaggszczenia gruntu nad kanalizacja.

Schemat potaczen szafy Wykonawca zamieSci w widocznym miejscu wewnatrz szafy. Podczas
wykonywania instalacji ochrony przeciwporazeniowej nalezy sprawdza¢ stan jej potaczen z
elementami przewodzacymi sygnalizacji. Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ jakos$¢ potaczen,
wykona¢ pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

Przy przekazywaniu sygnalizacji do eksploatacji Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

Dokumentacja powykonawcza — cz¢$¢ elektryczna.
Geodezyjna dokumentacja powykonawcza, mapa w skali 1:500
(Powyzsze rowniez na nosniku elektronicznym (CD), nr 1 granice dzialek w kolorze zielonym).

Deklaracja zgodno$ci dla zastosowanego sterownika i osprzetu na podstawie ,,Instrukcji o znakach i
sygnatach” wg. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury Dz.U.Nr.220 poz. 2181 z dnia 23.12.2003r.

Protokot pomiaru petli indukcyjnych (rezystancja do nawierzchni min. 200MQ).
Protokot pomiarow kabli sygnalizacyjnych.

Protokot ochrony p. porazeniowej. Atesty lub aprobaty techniczne na wszystkie materiaty zabudowane
w trakcie budowy kserokopie musza by¢ aktualne, czytelne 1 potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem
przez Kierownika Budowy.
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Zafoliowang plansz¢ w formacie A-4 uktadu skrzyzowania z rozmieszczeniem sygnalizatorow, petli,
przyciskow dla pieszych i wykazem grup sygnalizacyjnych (zgodna z dokumentacja powykonawczg).

Kopig¢ programu (programow), oprogramowania i narzedzia do programowania sterownika na nosniku
elektronicznym (CD)

Karta gwarancyjna sterownika (oryginat) — w przypadku wymiany sterownika.

Projektant:

mgr inz. Michat Olszewski
upr. nr: MAZ/0420/POOE/05

Sprawdzajacy:

mgr inz. Anatol Mekwinski
upr. nr: 200/89/WL
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5. INFORMACJA BIOZ

5.1 Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych
obiektéw (zadan)

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126) kazde planowane zamierzenie winno by¢ poprzedzone analizg
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zaleznosci od zakresu i warunkéw realizacji planowanej
inwestycji. Zakres robét drogowych dla niniejszego zamierzenia inwestycyjnego dotyczy
- wytyczenie geodezyjne,

- wykonanie rowow kablowych,
- utozenie kabli sterujgcych i montaz sygnalizacji
- inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

5.2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
- istniejace kable nN, SN
-istniejgca linia napowietrzna nN
- istniejaca kanalizacja sanitarna,
- istniejaca kanalizacja teletechniczna,
- istniejgce sieci gazowe.
5.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Nastepujace elementy zagospodarowania mogg stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:
- uzbrojenie podziemne,
- ulice — szczegdlnie na odcinkach, gdzie bedzie zachowana ciggtosé ruchu,
- wszystkie obiekty naziemne zlokalizowane w bezposrednim sgsiedztwie wykonywanych wykopdw.
5.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania
Elementy stwarzajgce zagrozenie :
- roboty prowadzone w pasie drogowym.
Zagrozenia wystepowacé bedg w czasie robdot ziemnych zwigzanych z prowadzeniem wykopow,
stawianiem stupdw, montazem opraw. Zagrozenia dotyczg pracownikéw budowy oraz uzytkownikéw
pasa drogowego przy czynnym ruchu drogowym przez caty czas prowadzenia robét.

W zwigzku z powyzszym wazne jest :
- odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie robdt w czasie catego okresu prowadzenia robdt,
- prowadzenie robdt wg obowigzujgcych przepiséw BHP.

5.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Szkolenie i instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do wykonywania roboét przy
budowie sieci energetycznej wykonuje kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi
w tej specjalnosci z prowadzeniem ksigzki szkolern na budowie, w ktdrej prowadzi sie zapisy tematu
szkolenia. Kierowa¢ do danego rodzaju prac budowlanych czy transportowych pracownikéw o
odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym. Stosowac odpowiedni sprzet i narzedzia
do danego rodzaju roboét. Kierownik budowy winien zabezpieczyé pracownikom odpowiedni sprzet
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BHP i ubrania ochronne wedfug rodzaju wykonywanych prac na budowie szczegdlnie tych
niebezpiecznych. Przedmiotowe szkolenia pracownikéw wykonywac nalezy, gdy:

- pracownik po raz pierwszy wykonuje dang prace na danym stanowisku pracy - odcinku robét,

- przy zmianie stanowiska lub wykonywanych czynnosci na stanowisku pracy.

5.6 Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich s3siedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Dla spetnienia wymogdw zapobiegawczych niebezpieczeristwu w zakresie BHP w planie BIOZ

powinny by¢ objete czynnosci zwigzane z:

e spetnieniem wymogdéw zawartych w rozporzadzeniu MBIPMB z dnia 28.03.1972 r.
w sprawie BHP przy robotach budowlano-montazowych,

e spetnienie wymogoéw rozporzadzenia Ministra Gospodarki z 20.09.2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do
robot ziemnych i budowlanych.

e spetnienie wymogow rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r.
Dz. U. 97.129.884 w sprawie ogdlnych przepiséow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Srodki techniczne.
- zabezpieczenie odpowiedniego sprzetu BHP dla danego rodzaju robét,
- stosowanie sprzetu posiadajgcego aktualne badania techniczne i dozorowe,
- zatrudnianie pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach do danego rodzaju robét,
- prowadzenie nadzoru i dyscypliny pracy przez kierownika budowy.

Projektant:

mgr inz. Michat Olszewski
upr. nr: MAZ/0420/POOE/05

Sprawdzajacy:

mgr inz. Anatol Mekwinski
upr. nr: 200/89/WL
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6. CZESC RYSUNKOWA

1 | Kanalizacja kablowa — Parking przy ul. tédzkiej 1:250 1.1
2 | Kanalizacja kablowa — Parking przy ul. Lipowej 1:250 1.2
3 | Akomodacja — Parking przy ul. tédzkiej 1:250 2.1
4 | Akomodacja — Parking przy ul. Lipowej 1:250 2.2
5 | Wykaz wspétrzednych — Parking przy ul. tédzkiej 1:250 3.1
6 | Wykaz wspodtrzednych — Parking przy ul. Lipowej 1:250 3.2
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