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zabezpiepzona od gory
warstwa siikonu
szczegdly w projekcie
wykonawezym z
PRZEKROJ F-F
*
NAZWA INWESTYCJI: WSCHODNIA CZESC PLACU
W PRZESTRZENI PARKINGOW JANA KILINSKIEGO W ZGIERZU
NAWIERZCHNIA:
KONGLOMERAT KAMIENNY r. 3om KOSTKA BRUKOWA 11,810,056 am_| ADRES INWESTYCJI: pl. Kilitiskiego, dz. nr 55/2; 55/3,
3 'WARSTWA PIASKU .
WO EAMANE gr15cm STABILIZOWANA CEMENTEM _gr. 10 cm Zgierz, obreb 129
e WARSTWA PIASKU r.6 |
GRUNT RODZIMY A TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY REWITALIZACJI WSCHODNIE]
CZESCI PLACU JANA KILINSKIEGO W ZGIERZU
d BRANZA: ARCHITEKTURA
FAZA PROJEKTU: PROJEKT BUDOWLANY
TYTUE RYSUNKU: PRZEKROJ E - E, PRZEKROJ F - F
KRATAZABEZPIECZIACA e
DRZEWO S ZESPOL AUTORSKI: NR UPR. PROJ.: PODPIS: | DATA:
WARSTWA BIALEGO ZWIRU 6 cm -
- lm_ﬂ glowny projektant: dr inz. arch. Michal Domiriczak LIPIEC
GRUNT RODZIMY Upr.bud.nr 102/00/WE < e 2009
Sy L A e LOIA nr298
projektanci: mgr inz. arch. Radostaw Wozniarski SKALA:
architektura mgr inz. arch. Wojciech Przybylowski 1:50
mgr inz. arch. Marcin Zajge
Konstrukcja mgr inz, Ryszard Kopka NR RYS.:
134/72/km
instalacje elektryczne mgr inz. Ziemowit Gozdzik 7
175/71/Em




