SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
PRZEBUDOWY BUDYNKU SZKOLY NA BUDYNEK MIESZKALNY
WIELORODZINNY

Autorstwa

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE pua  CHITERT

MGR INZ. ARCH. DANUTA JANEK 90 projektowans o z'"o?;oqfi”?
(“Z{;D(gi}r:’f J- SC1 archiinirgnie SZna §

. N O s
Adres inwestycji A L0 007

Zgierz ul. Chemikéw 9-11
dz .nr 152/14, 152/21 (wydzielona z 152/13)

Inwestor:
GMINA MIASTO ZGIERZ
95-100 ZGIERZ
PL. JANA PAWLA Il NR 16



1.3. Zakres objety STWIORB ...........ccoovioiieiiie e 3

1.4. OKreslenia podstawowe.............c.o.ooeeeeeeeiiiiicieee, 3

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot......................ccccoceeveinn. 4

2. MATERIALY | URZADZENIA..........ocoivivieiiieiieeeeee e 6

SIS RRZETI S ST e e R N 7

4. TRANSPORT ..ottt 7

7. OBMIAR ROBOT ..ot 9

8. ODBIOR ROBOT ... oottt 10

9. WARUNKI PEATNOSCI ... 11

WYKAZ SPECYFIKACJI:

l.

.
il
v.
V.
VI
VI
Vill.
IX.
X
Xl
Xil.
Xl
XIV.

WYKOPY POD FUNDAMENTY
FUNDAMENTY | SCIANY FUNDAMENTOWE
ROBOTY MUROWE | TYNKARSKIE

ROBOTY IZOLACYJNE

POSADZKI BETONOWE

ROBOTY POKRYCIOWE

WEWNETRZNE OKLADZINY SCIENNE
ROBOTY MALARSKIE

POSADZKI

ROBOTY IZOLACYJNE-DOCIEPLENIE ELEWACJI
STOLARKA-OKNA | DRZWI

INSTALACJE WODNO- KANALIZACYJNE
INSTALACJE C.O.

ELEKTRYCZNE INSTALACJE WEWNETRZNE



1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszych STWIORB sg wymagania dotyczace robét przy przebudowie budynku szkoly
na budynek mieszkalny wielorodzinny.

LOKALIZACJA

Budynek bedacy tematem opracowania sg zlokalizowany w ZGIERZU UL. SOKOLOWSKA /
CHEMIKOW

DZIAtKA NR 152/21, 152/14

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacje techniczne sa dokumentem przetargowym obowigzujacym przy
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres objety STWIORB

Zakres robét obejmuje wszelkie dziatania zwigzane z przebudowg budynku. Ogdiny zakres prac
obejmuje:

- wykonanie fundamentow i $cian fundamentowych pod wiatrotapy

- zamurowanie okien w piwnicach, okna z luksferéww szczycie budynku,

- Wwymurowanie $cian zewnetrznych wiatrolapéw i ocieplenie scian budynku metoda bezspoinowa,
- wymurowanie nowych $cianek dziatowych,

- wykonanie nowego pokrycia dachu

- wykonanie tynkéw,

- wykonanie posadzek

- wykonanie okiadziny $cian

- roboty malarskie $cian i sufitow,

- montaz stolarki

- montaz aramtury i sprzgtu sanitarnego w tazienkach i kuchniach,

- wykonanie instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej,

- wykonanie instalacji elektrycznej w budynku,

- wykonanie wezta c.o.

- montaz grzejnikéw c.o.,

- uprzatnigcie odpaddw pobudowlanych.

1.3.1. STWIORB zostaly opracowane z uwzglednieniem obowigzujacych norm
ze szczegolnym uwzglednieniem przepisow Prawa Budowlanego

1.3.2. Wykaz STWIORB
Cze$¢ A — Wymagania ogéine
Czes¢ B — Roboty budowlane

1.4. Okreslenia podstawowe

Wszelkie definicje wg Ustawy Prawo Budowlane 7 lipca 1994r. (tekst jednolity
Dz.U. z dnia 5 grudnia 2003r. Nr 207 poz.2016 z poézniejszymi Zmianami) oraz
Warunkow Kontraktowych dla Robot Inzynieryjno — Budowlanych

1.4.1.

Terminologia — Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé

nastepujaco:

a) dokumentacja powykonawcza — dokumentacja obrazujgca catos¢ wykonanych robot (bez
wykazywania stanu obiektu przed rozbudowa). dokonanych w toku wykonywania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, a takze DTR-ki, instrukcje obstugi i konserwacji urzadzen
zainstalowanych badz wykonanych w toku realizacji robot.

b) dziennik budowy — opatrzony pieczecia Nadzoru Budowlanego zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacymi do notowania wydarzen zaistniatych w czasie

realizacji zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych odbioréw robét, przekazywania polecen i
innej korespondenciji technicznej, prowadzony zgodnie

z aktualnym rozporzadzeniem wykonawczym do Prawa Budowlanego.




c) ksiega obmiaru — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stanowigcy
dokument budowy, w ktérym dokonuje si¢ okresowych

wyliczen i zestawien wykonanych roboét, szkicow i ewentualnych dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w
ksiedze obmiaréw podlegajg

potwierdzeniu przez przedstawiciela Inzyniera (inspektora nadzoru).

d) laboratorium ~ laboratorium badawcze zorganizowane przez Wykonawce

niezbedne do prowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci

robét | materiatow.

e) operat kolaudacyjny — Zbiér dokumentéw budowy, t. projekt wykonawczy z

odnotowanymi zmianami zaistnialymi w czasie realizacji rob6t, dokumenty potwierdzajace, ze
wbudowane wyroby zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie

z obowiazujacymi przepisami, wyniki wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych préb
stwierdzajacych jakosé wykonanych robot,.

Operat stanowi podstawe do oceny i odbioru.

f) projektant -uprawniona, w rozumieniu Prawa budowlanego osoba fizyczna

bedgca autorem dokumentacji projektowe;.

g) projekt budowlany -dokumentacja projektowa, na podstawie ktérej uzyskano

pozwolenie na budowe

h) rekultywacja -roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych

funkciji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania inwestycyjnego.

i) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych -jest to zbior

wymagan technicznych zwigzanych z realizacjg obiektow, kontrolg i odbiorem

poszczegolnych elementdw robot.

{) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

k) Zarzadzajacy realizacjg umowy — w ramach posiadanego umocowania od

zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajgcego ha budowie poprzez sprawowanie kontroli
zgodnosci robot z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej i postanowieniami warunkow umowy.

Polecenia Inspektoréw Nadzoru majg moc postanowien zarzgdzajacego realizacja umowy.

) Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacja Projektowa, i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Materialy uzyte do wykonania rob6t powinny by¢ nowe i pelnowarto$ciowe.

m) Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng oceng techniczng wyrobu
stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych zgodnie z aktualnie obowiazujacymi przepisami
prawa.

n) Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji

wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces
lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do
wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane, art. 10)

certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z norma lub aprobate techniczng (w
wypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustalono norm).

0) Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyréb, proces lub ustuga
sg zgodne z okreslong norma, lub innym dokumentem normatywnym.

p) Wyréb budowlany — nalezy rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa,

r) Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z

przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

s) Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z

zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koficowych, w
miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze ksigzke montazu.

Przyjete oznaczenia i skroty :
N-75/B-04481 -Polska Norma z roku 1975 / numer
BN-88/8930-03 -Branzowa Norma z roku 1988/numer




MTiGM -Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej

FIDIC -Zbi6r Przepisow Wydanych przez Migdzynarodowa Federacje Inzynierow
i Konsultantow

STWIORB -Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
BHP —Bezpieczeristwo Higiena Pracy

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Materiaty, sprzet i sita robocza musza pochodzié z krajow UE lub krajéw otrzymujgcych fundusz
pomocowy .

Wymagania formalnoprawne i ogélne wymagania dotyczgce robét zostaty okreslone

w Warunkach Przetargu oraz we Wskazowkach dla Oferentow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo podczas ich
wykonywania oraz zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, STWIORB

| poleceniami Inspektora. Jezeli gdziekolwiek w Specyfikacjach Istotnych Warunkéw

Zamowienia Publicznego powotano sig na polskie normy lub specyfikacje to nalezy rozumie¢, ze mogg
by¢ one zastgpione po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym przez odpowiadajgce im normy Unii
Europejskiej pod warunkiem, ze jako$¢ materiatow, urzadzen i wykonawstwa okreslona w tych
normach UE jest w sposob istotny, co najmniej odpowiadajgca jakosci wymaganej przez polskie normy
lub specyfikacje.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy ma obowigzek zatatwienia formalnosci zwigzanych z prawem do dysponowania gruntem
na cele budowlane. Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy Teren Budowy.

Na przekazaniu terenu budowy Wykonawca przedstawi dowody i warunki ubezpieczenia budowy
zgodnie z Warunkami przetargu.

1.5.2. Dokumentacja projektowa przediozona przez Zamawiajacego

Opracowanie projektowe zataczone w Specyfikacjach Istotnych Warunkéw Zamowienia Publicznego
zawierajg elementy Projektu Budowlanego i Wykonawczego umozliwiajgce opracowanie oferty.
Wykonawca po podpisaniu Umowy otrzyma 1 egzemplarz Projektu Budowlanego oraz pozwolenie na
budowe.

1.5.3. Dokumenty powykonawcze

Po zrealizowaniu zadania Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu poprzez Inspektora:

-dokumentacje powykonawcza;

oraz dostarczy Inspektorowi:

-komplet dokumentow niezbednych do zawiadomienia o zakoriczeniu robét lub wniosku o udzielenie
pozwolenia na uzytkowanie zgodnie z obowiazujgcym Prawem budowlanym.

1.5.4. Obowigzki Wykonawcy i Inspektora

Obowigzki Wykonawcy i Inspektora okreslajg Warunki Ogolne i Warunki Szczegéine Przetargu oraz
Prawo Budowlane i warunki pozwolenia na budowe.

Wykonawca zalatwia wszelkie wymagane przepisami obowiazujgcego prawa uzgodnienia, zgody,
pozwolenia oraz oceny i badania, ktére sg niezbedne do wykonania robot, w tym w zakresie ochrony
srodowiska oraz gospodarki odpadami (zgodnie z obowigzujacym prawem i przepisami).

Wykonawca jest zobowigzany do naprawy szkod, jesli takie powstang w czasie prowadzenia robét np.
drog dojazdowych (publicznych i polnych) i rekultywaciji terenu.

Wykonawca opracuje projekty organizacji ruchu drogowego dla objazdéw, niezbednych dla wykonania
robot, wraz ze wszelkimi uzgodnieniami i zatwierdzeniem

tych projektéw oraz dokena oznakowania objazdow, zgodnie z zatwierdzonym projekiem organizacji
ruchu.

Koszty wynikajgce z tych czynnosci nalezy uwzgledni¢ w ofercie.

1.5.5. Oznakowanie robét

Wykonawca jest zobowigzany do ustawienia tablic informacyjnych zgodnie z wymogami Prawa
budowlanego.

1.5.5. Zaplecze dla Wykonawcy

Zamawiajacy przekaze teren bedgcy w jego dyspozycji na cele urzadzenia zaplecza Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia opiat za korzystanie z mediéw (zasilanie energetyczne,
zaopatrzenie w wodeg i kanalizacje, itp.).

2. Materialy i urzadzenia

Zgodnie z Prawem Budowlanym materiaty musza posiadaé certyfikaty na znak bezpieczenstwa
wykazujacy zgodnosé z polskimi normami, aprobatami technicznymi oraz wiasciwymi przepisami
zgodnie z nastepujacym rozporzadzeniem:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych.



Wszystkie materialy i urzadzenia dostarcza Wykonawca.

2.1. Materialy i urzadzenia musza pochodzi¢ z krajéw UE lub krajow otrzymujgcych fundusz pomocowy
oraz by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i wymaganiami okreslonymi w STWIORB.

2.2. Materiaty uzyte zaréwno przez Wykonawce, jak i przez Podwykonawce muszg

odpowiada¢ wymaganiom STWiORB.

Wykonawca przedkiada wyniki badan, na podstawie, ktérych Inspektor ocenia jakos¢.

Inspektor musi mie¢ zagwarantowane prawo pobrania prébek do badan.

2.3. Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce aprobate lub certyfikat przed
wykonaniem badan jakosci. Materiaty oparte o aprobate lub certyfikat moga by¢ badane w dowolnym
czasie.

Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci z wymaganiami STWIORB, to takie materiaty
zostang usuniete, a w to miejsce wbudowane nowe.

2.4. Wykonawca jest zobowigzany do sktadowania i przechowania materiatébw w sposob zapewniajacy
ich jakos$é i przydatnos¢ do robot.

Materiaty powinny by¢ sktadowane oddzielnie -wg asortymentu, frakcji i Zrodet dostaw, z zachowaniem
wymogow bezpieczenstwa i mozliwoscig pobrania reprezentatywnych probek

Szczegolne zasady obowigzujg dla skladowania i przechowania cementu, bitumow, materiatow
chemicznych, paliw i innych materiatéw fatwo ulegajacych zniszczeniu lub niebezpiecznych.

2.5. Materiaty, ktérych jakos¢ nie zostata zaakceptowana lub, do ktérych zachodzi watpliwo$¢ pod
wzgledem jakosci, powinny by¢ skiadowane oddzielnie.

Dostawy tych materiatéw nalezy przerwa¢, a juz dostarczone Wykonawca musi wywiez¢ poza teren
budowy.

2.6. Materiaty po demontazu i rozbiérce nalezy kwalifikowaé i segregowac na nadajace sig do dalszego
wykorzystania i nie nadajace sie do dalszej zabudowy.

Materiaty nie nadajace sie do dalszej zabudowy, nalezy traktowac jako odpady i poddac je w pierwszej
kolejnosci odzyskowi, a jezeli jest to niemozliwe procesom unieszkodliwiania.

Posiadacz (wytwérca) odpaddw, ktdry jest Wykonawcg roboét, zobowigzany jest do posiadania
wymaganych przepisami ochrony $rodowiska pozwolen i postepowac z odpadami zgodnie z
obowigzujacymi uregulowaniami prawnymi.

Niezbedne koszty oraz czynnosci za-i wyladunkowe, transport oraz demontaz na czeéci, segregacja i
utylizacja nalezg do Wykonawcy.

3. Sprzet

Dobor sprzetu do wykonania robot przewidzianych w Przetargu powinien gwarantowac jakos¢ robot
okreslong w dokumentacji projektowej i STWIORB oraz spetnienie wszystkich warunkow BHP.
Jezeli Wykonawca proponuje do realizacji rob6t uzycie niekonwencjonalnego sprzetu, powinien
udowodni¢ Inspektorowi i Zamawiajgcemu na wiasny koszt jego przydatnosc.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania sprzetu w dobrym stanie technicznym w trakcie
wykonywania robét objetych przetargiem.

4. Transport

Dobdr srodkow transportu Wykonawca przedstawia Inspektorowi. Uzyte srodki transportu jak i
umieszczenie na nich fadunkdw nie moze zagraza¢ bezpieczenstwu innych uzytkownikéw tras
komunikacyjnych, po ktérych te srodki beda sie poruszac.

Transport materiatéw z rozbiorki i demontazu obcigza Wykonawce.

Ograniczenia obcigzenia osi pojazdéw Wykonawca powinien dostosowac sig do obowigzujgcych
ograniczen obcigzeri osi pojazdéw podczas transportu materiatéw po drogach publicznych poza
granicami placu budowy.

Jezeli Wykonawca uzyska zezwolenie wtadz na uzycie taboru lub pojazdéw o ponadnormatywnym
obcigzeniu osi i takich pojazdow uzyje, to poniesie koszty wzmocnienia obiektu mostowego lub drogi i
koszty napraw szkad, jesli takie powstana,

Roéwniez czyszczenie nawierzchni, zanieczyszczonych w wyniku ich eksploatacii

przez Wykonawce, ulic i drég bedzie obowigzkiem Wykonawcy

5. Wykonywanie roboét

Wszystkie roboty objete Przetargiem powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, wymaganiami
STWIORB dla poszczegoélnych rodzajow robot wyszczegolnionych w przedmiar robét i z poleceniami
Inspektora.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonania wszystkich elementow i rodzajow
robét wehodzacych w skiad zadania budowlanego.



Wykonanie kazdego rodzaju robét powinno by¢ odnotowane w dokumentach budowy w postaci wpisu
do dziennika budowy, sporzadzenia dokumentéw badari i pomiardw inwentaryzacji biezacej urzadzer;
W postaci szkicéw oraz protokéiu odbioru.

5.1. Dokumenty budowy

W okresie realizacji Umowy Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia, przechowywania i
zabezpieczania nastepujgcych dokumentéw budowy:

-dziennika budowy,

-ksiegi obmiarow,

-dokumentéw laboratoryjnych,

-dokumentéw zwigzanych z gospodarkg materiatami uznanymi za odpady (Ustawa -Prawo Ochrony
Srodowiska),

-protokotéw odbioru robét,

-program rob6t i harmonogram ptatnosci,

-protokoly z postepu robét,

-korespondencja dotyczaca budowy

-protokoly ze spotkari na budowie.

5.1.1. Dziennik budowy.

Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i chronologicznie w odniesieniu do
wystepujacych na budowie przypadkéw wymagajacych odnotowania. Kazdy zapis w dzienniku
powinien by¢ zaopatrzony w date i podpis osoby dokonujacej zapisu z podaniem imienia i nazwiska,
stanowiska stuzbowego oraz nazwy instytucii, ktdrg reprezentuje.

Prowadzenie dziennika budowy nalezy do obowigzkéw Kierownika budowy.

5.1.2. Ksigga obmiaru.

Wyliczenia i zestawienia wykonanych robét wpisywane sg w ukiadzie asortymentowym zgodnie z
STWIORB i przedmiarem robét.

Wpisy musza by¢ podpisane przez personel Inzyniera i personel Wykonawcy zgodnie z Warunkami
Kontraktu.

5.1.3. Dokumentami laboratoryjnymi sa:

dzienniki laboratoryjne Wykonawcy,

poswiadczenia jakosci, zatwierdzone receptury mieszanek, wyniki badar. Wyniki badan musza by¢
podpisane przez personel Wykonawcy i personel Zamawiajgcego.

5.1.4. Harmonogram roboét i program pfatnosci powinien byé przygotowany i uaktualniany zgodnie z
Umowa.

5.1.5. Raporty z Postepu Robot powinny podsumowywac postep robot na budowie | zawiera¢ fotografie
ilustrujgce ten postep (na polecenie Zamawiajgcego).

6. Kontrola jakosci robét

Za jako$¢ zastosowanych materialdw i wykonanych robét oraz ich zgodnosé z wymaganiami
STWIORB odpowiedzialny jest Wykonawca robot.

6.1. Badania laboratoryjne materiatow prowadzi Wykonawca. Wyniki zatwierdza Inspektor.

6.2. Opracowanie receptury na bazie pozytywnych wynikow badan. Recepture przygotowuje
laboratorium Wykonawcy.

6.3. Badania w czasie prowadzenia robét polegajg na sprawdzeniu przez Inspektora na biezgco, w
miare postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych
robét z projektem i wymaganiami STWIORB.

6.4. Wszystkie pomiary i wyniki badan musza zosta¢ opracowane na formularzach zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami i podpisane przez przedstawicieli Wykonawcy i Inspektora.
Dokumenty te stanowig integralng cze$é Operatu Kolaudacyjnego Robot. Sporzadza sie je w dwaéch
egzemplarzach -oryginat dla Zamawiajacego i kopia dia Wykonawcy.

6.5. Koszty badar kontrolnych jakosci ponosi Wykonawca.

6.6. Jezeli wyniki dostarczonych przez Wykonawce badar zostang uznane przez Inspektora za
niewiarygodne, to moze zazadaé powtérzenia badan w niezaleznym laboratorium.

Jezeli wyniki sie potwierdza i speinig wymagania STWIORB, to koszty tych badan ponosi Inspektor.
W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

7. Obmiar robét

Obmiar robét jest obmiarem netto. Obmiar robot polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilosci
wykonanych robét i wbudowanych materiatéw.

Obmiardw robét dokonuje si¢ zgodnie z Warunkami Umowy.

Obmiar rob6t obejmuije roboty ujete w Przedmiarze robét oraz dodatkowe.

Roboty sg podane w jednostkach wedtug STWIORB.



Obmiary powinny by¢ wykonane w spos6b jednoznaczny i zrozumiaty.

7.1. Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania.

7.2. Obmiar robot ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

7.3. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksiedze
obmiaru lub dotaczone do niej w formie zatacznika. Wyniki obmiaru nalezy poréwnac z podanymi
wartosciami w Przedmiarze robét dla okreslenia réznic (wielkosci réznic beda kwalifikowane zgodnie z
Warunkami Przetargu).

8. Odbior robot

Odbiodr robot jest to ocena robot wykonanych przez Wykonawce.

Odbioru robét nalezy dokonywac zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Warunkach
odbioru prac SST.

8.1. Rodzaje odbiorow

8.1.1. Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu Jest to finalna ocena ilosci i jakosci
wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji zanikaja lub ulegajg zakryciu.

8.1.2. Odbidr czesciowy

Jest to ocena ilosci i jakosci wykonanych robét, stanowigcych zakonczony, odrebny element
konstrukcyjny lub technologiczny wymieniony w Umowie.

8.1.3. Odbidr koricowy

Jest to ocena ilosci i jakosci calosci wykonanych robét, wehodzacych w zakres zadania budowlanego.
8.1.4. Odbiér pogwarancyjny

Dokonuje sie zgodnie z zasadami okreslonymi w Warunkach Umowy.

8.2. Dokumenty do odbioru robot

8.2.1. Wykonawca przygotowuje do odbiordéw czesciowych i odbioru koncowego nastepujace
dokumenty:

-dokumentacje projektowa i STWIORB,

dziennik budowy,

ksiege obmiaru,

operat kolaudacyjny, w tym:

* receptury i ustalenia

technologiczne,

* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

* wymagane dokumenty zgodnos$ci wbudowanych wyrobow,

* wyniki badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru,

* sprawozdanie techniczne,

* dokumentacje powykonawcza,

* certyfikaty, aprobaty techniczne, Swiadectwa dopuszczenia.

Operat kolaudacyjny Wykonawca przekaze 1 kpl. dla Zamawiajgcego (poprzez Inspektora),
8.2.2. Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

-zakres i lokalizacje wykonanych robot,

-wykaz zmian wprowadzonych do dokumentacji na podstawie ktorej uzyskano pozwolenie na budowe
oraz zgode Inspektora na dokonanie zmiany,

-uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

-date rozpoczecia i zakoriczenia robét.

8.3. Badania i pomiary w odbiorach robot

8.3.1. Podstawa do oceny jakosci i zgodnosci odbieranych robot z dokumentacija projektows i
STWIORB sg badania i pomiary wykonywane zaréwno w czasie realizacji jak po zakoriczeniu roboét
oraz ogledziny podczas dokonywania odbioru.

8.3.2. Podstawa do odbioru sg ogledziny oraz badania techniczne i pomiary wykonywane przez
Laboratorium, zaakceptowane przez Inspektora oraz dokonywane przez komisje odbioru.

8.4. Zgtoszenia do odbioru Wykonawca dokonuje zapisem do dziennika budowy i przekazuje
Inspektorowi kompletny operat kolaudacyjny i koficowa kalkulacje kosztow.

8.5. Inspektor po stwierdzeniu zakoriczenia robdt i sprawdzeniu kompletnosci operatu kolaudacyjnego
potwierdza Wykonawcy i przedkiada operat Zamawiajgcemu.

8.6. Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Zamawiajgcego na wniosek Inspektora po
zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot.



Jakos¢ i ilos¢ zakoriczonych robot komisja stwierdza na podstawie operatu kolaudacyjnego oraz badar
i pomiaréw wymienionych w pkt. 8.3. i na ocenie wizualnej.
Komisja sprawdza zgodno$é wykonania robét z dokumentacjg projektowg i STWIORB.

9. Warunki ptatnosci

Warunki i podstawy ptatnosci podane sg w Warunkach Umowy.

9.1. Ustalenia ogoine

Podstawa platnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana na jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji Przedmiaru rob6t. Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzglednia¢ wszystkie
wymagania oraz czynnosci i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone w STWIORB dla tej
roboty i w Dokumentacji Projektowej.

10. przepisy zwiazane

Do podstawowych przepiséw naleza; .

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r.(Dz. U. nr 80 poz.
717 2 2004).

- Ustawa prawo budowlane z dnia 07.07.1994r. (tekst jednolity ~Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz. 2016 z
pdzniejszymi zmianami). .

- ustawa o gospodarce nieruchomosciami z 21 sierpnia 1997 (tekst jednolity Dz. U. nr 46 poz. 543 z
2000 z pézniejszy poprawkami).

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z 17 maja 1988 (tekst jednolity Dz. U. nr 100 poz. 1086 z
2000). .

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie Warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie z 14 wrzesnia 1994 (Dz. U. nr 15
poz. 140 z 1999).

- .Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie kosztorysowych norm
nakiadéw rzeczowych, cen robot budowlanych, oraz cen czynnikéw produkciji dla potrzeb sporzadzenia
kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. 2000 nr 114 poz. 1195 z poprawkami ). .

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24.09.1998 w sprawie ustalenia
warunkéw geotechnicznych posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. 1998 nr 126 poz.839). .

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 31.07.1998 w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wzoru deklaraciji zgodno$ci oraz sposobu

znakowania wyrob6éw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego

stosowania w budownictwie (Dz.U. 1998 nr 113 poz.728). .

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 10.03.2000 w sprawie procedur certyfikacji towarow (Dz.U.
1998 nr 17 poz.219)..

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska ( Dz. U. Nr 62 poz. 627 z pozniejszymi
Zzmianami). .

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. O odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z pozniejszymi zmianami). .
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzegnia 2001 r. W sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
Nr 112 poz. 1206)..

- Ustawa z dnia 16.10.1991r. O ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114 poz. 492 z 1991r. -

tekst jednolity Dz. U. Nr 99 poz. 1079 .2001r.)..

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28.05.2002r. w sprawie listy odpadow, ktére posiadacz
odpadéw moze przekazywaé osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym (...) do wykorzystania
na ich wiasne potrzeby (Dz. U. Nr 74 poz. 686).

I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 451.1.11



WYKOPY POD FUNDAMENTY

Kod CPV Opis robot

45.11.12.00-0 Wykopy ziemne

1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wlasciwego wykonania i
odbioru wykopoéw pod fundamenty rozbudowy budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie wykopéw pod fundamenty, wynikajacych z zakresu prac przewidzianych w
dokumentacji projektowej. Obejmujq prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem, oraz
wykoniczeniem i odbiorami robét.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robét okreslonych w pkt.1.1 zwigzanych z wykonaniem wykopéw pod fundamenty czesci
dobudowywanej budynku.

Zakres rob6t obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- zakup wszystkich materiatow niezbednych do prawidtowego wykonania robot,

- dostarczenie na miejsce robot wszystkich materiatéw, sprzetu, narzedzi oraz konstrukcji wsporczych
niezbednych do prawidtowego wykonania robét,

- montaz i demontaz sprzetu pomochiczego i montazowego na miejscu pracy: montaz i demontaz
niezbednych konstrukcji pomocniczych,

- sprawdzenie poprawnosci wykonanych robot,

- transport urobku na wytyczone miejsce

- oczyszczenie terenu z resztek materiatéw stanowigcych wtasnosc Wykonawcy,

- uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych.

1.4.0Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w ninigjszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w ST-450.0.00 ,Wymagania
ogolne” oraz z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogoine”, PN-ISO 7607-2 ,Budownictwo.
Terminy stosowane w umowach”, a takze w przywotanych normach przedmiotowych.
1.5.Wymagania dotyczace robot

1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Zamawiajgcego. Ogdine wymagania dotyczgce robot podano w ST-
450.0.00 ,Wymagania ogéine".

1.5.2. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac
obnizenia wartoéci funkcjonalnych i uzytkowych wykonywanej roboty, ani zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjne;.

1.6. Okreslenie grupy, klasy i kategorii rob6t wg Wspoélnego Stownika Zaméwier CPV:
45.11.12.00-0 Wykopy ziemne

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogoine”.

¢ Do wykonywania podkiadéw pod posadzki nalezy stosowac piasek zwykly (kruszywo naturaine
o wielkosci ziaren do 2mm, o nienormowanym skfadzie ziarnowym)

o Do wykonania warstwy odsaczajacej stosowany jest piasek lub pospotka zwirowo-piaskowa
(uziarnienia do 50mm (zawarto$¢ frakcji zwirowej i kamiennej do 50%, pytowej do 2%, czastek
organicznych do 2%)

o Do zasypywania wykopdw moze by¢ uzyty grunt, wydobyty z tego samego wykopu, nie
zamarznigty i bez zanieczyszczen ziemig roslinng, odpadkami materiatow budowlanych itp.

3. WYPOSAZENIE W SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podanc w ST-450.0.00 ,Wymagania ogdine”,
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Roboty mozna wykonaé recznie lub mechanicznie, przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego
przez Inzyniera i wybranego przez Wykonawce, gwarantujacego poprawne wykonanie robét.
Zastosowany sprzet winien spetnia¢ wszystkie wymagania BHP.

Roboty wykonywane koparkami przedsiebiernymi, transport urobku samochodami samozafadowczymi.

4. TRANSPORT

Ogodlne warunki dotyczace transportu podano w ST-450.0.00 ~WWymagania ogélne”. Materiaty moga
by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu. Nalezy je umiescié réwnomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczyé przed spadaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wytyczne ogdline.

5.1.1.0g06Ine wymagania dotyczace wykonywania robot podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogdlne”.
5.1.2. Roboty nalezy prowadzié¢ zgodnie z dokumentacijg techniczna, przy udziale srodkéw, ktore
Zapewnig osiggnigcie projektowanej jakosci i spefnienie wymagan technicznych.

Przed przystapieniem do wykonania wykopow nalezy sprawdzi¢ zgodnosé rzednych terenu z danymi w
dokumentacji projektowej, zgodnosé przyjetych w projekcie warunkow gruntowych w poziomie
postanowienia z rzeczywistymi. Wszelkie odstgpstwa w tym zakresie powinny by¢ wpisane w dziennik
budowy i potwierdzone przez Inzyniera.

Wykopy pod fundamenty wykonywane §g mechanicznie, a w koricowej fazie takze recznie. Szerokosé
wykopu jest ograniczona do minimum, a skarpy wykopu o odpowiednim nachyleniu. Gérna warstwa
gruntu w dole fundamentowym powinna pozostaé w strukturze nienaruszonej. Z dna wykopu nalezy
catkowicie usunaé i wybra¢ grunty prochnicze i zastgpic je nasypem budowlanym:.

Dopuszczalne odchytki wymiarow wykopu wynoszg dla rzednej dna wykopu +5cm.

Skarpy wykonane wykopu nalezy zabezpieczy¢, nachylenie skarp wykopu przyjeto 1:0,6. W wykopach
ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym sa stosowane nastepujgce zabezpieczenia:

- W pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi skarpy, na szerokoéci réwnej 3-krotnej gtebokosci
wykopu, powierzchnia ma spadki umozliwiajgce tatwo odptyw wéd od krawedzi wykopu

- haruszenia stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy np. rozmycie jest usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachyler w kazdym punkcie skarpy

- stan skarpy sprawdzany jest okresowo w zaleznosci od wystepowania czynnikow niekorzystnych np.
silnych opadoéw.

- warstwa gruntu grubosci 20cm, pofozona bezposrednio nad projektowanym poziomem posadowienia
fundamentow, jest usuwana recznie bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

- W przypadku przegtgbienia wykopu, nalezy porozumied sig z Inzynierem w celu podjecia decyzji

- W miejscach naruszenia struktury gruntu, powstatych podczas wykonywania ciggow kanalizacyjnych
pod fundamentami, wykonywana jest zasypka

- Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie maja odpowiedniego zageszczenia, to
przed wykonaniem fundamentéw sg dogeszczane do wiw wartosci Is. Po Zageszczeniu gruntu pod
fundamenty, wykonywane sg badania nognosci podtoza

- Nadmiar gruntu z wykopu odwozony jest na miejsce odktadu, ktérego lokalizacja jest wskazana przez
wykonawce i zatwierdzona przez Inzyniera.

Odktady sg uformowane w pryzme o wysokosci 1,5m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku od 2% do5%.
Grunt z odktadu jest wykorzystywany do zasypania fundamentéw a nadmiar jest wywozony na
sktadowisko.

- Gruz oraz inne materiaty napotkane podczas wykonywania robét ziemnych sg wywozone z placu
budowy na legalne wysypisko.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | MATERIAL OW

6.1. Ogdlne wymagania odno$nie kontroli jakosci podano w ST-450.0.00 ~YWymagania ogéine”.
6.2. Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajacego.
Sprawdzenie i odbior robot ziemnych powinno byé wykonane zgodnie z normami PN-B-06050 i BN-
8836-02

Podczas kontroli zwracana jest szczegoinie uwaga na:

- Odspajanie gruntéw w sposob nie pogarszajacy ich wtasnosci

- Zapewnienie statecznosci skarp

- odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robot

- dokfadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie)
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- pomiary ksztaltu wykopow, tolerancja przy wymiarach: +15cm dla wykopdw o szerokosci dna wykopu
wiekszej niz 1,5m, +5cm dla wykopow o szerokosci dna mniejszej niz 1,5m,

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-450.0.0.00 ,Wymagania ogélne”.
7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka ocbmiaru jest :
- m® - wykonanego wykopu,
- m? - wywiezionego urobku,
Jednostka obmiarowg dla pozostatych robét jest jednostka miary podana w przedmiarze roboét dla
danej pozycji kosztorysowej.
7.3. Szczegdlowe zasady obmiaru podane sg w katalogach okreslajacych jednostkowe
naktady rzeczowe dla robot objetych niniejsza specyfikacjg np. KNR, KNRR itp.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogoéine”.

8.2. Roboty winny by¢ zgodne z Dokumentacja projektowa , ST oraz pisemnymi uzgodnieniami z
Zamawiajgcym.

Odbiér wykopow nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamoéwieniem, ktorego
przedmiot okresla projekt budowlany, specyfikacja techniczna, a takze dokumentacja powykonawcza
okreslajgca uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac.

8.3. Odbior wykopdw obejmuje:

odbior wykopow

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowg

sprawdzenie rzednych terenu i rzednych spodu wykopéw

sprawdzenie wiasciwosci geologicznych gruntu

8.4. Do odbioru koncowego, Wykonawca jest zobowigzany dostarczyc:

- protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu (przygotowanie podioza).

8.5. Z przeprowadzonego odbioru robét sporzadzony zostaje protokét zawierajacy:
- ocene wynikéw badan,

- stwierdzenie zgodnoséci lub niezgodnosci wykonania robét z zamoéwieniem

8.6. Czynno$¢ odbioru ( bez wzgledu na wynik) nalezy odnotowac w Dzienniku Budowy.

8.7. Protokot winien zostaé podpisany przez Inspektora Nadzoru oraz przez przedstawiciela
Wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0g6lne wymagania dotyczgce ptatnosci.

Ogéine wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-450-0.00 “Wymagania og6lne”. Ptatnos¢ nalezy
przyjmowac zgodnie z oceng jakosci robét, w oparciu o wyniki pomiaréw i prob. Terminy i wielko$ci
ptatno$ci okresla wzdr umowy.

9.2.Cena wykonania robot.

Podstawg ptatnosci jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana
Zamawiajacemu w ofercie przetargowej. Przyjete pozycje kosztorysowe obejmujg wszelkie roboty,
czynnos$ci, wymagania i badania niezbedne do wykonania w celu osiggniecia zaktadanej jakosci robét,
uwzgledniajgc wszelkie roboty wynikajace z wiedzy technicznej oraz technologii.

Cena jest wartoscig usredniong i obejmuje:

- zapewnienie niezbednych czynnikdéw produkcii,

- dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych urzadzen,

- wewnetrzny transport materialoéw i narzedzi,

- przygotowanie wszystkich narzedzi oraz sprzetu zgodnie z ich instrukcjg technologiczna,
- oczyszczenie i przygotowanie podioza,

- ochrona pozostatych powierzchni i wszelkich urzadzen stanowigcych wyposazenie budynku przed
zabrudzeniem,

- wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiaréw i sprawdzen,
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- utrzymanie miejsca robot,

- uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych.

Cena uwzglednia réwniez

- postoje sprzgtu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikie z przestawiania sprzetu,
- przerwy wywotane warunkami atmosferycznymi

Platnosci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowa w oparciu o protokoty odbioru zgodne zapisami
we wzorze umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Normy.

PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-EN ISO 14688-2. 2006 Badania geotechniczne. Ocena i klasyfikacja gruntow.
10.2 Inne

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spolecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie
bezpieczenstwa Ministra higieny pracy przy recznych pracach transportowych

Il. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 451.1.12

FUNDAMENTY | SCIANY FUNDAMENTOWE

Kod CPV Opis robét

Fundamenty (CPV 45.22.30.00-6)

1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne; $g wymagania dotyczace wtasciwego wykonania i
odbioru fundamentéw oraz $cian fundamentowych pod rozbudowe budynku Ochotniczej Strazy
Pozarnej

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkeie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie fundamentdw oraz $cian fundamentowych, wynikajacych z zakresu prac
przewidzianych w dokumentacji projektowej. Obejmujg prace zwigzane z dostawa materiatow,
wykonawstwem, oraz wykorczeniem i odbiorami robét.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robét okreslonych w pkt.1.1 zwigzanych z wykonaniem fundamentéw i $cian
fundamentowych czesci dobudowywanej budynku.

Zakres robét obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- zakup wszystkich materiatow niezbednych do prawidtowego wykonania robét,

- dostarczenie na miejsce rob6t wszystkich materiatow, sprzetu, narzedzi oraz konstrukeji wsporczych
- wyladunek materiatéw na terenie robét,

- rozpakowanie materiatow, przeglad i segregacja,

- przygotowanie materiatéw do wbudowania,

- montaz i demontaz sprzgtu pomocniczego i montazowego na miejscu pracy: montaz i demontaz
niezbednych konstrukcji pomocniczych, - wbudowanie wszystkich materiatéw niezbednych do
prawidiowego wykonania robot fundamentowych,

- sprawdzenie poprawnosci wykonanych robot,

- oczyszczenie terenu z resztek materiatow stanowiacych wiasnogé Wykonawcy,

- utrzymanie miejsca roboét,

- unieszkodliwienie odpadow,
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- uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych.

Zakres robot obejmuje wykonanie taw fundamentowych z betonu klasy B15 (C12/15) zbrojonego stalg
zbrojeniowg A-lll (34GS), A-0 (Stos), warstwy podkiadu z betonu klasy B7,5 jak réwniez Sciany
fundamentowej grubosci 25cm z bloczkdw betonowych M6 na zaprawie cementowejmarki 5Mpa oraz
izolacji przeciwwilgociowej, nalezy wykonac izolacje z warstw papy asfaltowej lub sfaltowopolimerowej,
powiok asfaltowych:

-w czesci dobudowywanej poziomg systemowe izolacje rolowe

-izolacja na tawach fundamentowych

-izolacja w posadzce przyziemia i w $cianach zewnetrznych nad terenem zwigzana cokotem

budynku

-pionowe w czesci dobudowywane;j

-izolacja pionowa scian fundamentowej do fundamentéw do polaczenia z izolacja.

poziomg

w cokole budynku wykonana z powtokowych mas bitumicznych (trzykrotna powtoka).

1.4.Wymagania dotyczace robét

1.4.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét i zastosowanych materiatéw oraz
ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Zamawiajacego. Ogoélne wymagania
dotyczace robét podano w ST-450.0.00 ,\Wymagania ogéine”.

1.4.2. Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastapienia zaprojektowanych materiatéw przez
inne materiaty o zblizonych charakterystykach technicznych i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa
od zatwierdzonej dokumentaciji technicznej nie mogg powodowacé obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych wykonywanej roboty, ani zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

2. MATERIALY
Zastosowane materiaty:

o Stal stal A-lll (34GS) i A-O (StOS). wg PN-EN-1992-1:2008.
Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami powyzszej normy i powinny mieé
certyfikaty zgodnosci z w/w normami.
Stal musi mie¢ atest, w ktérym sg podane:
- hazwa wytwércy
- 0znaczenie wyrobu
- nr wytopu lub nr partii
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad techniczny
- masa partii
- rodzaj probki ciepinej
Do montazu pretow nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego o $rednicy min.
1mm.

o Beton B15 (C12/15) i B7,5

e Bloczki betonowe
Wykonane z masy betonowej B-15 (C12/15), powinny spetnia¢ wymagania normy BN-80/6775-03
oraz posiadac Certyfikat Bezpieczeristwa. Bloczki o wymiarach 38/24/12 stosowane sg do wznoszenia
$cian konstrukcyjnych, w tym $cian fundamentowych wykonywanych ponizej poziomu terenu na
fawach fundamentowych.

e Zaprawy murarskie
Sktad zaprawy zgodny z wymaganiami podanymi w projekcie.
- Zaprawa cementowa M5 wykonana na budowie zgodnie z recepturg zatwierdzona przez Inspektora
nadzoru.
Do zaprawy murarskiej stosowany jest piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zaprawy cementowej stosowany jest cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25
i 35 oraz cement hutniczy 25, jezeli prace sg prowadzone w temperaturze powyzej +5°C.

3. WYPOSAZENIE W SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzgtu podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogélne”.

Roboty mozna wykonac recznie lub mechanicznie, przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego
przez Inzyniera i wybranego przez Wykonawce, gwarantujgcego poprawne wykonanie robot.
Zastosowany sprzet winien spetnia¢ wszystkie wymagania BHP.

Sprzet potrzebny do wykonania robét to: skrzynia do zaprawy, wiadra, kielnie murarskie, czerpak
blaszany, poziomice, szczotki stalowe, pedzle, betoniarka elektryczna, spawarki, gwintownice.

4. TRANSPORT
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Transport materiatéw odbywa¢ powinien sig przy uzyciu samochodu ciezarowego, jego rozladunek
odbywa¢ moze sig mechanicznie lub recznie, na terenie budowy transport rozwigzany przy pomocy
taczek oraz recznie.

Transport bloczkow betonowych odbywa si¢ na paletach, w pakietach zabezpieczonych folia. Po
dostarczeniu na budowe, w okresie zimowym, sktadowane bloczki nalezy zabezpieczy¢ matami przed
oblodzeniem.

Sucha zaprawa transportowana jest w workach, zabezpieczajac je przed uszkodzeniem i
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Fundamenty

Wykopy pod fundamenty nalezy wykona¢ w taki Sposéb, aby nie nastapito naruszenie naturalnej
struktury gruntu rodzimego ponizej podstawy fundamentéw. Przed rozpoczeciem robot
fundamentowych nalezy sprawdzié¢ stan podioza. Jezeli zachodzi koniecznosé wyrownania podioza do
projektowanego poziomu posadowienia, nalezy stosowac podsypke piaskowo 2wirowa,

tawy fundamentowe.

Zelbetowe fundamenty nalezy wykonywac na uprzednio utozonej warstwie ubitego chudego betonu.
Swiezo utozong mieszanke betonowg w fundamentach nalezy chroni¢ przed wstrzasami

Oraz uderzeniami przez co najmniej 36 godzin, od zakorczenia betonowania w warunkach gdy
temperatura otoczenia nie spada ponizej +10°C. W przypadku wystapienia nizszych temperatur, czas
ochrony betonu w okresie jego wiazania i twardnienia nalezy przediuzy¢ do czasu uzyskania przez
beton co najmniej 50% wymaganej 28-dniowej wytrzymatosci na sciskanie. Scianki szczelne z drewna
powinny by¢ z bruséw, ktére z jednej strony majg wpust, a drugiej pidro. Dopuszcza sie

potaczenia na wpust i piéro wykonane z twardego drewna. Dolne kofice bruséw powinny byé
zaostrzone. Brusy powinny by¢ diuzsze co najmniej o 30cm. od diugosci teoretycznej podanej w
projekcie. Przed wbijaniem bruséw nalezy w naroznikach | w odlegtosci od 2 do 4m. migdzy
naroznikami wbija¢ pale kierujgce 20/20cm. Pale kierujace powinny by¢ diuzsze od bruséw okolo 1m.
Wystajace glowice pali nalezy taczyé dwiema parami kleszczy . Konsystencja mieszanki betonowej
przeznaczonej do betonowania powinna byé gestoplastyczna o konsystencji WB mierzonej na stoliku
wibracyjnym zawartej w granicy 16-20s.Okres od chwili przygotowania mieszanki betonowej nie moze
by¢ mniejszy niz 14s. Okres od chwili przygotowania mieszanki do czasu jej utozenia nie powinien by¢
diuzszy niz 1-1,5 godziny. Fundamenty wykonane z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;.
5.2.t aczenie nowego fundamentu ze starym.

Nalezy sku¢ fundament istniejacy. Nastepnie nalezy go przemy¢ i oczysci¢ z wszelkich zabrudzen,
nawierci¢ 4 otwory . w celu osadzenia w nich nowych pretow zbrojeniowych. Prety nalezy wcisng¢

na klej. Szczeling miedzy fundamentami wypetnia si¢ doktadnie wilgotng zaprawg cementowg

i mocno ubija.

5.3.Sciany fundamentowe

Przed przystapieniem do murowania $cian muszg by¢ odebrane roboty ziemne i fundamentowe,
sprawdzone wymiary oraz katy skrzyzowar $cian fundamentowych.

- Mury sg wykonywane warstwami, z zachowaniem prawidtowego wiazania i grubosci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkami projektu (odsadzki, wyskoki, otwory i t.p.)

- Mury sg wznoszone mozliwie réwnomiernie na calej ich dhugosci. Réznica poziomow poszczegbinych
cze$ci muru nie powinna przekraczaé 3m dla muréw z bloczkéw i pustakéw.

- Elementy ukladane na zaprawie sg czyste i wolne kurzu

- Kazda $ciana jest wykonywana z bloczkéw jednego wymiaru i jednej klasy.

- lzolacja wodoszczelna wykonywana jest do wysokosci min.15 cm nad poziomem terenu

- W przypadku prowadzenia robét murowych w okresie zimowym, w temperaturach ponizej 0°C,
stosowane sa dodatki do zapraw, umozliwiajgce jej twardnienie i wigzanie, a mury sg zabezpieczane
matami.

- W przypadku przerwania prac na dtuzszy okres, wierzchnie warstwy muréw sg zabezpieczane przed
dziataniem czynnikow atmosferycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | MATERIAL.OW

6.1. Ogoine wymagania odnosnie kontroli jakosci podano w ST-450.0.00 ~YWymagania ogéine”.
6.2. Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Zamawiajgcego.

Sprawdzenie i odbiér robot ziemnych powinno byé wykonane zgodnie z normami PN-B-06050 i BN-
8836-02
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Podczas kontroli fundamentéw zwracana jest szczegélnie uwage na:
- prawidtowos¢ ich usytuowania w planie
- rzedne posadowienia- zgodno$¢ z dokumentacija projektowa
- prawidtowos¢ wykonania robot ciesielskich
- prawidlowosé wykonania zbrojenia
- prawidtowos$¢ wykonania robét betoniarskich
Podczas kontroli $cian fundamentowych przeprowadza sie sprawdzenie na podstawie ogledzin i
pomiaréw wyrywkowych zgodnosci wykonania muréw z technicznymi warunkami wykonania i
obowiazujacymi zasadami wigzania.
Kontroli jakosci podlega:
e Sprawdzenie zgodnosci wykonanych robét z dokumentacja projektowg
o Sprawdzenie jakosci uzytych materiatow z dokumentdw i badan
¢ Na podstawie zapiséw w dzienniku budowy sprawdzenie dotrzymania ogélnych warunkéw
wykonania robét
e Sprawdzenie podstawowych wymiarow muréw i odchytek oraz ich pordéwnanie z
dopuszczalnymi. Tolerancje i odchyiki robdt murowych wg PN-B-10020:

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST-450.0.0.00 ,Wymagania ogdlne”.
7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest :
- m® - wykonanego podkitadu betonowego i taw,
- t — zbrojenie taw,
- m? - izolacja przeciwwilgociowa
- m? - $ciany fundamentowe
Jednostka obmiarowsg dla pozostatych robdt jest jednostka miary podana w przedmiarze robét dia
danej pozycji kosztorysowej.
7.3. Szczegdtowe zasady obmiaru podane sg w katalogach okreslajgcych jednostkowe nakiady
rzeczowe dla robot objetych niniejsza specyfikacjg np. KNR, KNRR itp.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodine zasady odbioru robét podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogélne”.

8.2. Roboty winny by¢ zgodne z Dokumentacja projektowa, ST oraz pisemnymi uzgodnieniami z
Zamawiajgcym.

Odbiér wykopdéw nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamowieniem, ktérego

przedmiot okresla projekt budowlany, specyfikacja techniczna, a takze dokumentacja powykonawcza
okreslajaca uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac.

8.3. Odbidr fundamentdw i Scian fundamentowych obejmuje:

odbior wykonanych robot

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowg

sprawdzenie rzednych terenu i rzednych spodu faw i wierzchu scian fundamentowych

Odbiér fundamentdw polega na sprawdzeniu: prawidtowosci ich usytuowania w planie, poziomu
posadowienia zgodnie z dokumentacjg, prawidtowosci wykonania robot ciesielskich, zbrojarskich,
betonowych. Odbiér tych robét powinien by¢ dokonywany sukcesywnie, wyniki odbioru powinny by¢
zapisane w protokole odbioru robét zanikajgcych. Odchylenie w poziomach spodu konstrukcji
fundamentowych nie powinno by¢ wieksze niz 5cm. odchylenie w poziomie wierzchu konstrukc;ji
fundamentowych nie powinny by¢ wieksze niz 2cm.

Qdbior scian fundamentowych polega na sprawdzeniu: prawidiowosci ich usytuowania w planie,
sprawdzenie pionowosci, kata naroznikéw, zwichrowania scian, prawidiowosci wigzania elementow
muru, zgodnosci wykonanych prac z obowigzujgcymi normami.

8.4. Do odbioru koncowego, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢:

- protokoly odbiorow roboét ulegajacych zakryciu (przygotowanie podioza).

8.5. Z przeprowadzonego odbioru robét sporzgdzony zostaje protokét zawierajacy:

- ocene wynikow badan,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykanania robét z zamowieniem

8.6. Czynno$¢ odbioru ( bez wzgledu na wynik) nalezy odnotowaé w Dzienniku Budowy.
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8.7. Protokot winien zosta¢ podpisany przez Inspektora Nadzoru oraz przez przedstawiciela
Wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0g6lne wymagania dotyczace platnosci.

Ogoine wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-450-0.00 “Wymagania ogéine”. Platnosé nalezy
przyjmowac zgodnie z oceng jakosci robét, w oparciu o wyniki pomiaréw i préb. Terminy i wielkosci
ptatnosci okresla wzér umowy.

9.2.Cena wykonania robot.

Podstawg pfatnosci jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana
Zamawiajacemu w ofercie przetargowej. Przyjete pozycje kosztorysowe obejmujg wszelkie roboty,
czynnoéci, wymagania i badania niezbedne do wykonania w celu osiggniecia zaktadanej jakosci
danego elementu, uwzgledniajac wszelkie roboty wynikajace z wiedzy technicznej oraz technologii.
Cena jest wartoscig usredniong i obejmuje:

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkgii,

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow,

- wewnetrzny transport materiatow i narzedzi,

- przygotowanie, ustawienie , obstuge i usuniecie szalunkow,

- wykonanie podktadu 10cm z ,chudego betonu”

- wykonanie zbrojenia taw fundamentowych

- zabetonowanie faw

- murowanie $cian fundamentowych z bloczkéw betonowych

- wykonanie izolacji powtokowe] przeciwwilgociowe;

- Zasypanie wykopow i zageszczenie gruntu

Cena uwzglednia réwniez :

- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe ,

- ilosci materiatow potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia robét,

- postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikie z przestawiania sprzetu,
- przerwy wywotane warunkami atmosferycznymi

Ptatnosci bedg realizowane zgodnie z ceng ofertowa w oparciu o protokoly odbioru zgodne zapisami
We wzorze umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Normy.

PN-EN 771-4 Wymagania dotyczace elementéw murowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkarskie. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1015-12. Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podioza
stwardnialych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 998-1 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Czescé 1: Zaprawa tynkarska.
PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

PN-65/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

PN-71/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

lll. SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 454.1.10
ROBOTY MUROWE | TYNKARSKIE

Kod CPV Opis robot
45.41.00.00-4 Prace tynkarskie
45.26.25.00-6 Prace murarskie i murowe

1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
murarskich i tynkarskich, ktére zostang wykonane w wyniku prowadzonych robét rozbudowy budynku
Ochotniczej Strazy Pozarne;

1.2, Zakres stosowania ST

17



Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie robot tynkarskich i murowych, wynikajacych z zakresu prac przewidzianych w
dokumentacji projektowej. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem, oraz
wykonczeniem i odbiorami robot.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot okreslonych w pkt.1.1 zwigzanych z wykonaniem robét tynkarskich w zakresie tynkow
wewnetrznych i robot murowych.

Zakres robot obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- zakup wszystkich materiatéw niezbednych do prawidtowego wykonania robot,

- dostarczenie na miejsce robét wszystkich materiatéw, sprzetu, narzedzi oraz konstrukcji wsporczych
niezbednych do prawidtowego wykonania robot,

- wytadunek materiatow na terenie robot,

- rozpakowanie materiatéw, przeglad i segregacja,

- wykonanie robét murowych i tynkarskich

- przygotowanie materiatéw do wbudowania,

- montaz i demontaz sprzetu pomocniczego i montazowego na miejscu pracy: montaz i demontaz
niezbednych rusztowan, drabin oraz konstrukcji pomocniczych, - wbudowanie wszystkich materiatow
niezbednych do prawidlowego wykonania robét przy tynkowaniu powierzchni,

- sprawdzenie poprawnosci wykonanych robét,

- oczyszczenie terenu z resztek materiatow stanowigcych wiasnos¢ Wykonawcy,

- utrzymanie miejsca robot,

- unieszkodliwienie odpadow,

- uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych.

Zakres rzeczowy obejmuje:

- wykonanie §cian zewnetrznych z bloczkéw siporeksowych gr.25 cm

- wykonanie wewnetrznych $cianek dziatowych z cegiet dziurawek gr.7 cm na zaprawie cementowo-
wapiennej

- gruntowanie podtozy pod tynki,

- wewnetrzne tynki pospolite tréjwarstwowe kat. Il na Scianach,

- obrébki otworéw w przegrodach budowlanych po przekuciach,

- wszystkie inne nie wymienione szczegoétowo powyzej roboty tynkarskie jakie

wystepujg przy realizacji umowy

1.4.0kres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w ST-450.0.00 ,Wymagania
ogolne” oraz z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogdine” , PN-ISO 7607-2 ,Budownictwo.
Terminy stosowane w umowach”, a takze w przywotanych normach przedmiotowych.

1.5.Wymagania dotyczace robot

1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych roboét i zastosowanych materiatow oraz
ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i poieceniami Zamawiajgcego. Ogoine wymagania
dotyczace robét podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogoine”.

1.5.2. Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastapienia zaprojektowanych materiatow przez
inne materialy o zblizonych charakterystykach technicznych i trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa
od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych wykonywanej roboty, ani zmniejszenia trwatoéci eksploatacyjnej.

1.6. Okreslenie grupy, klasy i kategorii rob6t wg Wspoélnego Stownika Zamowien CPV:

Grupa robét: 454 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Klasa robét: 4541 Tynkowanie

Kategoria robét 45410 Tynkowanie

Kategoria robot 45262 Roboty murarskie i murowe

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoine.

Ogéline wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogéine”.
Wszystkie materiaty powinny by¢ zaopatrzone w:

18



- aktualne Aprobaty Techniczne lub odpowiadaé normom,

- Certyfikat lub Deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub Polskimi
Normami,

- Certyfikat na znak bezpieczefistwa

- winny posiadac atest PHZ.

2.2. Wymagania szczegotowe.

2.2.1. Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy

PN- 90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte" lub aprobatom technicznym.

Marka i sktad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykie".

Materiaty do zaprawy tynkarskiej:

a) Piasek spetniajacy wymagania PN-EN 13139 lub PN-79/B-06711 tj. nie zawierajgcy domieszek
organicznych, o frakcjach réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty

0,25-0,5mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1mm, piasek gruboziarnisty 1-2mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich -
srednioziarnisty odmiany 2.

b} Woda : czysta, odpowiadajaca wymogom normy PN-EN 1008, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad,
zwigzkow organicznych i innych substancji zabronionych w normie. Musi pochodzi¢ ze zrédet dokfadnie
przebadanych, lub o jakosci nie budzacej watpliwosci. Zaleca si¢ stosowanie wody wodociggowe; ,
poniewaz nie wymaga ona wykonywania zadnych badan.

¢) Cement : portiandzki, marki ,25” wedtug normy PN-B-19701 ~Cementy powszechnego uzytku". Do
wykonania robot nalezy uzy¢ cementu tej samej marki bez dodatkow mineralnych. Cement z kazdej
dostawy musi spetnia¢ wymagania PN-EN 197-1 oraz PN-EN 197-2. Niedopuszczalna jest obecnosé w
cemencie ziaren o twardosci uniemozliwiajgcej ich skruszenie w palcach w ilosci wiekszej niz 20%.
Cement nalezy przechowywa¢ w warunkach zgodnych z wymaganiami normowymi.

Za zgodg Inspektora nadzoru mozna stosowac cement z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C

d) Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone, lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyé jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowych
skladnikow zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

2.2.2. Sucha mieszanka tynkarska do tynkéw wielowarstwowych odpowiadajgca normie PN-B-10109
lub PN-EN 998-1.

2.2.3. Emulsja gruntujgca w postaci wodnej dyspersii wysokiej jakosci zywicy akrylowej przeznaczona
do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasigkliwych, nadmiernie chionnych i ostabionych podiozy
np. typu UNI-GRUNT lub inna réwnowazna spetniajgca wymagania PN-C-81906, lub inny $rodek
gruntujacy zalecany przez producenta mieszanki tynkarskiej.

2.2.4. Bloczki siporeksowe gr. 25 cm, cegta kratowka do écian dziatowych

2.2.5. Nadproza prefabrykowane L19 120, 150 oraz monolityczne zelbetowe nad wrotami garazowymi.
2.2 8. Listwy metalowe i obrzeza do tynkéw wewnetrznych spetniajgce wymagania normy PN-EN
13658-1

2.2.7. Siatka z widkna szklanego impregnowana alkalioodporng dyspersjg tworzywa sztucznego do
zbrojenia tynkow wewnetrznych i zewnetrznych

2.3. Warunki przechowywania i sktadowania.
Wszystkie materiaty powinny byé dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczna.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow:

Podany powyzej materiat stanowi propozycje projektanta lub zamawiajacego. Zgodnie z ustawg ,Prawo
zamdwien publicznych” Wykonawca ma prawo zastosowaé kazdy inny ,réwnowazny” co do cech
techniczno-jako$ciowych wyréb. Niedopuszczalne jest stosowanie WYrobow nieznanego pochodzenia.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-450.0.00 ~Wymagania ogélne”.
3.2. Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zalecanego przez producenta materiatu
i wybranego przez Wykonawce, gwarantujgcego poprawne wykonanie robét. Zastosowany sprzet
winien spetnia¢ wszystkie wymagania BHP.
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Podstawowe narzedzia:

- wiertarka z mieszaditem,

- kilenie,

- paca stalowa i plastikowa, gtadka,
- mieszarki do zapraw,

- agregat tynkarski,

- betoniarka wolnospadowa,

- pompa do zapraw,

- przenosne zbiorniki na wode

4. TRANSPORT

4.1. Materiaty tynkarskie mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu spetiajgcymi
wymagania ogoélne okreslone w ST-450.0.00 ,Wymagania ogélne”, dobranymi przez Wykonawce, nie
wptywajacymi niekorzystnie na wlasciwosci przewozonych materiatow.

4.2. Materiat nalezy transportowaé zgodnie z wytycznymi producenta materiatéw w tym wzgledzie.
Przewozony materiat nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem, przesuwaniem lub uszkodzeniami
opakowania zawilgoceniem i opadami atmosferycznymi.

4.3. Materiat tynkarski nalezy transportowac w szczelnych opakowaniach fabrycznych (worki foliowe
lub potréjne papierowe z wentylem) zgodnie z wytycznymi producenta materiatow w tym wzgledzie : na
paletach lub w workach.

4.4, Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z normg BN-88/6731-
08.

4.5. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i apno
suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposéb
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

4.6. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

4.7. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi sortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

4 8. Bloczki nalezy podczas transportu utozy¢ scisle obok siebie i zabezpieczy¢ przed
przemieszczaniem sie lub wypadnieciem podczas transportu oraz przed opadami deszczu. £adunek
niepakietowany nalezy zatadowaé z catkowitym zapeitnieniem przestrzeni fadunkowe;.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wytyczne ogdine.

5.1.1.0gdélne wymagania dotyczace wykonywania robdt podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogolne”.
5.1.2. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna, przy udziaie srodkow, ktore
zapewnia osiggniecie projektowanej jakosci i spetnienie wymagan technicznych.

5.1.3. Przed rozpoczeciem wewnetrznych robét tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty
instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszystkie przebicia i bruzdy oraz osadzone oscieznice
drzwiowe.

5.1.4. Tynki winny spetnia¢ wymagania normy PN—70/B-10100 oraz PN—70/B-10101.

5.1.5. Warunki prowadzenia robét.

a) Roboty tynkarskie powinny by¢ prowadzone:

- w temperaturze nie nizszej niz +5C

- w temperaturze nie wyzszej niz 25C z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie
przewyzszyla 20C W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”,

b) Elementy, ktdre w czasie robét tynkarskich moga ulec uszkodzeniu, lub zniszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostoni¢ przed zabrudzeniem
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¢) Prace tynkarskie i gruntujace nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta uzytych materiatow,
ktora winna zawieraé m.in.:

0 Sposob przygotowania tynku, i impregnatu,

0 Sposob nakiadania w/w materiatow,

0 Krotnos¢ naktadania warstw,

o Czas migdzy nakiadaniem kolejnych warstw,

o Zalecenia odno$nie mycia narzedzi,

0 Zalecenia w zakresie bhp.

5.2. Wykonanie rob6t murowych nalezy prowadzi¢ z zastosowaniem zasad i wymagan okreslonych w
normie PN-68/B-10024. Mury nalezy wznosié warstwami z zastosowaniem zasad prawidiowego
wigzania i grubosci spoin. Mury nalezy wznosié réwnomiernie na catej diugosci. Bloczki lub cegly winny
by¢ czyste i wolne od kurzu. Scianki nalezy wznosi¢ w taki sposéb, aby w kolejnych poziomych
warstwach muru spoiny byty przesunigte o pét diugosci elementu ( bloczka, cegly. Bloczki nalezy
uktada¢ na zaprawie. Bloczki uktadaé nalezy na suchym i rownym podtozu.

Grubos¢ spoin przy wznoszeniu muréw winna wynosic: dla spoin poziomych 15mm, a dla pionowych
10mm.

Mury nalezy wykonywaé tak by powierzchnie byty zblizone do ptaszczyzn pionowych lub poziomych a
krawedzie przeciecia byty liniami prostymi.

5.3. Wymagania szczegdtowe dla tynkow wewnetrznych.

5.3.1. Przygotowanie podtoza.

Podtoza tynkéw zwyklych w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z
wymaganiami normy PN-70/B -10100 p. 3.3.2.

Mur przeznaczony do otynkowania winien by¢ wykonany zgodnie z wymaganymi tolerancjami zgodnie
z PN-86/B-02355 i wykonany na tzw. niepeine spoiny tzn. nie zapetnione zaprawa na gt. ok. 10-15mm
od lica muru.

Dopuszczalna wilgotno$é podioza tynkarskiego nie powinna przekraczaé 3%. Podioze nalezy
przygotowac poprzez jego zagruntowanie $rodkiem gruntujgcym wskazanym przez producenta
mieszanki tynkarskiej.

Podtoze powinno byé réwne, mocne, jednorodne, réwnomiernie chionace wode, szorstkie, suche, nie
pylace, wolne od wykwitow, bez rys i pekniec.

Nadlewki i wystajgce nieréwnosci podioza nalezy skuc lub zeszlifowac. Rysy, raki i ubytki podioza
nalezy naprawi¢ zaprawg cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi, odpowiadajgcymi
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych.

Wszelkie zabrudzenia powierzchni nalezy usunggé, zmywajac odpowiednimi preparatami
odttuszczajgcymi lub stosujge srodki mechaniczne. Plamy z substanc;ji ttustych mozna usunac¢ 10 proc.
roztworem szarego mydta lub wypalajac je lampg benzynowa. Z podioza nalezy usung¢ warstwe
pylaca oraz odpyli¢ powierzchnie. W miejscach w ktérych zachodzi mozliwosé powstania peknieé
nalezy zatozy¢ siatke. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzyé woda.

5.3.2. Wymagania szczegélowe tynkow wewnetrznych.

5.3.2.1. Tynki cementowo-wapienne.

5.3.2.1.1.Tynki nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-65/B-10100 lub z suchej zaprawy
tynkarskiej.

3.3.2.1.2. Tynki zwykie ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj

zaprawy, liczbe warstw i technike wykonania powinny odpowiadaé normie PN-70/B -

10100 p. 3. ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze".

5.3.2.1.3. Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzegaé zasad podanych w

normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1. Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno-i wielowarstwowych
powinny by¢ zgodne z danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

5.3.2.1.4. Tynk trojwarstwowy powinien sig sktada¢ z obrzutki, narzutu i jednolicie, gtadko zatartej
gladzi az do uzyskania rowne;j i jednolitej powierzchni. Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich
kategorii oraz od rodzaju podioza lub podkiadu powinny byé zgodne z norma PN-70/B-10100 - grubo$é
tynku tréjwarstwowego z winna wynosié 18mm z dopuszczalng odchytka.

5.3.2.1.5. Przed rozpoczeciem prac tynkarskich (minimum 3 dni) nalezy wypeti¢ wszystkie przebicia i
bruzdy instalacyjne. Zaprawy mocujace i wypetniajgce winny by¢ dobrane w zaleznosci od rodzaju
przysztego tynku tzn. pod tynki cementowo-wapienne nie wolno stosowagd uzupetnien z gipsu, a pod
tynki gipsowe nie nalezy stosowaé cementu szybkowiazacego. W/w zaprawy winny by¢ zastosowane
zgodnie z instrukcjami producenta.
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5.3.2.1.6. Tynki nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +50C z zachowaniem normowych
dtugosci przerw technologicznych.

5.3.2.1.7. Przygotowanie zaprawy tynkarskiej z suchej mieszanki nalezy prowadzi¢ zgodnie z
wytycznymi producenta , z zachowaniem czasu mieszania.

5.3.2.1.8. Tynki nalezy nanosi¢ recznie przy uzyciu kielni lub pacy.

5.3.2.1.9. Obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o gruboséci nie przekraczajgcej 4-5mm na
$cianach i 4mmna suficie. Gestosé zaprawy cementowej 1:1 obrzutki powinna wynosi¢ 10-12cm
zanurzenia stozka. Rodzaj obrzutki nalezy

uzalezni¢ od rodzaju podtoza.

5.3.2.1.10. Narzut stanowi drugg warstwe wykonywang po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej
wodg. Grubo$é narzutu powinna wynosi¢ 8-15mm, a gesto$¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9cm
zanurzenia stozka. Narzut wykonywac wedtug pasow i listew kierunkowych. Narzut winien by¢
wyréwnany i zatarty jednolicie na na gtadko (kat. IIf). Na narzut winny by¢ stosowane nastepujace
zaprawy cementowo-wapienne: do tynkéw nie narazonych na zawilgocenie 1:2:10, do tynkow
narazonych na zawilgocenie 1:0,3:4.

5.3.2.1.11. Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykoniczonymi, przy oscieznicach i
podokiennikach winny by¢ zabezpieczone przed peknigciem i odpryskami przez odcigcie tj.
pozostawienie bruzd o szerokosci 2-4mm przechodzacych przez catg grubosc tynku. Naroza nalezy
zabezpieczy¢ stalowymi-ocynkowanymi lub aluminiowymi ochronnymi listwa naroznymi i wykoriczy¢ na
ostro.

5.3.2.1.12. Gladz wykonuje sie z zaprawy z drobnego piasku odsianego przez sito ¢ przeswicie oczek
1 mm. Grubos¢ gtadzi 1-3mm. Gladz nanosi¢ po zwigzaniu narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Po
stezeniu gtadzi zaciera sig jg packa drewniana, stalowg lub drewniang obtozong filcem. W czasie
zacierania nalezy zwilza¢ tynk, skrapiajac go wodg za pomocg pedzla. Podczas zacierania warstwa
gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Obszary o granicznie réznym podiozu nalezy
wzmochi¢ siatka na szerokosci okolo 10cm z kazdej strony podtoza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | MATERIALOW

6.1. Ogélne wymagania odnosnie kontroli jakosci podano w §T-450.0.00 ,Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola jako$ci wykonania roboét polega na sprawdzeniu zgodnoséci wykonania robot z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajacego.

6.3. Badanie tynkéw nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz po 7 dniach od ich wykonczenia, jedynie
badanie na przyczepno$¢ nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po 28 dniach.

6.4. Kontroli jakosci podlega:

sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatow na podstawie:

- ztozonych przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajgcych jakosc zastosowanych materiatow ;
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z odpowiednig normg lub aprobatg techniczna,

.. Jezeli zachodzi watpliwos¢ co do wiasciwego doboru sktadnikow zaprawy lub jej marki, Zamawiajacy
zleci wykonanie badania probek tynku przez niezalezne laboratorium.

- sprawdzenia terminu przydatnosci do uzycia wg danych na opakowaniu. .. Termin przydatnosci
suchej mieszanki powinien wynosi¢ nie mniej niz 3 miesigce.

- pozostate wymagania:

Mieszanka winna by¢ dobrze wymieszana, mie¢ jednolity sktad i barwe w catej masie. Czas
zachowania wiasciwosci roboczych mieszanki po zarobieniu wodg nie powinien byc krotszy niz 0,5n
z zastosowaniem spoiw gipsowych i nie krétszy niz 2h z zastosowaniem spoiw cementowych i
wapiennych.

Najwigksze dopuszczalne odchytki wymiaréw muréw z gazobetonu powinny by¢ nastepujace

+ najwieksze dopuszczalne odchylenie grubosci muru przy projektowanej grubosci $ciany 12 cm wynosi
: +0mm . Pomiary nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-EN 772-16

» zwichrowanie i skrzywienie powierzchni muru .4mm/m

+ odchylenie krawedzi od linii prostej.3mm/m i nie wigcej niz jedno na 2m

» odchylenie od pionu powierzchni i krawedzi $cian dia $cianek dziatowych na wys. Kondygnacji,10mm
, i na wys. §ciany .6mm,

» najwieksze odchylenie gornych powierzchni kazdej warstwy od poziomu 2mm/m i nie wigcej niz
30mm na catej dtugosci $ciany, odchylenia przecinajacych sig powierzchni od kata prostego 10mm/m i
nie wiecej niz 30mm na catej dlugosci Sciany
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kontrola warunkéw wykonywania robét poprzez sprawdzenie technologii wykonywanych robét na
zgodnosc¢ z normg PN-70/B-10100 kontrola przygotowania podioza pod roboty tynkarskie zgodnie z
pkt. 5.1.

W przypadku niezgodnosci podtozy z wymaganiami, zostanie okre$lony rodzaj prac i materiatéw oraz
Sposob usuniecia tych niezgodnosci, a nastepnie zostanie dokonana ponowna kontrola podiozy.
Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podioza przeprowadza si¢ metodg opukiwania np. lekkim
miotkiem. Tynk przylega do podioza jesli uzyskamy czysty dzwigk. Minimalna przyczepno$é tynku do
podtoza powinna wynosié: dia tynkéw cementowo-wapiennych 0,025MPa, a dla cementowych
0,05MPa. W razie watpliwosci Zamawiajacy moze zleci¢ wykonanie badania przyczepnosci zgodnie z
normg PN-71/B-04500

sprawdzenie grubosci tynkow

Badanie przeprowadza sig na podstawie 5 kontrolnych otworéw/5000m2 o $rednicy 30mm. Pomiar
wykonuije si¢ z doktadnoscig do 3mm. Za przecietng grubosé uznaje sie $rednig z pomiaréw. O
koniecznosci przeprowadzenia badania zadecyduje Inspektor Nadzoru.

sprawdzenie wygladu powierzchni.
- Gladkos¢ powierzchni sprawdza sie przez potarcie tynku dionig.

- Sprawdzenie odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny nalezy przeprowadzi¢ za pomocg
przyktadania do powierzchni tynku do krawedzi taty kontrolne; dtugosci 2m oraz pomiaru prze$witu
migdzy fatg a powierzchnig z doktadnoscia do 1mm.

sprawdzenie wykoniczenia tynku w narozach i na stykach powierzchni oraz badanie krawedzi tynku:
Badanie przeprowadza sie wzrokowo. Krawedzie muszg wykazywac idealnie prostoliniowy przebieg,
nie mogg by¢ naruszone ani pofalowane.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST-450.0.0.00 .YWymagania ogoine”.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest :

- Tynki oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci $cian w stanie surowym i wysokosci
mierzonej od czystej podiogi do spodu stropu.

Z naktadow na powierzchnie tynkéw i gtadzi potraca sie naktady na powierzchnie nieotynkowane, jezeli
kazda z nich jest wieksza niz 1 m2.

m2 - wykonanej Sciany,

mb lub kg - osadzenia belek nadprozowych

Jednostka obmiarowg dla pozostatych robét jest jednostka miary podana w przedmiarze robét dla
danej pozycji kosztorysowe;.

7.3. Szczegblowe zasady obmiaru podane sg w katalogach okreslajacych jednostkowe

nakiady rzeczowe dla robét objetych niniejsza specyfikacjg np. KNR, KNRR itp.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbioru robét podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogoine”.

8.2. Roboty winny by¢ zgodne z Dokumentacja projektows , ST oraz pisemnymi

uzgodnieniami z Zamawiajgcym.

Odbidr tynkow nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamowieniem,

ktorego przedmiot okresla projekt budowlany, specyfikacja techniczna, a takze dokumentacja
powykonawcza okreslajaca uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac tynkarskich.
Zgodno$¢ wykonania tynkow stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikow badan kontrolnych z
wymaganiami i tolerancjami okreslonymi w odpowiedniej normie.

8.3. Odbior robét tynkarskich obejmuje:

odbiér podioza

sprawdzenie przyczepnosci tynku do podioza

sprawdzenie grubosci tynkow

sprawdzenie wygladu powierzchni i krawedzi tynku

sprawdzenie wykonczenia tynku w narozach i na stykach powierzchni.

8.4. Badania zgodnosci przeprowadza sie zgodnie z pkt. 6. oraz wymaganiami normy PN-70/B-10100.
Tynk powinien by¢ odebrany jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.
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8.5. Odbior koncowy robéot murarskich polega na doktadnym sprawdzeniu wykonania robot murowych
wg PN-68/B-10020

8.6. Do odbioru koncowego, Wykonawca jest zobowigzany dostarczyc:

- dokumenty potwierdzajace uzycie materiatdw dopuszczonych do obrotu w budownictwie, zgodnych z
odpowiednimi normami przedmiotowymi, oraz o jakosci odpowiadajacej warunkom wymaganym przez
Zamawiajacego,

- protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu (przygotowanie podioza).

8.7. Z przeprowadzonego adbioru robét tynkarskich sporzadzony zostaje protokdt zawierajacy:
- ocene wynikdw badan,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zaméwieniem

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci i sposobu ich usuniecia.

8.8. Czynno$¢ odbioru ( bez wzgledu na wynik) nalezy odnotowa¢ w Dzienniku Budowy.

8.9. Protokot winien zostac¢ podpisany przez Inspektora Nadzoru oraz przez przedstawiciela
Wykonawcy.

8.10. Protokdt odbioru koficowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych.

Roboty tynkarskie wykonane niezgodnie z wymaganiami mogg by¢ odebrane — z jednoczesnym
obnizeniem ich ceny, pod warunkiem, ze odstepstwa nie obnizajg wlasciwosci uzytkowych i komfortu
ich uzytkowania. W przeciwnym wypadku nalezy je poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru. W
ramach odbioru koricowego komisja dokona sprawdzenia, czy w czasie pomiedzy odbiorami
jakiekolwiek elementy robot nie ulegly destrukgji .

8.11. Po zgloszeniu przez wykonawce usuniecia wad wymienionych w protokole, zamawiajacy
dokonuje komisyjnego sprawdzenia roboét, potwierdzajgc fakt usunigcia usterek oddzielnym protokotem
oraz rownoczesnym wpisem do Dziennika Budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gdblne wymagania dotyczgce ptatnosci.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-450-0.00 “Wymagania ogdlne”. Ptatnos¢ nalezy
przyjmowa¢ zgodnie z oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiarow i prob. Terminy i wielkosci
ptatnosci okresla wzér umowy.

9.2.Cena wykonania robot.

Podstawg platnosci jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana
Zamawiajacemu w ofercie przetargowej. Przyjete pozycje kosztorysowe obejmujg wszelkie roboty,
czynnosci, wymagania i badania niezbedne do wykonania w celu osiggnigcia zaktadanej jakosci
danego elementu, uwzgledniajac wszelkie roboty wynikajgce z wiedzy technicznej oraz technologii.
Cena jest wartoscig usredniong i obejmuje:

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkgji,

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow,

- wewnetrzny transport materiatéw i narzedzi,

- przygotowanie, ustawienie , obstuge i usunigcie niezbednych rusztowan i drabin,

- przygotowanie wszystkich materiatow, narzgdzi oraz sprzetu zgodnie z ich instrukcjg technologiczng,
- oczyszczenie i przygotowanie podioza,

- ochrona pozostatych powierzchni i wszelkich urzadzen stanowigcych wyposazenie budynku przed
zabrudzeniem,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

- przygotowanie i likwidacje stanowiska roboczego

- zasadnicze roboty tynkarskie,

- oczyszczenie terenu z resztek materiatdw stanowigcych wtasnos¢ Wykonawcy,

- oczyszczenie przypadkowo zabrudzonych elementéw nie przeznaczonych do otynkowania,

- wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiardw i sprawdzen,

- utrzymanie miejsca robot,

- uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych.

Cena uwzglednia réwniez :
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- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe |,

- ilosci materiatéw potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia robot,

- postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikle z przestawiania sprzetu,

- przerwy wywotane warunkami atmosferycznymi

Ptatnosci bedq realizowane zgodnie z cena ofertowa w oparciu o protokoty odbioru zgodne Zapisami
we wzorze umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Normy.

PN-EN 771-4 Wymagania dotyczace elementow murowych.

PN-EN 845-2 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw. Czesé 2: Nadproza
PN-70/B-10100 Roboty tynkarskie. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne.

PN-B-10109 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-B-10104 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogdlnego przeznaczenia. Zaprawy o
okreslonym skiadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy.

PN-EN 1015-12. Metody badan zapraw do muréw. Czesc¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podioza
stwardnialych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 998-1 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Czegs¢ 1: Zaprawa tynkarska.

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

PN-65/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

PN-71/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-EN 197-1 Cement. Czes$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2 Cement. Czes¢ 2 : Ocena zgodnosci.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnoéci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkgcji betonow.
10.2 Inne

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie
przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie
bezpieczenstwa Ministra higieny pracy przy recznych pracach transportowych

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych

IV. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY IZOLACYJNE
Kod CPV-45320000-6/SST nr.B.10.00.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolacji w budynku.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nastepujacych prac zwigzanych z izolacjami w budynku:

* Izolacje przeciwwilgociowe w budynku

* |zolacja parochronne

* Izolacje termiczne

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST $g zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
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1.5. Ogdéine wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa. SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoine

2.1.1. Wszystkie materiaty do wykonania izolacji wymienionych w zakresie robét objetych SST powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach FTB, opuszczajgcych
dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji poziomych nalezy stosowa¢ papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktérych zalicza sie papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie szklanym oraz
papy na wioknie

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukeyjnie na taczone materiaty i powinny wykazywac
dostateczng odpornosé w srodowisku, w ktérym zostajg Uzyte, oraz nalezytg przyczepnos$¢, do
sklejanych materiatéw , okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i
Swiadectwach ITB.

2.1.4. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane \ transportowane w sposob
wskazany w normach panstwowych i $wiadectwach ITB. 2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych.
2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna [ izolacja z papy utozona na tawach i scianach fundamentowych,
pozioma pod posadzkowa w poziomie posadzek.] Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie
nalezy stosowa¢ pape 1/400 na tekturze o gramaturze 400g/m2.

a) Wymagania wg PN-89/B-27617.

« Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawedziach; Powierzchnia papy nie
powinna mie¢ widocznych plam asfaltu;

« Dopuszcza sig pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej-; Przy rozwijaniu rolki
niedopuszczaine sg uszkodzenia powstate, na skutek sklejenia sig papy, Dopuszcza si¢ naderwania
na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie diuzsze niz 30mm, nie wigcej nizw trzech
miejscach na kazde 10m dtugosci papy;

« Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolitej ciemnobrunatne zabarwienie;

» Wymiary papy w rolce: > diugo$c¢: 20m + 0,20m; 40m + 40m; 60m + 0,60m; > szerokos¢:
90,95,100,105, HOcm + 1cm.

b) Pakowanie, przechowywanie i transport.

Rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru j szerokosci co najmniej 20cm i zwigzane
drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm:;

« Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi

w W/wW normie;

Rolki papy nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i
dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120cm od grzejnikow;

« Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200szt) w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Odlegtos¢
miedzy stosami 80 cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na gorgco.Wymagania: temperatura mieknienia 60-80°C;

« temperatura zaptonu 200°C;

» zawartos¢ wody nie wigcej niz 0,5%;

« splywnos¢ -lepik nie powinien sptywa¢ w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin z warstwy sklejajacej
dwie warstwy papy hachylonej pod katem 45°;

+ zdolnos$¢ klejenia -lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy sklejonych ze sobg

i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.2.3. Folia izolacyjna PCV

2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniajacy. Wymagania wg normy PN-75/B-30

2.2.5. |zolacja powlokowa przeciwwilgociowa $cian fundamentowych powlokowa, bitumiczna — emulsja
asfaltowa na zimno Dysperbit lub inne materialy o podobnych wiasciwos$ciach posiadajgce wymagane
aprobaty techniczne dopuszczajace do stosowania w budownictwie. Zewnetrzne $ciany fundamentowe
— izolacja pionowa z bezszwowej powitoki mineralnej np. SUPERFLEX 10 lub porownywalnych
zaakceptowanych przez Inspektora. Materialy powinny speinia¢ wymagania PN-68/B-10260.

2.2.6. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy. Wymagania wg BN-70/6112-24. Wszystkie materiaty
stosowane do izolacji powinny uzyska¢ aprobate Inspektora Nadzoru.

2.3. Materiaty do izolacji parochronnej
2.3.1.Folia izolacyjna paraizolacyjna PCV na zaktad majgca zastosowanie do izolacji konstrukcii.Folia
petni jednoczesnie funkcje jako izolacja ogniowa -produkt trudno zapalny
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Przepuszczalno$¢ pary wodnej: > 1300g/[m2 x 24h]
* Maksymalna temperatura Uzytkowa: 90°C

2.5. Materiaty do izolacji termicznych

2.5.1. Wetna mineralna -typy docieplenia z wetny minerainej opisano na przekrojach pionowych.
Wymagania

* wilgotnos¢ wetny max. 2% suchej masy;

* plyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowa twardosé oraz cisliwosé.

Plyty do ocieplania dachow pod krycie deskowaniem krytym papa powinny spetia¢ wymagania:

* $cisliwos¢ pod obcigzeniem 4kPa nie wieksza niz 6% poczatkowej grubosci; wytrzymatosé

na rozrywanie sitg prostopadia do powierzchni nie mniejsza niz 2kPa; nasigkliwos¢ po 24 godz.
zanurzenia w wodzie nie wieksza niz j 40% suchej masy.

* Atest higieniczny PZH: B-1810/95

* Aprobata techniczna: AT/99-02-0811: AT-15-3 522/2000 Certyfikat Bezpieczenstwa: B/32/410/99
* Klasyfikacja ogniowa -produkt niepalny Maksymalna temperatura Uzytkowa: 200°C Wsp6iczynnik
przewodzenia ciepta w temp. 10° < 0,034 W/mxK

2.5.2 Styropian odmiany samogansnacy do ocieplenia , EPS70-040 o gestosci od 12 do 15 kg/m3
Styropian odmiany samogasnacy do ocieplenia posadzek pomieszczen ; EPS70-040 o gestosciod 16
do 30 kg/m3

Styropian-sturodur do dociepleniécian pionowo w miejscach styku z gruntem oraz posadzkach.

* Piyty styropianowe powinny posiadaé barwe granulek styropianowych, wstepnie spienionych;

* Dopuszcza sie wystepowanie wgniotéw i miejscowych uszkodzen:

> Dla zastosowanych plyt o grubosci powyzej 30mm -o gtebokosci do 5 mm;

taczna powierzchnia wad nie moze przekraczaé 50 cm2, a powierzchnia najwiekszej dopuszczalnej
wady 10cm2.

* Wymiary: > diugos¢ -3000,2000,1500,1000,500mm -dopuszczalne odchyiki -t-0,5%,

> szeroko$c¢-1200,1000,600,500mm-dopuszczaine odchyiki + 1,5mm;’ > grubosé -20-500mm co 10
mm-dopuszczaine odchytki + 0,5%

a) Pakowanie.

Ptyty styropianowe uktada sig w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m3, przy czym wysokosé stosu nie
powinna by¢ wyzsza niz 1,2m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykietka zawierajgca nazwe
zakiadu, oznaczenie, nr partii, date produkcji, il0&¢ i pieczatke pakowacza.

b) Przechowywanie.

Piyty styropianowe nalezy przechowywaé w opakowaniu z dala od zrédet ognia.

c) Transport.

Piyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i ruchu rogowego.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonywaé recznie przy zastosowaniu mieszadia i wiertarki udarowej, réznego typu
elektronarzedzi.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Izolacje przeciwwilgociowe i parochronne

4.1.1. Przygotowanie podktadu.

a) Podkiad pod izolacje powinien byé trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan
obcigzenia;

b) Powierzchnia podkfadu pod izolacje powinna byé réwna, czysta i odpylona.

4.1.2. Gruntowanie podkfadu.

a) Podkiad betonowy lub cementowy pod izolacje z folii lub papy asfaltowej powinien byé Zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa;

b) Przy gruntowaniu podktad powinien byé suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczaé 5%:

c) Powtoki gruntujace powinny byé naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym, ze druga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwsze;j;

e) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

4.1.3. Izolacje z folii przeciwwilgociowe;j i papy oraz folii parochronnej [dotyczg min. poziomej izolacji w
posadzkach ,konstrukcji dachu ].

a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych i nadziemnych czesci obiektu przed wilgocig
powinny skiadac sig z jednej (lub dwéch) warstwy |, sklejonych lepikiem miedzy sobg w sposéb ciggly
na caiej powierzchni; nalezy je wykonywaé na wysuszonym podkiadzie z emulsji asfaltowe;.

b) Do klejenia folii lub pap asfaltowych nalezy stosowaé wytacznie lepik asfaltowy, odpowiadajgcy
wymaganiom norm panstwowych;
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c) Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podkiadem i pierwszg warstwag izolacji oraz miedzy poszczegolnymi
warstwami izolacji powinno wynosi¢ [,0-1,5mm;

d) Szerokos¢ zakiadow folii lub papy zaréwno podiuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie niniejsza niz 10,0cm. Zakiady arkuszy kolejnych warstw foli lub papy powinny by¢
przesuniete wzgledem siebie.

e) izolacja parochronna do izolacji powierzchni —pofaci dachowych-ochrona izolacji termicznej przed
przenikaniem wilgoci w stosowanych konstrukcjach. Wykonywaé zgodnie z zaleceniem i instrukcjg
producenta.

4.2. Izolacje termiczne

4.2.1. Izolacja przy zastosowaniu plyt styropianowych lub wetny mineralnej. Masa klejowo -szpachlowa
Do mocowania ptyt styropianowych lub plyt z welny mineralnej do podtoza oraz do mocowan siatek z
widkna szklanego do tych ptyt stosowaé nalezy uniwersalng mase klejowo -szpachlowa. Zaprawa
stosowana jest w tym przypadku do:

» przyklejania ptyt styropianowych;

Przygotowanie podtoza.

Podioze do przyklejania plyt powinno by¢ odpowiednio silne, niepylace, niepokryte farbami i
nienattuszczone Nierownosci podioza powyzej 5 mm nalezy dzien wczesniej wyrébwnac zaprawg
wyréwnawcza. Zgodnie z Instrukcjg ITB nr 334/% przed rozpoczeciem ocieplania $cian zewnetrznych
budynku nalezy wykona¢ probe przyczepnosci plyt styropianowych do podtoza. Préby winny byé
wykonane na typowych odcinkach $cian zgodnie z zapisami Instrukcji. Wybdr miejsca do proby,
przyklejanie prébki oraz odrywanie probki musi odbywac sie w obecnosci Inspektora Nadzoru, a fakty
te winny by¢ oswiadczone wpisem do dziennika budowy.

Warstwy izolacyjne winny by¢ ukladane szczegdlnie starannie. Plyty styropianowe nalezy uktadac

na styk bez szczelin. Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkow i wyszczerbien. Przy uktadaniu
ptyt w kilku warstwach, kazda warstwe ukfada¢ mijankowo [w cegietke]. Przesuniecie stykow winno
wynosi¢ minimum 3cm.

Podczas docieplenia $cian fundamentowych styropianem [styrodurem] oraz posadzek i podiozy, nalezy
pamieta¢ o zastosowaniu odpowiednich mas klejacych i izolacyjnych przystosowanych do wykonania w
okreslonym systemie [docieplenie i izolacja] wynikajacym z projektu.

Piyty styropianowe

Do wykonania warstwy izolacyjnej nalezy stosowac plyty styropianowe twarde typu EPS70-040.
Podioze do przyklejania ptyt powinno by¢ réwne, aby piyty po przyklejeniu tworzyly jedng ptaszczyzne
aby ograniczy¢ konieczno$¢ obréobki plyt styropianowych (szlifowanie).

Welna mineralna w postaci plyt grubosci 15 cm mocowana miedzy krokwiami wiezby dachowe;j,
zabezpieczona folig paroizolacyjng mocowang od spodu krokwi.

4.2.2. W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez
nakrycie folig lub papa).
4.2.3. Do wykonywania izolacji stosowaé materiaty w stanie powietrzno-suchym.

5. KONTROLA JAKOSCI

5.1. Materiaty izolacyjne

» Wymagana jako$¢ materiatoéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za
$wiadczenie 0 jakosci lub znakiem kontroli jakosci, zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem;

- Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich
jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania;

« Odbior materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci,
wystawionym przez producenta, powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej.

» Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm; Nie nalezy stosowaé réwniez materiatow przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

5.2. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

6. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg rob6t jest 1m2 powierzchni zaizolowanej tacznie z robotami towarzyszacymi.
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llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Powierzchnie docieplenia scian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn diugosci
Scian w rozwinigciu przez wysokosé mierzong od wierzchu cokotu do gérnej krawedzi warstwy
docieplanej, tacznie z robotami towarzyszacymi.

Z obliczonej powierzchni potraca sie powierzchnie nie docieplone i zajete przez otwory, wieksze niz
1 m2. Ochrony naroznikéw wypuktych katownikami lub ksztattownikami oblicza sie w metrach w
rozliczeniu facznym na 1m2 catkowitej powierzchni docieplangj

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Odbiér robét izolacyjnych powinien odbywac¢ sie przed wykonaniem tynkow i innych robot
wykonczeniowych..

a) Podstawe do odbioru robot izolacyjnych powinny stanowié nastepujgce dokumenty:
b)' dokumentacja techniczna;

c) dziennik budowy;

d) zadwiadczenie o jakosci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe;
e)protokoty odbioru poszczegolnych etapéw robot zanikajgcych;

f) protokoty odbioru materiatow | wyrobow:

g) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez wykonawce.

7.3. Roboty i/w podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych. ]

8.PODSTAWA PLATNOSCI

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

Piaci sig za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje ;
* czyszczenie podtoza;

* dostarczenie materiatéw;

* zagruntowanie podtoza; utozenie warstw izolacyjnych.

IZOLACJE TERMICZNE

Piaci sig za ustalong iloé¢ m2 powierzchni docieplenia posadzki i dachu, ktéra obejmuje :
* cigcie plyt styropianowych [wzglednie z wetny mineralnej],

° przygotowanie masy klejgcej [do przykiejania piyt styropianowych]

* przyklejenie plyt styropianowych

* montaz plyt wetny mineralnej miedzy krokwiami;

9. PRZEPISY ZWIAZANE

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

PN-B-24008:1997 stron 4 Masa uszczelniajgca

PN-B-27620:1998 w druku Papa asfaltowa na welonie z wiokien szklanych t

PN-B-27621:1998 w druku Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywanej
PN-90/B-04615stron8 Papy asfaltowe i smofowe. Metody badan

Poprawki 1BI113/93 poz. 76

Zmiany 1 Bl 10/93 pdz. 65

PN-80/B-10240stton6 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze Zmiany 1 BI 10-11/82 péz. 86

PN-69/B-10260 strono lzolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-24000:1997 stron 7 Dyspersyjna masa asfaitowo-kauczukowa

PN-B-24002:1997 stron 5 Asfaltowa emulsja anionowa

PN-B-24003:1997 stron 5 Asfaltowa emulsja kationowa

PN-B-24005:1997stron6 Asfaltowa masa zalewowa

PN-B-24620:1998 w druku Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-B-24625:1998 w druku Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypeiniaczami stosowane na
goraco

PN-90/B-27604stron5 Papa smofowa na tekturze budowlanej

PN-89/B-27617 strono Papa asfaltowa na tekturze budowlanej Poprawki 1 Bl 9/91

p6z. 60 Zmiany PN-B-27617/A1:1997 stron 1

PN-91/B-27618stron4 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojone; przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego

PN-92/B-27619stron3 Papa asfaltowa na folii lub tagmie aluminiowe) Zmiany 1 Bl 10/93 pdz. 65

IZOLACJE CIEPLNE
PN-EN 822:1998 w druku Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreélanie dlugosci i szerokosci
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IDTEN822.1994

PN-EN 824:1998 w druku Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie prostokatnosci
IDTEN 825:1994

PN-EN 826.1998 w druku Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie zachowania przy
Sciskaniu IDTEN 826:1996

PN-EN 1SO 6946:1998 w druku Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania EDT EN I1SO 6946:1996; IDT ISO 6946:1996
PN-89/B-04620 stron 2 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja
PN-B-20130:1997 stron 8 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Piyty styropianowe (PS-E)
PN-75/B-23100stron3 Materiaty do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych. Wetna mineralna
Poprawki 1BI9/91 péz. 60 Zmiany 1BI111-12/84 pdz. 84

PN-70/B-23110stron2 Plyty z wetny mineralnej w oplocie siatki drucianej Zmiany 1 Bil 1 -12/84 poz. 84
PN-B-23116-.1997stron7 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z weiny
minerainej

PN-B-23118:1997 stron 3 Wyroby do izolacji cieplne] w budownictwie. Otuliny z weiny mineralnej
PN-B-23119:1997stron6 Welon z widkien szklanych

V. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
POSADZKI BETONOWE
Kod CPV-45320000-6/SST nr.B.10.00.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru posadzek betonowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nastepujacych prac zwigzanych z izolacjami w budynku:

+ wykonanie posadzek betonowych w budynku

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowa. SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Ogdine warunki stosowania materiatu, jego pozyskania podano w SSTWIORB U. 02.05.01.
SWymagania ogolne”.

- Beton C12/15 (B15) do posadzki zwyktej powinien spetnia¢ wymagania podane w U.01.02.01.

- Piasek na warstwe wyréwnawcza powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13242.

- Poliuretanowa masa uszczelniajaca stuzy do uszczelnienia potaczen. Jest odporna na wode oraz
dziatanie czynnikéw atmosferycznych.

3. WYPOSAZENIE W SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SSTWIORB U. 02.05.01. ,Wymagania ogdlne’.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju robodt i
zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. WYKONANIE ROBOT
Posadzki betonowe.

¢ Wykonanie podsypki.

Przed rozpoczeciem wykonywania podsypki z piasku, dno wykopu jest oczyszczone z odpadkéw
materiatow budowlanych i §émieci. Podsypka ma grubo$¢ zgodng z dokumentacja projektowa,
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Uktadanie i zageszczanie podsypki wykonywane jest warstwami o grubosci:
- 0,25m przy zastosowaniu ubijakow recznych
- 0,5-1,0m przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami
- 0,4 przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi
Wskaznik zageszczenia gruntu 1s=0,97.
Nasypywanie i zageszczanie podsypki w poblizu $cian jest wykonywane w sposéb nie powodujgcy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.
Grubos¢ podkiadu cementowego uzalezniona jest od rodzaju konstrukcji podiogi oraz od stopnia
Scisliwosci izolacji ciepInej lub przeciwdzwickowe;j.
Minimalne grubosci podkiadu:

-podkiadu zwiazanego z podiozem 25mm

-podkiadu na izolacji przeciwwilgociowej 50mm

-podkiadu ptywajacego na warstwie izolacji przeciwdzwigkowej lub cieplnej z materiatu o duzej
scisliwosci np. welny mineralnej — 40mm

- podkiadu plywajgcego na warstwie izolacji przeciwdzwiekowej lub cieplnej z materiatu o matej
Scisliwosci np. styropianu twardego — 35mm
Jezeli materiat izolacji cieplnej lub przeciwdzwigkowej jest nasiakliwy i nieodporny na Zawilgocenia,
przed wykonaniem podkiadu, nalezy przykryé go folig polietylenowa.

e Opis ogolny
Posadzki nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem, podkiad pod posadzki powinien wykazywaé
wytrzymatos¢ na $ciskanie min. 10MPa.
W posadzkach nalezy wykonaé szczeliny dylatacyjne w miejscach i miejscach szerokosci szczelin
dylatacji konstrukcji budynku oraz szczeliny:
al izolacyjne

- oddzielajace posadzke wraz z catg konstrukcjg podtogi od pionowych elementéw budynku

- dzielace fragmenty posadzki o wyraznie réznigcych sie wymiarach

- w miejscach gdzie wystepuja naprezenia rozciagajace

- wzdtuz linii rozgraniczajacych wyraznie odmienne obcigzenia uzytkowe lub rézne rodzaje
posadzki

- przeciwskurczowe w odstepach nie wigkszych niz 6m, przy czym powierzchnia pola zblizonego
do kwadratu nie powinna przekracza¢ 36m? przy posadzkach z betonu zwyktego i 12m?2 przy
posadzkach jednowarstwowych.

Mniejsze odstepy nalezy stosowat wszedzie tam, gdzie moze wystepowac wigkszy skurcz np. na
wolnym powietrzu ( max. 5m, diugo$é boku max. 3m).

Posadzki nalezy zbroi¢ siatka lub pretami utozonymi krzyzowo w $rodku grubosci posadzki,
zgodnie z dokumentacja projektowa.

» Wykonanie posadzek betonowych
Do wykonania posadzek mozna przystapié po zakoriczeniu robét budowlanych stanu surowego, robét
tynkarskich oraz robét instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi.
Temperatura pomieszczen min.+5°C
Podktad betonowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna piyta lezaca na warstwie izolacji ciepinej,
przeciwdzwigkowej, przeciwwilgociowej lub jako podktad zwigzany z podtozem w zaleznosci od
usytuowania i przeznaczenia pomieszczenia.
Zaprawe cementowa lub mieszanke betonowa nalezy ukfadac¢ niezwiocznie po przygotowaniu miedzy
listwami kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podkiadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczania z réwnoczesnym wyrownaniem i zatarciem powierzchni. Szczeliny
dylatacyjne w podkiadzie betonowym wykonywane sg jako nacigcia w swiezym podkiadzie betonowym
0 gtebokosci réwnej 1/3-1/2 grubosci podktadu
Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza sie nawilzania podkiadu lub nakiadania drobnoziarnistej
zaprawy. W ciggu 7 dni podk

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci obejmuje
- sprawdzenie, czy dostarczone na plac budowy materiaty $g zgodne z dokumentacjg techniczng,
stwierdzenie jakosci na podstawie atestu producenta, zgodnosci z aktualnymi normami ( konsystencja i
urabialnos¢ mieszanki betonowej, jej wytrzymato$é na sciskanie, nasigkliwosc¢)
- kontrola prawidtowos$ci wykonania podkiadu

prawidtowos¢ utozenia kolejnych warstw

grubos¢ podkiadu
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rownos¢ i zachowanie dopuszczalnych odchytek
poprawnos$¢ wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych
prawidtowos¢ osadzenia elementéw dodatkowych w podkiadzie

- kontrola prawidtowosci wykonania posadzki z betonu

sprawdzenie wygladu zewnetrznego

sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki

sprawdzenie polaczenia posadzki z podktadem

sprawdzenie grubosci warstw

sprawdzenie wytrzymatosci posadzki na sciskanie i rozciaganie (badania na probkach)

sprawdzenie prawidiowo$ci osadzenia kratek, listew dylatacyjnych i wypetnienia szczelin
dylatacyjnych

badanie prostoliniowoéci i pomiaréw odchylen z doktadnoscig do 1mm, a szerokosci szczelin
szczelinomierzem

ogledziny wykonczenia posadzki, listew i cokotow

Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna, by¢ pozioma lub o okreslonym spadku,

Srodki do transportu betonu:
e Mieszanki betonowe transportowane sg mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)
o llosé gruszek jest tak dobrana, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.
e Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien byc diuzszy niz:
- 90 min przy temperaturze +15°C
- 70 min przy temperaturze +25°C
- 30 min przy temperaturze +30°C
o Pozostate materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Vi. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.03.00.00 ROBOTY POKRYWCZE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgace i majgce na celu
wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach
budynku tzn.:

B.03.01.00 Pokrycie dachu.

B.03.02.00 Obrobki blacharskie

B.03.03.00 Rynny i rury spustowe.

1.4, Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczagce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
e Papa termozgrzewalna podkiadowa
- granulat osnowy do 250 g/m?
- grubosc¢ 4,0-4,5 mm
- osnowa poliestrowa lub z wiékna szklanego
- posypka mineralna drobnoziarnista
- klasyfikacja ogniowa — produkt trudno zapalny
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- wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczenstwa

* Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
- granulat osnowy 250 g/m?
- grubos¢ 5,0-5,5 mm
- osnowa poliestrowa
- posypka mineralna gruboziarnista warstwy wierzchniej
- klasyfikacja ogniowa — produkt trudno zapalny
- Wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczenstwa

e Obrébki blacharskie
- biacha stalowa ocynkowana lub tytanowo-cynkowa grubosci 0,6mm, wymiary arkuszy 2000x1000mm
- biacha powlekana ocynkowana ogniowo w kolorze RAL 7021

» Kominki wentylacyjne
- $rednicy 250mm - 1 kominek na 50 m2

Wszystkie produkty muszg posiada¢ $wiadectwa dopuszczajace do stosowania w budownictwie i
odpowiadac polskim normom.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materialy izolacyjne nalezy transportowaé i sktadowaé w Sposob wskazany w normach parstwowych
lub Swiadectwach ITB.

- Rolki papy asfaltowej nalezy przewozié krytymi srodkami transportu, ukfadajac je w pozycii lezace;j,
najwyzej w 2 warstwach, dtugo$cia w kierunku jazdy na catej szerokosci. Przechowywaé ja nalezy w
pomieszczeniach zamknietych, chroniacych przed zawilgeceniem, w odlegtosci min. 120crm od
grzejnikow, w stosach na réwnym i utwardzonym podiozu, w pozydji lezacej, réownolegle do siebie, nie
wigcej niz w dwoch warstwach. Stosy powinny zawiera¢ max. 1200 rolek, a odlegtos¢ miedzy stosami
min 80cm.

- Roztwor asfaltowy pakowany w szczelnie zamknigte bgbny, masa roztworu w bebnie max.200kg.
Przy transporcie nalezy zachowac przepisy Ministra Komunikacji w sprawie bezpieczeristwa przy
przewozie materiatow niebezpiecznych na drogach publicznych. Bebny nalezy ustawiaé w pozycji
stojacej, blisko siebie, najwyzej w dwoch warstwach, tak by stanowily zwartg catosc, Zabezpieczona
dodatkowo listwami przed przesunieciem lub uszkodzeniem. Przechowywac je nalezy w pozycji
stojacej, daleko od zrodta ognia i elementow grzejnych, w miejscach ostonietych przed
nastonecznieniem i wptywami atmosferycznymi.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty pokrywcze papg wykonywane $g w dni suche, przy temperaturze nie mniejszej niz +5°C.
Nie naiezy ich wykonywac podczas opadéw deszczu lub Sniegu, przy oblodzeniu lub silnym wietrze.

Do roboét pokrywczych mozna przystapié:

- po sprawdzeniu zgodnosci wykonanego podioza z dokumentacja techniczng oraz wymaganiami
szczegbtowymi dla danego podioza

- po zakonczeniu robo6t budowlanych towarzyszacych, wykonywanych na powierzchni potaci (osadzenie
systemowych odplywow, przesmarowanie nakryw kominéw, malowanie tynkéw komindw itp.)

Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia wpustow przepustdw, wstepnego obrobienia detali.
Pasy papy uktadane sg réwnolegle do diuzszej krawedzi izolowanej powierzchni z zachowaniem
zakiadow zgodnych z kierunkami spadkéw. Miejsca zaktadéw na ulozonym wczesniej pasie papy
nalezy podgrzac palnikiem i przeciggnaé szpachelkg w celu wtopienia posypki na catej szerokosci
zakfadu (12-15 cm). Nastepnie rozgrzewane jest podioze oraz spodnia warstwa papy az do momentu
wyplywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i réwnomiernym rozwijaniem rolki papy. Nalezy wykonywa¢
tg czynnosc¢ cofajac sie przed rozwijana rolka.Miarg jakosci zgrzewa jest wyptyw masy asfaltowej o
szerokosci 0,5-1,0cm na catej diugosci zgrzewa, w przypadku braku samoistnego wyptywu zaktad jest
dociskany watkiem dociskowym z silikonowa rolkg az do momentu uzyskania wyplywu. Szerokosci
zaktadow: podituzny 8cm, poprzeczny 15cm, zaklady zgodne z kierunkiem sptywu wody. Miejsca zle
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zgrzane nalezy podgrzaé i ponownie sklei¢. W poszczegélnych warstwach izolacji — podkiadowe; i
nawierzchniowej arkusze papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie tak, aby zaktady nie
pokrywaty sie. Aby unikna¢ zgrubien papy na zaktadach, zaleca si¢ przycigcie naroznikow uktadanych
pasow papy lezgcej na spodzie zaktadu pod katem 45°.

zaklady podiuzne szer. 8cm i poprzeczne szer. 12-15cm, wykonane zgodnie z kierunkiem sptywu
wody, miejsca Zle zgrzane podgrzewane s ponownie i sklejane.

W poszczegolnych warstwach Izolacji — podkiadowej i nawierzchniowej — arkusze papy przesuniete sg
wzgledem siebie tak, aby zakiady nie pokrywaly sie.

Izolacje z pap samoprzylepnych:

Pape nalezy klei¢ do podtoza z wykorzystaniem wiasciwosci samoprzylepnych masy asfaltowej,
znajdujacej sie od spodniej strony wyrobu. Wykorzystywana jest jako warstwa podktadowa na
termoizolacji ze styropianu, jednoczesnie jako ochrona dia styropianu przed dziataniem wysokiej
temperatury podczas zgrzewania warstwy wierzchniej.

5.2. Obrébki blacharskie

obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci, roboty blacharskie z
blachy stalowej ocynkowanej powlekanej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze
nie nizszej od —15°C. Roboét nie mozna wykonywaé na oblodzonych poditozach.

5.3. Rynny z polichlorku winylu, pétokragte $rednica 150 mm

rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych czionow i sktadane w elementy wielocztonowe, powinny
byé faczone na klej; rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w
odstepach nie wigkszych niz 50 cm, spadki rynien regulowa¢ na uchwytach zgodnie z projektem,

5.4. Rury spustowe — z polichlorku winylu srednica 150 mm

rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych czlonéw skiadanych w elementy wieloczionowe,
powinny byé taczone w ztgczach pionowych na klej, a w zigczach poziomych na zaktad szerokosci
40mm:; rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wiekszych niz 3 m, uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny
muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, rury spustowe odprowadzajace
wode powierzchniowo.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci materiatow:

Do kazdej partii dostarczonych materiatéw i elementéw powinno by¢ dolgczone przez producenta
zaswiadczenie o jakosci, stwierdzajace, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym podanym w
odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzana jest
kompletnosé dostawy, zgodnosé z dokumentacja projektows, kompletnos¢ dokumentow, stan
techniczny. Blachy zastosowane na obrébki blacharskie gr. 5Smm powinny odpowiada¢ warunkom
zawartym w PN-H-92125

Kontrola robét pokrycia dachu papa termozgrzewalna:

- sprawdzenie jakosci | zgodnoéci z dokumentacja projektowa zastosowanych materiatow

- sprawdzenie jakosci podioza, jezeli podtoze jest z piyt styropianu, to jego gestos¢ musi by¢ min.
PE20, rownosé podioza sprawdzana jest fatg diugosci 2m, szczelina nie moze przekroczy¢ Smm,
doktadnosci zagruntowania podioza

- sprawdzenie prawidiowo$ci osadzenia wpustoéw odwadniajacych

- sprawdzenie prawidtowosci wyklejenia papg elementow pionowych, taczacych sie z dachem i
przechodzacych przez dach ( wyklejenie na wysoko$¢ min. 15¢m od poziomu gornej warstwy pokrycia)
- sprawdzenie prawidtowosci spadkéw i szczelnosci pokrycia papowego

- sprawdzenie przyczepnosci papy zgodnie z procedura uzgodniona z producentem papy

- sprawdzenie dokiadnosci wykonania elementéw obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem
Odbiory czesciowe i koricowe pokrycia z papy mozna wykonywac po minimum 24 godzinach od chwili
utozenia papy.

7. Obmiar roboét

Jednostkg obmiarowa robot jest:

— dla robot B.03.01.00 i B.03.02.00 — m2 pokrytej powierzchni,

— dla robét B.03.03.00 — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

llosé robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
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Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.0dbiér roboét

8.1. Odbiér podicza

badania podtoza nalezy przeprowadzaé w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suchej pogody,
przed przystapieniem do krycia potaci dachowych,

sprawdzenie rownosci powierzchni podioza nalezy przeprowadzac za pomocay taty

kontroinej o diugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy
sprawdzang powierzchnig a fatg nie powinien przekroczy¢ § mm.

8.2. Odbidr rob6t pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robot, do ktérych dostep pozniej jest niemozliwy
lub utrudniony.

Odbior czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

— podioza ,

- jakosci zastosowanych materiatw,

~ doktadnosci wykonania poszczegélnych warstw pokrycia,

— dokfadnoéci wykonania obrdbek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
badania korficowe pokrycia nalezy przeprowadzac po zakoriczeniu robot, po deszczu.
Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czesciowy podioza oraz poszczegdinych
warstw lub fragmentéw pokrycia,

— zapisy dotyczace wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

— protokdly odbioru materiatow i wyrobow.

Odbiér koricowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i potgczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowag:
sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,

sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,

sprawdzenie prawidfowosci spadkéw rynien,

sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wpustami.

9. Podstawa platnosci

B.03.01.00 Pokrycie z papy i blachodachowki na tatach.

Placi sig za ustalong ilo§¢ m2 izolacji z wykonaniem podioza i warstwy wierzchniej.
B.03.02.00 Obrobki blacharskie.

Placi sie za ustalong ilosé ,m2” obrobki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie,

— zmontowanie i umocowanie w podiozu,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

B.03.03.00 Rynny i rury spustowe

Ptaci sig za ustalong ilos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuije:

— przygotowanie,

—zmontowanie, umocowanie,

— uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wiokien szklanych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

VIl. SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 454.1.20 ,
WEWNETRZNE OKLADZINY $CIENNE

Kod CPV Opis robot
45.44.21.20-4
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Kiadzenie oktadzin $ciennych wewnetrznych z ptytek ceramicznych

1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i

odbioru $ciennych robét oktadzinowych , ktére zostang wykonane w wyniku prowadzonych robot w
dobudowanym wezle sanitarnym w remizie strazackiej w Orzechowie.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie wszystkich robét oktadzinowych przewidzianych w projekcie budowlanym budynku.
Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykorczeniem robét.

1.3.Zakres robot objetych ST
Roboty, ktarych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie rob6t okreslonych w pkt.1.1 zwigzanych z wykonaniem rob6t oktadzinowych.

Zakres robot obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- zakup wszystkich materiatéw niezbednych do prawidlowego wykonania robot, - dostarczenie na
miejsce robét wszystkich materiatow, sprzetu i narzedzi niezbednych do prawidtowego wykonania
robot,

- wytadunek materiatow na terenie robot,

- wewnetrzny transport poziomy i pionowy materiatow i narzgdzi,

- rozpakowanie materiatéw, przeglad i segregacja,

- przygotowanie do wbudowania materiatéw, narzedzi oraz sprzgtu zgodnie z ich instrukcjg
technologiczng

- przygotowanie podioza pod pod okfadziny,

- roboty montazowe ( oktadzina ptytkami,

- sprawdzenie poprawnosci wykonanych robdt,

- oczyszczenie terenu z resztek materiatéw stanowigcych wiasnos¢ Wykonawcy,

- unieszkodliwienie odpaddw,

- uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych.

W zakres rzeczowy wchodzi:
- wykoriczenie $cian wewnetrznych do wysokosci 2 m w sanitariatach, oktadzinami z ptytek
ceramicznych,

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w ST-450.0.00 ,Wymagania
ogolne” oraz z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogolne”, PN-ISO7607-2 ,Budownictwo. Terminy
stosowane w umowach”, a takze w przywotanych normach przedmiotowych.

1.5.Wymagania dotyczace robét

1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot i zastosowanych materiatéw oraz
ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Zamawiajgcego. Ogoine wymagania
dotyczace robot podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5.2. Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatow przez
inne materiaty o zblizonych charakterystykach technicznych i trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa
od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych wykonywanej roboty, ani zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

1.6. Okreslenie grupy, klasy i kategorii rob6t wg Wspoéinego Stownika Zamoéwierh CPV:
Grupa robét: 454 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Klasa robét: 4544 Pokrywanie podtdg i Scian

Kategoria robét 45442 Wyktadanie Scian

2. MATERIALY
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2.1. Wymagania ogoéine.

Ogéine wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-450.0.00 .Wymagania ogdlne”. Wszystkie
materiaty powinny by¢ zaopatrzone w:

- aktualne Aprobaty Techniczne lub odpowiadaé normom, - Certyfikat lub Deklaracje zgodnosci z
Aprobatg Techniczng lub Polskimi Normami,

- Certyfikat na znak bezpieczeristwa

- winny posiada¢ atest PHZ.

2.2. Wymagania szczegé6towe.

2.2.1. Plytki szkliwione, $cienne gr. 1cm 20x20cm lub 20x25¢cm gat.| w jasnych (okreslonych docelowo
przez Zamawiajacego) kolorach, bez deseniu, spelniajace wymagania okreslone w PN-ISO 13006 i
normach grupy PN-ISO 10545 od 1 do 15.

Parametry plytek $ciennych - glazury wg normy PN-En14411 wg zat. L Plytki ceramiczne $cienne -
glazura E>10%. Odporno$é na czynniki chemiczne: zasady i kwasy o stabym stezeniu

Odpornos¢ na dziatanie $rodkéw domowego uzytku, na plamienie.

2.2.2, Zaprawa klejowa sucha do przyklejania plytek ceramicznych sciennych, wodoodporna zgodna z
PN-EN 12004.

2.2.3. Listwa wykoriczeniowa (naroznikowa) z tworzywa sztucznego.

2.2.4. Zaprawa do spoinowania sucha:na $ciany — biata spetniajgca wymagania normy

PN-EN 12808-5.

2.2.5. Emulsja gruntujgca w postaci wodnej dyspersji wysokiej jakosci zywicy akrylowej przeznaczona
do gruntowania i wzmachniania wszystkich nasiakliwych, nadmiernie chionnych i ostabionych podtozy
spetniajgca wymagania PN-C-81906.

2.2.6. Silikonowy kit elastyczny do uszczelnien w pomieszczeniach mokrych spetniajacy wymagania
normy PN-EN ISO 11600.

2.3. Warunki przechowywania i sktadowania.
Wszystkie materialy powinny byé dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie
z instrukejg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow:

Podany powyzej materiat stanowi propozycje projektanta lub zamawiajgcego. Zgodnie z ustawg ,Prawo
zaméwien pubiicznych” Wykonawca ma prawo zastosowaé kazdy inny ,réwnowazny” co do cech
techniczno-jakosciowych wyréb. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobéw nieznanego pochodzenia.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogoéline”.
3.2. Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zalecanego przez producenta i
wybranego przez Wykonawce, gwarantujgcego poprawne wykonanie robét. Zastosowany sprzet winien
speinia¢ wszystkie wymagania BHP.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot
I przepiséw bhp zostang przez zamawiajacego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu spetniajacymi wymagania ogéine
okreslone w ST-450.0.00 ,Wymagania ogoine”, dobranymi przez Wykonawce, nie wplywajacymi
niekorzystnie na wlasciwosci przewozonych materiatow.

4.2. Materiat nalezy transportowaé zgodnie z wytycznymi producenta materiatéw w tym wzgledzie.
Przewozony materiat nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem, przesuwaniem lub uszkodzeniami
opakowania zawilgoceniem i opadami atmosferycznymi.

4.3. Emulsjg gruntujaca, klej i zaprawe do fugowania nalezy przewozi¢ w szczelnie zamknietych
opakowaniach, w suchych warunkach, w dodatniej temperaturze.

Emulsje gruntujaca nalezy chronié przed przegrzaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne.

Wykonawcze wymagania ogélne podano w ST-450.0.00 ~Wymagania ogoine”. Przed przystapieniem
do robét winny byé ukoriczone wszelkie roboty instalacyjne (w tym préby instalacji na cisnienie), przed
montazem osprzetu ( bialy montaz) i armatury o$wietleniowej, przed robotami malarskimi, po
osadzeniu oscieznic przed montazem opasek. Temperatura podczas wykonywania robét nie moze by¢
nizsza niz +50C i nalezy jg utrzymywac co najmniej do 5 dni od zakoriczenia prac ptytkarskich
prowadzonych przy zastosowania kleju.
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5.2. Wymagania szczegdlowe.

5.2.1. Przygotowanie podtoza pod okladziny z ptytek.

Podtoze pod okfadzine z plytek ceramicznych powinno by¢ przygotowane zgodnie z PN-70/B-10100
pkt. 3.3.2.; winno by¢ suche, rowne i bez zanieczyszczen z zaprawy, brudu, oleju oraz kurzu i
uprzednio przygotowane poprzez przemalowanie ptynem gruntujgcym. Emulsje gruntujgca najlepiej
nanosié¢ w postaci nie rozciericzonej, jednokrotnie watkiem lub pedzlem jako cienkag i rownomierng
warstwe. Przy bardzo chionnych i stabych podiozach , do pierwszego gruntowania mozna zastosowac
emulsje rozciericzong czystg wodg 1:1. Po wyschnieciu pierwszej warstwy, gruntowanie nalezy
powtdrzy¢ emulsjg bez rozcienczania. Uzytkowanie nawierzchni mozna rozpoczgg¢ nie wczesniej niz po
24 godzinach od natozenia emulsji.

5.2.2. Uktadanie sciennych plytek ceramicznych.

Zaprawe klejowa do klejenia glazury nalezy przygotowac zgodnie z instrukcja producenta. Nastepnie
przygotowang zaprawe nalezy ukiadaé na oczyszczong powierzchnig za pomoca pacy z zgbkami.
Plytki przeznaczone do ukiadania nalezy posegregowac tak, by byta mozliwos¢ doboru jednakowych
ptytek do kazdego z pomieszczen.

Dla uzyskania precyzyjnego uktadu i szerokosci fug, plytki nalezy ukiadac z zastosowaniem krzyzykow
dystansowych. Zabrudzone podczas pracy powierzchnie ceramiczne oraz fugi nalezy natychmiast
oczyscic.

Uktadanie nalezy rozpocza¢ od dotu, od wyznaczenia linii poziomej na scianie licowanej. Mieszaning
kiejacq nalezy rozprowadzi¢ po powierzchni podioza warstwg grubosci ok. 2mm na takiej przestrzeni
aby mozna byto utozy¢ plytki w ciagu 15-20min. Plytki nalezy uktadac ze spoinami o szerokosci ok.
2mm z tolerancjg +0,5mm. Ptytki winny by¢ utozone tak, by ich krawedzie tworzyty ukiad wzajemnie
prostopadtych linii prostych, przy czym dopuszczalne odchylenie od kierunku poziomego lub
pionowego nie moze by¢ wieksze niz 2mm na 1m. Dopuszczalne odchylenie powierzchni oktadziny od
ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze niz 1mm/m. Utozona oktadzina winna catg powierzchnig by¢
trwale zwigzana z podiozem za posrednictwem kleju.

Wykonczenia narozy zewnetrznych wykonac za pomocag listew z PCV w kolorze plytek, montowanych
w trakcie klejenia glazury. Listwy montuje sie klejem do glazury. Przy obrabianiu otworéw do rur lub
baterii, nalezy wymagany otwor okragty wycigé w ptytce bez jej przecinania. Narozniki wewnetrzne oraz
miejsca wymagajace zabezpieczenia przed przenikaniem wilgoci nalezy uszczelnic¢ elastycznym kitem
silikonowym. Po wykonaniu robét oktadzinowych, szczeliny migdzy ptytkami nalezy

zafugowac, a nastepnie powierzchnie plytek wyczyscic.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | MATERIALOW

6.1. Ogbine wymagania odnosnie kontroli jakosci podano w w ST-450.0.00 ,Wymagania ogoine”.

6.2. Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajacego.

6.3. Kontroli jakosci podlega:

sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatow na podstawie:

« ztozonych przez Wykonawce dokumentow potwierdzajacych jakos¢ zastosowanych materiatow ;
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z odpowiednig normag lub aprobatg techniczna,
zaswiadczenia producenta o jakosci lub oznaczenia znakiem kontroli jakosci na opakowaniu materiatu,
oraz ogledzin wizualnych,

» sprawdzenia terminu przydatnosci do uzycia materiatow dla ktérych taki termin okreslono wg danych
nia opakowaniu.

sprawdzenie jakosci wykonanych robét poprzez badanie zachowania technologicznej prawidiowosci i
doktadnosci wykonanych okfadzin z plytek:

o badanie przygotowania podiozy,

o badanie przylegania wykiadziny do podtoza poprzez lekkie opukiwanie

oktadziny w Kilku miejscach — charakterystyczny gtuchy dzwiek $wiadczy o nieprzyleganiu wykiadziny,
o badanie réwnosci i odchylenia powierzchni za pomoca faty kontrolnej o dt. 2mi szczelinomierza ,
dokonujac pomiaru prze$witu miedzy tatg a powierzchnig oktadziny z doktadnoscig do Tmm

o sprawdzenie stykéw , szerokosci i prawidtowosci wypetnienia spoin poprzez ogledziny zewnetrzne i
ewentualny pomiar na dowolnie wybranej ptaszczyznie 1m z doktadnoscig do 0,5mm za pomocq
suwmiarki,

o ogledziny barwy i odcieni plytek,

o badanie odchytki w przebiegu prostoliniowosci fug za pomocg sznura lub drutu z doktadnoscig do
1mm,

o sprawdzenie wykonczenia robét wykonane wzrokowo,

o sprawdzenie dylatacji za pomoca ogledzin zewnetrznych pomiarow
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sprawdzenie jako$ci wykonanych robét poprzez badanie zachowania technologicznej prawidiowosci i
doktadnosci wykonanego tapetowania:

o badanie przygotowania podtozy poprzez ogledziny zewnetrzne: wygladu powierzchni, wsigkliwosci,
wyschniecia podioza, czystosci

6.4. Jesli wszystkie wykonane badania dadzg wynik pozytywny, to roboty nalezy uznac za wykonane
prawidtowo i zgodnie z wymaganiami normy. W przypadku niespetnienia ktéregokolwiek z wymagari,
zostanie okreslony rodzaj prac i materiatéw oraz sposéb doprowadzenia do zgodnosci robét z
wymaganiami, a nastepnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych robét.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robét podano w ST-450.0.0.00 »Wymagania ogolne”.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest m2 okfadziny powierzchni.

Jednostka obmiarowg dla pozostatych robot jest jednostka miary podana w przedmiarze robét dla
danej pozycji kosztorysowe;.

7.3. Szczegotowe zasady obmiaru podane sa w katalogach okreslajacych jednostkowe nakiady
rzeczowe dia robot objetych niniejsza specyfikacjg np. KNR, KNRR itp.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbioru robét podano w ST-450.0.00 ~Wymagania ogolne”.

8.2. Roboty winny by¢ zgodne z Dokumentacja projektowg , ST oraz pisemnymi uzgodnieniami z
Zamawiajgcym.

8.3. Odbiorom czesciowym podlegaja;

- zastosowane materiaty,

- warunki prowadzenia robot,

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie okiadziny $ciennej z zachowaniem wymagan jakosciowych okreslonych w pkt.6

8.4. Do odbioru koricowego, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ dokumenty potwierdzajace
uzycie materiatdw dopuszczonych do obrotu w budownictwie, zgodnych z odpowiednimi normami
przedmiotowymi, oraz o jako$ci odpowiadajgcej warunkom podanym przez Zamawiajgcego w
dokumentaciji technicznej oraz specyfikacjach technicznych oraz dokumenty potwierdzajace dokonanie
odbioréw czesciowych.

8.5. Komisja odbiorowa w toku czynnosci odbiorowych :

- zbada zgodnos¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych robét z dokumentacjg projektowa,

- zbada kompletnos¢ dokumentaciji powykonawczej,

- przeprowadzi ostateczne ogledziny wykonanych oktadzin,

- sporzgdzi protokét odbioru.

Komisja przerwie prace odbiorowe, gdy:

- prace zostaly wykonane niezgodnie z umowsa,

- przediozona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna,

- roboty nie zostaly zakonczone,

- wykonane roboty lub zastosowane materiaty wykazujg powazne wady,

- nie usunigto wad i usterek wskazanych w sporzadzonych wczesniej protokotach,

- wykonana instalacja wykazuje powazne wady, wyrragajgce duzych przerébek iub ze wzgledu na
swoje wady nie nadaje sie do bezpiecznego uzytkowania.

8.6. Sporzadzony protokét odbiorczy zawieraé bedzie:

- oceng wynikoéw wykonanych badan,

- potwierdzenie otrzymania dokumentacji powykonawczej,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt z zamowieniem,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci, sposobu i terminu ich usuniecia,

- wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole nalezy zamiescié uzasadnienie decyzji
komisiji.

8.7. Czynnos¢ odbioru ( bez wzgledu na wynik) nalezy odnotowa¢ w Dzienniku Budowy.

8.8. Protokot winien zostaé podpisany przez Inspektora Nadzoru oraz przez przedstawiciela
Wykonawcy.

8.9. Protokét odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych.

Roboty okiadzinowe wykonane niezgodnie z wymaganiami moga by¢ odebrane — z jednoczesnym
obnizeniem ich ceny, pod warunkiem, ze odstgpstwa nie obnizajg wlasciwosci uzytkowych i komfortu
ich uzytkowania. W przeciwnym wypadku nalezy je poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru. W
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ramach odbioru koncowego komisja dokona sprawdzenia, czy w czasie pomigdzy odbiorami
jakiekolwiek elementy wezia nie ulegty destrukcji .

8.10. Po zgloszeniu przez wykonawce usuni¢cia wad wymienionych w protokole, zamawiajacy
dokonuje komisyjnego sprawdzenia rob6t, potwierdzajac fakt usunigcia usterek oddzielnym protokotem
oraz réownoczesnym wpisem do Dziennika Budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0géIne wymagania dotyczace platnosci.

Ogélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-450-0.00 “Wymagania ogdline”.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosci rob6t, w oparciu o wyniki pomiarow i préb.
Terminy i wielkosci ptatnosci okresla wzér umowy.

9.2.Cena wykonania robot.

Podstawa ptatnosci jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana
zamawiajgcemu w ofercie przetargowej dla danej pozycji kosztorysowej. Przyjete pozycje
kosztorysowe obejmujg wszelkie roboty, czynno$ci, wymagania i badania niezbgdne do wykonania w
celu osiggniecia zakladanej jakosci danego elementu, uwzglgdniajac wszelkie roboty wynikajace z
wiedzy technicznej oraz technologii.

Cena jednostkowa jest wartoscig usredniong i obejmuje:

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkgii,

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow,

- wewnetrzny transport materiatow i narzedzi,

- przygotowanie, ustawienie, obstuge i usunigcie niezbednych rusztowan, pomostéw i drabin,

- przygotowanie wszystkich materiatéw i narzedzi oraz sprzetu zgodnie z ich instrukcjg technologiczna,
- oczyszczenie | przygotowanie podioza pod wykonanie robét oktadzinowych,

- ochrona pozostatych powierzchni i wszelkich urzadzen stanowigcych wyposazenie budynku przed
zabrudzeniem,

- zasadnicze roboty okiadzinowe,

- oczyszczenie terenu z resztek materiatow stanowigcych wtasnos¢ Wykonawcy, - wykonanie
wszystkich niezbednych pomiaréw i sprawdzen,

- utrzymanie miejsca robot.

Cena uwzglednia réwniez :

- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe ,

- ilosci materiatéw potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia robdt,

- postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikte z przestawiania sprzetu,

- przerwy wywolane warunkami atmosferycznymi

Platnosci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowa w oparciu o protokoty odbioru zgodne zapisami
We WZorze umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Normy.

PN-EN 12808-5 Zaprawy do spoinowania plytek. Oznaczenie stopnia absorpcji wody.

PN-EN 12004 Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-1SO 13006 Piytki i ptyty ceramiczne. Definicje , klasyfikacja , wlasciwosci i znakowanie.
PN-B-30042 —1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-C-81906 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania.

PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.

PN-EN i35G 11600 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Klasyfikacja i wymagania dotyczgce kitow.
10.2 Inne

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robé6t budowlanych

( Dz.U.2003.47.401),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650 )

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie
bezpieczenstwa Ministra higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313 )
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw ( Dz.U.2003.121.1138)
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu

oznakowania ich znakiem budowlanym ( Dz.U.2004.198.2041 )
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- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie ogtoszenia
Jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2004.204.2087)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagar , jakie powinny spenia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowaniem CE ( Dz.U.2004.195.2011 )
VIil. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 454.1.30

ROBOTY MALARSKIE

Kod CPV Opis robét
45440000-3 Malowanie
45442100-8 Prace malarskie

1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
malarskich.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na

celu wykonanie robét malarskich, wynikajacych z zakresu prac przewidzianych w dokumentacji
projektowej. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem, oraz wykonczeniem i

odbiorami robét.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce ha celu

wykonanie robét okreslonych w pkt.1.1 zwigzanych z wykonaniem malarskich robét wykonczeniowych .

Zakres robét obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- zakup wszystkich materiatow niezbednych do prawidiowego wykonania robot,

- dostarczenie na miejsce robot wszystkich materiatow, sprzetu, narzedzi oraz drabin niezbednych do
prawidtowego wykonania robét,

- wyladunek materiatéw na terenie robot,

- rozpakowanie materiatow, przeglad i segregacja,

- przygotowanie materiatéw do wbudowania: przygotowanie wszystkich materiatow ( farb, gruntow,
szpachléwek itp.) i narzedzi oraz sprzetu zgodnie z ich instrukcjg technologiczng

- montaz i demontaz sprzetu pomocniczego i montazowego na miejscu pracy: montaz i demontaz
niezbednych rusztowan, drabin oraz konstrukeji pomocniczych,

- przygotowanie podioza pod wykonanie robét,

- ochrona pozostatych powierzchni przed zabrudzeniem,

- proby koloréw,

- zasadnicze roboty malarskie,

- 0czyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementow nie przeznaczonych do malowania,

- sprawdzenie poprawnosci wykonanych robot,

- oczyszczenie terenu z resztek materiatow stanowigcych wiasnosé Wykonawecy,

- utrzymanie miejsca robét,

- mycie po robotach malarskich posadzek i stolarki,

- unieszkodliwienie odpadéw,

- uczestniczenie w czynno$ciach odbiorowych.

Zakres rzeczowy obejmuije :

- Przygotowanie podiozy pod roboty malarskie (gruntowanie podtozy z gipsu),

- malowanie $cian i sufitow farbg emulsyjna,

1.4.Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podstawowe.

. Podtoze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (muru
tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych itp.) na ktérej bedzie potozona powloka malarska
Powioka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru, emalii natozona i rozprowadzona na podiozu,
decydujaca o wlasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni

. Farba - plynna lub péiptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu — barwnika i roznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa

. Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwigca, ktdra nadaje kolor farbom lub emaliom.
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. Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentoéw i wypeiniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
srodkéw pomochiczych

. Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentow i obigznikow w

spoiwie zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyna lakowa, terpentyng
itp.)

1.4.2. Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w ST-450.0.00
.Wymagania ogéine" oraz z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogolne”, PN-ISO 7607-2
,Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a takze w przywotanych normach przedmiotowych.
1.5.Wymagania dotyczace robot

1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i zastosowanych materiatéw oraz
ich zgodno$é z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Zamawiajgcego. Ogdlne wymagania
dotyczace robét podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5.2. Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatow przez
inne materiaty o zblizonych charakterystykach technicznych i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa
od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych wykonywanej roboty, ani zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

1.6. Okreslenie grupy, klasy i kategorii rob6t wg Wspéinego Stownika Zamowien CPV:

Grupa rob6t: 454 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Klasa robot: 4544 Roboty malarskie i szklarskie

Kategoria rob6t 45442 Nakiadanie powierzchni kryjacych

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne.

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogoine”.

Wszystkie materiaty malarskie powinny by¢ zaopatrzone w:

- aktualne Aprobaty Techniczne lub odpowiada¢ normom,

- Certyfikat lub Deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub Polskimi Normami,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa

- winny posiada¢ atest PHZ.

2.2. Wymagania szczegoiowe.

2.2.1. Farby do wymalowan wewnetrznych.

2.2.1.1. Farba emulsyjna

Do wymalowan wewnetrznych $cian i sufitow nalezy zastosowac farby emulsyjne, akrylowe
nawierzchniowe o jakosci odpowiadajgcej wymaganiom normy PN-C-81914 dla farb dyspersyjnych
stosowanych wewnatrz. Farby winny spefnia¢ wymagania normy co najmniej przez 12 miesiecy od daty
produkgcji.

Nalezy zastosowac jasne, pastelowe kolory w odcieniach bezu, z6ici, zieleni, pomaranczu, uzgadniane
na biezaco z Zamawiajacym.

2.2.2. Srodki gruntujace.

Nalezy zastosowaé srodki gruntujgce odpowiadajgce wymaganiom aprobaty technicznej, wskazane
przez producenta farby do malowanie nawierzchni.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchnie betonowe lub tynkow zwyklych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia farby nie podaje inaczej

- na chtonnych podtozach gipsowych nalezy stosowac do gruntowania farbg emulsyjng rozcienczong
woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki
malarskiej

2.2.3. Farby olejne

Farba olejna nawierzchniowa (emalia alkidowa) o jako$ci odpowiadajgcej wymaganiom normy PN-C-
81901 Atest PZH. Gat. 1.

2.2.4. Materialy pomochicze:

- rozcienczalniki; w tym woda, terpentyna, benzyna do lakierow i emalii, spirytus denaturowy, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie

- srodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen,

- §rodki do likwidacji zaciekéw i wykwitow

- kity i masy szpachlowe do naprawy podioza

2.3. Warunki przechowywania i sktadowania.

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczna.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow:
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Podany powyzej materiat stanowi propozycje projektanta lub zamawiajgcego. Zgodnie z ustawag ,Prawo
zamowien publicznych” Wykonawca ma prawo zastosowag kazdy inny ,réwnowazny” co do cech
techniczno-jakosciowych wyréb. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobow nieznanego pochodzenia.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogéine”.
3.2. Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu malarskiego zalecanego przez
producenta farby i wybranego przez Wykonawce, gwarantujgcego poprawne wykonanie robot,
Zastosowany sprzet winien spetnia¢ wszystkie wymagania BHP.

Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podioza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i watki,

- mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng,

- pojemniki do przygotowywania sktadnikow farb,

- agregaty malarskie ze sprezarkami,

- drabiny i rusztowania.

Sprzet pomocniczy winien byé przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

Stanowisko robocze winno by¢ zgodne z przepisami bhp i przeciwpozarowymi.

4. TRANSPORT

4.1. Materiaty malarskie moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu spetniajacymi
wymagania ogolne okreslone w ST-450.0.00 ,Wymagania ogolne”, dobranymi przez Wykonawce, nie
wplywajgcymi niekorzystnie na wiasciwosci przewozonych materiatow.

4.2. Materiat nalezy transportowac zgodnie z wytycznymi producenta materialow w tym wzgledzie.
Przewozony materiat nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem, przesuwaniem lub uszkodzeniami
opakowania.

4.3. Farby nalezy przewozi¢ w szczelnie zamknigtych pojemnikach w temperaturze zalecanej przez
producenta w $rodkach transportowych pokrytych plandekami lub zamknigtych.

4.4. Do transportu farb i materialéw w postaci suchych mieszanek w opakowaniach bapierowych,
zaleca sig uzywaé zamknietych srodkéow transportu.

4.5. Wyroby lakierowe nalezy pakowaé, skiadowad i transportowac zgodnie z wytycznymi normy PN-
89/C-81400.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wytyczne ogolne

5.1.1.0g6Ine wymagania dotyczace wykonywania robot podano w ST-450.0.00 ,Wymagania cgoine”.
5.1.2. Roboty nalezy prowadzié zgodnie z dokumentacjg techniczna, przy udziale srodkow , ktore
Zapewnig osiggnigcie projektowanej jakosci i spetnienie wymagan technicznych.

5.2. Warunki przystapienia do robot malarskich.

Do wykonywania rob6t malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robét budowlanych
oraz po przygotowaniu i kontroli podiozy pod malowanie i kontroli materiatow. Wewnatrz budynkéw
pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonaé po:

- catkowitym ukoriczeniu robét instalacyjnych tj. wodociagowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzgdzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub
z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazda i wytgczniki)

- wykonaniu podiozy pod wyktadziny podiogowe,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki.

Drugie malowanie mozna wykonaé po:

- wykonaniu tzw. biatego montazu,

- utozeniu posadzek z przybiciem listew przysciennych oraz cokotow.

9.3. Przygotowanie powierzchni pod powloki malarskie.

Powierzchnia przygotowana do malowania winna by¢ pozbawiona peknigé i innych uszkodzeri
mechanicznych, pozbawiona zanieczyszczen mechanicznych i odttuszczona (kurz, brud, tluszcze,
wykwity solne). Ewentualne nieusuwalne elementy metalowe wystajace ze scian winny byé
oczyszczone z rdzy, pozostatosci gipsu lub zaprawy, plam tluszczu a nastepnie zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.3.1. Przed przystapieniem do malowania nalezy przygotowaé podtoze: usunag stare powioki
malarskie, a powierzchnie przeznaczone do malowania odkurzy¢, umy¢ woda, naprawié uszkodzenia
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oraz zatrze¢ podioze do rownej powierzchni. Powierzchnia po wstepnym przygotowaniu nie powinna
wykazywac sladow starej farby ani pylu po starej powloce malarskiej.

Nastepnie powierzchnig nalezy zgruntowac rozrzedzonym roztworem farby, ktéra bedzie stosowana w
proporciji objetosciowej 1:5 lub przy uzyciu wodnej zawiesiny szarego mydia. Powierzchnie nie
nasigkliwe nie wymagajg gruntowania.

5.3.2. Powierzchnie nowych tynkow moga zosta¢ poddane obrébce malarskiej dopiero po wyschnieciu
tynku tj. nie wczesniej niz po ok. 14 dniach. Powierzchni nowego tynku powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usunigte poprzez
wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni.

5.4. Prowadzenie robét malarskich wewnetrznych.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnigciu tynkéw oraz miejsc naprawianych.
Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze powyzej +50C lecz ponizej +250C, przy
czym temperatura podioza nie powinna przewyzszac +200C. W pomieszczeniach zamknietych nalezy
zapewni¢ odpowiednig ich wentylacje.

Elementy, ktore w czasie robét malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostonié.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra winna zawiera¢:

- informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i przypadkach, kiedy nalezy go stosowag,

- sposéb przygotowania farby,

- sposob naktadania farby,

- krotno$¢ nakiadania farby oraz jej zuzycie,

- czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

- zalecenia odno$nie mycia narzedzi,

- rozne dodatkowe zalecenia producenta (miedzy innymi bhp).

W celu uzyskania dobrego krycia nalezy natozy¢ minimum dwie warstwy farby w odstepach czasowych
zgodnych z instrukcjg producenta.

5.5. Wymagania w stosunku do powlok.

5.5.1. Uzyskane w wyniku robdt malarskich powtoki z farb powinny by¢:

- niezmywalne przy uzyciu srodkéw myjgcych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz
reemulgacje,

- aksamitno-matowe lub 0 nieznacznym polysku,

- jednolitej barwy, rbwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg
projektowg

- bez uszkodzen, przeswitow podioza i Sladow pedzla,

- bez spekan, fuszczenia sie i odstawania powloki od podioza oraz widocznych fgczen i poprawek,

- nie powinny wykazywagé rozcierajgcych sie grudek,

- powtoki nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu.

Dopuszczalna jest jedynie chropowato$¢ powltoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego
podioza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | MATERIALOW

6.1. Ogoine wymagania odnosnie kontroli jakosci podano w w ST-450.0.00 ,Wymagania ogélne”.
6.2. Kontrola jako$ci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczna i poleceniami Zamawiajacego.

6.3. Badanie powtok nalezy przeprowadzi¢ nie wcze$niej niz po 14 dniach od ich wykonania.

§.4. Kontroli jako$ci podlega:

sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatéw na podstawie:

- deklaracji zgodnosci farby lub certyfikatu zgodnosci z odpowiednig norma, lub aprobata techniczna,
- sprawdzenia terminu przydatnosci do uzycia wg danych na opakowaniu,

- oceny wizualnej wygladu zewnetrznego farby w opakowaniu; farba nie powinna zawiera¢
skoagulowanego spoiwa, nie roztartych pigmentéw, grudek wypetniaczy, sladdw plesni, kozucha,
spienienia, gnilnego zapachu, obcych wtrgcen.

kontrola warunkéw wykonywania robot,

Sprawdzenie technologii wykonywanych rob6t w zakresie gruntowania podiozy i nakiadania powiok
malarskich.

kontrola podioza pod roboty malarskie.

Badanie podioza dokonuje sig dla podtozy betonowych nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty
wykonania, a dla pozostatych podtozy po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia. Badanie podiozy
powinno by¢ przeprowadzone po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementow przeznaczonych
do malowania.
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Badanie podioza obejmuje dla tynkéw zwykiych i pocienionych - na zgodnosé wykonania z projektem
budowlanym, réwnosé i wyglad powierzchni z uwzglednieniem wymagar normy PN-70/B-10100,
wykonanie napraw, czystos¢ powierzchni, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnosé tynku,
Wyglad powierzchni ocenia sie z odl. ok. 1m w rozproszonym dziennym $wietle dziennym lub
sztucznym.

Zapylenie powierzchni (za wyjatkiem powierzchni metalowych) sprawdza sie poprzez przetarcie
powierzchni suchg, czystg reka. Dla powierzchni metalowych do przetarcia uzywa sie czystej szmatki.
W przypadku niezgodnosci podtozy z wymaganiami, zostanie okreslony rodzaj prac i materialéw oraz
Sposdb usunigcia tych niezgodnosci, a nastepnie zostanie dokonana ponowna kontrola podiozy.
sprawdzenie jakosci wykonanych robét

Badania powiok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczes$niej niz po 14 dniach od
zakonczenia ich wykonywania. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza co
najmniej 5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%.

- Wyglad powloki nalezy sprawdzié¢ wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5m,

- barwe i potysk nalezy sprawdzi¢ przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnigtej powloki z wzorcem producenta,

- sprawdzenia odporno$ci na wycieranie dokonuije sig przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powloki. Jezeli na szmatce
wystapity slady, mozna uzna¢ powloke za odporng na wycieranie,

- Przyczepnosc¢ powloki okresla sie metodg inwazyjng poprzez wykonanie skalpelem z ostrzem o
grubosci 0,1mm siatki nacig¢ o boku oczka 5mm, po 6-10 oczek w kazdg strone, a nastepnie
przetarcie pgdzlem nacigtej powloki. Jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie, nalezy uzna¢ powloke
za dobra,

- Odpornos¢ na zmywanie sprawdza sig przez 5-krotne silne potarcie powtoki

namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg
migkkiego pedzia. Powloke uznaje sie za odporng, jesli piana na pedzlu nie zmieni barwy a sciana po
wyschnieciu zachowa jednakowsg barwe i nie wystgpig przeswity podtoza.

Jesli wszystkie wykonane badania dadzg wynik pozytywny, to powloki malarskie

nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. W przypadku niespetnienia ktéregokolwiek z wymagan,
zostanie okreslony rodzaj prac i materiatow oraz sposéb doprowadzenia do zgodnosci powloki z
wymaganiami, a nastepnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych powtok.

7. OBMIAR ROBOT

7.1, OgobIne zasady obmiaru robét podano w ST-450.0.0.00 ,Wymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest : (m2) - dia rob6t malarskich:

- dla $cian dot. powierzchni mierzonej od wierzchu podtogi do spodu sufitu,

- dla stropow dot. catkowitej wykonanej powierzchni,

Jednostka obmiarowa dla pozostalych robot jest jednostka miary podana w przedmiarze robét dla
danej pozyciji kosztorysowe;j.

7.3. Szczegotowe zasady obmiaru podane sa w katalogach okreslajacych jednostkowe naktady
rzeczowe dla robot objetych niniejsza specyfikacjg np. KNR, KNRR itp.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady cdbioru robét podano w ST-450.0.06 »wWymagania ogoine”.

8.2. Roboty winny by¢ zgodne z Dokumentacja projektowg , ST oraz pisemnymi uzgodnieniami z
Zamawiajacym.

8.3. Odbiér robst malarskich obejmuje:

- sprawdzenie rodzaju i jakosci dostarczonych materiatow,

- badanie podioza,

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego powiok,

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

- sprawdzenie przyczepnosci powloki,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Niedopuszczalne sg wykwity w postaci nalotéw, plesni itp. oraz trwate $lady zaciekow na powierzchni,
odstawanie, odparzenia i pecherze powstate wskutek niedostatecznej przyczepnosci do podioza.
Badania zgodnosci przeprowadza si¢ zgodnie z pkt. 6. Roboty malarskie winny by¢ odebrane, jesli
wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny,
malowanie nie powinno zostac przyjete.
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Do odbioru koricowego, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ dokumenty potwierdzajgce uzycie
materiatéw dopuszczonych do obrotu w budownictwie, zgodnych z odpowiednimi normami
przedmiotowymi, oraz o jakosci odpowiadajacej warunkom wymaganym przez Zamawiajgcego.

Z przeprowadzonego odbioru rob6t malarskich sporzadzony zostaje protokot zawierajgcy:

- ocene wynikéw badan,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt z zamoéwieniem

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia.

Czynnos¢ odbioru ( bez wzgledu na wynik) nalezy odnotowa¢ w Dzienniku Budowy.

Protokét winien zostaé podpisany przez Inspektora Nadzoru oraz przez przedstawiciela Wykonawcy.
Protokét odbioru koricowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. Roboty malarskie
wykonane niezgodnie z wymaganiami moga by¢ odebrane — z jednoczesnym obnizeniem ich ceny, pod
warunkiem, ze odstepstwa nie obnizajg wiasciwosci uzytkowych i komfortu ich uzytkowania. W
przeciwnym wypadku nalezy je poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru. W ramach odbioru
koncowego komisja dokona sprawdzenia, czy w czasie pomigdzy odbiorami jakiekolwiek elementy
robét nie ulegly destrukcii.

Po zgtoszeniu przez wykonawce usunigcia wad wymienionych w protokole, zamawiajacy dokonuje
komisyjnego sprawdzenia rob6t, potwierdzajac fakt usunigcia usterek oddzielnym protokotem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0golne wymagania dotyczace ptatnosci.

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-450-0.00 "Wymagania ogolne”.

Platnosé nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosci robét, w oparciu o wyniki pomiarow i prob.
Terminy i wielko$sci ptatnosci okresia wzor umowy.

9.2.Cena wykonania robot.

Podstawa ptatnosci jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana
Zamawiajacemu w ofercie przetargowej dla danej pozycji kosztorysowej. Przyjete pozycje
kosztorysowe obejmujg wszelkie roboty, czynnoéci, wymagania i badania niezbedne do wykonania w
celu osiggniecia zaktadanej jakosci danego elementu, uwzgledniajgc wszelkie roboty wynikajgce z
wiedzy technicznej oraz technologii.

Cena jest wartoscig usredniong i obejmuje:

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcii,

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow,

- wewnetrzny transport materiatoéw i narzedzi,

- przygotowanie, ustawienie, obstuge i usuniecie niezbednych rusztowan i drabin,

- przygotowanie wszystkich materiatow (farb, gruntéw, szpachlowek itp.) i narzedzi oraz sprzetu
zgodnie z ich instrukcjg technologiczna,

- przygotowanie i likwidacja stanowiska roboczego,

- oczyszczenie i przygotowanie podtoza pod wykonanie robét,

- ochrona pozostatych powierzchni i wszelkich urzadzer stanowigcych wyposazenie - przed
zabrudzeniem,

- préby koloréw,

- zasadnicze roboty malarskie,

- oczyszczenie terenu robot z resztek materiatow stanowigcych wiasnos¢ Wykonawcy,

- oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do malowania,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiardw , prob i sprawdzen

- utrzymanie miejsca robot,

- mycie po robotach malarskich posadzek i stolarki,

- uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych.

Cena uwzglednia réwniez:

- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe,

- ilosci materiatow potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia robot,

- postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikie z przestawiania sprzetu,
Platnosci bedg realizowane zgodnie z ceng ofertowag w oparciu o protokoty odbioru zgodnie zapisami w
umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Normy

PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobéw lakierowych. Terminy ogéine.
PN-EN-ISO 4617 Farby i lakiery. Lista terminéw réwnoznacznych.

PN-EN SO 4618-2 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobdw lakierowych. Czes¢ 2:
Terminy specjalne dotyczace cech i wiasciwosci.
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PN-EN SO 4618-3 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobow lakierowych. Cze$¢é 3:
Przygotowanie powierzchni i metody nakiadania.

PN-EN 13300 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne
Sciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81914 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

PN-C-81921 Farby akrylowe rozpuszczalnikowe

PN-EN-ISO 8130-14 Farby proszkowe. Cze$¢ 14: Terminologia.

PN-EN 29117 Farby i lakiery. Oznaczenie stanu catkowitego wyschniecia i czasu catkowitego
wyschniecia.

PN-EN ISO 1518 Farby i lakiery. Proba zarysowania.

PN-EN ISO 3668 Farby i Lakiery. Wzrokowe poréwnywanie barwy farb.

10.2 Inne

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych,

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie
przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spolecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie
bezpieczenstwa Ministra higieny pracy przy recznych pracach transportowych

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobdw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem

IX. SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 454.2.10
POSADZKI

Kod CPV Opis robét

45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian
45431000-7 Prace dotyczace ktadzenia plytek
45432100-5 Ktadzenie i pokrywanie podiog

1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
posadzek.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie robot posadzkarskich wynikajacych z zakresu prac przewidzianych w projekcie
budowlanym. Obejmujg prace zwiazane z dostawg materialéw, wykonawstwem i wykoriczeniem robét.
1.3.Zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robét okreslonych w pkt.1.1 zwigzanych z wykonaniem robét wykonczeniowych:

Zakres prac obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- zakup wszystkich materiatow i urzadzen hiezbednych do prawidiowego wykonania robét,

- dostarczenie na miejsce rob6t wszystkich materiatow i urzadzen, sprzetu, narzedzi niezbednych do
prawidtowego wykonania robét,

- wytadunek materialow i sprzetu na terenie robét,

- rozpakowanie materiatow, przeglad i segregacja,

- przygotowanie materiatéw do wbudowania,

- wbudowanie wszystkich materiatow niezbednych do prawidtowego wykonania robot,

- sprawdzenie poprawnosci montazu,

- prace porzadkowe,

- unieszkodliwienie odpadow pobudowlanych,

- skompletowanie dokumentacji powykonawczej,

- przygotowanie wykonanych robét do odbioru,

- przygotowanie, utrzymanie i likwidacja stanowisk roboczych,

- uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych.

Zakres rzeczowy obejmuije:
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- gruntowanie podtozy pod posadzki,

- wykonanie gtadzi cementowej (warstwy wyréwnawczej posadzki) z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podioza, utozeniem zaprawy, zatarciem powierzchni na gtadko,

- wykonanie samopoziomujacej wylewki korygujaco-wyréwnawczej pod posadzki,

- utozenie izolacji z ,ptynnej folii”,

- utozenie plytek posadzkowych typu GRES 30x30cm na zaprawie klejowej, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podioza, ustawieniem punktow wysokosciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem,
przycieciem, dopasowaniem i ulozeniem na kleju oraz wypeitnieniem spoin zaprawa (fuga),
czyszczeniem i umyciem powierzchni, wykonanie cokolikéw h=10cm

1.4.0kreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podstawowe:

» podioga - konstrukcja, ktéra przenosi obcigzenia uzytkowe i chroni przed rozprzestrzenianiem sie
hataséw i ucieczkg ciepta. Moze (ale nie musi) by¢ wykoriczona posadzka.

» podioze - warstwa, na ktorej uklada sie nastepna warstwe albo tak, by dobrze sie z nig zwigzala, albo
przeciwnie - pozostata od niej niezalezna.

« podktad - warstwa, ktéra nadaje podtozu pozgdane wtasciwosci, np. gtadko$¢ lub przeciwnie -
szorstko$¢, sprawia, ze chtonie mniej wody, staje sie twardsze itp., a przez to umozliwia wiasciwe
utozenie posadzki. Na podktady uzywa sie zaprawy tradycyjnej, przygotowywanej na budowie albo
specjalnych gotowych zapraw cementowych albo anhydrytowych. Podktad mozna dodatkowo
wyrownaé masa samopoziomujaca.

« posadzka - wykonczeniowa (wierzchnia) warstwa podtogi.

« gres: Rodzaj plytki ceramicznej powstalej ze stopienia charakteryzujacej sie matg nasigkliwoscia
materiatow ilastych kwarcu i topnikow. Ze wzgledu na technologie wykonania zwane czesto jako gres
porcelanowy lub kamionka. Zaletg gresow jest dobra mrozoodporno$¢ podatnos¢ na obrobke
mechaniczna, twardos¢ , wytrzymatos¢ na zginanie i duze obcigzenie ruchem.

- kaliber : Jest to warto$¢ méwiaca o rzeczywistym rozmiarze plytki. Kaliber moze byé wyrazony liczba (
1,2,3..), albo literg ( A,B,C...) . Kazda fabryka ma sw¢j indywidualny system oznaczania ktory czesto
jest nadrukowany na paczkach z ptytkami.

1.4.2. Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z okresleniami podanymi w ST-450.0.00
Wymagania ogdlne” oraz z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogéine”, PN-ISO 7607-2
,Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a takze w przywotanych normach przedmiotowych.
1.5.Wymagania dotyczace robot

1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt i zastosowanych materiatow oraz
ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Zamawiajacego. Ogoélne wymagania
dotyczace rob6t podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5.2. Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastapienia zaprojektowanych materiatéw przez
inne materialy o zblizonych charakterystykach technicznych i trwalosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa
od zatwierdzone] dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych wykonywanej roboty, ani zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

1.6. Okreslenie grupy, klasy i kategorii robot wg Wspdinego Stownika Zamowien CPV:

Grupa robét: 454 Roboty wykorczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Klasa robét: 4543 Pokrywanie podtdg i Scian

Kategoria rob6t 45432 Ktadzenie i wykfadanie podtog

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne.

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogéine”.
Wszystkie materialy malarskie powinny by¢ zaopatrzone w:

- aktualne Aprobaty Techniczne lub odpowiadac normom,

- Certyfikat lub Deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub Polskimi Normami,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa

- winny posiada¢ atest PHZ.

2.2. Wymagania szczegotowe.

2.2 1. Plytki posadzkowe fazienkowe:

— wymiary 30x30cm,

Maksymalne odchytki wymiarowe nie powinny przekracza¢ dla:

o diugosci krawedzi 0,2%

o grubosci 3%

o prostoliniowosci krawedzi 0,2%

o prostokatnosci 0,2%

o plaskosci powierzchni 0,2%
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- min. gr.0,9cm

— wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 25MPa,

— mrozoodpornos¢ : liczba cykli nie mniej niz 20

— kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%

— hasigkliwos¢ . 0,1%

— twardos¢ w skali Mahsa 8

— $cieralnosé : V klasa

— doktadna kolorystyka do ustalenia z Zamawiajacym,

— odmiana nieszkliwiona - matowe wykonczenie powierzchni,

- gat.l

— plytki kalibrowane,

— na schodach i przy wejéciach zastosowaé plytki antyposlizgowe,

— zastosowac dodatkowo materiaty pomocnicze: stopnice schodéw z ryflem wypuklym, narozniki i
katowniki

2.2.2. Zaprawa klejowa sucha do klejenia ptytek gresowych, wodoodporna zgodna z wymaganiami PN-
EN 12004 lub aprobaty technicznej.

2.2.3. Zaprawa do spoinowania sucha, zgodna z wymaganiami PN-EN 13888 lub aprobaty techniczne;.
2.2.4. Zaprawa cementowa o wytrzymatosci na $ciskanie minimum M-15 speiniajgca wymagania
normy PN-B-10104 lub gotowa mieszanka na posadzke cementowg

Materialy do zaprawy cementowe;:

a) piasek speiniajacy wymagania PN-EN 13139 nie Zawierajacy domieszek organicznych, o frakcjach :
piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1mm, piasek gruboziarnisty 1-2mm.

b) Woda : czysta, odpowiadajaca wymogom normy PN-EN 1008, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad,
zwigzkow organicznych i innych substancji zabronionych w normie. Musi pochodzié ze zrodet dokiadnie
przebadanych lub o jakosci nie budzacej watpliwosci. Zaleca sig stosowanie wody wodociggowej,
poniewaz nie wymaga ona wykonywania zadnych badan c) cement : portlandzki, marki ,25”. Do
wykonania robét nalezy uzy¢ cementu tej samej marki bez dodatkéw mineralnych. Cement z kazdej
dostawy musi spetnia¢ wymagania PN-EN 197-1 oraz PN-EN 197-2. Niedopuszczalna jest

obecnos$¢ w cemencie ziaren o twardosci uniemozliwiajgcej ich skruszenie w palcach w ilosci wigkszej
niz 20%. Cement nalezy przechowywac w warunkach zgodnych z wymaganiami normowymi.

2.2.5. Masa wyréwnujaco-poziomujaca do wyréwnania posadzek wewnatrz obiektow pod wykiadziny i
plytki, spetniajaca wymagania spemiajaca wymagania PN-EN 13813:

- na bazie cementu lub cementu modyfikowanego polimerami,

- posiadajgca dopuszczenie PHZ,

- zgodna z aprobatg techniczng ITB.

2.2.6. Emulsja gruntujgca w postaci wodnej dyspersji wysokie] jakosci zywicy akrylowej przeznaczona
do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasigkliwych, nadmiernie chtonnych i ostabionych podiozy
spetniajaca wymagania PN-C-81906.

2.2.7. Folia w ptynie np. Ceresit CL 51, Superflex lub inna réwnowazna — wysokoelastyczna |
jednokomponentowa masa foliowa, paroprzepuszczalna, nie przepuszczajgca wilgoci do wykonywania
szczelnych, bezspoinowych powltok na powierzchniach betonowych narazonych na dziatanie wody i
czynnikow atmosferycznych. Atest PZH oraz Aprobata Techniczna.

2.2.8. Emulsja gruntujgca pod izolacje z ptynnej folii — zalecana przez producenta folii.

2.3. Warunki przechowywania i sklfadowania.

2.3.1. Wszystkie materiaty powinny by¢ destarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane
zgodnie z instrukcja producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczna.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow:

Podany powyzej materiat stanowi propozycje projektanta lub zamawiajgcego. Zgodnie z ustawg ,Prawo
zamowien publicznych” Wykonawca ma prawo zastosowaé kazdy inny ,réwnowazny”, co do cech
techniczno-jakosciowych wyréb. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobow nieznanego pochodzenia.

3. SPRZET

3.1. OgoIne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-450.0.00 ~YWymagania ogélne”.
3.2. Roboty nalezy wykonywag¢ przy uzyciu sprzetu gwarantujgcego poprawne wykonanie robét:

- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podioza,

- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

- harzedzi i urzagdzenia do cigcia plytek,

- packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci z3bkow 6-12mm do rozprowadzania kleju,

- taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomice,
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- wkiadki dystansowe,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych,

- ggbki do mycia oraz czyszczenia,

- wyrzynarka

- stalowy docisk

- ciezki miotek (500 g)

- kgtownik

- pita panelowa

- ofowek , srubokret

- miarka, przyrzad do odwzorowywania profili

Zastosowany sprzet oraz narzedzia winny spetnia¢ wszystkie wymagania BHP.

4. TRANSPORT

4.1. Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu spetniajgcymi wymagania ogélne
okreslone w ST-450.0.00 ,Wymagania ogélne”, dobranymi przez Wykonawce, nie wptywajgcymi
niekorzystnie na wiasciwosci przewozonych materiatéw.

4.2 Materiat nalezy transportowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta materiatow w tym wzgledzie.
Przewozony materiat nalezy przewozi¢ dowolnymi, krytymi Srodkami transportu i zabezpieczy¢ przed
spadaniem, przesuwaniem lub uszkodzeniami opakowania.

4.3. Parkiet nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu. Paczki muszg by¢ zabezpieczone przed
przesuwaniem si¢ i uszkodzeniem w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wytyczne ogolne

5.1.1.0go6lne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogolne”.
5.1.2. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng, przy udziale Srodkéw, ktore
zapewnig osiggniecie projektowanej jakosci i spetnienie wymagan technicznych.

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Przed przystapieniem do okiadzinowych robdt posadzkarskich powinny by¢ zakornczone:

- wszystkie roboty budowlane z wyjgtkiem malowania $cian,

- roboty instalacyjne z przeprowadzeniem prob,

- wszystkie bruzdy i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.
Temperatura powietrza w pomieszczeniach podczas prowadzenia robot posadzkarskich nie powinna
by¢ nizsza niz +50C w ciggu catej doby, a przy montazu wykiadzin PCV +150C.

5.3. Podloze pod posadzki.

Podioza pod posadzki nalezy wykonac z cementowej warstwy wyréwnawczej. Warstwe wyréwnawczg
pod posadzke wykona¢ nalezy zgodnie z PN-62/B-10144. Podkiad pod posadzke w pomieszczeniach
mokrych lub wyposazonych w kratki $ciekowe nalezy wykonaé z zachowaniem spadkéw w kierunku
kratek sciekowych. W podkiadzie nalezy wykona¢ szczeliny przeciwskurczowe i dylatacyjne w
odlegtosciach nie wiekszych nich okreslono w normie PN-62/B-10144. Szeroko$¢ szczelin
dylatacyjnych winna wynosi¢ 4-12mm. Podtoze podkiadu winno by¢ trwate, rowne, nie wykazujace
peknie¢ i rys, o powierzchni czystej i szorstkie.

5.4. Warstwa wyrownawcza pod posadzke.

Wylewke wyréwnujgca o gr. 2cm nalezy przygotowac z zaprawy cementowej. Rozrobiong mase nalezy
wylewac¢ w sposob ciagly, unikajac przerw technologicznych, przemieszczajac sie od najbardziej
oddalonych $cian w kierunku wyjscia. Dla wstepnego ustalenia poziomu i ujednolicenia struktury
wylewki, nalezy po wylaniu kolejnej partii zaciggnaé pacg metalows. Podczas dojrzewania podkiadu
nalezy unika¢ bezposredniego nastfonecznienia i przeciggdw, oraz zapewni¢ wiasciwg wentylacje i
przewietrzenie pomieszczen. Przyklejanie okiadzin nawierzchniowych moze nastapi¢ po czasie
wskazanym przez producenta tj. ok. 3-7 dni ( w zaleznosci od rodzaju wykoriczenia posadzki).
5.5.Przygotowanie poditoza pod warstwe wykonczeniowg posadzek.

Podioze pod posadzke z plytek powinno byc¢ trwale, suche, réwne, nieodksztalcalne, poziome, nie
wykazujace pekniec i rys o powierzchni szorstkiej i bez zanieczyszczen z zaprawy, brudu, oleju oraz
kurzu oraz uprzednio przygotowane poprzez przemalowanie ptynem gruntujgcym. Emulsje gruntujacg
najlepiej nanosi¢ w postaci nie rozcienczonej, jednokrotnie watkiem lub pedziem jako cienkg i
réwnomierng warstwe. Przy bardzo chtonnych i stabych podiozach, do pierwszego gruntowania
mozna zastosowac emulsje rozcienczong czystg woda 1:1. Po wyschnigciu pierwszej warstwy,
gruntowanie nalezy powtérzy¢ emulsjg bez rozcienczania. Podioze, na ktérym bedzie ulozona zaprawa
samopoziomujgca, powinno by¢ suche ( do 3%) i czyste. Uzytkowanie nawierzchni mozna rozpoczaé
nie wczesniej niz po 24 godzinach od natozenia emulsji. Zadaniem preparatu gruntujgcego jest
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utrudnienie odciggniecia wody z zaprawy. Przed wylaniem zaprawy nalezy podioze odkurzyé. Zaprawe
nalezy przygotowac $cisle z instrukcjg producenta. Roboty nalezy prowadzi¢ w temperaturach nie
nizszej niz 5-100C ani nie wyzszej niz 300C.

5.6.1. Wykonanie posadzek i okiadzin schodéw z piytek.

Do wykonania posadzki nalezy uzyé plytki w | gatunku, dobrane wedtug jednolitej barwy i odcienia.
Kompozycje klejowg nalezy przygotowaé zgodnie z instrukcjg producenta i rozprowadzié paca tak by
przykrywala calg powierzchnie podioza. Plytki uktada sig wedlug wyznaczonej linii. Nakiadajgc plytke
nalezy jg docisnac tak by warstwa kleju pod nig miata grubo$¢ 6-8mm. Do uktadania plytek nalezy
Zastosowac wkiadki dystansowe gwarantujace 4mm szerokosé spoiny. Przed przystapieniem do
fugowania nalezy doktadnie wyczyscié szczeliny fugowe. Fugowanie przeprowadzaé zgodnie z
instrukcjg producenta, przy catkowitym wypetnianiu spoiny.

Wykonana powierzchnia posadzki winna by¢ réwna i pozioma, o spoinach zachowujacych
prostoliniowos¢ i jednakowa szeroko$é w kazdym miejscu. Dopuszczalne odchylenie spoin od linii
prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2mm na 1m i 3mm na catej diugosci lub szerokosci posadzki.
Grubos¢ spoin nie moze by¢ wieksza od zalozonej z tolerancja +0,5mm dia najwyzej 5 spoin na 1m2
posadzki. Po zwigzaniu kleju nalezy usuna¢ wktadki dystansowe. Plytki winny by¢ zwigzane z
podkiadem na calej swej powierzchni. Po zakonczeniu uktadania posadzki, szczeliny migedzy plytkami
nalezy zafugowa¢ na spoine z meniskiem wklestym.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od poziomu nie powinno przekraczaé wiecej niz 5mm
na catej diugosci lub szerokosci posadzki. Dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny nie
powinno przekracza¢ 2mm.

W miejscach styku dwéch réznych posadzek, posadzki te winny byé odgraniczone za pomacy listew z
aluminium anodowanego o profilu dostosowanym do rodzaju sasiadujacych posadzek.

W okiadzinie nalezy wykonaé dylatacje w miejscach dylatacji podktadu, a szczeliny dylatacyjne
wypetni¢ masg dylatacyjna lub zastosowaé specjaine wkiadki lub listwy, ktore winny posiadac¢ aktualng
aprobate techniczna.

Wykonana powierzchnia posadzki winna by¢ réwna, o spoinach zachowujacych prostoliniowo$¢ i
jednakowa szerokos¢ w kazdym pomieszczeniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | MATERIALOW

6.1. Ogoine wymagania odno$nie kontroli jakosci podano w w ST-450.0.00 ,Wymagania ogéine”.

6.2. Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Zamawiajacego.

6.3. Kontroli jakosci podlega:

sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatéw:

- na podstawie dowodow dostawy: zaswiadczenia producenta o jakosci lub oznaczenia znakiem
kontroli jako$ci na opakowaniu materiatu, i $wiadectw jakosci lub atestéw producentow

- na podstawie ogledzin wizualnych czy materiat Jest nieuszkodzony, a wzory i kolory zgodne z
zamowieniem i pochodza z jednej partii produkcyjne;j:

0 plytki: dopuszczalne odchytki wymiarowe plytek: dtugosc¢ i szerokosé:

11,5mm, grubosé: +0,5mm, krzywizna: 1,0mm

- Sprawdzenie jako$ci wykonanej posadzki i gtadzi cementowej zgodnie z wymaganiami PN-62/B-
10144

o badanie przylegania posadzki do podktadu poprzez lekkie opukiwanie posadzki miotkiem
drewnianym w kilku migjscach — charakterystyczny gluchy dzwiek swiadczy o nie przyieganiu posadizki
do podkiadu,

0 badanie réwnosci i spoziomowania powierzchni za pomoca taty kontrolnej o dt. 2m i szczelinomierza
» dokonujac pomiaru przeswitu miedzy tata a powierzchnig okiadziny z doktadno$cig do 1mm

0 wzrokowe sprawdzenie szczelin dylatacyjnych,

0 sprawdzenie grubosci posadzki wg PN-62/B-10144,

0 sprawdzenie wykonczenia posadzki wykonane wzrokowo,

0 sprawdzenie dylatacji za pomocg ogledzin zewnetrznych

- sprawdzenie jakosci wykonanych robét poprzez badanie zachowania technologicznej prawidiowosci i
doktadnosci wykonanych wyktadzin z ptytek:

0 badanie przygotowania podtoza, ktére winno spetniac wymagania PN-EN 13813,

0 badanie przylegania ptytek do podtoza poprzez lekkie opukiwanie posadzki miotkiem drewnianym w
kitku miejscach — charakterystyczny guchy dzwiek Swiadczy o nie przyleganiu plytek,

o badanie réwnosci i odchylenia powierzchni za pomoca faty kontrolnej o dt. 2m i szczelinomierza }
dokonujac pomiaru przeswitu miedzy tatg a powierzchnig oktadziny z doktadnoscig do 1mm
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o sprawdzenie stykow , szerokosci i prawidtowosci wypetnienia spoin poprzez ogledziny zewnetrzne i
ewentualny pomiar na dowolnie wybranej ptaszczyznie 1m z doktadnosécia do 0,5mm za pomocg
suwmiarki,

o ogledziny barwy i odcieni ptytek,

o badanie odchylki w przebiegu prostoliniowosci fug za pomoca sznura lub drutu z doktadnoscig do
1mm,

o sprawdzenie wykoriczenia posadzki wykonane wzrokowo,

o sprawdzenie dylatacji za pomocg ogledzin zewnetrznych

Jezeli wszystkie badania dadza wynik dodatni to wynik wykonanych robét nalezy uznac za pozytywny,
co bedzie stanowito podstawe do ich odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-450.0.0.00 ,Wymagania ogoéine”.

7.2 Jednostkg obmiaru jest :

- m2 - dla wykiadzin z plytek

- m2 - dla warstwy wyréwnawczej

- m2 - dla warstwy gruntujacej

Jednostka obmiarowa dla pozostatych robét jest jednostka miary podana w przedmiarze rob¢t dla
danej pozycji kosztorysowe;.

7.3. Szczegotowe zasady obmiaru podane sg w katalogach okreslajgcych jednostkowe naktady
rzeczowe dla robot objetych niniejsza specyfikacja np. KNR, KNRR itp.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdbine zasady odbioru robét podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogolne”.

8.2. Roboty winny by¢ zgodne z Dokumentacja projektowa, ST oraz pisemnymi uzgodnieniami z
Zamawiajacym.

8.3. Odbiorom czesciowym podlegaja;

- zastosowane materiaty,

- warunki prowadzenia robot,

- wykonanie gtadzi cementowej,

- wykonanie nawierzchni posadzek i podiozy pod posadzki.

Odbiér koncowy potwierdzajacy ostateczng jakos¢ wykonanych robot zostanie dokonany po
catkowitym zakonczeniu robot.

Badania zgodnosci przeprowadza sie zgodnie z pkt. 6. Roboty bedg odebrane, jesli wszystkie wyniki
badar kontrolnych bedg pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie negatywny, roboty nie
zostang przyjete.

Do odbioru koncowego, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢:

- dokumenty potwierdzajgce uzycie materiatéw dopuszczonych do obrotu w budownictwie, zgodnych z
odpowiednimi normami przedmiotowymi, oraz o jakosci odpowiadajacej warunkom wymaganym przez
Zamawiajgcego,

Komisja odbiorowa w toku czynnosci odbiorowych :

- przeprowadzi ogledziny robdt z punktu widzenia zgodnosci z uzytych materiatow z wymaganiami,
jakosci ich wykonania oraz zgodnosci z umowa, ST i obowigzujgcymi normami i pozostatymi
przepisami,

- sporzadzi protokdt odbioru koficowego robot .

Komisja przerwie prace odbiorowe gdy:

- prace zostaly wykonane niezgodnie z umowa,

- przediozona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna,

- roboty nie zostaly zakoriczone,

- wykonane roboty wykazujg powazne wady, wymagajace duzych przerobek lub ze wzgledu na swoje
wady nie nadaje sie do bezpiecznego uzytkowania.

Sporzadzony protokdét odbiorczy zawiera¢ bedzie :

- ocene wynikéw wykonanych badan,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zamowieniem,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci, sposobu i terminu ich usunigecia,

- wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole nalezy zamiesci¢ uzasadnienie decyzji
komisji.

Protokét winien zostaé podpisany przez wszystkich czlonkéw komisji zamawiajgcego oraz przez
przedstawiciela wykonawcy.

Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami nalezy poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru.
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Po zgtoszeniu przez wykonawce usunigcia wad wymienionych w protokole, zamawiajgcy dokonuje
komisyjnego sprawdzenia robot , potwierdzajac fakt usuniecia usterek oddzielnym protokotem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gdIne wymagania dotyczgce ptatnosci.

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-450-0.00 "Wymagania ogélne”. Platnosé nalezy
przyjmowac zgodnie z oceng jako$ci robét, w oparciu 0 wyniki pomiaréw i prob. Terminy i wielkosci
pfatnosci okresla wzor umowy.

9.2.Cena wykonania robét.

Podstawg ptatnosci jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana
Zamawiajacemu w ofercie przetargowej dla danej pozycji kosztorysowej. Przyjete pozycje
kosztorysowe obejmujg wszelkie roboty, czynnosci, wymagania i badania niezbedne do wykonania w
celu osiggniecia zakiadanej jakosci danego elementu, uwzgledniajac wszelkie roboty wynikajace z
wiedzy technicznej oraz technologii.

Cena jest wartoscig usredniong i obejmuje:

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkgji,

- zaKup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow,

- wewnetrzny transport materiatow i narzedzi,

- przygotowanie wszystkich materiatow i narzedzi oraz Sprzetu zgodnie z ich instrukcjg technologiczna,
- 0czyszczenie i przygotowanie podtoza pod wykonanie robot wykiadzinowych,

- ochrona przed zabrudzeniem pozostalych powierzchni, oraz urzadzen i instalacji

na terenie prowadzonych robot remontowych,

- zasadnicze roboty wykonawcze,

- oczyszczenie terenu z resztek materiatow stanowigcych wiasnos¢ Wykonawcy,

- unieszkodliwienie odpadow,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw i sprawdzen,

- Utrzymanie miejsca robét.

Cena uwzglednia rowniez :

- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe

- ilosci materiatéw potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia robét,

- postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikie z przestawiania sprzetu,
Ptatnosci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoly odbioru

zgodne zapisami we wzorze umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Normy.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-EN 13318 Podkiady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Terminologia.

PN-EN 13813 Podkiady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Materiaty. Wiasciwosci i
wymagania.

PN-EN 13892-1 do 7 Metody badania materiatow na podkiady podiogowe.

PN-1SO 13006 Piytki i ptyty ceramiczne. Definicje , klasyfikacja , wtasciwosci i znakowanie.
PN-EN ISO 10545 Piyty i plytki ceramiczne.

PN-61/B-12032 Plytki kamionkowe podiogowe ( terakotowe )

PN-EN 13888 Zaprawy do spoinowania plytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002 Kleje do plytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejéw cementowych i
zapraw do spoinowania

PN-EN 12004 Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-C-81906 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania.

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-EN 12808-5 Zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie stopnia absorpcji wody.

PN-EN 13813 Podkiady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania- Materialy — Wiasciwosai i
wymagania.

PN-EN 197-1 Cement. Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2 Cement. Czes$¢ 2 : Ocena zgodnosci.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i

ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkgji
betondw.

PN-EN 13138 Kruszywa do zaprawy
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10.2 Inne
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.U.2003.47.401),

X. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST nr.B.22.00

ROBOTY IZOLACYJNE (DOCIEPLENIE ELEWACJI)
Kod CPV-45320000-6

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t ~ wykonania bezspoinowych systemdw ociepleniowych (BSO) scian
budynkéw. Dotyczy rozbudowy budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Orzechowie

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe opracowania jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej.

1.3. Przedmiot i zakres robot objgtych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie bezspoinowych systeméw
ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnetrznych powierzchniach scian (przegrod) budynkéw
nowobudowanych oraz istniejacych, w ramach robét termomodernizacyjnych.

Przedmiotem opracowania jest okre$lenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatow, wymagan

w zakresie sposobdw oceny i przygotowania podiozy i wymagan dotyczacych wykonania
bezspoinowych systeméw ociepleniowych oraz ich odbioréw.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w OST ,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:
Bezspoinowy system ocieplania scian zewnetrznych (BSO) — wykonywany na budowie zestaw
wyrobow produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sktadajacy sie, minimum, z
nastepujacych skladnikow:
— zaprawy Kklejacej i facznikéw mechanicznych systemu,
— materiatu do izolacji cieplne;j,
— jednej lub wigkszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna warstwa zawiera
zbrojenie,
— warstwy wykonczeniowej systemu.
Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podioza.
Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:
— rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styropian
— sposob mocowania — klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,
— rodzaj warstwy wykonczeniowej — tynk cienkowarstwowy (mineralny),
— stopien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajgce, stabo rozprzestrzeniajgce, silnie
rozprzestrzeniajgce.
Podtoze — powierzchnia nowej lub istniejacej Sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta
tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb.

rodek gruntujgcy — materiat nanoszony na podioze lub > warstwe zbrojong, celem regulacji
(wyréwnania, redukcji) nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.
Izolacja cieplna — materiat o niskiej wartosci wspoétczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO
mocowany w formie plyt na $cianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajacy im wymagane parametry
termoizolacyjne.
Zaprawa (masa) klejgca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.
taczniki mechaniczne — okreslone faczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do podioza, na
przyklad kotki rozporowe i profile.
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Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do
izolacji ciepinej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wplyw na wlasciwosci
mechaniczne systemu.

Siatki z wtokna szklanego — okreslone tkaniny systemu skiadajace sie z przedzy z ciggtych wiokien
szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykoriczeniem odpornym na dziatanie alkalidw.
Zbrojenie — okre$lone materialy systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwigkszenia jej
wytrzymatosci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z widkien szklanych lub siatki metalowe.
Warstwa wykoriczeniowa — okreslony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu,
tworzacy jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykoriczeniowa w potaczeniu z warstwg zbrojong

stanowi zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych; nadaje réwniez systemowi
fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupetniajace — listwy (profile) cokotowe (startowe), profile nosne, katowniki
narozne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuzg do
zapewnienia funkgji technicznych BSO i uksztattowania jego powierzchni.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z
dokumentacjq projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne
wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t podano w OST ~YWymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja robét ociepleniowych

Dokumentacje robot ociepleniowych stanowig;

— projekt budowlany w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacii technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072 z pbzn. zmianami),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (obligatoryjne w przypadku zamoéwien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072 z p6zn. zmianami),

— dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z pézn. zmianami),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r.oc wyrobach budowlanych (Dz.
U. 22004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobéw lub zalecenia producentéw, dotyczace
stosowania wyrobow,

— protokoly odbioréw czeSciowych, koricowych i robst zanikajacych, z zataczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wczesniej czesci skladowe dokumentacii robot z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi Zmianami).
Roboty dociepleniowe nalezy wykenywac na poastawie dokumentaci projektowej i szczegotowe)
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét ociepleniowych, opracowanych dia konkretnego
przedmiotu zamowienia.

Czes¢ rysunkowa dokumentaciji projektowej powinna zawieraé miedzy innymi:

— widoki elewacji

- rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku,

— rzut dachu, zawierajgcy rozmieszczenie rur spustowych,

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skiadowania podano w OST
~Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materialy stosowane do wykonania robot ociepleniowych powinny mieé:

-oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, Se dokonano oceny ich zgodnosci ze SEKOspec
zharmonizowang norma europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg

55



techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng,
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji.

Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych réznic, dotyczacych wymagan dla poszczegéinych
bezspoinowych systemoéw ocieplen. Nalezy je uwzgledni¢ przy przygotowywaniu szczegolowe;j
specyfikacji technicznej.

2.2. Rodzaje materiatéw i elementéw systemu

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Srodek gruntujgcy — materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér szkia
wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podioza, do jego przygotowania przed klejeniem piyt
izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykoriczeniowej.
2.2.2. Zaprawa (masa) klejgca — gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg materiat (na bazie
cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wibknem
szklanym) do klejenia piyt izolacji termicznej do podtoza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji
(styropian, wetna mineralna). Wybér zaprawy ma wpltyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektérych
systemach zaprawa klejaca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana
konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 +1 cm.

2.2.3. Plyty termoizolacyjne:

— piyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036
Fasada) majg zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokosci 25m.
Mocowane sa, zaleznie od rodzaju podioza, wysokosci budynku i potozenia na $cianie — metoda
klejenia, za pomoca tgcznikéw mechanicznych lub metoda faczona. Plyty majg krawedzie proste lub
frezowane (pidro/wpust, przylga), poprawiajgce szczelnos¢ potaczen. Szczegotowe wymagania dla piyt
ze styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163,

— plyty ze styropianu ekstrudowanego — ze wzgledu na nizszg w poréwnaniu ze styropianem
ekspandowanym nasiakliwos¢, majg zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu wilgoci
(woda rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), np. na cokotach budynkéw. Szczegdtowe wymagania dla ptyt ze
styropianu ekstrudowanego okresla norma PN-EN 13164,

2.2.4. taczniki mechaniczne: -

- kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen,
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sg

w talerzyki dociskowe, dodatkowo — w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania
mostkow termicznych,

— profile mocujace — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzgce do mocowania ptyt
izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

2.2.5. Zaprawa zbrojgca — oparta na bazie cementu lub bezcementowa {np. dyspersja akrylowo-
kopolimerowa), zawierajgca wypetniacze (takze wiokna) masa, nanoszona na powierzchnie

ptyt izolacyjnych, w ktérej zatapiana jest siatka zbrojgca. W niektorych systemach tworzy samodzielnie
warstwe zbrojong.

2.2.6. Siatka zbrojaca — siatka z widkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze
min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawe zbrojgca,.

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie ,oktadziny

— zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralnych (mineralno — polimerowych) suche zaprawy do
wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci barwienia, zgodnie z zaleceniami
producentéw, dla poprawy cech optycznych, nasigkliwosci i odpornosci na zanieczyszczenia wymagajg
zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane sg w
roznych grubosciach i fakturach powierzchni — typu baranek lub rowkowy,

2.2.8. Farby — farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane
systemowo lub uzupeiniajaco na powierzchniach tynkéw cienkowarstwowych.

2.2.9. Elementy uzupetniajgce (akcesoria systemowe):
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— profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego
uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podtoza za pomoca kotkow
rozporowych,

- narozniki ochronne — elementy: z witkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z
ramionami z siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw budynkow,
osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

~ profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z widkna szklanego, stuzace do ksztattowania szczelin
dylatacyjnych na powierzchni BSO,

—taSmy uszczelniajgce — rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do
wypetniania szczelin dylatacyjnych, potaczen BSO z oscieznicami, obrobkami blacharskimi i innymi
detalami elewacyjnymi,

— pianka uszczelniajgca — materiat do wypetniania nieszczelnych polgczen miedzy ptytami izolacji
termicznej,

- siatka pancerna — siatka z wiokna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m2), do
wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu
mechanicznym (np. do wysokosci 2 m ponad poziomem terenu),

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
bezspoinowe systemy ocieplania $3 wyrobami budowlanymi i powinny byé stosowane zgodnie z
wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymog koniecznosci wytacznego stosowania sktadnikow
systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materialy i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajgeym BSO do obrotu sg
Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat
Technicznych — ETAG nr 004, na rynku krajowym — Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

2.4. Warunki przyjecia na budowe wyrobdw ociepleniowych Wyroby do systeméw ociepleniowych
moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

— 83 zgodne z ich wyszczegéinieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegélowe)),

— sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow. Niedopuszczalne jest stosowanie do robot ociepleniowych wyrobéw nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materialow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.5. Warunki przechowywania i skladowania wyrobow do robét ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng (pkt 4 — Pakowanie, przechowywanie i
transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

— $rodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywac w szczelnie Zamknietych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez
okres zgodny z wytycznymi producenta,

— materialy suche oraz elementy okfadzinowe elewacyjne naturalne i ceramiczne — przechowywac

w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi
producenta,

~ izolacja termiczna — plyty ze styropianu i weiny mineralnej przechowywaé w warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,

— siatki zbrojace, listwy, profile, okfadziny — przechowywaé w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym,

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ~Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000 —
7, pkt. 3

3.2. Sprzet do wykonywania BSO

3.2.1. Do prowadzenia robét na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu
pionowego, stosowanych do robét elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i Zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do
mieszania mas, zapraw i klejow budowlanych,
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3.2.3. Do transportu i przechowywania materiatéw — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy,
opakowania typu ,big bag") do materiatéw suchych i o konsystencji past,

3.2.4. Do nakiadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do nakiadania recznego (pace,
kielnie, szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajgce,
agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

3.2.5. Do ciecia plyt izolacji termicznej , oktadzin elewacyjnych oraz ksztattowania ich powierzchni i
krawedzi — szlifierki reczne, pity reczne i elektryczne, frezarki do ksztaltowania krawedzi i powierzchni
ptyt (boniowanie),

3.2.6. Do mocowania plyt — wiertarki zwykie i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otwordéw
(zaglebianie talerzykow i krazkow termoizolacyjnych),

3.2.7. Do ksztattowania powierzchni tynkéw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzgdzia do
modelowania powierzchni,

3.2.8. Pozostaly sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogoine” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiatow

Materiaty wchodzace w sktad BSO nalezy transportowac zgodnie z wymaganiami producentow
materiatow, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami
eksploatacji $rodkoéw transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robét ociepleniowych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek | wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zatadunek | wytadunek wyrobéw transportowanych luzem wykonuje sig recznie.

Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobéw nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania peinej tadownosci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w
czasie transportu nalezy stosowaé: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materialy wyscidtkowe,
amortyzujace, takie, jak: maty stomiane, wiory drzewne, plyty styropianowe, scinki pianki
poliuretanowe;.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot podano w OST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.2. Warunki przystapienia do robét ociepleniowych

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

— przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie agospodarowanie
placu budowy,

— wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetni¢ przebicia, bruzdy i ubytki,

— wykona¢ caty zakres robot dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie), montazu
(ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przejsc i przytaczy instalacyjnych na
powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,

— wykona¢ roboty, majace wplyw iia sytuacje wilgotnosciows podicza, przede wszystkim tynki
zewnetrzne i jastrychy,

— wykona¢ zabezpieczenia stolarki, slusarki, oktadzin i innych elementow elewacii.

5.3. Wymagania dotyczace podioza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robét nalezy wykonac¢ ocene podioza, polegajaca na kontroli jego czystosci,
wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci i rownosci.

Préba odpornosci na $cieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania sig powierzchni lub
wystepowania pozostalosci wykwitéw i spiekéw za pomocg dioni lub czarnej, twardej tkaniny.

Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych nacig¢ i zrywanie powierzchni
lub ocena zwartosci | nosnosci podtoza oraz przyczepnosci istniejacych powlok za pomoca rylca.
Préba zwilzania — ocena chionnosci (nasigkliwosci) podioza za pomocg mokrej szczotki, pedzla lub
spryskiwacza.

Sprawdzenie réwnosci i gtadkosci — okreslenie wielkosci odchylek sciany (stropu) od ptaszczyzny i
kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne s od rodzaju podioza (konstrukcje
murowe, Zelbetowe monolityczne, Zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okreslone sg one w
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odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. ninigjszej ST. (W specyfikacji
technicznej szczegdtowej nalezy odwotaé si¢ do norm dotyczacych rodzaju podioza wystepujacego
na docieplanym obiekcie).

llo§¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikow,
miarodajnych dla catej powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymalto$é powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim podiozy
istniejacych — zwietrzalych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku
watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci nalezy wykonac jej badanie metoda ,pull off", przy
zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki).

Mozna takze wykonaé prébe odrywania przyklejonych do podtoza prébek materiatu izolacyjnego.

5.4. Przygotowanie podtoza

Zaleznie od typu i stanu podioza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robot zasadniczych:

— oczy$cic¢ podioze z kurzu i pytu, usung¢ zanieczyszczenia, pozostato$ci srodkéw antyadhezyjnych
(olejow szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu podioza,

— usung¢ nieréwnosci i ubytki podioza (skucie, zeszlifowanie, wypeinienie zaprawa wyréwnawcza),
— usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podioza; odczeka¢ do jego wyschnigcia,

— w przypadku istniejgcych podiozy usunaé warstwe zluszczen, spekan, odspajajacych sie tynkow i
warstw malarskich. Sposéb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda
strumieniowa (rézne rodzaje $cierniw), cisnieniowa) nalezy dostosowaé do rodzaju i wielkosci
powierzchni podioza, powstate ubytki wypetnic zaprawa wyréwnawcza,

— wykonac inne roboty przygotowawcze podioza, przewidziane w dokumentacji projektowe; i
specyfikacji technicznej szczegétowej oraz przez producenta systemu,

— wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleri (BSO) System STOPER firmy Atlas

Roboty nalezy wykonywaé przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych
dopuszczalnych warunkow atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +25°C, brak opadéw,
silnego nasfonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do
rusztowar oston, zabezpieczajacych przed oddziatywaniem opadow atmosferycznych, promieniowania
stonecznego i wiatru. Niektore systemy zawierajg odmiany materiatow, umozliwiajgce wykonywanie
prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych
przymrozkow). Te szczegdine warunki danego systemu docieplenia nalezy uwzgledni¢ w

specyfikacji technicznej szczegotowej.

5.5.1. Gruntowanie podfoza
Zaleznie od rodzaju i stanu podioza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanies¢ srodek
gruntujacy na catg jego powierzchnie.

9.5.2. Montaz plyt izolacji termicznej gr. 10cm

Przed rozpoczeciem montazu piyt nalezy wyznaczy¢ pofozenie ich dolnej krawedzi i zamocowaé
wzdiuz niej listwe cokotows (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach).
Zamocowac takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO — zakonczen lub stykow z innymi
elementami elewacji. Za pomocg sznuréw wyznaczy¢ plaszczyzne plyt izolacji termiczne;.

Nanies¢ zaprawe klejgca na powierzchnie plyt izolacji termicznej, zaleznie od rownosci podioza, w
postaci plackow i ciaglege pasma na obwedzie ptyty {metoda pasmowo — punkiowa) iub pacg
zgbkowana na catej powierzchni piyty. Nie nalezy dopuszczaé do zanieczyszczenia krawedzi piyty
zaprawag,

Plyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania
(przesunigcie min. 15 cm). Zapewnié szczelnogé warstwy izolacji termicznej poprzez sciste utozenie
piyt i wypetnienie ewentualnych szczelin piankg uszczelniajaca. Po zwigzaniu zaprawy kiejacej,
plaszczyzne piyt izolacji termicznej zeszlifowa¢ do uzyskania réwnej powierzchni. Zgodnie z
wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz24 godziny po zakorczeniu klejenia, nalezy wykonaé
ewentualnie przewidziane projektem mocowanie tacznikami mechanicznymi - dyble plastikowe.
Diugos¢ tacznikéw zalezna jest od grubosci ptyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podioza. Ich rozstaw
(min. 4 szt./m2) — od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewaciji. Po nawierceniu otworow umiescié w
hich kotki rozporowe, a nastepnie wkreci¢ lub wbié trzpienie.

5.5.3. Wykonanie detali elewac;ji
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W nastepnej kolejnosci uksztattowaé detale BSO — o$cieza (styropian gr. 2cm), krawedzie naroznikéw
budynku i osciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i potaczenia — przy zastosowaniu paskéw cienkich piyt
izolacji termicznej, naroznikow, listew, profili, katownikéw, tasm i paskow siatki zbrojace).

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojacej wykonaé zbrojenie ukosne przy naroznikach otwordw okiennych i
drzwiowych. Na powierzchnie plyt izolacji termicznej naciggna¢ pacg warstwe zaprawy zbrojacej
(Klejacej), natozy¢ i wtopi¢ w nig za pomoca pacy siatke zbrojaca, w pierwszej kolejnosci ewentualng
siatke pancerng, Powierzchnie warstwy zbrojonej wygtadzic -siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie
zakryta zaprawa,

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojone;j
Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$¢ $rodek gruntujacy.

5.5.6. Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie, malowanie

Warstwe wykonczeniowa wykonac po zwigzaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojacej — nie wczesniej, niz
po uplywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan
systemowych) nanies¢ mase tynku cienkowarstwowego mineralnego Atlas termit DR20 lub SN20 gr. 2
mmi i podda¢ jego powierzchnie obrébce. Sposob wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa,
uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnig tynku pomalowac wybranym rodzajem
farby (farba silikonowa). Ze wzgledu na powstawanie naprezen termicznych na elewacjach
potudniowych i zachodnich nalezy unika¢ stosowania kolorow ciemnych o wspélczynniku odbicia
rozproszonego ponizej 30.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robét ociepleniowych

Przed przystapieniem do robot ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére beda
wykorzystane do wykonywania robét oraz dokona¢ oceny podioza.

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy,
dotyczacych przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentow towarzyszacych wysyice materiatow
przez producenta, potwierdzajacych zgodnos¢ Uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacii
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamoéwienia oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej SST.

6.2.2. Ocena podtoza

Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4.
niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot

Jakos$é i funkcjonalnosé BSO zalezy od prawidlowosci wykonania wszystkich kolejnych etapow
systemowo okreslonych robot. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania rob6t szczegélnie wazna jest
biezaca kontrola rob6t zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania podioza — nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania
warstwy gruntujacej), réwnosci powierzchni,

6.3.2. Kontroii jakosci klejenia plyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na
powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykéw plyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi piyt,
uksztattowania detali elewacji — dylatacji, stykow i potaczen,

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkow
rozporowych, potozenia talerzykow (krazkow) wobec ptaszczyzny plyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm
poza nig),

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia uko$nego otworéw, zabezpieczenia krawedzi,
wielkosci zakladow siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy
zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowac
szkodliwych peknieé w warstwie zbrojonej, tzn. peknigé na polgczeniach piyt i/lub pgknie¢ o szerokosci
wiekszej niz 0,2 mm,

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu
wykonania (w przypadku systemowego wymagania),

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykorczeniowej:

— tynku — pod wzgledem jednolitosci, rownoéci, koloru, faktury,

— malowania — pod wzgledem jednolitosci i koloru.
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- oktadzin-pod wzgladem jakosci mocowania z godnie z wytycznymi ,réwnomiernego rozmieszczenia
elementéw na elewacji oraz kolorystyki.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sig celem oceny spetnienia wszystkich wymagan,
dotyczacych robdt ociepleniowych, w szczegblnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng (szczegotowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

~ jakosci zastosowanych materiatow | wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podioza,

— prawidiowos$ci wykonania ocieplenia i szczegotow systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywa¢ dokonanych przed przystgpieniem do
robot i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzié na podstawie dokumentéw
czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét potwierdzajg, ze przygotowane
podioza nadawaty sie do wykonania robét ociepleniowych, a Uzyte materialy spetnialy wymagania pkt.
2 niniejszej ST.

Do badan odbiorowych nalezy przystapic¢ po catkowitym zakonczeniu robot.

6.4.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robét nalezy dokona¢ oceny wykonanych robét elewacyjnych z
zastosowaniem systemow ocieplania $cian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.
niniejszej ST, ktére powinny uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, normy
dotyczace warunkow odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a takze ,Wytyczne wykonawstwa, oceny i
odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systeméw ocieplania $cian” -
wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen, Warszawa 2004 r. M.in. zgodnie z trescig
~Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych” dla tynkéw o fakturze specjalnej do
powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowaé wymagania normy PN-
70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania przy odbiorze”.

Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miescié sie w nastepujacych
granicach:

Odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentaciji pionowego
poziomego Il nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej diugosci taty kontrolnej 2 m
nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m WysoKoSCi
oraz nie wigcej niz 6 mm w pomieszczeniach powyzej 3,5 m wysokosci nie wieksze niz3 mmna 1 m i
ogotem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.)
nie wieksze niz3 mmna1m

Obowigzujg takze wymagania:

— odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie
powinny by¢ wigksze niz 7 mm,

— dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw nie powinny by¢
wigksze niz 10 mm na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiadaé
jednorodny i staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na Jej powierzchni lokalnych
wypukiosci i wklgstosci, mozliwych do wykrycia w éwietle rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. OgdIne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.2.1. Powierzchnie ocieplenia $cian budynku i oktadzin oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako
lloczyn diugosci scian w stanie surowym w rozwinieciu przez wysoko$¢ mierzong od wierzchu cokotu
(dolnej krawedzi) do gornej krawedzi warstwy ocieplanej.

7.2.2. Z powierzchni potrgca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworow wigksze od 1 m2,
doliczajac w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie o$ciezy, obliczong w metrach
kwadratowych, jako iloczyn diugosci osciezy mierzonych w $wietle ich krawedzi i szerokosci, wraz z
gruboscig ocieplenia.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robot podano w OST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
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Do rob6t zanikajgcych przy wykonywaniu robét ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z
ewentualnym gruntowaniem podtoza, klejenie plyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i
ewentualne jej gruntowanie.

Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢
badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. W przypadku pozytywnego wyniku badar
(zgodnosci z dokumentacja projektowa i szczegdlowa specyfikacja techniczng) mozna zezwoli¢

na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapow robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatow
koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtérzyc.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢

w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie iloci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbiér cze$ciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czgéciowego rozliczenia robot, jezeli
umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikdéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektows z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbioréw czgsciowych,

- instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapoznac¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzic
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porownac je z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej i szczegolowej specyfikaciji technicznej robot ociepleniowych,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia oraz dokonac oceny wizualnej.

Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzglgdem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢
odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgednosci wykcnanege
ocieplenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;
(szczegotowej) i przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu Uzytkownika, trwatosci i szczelnosci
ocieplenia, zamawiajacy moze wyrazié zgode na dokonanie odbioru korcowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustaler umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robét ociepleniowych, wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosi¢

do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentoéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamowieniem.
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Protokét odbioru koricowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy
Zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarang;ji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po Uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
ocieplenia, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbi6r ostateczny (koncowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgiosi¢ wykonawcy wszystkie
Zauwazone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogoline ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2, Zasady rozliczenia i ptatnosci

Roziiczenie robét ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robot i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi warto$é
tych robét obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych
przez zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty ociepleniowe
uwzgledniaja;

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

—ocene i przygotowanie podioza,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

— wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokoét, styki z ptaszczyznami innych materiatow
elewacyjnych, krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny plyt izolacji termicznej,

— gruntowanie podioza,

- przyklejenie piyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za pomocy profili mocujgcych,
wypetnienie ewentualnych nieszczelnosci,

— szlifowanie powierzchni piyt,

— mocowanie mechaniczne plyt za pomoca kotkow rozporowych — zaleznie od systemu i

projektu rob6t ociepleniowych,

— ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy i wyréwnanie jej,

— wykonanie standardowe;j warstwy zbrojonej -ze zorojeniem uko$nym otworéw,

— gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementéw
dekoracyjnych (profili),

— wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych,
dylatacyjnych itp., wraz z docieciem potaczen na naroznikach wklestych i wypuktych, wymaganym
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych paséw siatki zbrojacej itp.,
— Wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztattowaniem potaczen
w naroznikach wkiestych i wypuklych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed
zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem.

— wykonanie warstwy wykoriczeniowej (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn kolorystycznych) — tynki,
oktadziny, ewent. malowanie,

— usuniecie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych i ewentualnych
zanieczyszczen,

— uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

— usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow w sposob uzgodniony ze Zleceniodawca

i zgodnie z zaleceniami producenta,
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- likwidacje stanowiska roboczego.
Przy rozliczaniu rob6t ociepleniowych wediug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbgdnych
rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej platnosci.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z weiny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1).

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) z wetng mineralng. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Selbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw Selbetowych. Wymagania w zakresie
wykonywania badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego.
Wymagania i badania.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1SO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku
z pdzniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia
2004 r.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z
pozn. zmianami).

— Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych
zespolonych systemow ocieplania $cian — Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen, Warszawa
2004 r.

— Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewngtrznych budynkow Warszawa
2002 r.

— ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobdéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako
materiatu termoizolacyjnego i pocieniarej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. —

ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem weiny mineralinej
jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej.

— Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

— ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 .

— ZUAT 15/V.07/2003 £.aczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w plyty. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki

Budowlanej 2003 r.

— ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. ZloSone systemy izolacji cieplnej z
wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 .

— ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — taczniki tworzywowe do mocowania
warstwy izolacyjnej ociepleniécian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | Budownictwo ogdine czesé
4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

~ Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ B — Roboty wykoriczeniowe,
zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny speiniaé notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych

oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

XI. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-454.3.10

STOLARKA

Kod CPV Opis robot

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw

1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacii Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki
drzwiowej, ktora zostanie dostarczona i zamontowana w wyniku prowadzonych robét rozbudowy
budynku remizy.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacii obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robét w zakresie montazu stolarki wynikajgcych z zakresu prac przewidzianych w
projekcie budowlanym obiektu.

Obejmujg prace zwigzane z dostawa materiatdw, wykonawstwem, oraz wykornczeniem i odbiorami
robot.

1.3.Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacia, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robét okresionych w pkt.1.1 zwigzanych z dostawa i montazem stolarki drzwiowej w
zaprojektowanym obiekcie:

Zakres prac obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich materiatoéw i urzadzen niezbednych do prawidtowego
wykonania robot,

- dostarczenie na miegjsce rob6t wszystkich materiaow | urzadzen, sprzetu, narzedzi niezbednych do
prawidtowego wykonania robét,

- wytadunek materiatow i sprzetu na terenie robét,

- wewnetrzny transport materialéw i narzedzi,

- rozpakowanie materiatow, przeglad i segregacja,

- przygotowanie materiatéw do wbudowania,

- osadzenie stolarki wraz z elementami pomocniczymi do montazu,

- ochrona pozostatych powierzchni przed zabrudzeniem jub zniszczeniem,

- sprawdzenie poprawnosci montazu,

- prace porzadkowe,

- unieszkodliwienie odpadéw pobudowlanych,

- przygotowanie wykonanych robét do odbioru

- uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych.

W zakres rzeczowy wchodzi dostawa i osadzenie -

- drzwi do fazienek z otworami wentylacyjnymi,

- drzwi do pozostatych pomieszczen,

- wrét stalowych do garazu

- remont drzwi wejsciowych z korytarza oraz drzwi zewnetrznych

1.4.0kreslenia podstawowe

1.4.1. Podstawowe okreslenia;

Okreslenia podane w niniejszej ST $g zgodne z okresleniami podanymi w ST-450.0.00 ~Wymagania
ogolne” oraz z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogélne”, PN-ISO 7607-2 ,Budownictwo.
Terminy stosowane w umowach”, a takze w przywotanych normach przedmiotowych.
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1.5.Wymagania dotyczgce robot

1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i zastosowanych materiatéw oraz
ich zgodnosé¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Zamawiajgcego. Ogolne wymagania
dotyczace robét podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5.2. Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastapienia zaprojektowanych materiatow przez
inne materiaty o zblizonych charakterystykach technicznych i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa
od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych wykonywanej roboty, ani zmniejszenia trwatoéci eksploatacyjne;j.

1.6. Okreslenie grupy, klasy i kategorii robét wg Wspoélnego Stownika Zamowien CPV:

Grupa rob6t: 454 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Klasa robot: 4542 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

Kategoria robét 452421 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podanc w ST-450.0.00 ,Wymagania ogéine”.

Stolarka drzwiowa winna spetnia¢ wymagania PN-88/B-10085, a okucia PN-EN 1906.

Dostarczone na obiekt wyroby powinny by¢ oznakowane znakami CE i posiada¢ aktualng aprobate
techniczng wydana przez ITB dopuszczajaca ten wyréb do zastosowania w budynkach.

Dodatkowe oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta, typ wyrobu, kraj pochodzenia i
date produkcji. Do kazdego dostarczonego asortymentu wyrobu producent winien dostarczy¢ instrukcje
okreslajaca zasady wbudowania materiatu w obiekcie.

2.2. Wymagania szczegotowe.

2.2.1. Drzwi tazienkowe z wentylacja.

Wymagania techniczno-jakosciowe:

2.2.1.1.Skrzydta wykonane z klejonki drewna iglastego, wykoriczone fabrycznie. Wypetnienie: wkiad
stabilizujacy z ptyty wiérowej otworowej, wzmocniona wewngtrznym ramiakiem ze sklejki. Rama wraz z
wypetnieniem oklejona dwustronnie wysokiej jakosci okleina naturalng.

Drzwi wyposazy¢ w:

dwa zawiasy czopowe, nalezy zamontowa¢ zamek z klameczka typu otwarte-zamknigte ,

naktadki na zawiasy, klamke metalowg zwykta z powlokg galwaniczng w kolorze chrom lub nikiel wraz
z tarcza spetniajgca wymagania normy PN-EN 1906, szyld do zamka, tuleje wentylacyjne 1 rzedowe
2.2.1.2. Oscieznice:

Zastosowagé o$cieznice w naturainej okleinie z linii wzorniczej tozsamej do producenta skrzydet
drzwiowych. Kolor zgodny z kolorem skrzydta drzwiowego. Ksztatt krawedzi oscieznicy: proste lub
harmonijnie zaokraglone ( jednolite z wykonczeniem skrzydta drzwiowego).

2.2.2. Drzwi wewnatrzlokalowe.

Wymagania techniczno-jakosciowe:

2.2.2.1.Skrzydta wykonane z klejonki drewna iglastego, wykonczone fabrycznie. Wypetnienie: wkiad
stabilizujgcy z ptyty widrowej otworowej, wzmocniona wewnetrznym ramiakiem ze sklejki. Rama wraz z
wypetnieniem oklejona dwustronnie wysokiej jakosci okleina naturaina.

Drzwi wyposazy¢ w: dwa zawiasy czopowe, zamek na klucz zwykly spetniajgcy wymagania normy PN-
91/B-94402 nakiadki na zawiasy, klamke metalowg zwykig z powloka galwaniczng w kolorze chrom lub
nikiel wraz z tarcza spetniajaca wymagania normy PN-EN 1906, szyld do zamka,

2.2.2.2. Oscieznice:

Zastosowaé oscieznice w naturalnej okleinie z linii wzorniczej tozsamej do preducenta skrzydet
drzwiowych. Kolor zgodny z kolorem skrzydfa drzwiowego. Ksztatt krawgdzi oscieznicy: proste lub
harmonijnie zaokraglone ( jednolite z wykonczeniem skrzydia drzwiowego).

2.3. Warunki przechowywania i sktadowania.

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczna.

2.4, Wariantowe stosowanie materiatow:

Podany powyzej materiat stanowi propozycje projektanta lub zamawiajacego. Zgodnie z ustawg ,Prawo
zaméwien publicznych” Wykonawca ma prawo zastosowa¢ kazdy inny ,rownowazny” co do cech
techniczno-jakosciowych wyréb. Niedopuszczaine jest stosowanie wyrobéw nieznanego pochodzenia.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogoine”.
Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu wybranego przez Wykonawce
gwarantujacego poprawne wykonanie robét. Zastosowany sprzet winien spetnia¢ wszystkie wymagania
BHP i posiadac¢ instrukcje obstugi.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w §T-450.0.00 ,Wymagania ogolne”.
4.2. Stolarka winna by¢ przewozona specjalistycznymi srodkami transportu przystosowanymi do jej
przewozenia, nie wptywajacymi niekorzystnie na wlasciwosci przewozonych materiatow. W czasie
transportu na miejsce wbudowania stolarka musi by¢ zabezpieczona przed uszkodzeniami jei
powierzchni (zadrapania, wgniecenia itp.) przesunieciem i utratg statecznosci oraz przed zbiciem szyb.
4.3. Transport drzwi nalezy prowadzi¢ pojazdami zamknigtymi zgodnie z PN-B-05000, a drzwi nalezy
przygotowac do transportu poprzez zapakowanie w folie.

5. WYKONANIE ROBOT

3.1. Ogdlne wymagania wykonawcze podano w ST-450.0.00 »Wymagania ogoine”.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnosé wykonania oscieza do ktérego ma przylegaé
oscieznica. W przypadkach wystepujacych wad oscieza lub zabrudzenia jego powierzchni, oscieze
nalezy naprawic i oczyscic.

5.2. Montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej.

Oscieznice nalezy umiescié w otworze, ustawic w pionie i poziomie, a nastepnie zaklinowag. Wolng
przestrzen miedzy sciang a oscieznicg wypehid piankg montazowa lub innym materiatem izolacyjnym
dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. W przypadku oécieznic drewnianych
nalezy zabezpieczy¢ je przed korozjg biologiczng od strony muru. Do czasu zwiazania pianki, nalezy na
wysokosci zawiasow i zaczepu zamka zastosowaé rozpieraki, aby nie dopuscié do zdeformowania
osciezy. Gdy pianka montazowa stgzeje, nalezy usunag kliny i wypeié luki pianka.

Zamontowa¢ zawiasy dokrecajac je kluczem imbusowym, zawiesi¢ skrzydio drzwiowe, uzbroié w
klamke, szyldy i zamek. W razie potrzeby dokona¢ regulacji, po czym zaslepi¢ otwory plastikowymi
korkami w odpowiednim kolorze. Po sprawdzeniu dziatania drzwi usung¢ w razie potrzeby wkiadke z
tworzywa w zaczepie zamka i zamontowaé kieszen zamka. Po zamontowaniu stolarki nalezy drzwi
dokiadnie zamknag i sprawdzi¢ luzy, a nastepnie wykonaé obrébki murarskie i tynkarskie osciezy w
Sposob zapewniajacy ciggtosé i jednolitose faktury powierzchni §ciany. Wszelkie zabrudzenia Zaprawg
nalezy niezwiocznie usungé.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | MATERIALOW

Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczna i poleceniami Zamawiajacego.

Zasady kontroli jakosci powinny byé zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej.

Kontroli jakosci podlega:

-sprawdzenie jako$ci zastosowanych wyrobow na podstawie dowodéw dostawy : zaswiadczenia
producenta o jakosci lub oznaczenia znakiem kontroli jako$ci na opakowaniu materiatu, i $wiadectw
jakosci lub atestéw producentow oraz ogledzin wizualnych,

- sprawdzenie wykonanych robét zgodnie z normg PN-B-10085:

- sprawdzenie elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,

- sprawdzenie jako$ci materiatu z jakiego zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukeyjnych,

- sprawdzenie plaskosci skrzydet drzwiowych nalezy wykonaé zgodnie z PN-EN 952

- sprawdzenie zgednosci wymiardw stolarki,

Jesli wszystkie wykonane badania dadzg wynik pozytywny, to roboty nalezy uznaé za wykonane
prawidiowo i zgodnie z wymaganiami. W przypadku niespetienia ktéregokolwiek z wymagan, zostanie
okreslony rodzaj prac i materialow oraz sposob doprowadzenia do zgodnosci robét z wymaganiami, a
nastepnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robét podano w ST-450.0.0.00 ~YWymagania ogoine”.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest : szt. - oscieznice, m2 - skrzydta drzwiowe

Jednostka obmiarows dla pozostatych robét jest jednostka miary podana w przedmiarze robét dla
danej pozycji kosztorysowe;.

7.3. Szczegdtowe zasady obmiaru podane $3 w katalogach okreslajgcych jednostkowe naktady
rzeczowe dla robét objetych niniejsza specyfikacjg np. KNR, KNRR itp.

8. ODBIOR ROBOT
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Ogdlne zasady odbioru roboét podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogdélne”. Roboty winny by¢ zgodne z
Dokumentacja projektowa , ST oraz pisemnymi poleceniami Zamawiajacego.

Odbidr robot obejmuje:

- odbiér jakosciowy zastosowanych materiaiow,

- sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatdéw z dokumentacjg

- sprawdzenie prawidtowos¢ wykonania roboét zgodnie z zakresem okreslonym w pkt.6

- sprawdzenie wymiarow; pomiaréw dokonuje sie dokiadnoscig do 1Tmm,

Do odbioru koncowego robot Wykonawca winien dostarczy¢:

zgloszenie do odbioru koncowego robodt stolarskich, dokumenty poSwiadczajace uzycie materiatéw
dopuszczonych do obrotu w budownictwie (atesty, deklaracje zgodnosci, dopuszczenia itd.),
Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia w czynno$ciach odbiorowych. Komisja odbiorowa w
toku czynnosci ocdbiorowych :

przeprowadzi ogledziny wykonanych robét z punktu widzenia zgodnosci z

dokumentacjg uzytych materiatéw, sposobdw i jakosci ich montazu, oraz zgodnosci z umowa, ST i
obowigzujacymi normami i pozostatymi przepisami , zbada wyniki przeprowadzonych badan, sporzadzi
protokot odbioru koricowego robét .

Komisja przerwie prace odbiorowe gdy:

prace zostaly wykonane niezgodnie z umowa, przediozona dokumentacja powykonawcza jest
niekompletna, roboty nie zostaty zakonczone, wykonane roboty wykazujg powazne wady, wymagajace
duzych przerébek lub ze wzgledu na swoje wady nie nadaje si¢ do bezpiecznego lub poprawnego
uzytkowania.

Sporzadzony protokot odbiorczy zawierac bedzie:

- ocene wynikow wykonanych badan,

- potwierdzenie otrzymania dokumentacji powykonawczej,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zamoéwieniem,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci, sposobu i terminu ich usuniecia,

- wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole nalezy zamiesci¢ uzasadnienie decyzji
komisji.

Protokdét odbioru korcowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. Roboty wykonane
niezgodnie z wymaganiami moga byé odebrane — z jednoczesnym obnizeniem ich ceny, pod
warunkiem, ze odstepstwa nie obnizajg wlasciwosci uzytkowych i komfortu ich uzytkowania. W
przeciwnym wypadku nalezy je poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru. W ramach odbioru
koncowego komisja dokona sprawdzenia, czy w czasie pomiedzy odbiorami jakiekolwiek elementy
robét lub materiatow nie ulegty destrukgiji.

Po zgloszeniu przez wykonawce usuniecia wad wymienionych w protokole, zamawiajacy dokonuje
komisyjnego sprawdzenia robét, potwierdzajac fakt usuniecia usterek oddzielnym protokotem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gdIne wymagania dotyczace ptatnosci.

Ogolne wymagania dotyczgce platnosci podano w ST-450-0.00 “Wymagania ogéine”. Ptatnos¢ nalezy
przyjmowac zgodnie z oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw i prob. Terminy i wielkosci
platnosci okresla wzér umowy.

9.2.Cena wykonania robdt.

Podstawg ptatnosci jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana
Zamawiajgcemu w ofercie przetargowej. Przyjete pozycje kosztorysowe obejmujg wszelkie roboty,
czynnosci, wymagania i badania niezbedne do wykonania w celu csiggniecia zakladanej jakosci
danego elementu, uwzgledniajac wszelkie roboty wynikajace z wiedzy technicznej oraz technologii.
Cena jest wartoscig usredniong i obejmuje:

roboty przygotowawcze,

zakup wszystkich materiatéw i urzadzen niezbednych do prawidtowego wykonania robot,
dostarczenie na miejsce robo6t wszystkich materiatéw i urzagdzen, sprzetu, narzedzi niezbednych do
prawidiowego wykonania robot,

wytadunek materiatéw i sprzetu na terenie robét,

rozpakowanie materiatow, przeglad i segregacja,

przygotowanie materialow do wbudowania,

osadzenie konstrukcji stuzgcych do montazu,

wbudowanie wszystkich materiatéw niezbednych do prawidiowego wykonania robét,

sprawdzenie poprawnosci montazu,

- prace porzgdkowe,

- unieszkodliwienie odpadéw pobudowlanych,

- skompletowanie dokumentacji powykonawczej,
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- przygotowanie wykonanych robét do odbioru
- Uczestniczenie w czynnos$ciach odbiorowych.

Cena uwzglednia réwniez :

- hieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe

- ilosci materiatéw potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia robét,

- postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikte z przestawiania sprzetu,
Ptatno$ci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowa w oparciu o protokoty odbioru zgodne Zapisami
we wzorze umowy.

10. Przepisy zwiazane.

10.1 Normy

PN-EN 91000 Okna i drzwi . Terminologia.

PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materialow drewnopochodnych i tworzyw

sztucznych. Wymagania i badania.

PN-EN 951 Drzwi drewniane. Metoda pomiaru wymiaréw i odchytek od

prostokatnosci

PN-EN 951 Drzwi drewniane. Metoda okreslenia ptaskosci

PN-EN 12400 Okna i drzwi. Trwalo$é mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 1154 "Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe z regulacjg przebiegu zamykania. Wymagania
i metody badan" (Zmiana Al)

PN-EN 1906 "Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody
badan"

PN-EN 1935 "Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badan”

PN-EN 12209 "Okucia budowlane. Zamki. Zamki mechaniczne wraz z zaczepami. Wymagania i
metody badan"

PN-75/B-94000 "Okucia budowlane. Podzial"

PN-84/B-94019 "Okucia budowlane. Klameczki z tarczami"

PN-91/B-94050.01 "Okucia budowlane. Zawiasy czopowe. Terminologia i podziat"
PN-74/B-94070 "Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe sprezynowe. Okreslenia i podziat"
PN-B-84090 "Okucia budowlane. Kratka wentylacyjna drzwiowa z tworzywa sztucznego"
PN-B-94091 "Okucia budowlane. Kratka wentylacyjna drzwiowa metalowa"

PN-69/B-94100 "Okucia budowlane. Zatrzaski wierzchnie zapadkowe. Wymagania i badania"
PN-83/B-94101 "Okucia budowlane. Ziacza $rubowe wpuszczane"

PN-92/B-94398 "Okucia budowlane. Zamki. Funkcje"

PN-88/B-94399 "Okucia budowlane. Zamki wpuszczane. Terminologia, klasyfikacja i oznaczenia”
PN-EN 1906 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody
badan.

PN-B-94430 "Okucia budowlane. Klamki, gatki, uchwyty i tarcze. Zestawy"

PN-88/B-94440 "Okucia budowlane. Klucze okragte do zamkéw"

PN-73/B-94441 "Okucia budowlane i meblowe. Klucze ptaskie zamknie¢ bebenkowych"

10.2 Inne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych

Instrukcja ITB nr 334/96 Ocieplanie $cian zewngtrznych budynkéw metodg lekka.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia & lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (

Dz.U.2003.47.401),

Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 w sprawie
przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy ( tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650 )

Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w

sprawie bezpieczenstwa Ministra higieny pracy przy recznych pracach transportowych
(Dz.U.2000.26.313)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym (
Dz.U.2004.198.2041 )
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XIl. SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-453.1.20
INSTALACJA WOD-KAN

Kod CPV Opis robot
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
montazowych instalacji wod-kan oraz przyboréw sanitarnych wraz z armatura, ktére zostang
zamontowane w tazienkach.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robét w zakresie montazu przyboréw sanitarnych wraz z armaturg wynikajacych z
zakresu prac przewidzianych w branzowym projekcie sanitarnym obiektu. Obejmujg prace zwigzane z
dostawa materiatéw i urzadzen, wykonawstwem, oraz wykornczeniem i odbiorami rob6t.

1.3.Zakres robdt objetych ST

Ogoliny zakres prac okreslono w ST-450.0.00 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
montaz przyborow i armatury sanitarnej.

Zakres prac obejmuje :

- roboty przygotowawcze,

- zakup wszystkich materiatéw i urzadzen niezbednych do prawidtowego wykonania robot,

- dostarczenie na miejsce robét wszystkich materiatow i urzadzen, sprzgtu, narzedzi niezbgdnych do
prawidiowego wykonania robot,

- wyladunek materiatow i sprzetu na terenie robot,

- rozpakowanie urzadzen, przegiad i segregacja,

- oczyszczenie urzadzen z zanieczyszczer | smarow konserwacyjnych,

- wbudowanie wszystkich materiatéw i urzadzen niezbednych do prawidtowego wykonania robot:
ustawienie urzadzen we wiasciwym miejscu, wypoziomowanie, montaz poszczegdinych podzespotdw i
elementow, regulacja ustawienia i dopasowanie,

- podigczenie urzadzen do instalacii,

- sprawdzenie poprawnosci montazu,

- osadzenie konstrukgeji stuzacych do montazu elementéw wyposazenia i urzadzen,

- dokonanie regulacji i przeprowadzenie prob w zakresie podanym w fabryczne instrukcji montazowej,
- wykonanie niezbednych préb, w tym proba zadziatania armatury,

- prace porzadkowe,

- unieszkodliwienie odpadéw po budowlanych,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej,

- przygotowanie wykonanych robot do odbioru i uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych.
Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie montazu ceramiki sanitarnej z armaturg w zakresie montazu :
- umywalek porcelanowych na pétpostumentach z bateriami,

- we porcelanowych z deskg sedesowg,

- montaz podejs$¢ doptywowych do baterii,

- montaz rurociggéw PCV o potaczeniach wciskowych,

- montaz podej$¢ odptywowych do przyboréw sanitarnych,

- montaz rurociggéow PCV kanalizacyjnych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami i ST-
450.0.00 ,Wymagania ogolne” oraz z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo.

Terminy ogolne” , PN-ISO 7607-2 ,Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a takze w
przywotanych normach przedmiotowych.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot
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1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé wykonanych robét i zastosowanych materiatow oraz
ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Zamawiajacego. Ogélne wymagania
dotyczace robét podano w ST-450.0.00 .Wymagania ogolne”.

1.56.2. Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatéw przez
inne materiaty o zblizonych charakterystykach technicznych i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa
od zatwierdzonej dokumentaciji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych

I uzytkowych wykonywanej roboty, ani zmniejszenia jej trwatosci eksploatacyjnej.

1.6. Okreslenie grupy, klasy i kategorii robét wg Wspolnego Stownika Zaméwier CPV:
Grupa robét: 453 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Klasa robot: 4533 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Kategoria robot 45332 Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzen sanitarnych

2.MATERIALY

2.1. Wymagania ogotine.

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-450.0.00 ~Wymagania ogoéine”.

Wszystkie materiaty powinny by¢ zaopatrzone w:

aktualne Aprobaty Techniczne lub odpowiada¢ normom, Certyfikat lub Deklaracje zgodnosci z
Aprobatg Techniczng lub Polskimi Normami, Certyfikat na znak bezpieczeristwa, Oznaczenie znakiem
budowalnym ,B” winny posiadaé atest PZH.

Wszystkie baterie w tazience winny pochodzi¢ z jednej linii wzorniczej.

2.2. Wymagania szczegéiowe.

2.2.1. Umywalka ceramiczna

2.2.1.1. Umywalka ceramiczna + ,p6tnoga” spefniajaca wymagania normy PN-79-B-12634 | PN-78-B-
12630, PN-EN 32

- gat. |

- barwa; biata,

- powierzchnia ; szkliwiona

- dtugo$¢ umywalki : dia tazienek standardowych : min. 550mm,

- umywalka z jednym otworem na baterie stojaca,

- zawieszenie na Srubach mocujgcych,

- péinoga dostosowana do umywalki z tej same; linii wzorniczej,

- Wyposazona w zestaw odplywowy spetiajacy wymagania normy PN-EN 274-1 i zabezpieczona przed
przelaniem (z syfonem gruszkowym z tworzywa sztucznego z glowica metalows i korkiem oraz
zestawem dzwigienkowym- dla tazienek o podwyzszonym standardzie),

- mocowanie ostoniete kapg z tworzywa sztucznego.

2.2.3. Miska ustepowa

2.2.3.1. Miska ustgpowa ceramiczna wiszaca z tej samej linii wzorniczej co umywalka i spetniajgca
wymagania normy PN-EN 997 i PN-78-B-12630;

- miska lejowa,

- gatunek |

- powierzchnia ; szkliwiona

- barwa; biata

- z dolnoptukiem 7,5 | wyposazonym w zawor systemu dwudzielnego spiukiwania, - wyposazona w
plyte przyciskowq tworzywa sztucznego w kolorze biatym, dwudzielng ( 3/61)

- 2 deskg sedesowa (siedzisko+pckrywa) w gat.1, z tworzywa sztucznego twardego (iypu
DUROPLAST), w kolorze biatym, z odbojnikami - spetniajaca wymagania normy PN-86-B-75704/01
2.2.4. Armatura czerpalna winna spetniaé wymagania normy PN-76-M-75001, a ponadito;

2.2.4.1. Bateria stojgca umywalkowa, jednouchwytowa mieszaczowa z glowicg ceramiczng spetniajaca
wymagania normy PN-EN 1111. Bateria z mozliwoscig ograniczenia maksymalnej temperatury i
wyptywu wody , wyposazona w perlator.

2.2.8. Zawory katowe regulacyjne 1/2”x3/8" do przytaczenia armatury.

- przytacze écienne 1/2", wyjécie do baterii 3/8"

- Z nasuwang rozeta.

- do przytgczy rurkowych lub elastycznych.

- chrom.

2.2.9. System kanalizacyjny (rury i ksztattki) bezci$nieniowy, bezszumowy z astolanu — wzmocnionego
mineratami tworzywa sztucznego na bazie polipropylenu o potaczeniach kielichowych weiskowych do
odprowadzania sciekéw wewnatrz budowli spetniajacy wymagania normy PN-EN 1329-1.

Wymagania techniczne:

Gestos¢ 1,9g/cma3.
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Wydtuzenie przy zerwaniu: 29%

Wytrzmatos¢ na rozcigganie: 13N/mma2

Wspoiczynnik rozszerzalnosci ciepinej: 0,09mm/Km

Ksztattki kanalizacyjne systemowe o potaczeniach kielichowych wciskowych spetniajagce wymagania
PN-EN 1329-1. Nalezy stosowac rury i ksztaitki systemowe jednego producenta. Uszczelki z
elastomeru EPDM.

2.2.10. Rurociag wodociggowy z polipropylenu PP-H (typ1) PN10 dla wody zimnej oraz PN20 dla wody
cieplej - spetniajacy wymagania normy wg PN-C-89207. Winien posiadac atest Panstwowego Zaktadu
Higieny.

2.2.10.1. Potaczenia rurociggu wodociggowego Wszystkie potaczenia powinny by¢ wykonane jako
zgrzewane tak, by zapewni¢ ich szczelno$¢ przy cinieniu roboczym i prébnym. Producent rur winien
zagwarantowaé materialy uszczelniajace, ktére nie bgda miaty negatywnego wplywu na rure i wode.
2.3. Warunki przechowywania i sktadowania.

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczna,.

Elementy skladowe systemow kanalizacyjnych powinny by¢ przenoszone ostroznie i powinny byé
chronione przed zabrudzeniem i uszkodzeniami podczas sktadowania i transportu.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu oraz srodkéw transportu podano w ST-450.0.00
,Wymagania ogéine”.

3.2. Roboty mozna wykonywaé recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzgtu nie wplywajgcego
niekorzystnie na jako$¢ wbudowywanych materiatow; wiertarka, miotek, poziomica, kombinerki, klucz
nastawny, $rubokrety, przecinarka do rur, klucz nasadowy itp. Zastosowany sprzet winien spetniac
wszystkie wymagania BHP i posiada¢ instrukcje obstugi.

4. TRANSPORT

4.1, Ogélne wymagania dotyczace stosowania sprzetu oraz $rodkow transportu podano w ST-450.0.00
JWymagania ogolne”.

4.2. Materialy moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu dostosowanymi do rodzaju,
lugosci i ciezaru przewozonych materiatéw i nie wplywajacych niekorzystnie na ich wtasciwosci.

4.3. Ceramiczne przybory sanitarne oraz armature transportowa¢ krytymi srodkami transportu, z duzg
ostroznoscig i dokladnie zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine.

5.1.1. Ogdlne warunki wykonania robot podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogdine”.

5.1.2. Wszystkie przybory sanitarne fgczone z kanalizacjg nalezy wyposazy¢ w syfony.

5.1.3. Przybory winny by¢ montowane w sposdb zapewniajacy tatwy dostep do konserwagii, utrzymania
w czystosci lub wymiany.

5.1.4. Przybory sanitarne powinny by¢ mocowane do konstrukcji bezpiecznie i pewnie, z uzyciem
zamocowan i technik rekomendowanych przez producenta.

5.1.5. Przybory sanitarne winny by¢ podigczone do przewodoéw kanalizacyjnych odprowadzajacych
scieki z uzyciem ksztattek rekomendowanych przez producenta. Jesli to konieczne podigczenia
powinny by¢ umocowane.

5.2. Wymagania szczegbtowe.

5.2.1.Montaz armatury (w tym baterii)

5.2.1.1. Przed zainstalowaniem armatury nalezy usunag z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.

5.2.1.2. Jezeli w dokumentacji technicznej nie podano specjalnych wymagan, wysoko$¢ ustawienia
armatury czerpalnej powinna by¢ nastgpujaca:

- baterie écienne:1,0+1,5m nad posadzka brodzika, liczac od wylotow osi podej$¢ czerpainych.
5.2.1.3. Jezeli w projekcie nie sg podane specjalne wymagania, o$ armatury czerpalnej sciennej
powinna pokrywaé sie z osig symetrii przyboru.

5.2.1.4. Do baterii stojgcych nalezy stosowac faczniki elastyczne, ograniczajgce rozchodzenie si¢
hatasu i drgan powodowanych dziataniem tej armatury.

5.2.1.5. Baterie stojace nalezy podiaczy¢ do sieci wodociggowej za posrednictwem zaworkéw
odcinajacych.

5.2.1.6. Baterie $cienne nalezy zamontowa¢ zanim rury zostang zamurowane i zastabilizowane w
Scianie.



9.2.1.7. Do montazu urzadzen podtynkowych nalezy stosowaé potaczenia roztgczne.

5.2.2. Montaz umywalek

5.2.2.1. Rury doprowadzajace wode i ukiad doptywowy powinny byé zalozone przed montazem
umywalki.

5.2.2.2. Umywalke nalezy zamocowaé do Sciany za pomoca kotkéw montazowych na wysokosci : dla
dorostych i miodziezy: 85-90cm

5.2.2.3. Przed przykreceniem umywalki nalezy jg wypoziomowacé. Szczeling migdzy umywalkg, a
sciang nalezy wypetnié¢ silikonem przeciwgrzybicznym.

5.2.2.4. System oprozniajacy odptyw nalezy zamontowac zgodnie z instrukcja montazu producenta.
5.2.2.5. Umywalki, nalezy mocowaé do Sciany w sposéb zapewniajgcy tatwy demontaz oraz wlasciwe
uzytkowanie przyboréw. Konstrukcja wsporcza przyboru sanitarnego obcigzonego sitg statyczng réwng
500N, przytozong w $rodku przedniej krawedzi obrzeza przyboru w czasie 3godzin, nie powinna sie
odksztalci¢ w sposéb widoczny.

5.2.3. Montaz miski ustepowej

Miski ustepowe nalezy mocowac¢ zgodnie z instrukcja montazu producenta na elementach ontazowych.
Miedzy przyborem, a posadzka nalezy umiescié podkiadke elastyczna i wykonczyé silikonem.

Miski ustgpowe nalezy mocowaé do podioza w Sposob zapewniajacy fatwy demontaz i wasciwe ich
uzytkowanie. Miski ustepowe powinny by¢ ze wszystkich stron dostepne.

Wysoko$¢ montazowa WC (gérnej krawedzi przyboru) ponad krawedzig gotowej posadzki (cm) bez
deski sedesowej i pokrywy powinna wynosi¢ dla dorostych i mtodziezy: 39-43cm,

Miski ustepowe powinny by¢ wyposazone w urzadzenia sptukujace. Spust wody powinien nastgpi¢ po
jednokrotnym, lekkim uruchomieniu zaworu spustowego lub sptukujacego. Poza okresami splukiwania
, woda nie powinna doptywacé do przyboru.

5.2.6. Montaz kanalizacji wykonaé zgodnie z instrukcjg montazu producentéw. Prowadzenie instalacji
powinno by¢ zgodne z PN-81-B-10700 »Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody nalezy uktadaé kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekow.

5.2.7. Montaz rurociggow wodociggowych.

Przed ukfadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungc¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania) mogace powodowaé uszkodzenie przewodow Nie wolno prowadzié przewodéw
wodociggowych i cieptej wody powyzej przewodoéw elektrycznych. Minimalne odlegtosci przewodéw
zimnej i cieptej wody od przewodow elektrycznych winny wynosié minimum 10cm.

Piony prowadzi¢ w bruzdach, doprowadzenie przewodow do przyboréw wykonacé jako kryte w
bruzdach.

Przewody nascienne nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcyjnych budynku za pomocg podpér
statych oraz przesuwnych (obejm z wkiadkg gumowa wykonang z mieszanki przeznaczonej dia
tworzyw sztucznych), ktdre nie mogg powodowacé uszkodzers rury przewodowej. Podejscia wody zimnej
i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

Rozstaw podpoér zalezy od rodzaju i Srednicy rury oraz roznicy temperatur: roboczej czynnika oraz
temperatury otoczenia w czasie montazu. Maksymalny rozstaw podpér podano ponizej:

Punkty state wykonywac nalezy przez montowanie obejmy pomiedzy ksztattkami.

Wewnetrzne przewody wodociggowe cowinny by¢ ukladane w kierunkach prostopadtych i
rownoleglych do $cian. Spadki przewodow o wielkosci 0,5-1% powinny zapewniaé mozliwo$é
odwodnienia instalacji w jednym Iub kilku punktach oraz mozliwo&é odpowietrzenia przez najwyzej
potozone punkty czerpalne.

Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych o dwie dymensje wieksze od
rury przewodowej, przy czym w miegjscach tych nie moze by¢ polaczen rur.

Przestrzen migdzy rurociagiem a tulejg nalezy wypetnic materiatem utrzymujacym staly stan lastyczny.
Polaczenia przewodow z armaturg uszczelnié tasma teflonowa.

Przewody z tworzywa faczone bedg zgodnie z technologig producenta, przez zgrzewanie polifuzyjne
rury. Catos¢ robét wykonaé zgodnie z:-, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne przemystowe” - Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru instalacji z tworzyw sztucznych”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoine wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-450.0.00 .YWymagania ogoéine”.
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6.2. Kontrola jakosci materialow polega na sprawdzeniu zgodnosci zastosowanych materiatow z
wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego w ST.

Kontrola jako$ci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnoéci wykonania robot z opisem
przedmiotu zamowienia, Specyfikacjq Techniczna i poleceniami Zamawiajacego oraz wytycznymi
montazowymi dostawcy materiatéw i urzadzen.

6.3. Kontrola jakosci robét i materiatéw obejmuije:

zastosowanie jednego gatunku (linii wzorniczej) i jednej kolorystyki armatury,

trwato$¢é zamocowania armatury, uchwytéw i wspornikow,

wysoko$é ustawienia i dostepu do armatury i przyboréw sanitarnych: zamocowanie

armatury sanitarnej na jednakowej wysokosci w danym pomieszczeniu z zachowaniem zasad
prostoliniowo$ci mocowania, sprawdzenie szczelnosci i prawidtowosci dziatania armatury i przyboréw
sanitarnych.

6.4. Jesli wszystkie wykonane badania dadza wynik pozytywny, to roboty nalezy uzna¢ za wykonane
prawidiowo. W przypadku niespetnienia ktéregokolwiek z wymagan, zostanie okreslony rodzaj prac i
materiatéw oraz spos6b doprowadzenia do zgodnosci robot z wymaganiami, a nastgpnie zostanie
dokonana ponowna kontrola wykonanych robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-450.0.0.00 ,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiaru jest : szt. lub kpl. — dla armatury, urzadzen, uchwytow

mb rurociggow z uwzglednieniem podziatu wedtug $rednic lub rodzajow — dla préby

szczelnosci.

Jednostka obmiarowa dla pozostatych robot jest jednostka miary podana w przedmiarze robét dia
danej pozycji kosztorysowej.

7.3. Szczegbtowe zasady obmiaru podane sg w katalogach okreslajacych jednostkowe nakiady
rzeczowe dla robot objetych niniejsza specyfikacjg np. KNR, KNRR itp.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST-450.0.00 ,WWymagania ogdine”.

8.2. Przed oddaniem urzadzen i instalacji do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ odbiér jako$ciowy
zgodnie z ust. 6, a nastepnie catosciowy odbiér rob6t w zakresie instalacji wod-kan zgodnie z norma
PN-81/B-10700.00

8.3. Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia w czynnosciach odbiorowych. Komisja odbiorowa
w toku czynnosci odbiorowych w zakresie przyboréw sanitarnych sprawdzi jakosci materiatow i
armatury uzytych do budowy instalacji poprzez ogledziny zewnetrzne i weryfikacje dostarczonych
dokument6w okreslajgcych rodzaj i jako$¢ materiatéw przeznaczonych do wbudowania, przeprowadzi
ogledziny urzadzen i armatury instalacji sanitarnej z punktu widzenia zgodnosci z dokumentacjg zytych
materiatéw, sposobow ich montazu i rozmieszczenia , oraz zgodnosci z umowg, ST i obowigzujacymi
normami i pozostatymi przepisami, sprawdzi dziatanie wszystkich zainstalowanych urzadzen
sanitarnych.

8.4. Roboty bedg odebrane jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych beda pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci

Ogoine wymagania dotyczace piatnosci podano w ST-450-0.00 “Wyinagania ogolne” oraz w umowie.
Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosci rob6t, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan.

9.2. Cena wykonania robét.

Podstawa ptatnosci jest cena za jednostke obmiarowa skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana
Zamawiajacemu w ofercie przetargowe; .

Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na wykonanie wycenianej
roboty. Cena jednostkowa jest wartoscig usredniong i obejmuje:

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcii,

- wewnetrzny transport materiatéw i urzadzen oraz narzedzi,

- montaz i demontaz sprzetu pomocniczego,

- zabezpieczenie wylotéw podej$¢ przed zanieczyszczeniem do czasu zamontowania armatury |
urzadzen oraz zakorkowanie kofncéw rur przy wykonywaniu préb na cisnienie,

- montaz baterii i pozostatej armatury, podtaczenie po stronie wod-kan, sprawdzenie jej zadziatania,

- montaz ceramiki sanitarnej: wyznaczenie miejsca montazu, ustawienie podstawy, ustawienie i
umocowanie umywalki, podtaczenie do instalacji kanalizacyjnej , uszczelnienie krécca odptywowego z
syfonem i styku ze §ciang,
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- montaz rurociggdw kanalizacyjnych,

- montaz przewodow wodociggowych,

- prace porzgdkowe,

- wykonanie wszystkich niezbednych sprawdzer,

- unieszkodliwienie odpadow .

Cena uwzglednia réwniez ;

- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe |,

- ilosci materiatéw potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia robét,

- postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikie z przestawiania sprzetu.
Platnosci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowa w oparciu o protokoty odbioru zgodne zapisami
WE WZorze umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe | kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspélne wymagania i badania.

PN-EN 1074-1 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czesé 1:
Wymagania ogélne.

PN-EN 1074-1 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czesé 1:
Wymagania ogolne.

PN-76/M-75001 Armatura sieci domowe;. Wymagania i badania.

PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania.

PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.

PN-EN 274-1 Zestawy odplywowe przybor6w sanitarnych. Czes¢ 1: Wymagania

PN-EN 32 Umywalki wiszace. Wymiary przytaczeniowe

PN-EN 111 Umywalki wiszgce do rak. Wymiary przylaczeniowe

PN-EN 997 Miski ustgpowe z integralnym zamknigciem wodnym

PN-86/B-75704/01 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych

PN-77/M-75126 Baterie umywalkowe stojgce, jednootworowe.

PN-70/M-75118 Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Baterie zlewozmywakowe i

umywalkowe stojgce.

PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe.
PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.U.2003.47.401 )

Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie
ogéinych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U.2003.169.1650)

Xill. SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-453.3.10
INSTALACJA C.O.

Kod CPV Opis robat
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
instalacji centralnego ogrzewania.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robét w zakresie instalacji ¢.o. wynikajacych z zakresu prac przewidzianych w
branzowym projekcie instalacyjnym. Obejmujg prace zwigzane z dostawa materiatow i urzadzer,
wykonawstwem, oraz wykonczeniem i odbiorami robot,

1.3.Zakres robét objetych ST

Ogolny zakres prac okreslono w ST-450.0.00 ,Wymagania ogolne”.

Szczegotowy zakres prac obejmuije :

- roboty przygotowawcze,
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- zakup wszystkich materiatoéw i urzadzen niezbednych do prawidlowego wykonania robot,

- dostarczenie na miejsce rob6t wszystkich materiatow i urzadzen, sprzetu, narzedzi niezbgdnych do
prawidiowego wykonania robot,

- wytadunek materiatow i sprzetu na terenie robot,

- rozpakowanie urzadzen, przeglad i segregacja,

- oczyszczenie materiatéw z zanieczyszczen i smarow konserwacyjnych,

- wbudowanie wszystkich materiatow i urzadzen niezbednych do prawidtowego wykonania robot:
wyznaczenie miejsca utozenia, ustawienie we wiasciwym miejscu, wypoziomowanie, sposéb podparcia
, ciecie rur, montaz poszczegolnych elementéw, regulacja ustawienia i dopasowanie, uszczeinienie p-
zabezpieczenie wylotéw podejsé przed zanieczyszczeniem do czasu zamontowania armatury i
urzgdzen oraz zakorkowanie kofncow rur przy wykonywaniu prob na

cisnienie,

- sprawdzenie poprawnosci montazu,

- osadzenie konstrukcji stuzacych do montazu grzejnikow,

- wykonanie przeku¢ i bruzd w elementach betonowych i murowych dla przeprowadzenia elementow
instalacji,

- zamurowanie wykonanych bruzd i przeku¢ z zaszpachlowaniem i pomalowaniem scian w miejscach
bruzd,

- uszczelnienie przejsé instalacji przez przegrody budowlane (stropy i $ciany), zatozenie tulei
ochronnych,

- wykonanie niezbednych pomiaréw i prob, w tym préba szczelnosci, ptukanie instalacji, sprawdzenie
zadziatania armatury,

- prace porzadkowe,

- unieszkodliwienie odpadéw pobudowlanych,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej,

- przygotowanie wykonanych robét do odbioru i uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych.

Zakres rzeczowy obejmuje:

- montaz miedzianych rurociggoéw c.o. ,

- uszczelnienie przej$¢ instalacji przez przegrody budowlane,

- montaz izolacji z pianki polietylenowej na rurociggach,

- montaz grzejnikow plytowych,

- uzbrojenie grzejnikéw w armature odcinajgca, odpowietrzniki i zawory termostatyczne,

- préba szczelnosci na zimno i na goraco,

- plukanie instalacji,

- regulacje instalacji na goraco.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w ST-450.0.00 ,Wymagania
ogolne” oraz z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogolne”, PN-ISO 7607-2 ,Budownictwo.
Terminy stosowane w umowach”, a takze w przywotanych normach przedmiotowych.

1.5.Wymagania dotyczace robot

1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i zastosowanych materiatow oraz
ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Zamawiajgcego. Ogblne wymagania
dotyczace robét podano w ST-450.0.00 ,Wymagania og6lne”.

1.5.2. Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie zastapienia zaprojektowanych materiatow przez
inne materiaty o zblizonych charakterystykach technicznych i trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa
od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych

i uzytkowych wykonywanej roboty, ani zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

1.6. Okreslenie grupy, klasy i kategorii robét wg Wspoélnego Stownika Zaméwien CPV:
Grupa robét: 453 Instalacje cieplne , wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza

Klasa robot: 4533 Instalowanie centralnego ogrzewania

Kategoria robét 45331 Instalowanie centralnego ogrzewania

2.MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne.

Ogobine wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogdine”.
Wszystkie materiaty powinny by¢ zaopatrzone w:

- aktualne Aprobaty Techniczne lub odpowiada¢ normom,

- Certyfikat lub Deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub Polskimi Normami,
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2.2. Wymagania szczegétowe.

2.2.1. Rury miedziane twarde (290) z miedzi odtlenionej fosforem wg En 133/20-Cu-DHP, w ztangach,
spetniajgce wymagania normy PN-EN 1057.

Wszystkie rury miedziane dla instalacji powinny by¢ trwale oznakowane przez producenta, poprzez
umieszczenie trwale nastepujacych informaciji:

- Srednica zewngtrzna i grubo$é $cianki,

- numer normy,

- znak identyfikacyjny producenta,

- data produkgii,

2.2.2, Ztaczki:

Ksztaltki miedziane (taczniki) do lutowania kapilarnego wykonane z miedzi odtlenionej fosforem
spetniajgce wymagania normy PN-EN 1254,

taczniki gwitnowane wykonane z mosigdzu , w tym posiadajgce réwnoczesnie koricowki do potaczen
gwitnowanych lub kapilarnych dla cisnienia hydraulicznego 8,0MPa wg PN-92/H-87025 i PN-91/H-
87026

2.2.3.Grzejniki c.o. stalowe jedno i dwuptytowe, spetniajgce wymagania normy PN-EN 442-1 i PN-EN
442-2. Grzejniki winny mie¢ aktualnie wymagane dopuszczenie: Dekiaracja Zgodnosci z Polskg Normg
PN-EN 442 |ub Deklaracja Zgodnosci z aprobatg techniczna, ktéra zostata wystawiona przed wejsciem
w zycie normy PN-EN 442. Pozytywna ocena higieniczna Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.2.4. Zawory grzejnikowe proste/kgtowe, niklowane z nastawg wstepng, przeznaczone do glowic
termostatycznych okreslonych w pkt. 2.2.5., spetniajace wymagania PN-90/M-75011. Maks. temp.
czynnika 1200C, PN10.

2.2.5. Glowice termostatyczne grzejnikowe spetniajgce wymagania PN-EN 215-1 | PN-90/M-75011
2.2.6. Zawory odcinajgce tzw. reguluxy spetniajace wymagania PN-91/M-75009

- mosiezne ,

- potgczenie gwintowe,

- z funkcjg napetniania /oprozniania

-PN 10,

- temperatura pracy do 1200C,

- fabryczne uszczelnienia,

- pozytywna ocena higieniczna Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.2.7. |1zolacja termiczna rurociagéw z polietylenu spetniajgca wymagania PN-B-02421-

Materiaf izolacyjny winien byé:

- odporny na dziatanie maksymalnej temperatury eksploatacyjnej i posiadac¢ trwato$¢ — zachowujac
wymagane parametry fizykochemiczne i uzytkowe ~ nie krétsza niz trwatosé izolowanego rurociggu,
- chemicznie obojetny w stosunku do materiatu izolowanego rurociggu,

- nietoksyczny,

- odporny na dziatanie wody oraz destrukcyjne czynniki biologiczne,

- wytrzymaly na wystepujace w czasie montazu, transportu i eksploatacii obcigzenia statyczne i
dynamiczne,

- winien spetnia¢ wymagania p.poz. — materiat niezapalny, lub zapalny samogasnacy i
nierozprzestrzeniajacy ognia.

Otuliny izolacyjne powinny posiadaé trwate oznakowanie zawierajace : znak producenta,

rodzaj surowca, podstawowe wymiary, date produkgii.

Otuliny powinny posiada¢ $wiadectwo oceny higieniczne;.

2.2.8. Odpowietrznik grzejnikowy reczny 1” spetniajacy wymagania normy PN-90/M-75003
- maks. cisnienie 1,6 MPa
- wyposazony w kluczyk do odpowietrznika

2.2.9.Uchwyty mocujgce do rurociggéw miedzianych:

- klipsy z PCW z kotkiem rozporowym do mocowania rurociggéw miedzianych, pojedyncze i podwojne,
- obejmy metalowe z powlokg galwaniczng, ocynkowang o grubosci 12-18um z przekiadka ze
spienionego polietylenu lub gumy odpornej na starzenie o wytrzymalosci termicznej od -80 do 1000C, z
obustronnym zamknigciem i gwintem metrycznym z wkretem 12-18mm.

2.2.10. Rura dowolnego systemu kanalizacyjnego z PCV — jako tuleja ochronna przejscia przez $ciane
rury miedzianej.

2.2.11. Elastyczna masa uszczelniajaca do uszczelniania przejsé przez przegrody wewnetrzne w
budynkach przeznaczonych na czasowy pobyt ludzi.
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2.2.12. Nawiewnik okienny.

» THMO0 jest ptaskim, wykonanym z aluminium, nawiewnikiem klapkowym, wyposazonym w przegrode
termiczng. Wbudowana klapka przeciwwietrzna gwarantuje wysokg odpornos¢ na przenikanie wody
nawet w pozycji otwartej. Zastosowanie perforowanego profilu zewnetrznego zapewnia ochrone przed
owadami, a prostota budowy utatwia utrzymanie czystosci. Nawiewnik ten moze by¢ montowany pod
pakietem szybowym (wersja PB).

rzeczywista powierzchnia szczeliny przewietrzajgcej 11.176 mm2

Powierzchnia szczeliny przewietrzajgcej 15.000 mm?2

Kontrola otwarcia 5 pozycji

Minimlany przeplyw w pozycji zamknietej do 50Pa <15%

Ochrona przed owadami

2.3. Warunki przechowywania i sktadowania.

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczna.

2 4. Wariantowe stosowanie materiatow:

Podany powyzej materiat stanowi propozycje projektanta lub zamawiajgcego. Zgodnie z ustawg ,Prawo
zamoéwien publicznych” Wykonawca ma prawo zastosowaé kazdy inny ,réwnowazny” co do cech
techniczno-jakosciowych wyréb. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobéw nieznanego pochodzenia.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu oraz srodkdéw transportu podano w ST-450.0.00
.YWymagania ogolne”.

3.2. Roboty mozna wykonywa¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu nie wptywajacego
niekorzystnie na jakos¢ wbudowywanych materiatow:

- palnik gazowy z butlg,

- przecinak do rur,

- gietarka,

- przebijak,

- kalibrator,

- gradownik,

- drobny sprzet monterski,
- elektronarzedzia,

- miotowiertarki i mioty do przebié przez przegrody.
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom technologicznym
robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace stosowania sprzetu oraz srodkow transportu podano w ST-450.0.00
Wymagania ogdine”.

4.2. Wszystkie materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu dostosowanymi do
rodzaju, dtugosci i ciezaru przewozonych materiatéw i nie wplywajgcych niekorzystnie na ich
wiasciwosci.

4.2.1.Grzejniki sg przygotowane do transportu poprzez ostoniecie folig termokurczliwag. Grzejniki nalezy
transportowac krytymi srodkami transportu, i zabezpieczy¢ tak, aby sie nie przesuwaty. Zatadunek i
wytadunek nalezy prowadzi¢ tak, by nie uszkodzi¢ opakowania i powioki lakierniczej grzejnika.
Grzejnikéw nie wolno rzucac.

4.2.2. Zawory nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach, krytymi Srodkami transportu. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ armature przed przemieszczaniem sie w celu unikniecia uszkodzen.
4.2.3. Materiat izolacyjny nalezy transportowac i przechowywac¢ w sposéb zabezpieczajacy go przed
uszkodzeniem i zawilgoceniem.

4.2 4. Rury miedziane winny by¢ przewozone w wigzkach bez kontaktu z innymi materiatami, ktére
mogtyby je uszkodzi¢. Rury winny by¢ podparte na catej diugosci. Dlugos¢ nawisu rury nie moze
przekroczy¢ 1m.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania robot podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogdine”.

5.2. Montaz rurociggow.

Rurociagi poziome mocowaé do $cian na uchwytach umozliwiajacych ich swobodne przesuwanie sig
dla skompensowania wydiuzen termicznych. Przewody nalezy mocowa¢ do scian budynku: do Srednic
22mm mozna zastosowac uchwyty w postaci klipséw” z tworzywa sztucznego. Mocowanie uchwytu do
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sciany przeprowadza sie przy pomocy plastikowych kotkéw rozporowych. Rozstaw uchwytow
przesuwnych dla przewodéw miedzianych okresla norma DIN 1988 w zaleznosci od srednicy lub
»~Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych cz. II”.

taczenie i prowadzenie rurociggéw nalezy przeprowadzaé¢ za pomoca fgcznikow miedzianych poprzez
lutowanie migkkie. Lutowanie miekkie polega na tgczeniu elementow miedzianych lub mosigznych i
miedzianych w temperaturze do 4500C, Rure nalezy przeciaé prostopadle do jej osi. Koricowki rury
nalezy podda¢ gratowaniu. £aczone powierzchnie nalezy bardzo doktadnie wyczysci¢ za pomoca
szczoteczki lub widkna niemetalicznego , az do uzyskania metalicznego potysku. Na koricoéwke rury
(nie wigcej niz na gleboko$é kielicha) naktada sig cienkg warstwe pasty lutowniczej. Po wsunieciu

rury do kielicha nalezy podgrzaé zigcze (rure i ksztattke) i przylozyé do krawedzi lut, ktéry topigc sie jest
wciggany w szczeling kapilarna. Po ostygnieciu ztgcza nalezy usunag resztki pasty lub topnika czystg
szmatka.

Oba przewody pionu dwururowego nalezy prowadzi¢ réwnolegle obok siebie: pion zasilajacy po prawej,
a powrotny po lewej stronie. Maksymalne odchylenie od pionu nie powinno wynosi¢ wiecej niz 1cm/ na
kondygnacje. Odlegtos¢ miedzy osig pionu a $ciang winna wynosi¢ 35mm dla rur o $rednicach 32mm, i
40mm dla 40mm.

Obejscia pionoéw gatgzkami wykonywaé od strony pomieszczenia. Gatgzki diuzsze od 1,5m mocowaé
do sciany uchwytami w potowie ich diugosci.

Rurociggi poziome ukiadac ze spadkiem 0,3% od punktow zaopatrzonych w odpowietrzniki (w tym
grzejnikow) w kierunku zaworéw spustowych pod pionami i na rozdzielaczach, tak by umozliwi¢
samoczynne odpowietrzanie sie ztadu w trakcie eksploatacji oraz jego sprawne opréznianie z wody.
Przejscia instalacji przez stropy i $ciany nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych chronigeych $cianki
rury miedzianej przed przetarciem , wykonanych z dowolnej rury systemu kanalizacyjnego PCV.
Dlugosc¢ tulei ochronnych powinna by¢ wigksza o 6-8mm.

Przejscie przez $ciany nalezy uszczelnia¢ dowolnym materiatem plastycznym, a przejscia przez stropy
elastyczng masg uszczelniajacg o odpornosci ogniowej El 120 np. HILTI lub réwnowaznym. W
obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne potgczenie na przewodzie.

Bruzdy w $cianach nalezy zamurowaé zaprawa nie zawierajgcq wapna, uzupetnié tynkiem i
pomalowa¢. Bruzdy w posadzkach nalezy zabetonowac.

5.3. [zolacja rurociggow.

Przewody instalaciji ¢.o. prowadzone w bruzdach i pod posadzka nalezy zaizolowaé termicznie. Izolacja
winna spetia¢ wymagania PN-B-02421.Grubosc izolacji powinna by¢ zgodna z podang w projekcie.
Izolowanie przewodéw nalezy wykonaé po przeprowadzeniu proby szczelnosci. Nie nalezy izolowaé
instalacji podczas jej dziatania. Prace izolacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta
materiatu izolacyjnego, przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz 100C.

W czasie montazu izolacji nalezy zachowac czystos¢ i sucho$¢ powierzchni otulin oraz powierzchni
izolowanych przewodéw. Otuliny i ksztattki izolacyjne powinny by¢ doktadnie dopasowane do
izolowanych elementéw. Montaz otuliny polega na rozchyleniu otuliny, zatozeniu na rurociag i sklejeniu
zaktadu wzdiuz otulin. Do montazu nalezy uzyé¢ dostepnych akcesoriéw montazowych jak np. tagmy,
folie itp. Styki wzdtuzne otuliny winny byé¢ wobec siebie przesunigte o ok. 10-150. Odlegto$é
powierzchni izolacji rurociggéw od powierzchni przegrod powinna wynosi¢ co najmniej 30mm dla rur o
srednicy do 40mm i 50mm dla rur o wiekszej $rednicy.

5.4.Montaz grzejnikow .

Grzejniki winny by¢ zawieszane bezposrednic na Scianach za pomocg wspoinikéw do grzejnikow.
Grzejnik nalezy ustawiaé pionowo w ptaszczyznie réwnoleglej do powierzchni Sciany. Wsporniki
montuje sie do sciany za pomoca wkretéw df. min. 60mm wkrecanych w plastikowe kotki rozporowe.
Grzejnik winien opierac sig catkowicie na wszystkich wspornikach. Grzejniki nalezy ustawié poziomo w
ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni $ciany. Grzejniki nalezy taczy¢ z pionami za pomocy gatazek
grzejnikowych montowanych ze spadkiem nie mniejszym niz 2%. Gatazki grzejnika powinny by¢ tak
uksztattowane, by po pofaczeniu z grzejnikiem i skreceniu zlgczek w grzejniku nie

nastepowaty zadne naprezenia.

Kazdy grzejnik nalezy wyposazyé regulux oraz w zawér termostatyczny z gtowica.

Zawory termostatyczne muszg znajdowaé sie w przestrzeni nieostoniete;.

Przed zamontowaniem zaworéw, rury instalagji winny by¢ doktadnie oczyszczone. Srubunek zaworu
grzejnikowego nalezy wkreci¢ w gwintowany otwér grzejnika- zalecany moment dokrecenia ok. 40Nm.
Uszczelnienia gwintowane wykona¢ przy uzyciu tasmy teflonowej. Po zamontowaniu zaworu nalezy
zdjac kapturek ochronny i ustawi¢ nastawe wstepna, zgodne z instrukcja producenta. Glowice
termostatyczne nalezy montowaé w pozycji poziomej, a nastepnie ustawié na zadang temperature
zgodnie z instrukcja producenta.
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5.5. Proby

5.5.1. Préba szczelnosci na zimno.

Wykonang instalacje, po zakonczeniu prac montazowych, przed zakryciem bruzd i wykonaniem izolacji
termicznej przewodéw nalezy napetni¢ woda. Przed badaniem szczelnosci nalezy instalacje
kilkakrotnie przeptukaé woda odpowiadajaca normie PN-93/C-04607. Na 24 godziny przed probg
szczelnosci, instalacja winna by¢ napetniona zimng wodg i doktadnie odpowietrzona. W tym okresie
nalezy dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementow instalacji oraz skontrolowac szczelnose
polaczer przewodéw, zawordw i in. przy cisnieniu statycznym stupa wody w instalacji. Po stwierdzeniu
gotowosci ztadu do badania szczelnosci, nalezy odiaczy¢ naczynie wzbiorcze, a nastepnie podnies¢
cisnienie w instalacji za pomocg pompy recznej podiaczonej w jej najnizszym punkcie do cisnienia
probnego co najmniej 0,6MPa. Wynik badania nalezy uznac za pozytywny jezeli w ciagu 20 minut
manometr (o doktadnosci odczytu 0,01MPa) nie wykaze spadku cignienia o wigcej niz 2%, oraz nie
stwierdzi sie przeciekow i roszenia. Instalacji po przeprowadzonej prébie nie nalezy oprézniac z wody.
Podczas badania szczelnosci nalezy utrzymywac w instalacji statq temperaturg wody, gdyz jej zmiana
0 100C powoduje zmiang cisnienia o 0,5-1 bara. Po pierwszym napetnieniu instalacji wodg nie nalezy
jej oprézniaé z wyjatkiem przypadkéw koniecznosci dokonania naprawy. Instalacje napetniong wodg i
unieruchomiong w okresie ujemnej temperatury zewnetrznej nalezy zabezpieczy¢ przed skutkami
zamarznigcia wody.

5.5.2. Badanie szczelnosci i dzialanie w stanie na gorgco.

Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego
wyniku préby szczelnosci na zimno, usunieciu ewentualnych usterek. Probe szczelnosci i dziatanie
instalacji na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomienia zrédfa ciepta, przy najwyzszych
parametrach roboczych czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajacych temperatur obliczeniowych.
Przed rozpoczeciem préby, budynek winien by¢ ogrzewany co najmniej przez 72 godziny.

Podczas préby szczelnosci nalezy dokonac ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien i dfawic itp. oraz
skontrolowaé zdolnosé kompensacyjng wydtuzek. Wszystkie zauwazone usterki nalezy usuna¢. Wynik
proby uwaza sie za pozytywny jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekéw ani roszenia, a po
ochiodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztaicen.

Po probie szczelnosci nalezy poddaé instalacje dodatkowej obserwacji. Instalacje nalezy uznac za
spelniajacg wymagania szczelnoéci eksploatacyjnej jezeli w czasie 3-dobowej obserwacji niezbedne
uzupetnienie wody w ztadzie nie przekroczy 0,1% jego pojemnosci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogolne”.
6.2. Kontrola jakosci robét.

Kontrola jako$ci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z opisem
przedmiotu zamowienia, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajacego oraz wytycznymi
montazowymi dostawcow materiatow.

6.3. Kontroli jakosci podlega wykonanie:

- sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatow polegajaca na sprawdzeniu zgodnosci
zastosowanych materiatow z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego w ST | dokumentaciji
projektowej na podstawie ogledzin zewnetrznych, badan oraz swiadectw jakosci,

- sprawdzenie zgodnosci wykonanych robét z dokumentacijg na podstawie ogledzin i pomiaréw,

- sprawdzenie prawidiowos$ci montazu instalacji ¢.c. rurociggow zakresie:

- montazu rurociagdéw wraz z tacznikami: wyznaczenie miejsca utozenia, obsadzenie mocowari lub
podparc, ciecie rur, potaczenia, montaz kompensacii

- montazu izolacji termicznej,

- montazu grzejnikow w zakresie ich wielkosci, rozmieszczenia, trwatosci i stabilnosci osadzenia,
odlegtosci od przegrod budowlanych, estetyki osadzenia itp.

- montazu armatury: sprawdzenie zadziatania zaworow,

- sprawdzenie zgodnoséci wykonanych robét z warunkami technicznymi, poprawnosc wykonania przejsé¢
przez przeszkody,

- wynik préby szczelnosci na zimno,

- wykonania nastaw wstepnych,

- efekt regulacji instalacji c.0. ,na gorgco”.

6.4. Kontrola jakosci robot pod wzgledem estetyki obejmuje:

- zastosowanie jednego gatunku i zachowanie jednej kolorystyki grzejnikow,

- estetyka zamocowania grzejnikow, uchwytow i wspornikéw,
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- Zamocowanie grzejnikéw na jednakowej wysokosci w danym pomieszczeniu z zachowaniem zasad
prostoliniowo$ci mocowania,

- estetyka przej$¢ przez przegrody.

6.5. Jesli wszystkie wykonane badania dadzg wynik pozytywny, to roboty nalezy uzna¢ za wykonane
prawidiowo. W przypadku niespetnienia ktéregokolwiek z wymagarn, zostanie okreslony rodzaj prac i
materiatow oraz sposéb doprowadzenia do zgodnosci robét z wymaganiami, a nastepnie zostanie
dokonana ponowna kontrola wykonanych robét.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robdt podano w ST-450.0.0.00 ~Wymagania og6lne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest :

- mb — dla rurociggu mierzona w ich osi bez odliczania diugosci facznikéw oraz armatury taczonych na
gwint,

- do ogolne;j diugosci rurociagéw wlicza sie diugosé rur przylaczonych do grzejnikdw (gatgzek),
armature taczong na gwint, faczniki,

- zwezki (redukcje) wlicza sie do diugosci rurociagow o wigkszych $rednicach,

- do diugosci rurociagdw nie wlicza sie armatury kotnierzowej, wydtuzek i urzadzen,

- szt. lub kpl. ~ dla armatury i urzadzen,

- mb catkowitej dtugosci rurociggéow zasilajacych i powrotnych — dla préby szczelnosci na zimno i na
goraco,

- W sztukach dla aparatéw grzejnych — dla uruchomienia i regulacji instalacji.

Jednostka obmiarowa dia pozostalych robot jest jednostka miary podana w przedmiarze roboét dla
danej pozycji kosztorysowe;.

7.3. Szczegotowe zasady obmiaru podane sg w katalogach okreslajgcych jednostkowe naktady
rzeczowe dla robot objetych niniejsza specyfikacjg np. KNR, KNRR itp.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoine zasady odbioru rob6t podano w ST-450.0.00 ~Wymagania ogalne”.

8.2. Instalacja c.o. zostanie odebrana jesli wszystkie wyniki sprawdzen i badan jakosciowych bedg
pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny, instalacja nie bedzie odebrana.
Przygotowanie do odbioru oraz wykonanie wszelkich prob i odbiorow instalaciji c.0. wymaganych
przepisami prawa spoczywa na Wykonawcy.

8.3. Zakres odbioru czesciowego.

Odbiorom czesciowym podlegajg :

- jakos¢ wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosé z wymaganiami dokumentacji projektowej , SST
oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

- ufozenie i mocowanie przewodow,

- $posob wykonania przejs¢ przez przegrody budowalne,

- Sposéb wykonania punktow statych,

- izolacja rurociggoéw,

- osadzenie i uzbrojenie grzejnikéw,

- préba szczelnosci instalacji.

Z kazdego odbioru czesciowego lub robot ulegajacych zakryciu powinien byé sporzadzony protokot w
formie pisemnej lub dokonany wpis do dziennika budowy, zawierajacy ocene wykonania robét oraz
swentualne zalecenia, ktére winny zosta¢ wykonane przed podjeciem daiszych prac.

8.4. Do odbioru koricowego rob6t Wykonawca winien dostarczyé;

- pisemne zgtoszenie (na adres Zamawiajacego) do odbioru koricowego instalacji c.0. z réwnoczesnym
wpisem do dziennika budowy,

- dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami w stosunku do dokumentaciji projektowej
jakie zostaty wykonane w wyniku robét wykonawczych,

- protokoty wykonanych badan, prob i pomiaréw, - dziennik budowy z adnotacjami dotyczacymi kontroli
robot migdzyoperacyjnych,

- dokumenty po$wiadczajgce uzycie materiatow dopuszczonych do obrotu w budownictwie (atesty,
deklaracje zgodnosci itd.), itp., instrukcje uzytkowania, itd.,

- pisemne oswiadczenie Wykonawcy o zakoriczeniu robét, gotowosci instalacji c.o. do eksploatacji i
zgodnoéci jej wykonania z projektem, oraz obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia w czynnosciach odbiorowych.

Komisja odbiorowa w toku czynnosci odbiorowych :

- zbada aktualnos¢ i kompletnos¢ dokumentagii powykonawczej ,
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- przeprowadzi ogledziny armatury i wszystkich pozostatych elementéw instalacji c.o. z punktu widzenia
zgodnosci z dokumentacjg uzytych materiatéw, sposobdw ich montazu i rozmieszczenia , oraz
zgodnosci z umowag, ST i obowigzujgcymi normami i pozostatymi przepisami ,

- zbada wyniki przeprowadzonych badan,

- przeprowadzi regulacje instalaciji,

- sporzadzi protokot odbioru koricowego robét instalacyjnych.

Sporzadzony protokét odbiorczy zawierac bedzie :

- ocene wynikéw wykonanych badan,

- potwierdzenie otrzymania dokumentacji powykonawczej,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zamowieniem,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci, sposobu i terminu ich usuniecia,

- wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole nalezy zamiesci¢ uzasadnienie decyzji
komisji.

Czynnos¢ odbioru ( bez wzgledu na wynik ) nalezy odnotowac w dzienniku budowy.

Protokét winien zosta¢ podpisany przez wszystkich cztonkéw komisji zamawiajacego oraz przez
przedstawiciela wykonawcy (kierownika robot sanitarnych).

Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami nalezy poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru.
8.5. Po zgloszeniu przez wykonawce usuniecia wad wymienionych w protokole , zamawiajacy dokonuje
komisyjnego sprawdzenia robot , potwierdzajac fakt usunigcia usterek oddzielnym protokotem oraz
rownoczesnym wpisem do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0g6lne wymagania dotyczace platnosci.

Ogoélne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-450-0.00 “Wymagania ogdine”.

Platnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosci robét, w oparciu o wyniki pomiaréw i prob.
Terminy i wielkosci ptatnosci okresla wzor umowy.

9.2 Cena wykonania robot.

Podstawa ptatnosci jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana
Zamawiajacemu w ofercie przetargowe] dla danej pozycji kosztorysowej. Przyjete pozycje
kosztorysowe obejmujg wszelkie roboty, czynnosci, wymagania i badania niezbedne do wykonania w
celu osiagniecia zaktadanej jakosci danego elementu, uwzgledniajac wszelkie roboty wynikajace z
wiedzy technicznej oraz technologii.

Cena jest wartoscig usredniong i obejmuje:

- zapewnienie niezbednych czynnikow produkcii,

- wewnetrzny transport materiatow i urzadzen oraz narzedzi,

- montaz i demontaz sprzetu pomocniczego,

- ustawienie, przestawienie, przenoszenie i rozebranie niezbednych do montazu podpare,

- zalozenie tulei ochronnych przy przejsciach przez przegrody,

- wykonanie i zamurowanie bruzd i przeku¢ dla rurociggow,

- montaz rurociagéw wraz z fgcznikami: wyznaczenie miejsca utozenia, obsadzenie mocowari lub
podparé , ciecie rur, uszczelnienie, itd.

- montaz armatury i sprawdzenie zadziatania zaworow , - montaz grzejnikow: wyznaczenie miejsca
montazu, osadzenie na $cianie, uzbrojenie , podtaczenie do instalacji,

- prace porzadkowe,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiarow i sprawdzeti i prob,

- unieszkodliwienie odpadow.

Cena uwzglednia réwniez :

- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe ,

- ilosci materiatow potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia robot,

- postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikie z przestawiania sprzetu,
Platnosci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowa w oparciu o protokoty odbioru zgodne zapisami
we WZOrze umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy.

PN-EN 442-1 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

PN-EN 442 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan.

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach centralnego ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody.

PN-EN 215-1 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania i badania.
PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania.
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PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne zawory grzejnikowe
na cisnienia nominaine 1 MPa. Wymiary przytaczeniowe.

PN-91/B-02420 Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i
badania.

PN-90/M-75001 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i badania.

PN-EN 1057 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w
instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

PN-B-02421 Izolacja cieplna przewodéw, armatury i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze.
BN-76/8860-01 Elementy mocujgce rurociagi

BN-75/8864-13 Centralne ogrzewanie. Odstepy grzejnikéw od elementéw budowlanych. Wymiary.
PN-EN ISO 6708 Elementy rurociagow. Definicje i dobér DN,

10.2 Inne.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady- Warszawa 1988,

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.U.2003.47.401 )

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzeénia 1997 w

sprawie ogélnych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U.2003.169.1650 )

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie
bezpieczeristwa Ministra higieny pracy przy recznych pracach transportowych ( Dz.U.2000.26.313)
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych ( Dz.U.2004.92.881 )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem

budowlanym ( Dz.U.2004.198.2041 )

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci ( Dz.U.2004.204.2087 )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wymagan , jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (
Dz.U.2004.195.2011 )

XIV. SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-453.6.10
ELEKTRYCZNE INSTALACJE WEWNETRZNE

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Kod CPV Opis robét 45310000-3

Instalacyjne roboty elektryczne 45311000-0

Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 45315700-5
Instalowanie rozdzielni elektrycznych 45316000-5

Instalowanie systemow os$wietleniowych i sygnalizacyjnych 45314310-7
Kladzenie kabli 45317000-2

1.WSTEP

1.1. Przedmict ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacii Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wewnetrznej instalacji elektrycznej, ktéra zostanie wykonana w pomieszczeniach wezta sanitarnego i
garazu jednostanowiskowego

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie rob6t w zakresie wewnetrznej instalacji elektrycznej wynikajacych z zakresu prac
przewidzianych w branzowym budowlanym projekcie elektrycznym obiektu. Obejmuijg prace zwigzane
z dostawg materialow, urzadzen wykonawstwem, oraz wykonczeniem i odbiorem robét.

1.3.Zakres rob6t objetych ST

Ogodlny zakres prac okreslono w ST-450.0.00 ~Wymagania ogéine”.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wewnetrznej instalacji elektryczne;.

Zakres prac obejmuije :
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- roboty przygotowawcze,

- zakup wszystkich materiatow i urzadzen niezbednych do prawidiowego wykonania robot,

- dostarczenie na miejsce robot wszystkich materiatow i urzadzen, sprzetu, narzedzi niezbednych do
prawidiowego wykonania robot,

- wyladunek materialéw i sprzetu na terenie robot,

- rozpakowanie urzadzen, przeglad i segregacja,

- przygotowanie urzadzen i osprzetu do wbudowania,

- montaz i demontaz sprzetu pomocniczego i montazowego na migjscu pracy,

- osadzenie konstrukgji stuzacych do montazu elementéw instalacji i urzadzen,

- wykonanie przeku¢ i bruzd w elementach betonowych i murowych dla przeprowadzenia elementéw
instalacji,

- wbudowanie wszystkich materiatow i urzadzen niezbednych do prawidiowego wykonania robét,

- sprawdzenie poprawnosci montazu,

- podiaczenie urzadzen do instalacj,

- zamurowanie wykonanych bruzd i przekué z zaszpachlowaniem i pomalowaniem $cian w miejscach
bruzd,

- uszczelnienie przejéé instalacji przez przegrody budowlane,

- wykonanie pomiaréw i prob instalaciji elektrycznej,

- prace porzadkowe,

- unieszkodliwienie odpadéw pobudowlanych,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej,

- przygotowanie wykonanych robot do odbioru i uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych.

Zakres rzeczowy:

- tablice elektryczne (rozdzielnice) wraz z osprzetem,

- wykonaniem instalacji elektrycznych ogéinego przeznaczenia, o$wietleniowej wraz z montazem
opraw i gniazd wtykowych 230 V i sitowej

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami i ST-
450.0.00 ,Wymagania ogolne” oraz z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo.

Terminy ogéine” , PN-ISO 7607-2 ,Budownictwo. Terminy stosowane w umowach’, a takze w
przywotanych normach przedmiotowych.

1.5.0gdIne wymagania dotyczace robot

1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i zastosowanych materiatow oraz
ich zgodno$é z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Zamawiajgcego. Ogéine wymagania
dotyczace roboét podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogdine”.

1.5.2. Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatow przez
inne materialy o zblizonych charakterystykach technicznych i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa
od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych wykonywanej roboty, ani zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

1.6. Okreslenie grupy, klasy i kategorii robot wg Wspdélnego Stownika Zamoéwien CPV:

Grupa robot: 453 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Klasa robét: 4531 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Kategoria robot 45311 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

2.MATERIALY

2.1. Wymagania ogdine.

Ogoélne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogolne™.

Wszystkie materiaty powinny by¢ zaopatrzone w:

- aktualne Aprobaty Techniczne lub odpowiada¢ normom,

- Certyfikat lub Deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub Polskimi Normami,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa

- osprzet o$wietleniowy, przewody i kable elektroenergetyczne powinny posiadac atest fabryczny lub
jakosci wydane przez producenta

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatéw przywotane w w/w dokumentach oraz niniejszej
specyfikacji stuzg okresleniu pozadanego standardu wykonania, okresleniu wiasciwosci i
podstawowych wymogéw technicznych dla danych rozwigzan, urzadzen i materiatow.

Wszystkie przewody, kable i osprzet elektroinstalacyjny zastosowane w instalacji elektrycznej musza
spetniaé wymagania norm IEC odpowiednich dla danego wyrobu i by¢ zgodne z Dokumentacjg
Technicznag. Kazda zamiana elementu wyposazenia musi by¢ zaakceptowana przez Inspektora
Nadzoru.
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Parametry techniczne okablowania i osprzetu jak: napigcie izolacji, przekrdj i typ musza by¢ zgodne z
Dokumentacjg Techniczng i obowigzujacymi przepisami i normami IEC.

2.2. Wymagania szczegdlowe.

2.2.1. Przewody speiniajace wymagania PN-76/E-90301:

2.2.1.1. Przewody jednozylowe, o zyle miedzianej, jednodrutowe o izolacji i powloce poliwinitowej,
okragte, lub plaskie do uktadania na state bez oston przed uszkodzeniami mechanicznymi, na tynku i
pod tynkiem w pomieszczeniach suchych i wilgotnych. Winny spetnia¢ wymagania normy PN-87/E-
90056: typu YDY (okragte) oraz YDYp (ptaskie).

2.2.2. Rury ochronne spetniajgce wymagania norm PN-EN 50086-1, PN-EN 50086-2-1, PN-EN 50086-
2-2 , PN-EN 50086-2-3:

- rury ochronne gtadkie, sztywne (twarde) z z polipropylenu, o wytrzymatosci mechanicznej na
sciskanie nie mniejszej niz 320N/5cm, samogasnace, o Srednicy nominalnej zgodnej z dokumentacjg,
projektowo-kosztorysows,

- rury winidurowe RVS, karbowane, gietkie, samogasnace, o Srednicy zgodnej z dokumentacjg
projektowo-kosztorysowa,

- korytka instalacyjne z PVC typu wskazane w dokumentacji lub réwnowazne

- listwy kanalowe, natynkowe z PCV do rozprowadzania okablowania sieci rury przepustowe PVC np.
Arot lub réwnowazne

2.2.3. Tablice ( rozdzielnice):

Do wykonania tablic i rozdzielnic nalezy stosowaé urzadzenia rozdzielcze i zabezpieczajace
posiadajgce znak bezpieczeristwa ,B”.

Obudowa szafki wykonana z tworzywa lub blachy stalowej lub aluminiowej malowanej proszkowo.
Rozdzielnice elektryczne dostarczone na miejsce montazu powinny mie¢ wewnetrzne potaczenia
ochronne. Drzwiczki z zamknigciem patentowym. Posiadajgca znak CE.

2.2.4. Puszki bakelitowe ( instalacyjne, odgatezne):

- podtynkowe do mocowania w Scianach z cegly w pomieszczeniach suchych |

- podtynkowe do mocowania w $cianach z cegly w pomieszczeniach wilgotnych w wykonaniu
bryzgoszczelnym.

2.2.5. tgczniki i gniazda spetniajace wymagania norm PN-EN 60947-4-2:

- podtynkowe z tworzywa sztucznego , wykonczone ramka , biate , IP20

- taczniki w pomieszczeniach wilgotnych (tazienki) w wykonaniu bryzgoszczelnym, wykornczone ramka,
biate, P44

- gniazda w pomieszczeniach wilgotnych (tazienki) w wykonaniu bryzgoszczelnym z bolcem ochronnym
i Z klapkg

2.2.8.0prawy oswietleniowe :

Oprawy winny speinia¢ odpowiednio wymagania normy PN-IEC 60364-5-559, PN-EN 60598-1, PN-EN
60598-2-2, PN-IEC 598-2-1, PN-IEC 598-2-1.

2.2.8.1. Plafon okragty.

2.2.8.2. Kinkiet tazienkowy.

- Podstawa: blacha stalowa, klosz; szkto

- Moc zrodta swiatta 40W

- Przeznaczone do pracy w miejscach o zwigkszonej wilgotnosci (w tazienkach)

2.2.9. Wentylator tazienkowy :

Konstrukcja

Wentylatory osiowe DECOR wykonane $3 z tworzyw sztucznych. Posiadajg zabezpieczenie przed
porazeniem pradem w klasie Il, bryzgeszczelne zabezpieczenie przed wilgocia i stopieri ochrony IP 44.
Silnik Siinik elektryczny 230 V, 50 Hz z tozyskami kulkowymi. Silnik posiada zabezpieczenie przed
porazeniem pradem w klasie Il, stopieri IPX4.

2.3. Warunki przechowywania i skiadowania.

Wszystkie materialy powinny byé dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane Zgodnie
z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczna.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow:

Podany powyzej materiat stanowi propozycje projektanta lub zamawiajgcego. Zgodnie z ustawag ,Prawo
zaméwien publicznych” Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny ,réwnowazny” co do cech
techniczno-jakosciowych wyréb. Niedopuszczaine Jest stosowanie wyrobow nieznanego pochodzenia.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu oraz srodkéw transportu podano w ST- ST-
450.0.00 ,Wymagania ogoine”.

3.2. Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu nie wptywajgcego niekorzystnie na
jakos¢ wbudowywanych materiatow.
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Sprzet podstawowy:

- wiertarka udarowa z udarem pneumatycznym,
- wkretarka akumulatorowa min. 12V,

- lutownica transformatorowa o mocy min. 75W,
- zaciskarka ziaczy BNC,

- zaciskarka tulejek na przewod linkowy,

- poziomica,

- zestawy wkretakow,

- zestawy kluczy, w tym imbusowych,

- drabina wieloelementowa.

4. TRANSPORT

4.1. Ogblne wymagania dotyczace stosowania sprzetu oraz $rodkow transportu podano w ST-450.0.00
,Wymagania ogbine”.

4.2. Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi érodkami transportu dostosowanymi do rodzaju,
diugosci i cigzaru przewozonych materiatow i nie wplywajacych niekorzystnie na ich wiasciwosci.
Transportowane urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz
przesuwaniem sie wewnatrz tadowni. Na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzen
zdemontowad i zabezpieczyé i przewozi¢ oddzielnie czuta aparature (mniej odporng na drgania ).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wytyczne ogolne.

5.1.1.0g6Ine wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogoine”.
5.1.2. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna, przy udziale srodkéw , ktore
zapewnig osiggniecie projektowanej jakosci i spetnienie wymagan technicznych.

5.2. Wymagania szczegotowe.

5.2.1. Montaz rozdzielnic

Rozdzielnice stojace nalezy mocowac poprzez ustawienie tych urzadzen bezposrednio na podiozu,
nastepnie po ustawieniu urzadzenia w miejscu przeznaczenia oznaczy¢ punkty osadzenia kotkow
rozporowych, po usunigciu urzagdzenia wywiercié¢ otwory, zatozy¢ kotki i umocowac¢ urzadzenie po
ponownym ustawieniu na wiasciwym miejscu. Urzadzenia przyscienne, nascienne oraz wnekowe
nalezy przykreci¢ do konstrukcji lub osadzi¢ w uprzednio wykonanej wngce.

Po zamocowaniu urzadzenia nalezy:

— zalozyé wkiadki topikowe zgodnie z projektem

— dokrecié w sposob pewny wszystkie $ruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych i mechanicznych
- zalozy¢ ostony zdjete w czasie montazu nalezy zwréci¢ uwage na oznakowanie poszczegéinych
oston, kazda skrzynka i przynalezna do niej pokrywa powinny mie¢ ten sam symbol identyfikacyjny i
dotyczy to przypadku umieszczenia schematu na pokrywie kazdej skrzynki

- w rozdzielnicach dostarczanych na miejsce montazu w zestawach transportowych po ich ustawieniu
nalezy wykonaé potaczenia ochronne pomiedzy poszczegolnymi zestawami

Proby montazowe

Przed przeprowadzeniem prob montazowych wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastepujace
dokumenty dla zainstalowania urzadzen:

— protokéty préb jakosci wyrobu przeprowadzonych przez wytwércow lub protokdly odbiorcow
technicznych dokonanych u wytwércy na odpowiednich WTWIO

— dokumentacje techniczno - ruchowg (DTR) lub w przypadku jej braku producenta instrukcje obstugi,
schematy i opisy techniczne aparatury

Wiasciwe badania odbiorcze nalezy poprzedzic:

— szczegdlowymi ogledzinami zamontowanych urzadzen i ukfadow, sprawdzeniu zgodnosci montazu,
wyposazenia i danych technicznych z dokumentacija i instrukcjg producenta

— sprawdzeniem poprawnosci potaczen obwodow gtéwnych | pomocniczych oraz dziataniami aparatow
i urzgdzen

— usunieciem zauwazonych usterek i brakéw.

Proby odbiorcze urzadzen elektrycznych powinni przeprowadzac pracownicy wykonawcy posiadajacy
specjalne uprawnienia do wykonywania tego typu prac.

Do badan odbiorczych nalezy przystapi¢ po zakonczeniu montazu urzadzen potwierdzonym przez
wykonawce. O prowadzeniu prob montazowych wykonawca powinien powiadomi¢ inwestora. Po
wykonaniu robét nalezy wykona¢ sprawdzenie stanu izolacji induktorem, wykona¢ pomiar impedanciji
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petli zwarciowej, wykonac probe zadziatania wylgcznika réznicowo-pradowego oraz przedzwonic
przewody brzeczykiem.
Szczeg6towe wyniki badan, préb i pomiarow nalezy podaé w protokétach.

5.2.2. Montaz instalacji elektrycznych ogélnego przeznaczenia, oSwietieniowej, gniazd wtykowych 230
Vi sitowe;.

a) Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
inwestora przy przestrzeganiu ponizszych zasad:

— zapewnienie rownomiernosci obcigzenia faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytaczanie
odbiorcow 1-fazowych;

— mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych i wylacznikow w sposdb nie kolidujgcy z
wyposazeniem pomieszczenia;

— poprawnego rozmieszczenia sprzgtu w tazienkach z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych;

— jednakowego potozenia wytgcznikéw klawiszowych w catym pomieszczeniu;

— instalowania pojedynczych gniazd wtykowych ze stykiem ochronnym w takim polozeniu, aby styk ten
wystepowat u géry;

— podtgczania przewodéw do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych w taki sposéb, aby przewaod fazowy
dochodzit do lewego bieguna, a przewdd centralny do prawego bieguna.

b) Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjnosé z
innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidiowej
konserwacji i remontéw. Wskazane jest aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

¢) Ukiadanie przewodéw p/t

— bruzdy nalezy dostosowac do $rednicy przewodu z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku;

— przy ukfadaniu dwoch lub wigcej przewodéw w wiazce nalezy je tak utozy¢ by, odstepy miedzy
przewodami wynosity nie mniej niz 5 mm;

— przewody zaleca si¢ uktadac jednowarstwowo;

— zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposéb ostabiajacy ich
konstrukcje;

— zabrania si¢ kucia bruzd, przebi¢ i przepustéw w betonowych elementach konstrukcyjno -
budowlanych.

d) Osadzenie puszek

Puszki p/t nalezy osadzac na $cianach (przed ich tynkowaniem) w sposéb trwaty za pomocg kotkow
rozporowych lub klejenia. Puszki powinny byé osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gorna
(zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu $ciany byla zréwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy
W puszce wycigé wymagana liczbe otworéw dostosowanych do $rednicy wprowadzonych przewodéw.
€) Mocowanie kanatow instalacyjnych

Kanaty instalacyjne nalezy mocowaé do podioza za pomocg kotkéw rozporowych.

f) Mocowanie korytek kablowych

Korytka kablowe nalezy mocowaé do uprzednio zamontowanych konstrukcji wsporczych przez
przykrecenie. W miejscach zmiany kierunku korytka nalezy wykonac tuk na korytku.

g) Ukiadanie i mocowanie przewodow

— w korytkach kablowych przewody nalezy uktadaé bez ich mocowania;

— przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke diugcsci niezbedna do wykonania
potaczen. Przewdd neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe;

— zagigcia i fuki w plaszczyznie przewodu powinny byé tagodne;

— podioze do uktadania na nim przewodéw powinno byé gladkie;

— przewody nalezy mocowac do podioza za pomocg klamerek w odstepach okoto 50 cm whbijajac je
tak, aby nie uszkodzi¢ izolacji zyly przewodu;

— do puszek nalezy wprowadzié tylko te przewody, ktére wymagajg fgczenia w puszce, pozostate
przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki;

— przed tynkowaniem konce przewodow nalezy zwingé w luzny krazek i wiozy¢ do puszek, a puszki
zakry€ pokrywami lub w inny sposéb zabezpieczyé je przed zatynkowaniem:;

— zabrania sig uktadania przewodow bezposrednio w betonie, w warstwie wyrownawczej podiogi, a w
zigczach piyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.

h) Przygotowanie koricow zyi i {aczenie przewodow

- taczenie przewodow nalezy wykonywaé w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. nie
wolno stosowac potgczen skrecanych;
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— przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia;

— do danego zacisku nalezy przytacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich
zacisk ten jest przystosowany;

— dtugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidiowe przytaczenie;

— zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych;

— konce przewodow miedzianych z zylami wielodrutowymi (linek)powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami.

i) Montaz sprzetu i przewodow

— gniazda wtyczkowe p/t i taczniki p/t nalezy mocowaé w uprzednio zainstalowanych puszkach;

j) Montaz opraw o$wietleniowych

— przewody opraw oswietleniowych nalezy taczyé z przewodami wypustdw za pomoca ztaczy
$wiecznikowych;

— dopuszcza si¢ podigczenie opraw o$wietleniowych przelotowo pod warunkiem zastosowania ztgczy
przelotowych,

k) Instalacja oswietleniowa

Montaz instalacji oswietleniowej nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-IEC 60364-5-559. Do zasilania opraw
nalezy stosowaé przewody kabelkowe z Zytami miedzianymi o przekroju zyly 1,5 mmz2 i napieciu izolac;ji
U=750V. Przewody nalezy ukiadac w tynku.

W pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych i wilgotnych stosowaé osprzet bryzgoszczelny.

l) Instalacja gniazd wtyczkowych

Do zasilania gniazd nalezy stosowaé przewody kabelkowe z zytami miedzianymi o przekroju zyly 2,5
mm?2 i napieciu izolacji U=750V. Przewody nalezy ukladac w korytkach kablowych, pod tynkiem.

Przy wykonywaniu robét nalezy:

- zapewni¢ rownomiernos¢ obcigzenia faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytaczenie odbiorcéow
1-fazowych,

- mocowacé puszki w Scianach i gniazda wtycznikowe oraz wylaczniki w sposob nie kolidujacy z
wyposazeniem pomieszczen,

- zastosowac jednakowy ukiad potozenia wiacznikéw klawiszowych w catym obiekcie,

- instalowaé gniazda z uziemieniem w taki sposéb by styk ochronny wystepowat u gory,

- poditgczaé gniazda wtyczkowe dwubiegunowe w taki sposéb, aby przewod fazowy dochodzit do
lewego bieguna , a przewdd neutralny do prawego.

Gniazda wtyczkowe p/t i taczniki p/t nalezy mocowac w uprzednio zainstalowanych puszkach. Gniazda
w sanitariatach instalowac na wys. 1,15m od posadzki, a na korytarzach na wys. 2,2m. W pozostatych
pomieszczeniach gniazda instalowaé na wys. 0,3m od posadzki. W pomieszczeniach przejsciowo
wilgotnych i wilgotnych stosowac osprzet bryzgoszczelny, podtynkowy. Gniazda instalacji sitowej
muszg posiadaé styk ochronny PE.

taczniki oswietleniowe nalezy instalowa¢ na wysokos$ci ok. 1,2m od podtoza.

Badania i préby.

Nalezy wykona¢ badanie rezystancji izolacji — badanie wykonuje sie dla kazdego obwodu oddzielnie od
strony zasilania: pomiaréw nalezy dokona¢ induktorem 500V lub1000V.

Rezystancja pomiedzy badang fazg a pozostatymi fazami polaczonymi z przewodem neutralnym nie
moze by¢ mnigjsza od:

- 0,25Moma dla instalacji 230V

- 0,50Moma dla instalacji do 400V

Ponadtc nalezy wykcna¢ badanie probnikiem napiecia punktéw odbioru instalacji wtynkowej |, a takze
pomiar obwodéw niskiego napigcia oraz impedanciji petli zwarciowej, wytgcznikow réznicowo-
pradowych, rezystancji uziemienia i ciagtosci pofaczen wyréwnawczych.

Po pozytywnym zakonczeniu badani nalezy sprawdzi¢, czy punkty Swietine sg zataczane zgodnie z
zalozonym programem oraz czy w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sg dokiadnie dotgczone
do wiasciwych zaciskow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-450.0.00

~Wymagania ogélne”.

6.2. Celem kontroli jakosci jest stwierdzenie osiagniecia zalozonej jakosci wykonanych robét.

6.3. Kontrola jakosci materiatow polega na sprawdzeniu zgodnosci zastosowanych materiatéw z
wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego w ST | dokumentacji projektowe;.

a) Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot przy wykonaniu
instalacji elektrycznej oswietlenia i gniazd wtyczkowych.
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Wykonawca ma obowigzek wykonania peinego zakresu badan na budowie w celu wskazania
inwestorowi zgodnosci dostarczonych materiatw | realizowanych robét z dokumentacijg projektowsa i
ST.

Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich peing zgodno$é z warunkami podanymi w
specyfikacjach, moga by¢ przez inwestora dopuszczone do uzycia bez badarn.

Przed przystapieniem do badania, wykonawca powinien powiadomi¢ inwestora o rodzaju i terminie
badan.

Po wykonaniu badania, wykonawca przedstawi na pismie wyniki badan do akceptacji inwestora.
Wykonawca powiadamia pisemnie inwestora o zakoriczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktérg moze
kontynuowaé dopiero po stwierdzeniu przez inwestora zatozonej jakosci.

Wykonawca dostarczy inwestorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i

odpowiadajg wymaganiom nam okreslajgcych procedury badan.

b) Kontroli jako$ci materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej i
ST oraz muszg posiadaé $wiadectwa jakosci producentéw i uzyskaé akceptacje inwestora.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty s wymagane, kazda partia dostarczona do robét bedzie
posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

c) Kontrola jakosci wykonania robot.

Kontrola jakosci wykonania robét podlega zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektows, ST,
zaleceniami PN, PBUE i poleceniami inwestora.

Po zakoriczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i pomiary. Zakres
prob montazowych wykonawca ma obowiazek uzgodni¢ z Inwestorem.

Zakres podstawowych préb montazowych obejmuje:

— pomiar rezystancji izolacji instalacji, ktéry nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od strony
zasilania: pomiaréw dokonaé nalezy induktorem 500V [ub 1000V; rezystancja izolacji mierzenia miedzy
badana fazg i pozostatymi fazami potaczonymi z przewodem neutralnym lub uziemiajacym nie moze
by¢ mniejsza od:

— 0,25 dla instalacji 220V

- 0,50 dla instalacji 380 i 500V

Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ protokét,

Po pozytywnym zakoriczeniu wszystkich badar | pomiardéw objetych prébami montazowymi nalezy
zatgczy¢ instalacje pod napiecie i sprawdzi¢ czy:

— punkty swietine sg zataczane zgodnie z Zatozonym programem:

— W gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sg doktadnie dotaczone do wlasciwych zaciskow.

d) Odbior miedzyoperacyjny

Odbiory migdzyoperacyjne przeprowadza przedstawiciel inwestora w obecnosci wykonawcy robot
instalacyjnych.

Odbiorom migdzyoperacyjnym podlegaja;

— osadzone konstrukcje wsporcze kable, korytka i oprawy o$wietleniowe

— utozone rury, listwy i korytka przed wciggnieciem przewodu

— osadzone konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatow

— instalacja przed zatgczeniem pod napiecie

e) Odbidr czesciowy

Odbiory czeéciowe dotycza robot ulegajgcych zakryciu. Odbiorem tym podlegaja;

— utozone w listwach lecz nie przykryte przewody

— instalacje podtynkowe przed tynkowaniem

— inne fragmenty instalacji, ktére beda niewidoczne Iub bardzo trudne do sprawdzenia po zakorczeniu
robot montazowych

Usterki wykryte przy odbiorze cze$ciowym powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

Brak wpisu nalezy traktowaé jako stwierdzenie nalezytego stanu elementéw i prawidtowosci montazu.
f) Odbiér koricowy

Do odbioru koricowego wykonanych robot wykonawca powinien przediozy¢:

— aktualng dokumentacje powykonawczg

— protokoly préb montazowych

— o$wiadczenie wykonawcy o zakorczeniu robét i gotowosci instalacji do eksploatacii.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodine zasady obmiaru robét podano w ST-450.0.0.00 ~YWymagania ogoine”.
7.2. Jednostka obmiarowa
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Jednostka obmiaru jest :

- mb — dla linii i przewodow,

- szt. — dla potaczef i osprzetu oswietleniowego,

- kpl. — dla pomiardw.

Jednostka obmiarowa dla pozostatych robot jest jednostka miary podana w przedmiarze robét dla
danej pozycji kosztorysowe;.

7.3. Szczegbtowe zasady obmiaru podane sa w katalogach okreslajgcych jednostkowe naklady
rzeczowe dla robdt objetych niniejsza specyfikacja np. KNR, KNRR itp.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru rob6t podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogolne”.

8.2. Roboty winny by¢ zgodne z Dokumentacja projektowg , ST oraz pisemnymi uzgodnieniami z
Zamawiajgcym.

8.3. Odbiér instalacii elektrycznej na wszystkich etapach robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-
IEC 60364-6-61 ktora podaje wymagany zakres prob odbiorczych. Przygotowanie do odbioru oraz
wykonanie wszelkich préb i odbioréw instalacji elektrycznej wymaganych przepisami prawa spoczywa
na Wykonawcy.

8.4. Przed oddaniem instalacji elektrycznej do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ odbiory
miedzyoperacyjne, odbiory robot ulegajacych zakryciu dla poszczegdinych elementéw wewnetrznej
instalacji elektrycznej oraz odbior koncowy.

8.5. Odbiory robot ulegajgcych zakryciu obejmuja :

- sprawdzenie utozenia kabli przed jego zatynkowaniem,

- sprawdzenie utozenia w listwach lecz nie przykrytych przewodow,

- sprawdzenie zainstalowania fragmentéw instalacii, ktére beda niewidoczne lub trudne do
sprawdzenia po zakoriczeniu rob6t montazowych.

8.6. Odbiorom miedzyoperacyjnym i czesciowym podlegajg :

- osadzone konstrukcje wsporcze, kable, korytka, oprawy oswietleniowe,

- utozone listwy, rury, korytka przed wciggnigciem przewodow,

- osadzone konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatow,

- czesci instalacji przed zataczeniem pod napigcie.

Z kazdego odbioru miedzyoperacyjnego powinien by¢ sporzadzony w formie pisemnej protokdt lub
potwierdzony wpisem dom dziennika budowy i zawiera¢ ocene wykonania robot oraz ewentualne
zalecenia, ktore winny zosta¢ wykonane przed podjeciem dalszych prac.

8.7. Odbiér czesciowy oraz odbior robot ulegajacych zakryciu ma na celu jakosciowe i ilosciowe
sprawdzenie wykonanych robét.

Podstawowy zakres préb i pomiaréw obejmuje przede wszystkim:

- sprawdzenie ciagtosci przewodow ochronnych, polgczen wyréwnawczych,

- pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej,

- pomiar rezystancji uziemienia,

Sprawdzenie ochrony przed spadkiem i zanikiem napiecia.

8.8. Do odbioru koncowego robat elektrycznych Wykonawca winien dostarczyé:

- pisemne zgtoszenie (na adres Zamawiajgcego) do odbioru koncowego instalacji elektrycznej budynku
z rownoczesnym wpisem do dziennika budowy,

- dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami w stosunku do dokumentacji projektowe;
jakie zostaty wykonane w wyniku robot wykonawczych,

- protokoty badan, prét | pomiardw,

- protokoly odbiorow czgsciowych,

- dziennik budowy z adnotacjami dotyczacymi kontroli robét miedzyoperacyjnych, - dokumenty
poswiadczajgce uzycie materiatow dopuszczonych do obrotu w budownictwie (atesty, deklaracje
zgodnosci itd.), instrukcje uzytkowania, DTR-ki zamontowanych urzadzen, karty gwarancyjne itp.

- pisemne o$wiadczenie Wykonawcy o zakoriczeniu robét, gotowoéci instalaci elektrycznej do
eksploatacji i zgodnosci jej wykonania z projektem, oraz obowigzujgcymi przepisami.

8.9. Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia w czynnosciach odbiorowych.

8.10. Komisja odbiorowa w toku czynno$ci odbiorowych :

- zbada aktualnosé i kompletnos¢ dokumentaciji powykonawczej

- przeprowadzi ogledziny osprzetu, urzadzen i instalaciji elektrycznej z punktu widzenia zgodnosci z
dokumentacjg uzytych materiatow, sposobdw ich montazu i rozmieszczenia , oraz zgodnosci z umows
i warunkami przylaczenia do sieci elektroenergetycznej, normami i pozostatymi przepisami ,

- zbada wyniki pomiaréw elektrycznych,

- sprawdzi skuteczno$¢ dziatania zabezpieczenia i srodkéw ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym,
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- Sporzadzi protokét odbioru koficowego robot elektrycznych .

Komisja przerwie prace odbiorowe gdy:

- prace zostaty wykonane niezgodnie z umowa,

- przediozona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna,

- roboty elektryczne nie zostaty zakonczone,

- wykonana instalacja wykazuje powazne wady, wymagajace duzych przerdbek lub ze wzgledu na
swoje wady nie nadaje sig do bezpiecznego uzytkowania.

8.11. Sporzadzony protokét odbiorczy zawieraé bedzie :

- ocene wynikow wykonanych badan,

- potwierdzenie otrzymania dokumentacji powykonawcze;j,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zamodwieniem,

- Wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci, sposobu i terminu ich usunigcia,

- wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole nalezy zamiesci¢ uzasadnienie decyzji
komisiji.

8.12. Czynnos¢ odbioru ( bez wzgledu na wynik ) nalezy odnotowac w dzienniku budowy.

Protokot winien zosta¢ podpisany przez wszystkich cztonkéw komisji zamawiajgcego oraz przez
przedstawiciela wykonawcy (kierownika robot elektrycznych).

Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami nalezy poprawié i przedstawi¢ do ponownego odbioru.
Po zgtoszeniu przez wykonawce usuniecia wad wymienionych w protokole , zamawiajgcy dokonuje
komisyjnego sprawdzenia robét | potwierdzajac fakt usuniecia usterek oddzielnym protokotem oraz
réwnoczesnym wpisem do dziennika budowy.

5. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0g6Ine wymagania dotyczace platnosci

Ogodine wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-450-0.00 “Wymagania ogélne”

oraz w umowie. Platnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki
pomiaréw i badan.

8.2.Cena wykonania robét.

Podstawg ptatnosci jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana
Zamawiajacemu w ofercie przetargowej dla danej pozyciji kosztorysowej. Przyjete pozycje osztorysowe
obejmujg wszelkie roboty, czynnosci, wymagania i badania niezbedne do wykonania w celu osiaggniecia
zakiadanej jakosci danego elementu, uwzgledniajac wszelkie roboty wynikajace z wiedzy technicznej
oraz technologii.

Cena jednostkowa jest wartoscig usredniong i obejmuje:

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkgji,

- wewnetrzny transport materiatow i urzadzen oraz narzedzi,

- montaz i demontaz sprzetu pomocniczego,

- ustawienie, przestawienie, przenoszenie i rozebranie niezbgdnych do montazu rusztowan i
pomostow,

- montaz linii,

- montaz lamp,

- montaz aparatow ,

- montaz osprzetu elektrycznego ( puszki, listwy, rury ochronne, korytka, mocowania),

- montaz tgcznikéw i gniazd,

- prace porzadkowe,

- wykonanie wszystkich niezbednych pcmiarow i sprawdzen,

- unieszkodliwienie odpadéw.

Cena uwzglednia réwniez :

- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe,

- ilosci materiatéw potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia robét,
- postoje spowodowane procesem technologicznym oraz wynikte z przestawiania sprzetu,

- przerwy wywotane warunkami niezaleznymi od Zamawiajacego.

Platnosci bedg realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbioru

zgodne zapisami we wzorze umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.
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PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi i
taczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odiaczanie izolacyjne i faczenie.

PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona instalacji niskiego napigcia przed przejéciowymi przepigciami i
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napigcia.

PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobér srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenie
elektrycznego. Postanowienia ogdine.

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenie
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenie
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenie
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenie
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-5-534 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenie
elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepigciami.

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace instalaciji
lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji urzadzen przetwarzania danych.

PN-IEC 60364-5-548 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uktady uziemiajace i potaczenia wyrbwnawcze instalacji elektrycznych.

PN-IEC 60364-5-559 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe.

PN-EN 60598-2-22 Oprawy o$wietleniowe. Czes¢ 2-22. Wymagania.

PN-EN 60598-1 Oprawy o$wietleniowe. Wymagania i ogélne badania.

PN-EN 60598-2-2 PN-IEC 598-2-1 Oprawy oswietleniowe. Wymagania szczegélne. Oprawy
oswietleniowe state do wbudowania.

PN-IEC 598-2-1 Oprawy o$wietleniowe. Wymagania szczegélne. Oprawy o$wietleniowe state ogolnego
przeznaczenia.

PN-EN 60947-4-2 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskiego napigcia.

PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym.

PN-EN 50086-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czes¢ 1. Wymagania ogoine
PN-EN 50086-2-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czes¢ 2-1: Wymagania
szczegotowe dla systemow rur instalacyjnych sztywnych

PN-EN 50086-2-2 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czgsc 2-2; Wymagania
szczegoOtowe dla systemow iur instalacyjnych gietkich

PN-EN 50086-2-3 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Czes¢ 2-3: Wymagania
szczegdlowe dla systemow rur instalacyjnych elastycznych

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa

PN-N-01256-5 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow bezpieczeristwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych

10.2 Inne.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje anitarne
i przemystowe. Wydawnictwo Arkady- Warszawa 1988,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.U.2003.47.401 )

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzeé$nia 1997 w sprawie
ogobinych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U.2003.169.1650 )

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych ( Dz.U.2004.92.881 )
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XV. SP

ECYFIKACJA TECHNICZNA
CPV 45223300-9 Parkingi

ROBOTY BRUKARSKIE
1. Czes¢ ogblna.

A/ nazwa zaméwienia:
Wykonanie parkingu , podjazdéw wewnetrznych, wjazdéw na teren oprazowania .

B/ Przedmiot i zakres robét budowlanych

C/ Wys

Zakresem robot objeto :
Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni —
210m2
Wykonanie podsypki piaskowej Zageszczonej mechanicznie o grubosci warstwy — 5cm,
Podbudowa z tlucznia przy grubosci warstwy po zageszczeniu 20cm,
Naiwerzchnia z tiucznia kamiennego, przy grubosci warstwy goérnej po uwalowaniu 7cm —
warstwa klinujgca na powierzchni 203,1m2,
Montaz kraweznikéw betonowych na diugosci catkowitej 446 mb (najazdowe,skosne, proste i
zaokraglone),
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o grubosci 8cm na powierzchni — 2 053m2,
Wywoéz gruzu na wysypisko wraz z opiata eksploatacyjng za przyjecie na wysypisko —,
Uzupeinienie nawierzchni betonem wzdiuz kraweznika,
zCzegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Zakres robot towarzyszacych obejmowac bedzie zabezpieczenie miejsca pracy, oraz
usunigcie materiatéw rozbiorkowych poza stanowisko robot..

D/ Informacija o terenie budowy zawierajace niezbedne dane istotne z punktu:

- organizacji robét budowlanych,

Prace brukarskie nalezy zorganizowa¢ w sposob zabezpieczajacy przed wypadkiem oraz z

zachowaniem obowigzujacych wymagari technologicznych, zachowujgc cigglosé dostaw

materialdw oraz nadzoru nad robotami.

Materiaty rozbiorkowe winny by¢ usuniete poza stanowisko robocze przed rozpoczeciem robét.

Wskazany jest ich natychmiastowy wywoz do miejsca ostatecznego zagospodarowania.

- zabezpieczenia intereséw osdb trzecich.
W ramach prowadzonych prac nie wystepuje jakiekolwiek zagrozenie intereséow oséb
trzecich. Elementy przygotowane do wywozu nalezy zabezpieczy¢ i wywies¢ mozliwie
najszybcie;j.

- ochrony érodowiska,
Zabrania sie lokalizacji materiatow rozbiérkowych oraz wszelkich pozostatosci materialéw
wykoriczeniowych poza miejscem ich docelowego sktadowania /Publiczne wysypisko/.

- warunkow bezpieczenstwa pracy,
Wykonawca robét jest obowigzany zna¢ przepisy i zasady bezpieczenstwa pracy z
stosowaniem obowigzujacego instruktazu stanowiskowego, a w trakcie robot stosowaé sie
do polecen i wskazoéwek przetozonych oraz uzywac przydzielonych $rodkéw ochrony
indywidualnej, odziezy i obuwia zgodnie z ich przeznaczeniem.
Niedopuszczalne jest uzywanie maszyn i urzadzen technicznych, ktére nie spetniaja
wymagan dotyczacych oceny zgodnosci okreslonych w odrebnych przepisach.

- warunkow dotyczacych organizacii ruchu,
Przedmiotowy zakres robot brukarskich powoduje koniecznos¢ szczegdtowych
uwarunkowan organizacyjnych ruchu w obrebie przedmiotowego chodnika. Wydzielenie
strefy roboczej oraz zabezpieczenie dostepnych przej$¢ komunikacyjnych nalezy
zorganizowaé przed rozpoczeciem robot z uwzglednieniem obowigzujacych przepisow
BHP..

E/ Normy branzowe w zakresie wymagan i badan przy odbiorze oraz grupy robét

BN-80/6775-03-03 Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza chodnikowe,

BN-80/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru.

PN-64/8845-01 Chodniki z piyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru.
Specyfikacje wydane przez Generalng Dyrekcje Drég Publicznych:

D-08.01.01-08.01.02 Krawezniki

D-05.03.23a Ogélna Specyfikacja Techniczna BZDBDiM,
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Grupy robot wg rozporzadzenia nr 2195/2002 z dnia 5.11.2002r w sprawie Wspdinego
Stownika Zamowien:
CPV 45223300-9 Parkingi

2. Wymagania dotyczgce wilasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skladowaniem i kontrolg
jakosci w odniesieniu do postanowien norm.

Warunki przechowywania, transportu i skiadowania materialow zgodne z wytycznymi
producenta. Kostka betonowa i galanteria betonowa speinia wymagania norm: PN-EN1338;
PN-EN1339, PN-EN1340; PN-EN13198(U); PN-B-19306(U).

Kontrole jakosci prowadzi¢ w oparciu o w/w normy w dniu dostawy i w trakcie uktadania.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn nhiezbednych lub zalecanych do wykonania robot
budowlanych zgodnie z zatozong jakoscia.

W trakcie robot brukarskich bedzie konieczno$é uzycia spycharki ggsienicowej, walca,
rowniarki, ubijarki powierzchniowej, ciagnika kotowego, samochodu transportowego,
samowyladowczego do transportu materiatéw do wbudowania oraz drobny sprzet stanowiagcy
podreczne wyposazenie grup montazowych.

4. Wymagania dotyczace srodkdw transportu.
Przyw6z materiatow do wbudowania i wywéz gruzu na wysypisko zorganizowac przy uzyciu
dostepnych srodkow transportowych.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia
poszczegdlnych elementdw, tolerancji wymiarowych, szczegétéw technologicznych oraz
niezbedne informacje dotyczace odcinkow robot budowlanych, przerw i ograniczen, a takze
wymagania specjalne.

Przy wykonywaniu nawierzchni nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad uktadania kostek

betonowych:

- grunt rodzimy po wykorytowaniu przed wykonaniem podbudowy powinien by¢ nosny,

- do wykonania prawidiowej podbudowy nalezy uzy¢ kruszyw mrozoodpornych o frakcji31,5-
63,0mm, 0-31mm, np.; pospotki, zwiry, grysy, ttucznie. Catos¢ podbudowy ubic. Zwilzona
podsypke piaskowa o grubosci do 4cm wykona¢ z piasku naturalinego o frakcji 0-2mm.
Niedopuszczalne jest wykonanie podsypki z kruszyw sztucznych np. hutniczych,

- ukfadanie powierzchni z kostki winno sie odbywa¢ z trzech palet jednoczesnie ograniczajgc
mozliwos$¢ wystapienia powierzchniowych réznic,

- spoiny powinny mie¢ szerokos¢ 3-5mm i by¢ doktadnie wypetnione piaskiem ptukanym o
frakcji 0-2mm,

- ostateczng czynnoscig winno by¢ réwnomierne zageszczenie catej powierzchni
nawierzchni w celu pozbycia sie wszelkich réznic w wysokosci samej kostki.

Szczegotows instrukcje okreslajaca zasady stosowania i ukiadania galanterii betonowej oraz kostki
ujeto w specyfikacjach wg.pkp.E.

6. Opis dziatari zwiazanych z kontrolg, badaniami craz cdbiorem wyrobdw i robdt budowlanych w
nawigzaniu do dokumentéw odniesienia.

Oceny prawidtowosci jakosci wykonania nalezy dokona¢ w ramach odbioréw migdzyfazowych,
sprawdzenia warunkow przystapienia do wykonania prac oraz kornicowego odbioru robot wg. D-
08.01.01-08.01.02 Krawezniki

D-05.03.23a Ogdlna Specyfikacja Techniczna BZDBDiM,

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.
Powierzchnie miejsc postojowych dla samochodéw oblicza sig¢ w m2. Krawezniki i obrzeza
oblicza sie w m w zaleznoéci od rodzaju zastosowanego materiatu, podsypki i wypetnienia
spoin.

8. Opis sposobu odbioru robét.
Badanie gotowej nawierzchni polegaé bedzie na sprawdzeniu:
- Réwnosci nawierzchni wraz z wypetnieniem spoin piaskiem,
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- Prawidiowosci spadkow,
- Prostolinijnosci osadzonych kraweznikow prostych, skosnych, najazdowych i tukowych.
Przy wjezdzie i wyjezdzie na parking zachowa¢ obnizenie kraweznika do h<4cm.
Pozostate warunki wykonania i odbioru ujeto w Warunkach technicznych wykonania i
odbioru ujete specyfikacjach ogéinych w pkt.6.

9. Dokumenty odniesienia — dokumenty bedace podstaw. do wykonania robot budowlanych, w
tym wszystkie elementy dokumentagii projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne
dokumenty i ustalenia techniczne.

Dokumentem odniesienia bedgcym podstawa do wykonania robét jest opracowany projekt , kosztorys
wraz z przedmiarem rob6t, aprobata techniczna dia uzytych materiatow
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