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CHEMIKOW ROBOTY BUDOWLANE 2014 OBMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1 'ROZBIORKA SCIAN | ELEM. BETONOWYCH
1 KNR 4-01  Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m3
d.1 0349-02 piennej ‘
298.893 m3 ‘ 298.893
‘ RAZEM 298.893
2 KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojgcych, komina pod dachem m3
d.1 0350-01
0.251 m3 0.251
'RAZEM 0.251
3 KNR 4-01 ' Skucie nieréwnosci 4 cm na $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m2 ‘
d.1.0347-09 piennej, pilastrow gr. 14 cm ‘
analiza indy- Krotno$¢=3.5
widualna
128.352 m?2 128.352
RAZEM 128.352
4 KNR 4-01 Rozebranie $cianki grub.do 15 cm z cegiet na zaprawie cementowo-wapien- m2
d.1 0348-06 nej
analliza in-
dywidualna
1195.459 m?2 1195.459
f RAZEM 1195.459
5 KNR 4-01  Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-  m?2
d.1 0348-03 piennej, $cianki gr. 12cm obustr. otynk. f
164.802 m?2 | 164.802
RAZEM 164.802
6 KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wa-  m?2
d.1 0348-02 piennej, o grub. do 10 cm obustr. otynk.
101.43 m?2 101.430
i RAZEM 101.430
7 KNR 4-01 Rozebranie obudowy z piyt g-k analogia m2
d.1,0426-04 ‘
40.1 m?2 | 40.100
RAZEM 40.100
8 KNR 4-01  Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk- m?2
d.1 0426-02 drzwi drewnianych skiadanych- analogia | ‘
23.40 m?2 23.400
RAZEM 23.400
9 KNR-W 4-01 Reczna rozbiérka elementdw konstrukcji betonowych zbrojonych ‘m3 ‘
d.10212-05
6.128 m3 6.128
'RAZEM 6.128
10 KNR 4-01  Rusztowania z drabin z poddeskowaniem w poziomie podiogi | pietra, dla ' m2
d.1 0353-04 rozb. daszka i pt. strop. jw
analogia
14.917 m?2 14.917
RAZEM 14.917
11 KNR-W 4-01 Reczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru- m3
d.1 0212-03 bosci ponad 15 cm
1.811 m3 1.811
RAZEM 1.811
12 KNR-W 4-01 Rozbiérka betonowych czapek kominowych m?2 |
d.1 0212-07
0.032 m?2 0.032
RAZEM 0.032
13 KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m?2
d.1 0519-06
14.917 m?2 14.917
RAZEM 14.917
14 KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa, 2x m?2
d.10519-07 Krotno$¢=2
14.917 m?2 14.917
RAZEM 14.917
15 KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymina m3
d.1.0108-11 odlegtos¢ do 1 km, optata na wysypisku 15,87zt/tx1,6m3=25,39z¢/m3
502.593 m3 502.593
RAZEM 502.593
16 KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3 1
d.1 0108-12 kazdy nastepny 9 km
Krotno$¢=9
502.593 m3 502.593
RAZEM 502.593
2 ROZBIORKA STOLARKI | SLUSARKI
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33 KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za |/m3
d.2 0108-12 kazdy nast. 9 km

Krotno$¢=9 ‘ ‘
111.113 m3 ‘ 111.113
‘ 'RAZEM 111.113
34 KNR 4-04  Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem |t ‘
d.2 1107-01 recznym na odlegto$é do 1 km
7.679 it 7.679
| RAZEM 7.679
35 KNR 4-04  Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety 't
d.2 1107-04 km ponad 1 km, na 9 km
Krotno$c=9 ‘ ‘
7.679 it 7.679
1 'RAZEM 7.679
3 'ROZBIORKA POSADZEK- powierzchnie wg inwentaryzacji
36 KNNR 3 Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami m?2
d.3/0801-03
43.42+29.28+44.57+37.66+44.86+45.06+37.64+45.72+28.81+44.99+ m?2 2515.870
45.26+44.39+40.41+29.37+40.73+41.63+40.35+40.49+40.79+40.87+ ‘
129.38+35.24+41.01+44.62+44.69+24.38+40.98+42.37+41.09+41.73+
141.86+41.15+24.07+45.15+40.55+43.17+40.48+28.80+40.87+41.42+
140.53+40.50+40.37+40.12+29.18+35.38+40.90+44.31+544.59+80.68
| RAZEM 2515.870
37 KNNR 3 |Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych m?2
d.3 0801-07 ‘
2515.87 m?2 2515.870
‘ 1 'RAZEM 2515.870
38 KNNR 3 Rozebranie posadzki z deszczutek z oderwaniem listew i cokotéw m2 3 ‘
d.3 0801-05 ‘ ;
12628.08 m?2 2628.080
‘ RAZEM 2628.080
39 KNR 4-01 Rozbidérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gruboscido ms3
d.3 0212-01 15 cm, warstw wyréwn. gr. 5,5 cm |
| 1890.60*0.05 ‘m3 94.530
3 RAZEM 94.530
40 KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa- izo- m2
d.3 0519-06 lacji posadzek balkonéw i tazienek
348.632 m?2 348.632
RAZEM 348.632
41 KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymina |m3
d.3 0108-11 odlegtos¢ do 1 km ‘
94.53 m3 94.530
| RAZEM 94.530
42 KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za ' m3
d.3 0108-12 ‘kazdy nastepny 1 km, 9 km
Krotno$¢=9
94.53 m3 94.530
w RAZEM 94.530
4 'ROBOTY ZIEMNE | FUNDAMENTOWE
43 KNNR 3 Wykopy waskoprzestrzen.umocn.o szer.do 1.5 m i gteb.do 3.0 m w gruncie 'm3
d.4 0103-05 kat. 11l z zasyp. wykopu wewnatrz budynku z usuwaniem ziemi z piwnic, wy-
kop pod tawy w osi 14
13.189 m3 3.189
| ‘ RAZEM 3.189
44 KNNR 3 Wykopy wewnatrz budynku - dod.za odw6z ziemi za kazdy nast.rozp. 1 km, m3
d.4 0103-07 na 9 km
krotno$é=9
3.189 m3 3.189
| 'RAZEM ‘ 3.189
45 KNR 4-01  'Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu-  m3
d.4 0106-01 dynku z odrzuceniem na odlegto$é do 3 m ‘
85.983 m3 85.983
' RAZEM 85.983
46 KNR 4-01  Odeskowanie wykopdw szerokoprzestrzennych o szerokoscido 2.5 mna  'm?2
d.4 0107-04 gtebokosé do 3 m
89.311 m?2 89.311
| 'RAZEM 89.311
47 KNR 4-01  Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu-  m3
d.4 0106-05 dynku - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi ‘
16.578 m3 16.578
RAZEM 16.578

48 KNR 4-01  Wykopy o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - zasypanie m3
d.4,0106-03 ziemig z ukopoéw

3=
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16.59 kg 16.590
| RAZEM 16.590
66 KNR 4-01  'Rozebranie stropdw z pustakéw typu DMS dla wykonania wiencow jw 'm2 1
d.5 0351-05 ‘ ‘
1.616 m2 ‘ 1.616
| RAZEM 1.616
67 KNNR 2 |Sciany murowane - o$cieza otworéw w $cianach murowanych grubosci 1c  |otw.
d.5 0302-05 |
164 otw. 164.000
| RAZEM 164.000
68 KNNR 2 Sciany murowane - osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych lastriko  [m
d.5 0302-07 szer.65cm ‘ ‘
4.65 m 4.650
‘ RAZEM 4.650
69 KNNR 2 Sciany murowane - osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych lastriko m ‘
d.5 0302-07 szer. 25cm
3.10 m 3.100
'RAZEM 3.100
70 KNNR 2 Sciany murowane - osadzenie podtoza podokiennikéw z PCV m
d.5 0302-07 |
109*1.35 m 147.150
RAZEM 147.150
71 KNR-W 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zapra- m3
d.50331-03 wie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych
8.703 m3 | 8.703
‘ 'RAZEM 8.703
72 KNR-W 4-01 Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepieri otworéw w $cianach z /m3
d.5 0314-02 |cegiet, belki dwut. NP 120 - analogi- z wypetnieniem bet. B25
1.671 m3 % 1.671
RAZEM 1.671
73 KNR-W 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- m
d.5 0314-04 dzenie belek stalowych do NP 120
74.7 m 74.700
‘RAZEM 74.700
74 KNR-W 4-01 Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza' na stopkach belek 'm
d.5 0703-03 ‘ |
74.70 m 3 74.700
| | [RAZEM 74.700
75 KNNR 2 Kanaty spalinowe i dymowe z pustakéw keramz.- bet. 25x20x33cm m
d.5 0308-02 f
1143.62 m 1143.620
RAZEM 1143.620
76 KNR 4-01  Przemurowanie przewodéw kominowych - wykucie otworéw szt. |
d.5:0310-03
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
77 KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - odgruzowanie przewodow jw m i
d.5 0310-06
12.80*75*0.50 m 480.000
RAZEM 480.000
78 KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie m2
d.5 0103-02 do 600 mm - udziat ksztattek do 65 %- kanaty wywiewne
| 1.736 m?2 1.736
'RAZEM 1.736
79 Kratki wentylac. 12x17cm szt
d.5
48*2 szt 96.000
| RAZEM 96.000
80 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymina m3
d.5 0108-11 ‘odlegto$é do 1 km ;
11.99 m3 11.990
| RAZEM 11.990
81 KNR 4-01  [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za 'm3 3
d.5 0108-12 'kazdy nastgpny 1 km, 9 km ‘
11.990 m3 11.990
‘ 'RAZEM 11.990
6 WZMOCNIENIE FILAROW | PIETRA ]
82 KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 2 1/2 ceg. na zaprawie ce-  szt.
d.6 0334-10 mentowo-wapiennej dla $ciggéw stalowych, mechanicznie ; |
52 szt. 52.000
‘ RAZEM 52.000
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100 KNR 5-08  |Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych osadzanych w goto-  [szt. |
d.7 0702-01 wych otworach z zabetonowaniem do 1kg na $cianie (1 mocowanie), kotwy
'HILTI HSL3 M12
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
101 KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - masa elementu 5 |t
d.7 0208-02 kg
0.016 t 0.016
RAZEM 0.016
102 KNNR 2 Betonowanie ptyt stropowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, B20  m3
d.7 0107-07
9.321 m3 9.321
RAZEM 9.321
103 KNNR 2 Betonowanie belek podciggéw i wiericéw zbrojonych w deskowaniu trady- |m3
d.7 0107-06 cyjnym, belki kotw. jw, B20
7.322 m3 7.322
RAZEM 7.322
104 KNNR 2 Betonowanie $cian prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, B20 m3
d.7 0107-04
0.585 m3 0.585
RAZEM 0.585
105 KNNR 2 Deskowanie tradycyjne plyt stropowych i dachowych m2 1
d.7 0101-07 i
193.203 m2 ‘ 93.203
% 'RAZEM 93.203
106 KNNR 2 ‘Deskowanie tradycyjne belek podciagéw i wiericéw, B20 'm2 1
d.7 0101-05
132.348 m?2 32.348
| 1 'RAZEM 32.348
107 KNNR 2 'Deskowanie tradycyjne $cian prostych betonowych lub zelbetowych m2 1
d.7:0101-03 | ‘ |
11.7 m2 ‘ 11.700
‘ RAZEM 11.700
108 KNNR 2 ‘Podktady murarskie pod podiogi i posadzki- wypetnienie z pgs gr. 15cm m3
d.7/1201-02 | |
10.015 m3 10.015
RAZEM 10.015
109 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pionowe na lepi- 'm2
d.7 0609-08 ku bez siatki metalowe;j
0.65 m2 0.650
RAZEM 0.650
110, KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrggtymi gtadkimi |t
d.7 0104-01 o $r.do 14 mm
0.678 it 0.678
'RAZEM 0.678
111 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okraglymi zebrowa- 't
d.7 0104-04  nymio $r. do 14 mm
0.975 t 0.975
‘ RAZEM 0.975
112 KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymina 'ms3 1
d.7 0108-11 odlegtos¢ do 1 km
39.563 m3 39.563
| RAZEM 39.563
113 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za /m3
d.7 0108-12 ‘kazdy nastepny 1 km, 9 km
'Krotnos¢=9
139.563 m3 39.563
‘ RAZEM 39.563
8 'KONSTRUKCJA BALKONOW | WYKUSZY _
114 KNR 4-01  Wykucie wnek o gtebokosci do 1 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie |m?2
d.8 0330-08 cementowo-wapiennej, poduszki pod belki stal.
5.016 m?2 5.016
| | 'RAZEM 5.016
115 KNR 5-08 | Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle objetosci do 1 dm3, dla szt. |
d.8 0802-07 belek HEB 120 ‘
66 szt. 66.000
| RAZEM 66.000
116 KNR 5-08  Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle - dodatek za kazdy dm3 szt
d.8 0802-08 objetosci powyzej 1 dm3
Krotno$¢=5
66 szt. 66.000
RAZEM 66.000
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28.742 m2 28.742
] RAZEM 28.742
134 KNR 4-01 Umocowanie siatki cigto-ciagnionej na belkach, podciggach Im2
d.8 0703-02
49.871 m2 49.871
‘ "RAZEM 49.871
135 KNR 4-01 Powlekanie siatki cigto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg cemen- ‘m2
d.8 0704-01 ‘towa jw
49.871 m2 49.871
‘ RAZEM 49.871
136 KNR 4-01  \Wypetnienie oczek siatki cigto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg 'm2
d.8 0704-03 cementowg
49.871 m2 49.871
'RAZEM 49.871
137 KNR 2-02  Tynki zewnetrzne zwykie kat. 11l na oddzielnych belkach i $cianach wykony- m2
d.8 0902-05 wane recznie
49.871 m2 | 49.871
‘ | 'RAZEM | 49.871
138 KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3 |
d.8 0108-11 odlegtosé do 1 km | 1
1.906 m3 | 1.906
‘ 'RAZEM 1.906
139 KNR 4-01  \Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3 |
d.8 0108-12 kazdy nastepny 1 km, 9 km
| Krotno$¢=9 ‘
1.906 'm3 | 1.906
RAZEM 1.906
9 KLATKI SCHODOWE | ZADASZENIA
140 KNR 4-01 WykuC|e bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce-/m
d.9 0336-03 mentowo-wapiennej, dla oparcia plyty biegu kl. przy osi 1 :
1.50 m | 1.500
| 'RAZEM 1.500
141 KNNR 3 Wykopy waskoprzestrzen.umocn.o szer.do 1.5 m i gieb.do 3.0 m w gruncie 'm3 |
d.9/0103-05 kat. Il z zasyp. wykopu wewnatrz budynku z usuwaniem ziemi z piwnic, wy-
kop od belki kotwowe sch.
0.895 m3 0.895
RAZEM 0.895
142 KNNR 3 Wykopy wewnatrz budynku - dod.za odwoz ziemi za kazdy nast.rozp. 1 km, m3 i
d.9 0103-07 na 9 km
Krotno$¢=9
0.895 m3 0.895
| 'RAZEM 0.895
143 KNNR 2 Podktady betonowe pod belke kotwows jw, B10 'm3
d.9:1201-01 i |
0.075 m3 0.075
| RAZEM 0.075
144 KNR 4-01  Jednowarstwowe izolacje poziome muréw z papy asfaltowej na sucho, pod 'm2
d.9 0602-03 belke jw
0.75 m2 | 0.750
1 'RAZEM 0.750
145 KNR 4-01 Dwuwarstwowe izolacje pionowe muréw nieotynkowanych lepikiem, belki jw m2 ;
d.9 0603-02 ‘ ‘
1.50 m?2 1.500
RAZEM 1.500
146 KNR 4-01  Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- 'm2 ‘
d.9 0330-07 mentowo-wapiennej dla belek sch. w osi 6-7
0.813 m?2 0.813
'RAZEM 0.813
147 KNNR 2 Betonowanie belek podciggéw i wiericéw zbrojonych w deskowaniu trady- m3 ‘
d.9 0107-06 \cyjnym, belki kotw. jw B20 ‘
3.301 ‘m3 3.301
| RAZEM 3.301
148 KNNR 2 'Betonowanie ptyt stropowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, 'm3
d.9 0107-07 spocznikéw i podestéw, B20
15.446 m3 5.446
RAZEM 5.446
149 KNNR 2 Betonowanie schodéw prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, B20' m3 ‘
d.9,0107-09
5.534 m3 5.534
‘ 'RAZEM 5.534
150 KNNR 2 ‘Betonowanie $cian prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, attyka ' m3
d.9 0107-04 \zadasz. B20
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RAZEM 0.360
168 KNR 4-01  Oczyszczenie dachu po robotach rozbidrkowych m2 |
d.10/1215-08
analiza indy- |
widualna ‘ i
59.97*13.60 m2 815.592
‘ 'RAZEM 815.592
169 KNR 4-01  Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym 'm2
d.10 0803-01 miejscu z zatarciem na ostro, pow. dachu
570.914 m2 570.914
RAZEM 570.914
170 KNR-W 2-02 Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe gruboséci 2 mm zatarte na ~ |m2
d.10 1105-01 ‘gtadko, na pozostatej pow. dachu
1570.914*0.5 m?2 285.457
‘ RAZEM 285.457
171 KNR 4-01  Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w |m2
d.10 0303-02 $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej, podmurowanie plyt korytko- |
ch ‘
\g;.so m?2 57.600
| | |RAZEM 57.600
172 KNNR 2 'Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - materialy- deska brzegowa 'm ‘
d.10 0402-01 2x27cm
Obmiar dodatkowy - tgczna objetos¢ elementéw
0.736 'm3 0.736
0.736 m 0.736
| | 'RAZEM 0.736
173 KNNR 2 'Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - materiaty- deska brzegowa m ‘
d.10/0402-01 12x22cm
|Obmiar dodatkowy - fgczna objetosé elementéw |
0.008 m3 0.008
0.008 'm 0.008
‘ | RAZEM 0.008
174 KNNR 2 Izolacje z folii paroizoalc. uktadane ze smarowaniem zaktadéw jednowarst- 'm?2 ‘
d.10 0603-03 WOowo ‘
1924.58 m?2 924.580
‘ RAZEM 924.580
175 KNNR 2 \1zolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na go- m?2
d.10,0601-03 raco jednowarstwowe daszki wej$¢
8.646 m?2 8.646
RAZEM 8.646
176 KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z papy na lepiku na go- |m?2
d.10,0601-07 rragco jednowarstwowe, daszki wejsé |
5.742 ‘m2 5.742
? 'RAZEM 5.742
177 KNNR 2 |lzolacje poziome przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EFS 20 gr. m2
d.10 0602-03 '10cmuktadanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo
7.362 m?2 7.362
‘ RAZEM 7.362
178 KNNR 2 Podktady murarskie pod pokrycie daszkéw wej$¢ m3
d.10 1201-02 ]
3.902 ‘m3 3.902
| | RAZEM 3.902
179 KNNR 2 'Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na m2
d.10 1202-01 (ostro, gr. 20 mm, daszki jw
17.362 m2 7.362
‘ RAZEM | 7.362
180 KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod pokrycie daszkéw - ‘m2 ‘
d.10 1202-03 zmiana grubo$ci 0 20 mm ‘
7.362 m2 7.362
‘ RAZEM 7.362
181 KNNR 2 '1zolacje poziome przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej o gr. 20cm uktada- 'm?2
d.10 0602-05 'ne na sucho jednowarstwowo i
825.52 m?2 825.520
'RAZEM 825.520
182 KNR 2-02  wklejenioe klinéw 10x10cm styrop. laminowanych- analogia m ‘
d.10 0617-06 ‘
(2.38*14)+(2.66*2)+(1.26*2)+(1.72*2)+(1.12*2)+(0.48*22)+13.60 m ‘ 71.000
i RAZEM 71.000
183 KNNR 2 Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.10 0507-02
159.97*13.60 m?2 815.592
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia L j.m. Poszcz Razem
200 KNNR 2 Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - leje spustowe 100mm 'szt.
d.10 0506-04
2 szt. 2.000
' 'RAZEM 2.000
201 KNNR 2 Obrobki blacharskie wytazéw dachowych w dachach krytych papg lub da-  |szt.
d.10 0504-05 chéwka ‘
1 szt. | 1.000
| RAZEM 1.000
202 KNNR 2 'Obrabki blacharskie wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papg lub |szt.
d.10 0504-07  dachéwkg }
124 |szt. 24.000
‘ 'RAZEM 24.000
203 NNRNKB  (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,75 mm o szer.w rozwi- m2 ‘
d.10,202 0541-02 nigciu ponad 25 cm ‘ 1
(69.97*0.40*2)+(13.60*0.80)+(13.60*1.10)+(13.60*0.70)+(70.20*0.20) Im2 | 97.376
| RAZEM 97.376
204 KNNR 2 |Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokosci w roz- |m2 }
d.10 0504-02 winieciu ponad 25 cm ‘
184.983 m?2 184.983
'RAZEM 184.983
1 'SCIANKI DZIALOWE )
205 KNNR 2 Scianki dziatowe z pyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje- |m2
d.11 1702-01 dynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo
((((2.58+2.33)*2.52)-1.6)+(((4.68+1.50)*2.52)-3.20)+(((4.42+1.71+3.7)*2.52) m2 2384.874
1-5.40)+(((4.42+1.75+1.411+0.68)*2.52)-5.40)+(((5.02+1.67)*2.52)-3.60)+
'(((2.75+1.56)*2.52)-1.80)+(((3.23+3.44+1.70)*2.52)-3.6)+(((2.29+1.65+
2.77+1.565+163)*2.52)-5.40)+(((3.67+4.42+1.72)*2.52)-5.40)+(((3.67+4.42+
11.71)*2.52)-5.40)+(((4.30+1.65+1.50)*2.52)-3.80)+((4.48+2.80+1.65)*2.52- |
3.80))*4 ‘ |
| RAZEM 2384.874
206 KNR 4-01  |Uzupetnienie $cianek z cegiet silikat. o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie 'm2
d.11/0303-02 ‘otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej M2 ‘
3.99 ‘m2 i 3.990
| ‘ 'RAZEM 3.990
207 KNNR 2 |Scianki dziatowe z cegiet petnych silikatowych gr.1/4 cegly na zapr. c-w. M2 m?2
d.11 0701-01
analogia | ‘
1101.947 m2 | 101.947
| 'RAZEM 101.947
208 KNNR 2 |Scianki dziatowe azurowe z cegly silikat. gr.1/4 cegly na zapr. c-w. M2 m?2 ‘
d.11 0701-04 ‘
‘analogia
146.562 m?2 146.562
|RAZEM 146.562
209 KNNR 2 Scianki dziatowe gr.6 cm z plytek z betonu komérkowego odm. 04 na zapr. |m2 |
d.11/0701-06 c-w. M2, lecz gr. 8¢cm, Ri S x 1, 3333, pozostate pomieszczenia |
336.988 m2 336.988
RAZEM 336.988
12 'STOLARKA
210 KNNR 7 'Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1.5 m2, 07 m?2
d.12 0701-03
(0.72*2)+(0.30*4)+(0.72*2)+(1.44*8)+(1.35*2) m?2 | 18.300
'RAZEM 18.300
211 KNNR 7 'Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2 m2, 032, 033 m2
d.12 0701-04 ‘
1.50*1.20*45 m?2 81.000
RAZEM 81.000
212 KNNR 7 'Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2, ON1 'm2
d.12/0701-05 ‘
‘ (1.50%1.50*42)+(2.10*1.50*3) 'm2 103.950
RAZEM 103.950
213 KNNR 7 Drzwi balkonowe z tworzyw sztucznych 0B3, 0B4, 0B2s m?2
d.12 0701-06 ‘
(1.93*14)+(1.72*15)+(2.00*3)+(1.80*3) m?2 64.220
RAZEM 64.220
214 KNR-W 2-02 ' Skrzydta drzwiowe pcv wewnetrzne DW1 szklone dwuskrzydtowe fabrycz- m?2 ‘
d.12 1022-06 ‘nie wykoriczone ‘
analogia
‘ 13.375*23 m?2 77.625
RAZEM 77.625
215 KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe pcv zewnetrzne DZ1 szklone dwuskrzydtowe fabrycznie 'm?2
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232 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg ftalowa rur o $rednicy do 50 mm, pochwytéw  |m ‘ ‘
d.13 1212-28 listn. ;
analiza indy-
widualna g
2.25 m 2.250
‘ i RAZEM | 2.250
233 NZ cena Dostarczenie i montaz daszkéw 12/SGP/6 ze ztgczkami f-my POLRING 'm |
d.13 dost. ‘
'7.20 m 7.200
RAZEM 7.200
14, ' TYNKI, OKLADZINY WEWN. )
234 KNR 4-01  Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegly i | m2
d.14 0715-02 pustakéw na $cianach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 |
231.943 m?2 231.943
'RAZEM 231.943
235 KNR 4-01  Odbicie i oczyszczenie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wa-  |m?2
d.14 0701-05 piennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2,
na pow. 50% jw | ‘
231.943 m?2 | 231.943
| 'RAZEM ‘ 231.943
236 KNR 4-01  Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegly i  |m2 1
d.14/0715-04 pustakéw na stropach o powierzchni poditogi ponad 5 m2 f ‘
159.109 m?2 159.109
[RAZEM 159.109
237|KNR 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stro- m?2
d.14 0701-11 'pach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbi- |
(cia ponad 5 m2 |
11569.109 m?2 159.109
| | 'RAZEM 169.109
238 KNR 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegly i |m?2 ; ‘
d.14 0715-05 Ipustakéw w piwnicach i na strychach (sciany i stropy schodéw) 100%- piw- ‘
nice kl. ‘
28.987 m2 | 28.987
* | 'RAZEM ‘ 28.987
239 KNR 4-01  Odbicie i oczyszcenie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapien- |m2 ‘
d.14 0701-05 ‘nej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2, na
pow. 100% $cian schoddéw piwnic 1 i
28.987 m?2 i 28.987
' 'RAZEM 28.987
240 KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na podiozu z cegly i |m2
d.14 0715-06 ‘pustakéw na biegach i spocznikach - piwnice : ‘
6 m?2 6.000
RAZEM 6.000
241 KNR 4-01  Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stro- | m2 ‘
d.14 0701-11 'pach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbi- |
cia ponad 5 m2, 100 % sufitéw schod6w piwnic jw |
6 m2 | 6.000
f RAZEM 6.000
242 KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrznych cementowo-wapiennych kat. m2
d.14,0722-01 Il na $cianach, loggiach i balkonach, starych tynkéw piwnic przed malowa-
‘ niem
391.052 m2 391.052
| RAZEM 391.052
243 KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na $cianach, fila- 'm?2
d.14:0601-01 jrach, pilastrach | ‘
12437.248 m?2 | 2437.248
‘ 'RAZEM 2437.248
244 KNR 4-01 | Skucie nieréwnosci 4 cm na $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- | m2
d.14 0347-09 \piennej, lecz 7cm, Rx2 |
| Krotno$é=2 |
132.577 'm2 ‘ 32.577
| ? RAZEM 32.577
245 KNR 4-01 Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach, kanatach z pustakéw wen- |m2 ;
d.14 0703-01 tylac. :
‘ 350.128 m?2 350.128
i | 'RAZEM | 350.128
246 KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg cemen- |[m2 ‘
d.14 0704-01 towg jw
350.128 m?2 350.128
'RAZEM 350.128
247 KNR 4-01  Wypetnienie oczek siatki cigto-ciagnionej na $cianach i stropach zaprawg 'm2 ‘
d.14 0704-03 cementowa jw
350.128 m?2 350.128
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' | 'RAZEM 7.712
265 KNR 4-01 Oczyszczenie stropéw po robotach rozbiérkowych 'm2
d.16 1215-08 *
analiza indy-
widualna ‘ ‘
3127.721 m2 3127.721
| RAZEM 3127.721
266 KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na m?2
d.16 1202-01 ostro, gr. 20 mm, gr. 3,0 cm
3127.721 m2 3127.721
'RAZEM 3127.721
267 KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana gru- |m?2 |
d.16 1202-03 bosci o 10 mm }
13127.721 m?2 3127.721
RAZEM 3127.721
268 KNR 2-22  Posadzki betonowe grubosci 5 cm zatarte na ostro, B15, gr. 4 cm m?2 ‘
d.16 1003-01 |
3127.721 m?2 3127.721
: RAZEM 3127.721
269 KNR 2-22 Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie o 1 cm, zmniejszenie0 1,0  m?2
d.16 1003-03 cm |
‘ |Krotnosé= -1
3127.721 m?2 3127.721
| 'RAZEM 3127.721
270 KNR 2-22  Posadzki betonowe grubosci 5 cm zatarte na ostro, B15, gr. 4,5cm, balkony 'm2 ‘
d.16 1003-01 'bet. wodoszcz. I ‘
70.588 m2 ‘ 70.588
1 RAZEM ‘ 70.588
271 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi 't | ‘
d.16/0104-01 10 $r. do 14 mm, siatki $r. 4,5m m co 10x10cm
8.396 t 8.396
f 'RAZEM 8.396
272 KNNR 2 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z 2x papy na lepiku na  |m2
d.16 0601-04 ‘gorgco dwuwarstwowe, posadzki mokre ‘
226.228 m2 226.228
RAZEM 226.228
273 KNNR 2 'lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z papy na lepiku na go- m2
d.16 0601-08 rgco dwuwarstwowe, wywinigcie na wys. 30cm
1145.554 Im2 145.554
‘ 'RAZEM 145.554
274 KNNR 2 /Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych gr. 2m ukifada- |m?2 ‘
d.16 0602-03 nych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo 1 |
3127.721 'm2 3127.721
‘ RAZEM 3127.721
275 KNNR 2 Posadzki cementowe z cokolikami zatarte na gtadko. gr. 25 mm 'm2
d.16 1202-06
172.517 ‘m2 172.517
| RAZEM 172.517
276 KNNR 2 |Posadzki cementowe bez cokolikéw zatarte na ostro. gr. 25 mm 'm2 1
d.16 1202-05 |
1131.519 m2 131.519
‘ \ RAZEM 131.519
277 KNR 2-02  'Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na goto-  m3 !
d.16/0218-01 wym podtozu, B20 | ‘
10.927 m3 0.927
' 'RAZEM | 0.927
278 KNR 2-02  Okfadziny schod6w z zaprawy cementowej, stopnie bez profilu zatarte na ~ [m2 ‘
d.16 1108-06 gtadko grubosci 25 mm |
7.355 ‘m2 7.355
| RAZEM 7.355
279 KNNR 2 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izola-  m2
d.16:1206-02 cyjnej
1675.381 m?2 1675.381
| RAZEM 1675.381
280 KNNR 2 'Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izola- 'm?2 ‘
d.16 1206-02 cyjnej 3
1077.753 m?2 1077.753
‘ ‘ RAZEM 1077.753
281 NNRNKB (z.V1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,75mm o szer.w rozwi- 'm2 i
d.16 202 0541-02 'nigciu ponad 25 cm, obrzezy balkonow ‘
37.989 m2 37.989
RAZEM 37.989

17 -

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 3483




CHEMIKOW ROBOTY BUDOWLANE 2014

OBMIAR

Lp. ' Podstawa Opis i wyliczenia jam. Poszcz Razem
18.116 m?2 18.116
| RAZEM 18.116
299 KNNR 2 ‘Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 8cm- metoda lekka m2 ‘
d.17 1902-07 "ATLAS STOPTER"; faktura nakrapiana lub rustykalna naktadana recznie,
grubos¢ 3,0 mm sufitbw balkonowych ;
1(8*0.90*12.50) 'm2 90.000
| RAZEM ‘ 90.000
300 KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - szt |
d.17 2612-05 przymocowanie plyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian |
z betonu, dodatkowo 4sz/m2 dla sufitéw jw : ‘
408 szt | 408.000
| 'RAZEM 408.000
301 KNNR 2 Docieplenie $cian budynkow piytami styropianowymi gr. 3cm - metoda lek- 'm?2 |
d.17:1902-09 'ka "ATLAS STOPTER?"; faktura nakrapiana lub rustykalna naktadana recz-
nie, grubosé 3,0 mm na osciezach parteru, szer. 15cm
68.848 m?2 68.848
‘ RAZEM 68.848
302 KNNR 2 'Docieplenie $cian budynkow pytami styropianowymi gr. 3cm- metoda lekka ' m2
d.17 1902-09 "ATLAS STOPTER"; faktura nakrapiana lub rustykalna naktadana recznie,
grubosé 3,0 mm na o$ciezach pieter, szer. 15cm
94.246 m2 94.246
T RAZEM | 94.246
303 KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - metoda lekka "AT- 'm ‘
d.17,1902-11 ILAS STOPTER" - doptata za wzmocnienia miejsc szczegdlnie narazonych
(narozniki): listwy aluminiowe naroznikowe
745.48 m | 745.480
1 [RAZEM 745.480
304 KNNR 2 Montaz parapetéw zewn. z gotowych elementéw prefabrykowanych z pcv o ' m2
d.17 0505-03 'szer. w rozwinieciu ponad 30 cm
analiza indy- | ;
widualna
87.57 ‘m2 87.570
| 'RAZEM 87.570
305 KNNR 2 |Sciany murowane - osadzenie podokiennikéw z pt. OSB podobrébkowych |m ‘
d.17 0302-07 (drzwi balk. szer. 20cm |
148.00 m 48.000
RAZEM 48.000
306 KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - 'm2 ‘
d.17'2612-07 ‘przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach, pod parapetami szer. 20cm
1238.25 m2 238.250
| | |IRAZEM 238.250
307 KNR 0-23  [Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. ATLAS CER- [m2
d.17 0933-02 IMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm |
'wyk. recznie na uprzednio przyg. podiozu - $ciany ptaskie i powierzchnie |
poziome 3
92.498 m2 92.498
| 'RAZEM 92.498
308 KNR 0-23  Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. ATLAS CER- m2
d.17 0933-05 'MIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm
'wyk. recznie na uprzednio przyg. poditozu - belki, stupy prostokatne i cylin-
dryczne
149.871 m?2 49.871
‘ RAZEM 49.871
309 KNNR 2 'Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2
d.17 1501-01 ‘ 1
1(60.70+60.70+13.60)*12.50 ‘m2 1687.500
‘ 'RAZEM 1687.500
310 KNNR 2 Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych przy$ciennych o wysokosci m?2
d.17 1506-01 do20m
1687.50 m?2 1687.500
‘ | 'RAZEM 1687.500
311 Czas pracy rusztowan grupy 'm2
d.17 } ‘
1.0134 m?2 1.013
RAZEM 1.013
18 [ELEMENTY ZEWNETRZNE - ] ] )
312 KNNR 1 'Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 m3
d.18 0202-06 'w gr.kat. [ll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad., wykop z
‘catkowitg wymiang gruntu- odwiezienie 100% objetosci wykopu
6.00*4.00*1.30*2 m3 62.400
'RAZEM 62.400
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330 KNR 2-02  Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety t
d.18 0290-02 zebrowane o $r. 8-14 mm RYSUNEK K-5

0.42 t 0.420
? RAZEM 0.420
331/ KNNR 2 Betonowanie taw fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, 'm3
d.18 0107-01 B25 RYSUNEK K-7
2.23*1.140*0.30 m3 0.763
RAZEM 0.763

332 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojdyzki 0.40 m3 m3
d.18 0202-06 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad., wykop z
catkowitg wymiang gruntu- odwiezienie 100% objetosci wykopu
2.50*0.80*1.30 m3 2.600

'RAZEM 2.600

333 KNR 2-02  Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 14 cm - reczne uktadanie beto- m2
d.18 0218-02 nu
0218-06
2.23*2.63 m?2 5.865

RAZEM 5.865

334 KNR 2-02  Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 14 cm plaskie - reczne ukiadanie beto- |m2
d.18/0216-02 nu RYSUNEK K-7
10216-05
2.23*1.77 m?2 3.947

| RAZEM 3.947
335 KNR 4-01  Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych wele- 'm ‘
d.18 0210-01 mentach z betonu zwirowego RYSUNEK K-7

2.23 m | 2.230

RAZEM 2.230
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