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|. Podstawa opracowania.

1.1. Ziecenie Inwestora

1.2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa

1.3. Normy i normatywy do projektowania

1.4. Koncepcja odprowadzenia wéd opadowych z rejonu ulic Dluga \tagiewnicka Zawiszy ,Twarda w Zgierzu
opracowanie KOMA 8.C 2006 rok

1.5. Warunki techniczne na odprowadzenie wod deszczowych UM Zgierz - WARUNKI TECHNICZNE NR IM/ 8

/2008

Z dnia 25 sierpnia 2008 r.

2. Cel i Zakres opracowania

Ninisjszy projekt obsjmuije sie¢ kanalizacji deszczowej wraz 2 przylaczami do wpustow deszczowych
zlokalizowanych przy ulicy Zawiszy w Zgierzu - stanowigcych odwodnienie z rejonu ulic- Dlugiej ,tagiewnickiej
Zawiszy oraz Twardej w Zgierzu ..

Srednice kanatu giéwnego oraz odndg dla kanaléw bocznych w poszczegbine ulice wiw zlewni okreslono na
podstawie koncepcii kanalizacji deszczowej dia wiw rejonu Zgierza ,natomiast spadki dostosowano do lokalizacji

uzbrojenia podziemnego oraz  uksztaftowania terenu.

3. Opis rozwigzania projektowego sieci kanalizaciji deszczowej .

Sieé kanalizacji deszczowej bedzie odprowadzala wody deszczowe z terenu zlewni rejonu ulic- Diugiej
Lagiewnickiej ,Zawiszy oraz Twardej w Zgierzu za posrednictwem projektowanego kolektora kanalizacji
deszczowe]

do rzeki Bzury.

Przed wprowadzeniem $ciekéw deszczowych z wiw ferenu przewiduje sie zastosowanie ukiadu technologicznego
podezyszczania éciekéw deszczowych  skladajacego sie z osadnika szlamowego wirowege Dn 3000 , separatora
lamelowego t_ © * Dn 3000 oraz studzienki kontrolnej do poboru éciekow dla okresowego badania skfadu
odprowadzanych Sciekow deszezowych.

Scieki deszczowe beda kolektorem deszczowym @ 250 do & 1000 zrur CC GRP  Zlokalizowanym w ul. Zawiszy
odprowadzone do rzeki Bzury

Studzienke D1 nalezy wykonaé jako studzienke rewizyjno-kontrolng z komorg osadczg H komory =0,5 mb

Wiot do odbiornika projektuje sie wykonaé jako element prefabrykowany z przejsciem szczeinym do rur GRP
osadzonym w trakcie prefabrykacil

Dno oraz skarpe i przeciwskarpe koryta rzeki Bzury projektuje sig umocni¢ plytamitypu JOMB iub innymi piytami
azurowymi betonowymi na diugoéci ok. 10 mb



UWAGA

Warunki Techniczne UM Zgierz zalecily usytuowanie kolektora deszczowego w liniach rozgraniczajacych ulicy
Zawiszy jako kanatu zamknietego.

Powyzszy warunek przy respekiowaniu zalozel wiw Koncspcjff Odprowadzenia Wid Deszezowych spowodawal
konieczno$¢é zastosowanie zamiast rurociggu Dn 800 { zgodnie z koncepcja ) dwéch rurociagéw Dn 500 z uwagi
na bardzo male przekrycie rurociagéw kanalizacji deszczowej.

Whv bardzo mate przekrycie kanatu jest spowodowane miedzy innymi zastosowaniem konstrukeji drogi o
wysokosci sumarycznej 68 cm - dla realizacji wymagan drogi o kategorii KR2.

W oeiazku z iy keytyezny pod wzgledem zagiebienia normatywnegs odcinek kanalizach wizw. Siegaczu ut
Zawiszy — {j. odcinek D4-D2-D2 wymaga zastosowania indywidualnego podejécia i projektuje sie zastosowaé
wzmocnione rury CC GRP 10000 z uwagi na bezposrednie usytuowanie pod warstwami konstrukeyjnymi drogi

Powyzsze mate zaglebienie powoduje réwniez Koniecznosé zamiany wpustéw nr 33 i 34 { zlokalizowanych na
keficu tzw.. lopatki siegacza ulicy Zawiszy na odwodnienie liniowe © V200 z rusztami zeliwnymi .

W zwigzku z powyzszym Inwestor winien rozwazyé na etapie realizacji zadania nizej wymienione rozwiazania
poprawiajace techniczne zrealizowanie edwodnienia wiw krytycznego odcinka kanalizacji deszczowej a mianowicie

Wariant A

Cdstapienie od warunkéw zawartych w wiw Koncepeji Odprowadzenia Wéd Deszczowych - w zakresie usytuowania
wilotu na poziomie zalozonym wiw Koncepcji tj. na rzednej 189,55 m npm na usytuowanie wylotu na poziomie
rzednej dna koryla rzeki Bzury {j. na rzednej 189,35m npm  oraz korekie dokumentacyjng wiym zakresie.
Zastosowanie powyiszego wariantu skutkowaé bedzie stalym podtapieniem kolektora Dn 1060
zaleznym od stanu napelnienia koryta rzeki Bzury oraz spowoduje powigkszenie zagtebienia krytycznego
odcinka kanalu w ulicy Zawiszy o okolo 20 cm.

Wariant B

Skorygowanie na etapie wykonawstwa niwelety drogi w rejonie tzw. lopatki siggacza ulicy Zawiszy i rozwaZenie
pedniesienia oraz zmiane kierunku niwelety calej wiw lopatki o okels 15-20 cm . w stosunku do zaprojektowanej z
jednoczesnym zrezygnowaniem z odwodnienia wpustami W33 i W34 tego rejonu drogi a ewentualnym
doprojektowaniem dodatkowego wpustu w rejonie pkt D3.

Zastosowanie powyZszego wariantu skutkowaé podniesieniem lopatki siggacza oraz zmiana kierunku
niwelety w kierunku pkt D3 - co niewatpliwie spowoduje powigkszenie zaglebienia wiw krytycznego
odcinka kanalu w ulicy Zawiszy o 20-30 cm.

UWAGA KONCOWA
Najbardziej wtasciwe byloby wdroZenie na etapie realizacji cbu wariantéw dla polepszenia warunkéw
technicziych wykonania kolektora deszczrowego na wiw kiytycznym aodcinku ulicy Zawiszy

3.1. Sieé kanalizaciji deszezowej

Sieci kanalizacji deszczowej projektuje sie wykonad z rurociggéw CC GRP - dia $rednic od 8250 do 8100 rury
GRP z zywic poliestrowych o sztywnosci obwodowej SN10 (10kN/m2) wg PN-EN 1115.

Dia wigkszosci rurociggow projektuje sie zastosowaé rury GRP 5000 , natomiast dla wiw odcinka krytycznego w
tzw. Slegaczu ul Zavdszy - §. odeinka  D4-D2-02.1 projelduie sie zastosowad rury CC GRP 18 000 z wwagi na
bezposrednie usytuowanie pod warstwami konstrukeyjnymi drogi .
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tgczna diugosé kanalu gidwnego wynosié bedzie L=1278,24 mb.

taczna dlugosé przykanalikéw sanitarnych Lc = 104,27 mb

Na projektowanych kanatach o $rednicach od 8300 do 8600 stosowane bedg studnie kanalizacyjne z kregéw
hetonawych zelbetawych spelniajacych  wymagania nomay PM-G37R-10729 | DI 4034 ¢z 112 o &rednicach:
- #1200 mm dia kanatu Dn 250-Dn 400

- 1400 mm d!a kanatu Dn 500-Dn 600

-81600 mm dia kanatu Dn 800-1000

Studzienki renizyine nalezy zaizolowas powioka antykarazying — dwaukiotnie np. bitizolem R+ P,

Studzienki rewizyjne nalezy przykryé piyta pokrywcza nastudzienng betonowsa na ktorej nalezy zamontowaé wiaz
zeliwny typu ciezkiego przejazdowego. W studzienkach nalezy zamontowaé stopnie zeliwne ziazowe w rozstawie i
odstepie co 30 cm.

Prowadzenie przewodéw, $rednice i spadki oraz rozmieszczenie studni rewizyjnych i osadnikowych nalezy wykanaé

zgadnie z dyspozyciami zawartyrol na tysunkach,

4. Doé¢ wod opadowych

llos¢ Sciekow deszczowych obliczono w wiw wg. KoNCEPCJ odprowadzenia wod opadowych z rejonu ulic Dluga,
tagiewnicka Zawiszy ,Twarda w Zgierzu metodg stalych natezen z uwzglednieniem wspblczynnika splywu
nawierzehniowego

Q=gx wadrm'?/s

3

gdzie: g - natezenie deszezu miarodajnego dm® /s / ha = 130 dm3/sth

w - wspdlczynnik splywu
F — powierzchnia

4.1 Powierzchnie terendéw

Wg whw . KoNcePey edprowadzenia wéd opadowych z rejonu ulic Diuga agiewnicka Zawiszy ,Twarda w Zgierzu
pzyicho udzial procentony pasierzchnl odwadnianych W wielkose

= powierzchnia pasa drogowego = 16%
* powierzchnia drég utwardzonych — asfalt =20%
¢ powierzchnia chodnikéw — kostka =10%
* dachy = 10%
¢« nowierzehnia terendw zielonych i Zwirawych =04A%

Sredni wspéiczynnik sptywu powierzchniowego przyjeto wiw Konecepeji w wielkosciy= 0,46
Zastosowano wspdczynnik opbzZnienia w wietkoéci 0,55

Da povderzehnl whwardzonych przyito wepdiczynnik sphywu povierzehnionego - =090
Dla powierzchni chodnikéw z kastki przyjeto wspdiczynnik splywu powierzchniowego - ¢ = 0.50
Dia zielonych i 2wirowych przyjeto wspdlczynnik splywu powierzchniowego - »=010
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4.2. Catkowita flod¢ wdad deszczowych !

Wg wiw . KONCEPCJI odprowadzenia wad opadowych z rejonu ulic Dluga ,tagiewnicka Zawiszy ,Twarda w Zgierzu
Przeplyw obliczeniowy przy spadku kanaiu i =0,05% okreslono w wielkosci;
Qohl. =723 dwm3is
Q max = 800 dm3fs
Urzadzenia do podczyszczania ciekéw deszczowych dobrano na podstawie wiw przeplywéw przyjetych z wiw
Koncepcji Odprowadzenia Wéd Opadowych wykonana przez firme Koma s.c. a mianowicie;
Q nom sep = 112 dm3/s
Q maax = 830 dwmlls

4.3. Oczyszczanie Sciekow deszczowych

4.3.1. Jakosé Sciekdw opadowych
7 uwagi na brak odpowiednich badan i analiz, jako$¢ $ciekow opadowych splywajacych z terenu objetego zakresem
opracowania przyjeto wg danych literaturowych.

zawiesiny ogbine: 20 - 845 mg/i do
substancje ekstrahujace si¢ eterem naftowym 110 mgl

Z uwagi na fakt, Zze odprowadzane $cieki pachodza z terenéw typowej zabudowy mieszkaniowej nie przewiduje sig
zawartoéci w nich substancji szczegéinie szkodliwych dia Srodowiska wodnego.

4.3.2. Wymagany stopie oczyszczania

Odbiomikiem $ciekéw opadowych odprowadzanych projektowanym ukiadem kanalizagji bedzie rzeka Bzura.
Warunki odprowadzania éciekéw deszczowych do wéd powierzchniowych reguluje Rozporzgdzenie Ministra
Srodowiska z dn 29.11.2002 r. w sprawie warunkoéw, jakie nalezy speinié przy wprowadzaniu §ciekow do wod ub
do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego.

Zgodnie z § 20 ust. 2 wiw rozporzadzenia parametry jakosciowe wod opadowych przed wprowadzeniem do
odbiornika nie powinny przekracza¢ ponizszych wartosci.

VWskaznik Jedn. Wartos¢ dopuszczalna
Zawiesina ogdina mg /dm” 100
rog fdmy’ 18

supstancje exsranujgee si¢ eterem

naftowym
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4.3.3 Zastosowane urzadzenia do podczyszczania
Osadnik

Osadnik przeznaczony jest do zatrzymywania zawiesiny zawartej w sciekach®’ deszezowych przed wprowadzeniem ich do
separatora. Zabezpiecza t6 separator przed zamuleniem i poprawia skuteczno¢ podezyszezania.

W projekdie przewiduje sig zastosowanie osadnika typowego O/S o érednicy 3000 mm {np. f-my }. wykonanege
z elementéw Zelbetowych (beton kiasy nie nizszej niz B45, wodoszczelny (W8), malo nasigidiwy (n.<4%), mrozoodparny) w
technologii zapewniajacej szczeinosé kczonych elementow {szybkowiazgca zaprawa wodoszczelna np. £ lub pesta

TA Oraz vszezeita gumowa), W sidad osadrika wohodzg nestepece giementy.
- monolityczny krag denny
- kregi posrednie o wysoko$d 0,51ub 1,0 m
- pokrywa betonowa gorna
- wiaz zeliwny typu ciezkiego 0600
- stopnie zlazowe
- deflektory stalowe na kanatach wlotowych

Zasada dziatania osadnika opiera sie na pracesach sedymentacfi czesci stalych w waruniach spowolmienia przeplywu.
Oddzielony piasek i sziam gromadzg sig w dotnej czesci osadnitka.

Zastosowanie asadnika powoduje zmniejszenie tadunku zanieczyszczen (zawiesiny) w ciekach przed ich wprowadzeniem do
separatora.

Separator

Separator przeznaczony jest do oddzielania substancii ropopochodnych oraz zawiesiny z wéd odprowadzanych
kanalizacjg rozdzielczg przed wprowadzeniem ich do odbiornika. Przewiduje sie zastosowanie urzadzenia typu 120/12008 o
Srednicy wewnetrznej 2500 mm - . wykonanego z clementow zelbetowych (beton Wasy BA5, wodoszczelny
{(W8), malo nasiakliwy {n.<4%), mrozoodporny) w technologii zapewniajacej szczelnosé faczonych elementow.
Separator dostarczany bedzie w postadi elementéw montowanych na placu budowy. Wewnatrz separatora, na stalowych
wspornikach umieszczone sgspecjanie skonstruowane sekcje zaluzjowe, na kiérych zachodzi separacja zanieczyszezen.
Sekcie wykonane sg z tworzywa sztucznego.
Separator dostarczany jest w elementach montowanych na placu budowy.
W skdad zestawu wchodza:
- sekcja denna
sekcja centralna
- kregi poSrednie o wysokoéci 0,5m
pokrywa gorna
- przegrody wewnetrzne wraz z sekdja zaluzjowa
- wiaz 7elivmy typu dezldego
stopnie ztazowe

5 Warunki gruniowoe-wodne

Wg dokumentacji geotechnicznej wykonanej przez firme GEOBUD £6dz ,ul. Piotrkowska 49 w miesigcu paZdzierniku 2008 w
podiozu zbadanego terenu do glebokosd ok. 50m ppt Zalegaja utwory czwartorzedowe plejstocenskie reprezentowane
przez piaski wodnolodowcowe , mulki zastoiskowe i gliny zwalowe .

Podczas wykonywania wiercen { 30.09.2008 ) stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w postad zwierciadia



nasypowych o migzszosd 1,0 do 2,2 mb.

5. Odwednienie wykopéw

Warunki gruntowo - wodne zostaly szczegolowo omawione W ww dokumnentacji geotechnicznei,

Na profil podiuzny projektowanego kanalu deszczowego haniesiono dane 0 budowie geologicznej do glgbokasci wykonanych
wiercen oraz poziom zalegania Zwierciadla wody gruntowej z okresu wykonywania wiercen fj. wrzesien 2008 r.

Wadiuz trasy projektowanego kanaiu deszrzowego pad zmienna, grubascia, Uhwotdw nasypowych f od 1,0 do 24m{ zaleQain
osady piaszczyste o Zmiennym stanie granulacji tj. od piaskow drobnych do Zwiréw z przewarstu eniami torféw, pyidw
piaszczystych i namuiow. \Woda gruntowa w podiozu zwigzana jest z wiw utworami piaszczystymi tak akumulacji dolinnej jak i
akumulacji wadnolodowcowej.

Stwierdzone wierceniami zwierciadto wody gruntowej pesiada charakter swobodny i ksztaltuje sig w przelocie od0-3do28m
not

Szczegdinie wysokiego poziomu wody gruntowsj nalezy sie spodziewat w okresie wiosennych roztoptw ub diugotrwatych
opadow deszczu.

Stwierdzone wierceniami warunki gruntowo - wodne oraz projektowane warunki techniczne 1j. kanal, osadnik | separator
pozwalaja na zaprojektowanie odwodnienia wykopow w rejonie rzel, separatora i osadnika przy pomocy studni depresyjnyeh, a
wrdhiz kanal przy poraocy igofiltedw.

W oelu cdwodnienia wykopow pod projektowany kanat deszczowy jego trase podzielono na dwa odcinii:
- odcinek pierwszy w strefie bezposiedniej oraz wzd iz koryta rzeki Bzury ,
. odcinek drugi obeimujacy pozostala czes¢ wykopow

Qdwadnienie adeinka pieraszeqo przewidziano pizy pamacy shdni depresvinych, natoraiast

odcinka drugiego przy pomacy igtofiltrow 0 32 ram.

Warstwa wodonosSna w rejonie projektowanych robot odwodnieniowych nie posiada

5.1. Rozwigzanie techniczne odwadnienia

Qdnodrienie wykopdn pod projidawany kanal deszczony waaz 7 pojeidasmnym wppssharni Wiczoywol arez budons, osadnika i
separatora projekiuje si¢ dia odcinka miedzy studzienkami nr. D1 -D2 przy pomocy studni depresyjrych, a na pozostaiym
odcinku projektowanych wykopow przy pomocy iglofiitréw 0 32 mm wplukiwanych do réznych glebokosd.

5.1.1. Odwodnienia studniami depresyinymi

Odwaodnienie adcinka wykapu w poblizu zeki Bzury waaz z projeidowanym zainstalowaniem osadnika oraz separatara
projeiduje sig wykonac  przy pomocy trzech studni depresyjnych.

Uzyskanie niezbgednego obniZenia zwierciadia wody gruntowej do wiw rzednej bedzie mozliwe przy wspdidziataniu whv studni
depresyjnych.



Na podstawie analizy budowy geologicznej w omawianym rejonie oraz przyjetej konstrukcii studni depresyjnych przyigto .ze
kazda z nich zostanie wykonana do glebokoséci 7,0 m.ppt. Studnie depresyjne nalezy wykonaé systemem mechanicznym do
glebokoseo 7,0 m.ppt kazda, w jednej kolumnie rur roboczych o 0 16" (407 mm).

YAt kazdei studnl denresyinai nalery zatudowad fite kolumaowy atalowy o 0 200 mm { nastepuigesl konstrukel.

- rura podfitrowa 200 mm - 16
- fittr siatkowy wiasciwy 200 mm - 10m
- rura nadiilirowa 0 200 mm wyprowadzona 0.50 m nad teren - 55mrazem 7.5m.

Kalumne fittcowa, nalery ozwitawad w calyre przclode, wydiagalac iednaczesnie ury tabacze. Ozvitowania przestrzent riqdzy
kolumng filtrowa a rurami roboczymi nalezy wykonaé obsypka Zwirows o granulacji 0.8-1,2mm.
Na rure perforowang - robocza czesé fittru nalezy zatozy¢ siatke podfiltrowa, a na nig siatke fittracyjna nr. 12
Do odwodnienia przewiduje si¢ zastosowanie 3 sztuk pomp glebinowych np. GB.0.03. z silnikiem o mocy 1,0 KW kazdy.
Kazda pompe nalezy opuéci¢ na rurach 0 1,5" gwintowanych w rure podfiltrowg na gtebokosé 7,30 mppt.
Siymaryczns zapatrzehowanie energi deldrycznel w warunkach namaineda adwodnienia wyniesie: 3 sZi. pomp 3 x10WWx
1,1=33 kKW.
Po zakorczeniu odwodnienia studnie depresyjne nalezy Zlikwidowaé w nastepujacy sposob:
zdemontowaé odprowadzenie wody z adwodnienia,
wydobyé z otworow pompy giebinowe,
- uydobyd kolwany Bitrose 200 tm,
- powstalg kawerne nalezy Zikwidowas dling dobrze jg ubijajgc. Orientacyjny czas pompowania odwadnigjgcego
piecioma pompami glebinowymi bedzie wynosit ca 15 déb.

5.1.2. Odwodnienia mocy igiofilirow

Qdwednienie dalsze) czebd pojeiinwanagn wykenu prajekiuje sie przy pomacy ighlitéw 0 32 ram wptuldwanych da glebokosck
- na odcinki miedzy studzienkami do glgbokosci 3,0 od napotkania warstwy
wodonosnej.

Wszystkie iglofiltry nalezy wprowadzié do planowanej giebokosci za pomacs fury wplukujgcej @133 mm. Wokét ighofilirow nalezy
Zastosawaé obsypke zwirowa o granulacii @0,8-1,2 mm.
Da cdeodnieria deprevsinege Mayicte shosonanie np. kajonych zestamdw igofitlsdw ypulgE-81 z agregalarmi POMPCRTR
typu Al-81.

Podczas wplukivania igicfiltrow nalezy obserwowag wynoszony Z otworu grunt i szybkos¢ pograzania. Na tgj podstawie mozna
orientacyjnie okregli¢ rodzaj gruntéw zalegajacych w podiozu.
Przy wplukiwaniu w grunty piaszczyste dookota rozmywanego otworu osadzajg sie czastki piasku. Przy pograzaniu w gliny lub pyly
wypipwaigea wada iest metna, a czastki qrunti rie osadzaig sie doakota atworu.
W przypadku nawiercenia glin lub pyiéw wplukiwanie nalezy przerwac, aby czeéé filtrujaca byta zalozona w warstwie
wodonesne;.

Kazdy zestaw ighofiltrow winien by¢ obsiugiwany whv agregatem pompowym Al - 81. W agregacie zastosowane s3 dwie pompy
wodne typu 65 PM 1501 100 PJM 250 o mogy 4155 KW przy obrotach 28001 1450 I/min. oraz strumienice pelnigeg role pompy
Brazniowel.



Agregat pompowy powinien by¢ ustawiony jek najblizej lustra wod gruntowych. Zgodnie z instrukcja obsiugl agregatu pompowego
przy spodziewanym doplywie wedy z gruntu nie pizekraczajacym 20 m3/h stosuje sie
I-szy wariant pracy agregatu, tj. praca pompy 65 PM 150.

Qp=2x03h Hraax=10m. Ns = 4,0k

W drugim wariandie pracy agregatu pompowego pracuje pompa 100 PJM 250 o parametrach:
Qp=70m3h Hmax=20m. Ns =5,5 W

W trzecim wariancie pracy agregatu pracujg dwie wiw pompy wzyskujac nastepujgce
parametry:

Qn = 87 m3fh Hmax = 20 m. Ns =9 5N

Czas pompowania kazdego Z agregatow bedzie wynosil tyle ile bgdzie wynosi czas robét. Pobdr wody do wplukiwania
iglofiltréw moze odbywag sig z miejsldej sieci wodociggowej po doprowadzeniu jej w rejon wymagajacy odwodnienia po
uprzednim uzyskaniu zgody jej eksploatatora.

Rurociagi zbiorcze odprowadzajace wode z odwodnienia nalezy ulkdadad ze spadidem w kierunku odbiornika.

Niezhedna iest zabezrieczanie rurodaghw zhiarezych i ssacych przed uszkodzeniem w miciscach pzeiazdaw.

Zasitanie agregatu pompowego w energie elekiryczng bedzie wymagalo zastosowania agregatu pradotworezego fub
doprowadzenia zawodowej sied energetycznej. Zapotrzebowanie na energie elektryczna nie powinno przekroczy¢ 10 kW.

W przypadku trudnoéci w doprowadzeniu energii elekirycznej w rejon robdt odwodnieniowych nale?y zastosowac agregat
pompowy zasitany przy pomocy silnika spalinowego np. agregat GEHO ZD lub jego zmodernizowang wersje ZD Econom.

Orientacyjny czas pompowania odwadnigjgcego przy pomocy iglofiltréw bedzie wynosit okoto 100 déb.
Woda z pompowania przy pomocy igtofiltrw nie powinna zawieraé zawiesin mechanicznych i powinna byé czysta.

5.1.3. Uwagi konicowe

e W czasie prac przygotowawczych i prowadzenia odwodnienia winien by¢ zapewniony fachowy nadzér.

e W przypadku zastosowania przez wykonawce robét odwodnieniowych innych typéw iglofiltréw winien on przeliczy¢ ich
ilod¢ i ich rozstaw.

¢ Nie nalezy stosowaé bezposredniego odwodnienia wykopow z dna wykopu ze wzgledu na niebezpieczefistwo
powstania kurzawki.

« Pompaeanie wody winno abejmonad oluesy calodohawe, ze wzgtedu na szkodlivie dzatanie wabad awierdadia vody
gruntowej na strukture gruntu, $dan wykopu i zwigkszong wilgotnost.

¢ Na czas budowy i prowadzenia odwodnienia winien by¢ zapewniony jeden agregat pompowy FEZenvowy.

« Podane orientacyjne godziny pracy agregaiu pompowego obejmuja réwniez godziny pompowania wyprzedzajacego.

¢ W trakcie prowadzenia rob6t ziemnych nalezy stosowaé sie do postanowiern PN-B-10736, PN- B-06050 i Pr/92-B-
1035,

¢ Projektowane wpusty deszczowe nalezy wykonywaé rownolegle z budowa kanaiu

6. Wykonawstwo robot.

Inwestor przed przystapieniem do prac montazowych winien uzyskaé pozwolenie na budowe.

Prace maontazowe winny by¢ prowadzone przez asoby uprawnione z zachowaniem warunkdw technicznych wykonania
Projekiuje sie wykonac wykopy waskoprzestrzenne oszalowanych szalunkami systemowymi .

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ oraz oznakowaé zgodnie z przepisami BHP
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7. Uktadanie przewodow- warstwa odwadniajaca .
Przewady z rur CC GRP mozna uldadaé wtemperaturze O - 30 st. C.

Z uwagi na trudne warunki gruntowo-wodne projekiuje sie pod kanaly wzmocnione podioze wraz z odwodnieniem .

Doa vykont nale?y wypetnié 25 cm warstwa 2witu. o graculaci -16-32 mm nastennie na catef szarckosal z wyvwinigciam
na brzegi wykopu nalezy ulozyé warstwe geowiokniny o gramaturze 165 g¢/m2 ( np. TYPAR SF 49 {ub podobnej ) W
cefu wzmochienia podioza i odseparowania warstw.

W wiw warstwie Zwirowej naley rozprowadzi¢ rurocigg drenarski w otulinie z filtru poliprylenowego w celu odprowadzenia
wod gruntowych do  tymezasowych studni z odpompowaniem wWw wod.

Nastepnie nalezy wykonad podsypke nlaskowo-zwircws, grubesd 5 cm  na lddre) nalezy utozyé ruradag kanalizacit
deszczowsj.

UWAGA - W przypadku niezbyt giebokiego zalegania gruntu o malej no$no&c [ub gruntu

uplastycznionego stosowaé nalezy wymiane gruntu rodzinnego na piasek.

tkiadanie turaciagiw z CC GRP oraz ruradagiw drenarskich nate?y przedstavad do adbioru technicznegn
wiasciwego branzowo Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

8. R ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami BN-83/8896-02 wraz z poZniejszymi zmianami .

Prace zigmne mechaniczne nalezy wykonywad koparkamni przedsiebleraymi o pdi. tyekd 025 a3 .

Wykop waskoprzestrzenny w strefie kanalowe] zaszalowanej oraz rozparej spelnia warunek nienaruszainosci
struktury gruntu rodzimego zapewniajgoego sztywnosc gruntu w strefie obsypki ochronnej rury kanalowej.

W wypadku wystepowania wody gruntowej, moZliwej do usunigcia przy pomocy ukiadu drenazowego,

poziomego ukiad drenazowy nalezy zlokalizowaé w szerolosei strefy kanatowsj

9. Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne wykonane zostang w poszerzonej ohjetosci wykopu obieldowego o wymiarach

- 250 2.50 wg PN-92/B-10729

10 . Posadowienie rurociagow
Przy posadawianiu rurociggéw z rur CC GRP nalezy zwréci¢ uwage na wiasciwe wyprofilowanie dna wykopu —winno

by¢ ono recznie wyréwnane bez zadolen oraz kamieni i luznych glazow.

Pod mrodad i studzienki kanalizacyine projekitje sie wykonac warstwy jak opisane wpkt 74
s+ warsiwa Zwiru plukanego o grubosci 25 cm.
¢ Geowloknina o gramaturze 165 g-m2 wzmachajaco separujaca warstwa

« Podsypka piaskowo zwirowa

Qdsypka stanowigca fundament rurociggu winna byc zageszezona mechanicznie.
Obsypka oraz warstwa ochronna winny by¢ wykonane ze 2wiru lub piasku.

Zasypywanie rurociagu nalezy przeprowadzac w trzech etapach:

1. obsypanie bokéw zich ubidem sposobem reczny oraz podbiciem rurociggu.

2 Wykonanie warstwy ochronnej gruboéci 30 cm z wylgczeniem oddinkéw potaczen rur.
3.. Zasypanie wykopu do powierzchni terenu zwirem tub piaskiem.
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UWAGA:

Wwea winien udakumentowas badaniem wskainik za Zzenia warsiwy ochraonnei i oraz

wi¢ dotychczas wykonane ri do odbioru technicznego czesciowego przeprowadzonego z ydziafem
[/ Nadzoru oraz Uzytkownika.
Wskazniki zageszczenia gruntu winny byé potwierdzone badaniem laboratoryjnym wykonanym przez
uprawnione jednostki geotechniczne wg. standardowei metody Proctora.

wskaznik zenia W strefie kanatowei f

11. Montaz obiektéw na sieci kanalizcyjnej

Studzienki Kanalizacyjne , osadniki , separator

Przy wykomywaniu shudzienck oraz innych obielkddw na sied kenalizecyjne] nelery pizestrzeged nestepujecych zemad
plyta betanawa z betonu B-45 gr. 15 cmy;
wszystkie kanaly w studzienkach nalezy taczy¢ o$ w o$ (w studzienkach karytych);

studzienki montowaé nalezy w wykopie o $cianach pionowych, umocnionych, zgodnie z
dokumentacja projektowa. Dopuszcza sie stosowanie wykopdw szerokoprzestrzennych w
terenach welnych od zabudowy i uzbrojenia, po uzgodnieniu z InZynierem;

nafeZy zapewnic mo2iwos¢ dojscia do studzienki;

zaleca sie zapewnienie mozliwosct dojazdu do studzienki.

Przed posadowieniem studni nalezy wykonac¢ warstwe podsypki piaskowo — 2wirowej grubosci ok. 10 cm oraz podioze z

betonu Kasy B — 10 o grubosd 15 cm. Polgczenia rur kanalizacyjnych ze studzienka wykonaé zgodnie z zastosowanym
systemem rur, studzienek i ksztattek. Przestrzegaé, aby rury kanalizacyjne przy przejsciach przez Sciany studzienek byly

adpowiednio uszezelnione wediug dokumentacji projektowe) lub wykonane zgodhie z zaleceniami Inzyniera.

Piyta pokrywawa zelhetowa prefahrvkowana, wiaz kanaiowy Srednicy 600 mm zelivny kiasy D 400 wypelniony betanem z
uszczelka gumowa wg PN-EN 124.2000, stopnie zlazowe osadzone fabrycznie w kregach i dennicy. Roboty zwigzane z

wbudowaniem elementéw Zelbetowych wykonane bgda mechanicznie. Nalezy zwrdcic szczegdling uwage na dokiadne

dosuniecie elementéw prefabrykowanych do siebie oraz przestrzeganie zaprojektowanych rzednych posadowienia. Pomiedzy

prefabrykowanymi kregami studni naleZy stosowaé gumowe uszczelki a calo§¢ zaizolowad od strony gruntu wyprawg

bitumiczna. Kinata studzienki wykonana z betanu B-45.

Elementy przepadu w studni przepadowej (krééce dostudzienne, kolana, prostki, tréjniki) nalezy wykonaé z materiatéw
analogicznych jak kanat gidwny.

Whousty deszczowe

Studzienki wpustéw deszczowych, ulicznych naleZy wykonaé z betonowych elementéw prefabrykowanych o srednicy 500 mm
Z osadnikiem. Na studzienkach naiezy osadzi€¢ wpusty uliczne klasy C250, kofnierzowe z Krata mocowang w korpusie

Zawiasowo fub wpusty uliczne boczne klasy C 250 z zawiasem przeznaczone do montazu w chodniku, spelniajgce

wymagania PN-EN 124:2000.
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Zabezpieczyé kanat deszczowy przed zanieczyszczeniem go piaskiem z osadnikéw poprzez zasyfonowanie podiaczen
wpustdw deszczowych.

Podlaczenia wpustow do kanalow deszczowych nalezy wykonaé z rur Zeliwnych fub GRP DN 200 poprzez wigezenie do
studrii kanalizacyjnych lub poprzez bezposrednie wAgczenie do kanalu na trgjnik

42. Préby szczelnoici przewoddw kanalizacyinych

Przewod powinien byé poddany badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiliracje sciekow do gruntu i infiltracie

wod gruntowych do kanah.

Préby szczelnosci nalezy wykonaé zgodnie ze szczegolowymi wymaganiami podanymi w normie PN-92/8 10735.
Podstawowa proba na szezelnosé rurociggu jest préba na eksfiltracje przy okredlonym cisnieniu wody wewnatrz
przewodu. Probe na eksfiltracje przeprowadza sig w pierwszej kolejnosci. Probe nalezy przeprowadzaé odcinkami.

13. Zasypka rurociagow
Do wysokosci 50 cm ponad grzbiet kanatu zasypke nalezy prowadzic recznie a dalej mechanicznie

przestrzegajac zasad zwiazanych z zageszczeniem gruntu az do uzyskaria wskaznika zageszczenia grumnit
réwnego co najmniej | warstwie zgodnie z PN-83/8836-02 pkt 2.12.2

14. 0dwodnienie dna wykopu

Odwodnienie wykopu przewiduje sie powierzchniowo poprzez warstwe filtracyjng grubosci 30 cm z
odprowadzeniem wody poza wykop pompa spalinowsa typu MSD (Producent:

Technicznych) lub przenosng pompa elekiryezna typ P-Alub P-B (Producent:

W wypadku wystepowania duzych ilo§ci wod gruntowych odwodnienie nalezy prowadzi¢ metouy drenazu
poziomego utozonego w obsypce 2wirowej z odprowadzeniem wody do studzienek czerpnych zlokalizowanych
wzdiuz frasy kanalu z odpompowaniem na powierzchnig terenu lub do istniejacych rowdéw przydroznych.

Po ulozeniu kanalu oraz przeprowadzeniu prob szczelnosci drenaz zostaje wylqczony z eksploataci a studzienk!
czerpne zdemontowane.

14. Zabezpieczenie wykopow

Zabezpieczenie wykopow proponuije sie wykonaé poprzez tymczasowe wygrodzenie zastawami drewnianymi
na szpitkach stalowyd

15, istnief skrzyowania z uzbrojeniem ziemn

W migjscach istnigjgcych skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym roboty nalezy wykonywaé recznie
odpowiednio zabezpieczajgc przed uszkodzeniem.

Uwaga: 1. Wiszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp przez przesziolonych w tym
zakresie pracownikéw i pod fachowym nadzorem.

2. Wszysthie cdstepstwa i ZIniany na stapie wykenawstwa mogg by< dokonywane
wylgcznie w uzgodnieniu z projektantem, inspeltorem nadzory, inwestorem, oraz

zainteresowanymi jednostkami uzgadniajacymi.
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Catosé cabdt budowlans - mantaiawych nalezy wykonasd zgodaie z “Warunkarai

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowiano - MontaZowych cz Il Instalacje Sanitarne |
Przemysfowe” oraz obowiagzujacymi przepisami BHP
Caloéé robot budowlano - montazowych nalezy wykonat zgodnie z: "Warunkami Technicznymi Wykonania i
Gdbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznyeh” (wydawca: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej Grzewczej
Gazowel | Klimatyzaciy
Wszelkie powielanie i kopiowanie jak réwnie? dokonywanie jakichkolwiek zmian w niniejszej dokumentacji bez
zgody projekianta ( autora) jest niedopuszczalne i niedozwolone
( Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1294 roku)
inwestor zobowiazany jest na wiasny koszt zleci¢ przed zasypaniem zinwentaryzowanie gecdezyjne nowo
wyhudowanych siecl kanalizacii deszczowe] .

projektant :
mgr inz. M.JENCZ




Mgr inz. Macigj Jencz t 6dz, 2008-10-30.
92-109 £ 6dZ
Ul. Pstrowskiego 22 a

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

W éwictle art 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(Dz. U. Nr 207 z 2003 1, poz. 2016 z péZniejszymi zmianami), skladam niniejsze oswiadczenie jako projektant prajektu
budowianego dia przedsigwziecia pod nazwg -

Projekt budowlany
Kanalizacia Deszczowa w ulicy Zawiszy
Zokalizowanej w misjscowosci Zgierz

o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiazujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowiarnymi,
przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt budowlany zostat wykonany na podstawie posiadanych uprawnien projektowych w specjalnosc instalacyjno-
inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitamych.




Zgierz, duia 25 sierpnia 2008 r.
IM 703c/W'T/ 8/08

~ERECT”
Spéika z o.0.

ul. Towima 28
90-002 L.6d7

WARUNKI TECHNICZNE NR _IM/ 8 /2008
dotyczy: odprowadzania wéd opadowyeh z ulicy Zawiszy w Zgierzu

Jako miejsce zrzutu wody opadowei wskazujemy otwarty kanal rzeki
Bzury na odcinku pomigdzy przediuzeniem ulicy Zawiszy a mostem na ulicy
Diugiej (droga krajowa Nr 71) w Zgierzu. Na zrzut wody opadowej nalezy
uzyskat pozwolenic wodno-prawne, a wylot kanalu uzgodni¢ z Wojewodzkim
Zarzadem Melioracji i Urzadzen Wodaych w Lodzi.

Kolektor deszczowy naledy prowadzié kanatem otwartym lub zamknigtym na
dziatce nr 200, obr. 116, stanowigcej wiasnosé Gminy Miasto Zgierz, a dalej kanalem
zamknietym w liniach regulacyjnych wlicy Zawiszy, zgodnic 2 Koncepcig odprowadzenia
wod opadowych z rejonu wic: ul. Diuga, Lagiewnicka, Zawiszy, Twarda w Zgierzu -
oprac. KOMA s.c. - 2006 r. Urzadzenia podezyszezajace usytuowas w terenie jw.

Warunki techniczne podigezenis:
1. Rozwigzania techniczne powinny byé zgodne z PN-92/B-01707 (Instalacia
tel. centrala kanalizacyjna. Wymagania w projektowaniu.) oz z rozporzqdzeniem
42) Ministra Infrastruktvry z dmia 12.04.2002 r. w sprawje warunkéw
~, . ~d8-54 technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
‘ (Dz.U. Nr 75, poz. 690 2 péin. zm.).
”-{‘fgz‘??@ 2. W dokumentacji techmicznej nalezy okredli¢ rodzaj oraz iloéé
i odprowadzanych wod opadowych.
Jresim 3. Do budowy sieci deszczowej dopuszcza si¢ stosowanie atestowanych rur
fax : z nastepujacych materialéw: rury betonowe, rury z tworzyw sztucznych
(6 42) - PVC, PE-HD, poliestrowe.
714-3)-14
714-31-15 Projekt budowlany nalezy uzgodnié w ZUDP | w Wydziale Infrastrukiury
Miejskiej Urzedu Miasta Zgierza.
B - Niniejsze warunki traca wazmedé po wplywie dwdch lat od daty ich wydania.
732-10-83-170
REGQH - Sprawe prowadzi:
S02-517-081 Ladwik Gérnial Lo I ,
tel. 0427143271 e \, 1 S:Je".cz\,@wj
ol : S\eg\nsﬁ‘\ﬁn:\’;‘
e T pOS O
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Wojewodzki Zarzad Mefioracji i Urzgdzer Wodnych w Lodzi
Terenowy Inspektorat w Lodzf
90-508 £.6d# ul, Gdanska 112

ERECT Spoéika z 6.0.
ul. Tuwima 28
§0-002 L6dz

[~ td - 6216/2336/515/2008 £6d4, dnia 22 sierpnia 2008 r.

Dotyczy: wydania warunkéw technicznych na odprowadzenie wod deszczowych z odwodniania
projekiowane] ul. Zawiszy w Zglerzu do rzeki Bzury

Wolewodzki Zarzad Melioracji § Urzadzen Wodnych w Lodzi Terenowy Inspekiorat w Lodzi
ponizej podaje warunki techniczne odprowadzsnia wod deszczowych z projekiowane] ulicy Zawiszy w
Zgierzu do rzeki Bzury:
odprowadzone $cieki muszg spelviat wymogi okreslone w Rozporzgdzeniu Minisira
Srodowiska, z dnia 08. 07. 2004 r. (Dz.U.Nr 168 poz 1783),
- dokumentacjg techniczng na odprowadzenie wod opadowych do rzeki nalezy uzgodnié w
biurze Terenowego Inspektoratu w Lodzi,
w opracowaniu nalezy podaé idiomedrat biegu rzeki w miejscu zrzutu Sciekéw wg naszej
ewidencji 160+170,
- nalezy wykonaé profil podiuzny koryia rzeki Bzury w obrgbie projektowanego odcinka
ujSciowego rowu,
do dokumentacji nalezy zalgczye rysunek wylotu oraz okresiic powierzchnie koryta rzeki
Bzury zajeta pod wylot — ujciowy odcinek rowu,
- zostanie okredlony wplyw wid opadowych na napetnienie i przeplyw wody w korycie rzeki,
- nalezy sprawdzié moziliwosé przyjecia wod opadowych przez odbiomik — rzeke Bzure,
- zostanie okreslony odcinek koryta rzekd do ulrzymania | konserwacii przez Inwestora,
- o terminie rozpoczecia i zakoficzenia robit powiadomic tut. Inspekiorat,
prace w rejonie koryta rzeki prowsizié w uzgodnieniu i pod nadzorem przedstawiciela
Terenowego nspektoratu w todzi,
po zakoficzenlu robdt naiey dosfarczyé do Terenowego Inspekioratuy inwentaryzacie
powykonawczg wykonanego wylol: — ujciowego odceinka rowu do rzeki celem naniesienia
zmian w ewidencji urzadzen meloracyjnych,
inwestor zobowigzany jest do zawarcia z Dyrektorem WojewSdzkiego Zarzadu Melioracji
Urzadzen Wodnych w bodzi umowy ulytkowania gruntdéw pokrytych wodami (po
uprawomocnieniu sie decyzii wodno-prawnej), kidra jednoczesnie umozliwi dysponowanie
gruntem na czas wykonywania robét zwigzanych z wykonaniem wylofu ~ujéciowy odcinek
rawu otwartego.
Jednoczesnie nadmieniamy, ze reslizacje powy2szego zadania nalezy wykonaé stosownie do
przepisbw ustawy z dnig 18. 07. 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.Nr 115 poz. 1229 z poiniejszymi
zmianami} okreslonych w art. Sust 2 orsz srt 122 ust. 1 pkt. 11 3.
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STAROSTWO POWIATOWE W ZGIERZU ZGIERZ-m.  03.11.2008
Wydziat Gecdezji, Kartografii,

Katastru i Nieruchomosci

ZESPOE UZGADNIANIA DOKUMENTACJ
PROJEKTOWEJ
95-100 Zgierz ul.Sadowa Ga

OPINIA NR 7441-1452/2008
uzgodnienia dokumentacji projeklowej

Przedmiot uzgednienia -
UKLAD DROGOWY
LINIA KABLOWA ENN - usunigcie kolizji na pewnych odeinkach
SIEC KANALIZACJ DESZCZOWEJ
LOKALIZACJA SEUPA TELEFONICZNEGO - przebudawa
LOKALIZACJA SLUPA ENN - przebudows

.a wplywu zZlecenia do Zespoiu: 21.10.2008

Zespdt Uzgadniania Dokumentacji Projektowej opiniuje pozytywnie lokalizacje obieklu poloZonegoe |
ZGIERZ Ul ZAWISZY

inwestor .
Gmina Miasta Zgierza

95-100 Zgierz - M
Plac Jana Pawia I 16

Jednostka projektowa : Zdzistaw Sobiepanski. Piotr Jablonski. Maciej Jencz. Anatol Mekwinski
Data posiedzenia : 23.10.2008

1. Podstswa pranwna vzgosnisnia |

Ustaws z dnia 17 maia 188%r. Prawo Geodezyjne i Kastograficzne art.27 ust & phd. 1, .

21128 ust. 1 {fekst jednolity 2 2000r. Dz.\J. ry 100 po2. 1088}, 7ZA ZGODNOS(J

Rozporadzenie z 02.04.2001r. w sprawie geodezyine] ewidencji sieci uzbrojenia M

terenu oraz zespoltw wuzgadniania dokumeniaci projekiowej {D2.U. nr 38 poz.455), 7,0 Y G]_NALE

Zarzadrenie NR 16 Starosty Zgierskiego 2 dnia 12 pazdziemuks 2001 ¢ ‘

2 Po zrealizowaniu piniejszego cbiekiu, nalezy ziecié uprawnionej jednostce

wykonawshva geodezyinego wykonanie geodezyine] invendaryzach powykonawte) mgr in. Wagikj 5. Jencz

- W praypadiu przewodiw podziemnych - przed ich zasypaniem. Uprawnienia budowiane Y pedjditg .,- jenowania bez ogranicze
w spaciainodd instalac bbed] instalaci | urzadzeh

Uwagi i zalecenia s nr ewid. LO

W reionie istniejacego uzbrojenia podziemnego wykopy prowadzié recznie z zabezpieczemem.

W rejonie drzew wykopy prowadzi¢ recznie nie naruszajac systemu korzeniowego

Projekt uzgadnia si¢ na warunkach bran2owych.

Punikty poligonowe nr 1022, 1023, 1024, 1025, 1026 nalezy zabezpieczyt przed zniszczeniem ub zasypaniem.
Sposth zabezpieczenia | nadzor nad pracant w {ym zakresie inwestor zledl upravwnions] iednostce wykenawstwa
geoderyinego.

W przypadiu zniszezenia lub uszkodzenia p. poligonowych inwester na wiasny koszt Zigci ich odtworzenie
iedimostes wykonawsiva geodezyinego.
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