UWAGI:

1. Wszystkie wymiary rozstawéw istniejacej konstrukcji sprawdzi$ z natury. Diugosci paneli oktadziny
dopasowac¢ do pomierzonych dlegtosci.
2. Rozstawy profili podkonstrukcji, tacznikow i zakotwien oktadziny przyja¢ zgodnie wytycznymi dostawcy

systemu oraz Polskimi Normami.

3. Wszystkie okna, drzwi i bramy montowane w $cianach ostonowych oraz fasady aluminiowo-szklane

o muszg mie¢ wykonane uszczelnienie po obwodzie z fartucha EPDM.
M 3. Kolory elementéw oktadziny i obrobek przyja¢ wg opisu architektury.
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Temat opracowania: skala rys. nr.
Roboty modernizacyjne w obrebie hali sportowej Miejskiego
Osrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Wschodniej 2 w Zgierzu - 1: H_.OO O@\—A
z Etap I. :
OZNACZENIA
FIRMA PROJEKTOWO BUDOWLANA Faza: Branza: Data:
ol 6020 evgp, AN Projekt wykonawczy konstrukcja 08.2016
Panel lineamy, Blacha falista, Blacha falista, Tre$é rysunku: Autor: Imie i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis:
szer. 300 mm wys. fali 55 mm wys. fali 34 mm . . -
UWAGA: Oktadzina elewacyjna - elew. pin. Projektant: | arch. Janusz Patora 435/89/Wt
. 1. kolorystyka paneli i blach falistych wg rys. architektury Wspotpraca:| inz. Andrzej Badowski 420/88/WL
m m m . 2. wszystkie wymiary paneli i blach sprawdzi¢ na budowie arch. Katarzyna Renik
arch. Radostaw Wardecki | MA\069\13
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