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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

[ jm. |

Poszcz

I

Razem

Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Zgierzu ul. Wschodnia 2 Etap 1

1 Pkt 5.2 Wymiana zewnetrznej i czesciowo wewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej ( z wylaczeniem okien w projek-
towanej $cianie poludniowej w czesci przeszklonej )
1|KNR-W 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1}0353-08
1.50*2.10"8 m2 25.200
1.0*2.10%6 m2 12.600
1.20%2.10%1 m2 2.520
3.50%3.23*1 m2 11.305
RAZEM 51.625
2|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru stolarki okiennej do 1 m2 o wym 0,80%0,50 metra szt.
d.1]0353-03
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
3IKNR-W 4-01  |Wywiezienie stolarki okienniej i drzwiowej samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |m3
d.1]0109-09 0109- |15 km
10
51.625*0.10 m3 5.163
14*0.08"0.05*0.10 m3 0.006
RAZEM 5.169
4 Optata $srodowiskowa za przyjecie stolarki okiennej i drzwiowej do utylizacji m3
d.1
1.50*2.10 m3 3.150
RAZEM 3.150
5|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 1.0 m2
d.1/1024-01
1.50*0.9*46 m?2 62.100
RAZEM 62.100
6|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 1.5 m2 oszklonych na budowie m?2
d.1{1024-02
1.50*2.10*2 m?2 6.300
RAZEM 6.300
7|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z aluminiowych z obrébkg obsadzenia o m2
d.1{1024-04 pow. ponad 1.0 m2
1.20"1.20*10 m2 14.400
RAZEM 14.400
8/KNR 0-19 Montaz drzwi z aluminiowych z obrobka obsadzenia anyypaniczne -zewnetzrne m?2
d.11024-04 czeséiowo przeszklone ( doswietlenie )
1.80*2.10*8 m2 30.240
RAZEM 30.240
9/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych z obrobka obsadzenia peine przeszklone wewnetrzne |\m?2
d.11024-12
1.20*2.10*2 m2 5.040
RAZEM 5.040
10/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych z obrébkg obsadzenia pelne - wewnetrzne m2
d.1]1024-12
1.20*2.10*2 m2 5.040
RAZEM 5.040
11|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych aluminiowych z obrébkg obsadzenia o pow. |m?2
d.1]1024-04 ponad 1.0 m2 rolowane - zewngtrzne
3.70*3.30 m?2 12.210
RAZEM 12.210
12|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych aluminiowych z obrébka obsadzenia o pow. |m?2
d.1{1024-04 ponad 1.0 m2 rolowane - wewnetrzne
3.60*3.30 m?2 11.880
RAZEM 11.880
2 Pkt 5,3,3 Naprawa konstrukcji Zelbetowej ( stupy , belki policzkowe, spoczniki, stopnice.)
13|KNR-W 4-01 |Wykopy o scianach pionowych o glebokosci do 1.5 m w gruncie kat. lll przy odkrywa- m3
d.2|0104-02 niu odcinkami istniejgcych fundamentéw
70.0*0.8*1.0 m3 56.000
RAZEM 56.000
14|KNR-W 4-01 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw oraz z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 mi |m3
d.2{0105-02 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I '
56.0 m3 56.000
RAZEM 56.000
15|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11l m3
d.210228-03
56.0 m3 56.000
RAZEM 56.000
16 |KNR K-04 Przygotowanie podioza - oczyszczenie i zmycie m2
d.2{0101-01
cze$¢ naziemna
250*45% m?2 112.500
czes$é podziemna
70.0 - m?2 70.000
B RAZEM 182.500
17/KNR AT-27  |Skucie zmurszatych tynkéw m?2
d.2|0101-01
czes$é naziemna
250*45% m2 112.500
cze$¢ podziemna
70.0 m2 70.000
RAZEM 182.500
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18|KNR BC-02  |Czyszczenie strumieniowo - Scierne powierzchni betonowych pionowych niemalowa- jm?2
d.210202-02 nych
182.50 s m2 182.500|
) RAZEM 182.500
19{KNR AT-27 Reczne rozkucie rysy m
d.2|0105-03
100 m 100.000
RAZEM 100.000
20|KNR W-01 Przecinanie podtozy betonowych szerokosci 5 mm na glebokos¢ 2 cm m
d.2|0101-08
10 m 10.000
RAZEM 10.000
21 \KNR AT-27 Naprawa bruzdy m
d.2|0105-02
100+10 m 110.000
RAZEM 110.000
22/KNR AT-27  |Wykonanie fasety - wstepne uszczelnienie obszaru fasety lub wykonanie warsiwy m
d.2{0501-01 sczepnej
100+10 m 110.000
RAZEM 110.000
3 Pkt 5.3.5 Remont balustrad
23|KNR 0-25 Mycie konstrukgji kratowych wodg z detergentem pod ci$nieniem m?2
d.3/0101-02
571*0.06*2 m2 68.520
RAZEM 68.520
24|KNR 0-25 Usuwanie grubej warstwy rdzy i catkowicie przekorodowanej powloki konstrukgji kra- |m2
d.3{0102-02 towych przed wlasciwym czyszczeniem
68.52 m2 68.520 ]
RAZEM 520
25|KNR 0-25 Odttuszczanie rozpuszczalnikami konstrukeji kratowych m2
d.310103-02
68.52 m2 68.520
RAZEM 68.520
26|KNR 0-25 Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia Sa 1 - stan wyjéciowy powierzchni C im2
d.3/0107-02
68.52 m?2 68.520
RAZEM 68.520
27/KNR 0-25 Suszenie piasku latem t
d.3/0120-01
1.652 t 1.652
_ ) ~ RAZEM . 1.652
28|KNR 0-25 Malowanie pedziem lub watkiem konstrukeji kratowych wyrobami jednoskiadnikowy- m?2
d.3]0202-02 0201 |mi - farby przeciwkorozyjne o grubosci do 25 mikrometrow (wydajno$¢ katalogowa 15
B 04 m2 / dm3)
628.0 m?2 628.000
. o ~ RAZEM 628.000
29|KNR 0-25 Malowanie pedzlem lub walkiem konstrukeji kratowych wyrobami jednoskladnikowy- |m?2
d.3[0202-02 0201 |mi - warstwa wykonczeniowa z akrylowo-uretanowej emaili )
B 04
628.0 m2 628.000
RAZEM 628.000
4 Pkt 5,3,5,2 Montaz porecz
30/KNR-W 2-02 |Porecze do schodéw ze stali ocynkowanej malowane proszkowo m
d.4(1214-03
100 m 100.000
RAZEM 100.000
5 Pkt 5,4 NAPRAWA ZEWNETRZNEJ SCIANY FUNDAMENTOWEJ WRAZ Z COKOLEM ZLOKALIZOWANEJ WZDLUZ
POM. TECHN (pom. wentylatiorowni oraz wezla cieplnego)
5.1 Rozbiérka i naprawa nawierzchni
31]KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8 cm  |m2
d.5.1]0805-03 na podsypce cementowo-piaskowej
L 84.0 m2 84.000
RAZEM 84.000
32|KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 15 km (grunt kat. Ill) m3
d.5.1]0109-02 0109-
04
84.0%0.25 m3 21.000
RAZEM 21.000
33 Optata za przyjecie ziemui na wysyspisko ms3
d.5.1
84.0*0.25 m3 21.000
RAZEM 21.000
34|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 25 |m2
d.5.1{0114-01 0114- |cm Pospéitka - uziarnienie 0-63 mm
02
84.0%0.25 m?2 21.000
RAZEM 21.000
35|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cementowo-  |m?2
d.5.110511-03 piaskowe] Przyjeto 20 % nowej kostki brukowej
84.0 m2 84.000
RAZEM 84.000
5.2 Roboty ziemne
36|KNR-W 4-01 |Wykopy o scianach pionowych o glebokoéci do 1.5 m w gruncie kat. Il przy odkrywa-|m3
d.5.2/0104-02 niu odcinkami istniejgcych fundamentow
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
42*1.5*0.9 m3 56.700
RAZEM 56.700
37/KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych glebokosci do 1.5 m i szero- |m3
d.5.2|0312-02 kosci 0.8-1.5 m; kat. gr. 1I-IV
56.70 m3 56.700
-84.0%0.25 m3 -21.000
RAZEM 35.700
38|KNR-W 2-01 |Zageszczenie zasypanych wykopow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1ll m3
d.5.2|0228-03
56.70 m3 56.700
RAZEM 56.700
5.3 Izolacja fundamentéw
39|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pilas- m?2
d.5.3{0701-06 trach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
60.0 m2 60.000
RAZEM 60.000
40|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji m3
d.5.3{0109-17 ceglanych na odlegtos¢ 1 km
60*0.01 m3 0.600
RAZEM 0.600
41 Oplata za przyjecie gruzu na wysypisko m3
d.5.3
60*0.01 m3 0.600
RAZEM 0.600
42/KNR 0-17 Przygotowanie podioza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2
d.5.3|2608-01
60.0 m2 60.000
RAZEM 60.000
43 Osuszenie powierzchni $cian fundamentowych metodg mikrofalowq m2
d.5.3
84.0 m2 84.000
RAZEM 84.000
44|KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia w techno-|m?
d.5.3|0102-01 logii DEITERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K rgcznie
60.0 m? 60.000
RAZEM 60.000
45/KNR 0-41 Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowanymi ca- |m?2
d.5.3/0115-02 topowierzchniowo w technologii firmy DEITERMANN ---plyty polistyrenowe XPS gr 5
cm
60.0 m2 60.000
RAZEM 60.000
46 /KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPERFLEX-100 - |m2
d.5.3/0111-01 szpachlowanie (przygotowanie powierzchni)
60.0 m2 60.000
RAZEM 60.000
47 KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPERFLEX-10 - |m2
d.5.3|0107-05 wykonanie wyoblen (faset)
42+0.10 m2 4.200
RAZEM 4.200
48KNR 0-23 Tynk mozaikowy kolor ciemnoszary m?2
d.5.3/0932-02
16.50 m2 16.500
RAZEM 16.500
49]KNR-W 2-02 |Krawedzie balkonow i loggii - z blachy stalowej ocynkowanej m2
d.5.3/0514-03
16.5%0.25 m2 4.125
RAZEM 4.125
5.4 Instalacja odgromowa
50|KNR-W 5-08 |Ukladanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m
d.5.4/0608-07 .
16.5+4 m 20.500
RAZEM 20.500
51 KNNR-W 9 Demontaz uzioméw powierzchniowych w gruncie kat ll m
d.5.4(0602-06 )
4 m 4.000
) RAZEM 4.000
52|KNR-W 5-08 |taczenie przewodow uziemiajgcych przez spawanie w wykopie - bednarka 120 mm2 |szt.
d.5.4|0617-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
_____ 6 Pkt. 5,5 Demontaz istniejacej zewnetrznej drabiny wylazowej i montaZz nowej konstrukcji
53|KNNR-W 9 Demontaz zlgcz instalacji odgromowych do konstrukcji stalowej drabiny m
d.6|0605-07
6 m 6.000
RAZEM 6.000
54| KNR 2-05 Schody i drabiny w halach i budynkach - demontaz t
d.6/0120-05 z.0.7.
0.350 t 0.350
RAZEM 0.350
55/KNR 2-05 Schody i drabiny w halach i budynkach Segment "1" di ok 1,1 m, segmenty "2-5" dtu- |t
d.6]0120-05 gosc po ok 2,2m, segment "5" diugo$¢ ok 11 metra
0.350 t 0.350 |
RAZEM 0.350]
7 Pkt 5,6 Wymiana rynien , obrébek blacharskich oraz rur _spustowych z blachy tytanowo-cynkowej
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56KNR-W 4-01 |Wymiana obrobek z wykonaniem i montazem paséw nadrynnowych o szeroko$ci po- jm?2
d.7|0542-02 nad 25 cm z blachy Blacha cynkowo-tytanowa grub. 0,55-0,65mm
0.35%162.0 m?2 56.700
i RAZEM 56.700
57/KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgcej sig do uzytku m
d.7|0545-06
28*5.25 m 147.000
________ RAZEM 147.000
58/KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragle o ér. 18 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy sta- |m
d.7/0522-02 lowej ocynkowanej Rura spustowa tytanowo-cynkowa fi 180 mm
182 m 182.000
RAZEM 182.000
59|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragle o ér. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy stalowej|m
d.7]0529-01 ocynkowanej i blachy z cynku
28*5.25 m 147.000
RAZEM 147.000
60|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recznym |t
d.7{1107-01 na odlegto$é do 1 km
162*2.1/1000 t 0.340
5.25*28%4.2/1000 t 0.617
RAZEM 0.957
8 Pkt 5.7 Czeéciowe skucie oraz wykonanie fragmentow $cian murowanych w elewacjach szczytowych
61/KNR-W 4-01 |Uzupelnienie $cian lub zamurowanie otworéw w écianach na zaprawie cementowo-  |m3
d.8|0304-02 wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
0.30*16.30 m3 4.890
0.365*39.0 m3 14.235
0.42*39.0 m3 16.380
RAZEM 27,505
62/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkow wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na $cianach i stu- m2
d.8/0711-01 pach prostokgtnych na podiozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobeto-
noéow o pow. do 1 m2 w 1 miejscu
[ 94.30 m2 94.300 N
RAZEM 94.300
63|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - |m?
d.8{1134-02 powierzchnie pionowe
16.30+39.0+39.0 - m?2 94.300 i
RAZEM 94.300
64 KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - suchych m2
d.8|1510-07 tynkéw z gruntowaniem
94.30 m2 94.300
RAZEM 94.300
65/KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowg "Isposan”, "lsposil” m2
d.8|1519-02
94.30 m2 94.300
RAZEM 94.300
66/ KNR-W 4-01 |Wykucie otworow w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- m3
d.8{0331-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
0.45*77.30 m3 34.785
RAZEM 34.785
67 [KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych {m3
d.80109-13 0109- |na odlegtos¢ 15 km
16
34.785 m3 34.785 ]
RAZEM 785
68 oplata za przyjecie gruzu na wysypisko m3
d.8
0.45*77.30 m3 34.785
RAZEM 34.785
9 Pkt 5,8 Wykoriczenie istniejacych cokolow wzdiuz $cian podiuznych pod projektowanymi $cianami kurtynowymi
69|KNR 0-17 Przygotowanie podioza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2
d.9|2608-01
96 m2 96.000
: RAZEM 96.000
70|KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod uszczelnie- |m2
d.9/0103-01 nia w technologii DEITERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K recznie
96 m2 96.000
RAZEM 96.000
71/KNR 0-41 Wysokoelastyczna natryskiwana izolacja powierzchni poziomych w technologii SU-  |m2
d.9(0112-02 PERFLEX-100S - uszczelnienie powierzchni poddanych dziataniu wilgoci pochodzg-
cej z gruntu
96 m?2 96.000
) RAZEM 96.000
10 Pkt 5,9 NAPRAWA SZCZYTOWYCH SCIAN FUNDAMENTOWYCH ZILLOKALIZOWANYCH OD STRONY POLUDNIOWO-
WSCHODNIEJ
10.1 Rozbidrka i naprawa nawierzchni
72|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8 cm  |m2
d.10.]0805-03 na podsypce cementowo-piaskowej
1
0 m2 0.000
RAZEM 0.000
73/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cementowo-  |m?2
d.10./0511-03 piaskowe] Przyjeto 20 % nowej kostki brukowej
1
0 m?2 0.000
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RAZEM 0.000
10.2 Roboty ziemne
74|KNR-W 4-01 |Wykopy o $cianach pionowych o glgbokosci do 1.5 m w gruncie kat. lIl przy odkrywa- im3
d.10.10104-02 niu odcinkami istniejacych fundamentéw
2
132 m3 132.000
RAZEM 132.000
75/KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych glebokoéci do 1.5 m i szero- jm3
d.10.10312-02 kosci 0.8-1.5 m; kat. gr. ll-IV
2
132 m3 132.000
RAZEM 132.000
76 KNR-W 2-01 |Zageszczenie zasypanych wykopoéw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.10.|0228-03
2
132 m3 132.000
RAZEM 132.000
10.3 lzolacja fundamentow
77/KNR-W 4-01 |Odbicie tynkow wewnegtrznych z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pilas- m2
d.10.|0701-06 trach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
3
66.0 m2 66.000
RAZEM 66.000]
78|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukgji m3
d.10.]0108-17 ceglanych na odlegto$¢ 1 km
3
66*0.01 m3 0.660
RAZEM 0.660
79 Optata za przyjecie gruzu na wysypisko m3
d.10.
3
66*0.01 m3 0.660
RAZEM 0.660
80|KNR 0-17 Przygotowanie podioza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m?2
d.10.|2608-01
3
66.0 m2 66.000
RAZEM 66.000
81/KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia w techno-|m2
d.10.10102-01 logii DEITERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K recznie
3
66 m?2 66.000
RAZEM 66.000
82 KNR 0-41 Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowanymi ca- \m2
d.10./0115-02 fopowierzchniowo w technologii firmy DEITERMANN ---plyty polistyrenowe XPS gr 5
3 cm
66 m2 66.000
RAZEM 66.000
83|KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPERFLEX-100 - |m2
d.10.{0111-01 szpachlowanie (przygotowanie powierzchni)
3
66 m?2 66.000
RAZEM 66.000
84 /KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPERFLEX-10 - |m2
d.10.{0107-05 wykonanie wyoblen (faset)
3
66.0*0.10 m?2 6.600
RAZEM 6.600
85|KNR 0-23 Tynk mozaikowy kolor ciemnoszary m2
d.10./0932-02
3
0.30%66.0 m2 19.800
RAZEM 19.800




