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SZKtO HARTOWANE BEZPIECZNE 2x 8MM
Z WTOPIONYM WYDRUKIEM W KOLORZE SEPII

POMOCA UCHWYTOW BOCZNYCH

ELEWACJA POLNOCNA

-

ZATWIERDZAM
POD WZGLEDEM
KONSERWATORSKIM

anytkdvr

GLOWNY U ECJALISTA

WO WHDZKT 1
OCHRONY 7/ r;YTKOgR\g ?81)71
90-425 tadz . Piotrkowska g9 i

tel. 42 638 07 21, fax 42 38 07 36
UWAGA: Regon 004343702, Nip 725-14-04.997
1. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami,
warunkami technicznymi wykonania | odbioru robét, budowlano- montazowych
opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej;
2. Wszystkie elementy ruchome elementy wyposazenia w szczegéinosci elementy
stolarki | Slusarki drzwiowej,szkleri, oktadzin, balustrad, porgczy i pochwytéw
i innych nalezy zamawia¢ | wykonywaé, montowaé na podstawie zweryfikowanych
obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcle.
3. Wszystkie elementy konstrukcyjne przyjmowaé zgodnie z projektem konstrukgj.
4. Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem,
Ze posiadajg one cechy nie gorsze jako$clowo | technicznie od wskazanych
w projekcie.
6. Projekt rozpatrywaé wraz z projektem konstrukcji.
7. Sposéb mocowania przeszklert wg technologii producenta.
8. Szkio hartowane, klejona (szklo bezpleczne)gruboéé szyby wg technologii
producenta udzielajgcego gwarancji, sugerowana przez projektanta 2x 8mm
9. Motywy dekoracyjne i pocztéwki drukowane w kolorze sepi jako péiprzezroczyste
Drukowa¢ na folii wiopione] pomiedzy szyby, dopuszcza si¢ nadruki bezposrednio
na szybie technologig sitodruku. Probki szkta ze zdobleniem przedstawié
projektantowi do akceptacii.
10. Sposéb mocowania projektowanej konstrukcji stalowe] do istniejgcych stupdw
drewnianych wg projektu konstrukcji.
11. Projektowane siupki stalowe po zabezpieczeniu antykorozyjnym, malowaé
farbg nawierzchniowg w kolorze brgzowym RAL 8011 marrone noce.
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BUDOWA DREWNIANEJ WIATY PRZYSTANKOWEJ
TEMAT: INA MIEJSCU STNIEJACEJ ROZEBRANEJ

ADRES: ZGIERZ, PL. KILINSKIEGO

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA: ARCHITEKTURA

SZKtO HARTOWANE BEZPIECZNE 2x 8MM
Z MOTYWEM DEKORACYJNYM, MOCOWANE
DO SLUPKOW STALOWCH ZA POMOCA

UCHWYTOW BOCZNYCH

-

ELEWACJA POLUDNIOWA

PROJEKTANT: [MGR INZ. ARCH. ANNA CHMIELW
UPR, BUD. NR 68/98 Wt
(w specjoinodel orchitektoniczne),w zokresie do projelfowania bez ogranicze

SPRAWDZAJAC Y{ MGR INZ. ARCH. DOMINIKA KROGULSKA

UPR. BUD. NR 133/99/Wt
(w specjoinodci architektonicznejw zokresle do projektowanio bez ogroniczen)

RYSUNEK : ELEWAC JE-WIATY NR RYS.
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