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I  OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy sieci kanalizacji

deszczowej w ul. Witosa, Dojazdowej i Czeresniowej w Zgierzu.

Zakres opracowania obejmuje projekt kanatu deszezowego w/w ulicach wraz ze studniami
rewizyjnymi. Niniejszy projekt nie zawiera lokalizacjii wpustow deszczowych. Lokalizacja
wpustéw wraz z projektem nawierzchni drég w ul. Witosa, Dojazdowej i Czeresniowej jest

przedmiotem odrgbnego opracowania.

Calkowita dugos$c¢ sieci kanalizacji deszczowej objetej opracowaniem wynosi:
ul. Witosa — 502.7 m, ul. Czeresniowej — 346.4m, ul. Dojazdowa — 99.5m. Lacznie 948.6 m.

2. Inwestor

Inwestorem projektu jest:
Spélka “Wedociggi i Kanalizacja — Zgierz”

ul. A.Struga 45, 95 — 100 Zgierz

3. Podstawa opracowania

Podstawg prawng wykonania projektu stanowi umowa zawarta pomigdzy firmg
LEKO-KOMPLEKS” J. Fidrysiak, J. Budzinska S.J. z siedziba w Rzgowie, ul. Guzewska 14
reprezentowana przez Jerzego Fidrysiaka a Spotka ,,Wodociagi i Kanalizacja ~ Zgierz”
Sp. z o0.0. z siedzibg w Zgierzu, ul. A. Struga 45 reprezentowang przez Piotra Karasiewicza
(Prezesa Zarzadu) i Marka Ignasiaka (Cztonka Zarzadu).

Podstawe merytoryczng opracowania stanowig:
e Mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500,
o Warunki techniczne znak I —£.d/6216/495/348/2011 z dnia 11.04.2011r. wydane przez
Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzadzeft Wodnych w Lodzi,
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¢ Warunki Techniczne - L.dzIT/709/2011/KW z dnia 21.06.2011r. wydane przez
»Wodociagi i Kanalizacja - Zgierz” Sp. z 0.0. w Zgierzu ul. A. Struga4s.

¢ Decyzja nr 173 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pismo znak: UG.6733.33.2011/RD
wydana przez Prezydenta Miasta Zgierza w dniu 31.08.201 Ir.

¢ Badania geologiczne wykonane i opracowane przez Przedsiebiorstwo Geologiczne
POLGPOL S.A.

¢ Instrukcja Projektowania Wykonania i Odbioru Instalacjii Rurociagowych z
Nieplastyfikowanego Polichlorku Winylu. Zewnetrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC, Zeszyt
Nr. 3 Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego W-wa

¢ Polskie Normy i Branzowe Normy

4. Lokalizacja inwestycji

Projektowany kanat deszczowy zlokalizowany jest w obszarze sasiadujacych ze soba ulic:
— ul. Witosa (na odcinku od posesji nr 26 do ul. Ozorkowskiej) — dziatka nr 37 obreb 139,
— ul. Dojazdowej (na odcinku od posesji nr 6 do ul. Witosa) — dziatka nr 1298/4 obreb 139,
— ul. Czere$niowej (na odcinku od posesji nr 22 do ul. Dojazdowej) - dziatka nr 263/3
obreb 139 w Zgierzu,
Tras¢ projektowanej kanalizacji zlokalizowano w pasie drogowym na gruntach
stanowigcych wiasnosé Gminy - Miasto Zgierz.

5. Warunki gruntowo ~ wodne.

Warunki gruntowo - wodne okreslono na podstawie badan geologicznych wykonanych
przez Przedsigbiorstwo Geologiczne POLGPOL S.A. w czerwcu 2008r.

¢ Polozenie terenn badan
Teren projektowanych prac polozony jest w I;élnocnej czesci Zgierza na osiedlu
Proboszczewice — Zachod. Administracyjnie rejon ten nalezy do woj. lodzkiego. Obszar
badah polozony jest na Wyzynie Lédzkiej; powierzchnia teren: w tym rejonie jest
urozmaicona i zalega na wysokosciach w granicach 212 - 179 m np.m. W chwili obecnej

obszar ten jest zabudowany.
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¢ Warunki hydrogeologiczne

Warunki gruntowo — wodne okreslono na podstawie profili otworéw geologicznych: nr
19, 20, 21 w ul. Czeresniowa, nr 28, 29, 30, 31, 32 w ul. Witosa oraz nr 22 w ul. Dojazdowa.
Otwory geologiczne wykonane zostaly na glebokosci 416 m ponizej powierzchni terenu.

Na podstawie wykonanych wiercefi mozna stwierdzi¢, ze wzdluz projektowane] trasy
kanalu deszczowego wystepuja dobre warunki geotechniczne — w sirefie 2 — 6 m p.p.t.
zalegaja mato wilgotne piaski érednie i grube ze zwirami. Jedynie w rejonie otw. 29
w ul. Witosa wystepuja twardoplastyczne gliny piaszczyste oraz mato wilgotne piaski
wodnolodowcowe. W rejonie otw. 28 zalegaja twardoplastyczne pyly piaszezyste.

Podczas prac wiertniczych w wymienionych otworach geologicznych nie stwierdzono

wystepowania wody gruntowej.

6. Opis przyjetych rozwiazan technicznych

Trasa projektowanych kanatéw zostala opracowana na mapie sytuacyjno — wysokosciowej
do celéw projektowych w skali 1:500. Charakterystyczne punkty osi projektowanego kanatu
zostaly wyznaczone pizez uklad wsp6lrzednych i zlokalizowane na planie sytuacyjnym.

Z uwagi na uksztaltowanie terenu wody opadowe z obszaru inwestycji beda odbierane
poprzez projektowany kanal deszczowy DN 800 w ul Ozorkowskiej i beda kierowane do
odbiornika, ktérym jest rzeka Dzierzama zlokalizowana wzdiuz ul. Przyrodniczej.

Kanalizacja deszczowa w ul. Ozorkowskiej 1 wylot wod deszczowych do rzeki Dazierzaznej
bedzie objety odrebnym opracowaniem.

Zaprojektowana trasa kanatu deszczowego zapewnia w calosci grawitacyjny odplyw $ciekéw
deszczowych z powierzchni ulicy Witosa, Doj azdowej i Czeresniowe;.

Projektuje si¢ wykonanie kanalizacji deszczowej z rur tworzywowych (PE, PVC) lub
Zywic poliestrowych wzmacnianych widknem szklanym, taczonych na uszezelki zintegrowane,
mczmkl z uszczelka EPDM lub réwnowazne. Sie¢ zaprojektowano z rur o podwyzsz.one_}
odpornosci na Scieranie, o sztywnosci obwodowej SN 8 kN/m”. -
Projektuje si¢ kanat deszczowy:

~ ul. Witosa DN500mm - dlugo$é 502,7 m, zaglebienie 2,4 -4 m p.p.t.
~ ul. Dojazdowej DN400mm - dlugosé 99,5 m, zaglebienie 1,5 -3 m p.p .
~ ul. Czereéniowej DN3150mm — dlugoéé 346.4m, zaglebienie 1,5-3mpp.t.
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Uzbrojenie projektowanego kanatlu deszczowego stanowié¢ beda studzienki rewizyjne
$rednicy 1200 mm. Studnie projektuje si¢ 2z kregéw zelbetonowych z betonu klasy min. B45
w wykonaniu szczelnym, nasigkliwos¢ max. 4%, a mrozoodporno$é (F50). Wiazy
nastudzienne z Zeliwa szarego plytkowego zamykanymi typu cigzkiego wytrzymalosci 40 ton.
Wiazy wykonaé zgodnie z norma PN~EN 124/2000 oraz aprobaty techniczng wydang przez
Centralny Osrodek Badawczo Rozwojowy Technik Sanitarnych COBRTI ,INSTAL” DN 625
mm klasy D 400- typu cigzkiego. Nalezy stosowaé jedynie wlazy z uszczelka, zamykane na
zatrzask. W ulicach i drogach gruntowych wlazy osadzi¢ nawigzujac ich wierzch do poziomu
drogi i obrukowaé 50 cm pasem z bruku, kostki lub kamienia.

Dla uzyskania szczelnosci studzienck nalezy stosowaé w ich wykonaniu beton
hydrotechniczny wg. BN-62/6738-07 wraz z domieszkami uszczelniajacymi oraz przejscia
szezelne z PP dla studzienck betonowych. Alternatywnie dla uzyskania szczelnosci polaczen
miedzy kregami studzienek projektuje si¢ stosowanie uszczelek gumowych. Kregi betonowe i
fundamenty powinny by¢ wyposazone fabrycznie w stopnie wiazowe typu 2c wg PN-54/H-
74096. Elementy denne monolityczne prefabrykowane powinny byé dostarczone z fabrycznie
wykonanymi kinetami z betonu o parametrach nie gorszych niz podane wyzej. Wysoko$é kinety
nie powinna byé mniejsza jak 55% $rednicy kanalu. Promienie hukéw kinety nie mogg byé
mniejsze jak dwie $rednice kanahu tj. 40 cm.,

W miejscach przejs¢ rurami tworzywowymi przez Sciany betonowe studzienek, nalezy
stosowa¢ przejscia szczelne z PP. Studzienki od zewnatrz izolowaé dwukrotnie lepikiem.

Studzienki rewizyjne i inspekcyjne powinny posiadaé dopuszczenie do stosowania
w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna COBRIT ,,Instal” i dopuszczenie do stosowania
w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDIM.

W budowie kanalizacji obowigzuje stosowanie Polskich Norm i Norm Branzowych oraz
uwzglednienie wymagan przyszlego uzytkownika.

PN-87/B-01070- Sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Technologia
PN-92/B-10735- Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-80/C089205- Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty zienmmne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-88/B-02014 - Obcigzenia budowli. ObciaZenia gruntem,
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7. Kolizje naziemne i podziemne

W miejscu wykopéw  technologicznych wystepuja  skrzyzowania z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym, ktére pokazane sq na planie sytuacyjno — wysokosciowym i na
profilach podtuznych.

Podziemne kable telekomunikacyjne i energetyczne kizyzujace si¢ lub biegnace
réwnolegle (w odleglosci mniejszej niz 1m) z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem poprzez zamontowanie na przewodzie rury dwudzielnej AROT PS (zgodnie z rys
— zabezpieczenie infrastruktury podziemnej) w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. Prace w
poblizu istniejacych kabli energetycznych prowadzié recznie, pod nadzorem pracownika PGE
Dystrybucja S.A. oddziat £.6dz Miasto.

Istniejace przylacza gaza DN25 do posesji nr 16 i 18 przy ul. Czere$niowej ze wzgledu na
zblizenie do projektowanego kanatu deszczowego zabezpieczyC prze nalozenie na gazociag rury
dwudzielnej AROT. Prace zwigzane z zabezpieczeniem gazociggu wykonywaé pod nadzorem
RDG Zgierz.

W miejscach budzacych jakiekolwick watpliwosci, nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w
celu okreslenia rzeczywistych rzednych istniejacej infrastruktury.

Istniejacy wodocigg w ul. Czeresniowej, ktorego trasa zgodnie z odkrywkami
wykonanymi w sierpniu 2011r koliduje z projektowanym kanalem deszczowym zostanie
przetozony. Projekt budowlany przetozenia istniejacego wodociggu ¢100 zostanie objety odrebng

umow4 i odrgbnym opracowaniem technicznym.

8. Wytyczne wykonywania robot

Kanalizacjg deszczowa w ul. Witosa, Dojazdowej i ul. Czere$niowej nalezy wykona¢
zgodnie z planerh zagospodarowania terenu Rys.ur 1) i profilami Rys. nr2i3) .
~ Kanaly ukladac z podanym spadkiem na zaggszczonej podsypee z pospotki grubosei 30 cm.
Rury nalezy ukiadaé na podlozu wyprofilowanym do ksztattu rury, tak aby co najmniej 3/4
dlugosci rury miata styczno$¢ z podtozem. W wypadku wystapienia tzw. przekopu - nadmiernego
wybrania gruntu rodzimego, przekop nalezy wypelnié ubitym sypkim gruntem z ukopow.
W wypadku wystgpowania wody gruntowej, wykop ponizej podioza musi podlegaé odwodnieniu.
Ulozony odcinek rury kanatowej wymaga zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z
sypkiego gruntu, przynajmniej na wysokos 10 cm ponad wierzch rury (w koricowej fazie
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obsypke uzupetnia si¢ do 30 cm). Strefa siggajaca 30 cm powyzej wierzchu rury, zwana obsypka
po winna by¢ odpowiednio zageszczona i wolna od kamien mogacych wywieraé na rure naciski
miejscowe. Kanat nalezy wykonywaé w temperaturach plusowych powietrza. Optymalng
temperaturg powietrza dla ukladania rur jest tepmeratura 10 - 20st.C. Ukladanie rur w wykopach
W temperaturze powietrza nizszej od 8 st .C jest bledem technologicznym, za$ ukladanie rur w
temperaturach ponizej 0 st C. jest zabronione z uwagi na mozliwosé wystapienia
niezauwazalnych peknieé i powstawania w cksploatacji znacznych wydluzed termicznych z
powodu znacznej réinicy temperatur (temp. $ciekéw — temp -montazu). Zakladajac, ze
temperatura Sciekéw w kanalach wynosi 20-25st.C, zas rurociag byl uktadany w temp. powietrza
0st.C to wydluzenie termiczne wyniesie na odcinku kanatu 50 m:
L=L*t*at=50m*25*0,08 =100 mm

Takie wydhzenie jest niedopuszczalne. Mniejsze wydiuzenie nalezy kompensowaé przez nie
dobijanie do korica kielicha rury, pozostawiajac 1 cm zapasu na wydhuzenie przewodu.

8.  Wytyczne robét ziemnych

Przy prowadzeniu rob6t ziemnych nalezy przestrzega¢ warunkow rozporzadzenia MBIPMB
w sprawie BHP (Dz. U. nr 13/72). Roboty ziemne powinny byé prowadzone zgodnie
Z wytycznymi normy BN-83/8836-2 -Przewody podziemne, Roboty ziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze, a m. in-.:Wykopy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi, a w porze nocnej
oswietli¢. Podloze wykopu powinno byé zageszczone i réwne z jednakowym spadkiem. Na czas
wykopu zamiescié tabliczki informacyjne o gighokich wykopach.

Zagypanie wykopéw po inwentaryzacji geodezyjnej i odbiorze technicznym do wysokosci
30cm nad wierzch rury prowadzié reeznie ubijakiem do uzyskania projektowanego wskaznika
zageszezenia obsypki rur, zaé pozostale warstwy gruntu zasypywaé warstwami recznie z
dalszym stosowaniem recznego ubijaka do uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu Is - 1,0
Wizystkie napotkane przewodypodziemme na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie Tub
biegnace réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem poprzez
zamontowanie na przewodzie rury dwudzielnej w spos6b zapewniajacy ich eksploatacje.
Wykonawca na podstawie badan geologicznych okresli sam proporcje rodzaju gruntu uzytego do
zasypania i koniecznos¢ prowadzenia prac odwodnieniowych wykopéw.
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10. Odbiory techniczne

Badania przy odbiorze przewodow sieci kanalizacyjnych zalezne sa od rodzaju odbiom
technicznego robot. Odbiory winny by¢ prowadzone dwuetapowo. Odbiory techniczne robét
skiadaja si¢ z odbioru technicznego czesciowego dla robdt zanikajacych i odbioru
technicznego koficowego po zakoniczeniu budowy.

Odbi6r robét przewodéw kanalizacyjnych nalezy prowadzi¢ w oparciu o nastepujace normy.
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i podziat grontéw
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Odbiory czgSciowe powinny obejmowac poszczegélne fazy robét podlegajace zakryciu
i przed calkowitym zakoficzeniem budowy.
Odbior czgsciowy polega na:

— zbadaniu zgodno$ci usytuowania i diugosci przewodu z dokumentacjg i
inwentaryzacjg geodezyjna,

~ zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju,
zgodnie z dokumentacja,

~  zbadaniu gruntu uzytego do podsypki i obsypki kanatu, ktory powinien by¢ drobny
1 $rednioziarnisty, bez grud i kamieni,

— zbadaniu stopnia zaggszczenia zasypki i obsypki ,

— zbadaniu szezelnoéci przewodu,

— zbadaniu wykopu z odbiorem podtoza gruntowego,

- zbadaniu uloZzenia betonu pod studzienki.

7 Odbiér techniczny kosicowy wykonywany jest po caikomtym zakoficzeniu rob6t oraz po
wykonamu mspekc_p ulozonej sieci kanalizacji sanitarnej przy udziale kamery z wykresem
rzeczywistych spadkéw uloZonego uzbrojenia i przed przekazanien kanatu do eksploatacy
Badania przy odbiorze technicznym koficowym, polegaja na:

; ~ zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i

s inwentaryzacja geodezyjng,

3 -~ zbadaniu zgodnosci protokolu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia
gruntu zasypki wykopu,

— zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

. EKO- KOMPLEKS” J. Fidrysiak, J. Budziviska Sp. J. str. 10



— zbadaniu protokotéw odbiorow préb szczelnodci przewoddw,
Wyniki badari powinny byé wpisane do dziennika budowy.
UWAGA: Przed bezposrednim rozpoczeciem robét ziemnych nalezy powiadomié gestoréw
sieci 1 uzgodni¢ zakres wystgpujacego — istnigjacego - uzbrojenia podziemnego.

11. Dane informacyjne o terenie w zakresie ochrony.

Na przedmiotowym obszarze inwestycji nie wystepuja ograniczenia wynikajace z
ochrony $rodowiska,

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury — teren objety
granicami opracowania nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej w rozumieniu
przepiséw odrgbnych oraz nie znajduje sie w strefie ochrony archeologicznej w rozumieniu

przepiséw odrgbnych.

12. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke.

Przedmiotowe dziatki nie znajduje si¢ w granicach terenu goémiczego jak réwniez nie
istnieja zagrozenia z zakresu eksploataciji g6rniczej ~ tak wiec nie majg zastosowania przepisy

w tej sprawie.

13. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych
dia srodowiska.

Projektowana kanalizacja ze wzgledu na swoje rozwigzania techniczne, nie bedzie
wplywala negatywnie na podtoze gruntowe i wody podziemne.

Zgodnie z decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsigwzigeia nr IM.7624/29/05/05 z dnia 04.10.2005r. planowana inwestycja nie bedzie
negatywnie oddzialywad na tereny sasiednie i érodowisko oraz na zdrowie mieszkajacych w
poblizu mieszkaficow, a tym samym nie spowoduje pogorszenia srodowiska w stopniu
niedopuszczalnyrr; z punktu widzenia przepiséw o ochronie Srodowiska: Ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 1. o ochronie przyrody (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004r. Nr 92, poz. 880).
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I. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczetistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10. 07. 2003 r. Nr 120

poz. 1126) wykonawca robdt zobowigzany jest do sporzadzenia "Planu Bezpieczefistwa i

Ochrony Zdrowia™,

INWESTOR:

NAZWA i ADRES:

PROJEKTANT:

DATA
OPRACOWANIA:

» Wodociagi i Kanalizacja - Zgierz” Sp. z 0.0
Zgierz ul. A. Struga 45

Projekt budowlany kanalizacji deszczowej w ul. Witosa,
Dojazdowej i Czeresniowej w Zgierzu.
Dziatki numer: 37, 1298/4, 263/3 obr. 139.

Andrzej Gorski — upr. nr 292/81

listopad 2011r
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1. Zakres robét

Obejmuje calosé robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem uzbrojenia terenu w
kanalizacjg deszczowa w miejscowosci Zgierz Osiedle Proboszczewice — ul. Witosa,

Dojazdowa i Czere$niowa.

2. Wykaz istniejacych obiektow

Na terenie dzialki i w jej obrebie Wystepujg nastepujgce naniesienia stale:
— sie¢ i przylacza wodociggowe
— siec i przylacza kanalizacji sanitarnej

P — sie¢ i przylacza gazu ziemnego

i ~ kable energetyczne i telefoniczne

— budynki mieszkalne i gospodarcze

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére
moga stwarzaé zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi

Projektuje sie sie¢ kanalizacji deszczowej o srednicy DN 500 w ul. Witosa oraz DN
400 w ul. Dojazdowej i DN 315 w Czeresniowej z rur tworzywowych (PE, PVC) Iub
Zywic poliestrowych wzmacnianych wiéknem szklanym o igcznej dhugosci 948,6 m.

4. Przewidywane zagrozenia mogace wystigpi¢ podczas realizacji roboét
budowlanych

_Przy budowie kanalizacji deszczowe] wystapia toboty stwarzajace szczegdlnie

wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenistwa i zdrowia hudzi:
*  wykonywanie oraz zasypywanie wykopdw o scianach szalowanych o giebokosci
powyzej i,Sm, rowniez z wykorzystaniem pracy koparek i spycharek(zagrozenie
‘Przysypaniem ziemig, upadek z wysokasei);
* roboty montazowe, przy wykonywaniu kt6érych wystepuje réwniez mozliwogé upadku
do wykopu o glebokosci do 4,0 m;
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¢ roboty montazowe przy ukladaniu rur i ustawianiu studni, réwniez z wykorzystaniem
pracy dzwigbéw (zagrozenie urazem);

e roboty zwigzane wykonywane przy zachowaniu czynnego ruchu drogowego;

* prace zZwigzane z zaggszczeniem poszczegdlnych warstw zasypki;

e prace zwigzane ze zaladunkiem, rozladunkiem oraz skladaniem maierialéw na
budowe;

¢ obstuga mechanicznego i elektrycznego sprzetu na budowie;

e transport materialéw i urobku z wykopéw oraz ruch i praca sprzgtu i transportu na

budowie,

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych

Nalezy zaprowadzi¢ dziennik w kibrym pracownicy potwierdzaé beda
przeprowadzane teratycznie instruktaze,

Celem szkolenia pracownikéw jest teoretyczne i praktyczne zabezpieczenie ich z
rodzajami istniejacych i mogacych wystapié zagrozen w trakcie procesu budowy oraz
wskazanie metod i $rodkéw zapobiegawczych.

Szkolenie powinno réwniez zwracaé uwage na obowigzujace przepisy i instrukcje w
zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy, dotyczace m.in. terenu, budynkéw, obshugiwanych
urzgdzen, maszyn i Srodk6w transportu.

W ramach szkolenia powinny byé oméwione takze zasady udzielenia pierwszej
pomocy, Zasady ochrony p. pozarowej, procedura powiadamiania o kazdym zauwazonym
zagrozeniu, o kazdym wypadku przy pracy i kazdej awarii oraz wskazanie $rodkéw
technicznych i organizacyjnych umozliwiajacych szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen. - o | '

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonania
robét budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia
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Wyznaczy¢, oznakowaé w spos6b poprawny krawedzie wykopu i utrzymywaé je we
wladciwym stanie technicznym. W widocznym miejscu umiescié¢ stosowne instrukcje wraz
z numerami alarmowymi. Zapewni¢ nadzér nad wykonywanymi robotami ziemnymi
i budowlano - montazowymi przez osoby posiadajace stosowne uprawnienia do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
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Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Lodzi

Terenowy Inspektorat w Lodzi

90-508 tddz, vl Gdatiska 112

REGON: 000100492 NIP: 725-10-26-673 Tel, / Fax. (42) GA7 2008

http: Awww.melioracja. fodzkie.pl mw.blp.-meﬂoracja.mdzkie.p! e-mail: ledz@meiioracja lodzhiepl

wEKO — KOMPLEKS™

J. Fidrysiaiq, J. Budziriska $.J.
ul. Guzowska 14

45-030 Rzgow

1 Ldf 62716/495/ ff*%c’é?zm 7 E£OdZ, dnia ) kwistnia 2017 1.

Dotyczy: wydania warunkdw technicznych w zakresie urzgdzen melioracii wodnych na wykonanie wylotu
i odprowadzenie wod opadowych z odwodnienla ul. Ozorkowskiej ( na odeinku od wiadukiu do L,
Kwialowej) Witosa, Czeresniowej i Dojazdowej de rzeki Dzierzaznej w Zgierzu

Wojewddzki Zarzad Melioracii i Urzadzen Wodnych w todzi’ Terenowy Inspekioral w Lodzl, informue, ze
realizacje powyzszego zadania nalezy wykonac stosownie do przepistw ustawy z dnia 18.07. 2001 ¢ Prawo wodne
{Dz.U .z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z péZniejszymi zmianami) okreslonych w art. 9 ust. 2 oraz art. 122 ust.1 pkt 1§ 3.

Jednoczesnie nadmieniamy, ze w dekumentacji powinny byé uwzglednione ponizsze uwagi:
- odprowadzane Scieki musza spetniaé wymog! okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska. z dnia 24.
Q7. 2006 r. (Dz.U.Nr 137 poz 984),
- zostanie okresiony wplyw odprowadzanych Sciekow na napelnienie | przeptyw wody w korycee rzek,
- nalezy sprawdzi¢ mozliwos¢ przyjecia wod deszczowych przez odbiormik — rzeke Dzierzaznei,
- nalezy wykonac profit podiuzny koryta rzeki Dzierzgznej w obrebie projektowanego wylotu,
- w dokumentaciji zostanie podany km rzeki w miejscu zrzutu Sciekdw — wy naszej ewidencji 10+720,
- do dokumentacji nalety zalaczyC rysunek wylotu wraz z umocnieniami oraz okreslié powierzchiie koryta rzeki
Dzierzaznej zajelg pod wylol i umocnienia,
- ze wegledu na dodatkowy zrzut wod do rzeki, dia Inwestora zostanie okreétony odoinek izeki Dzierzaznej do
konserwacii i utrzymania,
Ponadte inwestor ma nastepu;ace ohowiazki:
o terminie rozpoczgcia i zakonczenia robot powiadomic tut. Inspektorat,
- po zakonczeniu robol nalezy dostarczy¢ do Terenowego Inspekioralu inwentaryzacje powyhonawcza
wykonanego wylolu do rzeki, celem naniesienia zmian w ewidengji urzadzes melioraci wodnynh
- Inwestor zobowiazany jest do zawarcla z Dyrektorem Wojewddzkiego Zarzadu Melioracii i Urzadzen
Wodnych w Lodzi umowy uZytkowania gruntow pokrytych wodami (po uprawomocnieniu sie decyzii wodino-
prawnej), ktora jednoczesnie umozliwl dysponowanie gruntem na czas wykonywania robot zwiazanych z
wykonaniem wylotu,

Informujemny, Ze w/g prowadzonej przez nas ewidencli wod, urzgdzen meliorac) wodnyeh oraz zmeliorowanych
grunlow wody opadowe odprowadzane beda do rzeki Dzierzazng] a nie jak podanc w Waszym pismie rzeki
Malinki.

Integraing czesc powyZsrego uzgodnienia stanowi mapa sytuacy, jﬂo-mfmi{@.scfov.la
opieczelawana | bpisana yiinie z klauzuly na pieczgice. |
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Wopkan| , Wedociggii Kanalizacja - Zgierz” Sp. 7 0. o.
N ul A. Struga 45
TN | 95-100 Zgierz

tel. (42) 715-12-95, telifax (42) 715-27-61

ZGIERZ e-mail: sekretariati@wodhan.zgierz.pl
Zgierz, dn. 21.06.2011 1.
| Urzad Miasta Zgierza
ul. Plac Jana Pawla Il 16
65-100 Zgierz
L.dzlT/ PO§201 /KW —J

W odpowiedzi na pismo z dn. 30.05.2011 r. znak IM.703c/8/11 Spétka Wodociagi
i Kanalizacja — Zgierz” Sp. z 0.0. uprzejmie informuje, e projekt budowlany rozbudowy kanalizacji
deszczowej 0 odcinek w ulicy Ozorkowskiej od ulicy Kwiatowej do odbiornika w ulicy Przyrodniczej
oraz od wiaduktu do ul. Kwiatowej a takZze w ulicy Podgbrnej na odeinku od ul. Ozorkowskiej do
ul. Tatrzariskiej, nalezy traktowaé kompleksowo.

Przedmiotowy projekt nalezy wykonaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi z dn. 11 kwietnia
2011 r. wydanymi przez Wojewodzki Zarzad Melioracji i Urzgdzess Wodnych w Lodzi.

Powierzchnie zlewni czastkowych przyjaé zgodnie z koncepcjq kanalizacji deszezowe] dla
miasta Zgierza z uwzglednieniem zmian zwigzanych w przysziosci z utwardzeniem drég dolotowych do
ulicy Ozorkowskiej i utwardzeniem terendw posesji lezacych w tych zlewniach.

Ww. koncepcja dostgpna jest w siedzibie Spotki "Wodociagi i Kanalizacja ~Zgierz” Sp. z 0.0.
przy ul. A, Struga 45 w Zgierzu.

It
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»EKO-KOMPLEKS” J. Fidrysiak, J. Budzinska S.J.
ul. Guzewska 14, 95-030 Rzgow
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NIP: 732 - 18 - 68 - 898
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PRELYDENT MIALTA
ZHIERZA
Zgierz, dnia 31 sierpnia 2011 r.

UG. 6733.33.2011/RD

DECYZJANR.7 73 ;2011

o ustaleniu lokalizacji inwestycii celu publicznego

Na podstawie art. 104 kodeksu postepowania administracyjnego, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1

pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.) oraz przepisow szczegdinych,

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27-06-2011 r.

8. z 0.0. Wodociagi | Kanalizacja - Zgierz” y

oraz na podstawie przeprowadzonego postepowania administracyjnego  obejmujgcego

analize:

- warunkow | zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajgcych
z przepisdw odrebnych,

- stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje si¢ realizacjg inwestycji,

- dokonanych uzgodnien

ustalam .

warunki lokalizacji inwestycjl celu publicznego polegajagcej na budowie sieci

kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi w ul. Witosa,

Dojazdowej i Czeresniowej w Zgierzu (na dziakkach o nr ewid. 263/3, 219/2,

1298/2, 37, 1298/4 w obr. 139)

I. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz fego zabudo
nikajace z przepiséw odrebnych, w szczegélinosci w zakresie:

1) Ochrony i ksztattowania ladu przestrzennego: nie dotyczy.

2) Ochrony érodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego, zabytkéw, débr

kultury wspétczesnej

- Zgodnie z art 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U, Nr 92,
poz. 880) usuniecie drzew lub krzewdw z terenu nieruchomosci moze nastgpicé po
uzyskaniu zezwolenia wydanego przez odpowiedni organ na wniosek posiadacza
nieruchomosci,

- Zgodnie z art, 73 ust. 112 oraz art. 74 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z po#n. zm.)

- Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych Znaczgceo oddziatywaé na Srodowisko oraz
szczegblowych uwarunkowan zwiazanych z  kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzadzenia raportu oddziatywania na $érodowisko (Dz. U. Nr 213 poz 1397},
inwestycja nie zostata zaliczona do przedsiewzied mogacych potencjalnie znaczgco
oddzialywac na Srodowisko -

3) Warunki w zakresie infrastruktury technicznej | komunikacji: -
Planowana inwestycia ma charakter liniowy i stanowi podziemne uzbrojenie terenu
stuzace do odwodnienia pasa drogowego ulicy Witosa, Czeresniowej i Dojazdowej. Wody

- deszczowe z obszaru inwestycji beda odbierane poprzez projektowany kanat deszczowy
w ul. Ozorkowskiej i bedg kierowane do odbiornika, ktérym jest rzeka Dzierzazna
zlokalizowana wzdiuz ul. Przyrodniczej.

Kanalizacja deszczowa w ul. Ozorkowskie | wylot wod deszczowych do rzeki DziergZzznej
bedzie objety odrgbnym wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publiczhego.
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Odprowadzenie wod opadowych z cdwodnienia ulicy Witosa, Dojazdowej i Czeresniowej
nalezy wykonaé stosownie do przepiséw ustawy z dnie 18-07-2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z po2niejszymi zmianami) okreslonych w art. 9 ust.2
oraz. art. 122 ust.1 pkt. 1i 3.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym
inwestycja zostata uzgodniona z Wojewbdzkim Zarzadem Melioracji | Urzadzer Wodnych
z todzi postanowieniem nr 315/1-td/2011 2z dnia 24.06-2011 r.  znak
TW/B216/802/7128/2011.

Inwestycja nie wymaga uzgodnienia z zarzadcq drogi z uwagi na poloZenie inwestycji
w pasie drogowym ulicy gminnej. Ponadio powyZsza inwestycia jest elementem
urzgdzenia pasa drogowego i stuzy jego odwodnieniu.

4) wymagania dotyczace cchrony interesdw oséb trzecich:

- zapewnienie dostepu do drogi publicznej, - drogi gminne

- ochrona przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energil
elekirycznej i cieplnej oraz ze &rodkow {gcznosci — poprzez speinienie warunkow
zawartych w przepisach szczegéinych,

- ochrona przed pozbawieniem doplywu $wiatla dziennego do pomieszczeh
przeznaczonych na staly pobyt ludzi — poprzez spelnienie warunkéw zawartych w
przepisach szczegolnych,

- ochrona przed uciaZliwosciami powodowanymi przez halas, wibracje, zakidcenia
slekiryczne, promieniowanie — poprzez speinienie warunkéw zawartych w przepisach
szczegodinych, .

- ochrona przed zanieczyszczeniem powietrza, wody | gleby ~ poprzez speinienie

warunkéw zawartych w przepisach szczegdinych

=13 (. H i e -

Uzasadnienie

W dniu 27-06-2011 r. Sp. z ¢.0. "Wodociagi | Kanalizacja - Zgierz" zioZzyla wniosek
o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajgcej na budowie
sieci kanalizacji deszczowe] wraz z wpustami deszczowymi w ul. Witosa,
Dojazdowej i Czeresniowej w Zgierzu

Stosownie do tresci art. 10 § 1 k.p.a. pismem z dnia 19-07-2011 r. powiadomiono strony
postgpowania  adminisiracyjnego o  wszczeciu  postgpowania  administracyjnego
o planowanej inwestycjl.

Z uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, warunki zabudowy
dla~dzialki okreslonej we wniosku ~ ustala sie "po” przeprowadzonym postgpowaniu
administracyjnym zgodne z ustawg o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia
27 marca 2003 roku (Dz. U. Nr B0 poz. 717) oraz rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagalh dotyczacych nowej
zabudowy i =zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 poz. 1588).

Planowana inwestycja jest zgodna z obowigzujgcymi przepisami szczegoinymi,

inwestycja realizowana bedzie wylqcznie w pasach drogowych ulic gminnych jako
uzupetnienie infrastrukiury drogowej. '
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inwestycja ma charakter liniowy | stanowi podziemne uzbrojenie terenu stuzgce do
odwodnienia pasa drogowego ulicy Witosa, Czeresniowej i Dojazdowej

Planowana inwestycja jest zgodna z istnigjgcym zagospodarowaniem i nie powoduje kolizji
urbanistyczne;.

Pouczenia:

1. Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci | uprawnien
0sdb trzecich.

2. Whnioskodawca, ktéry nie uzyskat prawa do dysponowania gruntem przeznaczonym na
cele budowlane nie przysluguje roszczenie o zwrot nakiadow poniesionych w zwigzku
z otrzymang decyzjg o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

3. Decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego wygasa jezeli:  inny wnioskodawca
uzyskat pozwolenie na budowe; dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego
ustalenia s3 inne niz w wydane] decyzji.

4. Decyzja nie uprawnia do podjgcia jakichkolwiek dziatan zwigzanych z rozpoczeciem robot
budowlanych. Nalezy uzyska¢ w Starostwie Powiatowym w Zgierzu pozwolenie na
budowe.

5. Od niniejsze] decyzji stuzy odwotanie do Samorzgdewego Kolegium Odwolawczego
w todzi ul. Piotrkowska 86 za posrednictwem Prezydenta Miasta Zgierza w terminie 14
dni od jej doreczenia.

6. Odwotanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawieraé
zarzuty odnoszace sig do decyzji, okre$laé istote i zakres zadania bedacego

przedmiotem odwotania oraysﬂmody uzasadniajgce to zadanie.
A <
™ : O
Cgo v,->?" % ,-':4 Gl\

Projekt decyzji sporzgdzit: | m " .
dr. inz. arch, Michat Domiriczpi | N2 : ap. FI¥ %ﬁ:asta
Lédzka Okregowa Izba Archit%ktc‘aw., 2882 /. ‘3}5&0
L .
o e s Nackee gdziale Urbanistyki
™ Ciospodarki Prgestrzennsj i Geodezii

Ctrzymuja:
- strony postepowania

Klauzula wykonatnosci
*  Niniejsza decyzja jest ostatecznd

i podiegavykonapiu, qp
N  cutnia LG i, M.

B -~ POD|NSPEKTOR
. Q‘C‘—ou/\-«.
myr Renata Goralezyk-Kofczarek
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POSTANOWIENIE nr 315/I-Ld/2011

zdnia 24 sierpnia 2011 r.
w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust.4 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagos y i

vy Z i n . . podarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z.2003 r. Nr 80, poz. 717 z péiniejszymi zmianami) w zwigzke z art. 70 ustawy z dnia 18 Eipcapzomr. Pral\:vo
wodne (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z péiniejszymi zmianami) oraz art. 106 Kodeksu Postgpowania
Administracyjnego

postanawiam:

Uzgodnié bez uwag, w zakresie melioracji wodnych, na podstawie prowadzonej ewidencji wod, urzadzen melioracji
wodnych oraz zmeliorowanych gruntéw, projekt decyzji Prezydenta Miasta Zgierza o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego polegajacei na: ,, budowie sieci kanalizacji deszezowef wraz z wpustami deszezowymi " w ul. Witosa,
Dojazdowsj i CzereSniowej w Zgierzu na dzialkach o nr ewid.: 263/3, 219/2, 1298/2, 1298/4 w obrebie 139.

UZASADNIENIE

W dniu 22.0{?.20!1 . wplynelo do Wojewodzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzenr Wodnych w Lodzi pis:ﬁo

grezyt.i.enta Miasta Zgierza z dnia 22.06.2011 r., znak: UG.6733.33.2011/RD w sprawie uzgodnienia ww. projektu
ecyzji.

w ewidenc_ii wéd, urzadzesi melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntéw prowadzonej przez Wojewddzki Zarzgd

Melioracji 1 Urzadzei Wodnych w Lodzi w pranicach objetych wnioskiem nie stwierdzono wystepowania urzadzef

melioracji wodnych.

Biorac powyzsze pod uwage postanowiono jak w sentencii.

Na postanowienie przysluguje zazalenie w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego postanowienis do
Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Lodzi za poSredniciwem Wojewddzkiego Zarzadu Metioracji | Urzadzen
Wodnych w Lodzi, ul. Solna 14,
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Qtraymyija:

1. Urzad Miasta Zglerza
95.100 Zgierz, Plac Jana Pawla 11 16

2. Inwestor — 8p. z o.0. . Wodociagi | Kemalizacja - Zgierz”
95-100 Zgierz, ul. A. Struga 43 :

Terenowy Inspektorat WZMIDIW w Lodzi
Srame prowaddl - Andrec Dorudski fel.: { 127 637 20 08
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URZAD MIASTA ZGIERZA |
Wydzial Infrastruktury Micjskie] |
Plinc Jeng Pewla 11 16, 93-100 Zgioez ©
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,,Wodociaéi i Kanalizacja - Zgierz” Sp. z o.0.

ﬂgjﬂ{ y 95-100 Zgierz
V) xa"‘ '

ul. A, Struga 45

Odpowiadajgc na Panstwa pismo z dnia 07-11-2011 r. dotyczace projektu
budowy kanalizacji deszczowej realizowanej w ul.Witosa, Czere$niowej i Dojazdowej w
terenach stanowigcych wiasnos¢ - Gminy Miasto Zgierz niniejszym podaje warunki
odtworzenia nawierzchni dla realizacji w/w inwestycii.

Planowana inwestycja przeblega w pasie drogowym ul. Witosa, Czeresniowej i
Dojazdowe;j .

Roboty ziemne: dopuszcza sig wykonanie wykopem otwartym. Zasypanie wykopéw
wykonac gruntem piaszczystym ukiadanym warstwami  gr. 20 cm z mechanicznym
zageszczeniem do osigghiecia wskaZnika zageszczenials = 1,0 .

Qdtworzenie nawierzchni:

- odtworzy¢ stan pierwolny. :

Po odiworzeniu stanu pierwotnego realizowana bedzie nowa nawierzchnia w pasach
drogowych w/w ulic. .

Ze wzgledu na fekt , iz kanat deszczowy jest infrastrukturg techniczng zwigzang z
funkcjonowaniem pasa drogowego (jego odwodnienie) nie jest wymagana decyzia
zezwalajagca na umieszczenie przedmiotowej inwestycji w pasach drogowych drog
gminnych wydawana w trybie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy o drogach. Dla inwestycji
realizowanej przez Sp. z o.0. Wodociagi i Kanalizacia — Zgierz" bedzie wymagane
zezwolenie na zajgcie pasa drogowego.

Ctrzymuje:
P. Jolanta Budzifiska, P. Jerzy Fidrysiak - petnomocnik Inwesiora

»»»»»»»
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STAROSTWO POWIATOWE W ZGIERZU ZGIERZ-m. 2011-11-07
Wydzial Geodezji, Kartografii,
Katastru i Nieruchomosci
ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ
95-100 Zgierz ul.Diuga 49

OPINIA NR 6630-1281/2011
uzgodnienia dokumentacii projektowej

Przedmiot uzgodnienia :
SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Data wplywu zlecenia do Zespotu: 2011-09-20

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej opiniuje pozytywnie lokalizacje obiekiu polozonego :
ZGIERZ ul.WITOSA dz.37, u. DOJAZDOWA dz.1298/4, ul.CZERESNIOWA dz.263/3 :
inwestor :

"Wodociagi i Kanalizacja - Zgierz"

Spolkaz 0.0.

95-100 ZGIERZ

Struga 45
Jednostka projektowa : Andrzej Gorski

Data posiedzenia : 2011-09-22

1.Podstawa prawna uzgodnienia ;
Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyine i Karlograficzne art.27 ust.2 pkt. 1,
ant.28 ust. 1 (tekst jednolity z 2000r. Dz.U. nr 100 poz.1088),
Rozporzadzenie z 02.04,2001r. w sprawie geodezyjnej ewidenci sieci uzbrojenia
terenu oraz zZespoidw uzgadniania dokumentac projektowej (Dz.U. nr 38 poz.4586),
Zarzgdzenie NR 16 Starosty Zgierskiego z dnia 12 pazdziernika 2001 r.

2.Po zrealizowaniu ninigjszego obiekiu, nalety zlecié uprawnions; jednostce
wykonawstwa geodezyjnego wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
- w preypadku przewoddw podziemnych - przed ich zasypaniem.

Uwagi i zalecenia :
W rejonie drzew wykopy prowadzi¢ rgcznie nie naruszajgc systemu korzeniowego.

W przypadku natrafienia na punkty poligonowe w ich rejonie wykopy prowadzié¢ rgcznie. W przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia punktow poligonowych inwestor na wiasny koszt zleci ich odtworzenie jednostce
wykonawstwa geodezyjnego.

W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykopy prowadzi¢ recznie z zabezpieczeniem.

W rejonie istniejacego uzbrojenia wykona¢ przekopy kontrolne i zachowad odleglosci normatywne.

TP S.A. W miejscach skrzyzowan i zblizeth z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzié recznie z
zachowaniem szczegéinej ostroznoécl zgodnie z obowiazujacymi przepisami techniczno - budowlanymi.
Rozpoczecie robdt nalezy zglosié wraz z kopig protokotu ZUDP przynajmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem na
adres: Telekomunikacja Polska Region Operacyjnego Utrzymania Sieci | Ustug w Katowicach ul. Ordona 13,
40-163 Katowice w celu wyznaczenia nadzoru technicznego stuzb TP. Nadzér nad ww.robotami sprawowaé
bedzie pracownik upowaznionej przez TP S.A. firmy {j. ."Relacom” $p.zo.0. Oddziat £.0dZ ul. Grabieniec 13 tel.
4281107 61, fax. 42 611 07 60.

Prace prowadzi¢ pod nadzorem Spotki "Wodociagi i Kanalizacja - Zaierz" Sp. z 0.0..

f ]
™

Krystyna Kfocé ska
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Wykaz wspélrzednych geodezyjnych ul. Witosa, Dojazdowa i Czere$niowa w Zgierzu

Projektowany kanal deszczowy ~grawitacyjny

Wspélrzedna YM

Oznaczenic wezla Wspoirzedna X
s1" 5607360.87 4520192.92
52’ 5607370.32 452023024
'S3' 5607379.78 4520267.57
'S4 5607394.51 4520325.73
'35’ 5607409.00 4520382.92
36" 5607423.74 4520441.08
T s 5607438.47 4520499.24
, 9! 5607453.46 4520558.38
i o 5607469.28 4520619.72
| 510" 5607430.00 4520201.91
11" 5607441.12 4520245.52
12 5607457.18 4520308.50
13" 5607470.85 4520361.76
914 5607485.43 4520418.93
315 5607494.66 4520456.26
S16 5607492.84 4520456.71
517 5607500.08 4520486.60
'$18 5607512.95 452053623 |
'S19 5607499.83 4520549.31
'S20° 5607476.25 4520556.59
'S21" 5607469.58 4520554.08
- S22 5607522.09 4520536.01
] '$23" 5607544.37 4520528.94

“KDI6z

5607484.87

4520680.14

ZALACZNIK NR 14



