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ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PARTERU
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Nazwa
pomieszczenia

komunikacja

pom. soc. gastr.

szatnia

WC

gastr. magazyn

magazyn

wentylatornia

sz. drużynowa

prysznice

WC

sz. drużynowa

prysznice

WC

komunikacja

sz. drużynowa

prysznice

WC

sz. drużynowa

prysznice

WC

recep. masaż

gabinet 1

szatnia

WC niep.

gabinet 2

komunikacja

pom. soc.

magazyn

szatnia

WC

magazyn

rozdzielnia elektr.

wjazd na płytę boiska

magazyn

komunikacja

szatnia ogólna

mag. - obsługa

WC niep.

komunikacja

sauna zapl. sanit.

WC

sauna

Rodzaj posadzki

pos. żywiczna o podwywyższonej klasie ścieralności

pos. żywiczna

gres

gres

bet. zat. na gladko + emulsja podlogowa

bet. zat. na gladko + emulsja podlogowa

bet. zat. na gladko + emulsja podlogowa

pos. żywiczna

gres

gres

pos. żywiczna

gres

gres

pos. żywiczna o wyższej klasie ścieralności

pos. żywiczna

gres

gres

pos. żywiczna

gres

gres

pos. żywiczna

pos. żywiczna

pos. żywiczna

gres

pos. żywiczna

pos. żywiczna o podwywyższonej klasie ścieralności

pos. żywiczna

pos. żywiczna

gres

gres

bet. zat. na gladko + emulsja podlogowa

bet. zat. na gladko + emulsja podlogowa

bet. zat. na gladko + emulsja podlogowa

bet. zat. na gladko + emulsja podlogowa

pos. żywiczna o wyższej klasie ścieralności

pos. żywiczna

gres

gres

pos. żywiczna o podwywyższonej klasie ścieralności

gres

gres

posadzka specjalna

Powierzchnia
[m2]

3,7

5,5

2,3

3,8

7,8

15,6

64,9

37,0

17,9

5,1

36,8

18,0

5,1

120,2

36,5

17,3

5,1

36,2

17,6

5,1

11,4

12,1

5,3

5,5

12,2

8,7

18,2

2,2

3,4

3,9

20,2

16,1

29,4

18,8

63,6

28,3

7,2

5,2

6,6

17,8

4,9

11,4
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pomieszczenia Rodzaj posadzki Powierzchnia

[m2]
043

044

045

046

047

048

049

050

051

052

053

054

055

056

057

058

059

060

061

062

063

064

065

066

067

068

069

070

071

072

073

pom. klubowe

pom. trenerów

szatnia tren.

WC

pom. trenerów

szatnia tren.

WC

pom. klubowe

sklepik

rekreacja

komunikacja

szatnia  sędziów

prysznice

WC

szatnia sędziów

prysznice

WC

szatnia niep.

WC niep.

WC niep.

umywalnia

WC

szatnia

umywalnia

WC

kasa
wypożyczalnia i serwis
łyżew
komunikacja

węzeł ciepny

magazyn

komunikacja

pos. żywiczna

pos. żywiczna

pos. żywiczna

gres

pos. żywiczna

pos. żywiczna

gres

pos. żywiczna

gres

pos. żywiczna o podwywyższonej klasie ścieralności

pos. żywiczna o podwywyższonej klasie ścieralności

pos. żywiczna

gres

gres

pos. żywiczna

gres

gres

pos. żywiczna

gres

gres

gres

gres

pos. żywiczna o podwywyższonej klasie ścieralności

gres

gres

pos. żywiczna

pos. żywiczna

pos. żywiczna o podwywyższonej klasie ścieralności

bet. zat. na gladko + emulsja podlogowa

bet. zat. na gladko + emulsja podlogowa

pos. żywiczna o podwywyższonej klasie ścieralności

11,9

14,7

5,0

4,0

14,6

5,0

4,0

11,9

12,0

24,4

126,1

13,6

7,4

2,3

13,5

7,4

2,3

12,8

5,4

5,3

9,0

9,1

5,3

9,2

8,9

5,2

17,1

6,5

44,2

39,8

5,3

1 237,1 m2

WYKONANE W ETAPIE 1 ŚCIANY
OSŁONOWE Z ELEWACJĄ
SYSTEMOWĄ

ISTNIEJĄCE ŚCIANY MUROWANE

PROJEKTOWANE W ETAPIE 2
WYBURZENIA

WYKONANA W ETAPIE 1 ELEWACJA
SYSTEMOWA NA ISTNIEJĄCYCH ŚCIANACH
MUROWANYCH

PROJEKTOWANE W ETAPIE 2 ŚCIANY DZIAŁOWE:
PROFILE CW I UW 75 WYPEŁNIONE WEŁNĄ MINERALNĄ,
Z OBUSTRONNYM POKRYCIEM PŁYTAMI K-G

PROJEKTOWANE W ETAPIE 2 DOCIEPLENIE ŚCIAN:
PROFILE CW I UW 75 WYPEŁNIONE WEŁNĄ MINERALNĄ,
Z JEDNOSTRONNYM POKRYCIEM PŁYTAMI K-G

PROJEKTOWANE W ETAPIE 2
LEKKIE, SYSTEMOWE ŚCIANKI
DZIAŁOWE

PROJEKTOWANE W ETAPIE 2
ZAMUROWANIA I UZUPEŁNIENIA
ISTNIEJĄCYCH ŚCIAN MUROWANYCH

PROJEKTOWANE W ETAPIE 2 NOWE
WYPOSAŻENIE WNĘTRZ

PROJEKTOWANE W ETAPIE 2
POMIESZCZENIA SZATNI

PROJEKTOWANE W ETAPIE 2
POMIESZCZENIA MOKRE,
SANITARIATY

PROJEKTOWANE W ETAPIE 2
POZOSTAŁE POMIESZCZENIA

PROJEKTOWANE W ETAPIE 2
NOWE DRZWI
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