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PRZEBUDOWA

wielofunkcyjnego boiska sportowego
oraz boiska wielofunkcyjnego na boisko do pitki
noznej

przy Szkole Podstawowej nr 5 w Zgierzu

dz. nrew. 375/2,375/3, 375/4, w obrebie 129

Opis techniczny i lokalizacja obiektow

Inwestor: Gmina Miasto Zgierz

Pl. Jana Pawta Il 16
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DANE OGOLNE

1. Podstawa opracowania
- mapa do celéw lokalizacyjnych
- wytyczne programowe
- obowigzujgce normy i przepisy
- wytyczne i instrukcje producentow
- uzgodnienia okreslajace zakres opracowania z Inwestorem

2. Inwestor:
Gmina Miasto Zgierz
Pl. Jana Pawta Il 16

3. Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany boisk sportowych: do
pitki noznej oraz wielofunkcyjnego, wraz z otoczeniem

4. Lokalizacja
Dz. nrew. 375/2,375/3,375/4, w obrgbie 129, potozone w Zgierzu przy
ul. 1 Maja 63

STAN ISTNIEJACY

Nieruchomosc, na ktérej prowadzona bedzie inwestycja ma ksztatt zblizony do
prostokata i taczng powierzchnig 15 253 m2. W potudniowo —wschodniej czedci
dziatek zlokalizowany jest budynek szkoty podstawowej. Czesc¢ centralng
i zachodnig zajmuja boiska.

Teren dziatki opada w kierunku zachodnim, tam gdzie zlokalizowane jest boisko
wielofunkcyjne — treningowe. W ramach boiska funkcjonujg 2 mobilne bramki
do mini futbolu .

W ramach boiska wielofunkcyjnego przeznaczonego do przebudowy na boisko
pitkarskie znajduja sie 2 bramki do pitki noznej oraz 2 kosze do koszykéwki. Poza
polem gry znajduja sig pitkochwyty.



Wjazd i wejscie na teren nieruchomoéci zlokalizowany jest od strony ul. 1 Maja
w potnocnej czesci dziatki. Tereny utwardzone stanowig dojscie i dojazd do
budynku szkoty. Nieruchomos¢ jest ogrodzona ogrodzeniem z siatki.

Dziatka poza istniejacq zabudows oraz ciagami pieszymi i jezdnymi jest
zagospodarowana zielenia. Zielen wysoka wystepuje w zachodniej czesci dziatki.

Teren nieruchomosci nie jest objety strefa ochrony przyrody i krajobrazu, strefa
ochrony konserwatorskiej, dziedzictwa kulturowego, zabytkéw czy débr kultury
wspotczesnej. Nie lezy takie w obszarze szkod gorniczych.

Dziatka otoczona jest przez zabudowe mieszkaniowg jedno i wielorodzinng.

STAN PROJEKTOWANY

W wyniku planowanej inwestycji istniejagce boisko wielofunkcyjne zostanie
zmodernizowane i przeksztatcone w boisko pitkarskie. Teren ten stanowi
obecnie boisko o nawierzchni asfaltowej, docelowo zmienianej na nawierzchnie
hybrydowa. W strefie bezposredniej realizacji zadania znajduje sie wyposazenie
istniejgce, przeznaczone do demontazu i utylizacji:

- 2 bramki do futbolu
- 2 zestawy do koszykéwki
- 4 pitko chwyty

Istniejgce boisko wielofunkcyjne o nawierzchni trawiastej zlokalizowane
w zachodniej czesci dziatki zostanie zmodernizowane poprzez wymiane
nawierzchni na poliuretanowg. W strefie bezposredniej realizacji zadania
znajduje sie wyposazeni istniejgce przeznaczone do demontaszu i utylizacji:

- 2 bramki do futbolu

W obydwu przypadkach boiska zostang wyposazone w nowe urzadzenia:

Bramki, zestawy do koszykéw — stojaki z tablica i koszem (boisko wielofunkcyjne)
i stupki do gry w siatkéwke (boisko wielofunkcyjne)

Wokét boisk powstanie utwardzenie terenu z kostki brukowej betonowej
0 zmiennej szerokosci.

W ramach boiska wielofunkcyjnego przewiduije sie:



Boisko uniwersalne do pitki noznej i recznej o wym. 32x19

Boisko do mini koszykéw o wym. 9x16m — 2 szt

Boisko do siatkowki o wym. 16x9m?2

Odprowadzenie wod opadowych powierzchniowo na przylegte tereny zielone.

Istniejgce pitkochwyty wymagajace remontu.

PARAMETRY BOISK:
Boisko do pitki noznej — 77x45m
Powierzchnia: 3456 m2

Strefa bezpieczeristwa — 2m wolnej przestrzeni wzdtus linii bocznych i 2m wzdtuz
linii korncowych boiska

Linie w obrebie nawierzchni w kolorze biatym

Boisko wielofunkcyjne - 32x19m
Powierzchnia : 608 m2

Stefa bezpieczeristwa — 2m przestrzeni wzdtuz linii bocznych i 1,5 wzdtuz linii
kornicowych boiska

Linie w obrgbie nawierzchni w kolorze biatym

PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE

Nawierzchnig boiska wielofunkcyjnego zaprojektowano z materiatéw
syntetycznych typu poliuretan, charakteryzujacych sie wysokim stopniem
elastycznosci i sprezystosci, zapewniajgcych wiasciwg szybko$¢ poruszania sie
i zwrotno$¢ uzytkownikéw oraz odpornych na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych.

Warstwy
1. Podbudowa z kruszywa przepuszczalnego — 15cm

2. Nawierzchnia poliuretanowa o grubosci — 13mm



Warstwy podbudowy:

Wykonanie warstwy podbudowy przepuszczalnej z kruszywa w ukfadzie warstw:
- podbudowa z kruszywa tamanego — miat kamienny frakcji 0,1-5 mm grub. 3 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego - kliniec frakcji 0,1-31,5 grub. 10 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 31,5/63 grub. 15 cm

- warstwa odsgczajaca z piasku frakcji 0,1-2 mm grub. 15 cm

- grunt rodzimy, wyréwnany i zageszczony

Nawierzchnia:

Bezspoinowa nieprefabrykowana nawierzchnia poliuretanowa. Grubo$¢
catkowita nawierzchni 13 mm. Nawierzchnia sktada si¢ z dwoch warstw : baza
z granulatu gumowego 11mm powleczona natryskowo barwionym poliuretanem
z granulatem gumowym o gruboéci 2 mm.

Na nawierzchnie nanoszone beda linie boisk specjalistyczng farba
poliuretanowa. Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowa grubos¢ oraz posiadaé
jednorodng fakture i kolor. Warstwa uzytkowa powinna by¢ trwale zwigzana
z warstwg elastyczng. Cato$¢ musi byé przepuszczalna dla wody. Nawierzchnia
poliuretanowa powinna by¢ przeznaczona do wykonania na terenie budowy.

Nawierzchnia boiska pitkarskiego: murawa hybrydowa (lub sztuczna trawa) —
warstwy:

Nawierzchnia:

Murawa wzmocniona matg podkiadowa nieulegajaca biodegradacji. Mieszanka
traw gwarantujgca mozliwo$¢ uzytkowania po ok 8-10 tyg. oraz zdzbta
syntetyczne wystajgce po zasypaniu maty na wys. 15-20mm.

Wys. Widkna runa — 45-55mm
Gestosc okreslana iloscig widkien — min. 45 000 szt/m?2

Rodzaj widkna: 100% wtdkien monofilowych
Surowiec wtokien trawy: polietylen

Kolor murawy : zielony

Ciezar trawy — ok 1200 gr/m?2

Nawierzchnia trenéw utwardzonych z kostki brukowej betonowe;j



Wokdt boisk nalezy wykonaé nawierzchnig z kostki brukowe; betonowej
w  kolorze szarym. Nawierzchnie wykoriczy¢  obrzezami  betonowymi
chodnikowymi 8x30x100cm utozonymi na tawie betonowej z betonu C12/15
z oporem,

Do utwardzen przyjeto nastepujaca konstrukcje:
- kostka brukowa — 6cm

- podsypka cementowo piaskowa — 4cm

- zageszczona podsypka piaskowa — 10cm

- grunt rodzimy po zdjeciu humusu

Wyposazenie sportowe — boisko wielofunkcyjne:

Boisko wielofunkcyjne:

- 2 bramki do pitki recznej/minifutbolu z siatkami

- stupki do gry w siatkdwke z regulacja wysokoéci zawieszenia
- zestawy do gry w koszykéwke z regulacja wysokosci

- ostony stupkow

Wyposazenie sportowe - boisko do pitki noznej:

Boisk wielofunkcyjne:

- 2 bramki do futbolu z siatkami

Wszystkie urzadzenia montowane w podtozu majg posiada¢ certyfikaty
bezpieczestwa, atesty i $wiadectwa dotyczace jakosci i mozliwodci
zastosowania na boiskach szkolnych.  Stupki urzadzeri  sportowych
lokalizowanych bezposrednio w polu boiska oraz bramki poza nim osadzone na
fundamentach z tulejami  stalowymi ocynkowanymi i  za$lepkami
zabezpieczajgcymi otwory tulei po wyciagnieciu stupka. Wysoko$¢ posadowienia
fundamentéw pod wszystkie urzadzenia sportowe musi uwzglednia¢ wykonanie
gornej warstwy nawierzchni syntetycznej z zapewnieniem projektowanych
spadkow nawierzchni wykoriczonej. Fundament betonowy nie moze wystawa¢
ponad nawierzchnie syntetyczng, ani pomniejszaé jej grubosci. Gtebokosé



posadowienia fundamentdw nalezy kazdorazowo sprawdzic¢ na budowie i w razie
potrzeby skorygowad.

Gabaryt fundamentéw i ich wysokos¢ zaprojektowano zgodnie
z zaleceniami producenta dobranego typu urzadzen. Dopuszczalne jest
wykonanie wyposazenia wg oferty innych producentéw, o parametrach
rownowaznych, nie gorszych niz okreélone w projekcie. W przypadku
zastosowania urzadzenia innego typu (inny producent lub inny nr katalogowy
urzadzenia) nalezy kazdorazowo sprawdzié i dostosowaé gabaryty
fundamentoéw zgodnie z zaleceniami i instrukcja montazu producenta.

Wymiary i konstrukcja elementéw wyposazenia zgodnie z rysunkami
w kartach producenta, montaz wg zalecen producenta, zgodnie z certyfikatami
bezpieczerstwa.

1. Bramki do pitki recznej / mini futbolu

Bramki o wymiarach 300x200cm. Profil aluminiowy kwadratowy
80x80mm, malowany proszkowo w poprzeczne pasy w 2 kontrastowych
kolorach odrézniajgcych sie od koloru podtoza (np. biaty i czerwony).
Gtgbokos¢ bramki (géra/dét) min. 800/1 O0OOmm. Siatki polipropylenowe
o grubosci splotu 2,5mm. Mocowanie w 2 punktach do przygotowanych
fundamentoéw.

Bramki mocowane w fundamentach za pomoca tulei stalowych, zgodnie
z wymogami producenta. Zaleca sie betonowac z odchyleniem 2° od pionu.

2. Zestaw do koszykdowki

Zestaw do koszykéwki przeznaczony do gry na otwartej przestrzeni.
Konstrukcja jednostupowa, wysieg 1,60m. Mocowanie w tulejach stalowych
osadzanych w podtozu boiska. Sposéb fundamentowania zgodnie z rysunkiem
K-01i zaleceniami producenta. W sktad zestawu wchodzi:

Stup wykonany z profili stalowych 100 x 100 mm, ocynkowany, sktadany
z dwoch czesci - pionowego stupa i ramienia mocujgcego tablice 1=1,20 - Tablica
laminowana - wymiary oficjalne 90x120cm,  prostokatna, biata
z nadrukowanymi czarnymi liniami.

Obrecz z podporami - model europejski, wykonana z preta stalowego

Siatka tancuchowa



5.5 Pitkochwyt

Pitkochwyty wykonane jako wolno stojgce, wzdiuz wschodnich i
zachodnich krawedzi boisk. Wysokoé¢ 3m, tacznej dtugosci ok 130m. Wszystkie
elementy stalowe - ocynkowane. (instalacja urzqdzen do 3m na obiektach
budowlanych nie wymaga zgtoszenia)

Stupy z profili 80x80x3mm, o dtugosci Im, przygotowane do montazu
w stalowych, cynkowanych gniazdach (tulejach) do gtebokosci Im. Stupy
skrajne o rozstawie max. 3m, podparte zastrzatami (podporami) montowanymi
na $ruby. Stupy posrednie w rozstawie 4,7m Pitkochwyt np. wg oferty firmy
Pesmenpol. W ramach zestawu nalezy przewidzie¢ olinowanie, siatki oraz
pozostate niezbedne elementy montazowe: haczyki, zaczepy aluminiowe,
sruby rzymskie itp.

Siatka z polipropylenu, o oczkach 4,5x4,5cm, zawieszona na 3 liniach
stalowych ocynkowanych 06. Grubo$¢ sznurka 4mm, kolor czarny lub zielony.
Krawedzie zewnetrzne siatki obszyte lamoéwka. Linki przytrzymywane do
stupdw np. za pomoca przelotowych $rub M8xI35. Boki siatki mocowane do
stupéw zewnetrznych na listwach startowych (przykrecanych do stupdw).

Siatka mocowana do linek poprzez przewleczenie przez oczka siatki. Napinacze
- nierdzewne $ruby rzymskie.

Uwagi dodatkowe:
Wszystkie elementy i tgczniki ze stali ocynkowanej

Stupy typowe 80x80x3mm w rozstawie co 3m (przesta skrajne) i 4,7m
(przesta posrednie)

« Wszystkie stupy o diugosci 4,0m, 3,0m ponad poziom terenu),
zakonczone kapturkami

« Zastrzaly (wypory) o profilu stalowym, ocynkowane ogniowo
RK80x80x3mm lub RK60x60x3mm (w zaleznoéci od rozwigzania
mocowania do stupkéw).

« Akcesoria systemowe wedtug kart producenta - linki stalowe, szekle
aluminiowe, sruby rzymskie.



«  Wysokos¢ posadowienia musi uwzglednia¢ wykonanie gornej warstwy
nawierzchni syntetycznej boiska. Fundament betonowy nie moze
wystawac ponad jej nawierzchnig, ani pomniejsza¢ jej grubosci.

« Gtebokos¢ posadowienia nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ na budowie i w
razie potrzeby korygowaé.

ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE

Projektowane zagospodarowanie terenu nie stanowi zagrozenia
pozarowego. Dojazd stuzb ratowniczych do budynku szkolnego odbywaé sie
bedzie na dotychczasowych zasadach. Zabezpieczenie w srodki ochrony p.poz.
przewidziano w budynku istniejgcej szkoty.

ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO

Stwierdza sig, ze obiekt ze wzgledu na swoja funkcje i charakter nie
pogorszy stanu srodowiska naturalnego. Nie bedzie on emitowat hatasu ani
wibracji w stopniu szkodliwym dla $rodowiska, nie bedzie miat zadnego
negatywnego wptywu na glebe, wody powierzchniowe i podziemne.
Inwestycja nie wywota ponadnormatywnych oddziatywan na poszczegélne
komponenty srodowiska. Nie wystapi emisja, odoréw lub nieprzyjemnych
zapachdw, promieniowania niejonizujacego czy wibracji. Przedmiotowe
przedsigwzigcie nie bedzie tez negatywnie oddziatywac¢ na miejscowe dobra
kulturalne, materialne i przyrodnicze.

W granicach objetych obszarem niniejszego opracowania nie wystepujg
zadne istniejace uwarunkowania, ktére moga powodowac powstanie zagrozen
dla srodowiska, badz higieny i zdrowia przysztych uzytkownikdw obiektu.

WYTYCZNE REALIZACII | ZALECENIA TECHNICZNE

Roboty nalezy prowadzié:

« zgodnie z niniejszym projektem

« zgodnie z ,warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano- montazowych"

« ze sztuka budowlang i Polskimi Normami

e 2z przepisami BHP

Przy wykonywaniu robét nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie, za ktére uwaza sie wyroby, dla ktérych



wydano certyfikat na znak bezpieczeristwa lub deklaracje zgodnosci z
Polskg Normg lub tez aprobate techniczna.

Dopuszcza si¢ stosowanie rozwigzan rownowaznych, zapewniajacych
parametry nie gorsze niz przyjeto w projekcie, po uprzednim
skonsultowaniu wprowadzanych zmian z projektantem i wprowadzeniu
niezbednych zmian w zakresie lokalizacji poszczegdlnych elementéw oraz
sposobu ich fundamentowania.

Dopuszcza sie zmiany kolorystyki, po uprzednim skonsultowaniu
wprowadzanych zmian z Inwestorem

Wszystkie materiaty powinny byé stosowane zgodnie z instrukcjami
producenta i dokumentacjg projektowa opracowang dla okreslonego
zastosowania.

Wykonanie i odbiér urzadzen sportowych na podstawie aprobat
technicznych ITB, atestéw higienicznych, WYmMogow p.poz. warunkéw
stosowania i Polskich Norm, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru

robot.
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