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I. CZESC BUDOWLANA
1. ZALOZENIA WSTEPNE

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna pomnika Stu Straconych
Zlokalizowanym z Zgierzu na Placu Stu Straconych przy zbiegu ulic Pigtkowskiej,
Jozefa Pitsudskiego i Stanistawa Pieczyraka. Inwestorem opracowania sa Urzad
Miasta Zgierza.

Obejmuje swoim zakresem:
stan techniczny elementéw konstrukcji samego pomnika z postumentem, krzyza,
tablicy pamieci, schodéw, $ciany oporowej, placu pomiedzy pomnikiem, a
schodami i §ciang oporowa.
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Widok ogélny Placu Stu Straconych

1.2. DANE DO PROJEKTOWANIA.
Ogledziny i odkrywki obiektu dokonane w dniu 26.07.2016.
Umowa z Inwestorami na wykonanie ekspertyzy technicznej.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu wokét pomnika

Biuletyn ,Zbrodnia Zgierska 20. lil. 1942. W 75. rocznice wydarzen” praca zbiorowa
opracowana przez Muzeum Miasta Zgierza pod redakcjg Roberta Starzyriskiego w
2017 roku [1]

Informacje przekazane przez Inwestora.
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2. OPIS ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNY

Opis zagospodarowania terenu

Plac wraz z pomnikiem Stu Straconych w obecnym ksztatcie powstat w latach 1968-
69 z pozniejszymi zmianami. Odstonigcie pomnika nastapito 28.11.1969. Jego
projektantem byt t6dzki rzezbiarz Antoni Bitas. W latach 1999-2003 wyglad Placu
ulegt zmianie. Wygrodzono w péinocnej czesci Placu pas z przeznaczeniem na
miejsce pamigci narodowej, pozostaly teren przeksztaticono na teren rekreacyjny.
Projektantem koncepcji byt tddzki artysta Michat Gatkiewicz. W roku 2005
wymieniono nawierzchnie wokét pomnika na kostke betonowa, a sam pomnik
poddano pracom remontowym i zabezpieczajgcym przy uzyciu zapraw cementowych
firmy Atlas S.A. W roku 2007 w poblizu pomnika stanat zelbetowy masywny krzyz.
Obecnie w sktad czesci miejsca pamieci narodowe] o wymiarach ok. 37,0 x 17,5m
wchodzg nastgpujgce elementy architektury:

- pomnik giéwny na postumencie o wymiarach w rzucie 9,96 x 2,30m

- zelbetowy krzyz

- tablica pamigci pozioma w postaci nagrobka

- ptaski plac o nawierzchni z kostki betonowej obramowany od strony potudniowej na
odcinku 10,66m schodami, na pozostatym odcinku oraz od strony wschodniej $ciana
oporowg wraz dwoma betonowymi kwietnikami

- 3 tablice pamigci pionowe w formie obeliskéw stojgcych z boku schodéw na placu
czgsci rekreacyjnej przy skarpie ziemnej

Opis konstrukcji obiektow

Opis elementdw konstrukcyjnych dokonano na pbdstawie inwentaryzacji
konstrukcyjnej, wykonanych odkrywek.

Pomnik Stu Straconych

Bryta pomnika w formie siedmiu blokéw zblizonych do prostopadtoscianow stojgcych
obok siebie pod réznym katem w stosunku do pionu. Niektére z nich sg przetamane i
zagiete w potowie wysokosci. Bloki stojg szeregowo i sg potaczone ze sobg. Kazdy
prostopadioscian o réznych wymiarach, cho¢ zblizonych do siebie. Sredni wymiar
jednego prostopadioscianu 1,20x1,50x5,80.

Konstrukcja blokéw pomnika w postaci betonowych $cian o zroznicowanej grubosci
ok. 20-25cm z pustkg w $rodku blokdw, zakoriczonych stropem na szczycie.

W trakcie wykonywanych odkrywek, odwiertéw oraz badaniu powierzchni pomnika
urzadzeniem do wykrywania metali PMD 10 firmy Bosch nie stwierdzono
wystepowania pretdéw zbrojeniowych do glebokosci ok. 10cm liczac od powierzchni.
Powierzchnia pomnika pokryta zaprawami cementowymi o zréznicowanej grubosci
od 5 do 15mm. W roznych miejscach $écian blokéw pomnika wykonane sg w
warstwie betonu 22 ptaskorzezby wkigste o glebokosci do ok. 4-5cm symbolizujgce
upamietniane ofiary stracenia.

Bloki pomnika ustawione na betonowym postumencie. Postument obtozony jest
ptytami granitowymi od wierzchu grubosci 5cm, od bokéw 2cm. Wymiary zewnetrzne
wraz z ptytami granitowymi w rzucie 9,96 x 2,30m i wysokos$ci 68cm.

Fundament postumentu o wymiarach réwnych rzutowi jego czeéci betonowe;.
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Krzyz

Krzyz w postaci krzyza tacifiskiego o wymiarach przekroju czesci pionowej 66 X 66cm
wykonany jako zelbetowy. Wysoko$¢ do szczytu krzyza 3,44m. Powierzchnia krzyza
pokryta cienkowarstwowg zaprawg cementowa.

Tablica pamieci pozioma
Tablica pamieci w postaci ptyty poziomej z lastriko na kruszywie bazaltowym o
wymiarach 2,70 x 1,34 x 0,20m. Na wierzchu zamocowane zostaly dwie piyty

pamiatkowe z mosigdzu.

Teren placu
Teren placu z kostki betonowej. Pod kostka warstwa piasku oraz podbudowy z

chudego betonu wczesniejszej nawierzchni z plyt chodnikowych. Od strony
wschodniej wystepuje pas zieleni szerokosci ok. 2,0m.

Od strony potudniowej i wschodniej teren placu ograniczony jest murem oporowym z
prefabrykowanych plyt betonowych wkopanych pionowo w ziemig. Plyty otynkowane
tynkiem cementowo-wapiennym. Plyty szerokosci 1,0m, grubosci 25cm kazda.
Roznica wysokosci terenu z obu stron sciany oporowej od kilkunastu centymetrow w
narozniku potnocno-wschodnim do 90cm od frontu.

W roku 2005 w trakcie renowacji placu jego poziom zostat podniesiony o ok. 15cm,
przez co konieczne byto podwyzszenie istniejgcego muru oporowego. Zrealizowano
to wykonujac na jego szczycie jedng warstwe z bloczkow betonowych.

Od frontu Placu znajdujg sie schody wejsciowe w postaci stopni betonowych
wykonanych na gruncie. Stopnie obtozone ptytami granitowymi gruboéci od 2 do 4cm
(5 stopni z ptytami granitowymi + ostatni stopien z kraweznika ograniczajgcego plac z
kostki betonowej).

W dwoch narozach przy schodach wejéciowych wykonano na poziomie terenu
wyzszego donice betonowe z kwiatami. Wymiary wewngtrzne kazdej donicy ok. 2,0x
2,5m.

Tablice pamigci pionowe

Konstrukcja trzech tablic pamigci w postaci zelbetowych $cian o wymiarach 0,30 x
1,96 x 2,20m, otynkowanych tynkiem cementowo-wapiennym. Przed tablicami
wykonano mate postumenty z ptyt granitowych.
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3. STAN TECHNICZNY OBIEKTOW PLACU.

Z uwagi zly stan techniczny powierzchni pomnika i grozbe trwatego uszkodzenia
wystepujacych na nim piaskorzezb i pozostatych charakterystycznych elementéw
liczbe odkrywek ograniczono do koniecznego minimum. Dokfadniejsza ocena stanu
technicznego warstw betonu mozliwa do okreslenia po skuciu uszkodzonych warstw
wierzchnich.

Na podstawie wizji lokalnej oraz dokonanych jego odkrywek w kilku miejscach
stwierdza sig nastepujgcy stan poszczegélnych obiektow Placu.

Pomnik Stu Straconych

Praktycznie na catej powierzchni pomnika wystepuje erozja powierzchniowa zapraw
zewnetrznych i samego betonu oraz ich liczne spekania. Zarysowania powodujace
penetracje wody opadowej w gigb konstrukcji wystepujg poza kilkoma miejscami na
prawie wszystkich powierzchniach blokéw. Ich koncentracja wystepuje szczegélnie
przy narozach zewnetrznych blokéw. Degradacja powierzchniowa zapraw i betonu
na skutek cykldéw zamrazania i odmrazania wody, ktéra wnikneta do konstrukcji siega
w wielu miejscach na gieboko$¢é do 5cm. Prawdopodobng przyczyna zauwazonych
duzych ubytkédw powierzchni pomnika jest jako$¢ zastosowanych zapraw, w tym
gtéwnie zbyt mata ich paroprzepuszczalnos¢ wody, ktéra juz wnikneta do wnetrza
blokéw betonu. Z dostepnych zdje¢ pomnika na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat
wynika, ze nie byt on w ostatnim okresie (od 2005 roku) remontowany.

W trakcie ogledzin nie przeprowadzono badania sklerometrycznego przy uzyciu
.,miotka Schmidta” (w celu sprawdzenia klasy betonu), gdyz degradacja wierzchniej
warstwy betonu blokéw jest na tyle duza, ze konieczna bytaby znaczna odkrywka
niszczaca powierzchni pomnika. Z charakteru zachowania sie gtebszych
nieuszkodzonych warstw betonu pomnika stwierdza sie, ze odpowiada on klasie
betonu ok. B20.

Ostatni blok od strony wschodniej posiada odparzona warstwe zapraw od
niezdegenerowanego betonu.

Warstwa wierzchnia stropéw blokow tylko nieznacznie uszkodzona, porosnieta
roslinnoscia, mchem.

Na tylnej $Scianie wystepujg zamalowania chuliganskich napisow w kolorze
odbiegajgcym od koloru catosci.

Ptaskorzezby wykonane na powierzchni blokéw znacznie uszkodzone. Stan
techniczny kilku z nich jest awaryjny i grozi utratg mozliwosci odtworzenia
oryginalnego ich wygladu.

Od tytu pomnika pobliskie drzewa swojg korong w niedtugim czasie dotkng pomnika,
a ich system korzenny bedzie uszkadzat jego fundament.

Wszystkie ptyty granitowe gérne i boczne postumentu pomnika odparzone. Brak
szczelnosci na stykach ptyt i przy dojSciu do bryt pomnika, mocowanie na placki z
zaprawy cementowej, brak wyraznych spadkéw powierzchni poziomych na zewnatrz,
duze wolne przestrzenie pomiedzy betonem, a ptytami oraz mozliwo$¢ powstawania
zastoisk wody spowodowaly odspojenie sie ptyt, rozwdj roslinnosci i robakow
pomiedzy materiatami. Kilkanascie ptyt bocznych z tgcznej liczby ok. 49 spekana lub
uszkodzona, na skutek ich maftej grubosci — 2cm i sposobu zamocowania. Beton
postumentu i fundamentu w dobrym stanie bez ubytkéw, czy wigkszych uszkodzern.
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Zauwazone uszkodzenia powierzchni pomnika nie zagrazajg bezpieczenstwu
konstrukcji w sposob bezpoéredni. Po wykonaniu kompleksowych prac remontowych
i zabezpieczajgcych bryte pomnika bedzie mégt on funkcjonowaé przez dalsze lata.

Krzyz

Konstrukcja betonowa krzyza w dobrym stanie technicznym. Bez uwag.
Powierzchnia zewnetrznej zaprawy cementowej miejscami odparzona, spekana.
W przyziemiu powierzchnia jednego boku krzyza na fragmencie trwale ubrudzona.

Tablica pamieci pozioma

Konstrukcja tablicy w stanie dostatecznym. Wierzchnia warstwa posiada $lady
wieloletniej eksploatacji, zabrudzen, zaciekow stearyny. Podstawa mniejszej plyty
pamigtkowej wykonana ze stali - zardzewiata i uszkodzona.

Teren placu

Teren placu z kostki betonowej porosnigty mchem. Kostka betonowa wykazuje slady
zabrudzen i wieloletniego uzytkowania, miejscami wystepuja niewielkie nierownosci
nawierzchni.

Sciana oporowa na krawedziach placu w stanie zlym, wykazuje widoczng utratg
statecznoséci, klawiszowanie sagsiednich  piyt prefabrykowanych, uszkodzenia
powierzchni i w kilku miejscach samej konstrukcji, w tym m. in. przez korzenie
pobliskich drzew od strony wschodniej. Widoczne naprawy muru i jego
przemurowania wykonane w kilku miejscach réwniez uszkodzone. Tynk muru na
duzych powierzchniach odparzony. Sciana oporowa w catosci do rozbiorki i
ponownego wykonania.

Plyty granitowe schodéw w catoéci odparzone od podkiadu betonowego. Brak
szczelnosci na stykach ptyt i od strony kostek betonowych, mocowanie na placki z
zaprawy cementowej, brak wyraznych spadkow powierzehni poziomych na zewnatrz,
duze wolne przestrzenie pomigdzy betonem, a plytami oraz mozliwos$¢ powstawania
zastoisk wody spowodowaty odspojenie sie pityt, rozwdj roslinnosci i robakow
pomigdzy materiatami. Stopnie réznig sie miedzy sobg znacznie wymiarami.
Wysoko$¢ stopni - od 9 do 18.5cm, szeroko$é stopni — od 62 do 69cm.

Tablice pamieci pionowe

Konstrukcja tablic i przylegajacych do nich postumentow w stanie dobrym. Tynk
tablic zabrudzony, a w kilku miejscach odparzony. Ziemia i roslinnos¢ z przylegtej
skarpy zsuwa sie i opiera na tylnych $cianach tablic.

Ponizej przedstawiono zdjecia odkrywek, elementow charakterystycznych dla
poszczegodlnych obiektow znajdujgcych sie na Placu oraz zauwazonych ich
uszkodzen.
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Zamalowania farbg z tylu pomnika, odparzona zaprawa cementowa na powierzchni bloku
zachodniego
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Erozja powierzchni pomnika
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Erozja powierzchni pomnika
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Erozja powierzchni pomnika
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Odwierty w blokach pomnika i krzyza
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Odkrywka naroznika potudniowo-zachodniego pomnilia, odkrywka warstwy niezdegenerowanej
betonu
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zy wewnetrznej przetamania jednego z blokéw pomnika
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dmtostuent, poksiq btnowy odklad po zdemontowanych
plytach chodnikowych
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Zabrudzona i cze$ciowo uszkodzona powierzchnia krzyza
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anszczony narozmk po{udmowo-wschodm muru oporowego placu
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Odparzony tynk z muru oporowego, uszkodzony cokét muru z bloczkéw betonowych,
klawiszowanie ptyt betonowych muru oporowego
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Uszkodzenia i odchylenie od pionu muru oporowego przy wschodnim kwietniku
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Zardzewiata podstawa mnlejszej p’fyty pamlatkowej na pozmmej tabllcy pamlem zac1ek| stearyny
i zabrudzenia na plycie lastriko tablicy pamieci
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Jedna z trzech tablic pamieci', uszkodzona poiechniowo d 6ry, ziemia z roslinnoscig
opsypuje sie z przylegtego nasypu
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Zabrudzenia frontu jednej z trzech tablic pamigci
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4. Inwentaryzacja szkicowa

Dla potrzeb wykonania wstepnego kosztorysu koniecznych do zrealizowania robét
remontowych wykonano inwentaryzacije zgrubng elementéw architektonicznych
Placu. Przedstawione rysunki sa szkicowe i nie stanowia doktadnej inwentaryzaciji
architektoniczno-plastycznej koniecznej do wykonania przynajmniej w przypadku
pomnika.

5. WNIOSKI | ZALECENIA.

Stan techniczny stropu strychu na przedmiotowym fragmencie mozna okresli¢ jako
dostateczny, choé¢ kilka elementéw konstrukcyjnych w zlym stanie technicznym
nadajacych sie do wymiany lub wzmocnienia.

W celu poprawy stanu istniejacego konieczne jest wykonanie nastepujacych napraw
i elementéw konstrukcyjnych i wykoriczeniowych:
- wykonaé matryce (np. odlewy gipsowe lub specjalnymi masami sztukatorskimi) i
szczegotowa dokumentacje fotograficzna ptaskorzezb pomnika i charakterystycznych
jego elementéw
- rozebraé, oczyscic i skatalogowac plyty granitowe z postumentu pomnika
- skué uszkodzone, odparzone zaprawy i zdegradowane warstwy betonu na catej
powierzchni pomnika
- wypiaskowaé powierzchnie betonowa pomnika i postumentu
- reprofilowaé uszkodzone powierzchnie betonowe w technologii betonow
__naprawczych(np. firmy Deiterman, Schomburg), w narozach i miejscach o Znacznéj~

grubosci ubytkéw zamocowac siatke z pretéw zbrojeniowych, warstwe zewnetrzna
wykonac¢ tworzac jedng gtadka powierzchnig dla catego obiektu

% — - odtworzy¢ ptaskorzezby pomnika
- pomalowa¢ cato§é pomnika farbg podkiadowa oraz farbg silikatowa hydrofobowg
nalezace do systemu jednego producenta (np. firmy Tikkurila)
- ulozy¢ plyty granitowe postumentu zachowujac szczelnosé ich montazu -~ istniejace
plyty gorne w calosci do wykorzystania, boczne do wymiany catkowitej, podioze
betonowe do oczyszczenia i zagruntowania
- wykonaé zelbetowy mur oporowy w miejsce istniejacej konstrukcji (istniejgcego
muru i §cian zewnetrznych dwach donic betonowych) z drenazem odwadniajacym
- na szczycie schodéw na calej ich diugosci wykonaé drenaz odwadniajacy
zabezpieczajacy schody przed podciekaniem wody opadowej
- kostke nawierzchni placu wymieni¢ na nowag na cafej powierzchni ksztattujac jg z
odpowiednimi spadkami na zewnatrz
- przetozyé piyty granitowe schodéw zapewniajac szczelnosé ich montazu, podioze
betonowe do oczyszczenia i zagruntowania
- odnowi¢ powierzchnie poziomej tablicy pamieci, wymieni¢ podstawe matej tablicy
pamieci
- wypiaskowac i miejscowo uzupeié tynk na krzyzu
- wypiaskowaé powierzchnie tynku pionowych tablic pamieci, uzupeti¢ ich tynk,
odtworzy¢ istniejgce napisy
- usunaé¢ korzenie drzew wystepujacych przy $cianie oporowej placu od strony
wschodniej
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- zabezpieczy¢ pionowe tablice pamieci przed osuwaniem sig ziemi z przylegtego
nasypu

Prace dodatkowo sugerowane/zalecane do wykonania:

- usuna¢é wysokie drzew rosngce tuz przy pomniku i zastaniajace go od strony
péinocnej oraz w pasie zieleni od strony wschodnie;

- wykona¢ na calym terenie placu w czesci historycznej nawierzchnie z piyt
granitowych

- ustanowi¢ nadzér konserwatorski lub rzezbiarza/plastyka nad czgécig artystyczng
renowacji pomnika zapewniajacy oryginalne odtworzenie pomnika od strony
wizualnej

- przebudowa¢ w catosci schody giowne placu dostosowujac ich wymiar, ilo§¢ stopni
i potozenie do pozostalych projektowanych elementéw w obrebie placu (jak sciana
oporowa i wybrana nawierzchnia placu), wykonujac od nowa ich podbudowe

- zaprojektowaé od nowa zagospodarowanie terenéw zielonych i terenu
rekreacyjnego wokot Placu

- zatozyé dla pomnika Ksigzke Obiektu i dokonywac jego okresowych ustawowych
kontroli stanu technicznego wraz z koniecznymi doraznymi naprawami

Opracowat.
dr inz. Dariusz Za ba

URZAD MIASTA ZGIERZA
KOMISJA PRZETARGOWA

95-100 Zgierz, Plac Jana Pawlall 16
tel. 42714 3200, fax 42 7143203
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FOLSKA

t Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
i ;
Krajowa Komuga Kwalifikacvina Warszawa, dnia 21 stycznia 2010 ¢,

KE-456-0035 /09
DECYZJA N RZE/X/ 0004/10

Na pudstawie art. 36 ustl phe. 3 ustswy z 15 gradnia 2000 r. o samoregdach zawodowych architekedw, inzynicodw
budownictws omz urshanistow 2. U 2 2001 r. Ny 5, pUsAL 7 poin. 2m) w rwingly 2 art. 15 ust. 1 § 2 ustawy z dnia
7 hpen 1994 ¢ Prawe bodowlane Dz U 22006 £. Ny 1356, poz. 1118 2 poén. am), po roxpaazenn wokosku Pana dp ing.
Deswsza Zarghy 2 daia 30 sierpnis 2009 ¢ omz dokurnentdw stwterdzaacych wymaganc wryksztalcenis, prakeyke
zawndnws 1 uprawniena budowlane 2 dnis 20 wrzesniz 1994 5 Ne 196404/ WL, 2 duix 3t Batopada 1997 £ Ny
NB/UFGAYTIWL, o takde znaczqey dotobek prakiyemny w srkeesic objetym rreczovtawstwem

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Tzby Indynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Dariuszowi Zarebie
ut, daia 15 listopada 1968 ¢, w Lodgj

doktorowi nauk technicznych
magistrowi indynierowi budownictwa

tytut
RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO

w specialuodci konstrukeyino ~budowlanej obejmujgce -projeldowanie w zakeesie budownictwa ogdlnego
1 prremystowego.

Pun dr inz, Dagiusz Zueba mose wykonywad funkeje raeczoznawey budowlinego ou terene catege kmjn wwvie
wymienionym zakeesie,
Uzasadnienie
haujows Komisye Kwaliftkacyjne  Polskiej bzby Indynisedw Budownicews ma podstawie  zéozouych  dnkamenon
i presprowndranege postgpowaina kwalifikacyjnego ustalita, e Pan de ing. Darinsz Zareha spelnia wytnsgania ckrestone
warn 13wt T usiawy 2 7 lipea 1994 1. Prawo budowlune Dz, L. 2 2006 r. Ne 156, pos, 1118 z péén. ze.). W zwinzku
2 powytsaym Keajows Komsjn Kwalifikacyin arzekla fak w sentencii.
L]
Pouczenie:
Ud niniejszej decvai praystuguie wniosek o ponowne rozpatizenis sprawy do Krajowe] Konmisji Kwslikafcy}mi Palskies
izby Inzynieréw Budawnictea, 00-048 Wazszawa, ul Mazowiecks 6/8, w rerminie 14 dni od daty orezymma x}ec}*x;?g'
) g - ; li.

Bhlad Orzekeajncy
Krajowej Komisit Kwalifikacyjnej:

- Prof, 2w, dr hab inz, Kozimierz Szalborski N R,
Praewodniczicy Krajowej Komisji Kveal RaCyiuej - /
3 3 I,,-“
¥

§ Pan Datices £aghe, A1 Padeecvestiegn 316716, 7 509 Lixts 4
T badeks Oksngn 3 Kor sy Rvaufbacying
3 Galimry Inspekeo: Nadznon Buadeswtsie o

3. 454 \\-.M
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