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OSWIADCZAM, ZE:

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przebudowa i modernizacja pomieszczen i instalacji wewnetrznych
istniejgcej hali sportowej z wytgczeniem plyty boiska, trybun oraz
galerii. Zagospodarowanie najblizszego otoczenia hali.

LOKALIZACJA:

Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji
w Zgierzu ul. Wschodnia 2

INWESTOR:

Gmina Miasto Zgierz
Z siedzibg: Plac Jana Pawta Il 16
95 - 100 Zgierz

jest wykonany zgodnie z aktualnymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.
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1ZBA AR ('“H ITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

kédzka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

tédzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Janusz Patora

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 435/ 89/WL,

jest wpisany na listg cztonkow tddzkiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LO-0424.

Cztonek czynny od: 03-04-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-04-2016 r. tddz.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:

Wojciech Buczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0424-A2F1-6F1E-C89E-A7CY

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.



1. Podstawa opracowania

Projekt niniejszy opracowano w oparciu o:

Zlecenie i program Inwestora

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75, poz. 690 z pozn. zm.)

rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U. Nr 109, poz.719),

Inwentaryzacje i ocene stanu technicznego budynkéw istniejacych

Mape do celéw projektowych w skali 1:500

Wizje lokalng terenu i istniejgcego zagospodarowania dziatki

Aktualne normy i przepisy budowlane



2. Stan istniejgcy

Istniejgca hala sportowa bedaca przedmiotem opracowania lezy na terenie gtéwnego
kompleksu sportowo-rekreacyjnego Zgierza. Jest to duzy obszar (o powierzchni ok. 8 ha)
w centrum miasta, na ktérym zlokalizowane sg sportowe obiekty terenowe i kubaturowe.

Hala wybudowana zostata na przetomie lat siedemdziesiatych i osiemdziesiatych
ubiegtego stulecia i miescita petnowymiarowe sztuczne lodowisko do gry w hokeja.

Jest to wyjatkowy obiekt ze wzgledu drewniana konstrukcje dachu i wielko$é :

e rozpigtos¢ dachu hali gtéwnej — 60 m

e wysoko$c¢ hali gtdwnej — 15 m

e dtugosc hali gtébwnej - 72 m

e powierzchnia zabudowy — 3873 m2

e kubatura 481890 m3
Dzwigary tukowe z drewna klejonego przenikajace z zewnatrz do $rodka hali tworza
wyjatkowo przyjazny klimat dla sportowo-rekreacyjnej funkcji obiektu.

Cho¢ obecnie nie ma juz sztucznego lodowiska, to dalszym ciagu jest to obiekt o
sportowo — widowiskowym przeznaczeniu z trybunami na ok. 1100 miejsc.

Hala ta jest najwigkszym tego typu obiektem w powiecie zgierskim i dlatego tez jest
miejscem organizacji wielu imprez sportowo-rekreacyjnych na szczeblu powiatu,
wojewddztwa , a nawet miedzynarodowych.

Pomimo prowadzenia biezacych prac konserwacyjnych stan techniczny i estetyczny
obiektu wymaga gruntownej modernizaciji, dotyczy to zwtaszcza wszystkich instalac;ji

wewnetrznych oraz dostosowania pomieszczen do obecnie obowigzujacych wymogow.



3. Stan projektowany

Prace dotyczace modernizacji obiektu podzielone zostaly na dwa etapy:

1.
2.

Modernizacja zewnetrznych elementow obiektu (ukoriczono styczer 2017)
Przebudowa pomieszczen i wymiana instalacji wewnetrznych istniejgcej hali
sportowej z wytgczeniem plyty boiska, trybun oraz galerii. Zagospodarowanie
najblizszego otoczenia hali.

N/n opracowanie dotyczy drugiego etapu w/iw przebudowy obiektu.

W jego zakres wchodza:

:

Przebudowa szatni i innych pomieszczen towarzyszacych, dostosowanie ich do

aktualnie obowigzujgcych norm i przepiséw:

1.1. Rozbidrka czesci écianek dziatowych, budowa nowych $cianek dziatowych z
wprowadzeniem nowych podziatéw pomieszczen: w systemie suchej zabudowy z
ptyt GKB / GKBI - grubos¢ konstrukcji 7,5 cm — (profile CW 75 i UW 75 z
wykonczeniem podwojng warstwa plyt g-k), izolacja akustyczna: wetna mineralna
do izolacji akustycznej, gr. 75 mm.

1.2. Izolacja termiczna $cian oddzielajgcych korytarz od obecnej ptyty boiska.

1.3. Catkowite skucie posadzek parteru (z wytaczeniem piyty boiska), wykonanie
nowych warstw posadzkowych z uwzglednieniem utozenia nowej powtoki
hydroizolacyjnej oraz warstwy izolacji termicznej.

1.4. Wykonanie 4 sztuk nowych schodéw z ptyty boiska (ok. —0,07 m) na
galerie/trybuny (+3,83 m).

1.5. Wykonanie 2 sztuk schodéw z poziomu obnizonego parteru (-1,00 m) na poziom
ptyty boiska (- 0,07 m).

1.6. Wykonanie nowego stropu w poziomie plyty boiska (-0,07 m), nad czescia
obnizonego parteru, wykonanie pochylini niwelujgcych réznice miedzy ptyta
boiska, a korytarzem na poziomie +/-0,00 m.

1.7. Rozbiorka schodow w ‘matym tuku’ od strony potudniowo-zachodniej, wykonanie
nowego stropu w miejscu w/w schodow oraz szybu pierwotnie przewidzianego
pod montaz wind.

Wymiana instalacji wewnetrznych:

2.1. Demontaz wszystkich istniejgcych elementow instalacji z wytaczeniem urzadzen

nawiewu mechanicznego centralnego ogrzewania.



2.2. Wykonanie nowej instalacji elektryczne;.

2.3. Wykonanie nowej instalacji wodno-kanalizacyjne;j.

2.4. Wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania.

2.5. Wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej dla wszystkich pomieszczen
z wytgczeniem plyty boiska (wentylacja ptyty przewidziana w kolejnym etapie)
wraz z zamontowaniem odpowiednich centrali wentylacyjnych.

. Wvkonczenia wewnetrzne

3.1. Wykonanie wykorczenia powierzchni posadzek:

e  wciagach komunikacyjnych, w szatniach i innych pomieszczeniach suchych
potozenie posadzki epoksydowej z wskazaniem na antyposlizgowa;

e w pomieszczeniach mokrych jak toalety i zaplecza sanitarne wykorczenie
gresem.

3.2. Wykonanie wykoriczenia powierzchni $cian i sufitow:

e  wpomieszczeniach suchych: piyty karton-gips na stelazu, faczenia
szpachlowane gipsem i wzmocnione tasma zbrojaca, opcjonalnie gips
szpachlowy na catej powierzchni plyty, wykoriczony gtadzig gipsowa,
malowanie farbg emulsyjna;

e wyjScia ewakuacyjnych na pietrze: wzmocnienie naroznikéw, wykorczenie
gtadzig gipsowa, malowanie farbg emulsyjna;

e  w pomieszczeniach mokrych: wykoriczenie glazurg do wysokosci 2 m.

3.3. Wymiana i uzupetnienie stolarki drzwiowej (wg rysunkow).
3.4. Odnowienie barierek wewnetrznych:

e oczyszczenie i natozenie powtok antykorozyjnych oraz nawierzchniowych:;

e wymiana wypetnienia przeset z poliweglanu na szkto hartowane, uzupetnienie
pustych przeset.

. Zapewnienie nowego wyposazenia:

4.1. Sanitarnego:

e ustepy (w tym dia niepetnosprawnych),

e umywalki (w tym dla niepetnosprawnych,

e  prysznice (w tym dla niepetnosprawnych),

e lekkie scianki systemowe odgradzajgce poszczegéine ustepy oraz prysznice.
4.2, Szatni:

e moduly szatniowe dla szatni druzynowych,



e spawane szafki szatniowe dla pozostatych szatni (w tym dla
niepetnosprawnych).
4.3. Nowe wykornczenie i wyposazenie sauny.

. Zagospodarowanie najblizszego otoczenia hali oraz pozostate roboty zewnetrzne:

5.1. Wykoriczenie przej$¢ bocznych i przestrzeni przed halg kostka brukows.

5.2. Wykonanie muru oporowego od potudniowej strony hali zapobiegajacego
osypywaniu sie gruntu.

5.3. Wykonanie o$wietlenia zewnetrznego.

5.4. Wykonanie zabezpieczenia budynku hali:

* nieinwazyjna wizualnie siatka odgradzajaca boczne éciany i wigzary, o
wysokosci okoto 1m;

e  stupki uniemozliwiajgce parkowanie samochodéw bezposrednio pod
budynkiem od strony poétnocne;.

5.5. Dostosowanie obrébki wiazaréw do wygladu nowej elewacji panelowej

wykonanej w etapie 1:

* wymiana blach ostaniajgcych na dopasowane jakoscig i kolorystyka do paneli
elewacyjnych;

e  wymiana obrébek blacharskich ukosnych i poziomych drewnianych belek
konstrukcyjnych na dopasowane jakoscig i kolorystyka do paneli
elewacyjnych;

e odnowienie, zabezpieczenie przed rdza i malowanie na odpowiednio dobrany
kolor podkonstrukcji oston oraz metalowych stép wigzaréw.

5.6. Wykonanie przy dwéch wyjsciach ewakuacyjnych pochyini niwelujacych réznice
pozioméw miedzy wnetrzem, a podestem zewnetrznym schodow ewakuacyjnych.



Wyzej wymienione prace bedg szczegdtowo ujete w osobnym opracowaniu projektowym

- projekcie wykonawczym. Bedzie on obejmowat:

Szczegoly przyjetych rozwiagzan projektowych
Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot
Kosztorys naktadczy i inwestorski

Inne dokumenty projektowe umozliwiajace ogtoszenie przetargu na wiw roboty
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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCEGOLNYCH OBIEKTOW:

- Roboty zwigzane 2z zagospodarowaniem i zabezpieczeniem strefy
przebudowy;

- Roboty rozbiorkowe;

- Roboty ciesielskie;

- Roboty zbrojarskie;

- Roboty betoniarskie;

- Roboty murarskie;

- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych i termicznych;

- Montaz rusztowarn;

- Roboty montazowe stolarki drzwiowe;j;

- Roboty tynkarskie i oktadzinowe;

- Wykonanie podktadoéw i posadzek:

- Roboty wykonczeniowe wewnetrzne:

- Roboty instalacyjne;

Realizacja przebudowy pomieszczen stanowi jedno zadanie inwestycyjne nie
podlegajgce etapowaniu.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Brak

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA
LUDZI:

Brak

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTAPIENIA:

- Roboty na wysokosci powyzej 5 m;

- Porazenie pradem elektrycznym;

- Poparzenie (spawalnie i prace dekarskie);

- Powstanie pozaru (spawalnie, uzycie urzadzen elektrycznych);

- Zatrucie ludzi lub skazenie $rodowiska (chemia budowlana);

- Skaleczenia i urazy (obstuga maszyn, narzedzi i sprzetu
zmechanizowanego);

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH:

Nie przewiduje si¢ prowadzenia robét szczegolnie niebezpiecznych. Mimo to
inwestor przy realizacji projektowanej inwestycji winien zatrudnia¢ jedynie osoby



posiadajgce wilasciwe uprawnienia i przeszkolenie BHP. Pracownicy powinni
posiadac atestowany ubiér i narzedzia. Nalezy udostepnic pracownikom instrukcje
dotyczgce:

- obstugi maszyn narzedzi i innych urzadzen technicznych

- obstugi $rodkéw ochrony osobiste;.

- postgpowania z materiatami niebezpiecznymi i szkodliwymi dla zdrowia
- udzielania pierwszej pomocy

. WSKAZANIE  SRODKOW  TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM &
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACJE,
UMOZLIWIAJACA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH
ZAGROZEN

a) Roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy i kierownikow
robét posiadajacych stosowne uprawnienia;

b) Strefe¢ budowy nalezy ogrodzi¢ ogrodzeniem o wys. min 15 m aby
uniemozliwi¢ dostep oséb postronnych;

¢) W miejscu widocznym z drogi publicznej umiescié¢ tablice informacyjna;

d) Zapewni¢ zamykane pomieszczenie gospodarcze min 10 m?2 petnigce funkcje
zaplecza i pomieszczenia socjalnego wyposazonego w apteczke pierwszej
pomocy;

e) Zapewni¢ WC;

f) Uzywac materiatéw posiadajgcych atesty i dopuszczenia do stosowania;

g) Zabezpieczy¢ dojazd na budowe dla samochodéw pogotowia, strazy itp.;

mgr inZ. arcfUANUSY PATORA
PROJEKTANT AZCHITEKTURY
upr. proj. bl

r435/89/Wt
z§2ust.1b¥ i§13ust.1p.1
95-100 Zgierz, ul. Lydzka 113. tel. 602 43 67 68



