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Al Jezdnia

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

STUDIO CENTRUM s.c. J.Kluska, J.Jonca

STUDIO u ul. Narutowicza 34, 90-135 £.6dz
tel. 663 746 420; 504 221 778
CENTRUM jakub.jonca@gmail.com, jaroslaw.kluska@gmail.com
PROJEKTUJEMY DROGI .
www.studio-centrum.pl
ZAMAWIAJACY:

Gmina Miasto Zgierz
ul. Jana Pawta Il 16
95-100 Zgierz

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

PRZEBUDOWA WEWNETRZNYCH CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH PRZY
ULICY PIATKOWSKIEJ W ZGIERZU NA TERENIE BYLEJ JEDNOSTKI
WOJSKOWEJ

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

ZGIERZ, UL. PIATKOWSKA

JEDNOSTKA EWID.,
OBREB ORAZ
NUMERY DZIALEK:

ZGIERZ, OBREB Z-113
NR EWID. DZIALEK: 274/14, 274/45

PROJEKTANT: NR UPRAWNIEN PODPIS
mgr inz. Jakub Jonca | LOD/1870/PWOD/14

ASYSTENT PROJEKTANTA: NR UPRAWNIEN PODPIS
mgr inz. Agnieszka Kruczek | |
SPRAWDZAJACY: NR UPRAWNIEN PODPIS
magr inz. Jarostaw Kluska | LOD/2501/PWOD/14 |

FAZA PROJEKTU:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

NAZWA RYSUNKU

BRANZA

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 35/50 4 cm
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 35/50 5cm
Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej

z kruszywem C90/3; 0/31,5 mm 20 cm
B Zjazd / miejsce parkingowe

Nawierzchnia z kostki betonowej Holland 10x20 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzane;j

z kruszywem C90/3; 0/31,5 mm 20 cm
C Chodnik / opaska jezdni

Nawierzchnia z kostki betonowejHolland 10x20 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzane;j

z kruszywem C90/3; 0/31,5 mm 15 cm
D Kraweznik 15x30

Kraweznik betonowy 15 x 30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

E| Obrzeze 8x30

Obrzeze betonowe 8 x 30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

j* - nachylenie zmienne wynikajgce z dowigzania do stanu istniejgcego

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE DROGOWA

NR RYSUNKU:

SKALA: UMOWA NR: DATA: NR STR.:
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RYSUNEK NINIEJSZY STANOWI WEASNOSC STUDIO CENTRUM S.C. | NIE MOZE BYC ZMIENIANY, KOPIOWANY, WYPOZYCZANY
ANI PRZEKAZYWANY STRONOM TRZECIM BEZ WCZESNIEJSZEJ PISEMNEJ ZGODY STUDIO CENTRUM S.C.
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