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CZESC OPISOWA
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogiem ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o0 zmianie ustawy Prawo
Budowlane (Dz. U. Nr 93, poz. 888) a w szczegdlnosci art. 20 ust. 4 przywotanej ustawy
niniejszym oswiadczam, ze przedktadany projekt budowlany sporzadzony zostat zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Temat opracowania:

,PRZEBUDOWA CZESCI WEWNETRZNYCH CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH PRZY
ULICY PIATKOWSKIEJ W ZGIERZU NA TERENIE BYLEJ JEDNOSTKI WOJSKOWEJ”

Projektant:

mgr inz. Adam Abramczyk
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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1 Przedmiot opracowania

Celem opracowania jest budowa kanalizacji deszczowej wraz z przyknalikami i wpustami
w wewnetrznym ciggu komunikacyjnym przy ulicy Pigtkowskiej w Zgierzu.

Zakres roboét obejmuje budowe uktadu drogowego na ww. odcinku, budowe chodnikéw,
budowe i przebudowe zjazdow oraz zwigzang z tymi pracami kanalizacji deszczowej
stuzgcej do odwodnienia uktadu drogowego.

1.2 Zakres opracowania

W zakres robot przedmiotowego opracowania wchodza:
a) wykonanie kanalizacji deszczowej,
b) wykonanie odwodnienia uktadu drogowego,

¢) wykonanie studni chtonnych,

1.3 Lokalizacja inwestycji

Wojewodztwo: todzkie
Powiat: zgierski
Gmina: Miasto Zgierz

Budowana kanalizacja deszczowa wraz z odwodnieniem ukfadu drogowego
Zlokalizowana bedzie w wewnetrznym ciggu komunikacyjnym przy ulicy Pigtkowskiej w
Zgierzu. Teren inwestycji znajduje sie na terenie bytej jednostki wojskowej
(dziatki nr ewid.: 274/14, 274/45, obreb 113 w jednostce ewidencyjnej Zgierz).

1.4 Materialy wyjSciowe

— umowa z Zamawiajgcym,

— projekt zagospodarowania terenu uzgodniony z Zamawiajgcym,
— inwentaryzacja geodezyjna,

— wizja lokalna w terenie,

— dokumentacja fotograficzna,

— badania geotechniczne poditoza,

— mapa do celdw projektowych w skali 1:500
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2. FORMA | FUNKCJA PROJEKTOWANEJ INFRASTRUKTURY

2.1 Stan istniejacy

Teren inwestycji zlokalizowany jest w Zgierzu przy ul. Pigtkowskiej na terenie bytej
jednostki wojskowej (dziatki nr ewid.: 274/14, 274/45, obreb 113 w jednostce ewidencyjnej
Zgierz). W rejonie proj. uktadu drogowego znajdujg sie budynki mieszkalne jedno- i
wielorodzinne oraz budynki ustugowo-handlowe majgce bezposredni dostep do drogi
objetej inwestycjg. Przedmiotowy fragment drogi wewnetrznej dla ktorej proj. jest
odwodnienie posiada jezdnie o szerokosci okoto 6,0 m o nawierzchni bitumicznej,
chodniki wykonane z ptyt betonowych. Zaréwno ulica jak i chodniki znajdujg sie w ztym
stanie. Po obu stronach jezdni zlokalizowane sg fragmenty muru z cegty o szerokosci
okoto 30 cm i o wysokosci okoto 20-100 cm.

W obszarze planowanej inwestycji zlokalizowane jest nastepujace uzbrojenie:
— sieC elektroenergetyczna eND, eWD, eS,
— siec¢ telekomunikacyjna t, tD,
— sie¢ kanalizacji wodociggowej w, wo,
— sie¢ kanalizacji sanitarnej k, ks,
— sie¢ kanalizacji deszczowej kd,
— sie¢ gazociggowa g,
— siec cieptownicza cnB, ¢, COB.

2.2 Warunki gruntowo-wodne

Badania geotechniczne podtoza wykonane dla potrzeb niniejszego projektu wykazaty, ze
w podifozu gruntowym projektowanego wewnetrznego uktadu drogowego w rejonie
ul. Pigtkowskiej w Zgierzu, do gtebokosci rozpoznanej wykonanymi wierceniami (tj. maks.
7,0m p.p.t) ponizej warstwy konstrukcyjnych drogi i przypowierzchniowych warstw
nasypéw niebudowlanych i nasypéw budowlanych, zalegajg mineralne grunty rodzime,
nieskaliste, gtéwnieniespoiste — wodnolodowcowe piaski pylaste, drobne i
Srednioziarniste oraz wystepujgce lokalnie w rejonie projektowanej studni chtonnej
(OWO03) grunty spoiste - polodowcowe piaski gliniaste i gliny piaszczyste oraz
lodowcowo-zastoiskowe pyty.

W okresie prowadzonych badan, tj. w lutym 2017 r., w strefie gtebokosci rozpoznanej
wykonanymi wierceniami, tj. maks. 3,0-7,0 m p.p.t., nie nawiercono wody gruntowej.
Lokalizacja otworéw geologicznych i przekrdj istniejgcych warstw gruntu zostata
pokazana w dokumentacji geotechnicznej, opracowanej przez Pracownie Geologiczng
,GEO-SONDA" s.c., Zgierz ul. Baczynskiego 7/29.

2.3 Projektowane rozwigzania

Projektowana kanalizacja deszczowa wraz z odwodnieniem stuzy¢ bedzie odprowadzaniu
wod deszczowych z omawianego ukfadu komunikacyjnego przy ul. Pigtkowskiej w
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Zgierzu.

Kanat deszczowy zaprojektowano na odcinku:
D1-D7 z rur Dz=300mm

Odbiornikiem wod deszczowych z proj. kanatu beda proj. studnie chtonne zlokalizowane
w terenie zielonym na dziatce 274/45 obreb 113. Przed studniami chfonnym zlokalizowana
zostata studnia osadnikowa z zasyfonowaniem D1200mm.

Odwodnienie omawianego ukfadu komunikacyjnego odbywa¢ sie bedzie za
posrednictwem czterech proj. wpustéw (wp1-wp4) ktorych lokalizacje przedstawiono na
planie sytuacyjnym (rys. nr WK-01). Wpusty podtgczone bedg do proj. kanalu za
posrednictwem proj. studni.

Realizacja budowy kanatu deszczowego i odwodnienia wykonana zostanie metodg
wykopu otwartego.

Teren, na ktérym bedzie realizowana przedmiotowa inwestycja stanowi wtasno$¢ Gminy
Miasta Zgierz.
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3. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA

3.1 Dane techniczne przewodéw projektowanych i likwidowanych

Do budowy projektowanych kanatéw deszczowych nalezy zastosowac:

e rury Dz=315mm PVC lite, SDR34, SN8 taczone kielichowo na uszczelke,

o studnie kanalizacyjne z prefabrykowanych kregéw betonowych posiadajgce
nastepujgce  parametry  beton min.  C40/50, nasigkliwosci  max
5%,wodoszczelnosci W8 i mrozoodpornosci F150. Kregi wyposazone w uszczelki
odporne na kwasy i ttuszcze. Kregi posiada¢ bedg zamontowane stopnie ztazowe
zeliwne,

e wilazy kanalizacyjne zeliwne lub Zeliwno-betonowe wg PN-EN 124, klasa D400 kN
z trwale przymocowang uszczelkg (nie wklejong), petnym kotnierzem korpusu, lub
korpusem bez kotnierza tzw. ,ptywajgcy”, pokrywg wentylowang z min. dwoma
otworami na haki.

Do budowy przykanalikow oraz elementow odwodnienia uktadu drogowego nalezy
zastosowac:

o rury Dz=200mm PVC lite, SDR34, SN8 tgczone kielichowo na uszczelke,

e uchylnym rusztem kotnierzowym z zeliwa szarego 400x600 mm, klasa D400 kN

Tabela nr 1 Zestawienie podstawowych materiatow

Lp. | Rodzaj materiatu Je_dn. llos¢ Firma Uwagi
miary
1 |Kanat deszczowy PVC SDR34
SN8 Dz 315mm m 162,39 taczna dtugosé
3 | Przykanaliki z rur PVC SDR34
SN8 Dz 200mm m 25,15 taczna dtugosé

4 | Studnie kanalizacyjne DN 3000
mm z  prefabrykowanych
kregéw betonowych szt. 2 wg PN-EN 1917:2004

4 | Studnie kanalizacyjne DN 1200
mm z  prefabrykowanych
kregéw betonowych szt. 4(1 szt. osad.) wg PN-EN 1917:2004

5 |Witazy kanalizacyjne zeliwne
lub Zeliwno-betonowe, klasa

D400 kN szt. 6 wg. PN-EN 124:2000
6 | Studzienki sciekowe DN
500/620 mm z osadnikiem szt 2

7 | Wpusty deszczowe z uchylnym
rusztem kotnierzowym z zeliwa
szarego 400x600 mm szt 4 wg. PN-EN 124:2000

W ramach niniejszego zadania inwestycyjnego nie przewiduje sie robot likwidacyjnych.
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3.2 Kolizje podziemne i nadziemne

Na trasie projektowanych kanatow deszczowych nie wystepujg wysokosciowe kolizje z
istniejgcym uzbrojeniem. Wzajemne usytuowanie przewodu i uzbrojenia istniejgcego oraz
projektowanego, pokazane jest na planie sytuacyjno - wysokosciowym i profilu
podtuznym.

Ze wzgledu na brak danych wysokosciowych istn. uzbrojenia w miejscach
skrzyzowania z proj. kanatem i przykanalikami, nalezy bezwzglednie wykonaé
wykopy kontrolne w celu okreslenia lokalizacji i rzeczywistych rzednych.

Roboty prowadzi¢ przy udziale lub za zgodg gestoréw istniejgcego uzbrojenia.

Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z zatgczonym rysunkiem.

3.3 Zakres prac przygotowawczych.

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt budowlano-montazowych przy realizacji
projektowanego kanatu deszczowego oraz odwodnienia, nalezy wykona¢ nastepujace
prace przygotowawcze:

e powiadomi¢ zainteresowane strony o zamiarze przystgpienia do robét

o okresli¢ w terenie zakres robét i uzyskaé zgode na czasowe zajecie terenu

e zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu kotowego i pieszego oraz dojazd dla pojazdow

stuzb specjalnych (straz, pogotowie, policja itp.)

e zorganizowac¢ zaplecze wykonawcy robot
Szczegblng uwage nalezy zwrdcié na wyznaczenie miejsc i tras innych przewodoéw
uzbrojenia podziemnego a przede wszystkim blisko lub poprzecznie usytuowanych
przewodow sieci i przytgczy wodociggowych, gazowych, cieptowniczych oraz kabli
energetycznych i teletechnicznych.
Roboty w zasiegu sieci i przytgczy nalezy prowadzi¢ z powiadomieniem i pod nadzorem
przedstawiciela wtasciwego uzytkownika istniejgcego uzbrojenia.

3.4 Roboty ziemne.

Roboty ziemne bedg wykonywane sprzetem mechanicznym i recznym (przy zblizeniu do
istniejgcych sieci) jako wykop waskoprzestrzenny, umocniony palami stalowymi
(wypraskami) lub systemem obudowy boksowe;j.

Przewiduje sie catkowitg wymiane gruntu.
Przed przystgpieniem do robot ziemnych o terminie rozpoczecia nalezy zawiadomic
zainteresowane instytucje i uzytkownikéw, ktérych sieci znajdujg sie w poblizu trasy

projektowanej kanalizacji deszczowej. Wykopy bedg prowadzone w gruncie kategorii I.

Ziemia z wykopow wywieziona bedzie na miejsce wyznaczone przez Inwestora. Grunt z
wykopow nie nadajgcy sie do zasypania nalezy odwiesé na wysypisko.
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Na wyréwnanym dnie wykopu, nalezy wykonaé¢ podsypke z piasku o grubosci warstwy
20 cm. Wskaznik zageszczenia podsypki powinien wynosi¢ Js=0,98.

Zasypke wykonac piaskiem dowiezionym, drobno i srednioziarnistym (grupa G1 wg ATV
A127) do wysokosci 0,50 m nad wierzch rury z doktadnym ubiciem, a dalej warstwami 15-
20 cm z zageszczeniem do wskaznika Js = 1,0 ( lub wynikajgcego z opracowania
drogowego).

Podczas prowadzenia roboét, przez caty czas trwania budowy, nalezy zabezpieczy¢
wykopy barierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi, a w nocy os$wietli¢ Swiattem
sztucznym — ostrzegawczym. W miejscach przejs¢ dla pieszych ustawi¢ ktadki z
barierkami.

Roboty ziemne nalezy wykonywac przestrzegajac zasad i przepisow BHP, normy
PN-99/B-10736 oraz PN-EN 1610. Minimalna przestrzeh robocza miedzy sciankg rury
Sciankg wykopu lub jego szalunkiem powinna wynosic¢ 0,40m.

3.5 Roboty montazowe

Uktad wysokosciowy zaprojektowany zostat w oparciu o projektowane i istniejgce rzedne
drogowe, rzedne istniejgcych kanatéw i pozostatego uzbrojenia.

Roboty montazowe nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg producentow rur , stosujgc
odpowiedni sprzet i narzedzia. Rury uktada¢ na kacie podparcia réwnym 90°.
Do robé6t montazowych przewiduje sie uzycie dzwigu samochodowego.

Zageszczanie mozna wykonywac¢ sposobem mechanicznym za pomocag zageszczarek
wibracyjnych. Kazdorazowo przed zasypaniem wykonanego kanatu lub przykanalikow.
Wykonawca powinien zawiadomi¢ Nadzoér Inwestycji oraz Uzytkownika w celu
komisyjnego odbioru tych robat.

Studnie nalezy posadowi¢ na warstwie wyréwnawczej z betonu C8/10 — gr. ok. 20cm.
Dopuszcza sie wykonanie warstwy z kruszywa (ttuczen, zwir) o uziarnieniu 0-32mm
grubosci 20cm.W trakcie budowy nalezy potwierdzi¢ rzedne wigczenia do istniejgcych
kanatéw. W przypadku niezgodnosci powiadomi¢ inspektora nadzoru i projektanta.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy sprawdzi¢ rzedne istniejacych wilazéw na
studzienkach kanalizacyjnych oraz rusztéw zeliwnych na wpustach w stosunku do terenu
projektowanego i dokonac¢ ewentualnej regulacji za pomocg pierscieni wyréwnawczych z
zastosowaniem mas uszczelniajgcych.

3.6 Roboty odwodnieniowe

Zgodnie z dokumentacjg badan podtoza gruntowego w rejonie inwestycyjnym nie
wystepujg wody gruntowe. Ewentualne wody opadowe nalezy usungé przy uzyciu pomp
spalinowych czy elektrycznych.
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3.7 Proba szczelnosci

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610:2002. Probe
przeprowadzi¢ z uzyciem wody na eksfiltracje.

Miejscem poboru wody do prob szczelnosci bedg pobliskie istniejgce hydranty p.poz na
sieci wodociggowej. Wykonawca przed przystgpieniem do ptukania kanatu wystgpi do
PSW ze szkicem pokazujgcym z ktérego punktu pobierana bedzie woda.

3.8 Organizacja ruchu.

Projekt organizacji ruchu na czas budowy, o ile bedzie konieczny, zostanie opracowany
w odrebnym projekcie.

3.9 Oznakowanie i zabezpieczenie wykopoéw.

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone, oznakowane i o$wietlone na catym odcinku robot.
Jest to szczegdlnie wazne ze wzgledu na prowadzenie rob6ot w miejscu ogdlnie
dostepnym a szczegdlnie w pasie drogowym.

3.10 Obliczenia hydrologiczne i hydrauliczne

Dane wyjsciowe do obliczeh przyjete zostaty na podstawie opracowania danych
literaturowych.

Granice zlewni i wielkos$ci powierzchni czgstkowych dla poszczegdlnych rodzajach
zagospodarowania przedstawiono na zatgcznik do niniejszych obliczeh.

Obliczenia hydrologiczne wykonane zostaty w celu okreslenia sptywéw jednostkowych z
powierzchni zlewni oraz dla okreslenia wielkoSci przeptywow obliczeniowych,
miarodajnych dla okreslenia przekrojow sieci.

Obliczenia hydrologiczne wykonane zostaty wg wzoru:

Q=F -y 00 (dm J

S

gdzie:

Q- odptyw z powierzchni zlewni (przeptyw w kanale)
F —  powierzchnia zlewni naturalne;

Y~ wspdtczynnik sptywu

?~  wspétczynnik opdznienia

Orrex — maksymalny sptyw jednostkowy przy zatozeniu prawdopodobienstwa pojawienia
sie deszczu oraz czasie trwania deszczu miarodajnego
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Parametry przyjete do obliczeh przedstawione zostaty w tabeli obliczeniowe;.
Obliczenia hydrauliczne sieci wykonane zostaty z wykorzystaniem nomogramu do wzoru
Manninga:

V- predko$¢ przeptywu
M= wspdtczynnik szorstkosci

promien hydrauliczny

I—  spadek dna kanatu
M= wspdtczynnik szorstkosci

promien hydrauliczny
I—  spadek dna kanatu

Dane hydrologiczne:
- prawdopodobienstwo pojawienia deszczu - p =50%
- czas trwania deszczu miarodajnego - tm=15min
dm?

- maksymalny sptyw jednostkowy - gmax = 97,24—h
s-ha

Dla proj. odcinka kanatu z odptywem do studni chtonnych przyjeto zlewnie tylko z pasa
drogowego w celu ograniczenia ilosci odprowadzanych wod deszczowych.

Zlewnia omawianego kanatu:

- droga asfaltowa F=0,19ha, ¥~0,90
- kostka granitowa F=0,03ha, ¥ 708
- chodnik F=0,03ha, ¥ 70,6
- Zielen F=0,09ha, ¥ 701

llos¢ odprowadzanych wod deszczowych do studni chtonnych:
Q = 97,24x0,9[(0,19x0,9)+(0,03x0,80)+(0,03x0,6)+(0,09x0,1)] = 19,63 dm3/s

Obliczenia kanatu D1-D7:
- Q=19,63dm3/s
- D 300mm
- i=3%0
- h=14cm
- v=0,7m/s
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3.11 Studnia chtonna

Z uwagi na korzystne warunki gruntowo wodne przyjeto zastosowanie jako odbiornika
studnie chtonne. Woda w studniach znajdowaC sie bedzie catkowicie w warstwie
przepuszczalnej, powyzej zwierciadta wody gruntowej.
Wspdtczynnik filtracji wyznaczony zostat na podstawie przeprowadzonych badan
geologicznych i wynosi:

k = 8m/d=0,00009 m/s
Wymiarowanie studni przeprowadzono metodg Maaga, przyjmujgc zatozenie ze proces
wsigkania odbywa sie poprzez powierzchnie denng studni. Rzut poziomy wewnatrz
przekroju jest zatem powierzchnig czynng.

Zdolnosé chtonna studni:

Qf =4-7-r-hs-k (gj
Qf2Q

gdzie:
Qf — zdolnos$¢ chionna studni (m3/s)
r— promien studni (m)
hs—  gteboko$¢ wody w studni liczona od jej dna (m)
k—  wspotczynnik przepuszczalnosci gruntu nasyconego (m/s)
Q— odptyw z powierzchni zlewni (przeptyw w kanale)

Z uwagi na warunki terenowe przyjeto 3 studnie o nastepujgcych parametrach:
- $rednica studni Dn 3000mm
- gtebokos¢ studni do dna filtracyjnego H = 4,74m
- gtebokos¢ studni zalanej wodg hs = 3,90m
- grubos¢ warstw filtracyjnych (piasku): hl = 0,2m
- grubos¢ warstw filtracyjnych (zwiru): h2 = 0,1m
Qf =3 x4x3,14 x 1,50 x 3,90 x 0,00009 = 0,00 m3/s = 19,80 dm3/s

Warunek Qf=Q zostat spetniony:
19,80=219,63

Pojemnos¢ retencyjna studni:
V=3x3,14x15x3,9=55,11 m3
Doptyw w przeciggu t = 15 min:
V15 =900 x 19,63= 14dm3 = 17,67 m3

Pojemnos¢ retencyjna studni gwarantuje zmagazynowanie deszczu o q =97,3 dm3/sha
trwajagcego t=45 min, czyli ok. trzykrotnie dtuzszego niz przyjetego do obliczeh.
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Czas filtracji w studniach chtonnych bedzie wynosit:
T =17,67:(3x0,0066) = 892,42 = 14,87min.
czyli zblizony do czasu doptywu do studni deszczu t=15min.

4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ZE
WZGLEDU NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

o W zakresie zagrozenia z tytutu mozliwosci zasypania gruntem i upadku z wysokosci
przy prowadzeniu robot zagrozenia takie wystepowac beda w rejonie prowadzenia
robét kanalizacyjnych w gitebokich wykopach.

e Zagrozenia zwigzane z prowadzeniem montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych itp. bedg wystepowac przy robotach wrejonie prowadzenia robét
kanalizacyjnych oraz obiektow technologicznych z nimi zwigzanymi.

o W zakresie zagrozen od dziatania substancji chemicznych przy prowadzeniu robét
potaczeniowych z istniejgca siecig kanalizacyjng i oddziatywanie innych materiatéw
chemicznych przy wykonywaniu obiektéw technologicznych.

e Przy wykonywaniu robot kanalizacyjnych nalezy wzigé pod uwage zagrozenie dla
bezpieczenstwa istniejgcych pobliskich budynkéw i budowli zwigzane
Z zageszczaniem wibracyjnym (lub uderzeniowym) zasypki wykopow.

o W zakresie zagrozen od linii komunikacyjnych przy prowadzeniu robét zagrozenia
takie wystepowac bedg w zwigzku z ruchem drogowym a takze ruchem i pracag
sprzetu i transportu na budowie.

o Na terenie budowy wystepujg linie kablowe sn i nn, na ktére nalezy zwré6ci¢ uwage
przy robotach ziemnych.

5. UWAGI

o Wszystkie naziemne elementy uzbrojenia podziemnego (wfazy, klapy, studnie, itp.)
muszg by¢ Scisle wypoziomowane do projektowanych powierzchni elementéw
uktadu drogowego;

e W przypadku natrafienia podczas wykonywania robdt budowlanych na grunty
nienosne tj. np. namulty, torfy, nalezy je wymienic¢ na zageszczony grunt piaszczysty
zgodnie z PN-88/B-04481;

e W trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy przestrzega¢ wytycznych
ochrony podfoza gruntowego zgodnie z PN-81/B-03020 nie dopuszczajgc do
naruszenia jego struktury, nadmiernego nawilgocenia lub przemarzniecia;

e W czasie robdt budowlano - montazowych nalezy przestrzegac przepiséw BHP;

e Miejsca sytuacyjnych oraz wysokosciowych dowigzan projektowanych elementow
nalezy Scisle dopasowac¢ do elementéw stanu istniejgcego oraz projektowanego
zachowujgc odpowiednie spadki podituzne i poprzeczne oraz poprawne
odwodnienie;

o W bezposredniej bliskosci istniejacej infrastruktury (podziemnej, naziemnej) roboty
prowadzi¢ recznie. W celu zlokalizowania trasy istn. kanalizacji, kabli
energetycznych i sygnalizacji swietlnej nalezy wykonac recznie przekopy kontrolne.
Wszelkie uszkodzenia Wykonawca winien naprawi¢ na wiasny koszt.
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e Z uwagi na istniejgce kable elektroenergetyczne oraz mozliwosé wystepowania
réwniez kabli niezinwentaryzowanych nalezy zachowac¢ ostroznos¢ w trakcie
prowadzenia wykopéw. Nie dopuszcza sie prowadzenia robot sprzetem
mechanicznym w odlegto$ci mniejszej niz 2m od zinwentaryzowanych czynnych
kabli, ktére nie zostaty lub nie podlegajg przebudowie w ramach niniejszej
inwestycji. Wszelkie zniszczenia Wykonawca winien naprawi¢ na wtasny koszt w
uzgodnieniu z Gestorem sieci.

e W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci pomiedzy projektem
budowlanym lub wykonawczym a przedmiarami roboét, lub braku okreslonych
pozycji w przedmiarach robdét, nalezy traktowac¢ projekty budowlany oraz
wykonawczy jako dokumenty podstawowe do szacowania kosztéw i zakresu robat;

e Odtworzenia konstrukcji istniejgcych nawierzchni jezdni, sciezek rowerowych,
Zjazdow, chodnikow, ciggow pieszo — rowerowych itp. ujeto w projektach
branzowych;

Projektant:

mgr inz. Adam Abramczyk
upr. nr LOD/2217/PO0OS/14
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6. KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY

tédzka Okregewa
Izba Inzynieréw Budownictwa
91425 Lodz, Péinocna 3¢

, fax (0-42) 6:

0 REGON 47304369 Lo6dz, dnia 9 czerwca 2014 1.

Lo6dzka Okregowa Izba Inzynier6w Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/2689/895/14
sygn. akt. KK/D/71312217/13

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z péin. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 11 5,
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z péin. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578 z pézn zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Adam Abramczyk

magister inzynier
kierunek inzynieria srodowiska

urodzony dnia 2 czerwca 1982 r. w Zgierzu
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2217/POOS/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB - 7 4
mer inz. Zbigniew Cichonski %7,;/[ oSy
A

/

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB ,,/Vé\
mgr inz. Wactaw Sawicki

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB /{‘
mgr inz. Tomasz Kluska

1z2
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Pan Adam Abramczyk jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego obiektu
budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,
z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego
i § 23 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB /
mgr inz. Zbigniew Cichonski o 71
Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB gl
mgr inz. Wactaw Sawicki
o\
Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska / %/ s e

Otrzymuja:

1. Adam Abramczyk

ul. Mitosza 12 D

95-070 Aleksandrow Lodzki;

Rada Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa;
Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego:

a/a.

ot
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7. WARUNKI TECHNICZNE OPINIE | UZGODNIENIA
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Wykonanie niniejszej mapy nie byfo poprzedzone usta
ewentualnych stuzebnosci gruntowych obcigzajgcych ¢
w granicach projektowanej inwestycji budowlanej .

T e KERG: 6640.2243.2016
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6630.213.2017

Zgierz, dn. 30.03.2017
Starosta Zgierski
wykonujacy zadania z zakresu administracji rzadowej
Wydzial Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomosci
ul. Dluga 49, 95-100 Zgierz

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR 6630.213.2017

Podstawa prawna uzgodnienia:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
art. 286 ust. 3,4 (Dz.U.2010r.Nr 193 poz. 1287 z p6zn. zm.).

Przedmiot narady: SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Lokalizacja: Zgierz - miasto
Obreb: Zgierz 113, dz.: 274/14, 274/45 ul. Piatkowska
Inwestor: GMINA MIASTO ZGIERZ pl. Jana Pawta II 16
95-100 Zgierz
Projektant: ADAM ABRAMCZYK
Miejsce narady: Starostwo Powiatowe w Zgierzu
Optata nr: 5618/17/0
Sposéb przeprowadz.:  stacjonarny
Data wptywu: 21.03.2017
Data narady: 23.03.2017

Przewodniczacy stwierdza, ze uzgodniono usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej

Lp Nazwa instytucji Przedstawiciel . Podpis
1 PRZEWODNICZACY KRYSTYNA KLOSINSKA
7 NETIA S.A. Tomasz Kluska
10 PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAL LODZ-MIASTO Zbigniew Wojcik
13 POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA SP.Z 0.0. Lukasz Gortat
ODDZIAL ZAKLAD GAZOWNICZY W LODZI
15 TELEFONIA DIALOG Sp. z 0.0. Tomasz Kluska
26 URZAD MIASTA ZGIERZA Grazyna Bugata

X bchStanowiska uczestnikow narady koordynacyjnej

Lp Nazwa instytucji Uwagi

1 PRZEWODNICZACY W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego wykopy prowadzi¢ rgcznie z

zabezpieczeniem.

13 POLSKA SPOLKA RDG Zgierz - Uzgodniono projekt pod warunkiem: przed przystapieniem do
GAZOWNICTWA SP.Z 0.0. robot powiadomi¢ RDG Zgierz 5 dni przed ich rozpoczeciem zglaszajac nadzor
ODDZIAL ZAKLAD branzowy, prace ziemne wykonywaé recznie w poblizu sieci gazowej, w
GAZOWNICZY W LODZI przypadku zblizen do sieci gazowej rozwiaza¢ kolizje uzyskujac uzgodnienie w

RDG Zgierz, w przypadku stwierdzenia na przewodach gazowych ubytkow w
izolacji, koniecznej regulacji uzbrojenia podziemnego - powiadomi¢ RDG
Zgierz. Zachowa¢ odleglosci normatywne od sieci gazowej.

Podpisy uczestnikéw narady koordynacyjnej znajdujg si¢ na oryginale protokétu.

Za zgodnos¢ z oryginaiem
Z up. Starosty
GEODETA_POWIATOWY
—

Krystyna Kiosiriska
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8. WYKAZ WSPOLRZEDNYCH PUNKTOW TYCZENIA

Zestawienie wspotrzednych punktéw tyczenia przedstawiono na mapie.
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Rys. nr 2 Profil podtuzny
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Rys. nr 3 Studnia kanalizacyjna prefabrykowana
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Rys. nr 4 Studnia kanalizacyjna 1,20m z osadnikiem i syfonem
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