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CZESC OPISOWA

Czes¢ ogdlna
Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych i kanalizacji teletechniczne;j

realizowanych w ramach przebudowy targowiska w Zgierzu ul. Plac Targowy 11

Zakres opracowania:
Opracowanie obejmuje rozwiazanie przebudowy oswietlenia zewnetrznego, budowy

oswietlenia wiat targowych, zasilania szlabandw przy wjazdach na plac i budowy kanalizacji
teletechnicznej dla potrzeb monitoringu, a w szczeg6lnosci dobor opraw, zabezpieczer,

przewod6w, kabli rurowania i studni kablowych.

Podstawa opracowania
* Projekt Koncepcyjny Przebudowy Targowiska Miejskiego w Zgierzu, Plac Targowy

11 A dz. nr 229/12, 229/11, 229/7, 229/4, obr. Z-122 Listopad 2016r.

¢ Polska Norma O$wietleniowa PN-EN 1264-1

e Norma ZN-96 TPSA-012

* Rozporzadzenie Ministra Przemyshu w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej (Dz. U nr 81/90 poz 473)

e Polska Norma PN-91/E-05009/01

e Aktualne katalogi producentéw

e Wizja w terenie

Opis stanu istniejgcego
Obecnie teren targowiska miejskiego oswietlony jest 2 x 3 oprawami 400W zlokalizowanymi

na dwoch masztach o$wietleniowych. Instalacja oswietleniowa zasilana jest z

wyeksploatowanej rozdzielnicy elektrycznej zlokalizowanej w budynku murowanym.

PRZEBUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W ZGIERZU
instalacje elekmyezne i kanahizacja teletechniczna
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Rozdzielnica istniejgca, po przebudowie instalacji zewnetrznych powinna zostaé zastapiona
nowga rozdzielnica natynkowa zasilajaca nowoprojektowane obwody oraz pozostate obwody
przeniesione z istniejacej rozdzielnicy (przeniesienie obwodéw nie wehodzi w zakres
opracowania). Na terenie targowiska brak jest kanalizacji teletechniczne;.

Istniejace maszty o$wietleniowe, oprawy i obwody zasilajgce sa przeznaczone do demontazu.

Opis stanu projektowanego

Niniejsze opracowanie zawiera:
e Projekt rozdzielnicy elektrycznej dla nowoprojektowanych obwoddow
* Projekt budowy oswietlenia podstawowego placu targowego
* Projekt budowy os$wietlenia wewnetrznego dwéch wiat targowych
* Projekt zasilania szlabanéw przy wjazdach na targowisko

° Projekt kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb monitoringu

Opis techniczny

Oswietlenie

Dobor opraw i zrodet $wiatta

Obliczenia - obliczenia wymaganych parametréw o$wietlenia przeprowadzono w programie
DIALux 4.9 i CalcuLux 5.0 stanowiacych podstawe doboru opraw zewnetrznych i opraw pod
wiatami . Z uwagi na brak jednoznacznych wymagan dla parametrow oswietleniowych pod
wiatami handlowymi, przyjmuje sie natezenie o$wietlenia jak dla pomieszczen
magazynowych E=100luxdw.

Wyniki zalaczono w czescei obliczeniowe;.

Latarnie i oprawy — Zgodnie z wytycznymi Projektu Koncepcyjnego, przyjmuje sie do
obliczen oprawy energooszczedne ze zroédlami $wiatta LED.

Dla oswietlenia podstawowego placu, przyjmuje si¢ stupy i oprawy stylizowane - zgodnie z
projektem koncepcyjnym.

Rozmieszezenie stupow zgodne jest z projektem zagospodarowania terenu placu.

PRZEBUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGD W ZGIERZU
instalacje elektryezne i kanalizacja teletechniczna
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Projektuje si¢ 16 opraw LED zlokalizowanych po dwie na 8 stupach (.-
S o v ysokosci Sm.

Obliczenia natezenia oswietlenia zostaly przeprowadzone dla opraw LED (G ENEGG_S.
®) o0 mocy 52W, strumieniu swietlnym oprawy 4160 lumendéw, z temperatura barwowa
4000K (swiatto dzienne). IP opraw = 65. Odpornosé na uderzenia IK=08.

Dla oswietlenia wiat przyjmuje sie oprawy LED _0 [P=65 1 IK=08, ze
zrodtami swiatta LED WSS Oprawy lokalizuje si¢ w 2 rzedach po 13szt. w rzedzie
na wiatg. zorientowane wzdhuz osi podtuznej wiat , co umozliwia zaprojektowanie
rownomiernego oswietlenia zaréwno powierzchni handlowej jak i ciagu pieszego.
Rozmieszczenie opraw pod dachem hali pokazane jest w czesci obliczeniowe;j.

W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA INNYCH OPRAW NALEZY WYKONAC NOWE OBLICZENIA.

Zasilanie i sterowanie o$wietleniem
Nowoprojektowane 16 opraw oswietlenia og6lnego placu i 2 x 26 opraw pod wiatami zasilane

i sterowane bedzie z nowoprojektowanej rozdzielni RG, ktora planuje sie umiesci¢ w
budynku, w ktérym zlokalizowana jest istniejgca bardzo wyeksploatowana rozdzielnica.
Sterowanie o$wietleniem odbywac sig bedzie dwojako - w trybie automatycznym oraz w
trybie recznym.

Tryb automatyczny:

Sterowanie o$wietleniem ogélnym odbywacé si¢ bedzie z wykorzystaniem wytacznika
zmierzchowego. Lokalizacje elementu fotoczulego nalezy dobraé¢ do§wiadczalnie.
Sterowanie oswietleniem pod wiatami, odbywag sie bedzie z wykorzystaniem
programowanego zegara sterujacego, ktéry umozliwia zaprogramowanie godzin zatgczenia i
wylaczenia o$wietlenia w trybie siedmiodniowym. Godziny te poda administrator targowiska.
Tryb reczny:

Sterowanie o$wietleniem ogélnym i o$wietleniem wiat moze by¢ wykonane niezaleznie w
trybie recznym za pomoca przyciskow zatacz/wylacz zlokalizowanych na elewacji
rozdzielnicy RG

Pod wiatg nr 2, w miejscu wprowadzenia kabla zasilajacego o$wietlenie wiat (miejsce
pokazane na rysunku Planu Zagospodarowania), projektuje sie skrzynkowa rozdzielnice

modutowg RW o IP65, w ktérej umieszczone zostang roziaczniki umozliwiajace niezalezne

PRZEBUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W ZGIERZU
instalacje elektryezne i kanalizacia teletechnicma
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wylaczenie oswietlenia pod dowolng z wiat. Schemat uktadu zasilania i sterowania
oswietleniem pokazano na rysunku E-1.

Parametry techniczne wylacznika zmierzchowego i zegara sterujgcego zataczone sa na konicu
opracowania w postaci kart katalogowych. Mozna zastosowacé aparaty zamienne o
parametrach nie gorszych od projektowanych. Nalezy zwrécié uwage na zakres

temperaturowy pracy aparatéw (co najmniej od -20 do +50 stopni C.)

Zalecenia techniczne

linii zasilajgcych nowoprojektowane oprawy, montaz koryt kablowych, opraw
Z projektowanej rozdzielnicy wyprowadzone zostang 2 obwody oswietleniowe:

e zasilanie projektowanych opraw na latarniach zrealizowane kablem YKY 3x10mm>
e zasilanie projektowanych opraw pod dachem wiat targowych zrealizowane kablem
YKY 3x4mm®,

Kable uktada¢ zgodnie z obowigzujaca norma N SEP-E-004 , Elektrotechniczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”, ewentualnie positkujgc sie
wycofana przez PKN dnia 25.03.2004r Polska Norma PN-76/E-05125
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa™.

Przy ukiadaniu kabli, nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

° przy prowadzeniu na stupie wiaty, kabel chroni¢ rurg ostonowa o srednicy
wewnetrznej nie mniejszej niz 2 srednice zewnetrzne kabla. Stosowaé rury z tworzyw
sztucznych grubo$cienne, odporne na dziatanie promieniowania UV,

o kabel nalezy uktada¢ linig falista 1-3%

o glebokos¢ uktadania kabla 70 cm

o na skrzyzowaniach z rurociaggami wodnymi i istniejgca linig kablowa oraz w
istniejacych wjazdach na posesje nowoprojektowany kabel chroni¢ rurg ostonowsa np.
DVR 75

° minimalna dfugos¢ ostony otaczajacej kabel wystajgce w obie strony poza krawedz
ulicy 50 cm

° uszczelnienie rur ostonowych wykona¢ z materiatéw niepodlegajacych biodegradacji i
starzeniu

° kabel uktada¢ w ziemi na warstwie piasku o grubosci 10 cm, kable zasypa¢ warstwa

piasku o grubosci 10 em. Wykop zasypagé warstwg rodzimego gruntu ( wolnego od
gruzu 1 kamieni) o grubosci 30 cm , a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego
w kolorze niebieskim . Folia powinna mie¢ grubosé 0,5 mm. Szeroko$é folii powinna
by¢ taka , aby przykryta utozony kabel (rure), lecz nie mniejsza niz 20cm. Pozostata
czgs¢ wykopu zasypa¢ rodzimym gruntem. Zasypany wykop pod kabel nalezy
zagescid,

e plaskownik uziemiajacy (bednarke) uktadany w tym samym wykopie, co kabel winien
by¢ zasypany na dnie rowu kablowego na glebokosci, co najmniej 10 cm i przesuniety
w poziomie o 15 cm od kabla

PRZEBUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W ZGIERZU
instalacje elekiryezne i kanalizacja teletechniczna
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temperatura, przy ktorej mozna ukiada¢ kable oraz dopuszczalne promienie giecia

kabla wg instrukcji producenta

Odlegtosci kabli przy skrzyzowaniach i zblizeniach

Najmniejsza dopuszczalna odlegtose,

[cm]
Lp. Skrzyzowanie lub zblizenie pionowa, przy pozioma, przy
skrzyzowaniu zblizeniu
1 [Kabii elektroenergetycznych na napiecie znamionowe sieci do 25 10
1 kV z kablami tego samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi
2 [Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasilania 25 mogg stykac
urzadzen oswietleniowych z kablami tego samego rodzaju sie
3 [Kabli elektroenergetycznych na napigcie znamionowe sieci do
1 kV z kablami elektroenergetycznymi na napiecie znamionowe
sieci wyzsze niz 1 kV 10
4 [Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe sieci
wyzsze niz 1 kV i nie przekraczajgce 10 kV z kablami tego 50
samego rodzaju
5  [Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe sieci 25
wyzsze niz 10 kV z kablami tego samego rodzaju
6 [Kabli elektroenergetycznych z kablami telekomunikacyjnymi 50
7___|Kabli réznych uzytkownikow
8 |Kabli z mufami sasiednich kabli — 25
9 |Rurociggi wodociagowe, $ciekowe, ciepine, gazowe z gazami [80" przy Srednicy
niepalnymi rurociagu do 250
mm i 1507 przy 50
10 [Rurociagi z cieczami palnymi srednicy rurociggu 100
wiekszej niz 250 mm
11 |Rurociggi z gazami palnymi o cisnieniu do 0,4 MPa *
12 |Rurociagi z gazami palnymi o cinieniu wyzszym niz 0,4 MPa *
do 6,4 MPa
13 _[Zbiorniki z ptynami palnymi 200
14 _[Czesci podziemne linii napowietrznych (ustoj, podpora, odcigzka) — 80
15 |Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunele, kanaly, z — 50
wyjatkiem urzgdzen wyszczegélnionych w Ip. 9+14
16 _[Skrajna szyna toru nie przystosowanego do trakcji elektrycznej |100 — miedzy 250
17 [Skrajna szyna toru trakcji elektrycznej ostong kabla i stopg *
18 [Skrajny koniec podkiadu toru manewrowego i bocznicy SZyny 80~
kolejowej, nie przystosowanych do trakcji elektrycznej na 50 — migdzy ostong
zamknigtym terenie zakiadu przemystowego kabla i dnem rowu
odwadniajgcego

" Dopuszcza sie zmniejszenie odleglosci do 50 cm pod warunkiem z

odpowiedniej diugosci.

8 Dopuszcza sig zmniejszenie odlegiosci do 80 cm

odpowiedniej diugosci.

% Jezeli z uzasadnionych wzgledéw odlegtosé ta nie moze b

do
* Wg

30 cm, lecz nalezy zastosowaé ostony otaczajace.
norm i przepiséw branzowych.

astosowania ochrony z rury stalowej o

pod warunkiem zastosowania ostony z rury stalowej o

y¢ zachowana, dopuszcza sie zmniejszenie jgj

PRZEBUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W ZGIERZU
instalacje elekiryezne i kanalizacja teletechniczna
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Obwody zasilajace oprawy pod dachem wiat i montaz opraw - Od rozdzielnicy
modutowej RW do opraw pod wiata nr 1 i wiata nr2 prowadzi¢ przewody YK Y3x2,5mm?’.
Przewody zasilajgce uktada¢ w korytach kablowych Wi - pokrywa lub
innymi korytami systemowymi mocowanymi co 1,5m do kratownicy KR-1 wiaty, uchwytami
wykonanymi indywidualnie lub uchwytami systemowymi dedykowanymi do koryt
kablowych.

Kabel i przewody poza korytami kablowymi nalezy ostonic rurg ostonowa odporna na
wplywy atmosferyczne.

Rozmieszczenie koryt kablowych wzdhuz obydwu rzgdow opraw. Potaczenie dwéch rzedéw
opraw wykona¢ ukladajac linig zasilajaca w korycie kablowym mocowanym wzdtuz skrajnej
kratownicy KR-1.

Oprawy NI ontowac pod korytami co ok. 3,8m - szczegé%owe rozmieszczenie

W czgsci obliczeniowej opracowania.

Ochrona od porazen — ochrone podstawowa (przed dotykiem bezposrednim) stanowi
izolacja robocza przewodéw, kabli, obudowa nowoprojektowanej rozdzielnicy i opraw
oswietleniowych.

Wzdtuz kabla zasilajacego oprawy o$wietlenia ogdlnego utozy¢ nlezy bednarke ocynkowana
FeZn 30x4 tgczace do niej kazdy ze stupow oswietleniowych.

Srodkiem ochrony dodatkowej projektuje sie samoczynne wylaczenie zasilania w ukladzie
sieciowym TN-C. Przewody instalowa¢ z wydzielonym przewodem L i N oraz z przewodem
ochronnym PE. W instalacji zachowa¢ kolorystyke przewodéw: PE-zéttozielony, N-niebieski.

Instalacj¢ wykona¢ zgodnie z norma PN-IEC-60364.

Zasilanie i sterowanie szlabanami
Zasilanie napedu szlaban6w i sterowanie podstawowe otworz/zamknij odbywac sie bedzie z

za pomoca przyciskow zalacz/wylacz zlokalizowanych na elewacji rozdzielnicy RG, ktorg
PRZEBUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W ZGIERZU

instalacje elektryezne i kanalizacia teletechniczna
str. 7
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planuje sie umiesci¢ w budynku, w ktérym zlokalizowana jest istniejaca bardzo
wyeksploatowana rozdzielnica.

Linie kablowe YKY 3x4mm2 do zasilania napedéw i YKSY 7x1,5mm?2 do sterowania
podstawowego prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami technicznymi okreslonymi wyzej dla linii

kablowych oswietlenia.

Dobor szlabanéw nie nalezy do zakresu opracowania.

PRZEBUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W ZGIERZU
instatacie elektryerne i kanalizacja teletechniczna
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Obliczenia techniczne

Obliczenia elektryczne
dobér nowoprojektowanej linii kablowej zasilajacej os§wietlenie 0golne

Dopuszczalna obcigzalnos¢ diugotrwata dla przewodu YKY 3x10mm? wynosi [7=46A
t.aczna moc opraw wyniesie 848W.

Prad obliczeniowy obwodu zasilajacego oprawy nowoprojektowane:

8438

| ..
57 230%0.93

3,9A

Projektowany kabel musi spelnia¢ nastepujace warunki:
[p<In<Iz
oraz
I,<1,451;
gdzie:
In — prad znamionowy bezpiecznika
Iz — obcigzalnos¢ pradowa dhugotrwata przewodow
I, - prad zadziatania zabezpieczen

Obwdd zabezpieczony bedzie wkiadka bezpiecznikowa o wielkosci 16A o
charakterystyce gG
Prad zadziatania (gorny prad probierczy) dla bezpiecznika
I=1,6-16A=25,6A
czyli:

3,9A<16A<46A

oraz

25,6A<39,15A

Nalezy zastosowac kabel YKY 3x10 mm®.

Dla warunkdw przeciazeniowych dobrany bezpiecznik i kabel sa poprawne.

PRZEBUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W ZGIERZU
instalacje elektryezne i kanalizacja teletechniczna
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Obliczanie spadku napiecia

Do obliczen przyjmuje sie caly odcinek obwodu oswietleniowego od projektowanej

rozdzielni RG do oprawy najbardziej oddalonej (naroznik potudniowo wschodni placu):

AU=0,5%<5%

WARUNKI SPELNIONE

dobér nowoprojektowanej linii kablowej zasilajacej o§wietlenie wiat

Dopuszczalna obciazalnos¢ dlugotrwata dla przewodu YKY 3x4mm? wynosi [z7=27A
Laczna moc opraw wyniesie 2080W.

Prad obliczeniowy obwodu zasilajgcego oprawy nowoprojektowane:

1040 o
230*0,93

Projektowany kabel musi spetniaé nastepujace warunki:
Ip<In<Iz
oraz
Iz<l,45‘lz
gdzie:
In — prad znamionowy bezpiecznika
Iz — obciazalnos¢ pradowa dhugotrwata przewodéw
I; — prad zadziatania zabezpieczen

Obwdd zabezpieczony bedzie wkladka bezpiecznikowa o wielkosci 16A o
charakterystyce gG
Prad zadziatania (géry prad probierczy) dla bezpiecznika
L=1,6-16A=25,6A
czyli:

4,9A<16A<27A

oraz

25,6 A<39,15A

Nalezy zastosowa¢ kabel YKY 3x4 mm?.

Dla warunkéw przeciazeniowych dobrany bezpiecznik i kabel sa poprawne.
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Obliczanie spadku napiecia

Do obliczen przyjmuje sie caty odcinek obwodu oswietleniowego od projektowanej
rozdzielni RG do oprawy najbardziej oddalonej (naroznik potudniowo zachodni wiaty ):

AU=0,6%<5%

WARUNKI SPELNIONE

Obliczenia natezenia os$wietlenia

Do obliczen oswietlenia ogdlnego wykorzystano program DIALu 4.9 udostepniony przez

producenta opraw i zrodetl $wiatla.

Do obliczen o$wietlenia pod wiatami wykorzystano program CalcuLux 5.0 udostepniony

przez producenta opraw i zrodetl $wiatla.

Zaktada si¢ uzyskanie natezenia o$wietlenia na plaszezyznie roboczej (ok. 0,8m) w granicach

100 luxow .

Wyniki obliczen zalgczono na koricu opracowania.

2 ';alrméc

7~ 1 mlalArur ool
W iaviooe siefl i insialagil sigktryeziyen

~obnae a
nstaia 8l
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Informacja dotyczaca planu bezpieczeristwa i ochrony

zdrowia
w czasie wykonywania rob6t budowlano — montazowych objetych zawarto$cia niniejszego

opracowania, moga wystapi¢ zagrozenia bezpieczenistwa i zdrowia ludzi. Informacje
sporzadzono w oparciu o0 Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r (Dz. U.
Nr 120 poz. 1126) ,,w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. Plan BIOZ, nalezy wykona¢ po przeprowadzeniu
lustracji terenu przed rozpoczeciem prac budowlanych oraz po uwzglednieniu ponizszych

uwag:

Zakres rob6t obejmuje:

* Powieszenie sieci o$wietleniowej, montaz osprzetu
e Montaz koryt kablowych na konstrukcjach stalowych
* Montaz linii kablowej w wykopie

e Zasilenie projektowanej linii

Zagrozenia bezpieczenstwa pracy:

* Prace na wysokosci - montaz opraw, przewodéw — zagrozenie upadkiem
¢ Prace przy wykopach liniowych
¢ Prace w poblizu napiecia — czynne linie 0,4kV
* Transport materiatéw na budowe oraz na placu budowy
¢ Prace roztadunkowe — uderzenia, przygniecenia
* Prace z wykorzystaniem elektronarzedzi — skaleczenia, odpryski, poparzenia
* Prace z wykorzystaniem narzedzi recznych — skaleczenia, sthiczenia
Zagrozenia higieny pracy
¢ Odpady polietylenowe izolacji kabli
¢ Odpady aluminium
Zalecenia
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

robot szczegélnie niebezpiecznych:

PRZEBUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W ZGIERZU
instalacje elektryczme i kanalizacia teletechniczna
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instrukcja BHP stanowiska pracy -
aktualne zaswiadczenia SEP -
badania lekarskie — praca na wysokosci -
stosowanie obuwia i odziezy ochronne;j -
stosowanie kasku i okularéw ochronnych -

stosowanie srodkéw ochrony przed upadkiem z wysokogci-

zawsze
zawsze
zawsze
zZawsze

wg potrzeb

wg potrzeb

Dodatkowo nalezy bezwzglednie zachowaé procedurg obowiazujaca przy dopuszczeniu

pracownik6éw do prac instalacyjnych i do prac w czynnych obiektach energetyki.

PRZEBUDOWA TARGOWISKA MIE[SKIEGO W ZGIERZU
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Zezwala sig na stosowanie materialow zamiennych o nie gorszych parametrach technicznych

1. Oprawy swietlowkowe (RN SRR 20V 7 52 szt. |
zrédlami $wiatta LED SN

2 M%%B—fshp—kkmm—emm 8 szt.
3 ~Hundament-shupows-E100 8 szt.
4 Koryta kablowe SN - pokryva 192m.
5 Kolanko [ SSS— 4szt.
6. Kabel YKY 3x10 220m
7 Kabel YKY 3x4 438m
8 Kabel YKSY 7x1,5 160m
g Bednarka FeZn 30x4 220m
10.  Rura ostonowa RHDPE 110 340m
11.  Studnia kablowa Sk-1 10szt.
12, Rozdzielnica RG i RW z wyposazeniem wg Rys. nr E-1 1 kpl
13. Materialy drobne/montazowe kpl

H——Rejestrator 24K NVR Hilevision DS-7608NESP I szt.
15—DByslc HB B35 WD PURPEESTB-SATA HE- 2 szt.
16— PS-CROOOEPFCEED-900VA-CyberPower I szt.

1 szt

1 szt

1 szt

1 szt

4 szt

4 szt

4 szt.
280mb
280mb

kpl
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CZESC RYSUNKOWA

Rys. E-1 Schemat zasilania i sterowania

Revs—E-2 Ropmi " .
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