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1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 
 

Przedmiotem opracowania jest rozwiązanie kolizji teletechnicznych powstałych przy 

przebudowie ulicy Długiej w Zgierzu na odcinku od ul. Mielczarskiego do ul. Cezaka. 

W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji przewiduje się wykonanie następujących 

robót: 

W zakresie branży wiodącej drogowej 

• przebudowę odcinka ulicy Długiej na długości 370 m 

• przebudowę chodników, 

• budowę miejsc parkingowych, 

• przebudowę zjazdów. 

• budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu, 

W zakresie branż towarzyszących: 

• przebudowę oświetlenia drogowego, 

• likwidację istniejącej, kolidującej z przedmiotową inwestycją 

infrastruktury sieciowej naziemnej i podziemnej w tym linii 

elektroenergetycznych 

• budowę obiektów zieleni miejskiej. 

 

Niniejszy projekt wykonawczy branży telekomunikacyjnej obejmuje usunięcie kolizji 

istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej własno ści Urzędu Miasta Zgierz.  

Materiałami wyjściowymi do opracowania projektu są: 

• opis przedmiotu i warunków wykonania zamówienia  

• mapa zasadnicza do celów projektowych 

• uzgodnienia z  właścicielem urządzeń telekomunikacyjnych  

• inwentaryzacja z natury istniejących urządzeń telekomunikacyjnych w zakresie              

• opracowania 

• projekty pozostałych branż 
 

Opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie w miejscach kolizji następujących 

robót: 

• demontaż napowietrznych kabli światłowodowych podwieszonych na słupach 

energetycznych. 



• Budowa teletechnicznej kanalizacji kablowej. 

• Zaciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji teletechnicznej 

• Montaż złączy kabli światłowodowych  
 

Projekt wchodzi w skład kompleksowego opracowania, na które składają się branżowe 

projekty wykonawcze: 

- branży drogowej, 

- branży inżynieryjnej, 

- branży elektroenergetycznej 

oraz projekty budowlane całości inwestycji. 

 

Zakres rzeczowy. 

• Demontaż napowietrznego kabla światłowodowego   240 m 

• Budowa teletechnicznej kanalizacji kablowej    407 m  

• Budowa studni kablowej SK-1      18 szt 

• Zaciąganie kabli światłowodowych     470 m 

 

2. STAN ISTNIEJĄCY 

Na istniejących słupach linii energetycznej podwieszony jest kabel światłowodowy 12J 

będący własnością Urzędu Miasta Zgierz. 

Kabel od złącza rozgałęźnego oznaczonego B-42 na słupie w ul. Cezaka (pkt. A) 

podwieszony jest w ul Długiej i doprowadzony do Przedszkola nr 7 – ul. Długa 62 oraz 

do Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej –ul. Długa 56.  

W ramach przebudowy ul. Długiej słupy energetyczne przeznaczone są do likwidacji. 

 
 

3. STAN PROJEKTOWANY 

Projektowana przebudowa ulicy Długiej, wymusza likwidację słupów energetycznych 

na których podwieszony jest teletechniczny kabel światłowodowy 12J UM Zgierz.  

W ramach rozwiązania kolizji od słupa energetycznego w ul. Cezaka (projektowana 

studnia s-1/SK-1) - należy wybudować 1 otworową kanalizację teletechniczną z rur typu 

HDPE Ø110/3,7. o długości 407 m. z zastosowaniem studni kablowych typu SK-1. 

Na słupie energetycznym –pkt. A znajduje się mufa złącza odgałęźnego oznaczonego 

B42 od której odchodzi wzdłuż ul. Długiej kabel 12J przeznaczony do likwidacji. 



 

Istniejące kable światłowodowe z ul. Cezaka zostaną ze słupa en wprowadzone do 

studni s-1/SK-1, w której zostanie wykonane złącze rozgałęźne B42.  

Ze złącza rozgałęźnego B42 do projektowanej kanalizacji zostanie zaciągnięty 1. 

odcinek kabla światłowodowego   24J i doprowadzony do obiektu 17 –Przedszkole nr 7 

ul. Długa 62. 

Kabel światłowodowy J24 zostanie zakończony na istniejącej przełącznicy 

światłowodowej.  

Z tej samej przełącznicy obiektu 17 zostanie wyprowadzony 2. odcinek kabla 

światłowodowego 24J i projektowaną kanalizację teletechniczną wzdłuż ul. Długiej 

doprowadzony do obiektu nr 9- Miejski ośrodek Pomocy Społecznej ul. Długa 56  . 

Kabel światłowodowy zostanie zakończony na istniejącej przełącznicy światłowodowej. 

  

4. BUDOWA TELETECHNICZNEJ KANALIZACJI KABLOWEJ. 

Od słupa napowietrznej sieci energetycznej w ul. Cezaka (pkt. A), a następnie wzdłuż ul 

Długiej projektuje się budowę kanalizacji kablowej 1 otworowej. 

Przebieg trasowy projektowanej kanalizacji kablowej pokazany został na załączonej 

mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 

Kanalizacje należy wybudować z rur  HDPE110/3,7.   

Pod wjazdami, drogami i miejscami parkingowymi stosować rury  HDPEp 110/6,3. 

Głębokość ułożenia kanalizacji w ziemi mierzona od górnej powierzchni rury powinna 

wynosić min 0,6 m od poziomu terenu w chodnikach i terenach zielonych oraz 

minimum 1,0 metra pod drogami i wjazdami na posesję 

W terenie usytuowanym poziomo kanalizacja powinna być 

układana ze spadkiem 0,1÷0,3% w kierunku jednej ze studni. 

Przy skrzyżowaniu z innymi urządzeniami podziemnymi kanalizacja powinna  

znajdować się, w miarę istniejących możliwości, nad tymi urządzeniami.  

Całość   prac   związanych   z   budową   kanalizacji   zostanie   wykonana:   wykopem   

otwartym    

Ułożone rury kanalizacji w wykopie przysypać warstwą piasku lub przesianej ziemi o 

grubości co najmniej 5cm, następnie przysypać warstwą  piasku  lub  przesianej  ziemi  

o  grubości  co  najmniej  20cm. Następnie należy zasypywać wykop kolejnymi 

warstwami  ziemi  co  20cm  ubijanymi  mechanicznie.  Stopień  zagęszczenia  gruntu  

powinien  być  badany stosowanie do wymagań administracji terenowej. 



Na trasie kanalizacji należy nastawić studnie kablowe SK-1(2) dwuelementowe o 

wymiarach dł. x szer. X wys. 575 x 575 x 720 mm z ramami lekkimi pojedynczymi 

RL-1 oraz pokrywami lekkimi PL-1 z wywietrznikiem  

Wprowadzenia rur kanalizacji pierwotnej do studni kablowych należy uszczelnić 

pianką poliuretanową. 

Po realizacji niniejszego projektu, na istniejących i projektowanych ciągach 

kanalizacji kablowej, końce rur kanalizacji w studniach kablowych należy 

uszczelnić. 

 

5. BUDOWA KABLI ŚWIATŁOWODOWYCH . 

Schemat budowy projektowanych kabli światłowodowych pokazany jest na rys .3 

Ze słupa en – pkt. A należy w rurze osłonowej HDPE 40/3,7 wprowadzić istniejące 

kable światłowodowe 12J do projektowanej studni kablowej s-1/SK-1. 

W studni należy wykonać złącze rozgałęźne złącze wg schematu na rys. 4. 

Od studni s-1/SK-1 zaciągnąć 1. odcinek kabla Z-XOTKtsd 24J do budynku 

Przedszkola nr 7 ul. Długa 62 (obiekt 17). 

Kabel zakończyć na przełącznicy stosując pigtaile SC /APC8  

Następnie z budynku Przedszkola nr 7 wyprowadzić 2. odcinek kabla Z-XOTKtsd 

24J do budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej- ul. Długa 56 obiekt nr 9  

Kabel zakończyć na przełącznicy stosując pigtaile SC /APC8 3 m. 

 

Zaciąganie kabli do kanalizacji kablowej. 

Kabel do kanalizacji wtórnej należy zaciągać mechanicznie z zastosowaniem 

wciągarek i przeciągarek wspomagających z automatycznie kontrolowaną i 

rejestrowaną siłą ciągu, przy użyciu odpowiednio dostosowanego 

do trasy kabla zestawu rolek i ślizgów oraz płynów i smarów zmniejszających tarcie. 

W wyjątkowych wypadkach, jeżeli warunki trasowe uniemożliwiają 

zastosowanie metody mechanicznej, dopuszcza się ręczne zaciąganie kabla  

z użyciem środków pomocniczych jak przy zaciąganiu mechanicznym.                     

Siła ciągnienia w żadnym przypadku nie powinna przekroczyć wartości podanej 

przez producenta: 

dla kabla 24J (1×12J): dynamiczna – 1000N, statyczna – 500N, minimalny promień 

zginania: dynamiczny – 120mm, statyczny – 160mm;  

Jeżeli wymagana siła ciągu dla jednokierunkowego zaciągania kabla zbliża się do 



wartości dopuszczalnej należy trasę zaciągania podzielić na odcinki. Przełożenie 

kabla można wykonywać w temperaturze: od -15˚C do +60˚C. 

 

Łączenie kabli światłowodowych   

Osprzęt złączowy powinien być dostosowany do wymiarów  

i konstrukcji kabla, z którego budowana jest linia. Osprzęt powinien posiadać 

trwałość kabli OTK oraz powinien być łatwy w montażu. Łączenie kabli 

światłowodowych należy dokonać przez spajanie włókien. Połączenia powinny być 

tak wykonane aby ich tłumienność nie przekroczyła 0,08 dB. Przy złączu 

pozostawić nawinięte na stelaż zapasów, zapasy każdego kabla złącza kablowego. 

Stelaż zapasów kabla typu SZ-2.należy przymocować do ściany studni.  

Złącze zabezpieczyć mufą kablową typu FOSC-400. 

W studni kablowej kabel powinien być oznaczony, przywieszkami 

identyfikacyjnymi w kolorze żółtym o treści: UWAGA! KABEL 

ŚWIATŁOWODOWY, laminowanymi według instrukcji T-01, na których trwale i 

widocznie powinny być naniesione oznaczenia kabla i właściciela według aktualnie 

obowiązujących Norm TP S.A 

 

UWAGA!   Podczas prac przy montażu kabla należy chronić oczy i skórę. Ułamane 

lub ucięte kawałki włókien stanowią poważne niebezpieczeństwo i powinny być 

starannie zebrane do specjalnych pojemników. Stosując urządzenia teletransmisyjne 

z nadajnikami laserowymi istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia oczu. Nie należy 

więc patrzeć na koniec włókna w ten sposób by oko znajdowało się na osi włókna 

gdy nie ma całkowitej pewności, że sygnał świetlny nie jest przesyłany po danych 

światłowodach. Szczegółowe przepisy bezpieczeństwa pracy z laserami jakie należy 

przestrzegać podane są w normie   PN-91/T-06700 oraz w instrukcji T-01 „Odbiór i 

utrzymanie kablowych linii optotelekomunikacyjnych”. 

 

Przełącznica światłowodowa 

W obiekcie 17 – Przedszkola nr 7 ul. Długa 62 kable światłowodowe zakończyć na 

panelach przełącznicy światłowodowej typu PS 19/24 1U zamontowanych w 

istniejącej szafie 19” zgodnie z rys. 7. 

W obiekcie 09 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej- ul. Długa 56, kabel 

światłowodowy zakończyć na panelu przełącznicy światłowodowej typu PS 19/24 



1U zamontowanj w istniejącej szafie 19” zgodnie z rys. 7. 

Kable zakończyć na przełącznicy stosując pigtaile SC /APC8 3 m. 

 

Pomiary kabli światłowodowych  

W trakcie wykonywania połączeń dokonywać pomiarów bieżących automatycznym 

zestawem wchodzącym w skład spawarki w celu oceny jakości spojeń. Przed 

przełożeniem i po zmontowaniu kabla konieczne jest wykonanie dokładnych 

pomiarów: 

• reflektometryczne linii światłowodowych 

• tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną 

• współczynnika dyspersji chromatycznej światłowodów 

na obu końcach każdego włókna dla długości fal 1310nm i 1550nm i w obu   

kierunkach. Należy zastosować reflektometr możliwie dużej rozdzielczości oraz 

miernik mocy optycznej z kalibrowanym nadajnikiem-źródłem światła. Pomiary 

mają na celu zlokalizowanie wadliwych złączy i wykrycie ewentualnych naprężeń i 

mikropęknięć. Ich wyniki należy zarejestrować w postaci wykresów wraz z nazwą, 

numerem linii i numerem przyrządu pomiarowego. Będą one stanowiły 

charakterystykę wzorcową linii. 

                     W szczególności przy przeprowadzaniu pomiarów oraz opracowywaniu 

wyników należy spełnić wymogi instrukcji T-01 „Odbiór i utrzymanie kablowych 

linii optotelekomunikacyjnych” wprowadzonej Zarządzeniem Prezesa Zarządu TP 

S.A. z dnia 05.05.1994r. ( ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Prezesa 

Zarządu TP S.A. z dnia 16.01.1995r ) 

. 
 

 
 

 



 
 

6. POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 

 
• Przed przystąpieniem do prac ziemnych należ dokonać wytyczenia trasy przez 

uprawnione służby geodezyjne. 

 

• Prace ziemne w pobliżu skrzyżowań z elementami uzbrojenia podziemnego należy 

prowadzić ręcznie. 

 

• Prace ziemne w miejscach zbliżeń do drzew należy wykonywać ręcznie z 

zachowaniem odległości, bez naruszenia systemu korzeniowego. 

 

•  Roboty w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z innymi urządzeniami uzbrojenia 

terenowego należy wykonywać po odpowiednim powiadomieniu, za zgodą i pod 

nadzorem użytkowników tych urządzeń. Wykonane i zakończone roboty przy 

zbliżeniach i skrzyżowaniach muszą być odebrane przez użytkowników uzbrojenia 

terenowego na podstawie protokołu odbioru lub też przez odpowiedni wpis do 

dziennika budowy. 

 

•  Wszelkie prace oraz wykorzystywane materiały muszą być zgodne z odpowiednimi 

normami zakładowymi, polskimi, branżowymi oraz wymaganiami technicznymi 

• Wykonawca na budowie winien przestrzegać przepisów BHP obowiązujących przy 

budowie i eksploatacji linii i urządzeń telekomunikacyjnych. 

• W miejscach, w których sieć telefoniczna koliduje z projektowaną przebudową drogi, 

a nie jest uwzględniona w wymienionych kolizjach, inwestor zobowiązany jest do jej 

zabezpieczenia lub przebudowy. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. TABELE



Tabela 1. Zestawienie odległości kabla światłowodowego UM-Zgierz 

  Z-XOTKtsd 24J relacja  złącze B42 - obiekt 17 

OBIEKT DŁUGOŚĆ 
TRASOWA 

odcinka  narastaj ąco 

ZAPAS 
KABLA 

DŁUGOŚĆ 
OPTYCZNA Opis Złącze kabla 

LP 

od do 
[m] [m] [m] [m]     

1 studnia s-1     40 40   B42 

2 s-1 s-2 3 3   43     

3 s-2 s-3 22 25   66     

4 s-3 s-4 32 57   99     

5 s-4 s-5 3 60   102     

6 s-5 s-6 31 91   135     

7 s-6 s-6/1 9 100   144     

  s-6/1 obiekt 17 20 120   165     

8 przełącznica     40 205   ODF 
 

 

Tabela 2. Zestawienie odległości kabla światłowodowego UM-Zgierz 

  Z-XOTKtsd 24J obiekt 17    - obiekt 09 

OBIEKT DŁUGOŚĆ 
TRASOWA 

odcinka  narastaj ąco 

ZAPAS 
KABLA 

DŁUGOŚĆ 
OPTYCZNA Opis Złącze kabla  

LP 

od do 
[m] [m] [m] [m]     

1 przełącznica     40 40   ODF 

2 obiekt 17 s-6/1 20 20   61     

3 s-6/1 s-6 9 29   70     

4 s-6 s-7 32 61   103     

5 s-7 s-8 7 68   111     

6 s-8 s-9 32 100   144     

7 s-9 s-10 3 103   147     

8 s-10 s-11 8 111   155     

9 s-11 s-12 34 145   191     

10 s-12 s-12/1 14 159   205     

11 s-12/1 
obiekt 

09 20 179   226     

  przełącznica     40 266   ODF 



Tabela 3. Zestawienie materiałów podstawowych. 

Lp. Nazwa elementu Typ /Producent Miara ilo ść 

kable 

1 kabel światłowodowy Z-XOTKtsd 24J   m 1 480 

rury 

2 rura kanalizacyjna HDPE 110/3,7  m 322 

3 rura kanalizacyjna HDPE 110/6,3  m 85 

4 rura osłonowa HDPE 32/2,9 m 20 

pozostałe 

5 studnia kablowa  SK-1 kpl. 18 

6 
mufa złączowa kabli 
światłowodowych 

FOSC 400 szt. 1 

7 tacka spawów  wg typu istniejacej mufy kpl. 2 

8 pigtail 3 m SC /APC8 szt. 72 

9 
panel przełącznicy 
światłowodowej 

PS-19/24 1U szt. 3 

10 
osłonka ochronna spawów 
światłowodowych. SMOUV szt. 96 

11 stelaż zapasu kabla SZ-1.1 szt. 1 

 
 

Tabela 4. Wykaz i alokacja odcinków kabli światłowodowych. 
 
 

Nr odcinka 
instalacyjnego  Typ kabla Nr kabla Numer 

bębna 

Długo ść 
odcinka 

instalacyjnego 

Długo ść 
odcinka do 
zamówienia 

- - - - [m] [m] 

1 Z-XOTKtsd 24J  odcinek 1 1 205 250 

2 Z-XOTKtsd 24J  odcinek 2 2 266 300 
 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
8. CZĘŚĆ FORMALNO -PRAWNA 

 
 
 
 
 
 
 



 



 
 



 

 



 



 



 
 



 



 
 



 
 
 
 
 

 9.  Rysunki 
 


