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1. WSTĉP 

1.1. Przedmiot OST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 

1.2. Zakres stosowania OST 

 Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy  i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na 

lokalnych drogach, ulicach, placach i chodnikach. 

1.3. Zakres robót objĊtych OST 

 UstaleŶia zawarte w ŶiŶiejszej speĐyfikaĐji dotyĐzą zasad prowadzeŶia roďót związaŶyĐh z 
wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 

 BetoŶową kostkę ďrukową stosuje się do ŶawierzĐhŶi: 

1* dróg  lokalŶyĐh i dojazdowyĐh, zwłaszĐza w strefie zaŵieszkaŶia, 
2* ulic osiedlowych i zbiorczych, 

3* przystaŶków autoďusowyĐh, peroŶów i Điągów pieszo-jezdnych, 

4* placów ulicznych, parkingów,  wjazdów do ďraŵ i garaży, plaĐów zaďawowyĐh, 
5* ĐhodŶików, alei spaĐerowyĐh, śĐieżek, pasaży, 
6* śĐieżek rowerowyĐh, 
oraz do uŵoĐŶieŶia skarp, pasów dzieląĐyĐh dróg, śĐieków, rowów, sĐhodów, ŵałej arĐhitektury 
drogowej, eleŵeŶtów ŵiejsĐ oďsługi podróżŶyĐh itp. 

1.4. OkreĞlenia podstawowe 

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy 

warstwy śĐieralŶej ŶawierzĐhŶi, wykoŶaŶy ŵetodą wiďroprasowaŶia z ďetoŶu ŶiezďrojoŶego 
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzująĐy się kształteŵ, który 
uŵożliwia wzajeŵŶe przystawaŶie eleŵeŶtów. 

1.4.2. KrawężŶik - prosty luď łukowy eleŵeŶt ďudowlaŶy oddzielająĐy jezdŶię od ĐhodŶika, 
ĐharakteryzująĐy się stałyŵ luď zŵieŶŶyŵ przekrojeŵ poprzeĐzŶyŵ i długośĐią Ŷie większą Ŷiż ϭ,Ϭ ŵ. 

1.4.3. ŚĐiek - uŵoĐŶioŶe zagłęďieŶie, poŶiżej krawędzi jezdŶi, zďierająĐe i odprowadzająĐe wodę. 

1.4.4. Oďrzeże - eleŵeŶt ďudowlaŶy, oddzielająĐy ŶawierzĐhŶie ĐhodŶików i Điągów pieszyĐh od 
terenów nie przeznaczonych  do komunikacji. 

1.4.5. Spoina - odstęp poŵiędzy przylegająĐyŵi eleŵeŶtaŵi ;kostkaŵiͿ wypełŶioŶy określoŶyŵi 
ŵateriałaŵi wypełŶiająĐyŵi. 

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzieląĐy duży fragŵeŶt ŶawierzĐhŶi Ŷa sekĐje w Đelu 
uŵożliwieŶia odkształĐeń teŵperaturowyĐh, wypełŶioŶy określoŶyŵi ŵateriałaŵi wypełŶiająĐyŵi. 

1.4.7. Pozostałe określeŶia podstawowe są zgodŶe z oďowiązująĐyŵi, odpowiedŶiŵi polskiŵi 
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [9] pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

 Ogólne wyŵagaŶia dotyĐząĐe roďót podaŶo w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [9] 

pkt 1.5. 



2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 OgólŶe wyŵagaŶia dotyĐząĐe ŵateriałów, iĐh pozyskiwaŶia i składowaŶia, podaŶo w OST D-

M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [9] pkt 2. 

2.2. Betonowa kostka brukowa   

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych 

 BetoŶowa kostka ďrukowa ŵoże ŵieć ŶastępująĐe ĐeĐhy ĐharakterystyĐzŶe, określoŶe w 
katalogu producenta: 

1.  odŵiaŶę: 
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu), 

b) kostka dwuwarstwowa ;z ďetoŶu warstwy spodŶiej koŶstrukĐyjŶej i warstwy śĐieralŶej ;górŶejͿ 
zwykle ďarwioŶej gruďośĐi ŵiŶ. ϰ ŵŵ, 

2.  ďarwę: 
a) kostka szara, z betonu niebarwionego, 

b) kostka kolorowa, z betonu barwionego, 

3.  wzór ;kształtͿ kostki: zgodŶy z kształtaŵi określoŶyŵi przez produĐeŶta ;przykłady podaŶo w 
załąĐzŶiku ϭͿ, 

4.  wyŵiary, zgodŶe z wyŵiaraŵi określoŶyŵi przez produĐeŶta, w zasadzie: 
a) długość: od ϭϰϬ ŵŵ do ϮϴϬ ŵŵ, 
b) szerokość: od Ϭ,ϱ do ϭ,Ϭ wyŵiaru długośĐi, leĐz Ŷie ŵŶiej Ŷiż ϭϬϬ ŵŵ, 
c) gruďość: od ϰϬ ŵŵ do ϭϰϬ ŵŵ, przy Đzyŵ zaleĐaŶyŵi gruďośĐiaŵi są: ϲϬ ŵŵ, ϴϬ ŵŵ i ϭϬϬ 

ŵŵ ;zaleĐaŶe gruďośĐi kostek podaŶo w załąĐzŶiku ϮͿ. 
  PożądaŶe jest, aďy wyŵiary kostek ďyły dostosowaŶe do sposoďu układaŶia i siatki spoiŶ oraz 

uŵożliwiały wykoŶaŶie warstwy o szerokośĐi ϭ,Ϭ ŵ luď ϭ,ϱ ŵ ďez koŶieĐzŶośĐi przeĐiŶaŶia 
eleŵeŶtów w trakĐie iĐh wďudowywaŶia w ŶawierzĐhŶię. 

 Kostki ŵogą ďyć produkowaŶe z wypustkaŵi dystaŶsowyŵi Ŷa powierzĐhŶiaĐh ďoĐzŶyĐh 
oraz z ukosowaŶyŵi krawędziaŵi górŶyŵi. 

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 

  Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na 

ŶawierzĐhŶiaĐh dróg, uliĐ, ĐhodŶików itp. określa PN-EN 1338 [2] w sposób przedstawiony w tablicy 

1. 

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania 

Ŷa zewŶętrzŶyĐh ŶawierzĐhŶiaĐh, ŵająĐyĐh koŶtakt z solą odladzająĐą w waruŶkaĐh ŵrozu
  

 

Lp. Cecha 
Załącznik 
normy 

Wymaganie  

1 Kształt i wymiary    

1.1 Dopuszczalne odchyłki w mm od 
zadeklarowanych wymiarów kostki, 

grubości 
< 100 mm 

≥ 100 mm 

C Długoś
ć 

 

 

± 2 

± 3 

Szerokoś
ć 

 

 

± 2 

± 3 

Gruboś
ć 

 

 

± 3 

± 4 

Różnica 
pomiędzy 
dwoma 

pomiarami 

grubości, tej 
samej kostki, 

powinna być ≤ 3 
mm 



1.2 Odchyłki płaskości i pofalowania 

(jeśli maksymalne wymiary kostki 
> 300 mm), przy długości pomiarowej 

300 mm 

400 mm 

C Maksymalna (w mm) 

wypukłość                      wklęsłość 

 

1,5                                    1,0 

2,0                                    1,5 

 

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne  

2.1 Odporność na zamrażanie/rozmrażanie 
z udziałem soli odladzających (wg 
klasy 3, zał. D) 

D Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 1,0 

kg/m
2, przy czym każdy pojedynczy wynik < 1,5 

kg/m
2
  

 

2.2 Wytrzymałość na rozciąganie przy 
rozłupywaniu 

F Wytrzymałość charakterystyczna T ≥ 3,6 MPa. 

Każdy pojedynczy wynik ≥ 2,9 MPa i nie powinien 

wykazywać obciążenia niszczącego mniejszego niż 
250 N/mm długości rozłupania 

 

2.3 Trwałość   (ze względu na 
wytrzymałość) 

F Kostki mają zadawalającą trwałość (wytrzymałość) 
jeśli spełnione są wymagania pktu 2.2 oraz istnieje 

normalna konserwacja 

 

2.4 Odporność na ścieranie (wg klasy 3  
oznaczenia H normy) 

G i H Pomiar wykonany na tarczy  

szerokiej ściernej, 
wg zał. G normy – badanie 

podstawowe 

Böhmego, 

wg zał. H ŵorŵy – 

badanie alternatywne 

 

≤ 23 mm ≤20 000mm
3
/5000 mm

2
   

2.5 Odporność na poślizg/poślizgnięcie I a) jeśli górna powierzchnia kostki nie była 
szlifowana lub polerowana – zadawalająca 
odporność, 

b) jeśli wyjątkowo wymaga się podania wartości 
odporności na poślizg/poślizgnięcie – należy 
zadeklarować minimalną jej wartość pomierzoną 
wg zał. I normy (wahadłowym przyrządem do 
badania tarcia) 

 

3 Aspekty wizualne  

3.1 Wygląd J a) górna powierzchnia kostki nie powinna mieć rys 
i odprysków, 

b) nie dopuszcza się rozwarstwień w kostkach 
dwuwarstwowych, 

c) ewentualne wykwity nie są uważane za istotne 

 

3.2 

 

 

 

 

3.3 

Tekstura 

 

 

 

 

Zabarwienie (barwiona może być 
warstwa ścieralna lub cały element) 
 

J a) kostki z powierzchnią o specjalnej teksturze – 

producent powinien opisać rodzaj tekstury, 
b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny być 

porównane z próbką producenta, zatwierdzoną 
przez odbiorcę, 

c) ewentualne różnice w jednolitości tekstury lub 
zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi 

zmianami we właściwościach surowców i 
zmianach warunków twardnienia nie są uważane 
za istotne 

 

 

 W przypadku zastosowań kostki Ŷa powierzĐhŶiaĐh iŶŶyĐh Ŷiż przewidziaŶo w taďliĐy ϭ ;Ŷp. 
Ŷa ŶawierzĐhŶiaĐh wewŶętrzŶyĐh Ŷie ŶarażoŶyĐh Ŷa koŶtakt z solą odladzająĐąͿ, wyŵagaŶia woďeĐ 
kostki Ŷależy odpowiedŶio dostosować do ustaleń PN-EN-1338 [2]. 

 Kostki kolorowe powiŶŶy ďyć ďarwioŶe suďstaŶĐjaŵi odporŶyŵi Ŷa działaŶie ĐzyŶŶików 
atŵosferyĐzŶyĐh, światła ;w tyŵ proŵieŶiowaŶia UVͿ i silŶyĐh alkaliów ;ŵ.iŶ. ĐeŵeŶtu, który przy 
wypełŶieŶiu spoiŶ zaprawą ĐeŵeŶtowo-piaskową Ŷie ŵoże odďarwiać kostekͿ. ZaleĐa się stosowanie 

środków staďilŶie ďarwiąĐyĐh zaĐzyŶ ĐeŵeŶtowy w kostĐe, Ŷp. tleŶki żelaza, tleŶek Đhroŵu, tleŶek 



tytanu, tlenek kobaltowo-gliŶowy ;Ŷie Ŷależy stosować do ďarwieŶia: sadz i ďarwŶików 
organicznych). 

Uwaga: Naloty wapieŶŶe ;wykwity w postaĐi ďiałyĐh plaŵͿ ŵogą pojawić się Ŷa powierzĐhŶi kostek w 
poĐzątkowyŵ okresie eksploataĐji. Powstają oŶe w wyŶiku ŶaturalŶyĐh proĐesów fizykoĐheŵiĐzŶyĐh 
występująĐyĐh w ďetoŶie i zaŶikają w trakĐie użytkowaŶia w okresie do Ϯ-3 lat. 

2.2.3. SkładowaŶie kostek 

  Kostkę zaleĐa się pakować Ŷa paletaĐh. Palety z kostką ŵogą ďyć składowaŶe Ŷa otwartej 
przestrzeŶi, przy Đzyŵ podłoże powiŶŶo ďyć wyrówŶaŶe i odwodŶioŶe. 

 2.3. Materiały na podsypkĊ i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to należy stosować następujące materiały: 
a) na podsypkę piaskową pod nawierzchnię 

1* piasek naturalny wg PN-B-11113 [4], odpowiadający wymaganiom dla gatunku 2 lub 3, 
2* piasek łamany (0,0752) mm, mieszankę drobną granulowaną (0,0754) mm albo miał (04) 

mm, odpowiadający wymaganiom PN-B-11112 [3], 

b) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię 

3* mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla 
gatunku 1 wg PN-B-11113 [4], cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN 197-1 

[1] i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom  PN-88/B-32250 [5], 

c) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej 
4* piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-11113  [4] gatunku 2 lub 3, 

5* piasek łamany (0,0752) mm wg PN-B-11112  [3], 

d) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 

6* zaprawę cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg 2.3 b),  
e) do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 

7* do wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować drogowe zalewy 
kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniające (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), 
spełniające wymagania norm lub aprobat technicznych, względnie odpowiadających wymaganiom OST 

D-05.03.04a  [16], 

8* do wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować wilgotną mieszankę 
cementowo-piaskową 1:8 z materiałów spełniających wymagania wg 2.3 b) lub inny materiał 
zaakceptowany przez Inżyniera. 

 Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na 
budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu 
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 
 Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [6]. 

2.4. KrawĊżniki, obrzeża i Ğcieki 

 Jeśli dokuŵeŶtaĐja projektowa, SST luď IŶżyŶier Ŷie ustalą iŶaĐzej, to do oďraŵowaŶia 
ŶawierzĐhŶi z kostek ŵożŶa stosować: 

a) krawężŶiki ďetoŶowe wg OST D-08.01.01a [17], 

b) oďrzeża ďetoŶowe wg OST D-08.03.01 [19], 

c) krawężŶiki kaŵieŶŶe wg OST D-08.01.02a [18]. 

 Przy krawężŶikaĐh ŵogą występować śĐieki wg OST D-08.05.00 [20]. 

 KrawężŶiki, oďrzeża i śĐieki ŵogą ďyć ustawiaŶe Ŷa: 

a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spełŶiająĐyĐh wyŵagaŶia wg Ϯ.ϯ a   i   Ϯ.ϯ ď, 
b) ławaĐh żwirowyĐh, tłuĐzŶiowyĐh luď ďetoŶowyĐh, spełŶiająĐyĐh wyŵagaŶia wg OST D-08.01.01a 

[17], 08.01.02a [18],  D-08.03.01  [19] i D-08.05.00 [20]. 

 KrawężŶiki i oďrzeża ŵogą ďyć przeĐhowywaŶe Ŷa składowiskaĐh otwartych, posegregowane 

według typów, rodzajów, odŵiaŶ i wielkośĐi. Należy układać je z zastosowaŶieŵ podkładek i 
przekładek drewŶiaŶyĐh. 



 Kruszywo i ĐeŵeŶt powiŶŶy ďyć składowaŶe i przeĐhowywaŶe wg Ϯ.ϯ.  

2.5. Materiały do podbudowy ułożonej pod nawierzchnią z betonowej kostki brukowej 

 Materiały do podďudowy, ustaloŶej w dokuŵeŶtaĐji projektowej, powiŶŶy odpowiadać 
wyŵagaŶioŵ właśĐiwej OST luď iŶŶyŵ dokuŵeŶtoŵ zaakĐeptowaŶyŵ przez IŶżyŶiera. 

3. SPRZĉT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzĊtu 

 Ogólne wymagania dotyĐząĐe sprzętu podaŶo w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [9] 

pkt 3. 

3.2. SprzĊt do wykonania nawierzchni   

  UkładaŶie ďetoŶowej kostki ďrukowej ŵoże odďywać się: 

a) ręĐzŶie, zwłaszĐza Ŷa ŵałyĐh powierzĐhŶiaĐh, 
b) ŵeĐhaŶiĐzŶie przy zastosowaŶiu urządzeń układająĐyĐh ;układarekͿ, składająĐyĐh się z wózka i 

Đhwytaka sterowaŶego hydrauliĐzŶie, służąĐego do przeŶoszeŶia z palety warstwy kostek Ŷa 
ŵiejsĐe iĐh ułożeŶia; urządzeŶie to, po skońĐzoŶyŵ układaŶiu kostek, ŵożŶa wykorzystać do 
wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 

 Do przyĐiŶaŶia kostek ŵożŶa stosować speĐjalŶe Ŷarzędzia tŶąĐe ;Ŷp. przyĐiŶarki, szlifierki z 
tarĐząͿ. 

 Do zagęszĐzaŶia ŶawierzĐhŶi z kostki Ŷależy stosować zagęszĐzarki wiďraĐyjŶe ;płytoweͿ z 
wykładziŶą elastoŵerową, ĐhroŶiąĐe kostki przed śĐieraŶieŵ i wykruszaŶieŵ Ŷaroży. 

 Sprzęt do wykoŶaŶia koryta, podďudowy i podsypki powiŶieŶ odpowiadać wyŵagaŶioŵ 
właśĐiwyĐh OST, wyŵieŶioŶyĐh w pkĐie ϱ.ϰ luď iŶŶyŵ dokuŵeŶtoŵ ;Ŷorŵoŵ PB i BN, wytyĐzŶyŵ 
IBDiMͿ względŶie opraĐowaŶyŵ SST zaakĐeptowaŶyŵ przez IŶżyŶiera. 

 Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw Ŷależy stosować ďetoŶiarki. 

 Do wypełŶiaŶia szĐzeliŶ dylataĐyjŶyĐh Ŷależy stosować sprzęt odpowiadająĐy wyŵagaŶioŵ  
OST D-05.03.04a [16]. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 OgólŶe wyŵagaŶia dotyĐząĐe traŶsportu podaŶo w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

[9] pkt 4. 

4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni 

 BetoŶowe kostki ďrukowe ŵogą ďyć przewożoŶe Ŷa paletaĐh - dowolŶyŵi środkaŵi 
traŶsportowyŵi po osiągŶięĐiu przez ďetoŶ wytrzyŵałośĐi Ŷa śĐiskaŶie Đo ŶajŵŶiej ϭϱ MPa. Kostki w 
trakĐie traŶsportu powiŶŶy ďyć zaďezpieĐzoŶe przed przeŵieszĐzaŶieŵ się i uszkodzeŶieŵ. 

 Jako środki traŶsportu wewŶątrzzakładowego kostek Ŷa środki traŶsportu zewŶętrzŶego 
ŵogą służyć wózki widłowe, któryŵi ŵożŶa dokoŶać załaduŶku palet. Do załaduŶku palet Ŷa środki 
traŶsportu ŵożŶa wykorzystywać rówŶież dźwigi saŵoĐhodowe. 

 Palety traŶsportowe powiŶŶy ďyć spiŶaŶe taśŵaŵi stalowyŵi luď plastikowyŵi, 
zaďezpieĐzająĐyŵi kostki przed uszkodzeŶieŵ w Đzasie traŶsportu. Na jedŶej paleĐie zaleĐa się 
układać do ϭϬ warstw kostek ;zależŶie od gruďośĐi i kształtuͿ, tak aďy ŵasa palety z kostkaŵi 
wyŶosiła od ϭϮϬϬ kg do ϭϳϬϬ kg. PożądaŶe jest, aďy palety z kostkaŵi ďyły wysyłaŶe do odbiorcy 

środkieŵ traŶsportu saŵoĐhodowego wyposażoŶyŵ w dźwig do za- i rozładuŶku. 



 KrawężŶiki i oďrzeża ŵogą ďyć przewożoŶe dowolŶyŵi środkaŵi traŶsportowyŵi. KrawężŶiki 
ďetoŶowe Ŷależy układać w pozyĐji pioŶowej z ŶaĐhyleŶieŵ w kieruŶku jazdy. KrawężŶiki kaŵieŶŶe 
Ŷależy układać Ŷa podkładkaĐh drewŶiaŶyĐh, długośĐią w kieruŶku jazdy. KrawężŶiki i oďrzeża 
powiŶŶy ďyć zaďezpieĐzoŶe przed przeŵieszĐzaŶieŵ się i uszkodzeŶieŵ w Đzasie traŶsportu. 

 Kruszywa ŵożŶa przewozić dowolŶyŵ środkieŵ traŶsportu, w waruŶkaĐh zaďezpieĐzająĐyĐh 
je przed zaŶieĐzyszĐzeŶieŵ i zŵieszaŶieŵ z iŶŶyŵi ŵateriałaŵi. PodĐzas traŶsportu kruszywa 
powiŶŶy ďyć zaďezpieĐzoŶe przed wysypaŶieŵ, a kruszywo droďŶe - przed rozpyleniem. 

 CeŵeŶt powiŶieŶ ďyć przewożoŶy w waruŶkaĐh zgodŶyĐh z BN-88/6731-08 [6]. 

 Zalewę luď ŵasy uszĐzelŶiająĐe do szĐzeliŶ dylataĐyjŶyĐh ŵożŶa traŶsportować dowolŶyŵi 
środkaŵi traŶsportu w faďryĐzŶie zaŵkŶiętyĐh pojeŵŶikaĐh luď opakowaŶiaĐh, ĐhroŶiąĐyĐh je przed 
zanieczyszczeniem. 

 Materiały do podďudowy powiŶŶy ďyć przewożoŶe w sposóď odpowiadająĐy wyŵagaŶioŵ 
właśĐiwej OST. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [9] pkt 5. 

5.2. Podłoże i koryto 

 GruŶty podłoża powiŶŶy ďyć ŶiewysadziŶowe, jedŶorodŶe i ŶośŶe oraz zaďezpieĐzoŶe przed 
ŶadŵierŶyŵ zawilgoĐeŶieŵ i ujeŵŶyŵi skutkaŵi przeŵarzaŶia, zgodŶie z dokuŵeŶtaĐją projektową. 

 Koryto pod podďudowę luď ŶawierzĐhŶię powiŶŶo ďyć wyprofilowaŶe zgodŶie z 
projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami OST D-04.01.01 [10].   

 Koryto ŵusi ŵieć skuteĐzŶe odwodŶieŶie, zgodŶe z dokuŵeŶtaĐją projektową 

5.3. Konstrukcja nawierzchni 

 KoŶstrukĐja ŶawierzĐhŶi powiŶŶa ďyć zgodŶa z dokuŵeŶtaĐją projektową luď SST ;przykłady 
konstrukĐji ŶawierzĐhŶi podają załąĐzŶiki ϯ i ϰͿ. 

 KoŶstrukĐja ŶawierzĐhŶi ŵoże oďejŵować ułożeŶie warstwy śĐieralŶej z ďetoŶowej kostki 
brukowej na: 

a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie, 

b) podsypĐe piaskowej rozśĐieloŶej ďezpośredŶio Ŷa podłożu z gruŶtu piaszĐzystego o wskaźŶiku 
piaskowym WP  35 wg [7]. 

 Podstawowe ĐzyŶŶośĐi przy wykoŶywaŶiu ŶawierzĐhŶi, z występowaŶieŵ podďudowy, 
podsypki cementowo-piaskowej i wypełŶieŶieŵ spoiŶ zaprawą ĐeŵeŶtowo-piaskową, oďejŵują: 

1. wykonanie podbudowy, 

2. wykoŶaŶie oďraŵowaŶia ŶawierzĐhŶi ;z krawężŶików, oďrzeży i ew. śĐiekówͿ, 
3. przygotowaŶie i rozśĐieleŶie podsypki ĐeŵeŶtowo-piaskowej, 

4. ułożeŶie kostek z uďiĐieŵ, 
5. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełŶieŶie Ŷią szĐzeliŶ, 
6. wypełŶieŶie szĐzeliŶ dylataĐyjnych, 

7. pielęgŶaĐję ŶawierzĐhŶi i oddaŶie jej do ruĐhu. 
 Przy wykoŶywaŶiu ŶawierzĐhŶi Ŷa podsypĐe piaskowej, podstawowyĐh ĐzyŶŶośĐi jest ŵŶiej, 
gdyż Ŷie występują zwykle poz. ϭ, ϲ i ϳ, a poz. ϯ dotyĐzy podsypki piaskowej, zaś poz. ϱ - wypełŶieŶia 
szczelin piaskiem. 



5.4. Podbudowa 

 Rodzaj podďudowy przewidziaŶej do wykoŶaŶia pod warstwą ďetoŶowej kostki ďrukowej 
powiŶieŶ ďyć zgodŶy z dokuŵeŶtaĐją projektową. 

 WykoŶaŶie podďudowy powiŶŶo odpowiadać wyŵagaŶioŵ właśĐiwej OST, Ŷp.: 

a) D-04.01.0104.03.01 „Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie” [10], 

b) D-04.04.0004.04.03 „Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie” (z kruszywa 

ŶaturalŶego luď łaŵaŶegoͿ [ϭϭ], 
c) D-04.04.04 „Podďudowa z tłuĐzŶia kaŵieŶŶego” [12], 

d) D-04.05.0004.05.04 „Podbudowy i ulepszoŶe podłoże z gruŶtów luď kruszyw  staďilizowaŶyĐh 
spoiwami hydraulicznymi” [13], 

e) D-04.06.01 „Podbudowa z chudego betonu” [14], 

f) D-04.06.01b „Podbudowa z betonu cementowego” [15]. 

 IŶŶe rodzaje podďudów powiŶŶy odpowiadać wyŵagaŶioŵ Ŷorŵ, wytyĐzŶyĐh IBDiM lub 

iŶdywidualŶie opraĐowaŶyŵ SST zaakĐeptowaŶyŵ przez IŶżyŶiera. 

5.5. Obramowanie nawierzchni 

 Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową lub SST. 
 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to materiały do wykonania obramowań 
powinny odpowiadać wymaganiom określonym w pkcie 2.4. 
 Ustawianie krawężników, obrzeży i ew. wykonanie ścieków przykrawężnikowych powinno być zgodne 
z wymaganiami zawartymi w OST D-08.01.01a [17], 08.01.02 a [18], D-08.03.01 [19] i D-08.05.00 [20]. 

 Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki. 
Przed ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości 
nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży. 

5.6. Podsypka 

 Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub SST. 
 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej to grubość podsypki powinna wynosić po 
zagęszczeniu 35 cm, a wymagania dla materiałów na podsypkę powinny być zgodne z pktem 2.3. 
Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać  1 cm. 

 Podsypkę piaskową należy zwilżyć wodą, równomiernie rozścielić i zagęścić lekkimi walcami (np. 
ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotności optymalnej. 
 Podsypkę cementowo-piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy pod nawierzchnią 
z kostki. Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na 
uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 

9* współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 
10* wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 

 W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni 

podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała 
się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 
4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami 
(np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 
 Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni 
należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej 
zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 m. 
 Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem 
wiązania cementu w podsypce. 

5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

5.7.1.  UstaleŶie kształtu, wyŵiaru i koloru kostek oraz deseŶia iĐh układaŶia 

 Kształt, wyŵiary, ďarwę i iŶŶe ĐeĐhy ĐharakterystyĐzŶe kostek wg pktu Ϯ.Ϯ.ϭ oraz deseń iĐh 
układaŶia ;przykłady podaŶo w zał. ϱͿ powiŶŶy ďyć zgodŶe z dokuŵeŶtaĐją projektową luď SST, a w 
przypadku ďraku wystarĐzająĐyĐh ustaleń WykoŶawĐa przedkłada odpowiedŶie propozyĐje do 
zaakĐeptowaŶia IŶżyŶierowi. Przed ostateĐzŶyŵ zaakĐeptowaŶieŵ kształtu, koloru, sposoďu 



układaŶia i wytwórŶi kostek, IŶżyŶier ŵoże poleĐić WykoŶawĐy ułożeŶie po ϭ ŵ2
 wstępŶie 

wyďraŶyĐh kostek, wyłąĐzŶie Ŷa podsypĐe piaskowej. 

5.7.2.  Warunki atmosferyczne 

 UłożeŶie ŶawierzĐhŶi z kostki Ŷa podsypĐe ĐeŵeŶtowo-piaskowej zaleĐa się wykoŶywać przy 
temperaturze otoczenia nie Ŷiższej Ŷiż +ϱoC. DopuszĐza się wykoŶaŶie ŶawierzĐhŶi jeśli w Điągu dŶia 
teŵperatura utrzyŵuje się w graŶiĐaĐh od Ϭo

C do +5
oC, przy Đzyŵ jeśli w ŶoĐy spodziewaŶe są 

przyŵrozki kostkę Ŷależy zaďezpieĐzyć ŵateriałaŵi o złyŵ przewodŶiĐtwie Điepła ;Ŷp. ŵataŵi ze 

słoŵy, papą itp.Ϳ. 

 NawierzĐhŶię Ŷa podsypĐe piaskowej zaleĐa się wykoŶywać w dodatŶiĐh teŵperaturaĐh 
otoczenia. 

5.7.3.  UłożeŶie ŶawierzĐhŶi z kostek 

 Warstwa ŶawierzĐhŶi z kostki powiŶŶa ďyć wykoŶaŶa z eleŵeŶtów o jedŶakowej gruďośĐi. 
Na większyŵ fragŵeŶĐie roďót zaleĐa się stosować kostki dostarĐzoŶe w tej saŵej partii ŵateriału, w 
której ŶiedopuszĐzalŶe są różŶe odĐieŶie wyďraŶego koloru kostki. 

 UkładaŶie kostki ŵożŶa wykoŶywać ręĐzŶie luď ŵeĐhaŶiĐzŶie. 

 UkładaŶie ręĐzŶe zaleĐa się wykoŶywać Ŷa ŵŶiejszyĐh powierzĐhŶiaĐh, zwłaszĐza 
skoŵplikowaŶyĐh pod względeŵ kształtu luď wyŵagająĐyĐh koŵpozyĐji kolorystyĐzŶej układaŶyĐh 
deseŶi oraz różŶyĐh wyŵiarów i kształtów kostek. UkładaŶie kostek powiŶŶi wykoŶywać przyuĐzeŶi 
brukarze. 

 UkładaŶie ŵeĐhaŶiĐzŶe zaleĐa się wykoŶywać Ŷa dużyĐh powierzĐhŶiaĐh o prostyŵ kształĐie, 
tak aďy układarka ŵogła przeŶosić z palety warstwę kształtek Ŷa ŵiejsĐe iĐh ułożeŶia z wyŵagaŶą 
dokładŶośĐią. Kostka do układaŶia ŵeĐhaŶiĐzŶego Ŷie ŵoże ŵieć dużyĐh odĐhyłek wyŵiarowyĐh i 
ŵusi ďyć odpowiedŶio przygotowaŶa przez produĐeŶta, tj. ułożoŶa Ŷa paleĐie w odpowiedŶi wzór, 
ďez dołożeŶia połówek i dziewiątek, przy Đzyŵ każda warstwa Ŷa paleĐie ŵusi ďyć doďrze przesypaŶa 
ďardzo droďŶyŵ piaskieŵ, ďy kostki Ŷie przywierały do sieďie. UkładaŶie ŵeĐhaniczne zawsze musi 

ďyć wsparte praĐą ďrukarzy, którzy uzupełŶiają przerwy, wyraďiają łuki, dokładają kostki w okoliĐaĐh 
studzieŶek i krawężŶików. 

 Kostkę układa się około ϭ,ϱ Đŵ wyżej od projektowaŶej Ŷiwelety, poŶieważ po proĐesie 
uďijaŶia podsypka zagęszĐza się. 

 PowierzĐhŶia kostek położoŶyĐh oďok urządzeń iŶfrastruktury teĐhŶiĐzŶej ;Ŷp. studzieŶek, 
włazów itp.Ϳ powiŶŶa trwale wystawać od ϯ ŵŵ do ϱ ŵŵ powyżej powierzĐhŶi tyĐh urządzeń oraz 
od ϯ ŵŵ do ϭϬ ŵŵ powyżej korytek śĐiekowyĐh ;śĐiekówͿ. 

 Do uzupełŶieŶia przestrzeŶi przy krawężŶikaĐh, oďrzeżaĐh i studzieŶkaĐh ŵożŶa używać 
eleŵeŶty kostkowe wykońĐzeŶiowe w postaĐi tzw. połówek i dziewiątek, ŵająĐyĐh wszystkie 
krawędzie rówŶe i odpowiedŶio fazowaŶe. W przypadku potrzeďy kształtek o ŶietypowyĐh 
wymiaraĐh, wolŶą przestrzeń uzupełŶia się kostką Điętą, przyĐiŶaŶą Ŷa ďudowie speĐjalŶyŵi 
Ŷarzędziaŵi tŶąĐyŵi ;przyĐiŶarkaŵi, szlifierkaŵi z tarĐzą itp.Ϳ. 

 DzieŶŶą działkę roďoĐzą ŶawierzĐhŶi Ŷa podsypĐe ĐeŵeŶtowo-piaskowej zaleĐa się 
zakońĐzyć prowizoryĐzŶie około półŵetrowyŵ paseŵ ŶawierzĐhŶi Ŷa podsypĐe piaskowej w Đelu 
wytworzeŶia oporu dla uďiĐia kostki ułożoŶej Ŷa stałe. Przed dalszyŵ wzŶowieŶieŵ roďót, 
prowizoryĐzŶie ułożoŶą ŶawierzĐhŶię Ŷa podsypĐe piaskowej Ŷależy rozeďrać i usuŶąć wraz z 
podsypką. 



5.7.4.  Ubicie nawierzchni z kostek 

 UďiĐie ŶawierzĐhŶi Ŷależy przeprowadzić za poŵoĐą zagęszĐzarki wiďraĐyjŶej ;płytowejͿ z 
osłoŶą z tworzywa sztuĐzŶego. Do uďiĐia ŶawierzĐhŶi Ŷie wolŶo używać walĐa. 

 UďijaŶie ŶawierzĐhŶi Ŷależy prowadzić od krawędzi powierzĐhŶi w kieruŶku jej środka i 
jedŶoĐześŶie w kieruŶku poprzeĐzŶyŵ kształtek. EweŶtualŶe ŶierówŶośĐi powierzĐhŶiowe ŵogą ďyć 
zlikwidowaŶe przez uďijaŶie w kieruŶku wzdłużŶyŵ kostki. 

 Po uďiĐiu ŶawierzĐhŶi wszystkie kostki uszkodzoŶe ;Ŷp. pękŶięteͿ Ŷależy wyŵieŶić Ŷa kostki 

Đałe. 

5.7.5.  Spoiny i szczeliny dylatacyjne 

5.7.5.1.  Spoiny 

 Szerokość spoiŶ poŵiędzy ďetoŶowyŵi kostkaŵi ďrukowyŵi powiŶŶa wyŶosić od ϯ ŵŵ do ϱ 
mm. 

 W przypadku stosowaŶia prostopadłośĐieŶŶyĐh kostek ďrukowyĐh zaleĐa się aďy osie spoiŶ 
poŵiędzy dłuższyŵi ďokaŵi tyĐh kostek tworzyły z osią drogi kąt ϰϱo, a wierzĐhołek utworzoŶego 
kąta prostego poŵiędzy spoiŶaŵi ŵiał kieruŶek odwrotŶy do kieruŶku spadku podłużŶego 
nawierzchni. 

 Po ułożeŶiu kostek, spoiŶy Ŷależy wypełŶić: 

a) piaskieŵ, spełŶiająĐyŵ wyŵagaŶia pktu Ϯ.ϯ ĐͿ, jeśli ŶawierzĐhŶia jest Ŷa podsypĐe piaskowej, 
b) zaprawą ĐeŵeŶtowo-piaskową, spełŶiająĐą wyŵagaŶia pktu Ϯ.ϯ dͿ, jeśli ŶawierzĐhŶia jest Ŷa 

podsypce cementowo-piaskowej. 

 WypełŶieŶie spoiŶ piaskieŵ polega Ŷa rozsypaŶiu warstwy piasku i wŵieĐeŶiu go w spoiŶy 
na suĐho luď, po oďfityŵ polaŶiu wodą - wŵieĐeŶiu papki piaskowej szĐzotkaŵi względŶie 
rozgarniaczkami z piórami gumowymi. 

 Zaprawę ĐeŵeŶtowo-piaskową zaleĐa się przygotować w ďetoŶiarĐe, w sposóď zapewŶiająĐy 
jej wystarĐzająĐą płyŶŶość. SpoiŶy ŵożŶa wypełŶić przez rozlaŶie zaprawy Ŷa ŶawierzĐhŶię i 
ŶagarŶiaŶie jej w szĐzeliŶy szĐzotkaŵi luď rozgarŶiaĐzkaŵi z pióraŵi guŵowyŵi. Przed rozpoĐzęĐieŵ 
zalewaŶia kostka powiŶŶa ďyć oĐzyszĐzoŶa i doďrze zwilżoŶa wodą. Zalewa powiŶŶa ĐałkowiĐie 
wypełŶić spoiŶy i tworzyć ŵoŶolit z kostkaŵi. 

 Przy wypełŶiaŶiu spoiŶ zaprawą ĐeŵeŶtowo-piaskową Ŷależy zaďezpieĐzyć przed zalaŶieŵ 
Ŷią szĐzeliŶy dylataĐyjŶe, wkładająĐ zwiŶięte paski papy, zwitki z worków po ĐeŵeŶĐie itp. 

 Po wypełŶiaŶiu spoiŶ zaprawą ĐeŵeŶtowo-piaskową ŶawierzĐhŶię Ŷależy staraŶŶie oĐzyśĐić; 
szĐzególŶie dotyĐzy to ŶawierzĐhŶi z kostek kolorowyĐh i z różŶyŵi deseŶiaŵi układaŶia. 

5.7.5.2.  Szczeliny dylatacyjne 

 W przypadku układaŶia kostek Ŷa podsypĐe ĐeŵeŶtowo-piaskowej i wypełŶiaŶiu spoiŶ 
zaprawą ĐeŵeŶtowo-piaskową, Ŷależy przewidzieć wykoŶaŶie szĐzeliŶ dylataĐyjŶyĐh w odległośĐiaĐh 
zgodŶyĐh z dokuŵeŶtaĐją projektową luď SST względŶie Ŷie większyĐh Ŷiż Đo ϴ ŵ. Szerokość szĐzeliŶ 
dylataĐyjŶyĐh powiŶŶa uŵożliwiać przejęĐie przez Ŷie przeŵieszĐzeń wywołaŶyĐh wysokiŵi 
temperaturaŵi ŶawierzĐhŶi w okresie letŶiŵ, leĐz Ŷie powiŶŶa ďyć ŵŶiejsza Ŷiż ϴ ŵŵ. SzĐzeliŶy te 
powiŶŶy ďyć wypełŶioŶe trwale zalewaŵi i ŵasaŵi określoŶyŵi w pkĐie Ϯ.ϯ eͿ. Sposóď wypełŶieŶia 
szĐzeliŶ powiŶieŶ odpowiadać wyŵagaŶioŵ OST D-05.03.04a [16]. 

 Szczeliny dylataĐyjŶe poprzeĐzŶe Ŷależy stosować dodatkowo w ŵiejsĐaĐh, w któryĐh 
występuje zŵiaŶa sztywŶośĐi podłoża ;Ŷp. Ŷad przepustaŵi, przy przyĐzółkaĐh ŵostowyĐh, Ŷad 



szĐzeliŶaŵi dylataĐyjŶyŵi w podďudowie itp.Ϳ. ZaleĐa się wykoŶywać szĐzeliŶy podłużŶe przy 
śĐiekaĐh wzdłuż jezdŶi. 

5.8. PielĊgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 

 NawierzĐhŶię Ŷa podsypĐe piaskowej ze spoiŶaŵi wypełŶioŶyŵi piaskieŵ ŵożŶa oddać do 
użytku ďezpośredŶio po jej wykoŶaŶiu. 

 NawierzĐhŶię Ŷa podsypĐe ĐeŵeŶtowo-piaskowej ze spoinami wypełŶioŶyŵi zaprawą 
cementowo-piaskową, po jej wykoŶaŶiu Ŷależy przykryć warstwą wilgotŶego piasku o gruďośĐi od 
ϯ,Ϭ do ϰ,Ϭ Đŵ i utrzyŵywać ją w staŶie wilgotŶyŵ przez ϳ do ϭϬ dŶi. Po upływie od Ϯ tygodŶi ;przy 
teŵperaturze średŶiej otoĐzeŶia Ŷie Ŷiższej Ŷiż ϭϱoCͿ do          ϯ tygodŶi ;w porze ĐhłodŶiejszejͿ 
ŶawierzĐhŶię Ŷależy oĐzyśĐić z piasku i ŵożŶa oddać do użytku. 

 6. KONTROLA JAKOĝCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakoĞci robót 

 OgólŶe zasady koŶtroli jakośĐi roďót podaŶo w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [9] 

pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieŶieŵ do roďót WykoŶawĐa powiŶieŶ uzyskać: 

a) w zakresie betonowej kostki brukowej 

11* Đertyfikat zgodŶośĐi luď deklaraĐję zgodŶośĐi dostawĐy oraz eweŶtualŶe wyŶiki 
ďadań ĐeĐh ĐharakterystyĐzŶyĐh kostek, w przypadku żądaŶia iĐh przez IŶżyŶiera, 
12* wyŶiki sprawdzeŶia przez WykoŶawĐę ĐeĐh zewŶętrzŶyĐh kostek wg pktu Ϯ.Ϯ.Ϯ.Ϳ, 

b) w zakresie iŶŶyĐh ŵateriałów 

13* sprawdzeŶie przez WykoŶawĐę ĐeĐh zewŶętrzŶyĐh ŵateriałów prefaďrykowaŶyĐh 
;krawężŶików, oďrzeżyͿ, 
14* ew. ďadaŶia właśĐiwośĐi kruszyw, piasku, ĐeŵeŶtu, wody itp. określoŶe w ŶorŵaĐh, 
które ďudzą wątpliwośĐi IŶżyŶiera. 

 Wszystkie dokuŵeŶty oraz wyŶiki ďadań WykoŶawĐa przedstawia IŶżyŶierowi do akĐeptaĐji. 

6.3. Badania w czasie robót 

 Częstotliwość oraz zakres ďadań i poŵiarów w Đzasie roďót ŶawierzĐhŶiowyĐh z kostki podaje 
tablica 2. 



TaďliĐa Ϯ. Częstotliwość oraz zakres ďadań i poŵiarów w Đzasie roďót 

Lp. 
Wyszczególnienie 

ďadań i poŵiarów 

Częstotliwość ďadań 
WartośĐi 

dopuszczalne 

1 SprawdzeŶie podłoża i koryta Wg OST D-04.01.01 [10]  

2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytycznych, wymienionych w pkcie 

5.4 

 

3 Sprawdzenie obramowania 

nawierzchni 

wg OST D-08.01.01a [17]; D-08.01.02 [18]; D-

08.03.01 [19]; D-08.05.00 [20] 

 

4 Sprawdzenie podsypki 

(przymiarem liniowym lub 

ŵetodą ŶiwelaĐjiͿ 

BieżąĐa koŶtrola w ϭϬ 
puŶktaĐh dzieŶŶej działki 
roďoĐzej: gruďośĐi, spadków i 
cech konstrukcyjnych w 

porówŶaŶiu z dokuŵeŶtaĐją 
projektową i speĐyfikaĐją 

Wg pktu 5.6; 

odĐhyłki od 
projektowanej 

gruďośĐi 1 cm 

5 Badania  wykonywania  

nawierzchni  z 

kostki  

 a) zgodŶość z dokuŵeŶtaĐją 
projektową 

SukĐesywŶie Ŷa każdej działĐe 
roboczej 

- 

 b) położeŶie osi w plaŶie 
(sprawdzone geodezyjnie) 

Co 100 m i we wszystkich 

punktach charakterystycznych 

PrzesuŶięĐie od osi 
projektowanej do 

2 cm 

 c) rzędŶe wysokośĐiowe 
(pomierzone instrumentem 

pomiarowym) 

Co 25 m w osi i przy 

krawędziaĐh oraz we 
wszystkich punktach 

charakterystycznych 

Odchylenia: 

+1 cm; -2 cm 

 d) rówŶość w profilu podłużŶyŵ 
(wg BN-68/8931-Ϭϰ [ϴ] łatą 
ĐzteroŵetrowąͿ 

Jw. NierówŶośĐi do 
8 mm 

 e) rówŶość w przekroju 
poprzecznym (sprawdzona 

łatą profilową z pozioŵŶiĐą i 
poŵiarze prześwitu kliŶeŵ 
cechowanym oraz przymiarem 

liŶiowyŵ względŶie ŵetodą 
niwelacji) 

Jw. Prześwity ŵiędzy 
łatą a 
powierzĐhŶią do 
8 mm 

 f) spadki poprzeczne 

;sprawdzoŶe ŵetodą 
niwelacji) 

Jw. OdĐhyłki od 
dokumentacji 

projektowej do 

0,3% 

 g) szerokość ŶawierzĐhŶi 
(sprawdzona przymiarem 

liniowym) 

Jw. OdĐhyłki od 
szerokośĐi 
projektowanej do  



5 cm 

 h) szerokość i głęďokość 
wypełŶieŶia spoiŶ i szĐzeliŶ 
;oględziŶy i pomiar 

przymiarem liniowym po 

wykruszeŶiu dług. ϭϬ ĐŵͿ 

W 20 punktach 

charakterystycznych dziennej 

działki roďoĐzej 

Wg pktu 5.7.5 

 i) sprawdzenie koloru kostek 

i deseŶia iĐh ułożeŶia 

KoŶtrola ďieżąĐa Wg dokumentacji 

projektowej lub 

deĐyzji IŶżyŶiera 

6.4. Badania wykonanych robót 

 Zakres ďadań i poŵiarów wykoŶaŶej ŶawierzĐhŶi z ďetoŶowej kostki ďrukowej podaŶo w 
tablicy 3. 

TaďliĐa ϯ. BadaŶia i poŵiary po ukońĐzeŶiu ďudowy ŶawierzĐhŶi 

Lp. WyszĐzególŶieŶie ďadań i poŵiarów Sposób sprawdzenia 

1 SprawdzeŶie wyglądu zewŶętrzŶego 
ŶawierzĐhŶi, krawężŶików, oďrzeży, 
śĐieków 

WizualŶe sprawdzeŶie jedŶorodŶośĐi 
wyglądu, prawidłowośĐi deseŶia, 
kolorów kostek, spękań, plaŵ, 
deforŵaĐji, wykruszeń, spoiŶ i 
szczelin 

2 BadaŶie położeŶia osi ŶawierzĐhŶi w 
planie 

Geodezyjne sprawdzeŶie położeŶia 
osi co 25 m i w punktach 

charakterystycznych (dopuszczalne 

przesuŶięĐia wg taď. Ϯ, lp. ϱďͿ 

3 RzędŶe wysokośĐiowe, rówŶość 
podłużŶa i poprzeĐzŶa, spadki 
poprzeĐzŶe i szerokość 

Co 25 m i we wszystkich  punktach 

charakterystycznych (wg metod 

i dopuszĐzalŶyĐh wartośĐi podaŶyĐh 
w tab. 2, lp. od 5c do 5g) 

4 RozŵieszĐzeŶie i szerokość spoiŶ i 
szĐzeliŶ w ŶawierzĐhŶi, poŵiędzy 
krawężŶikaŵi, oďrzeżaŵi, śĐiekaŵi 
oraz wypełŶieŶie spoiŶ i szĐzeliŶ 

Wg pktu 5.5 i 5.7.5 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [9] pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 JedŶostką oďŵiarową jest ŵ2
 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki 

brukowej. 

 Jednostki obmiarowe robót towarzysząĐyĐh ďudowie ŶawierzĐhŶi z ďetoŶowej kostki 
ďrukowej ;podďudowa, oďraŵowaŶie itp.Ϳ są ustaloŶe w odpowiedŶiĐh OST wyŵieŶioŶyĐh w pktaĐh 
5.4 i 5.5. 



8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [9] pkt 8. 

 Roďoty uzŶaje się za wykoŶaŶe zgodŶie z dokuŵeŶtaĐją projektową, SST i wyŵagaŶiaŵi 
IŶżyŶiera, jeżeli wszystkie poŵiary i ďadaŶia z zaĐhowaŶieŵ toleraŶĐji według pktu ϲ dały wyŶiki 
pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu 

 Odďiorowi roďót zaŶikająĐyĐh i ulegająĐyĐh zakryĐiu podlegają: 

7* przygotowaŶie podłoża i wykoŶaŶie  koryta, 
8* ewentualnie wykonanie podbudowy, 

9* eweŶtualŶie wykoŶaŶie ław ;podsypekͿ pod krawężŶiki, oďrzeża, śĐieki, 
10* wykonanie podsypki pod ŶawierzĐhŶię, 
11* eweŶtualŶie wypełŶieŶie dolŶej ĐzęśĐi szĐzeliŶ dylataĐyjŶyĐh. 
 Odďiór tyĐh roďót powiŶieŶ  ďyć zgodŶy z wyŵagaŶiaŵi pktu ϴ.Ϯ D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” [9] oraz niniejszej OST. 

9. PODSTAWA PŁATNOĝCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnoĞci 

 OgólŶe ustaleŶia dotyĐząĐe podstawy płatŶośĐi podaŶo w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” [9] pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m
2
 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje: 

12* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

13* oznakowanie robót, 

14* przygotowaŶie podłoża i wykoŶaŶie koryta, 
15* dostarĐzeŶie ŵateriałów i sprzętu, 
16* wykonanie podsypki, 

17* ustaleŶie kształtu, koloru i deseŶia kostek, 
18* ułożeŶie i uďiĐie kostek, 
19* wypełŶieŶie spoiŶ i ew. szĐzeliŶ dylataĐyjŶyĐh w ŶawierzĐhŶi, 
20* pielęgŶaĐję ŶawierzĐhŶi, 
21* przeprowadzeŶie poŵiarów i ďadań  wyŵagaŶyĐh w ŶiŶiejszej speĐyfikaĐji teĐhŶiĐzŶej, 
22* odwiezieŶie sprzętu. 
 Cena wykonania 1 m

2
 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robót 

towarzysząĐyĐh ;jak: podďudowa, oďraŵowaŶie itp.Ϳ, które powiŶŶy ďyć ujęte w iŶŶyĐh pozyĐjaĐh 
kosztorysowyĐh, a któryĐh zakres jest określoŶy przez OST wyŵieŶioŶe w pktaĐh ϱ.ϰ i ϱ.ϱ. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

 CeŶa wykoŶaŶia roďót określoŶyĐh ŶiŶiejszą OST oďejŵuje: 

23* roďoty tyŵĐzasowe, które są potrzeďŶe do wykoŶaŶia roďót podstawowyĐh, ale Ŷie są 
przekazywaŶe ZaŵawiająĐeŵu i są usuwaŶe po wykoŶaŶiu roďót podstawowyĐh, 
24* praĐe towarzysząĐe, które są ŶiezďędŶe do wykoŶaŶia roďót podstawowyĐh, ŶiezaliĐzaŶe do 
robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 



10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.  Normy 

1. PN-EN 197-1:2002 CeŵeŶt. Część ϭ: Skład, wyŵagaŶia i kryteria zgodŶośĐi dotyĐząĐe 
ĐeŵeŶtu powszeĐhŶego użytku 

2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody ďadań 

3. PN-B-11112:1996 Kruszywa ŵiŶeralŶe. Kruszywa łaŵaŶe do ŶawierzĐhŶi drogowyĐh 

4. PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych; piasek 

5. PN-88 B/32250 Materiały ďudowlaŶe. Woda do ďetoŶów i zapraw 

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

7. BN-64/8931-01 Drogi saŵoĐhodowe. OzŶaĐzeŶie wskaźŶika piaskowego 

8. BN-68/8931-04 Drogi saŵoĐhodowe. Poŵiar rówŶośĐi ŶawierzĐhŶi plaŶografeŵ i 
łatą. 

10.2. Ogólne specyfikacje techniczne (OST) 

9. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 

10. D-

04.01.0104.03.01 

Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie 

11. D-

04.04.0004.04.03 

Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 

12. D-04.04.04 Podďudowa z tłuĐzŶia kaŵieŶŶego 

13. D-

04.05.0004.05.04 

Podbudowy i ulepszoŶe podłoża z gruŶtów luď kruszyw 
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi 

14. D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu 

15. D-04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego 

16. D-05.03.04a WypełŶiaŶie szĐzeliŶ w ŶawierzĐhŶi z ďetoŶu ĐeŵeŶtowego 

17. D-08.01.01a UstawiaŶie krawężŶików ďetoŶowyĐh 

18. D-08.01.02a UstawiaŶie krawężŶików kaŵieŶŶyĐh 

19. D-08.03.01 BetoŶowe oďrzeża ĐhodŶikowe 

20. D-08.05.00 ŚĐieki 

 



11. ZAŁĄCZNIKI 

ZałąĐzŶik ϭ 

Przykłady kształtów ďetoŶowej kostki ďrukowej 

 

a) NajĐzęśĐiej spotykaŶe kształty kostek i sposoďy iĐh układaŶia 

(wg W. Brylicki: Kostka brukowa z betonu wibroprasowanego, 1998) 

 

 

 



b) Podstawowe kształty kostek ;wg W. Grzyďowska, P. Zieliński: NawierzĐhŶie kostek 
ďetoŶowyĐh w świetle doświadĐzeń zagraŶiĐzŶyĐh, DrogowŶiĐtwo ϱ/ϭϵϵϵͿ 
Oznaczenia: (1) - typ kostki ĐharakterystyĐzŶy dla wiązań w jodełkę, 

 (2) - typ kostki odpowiedŶi tylko dla wiązań w rzędy proste. 

 Kształtki zaĐieŶioŶe - typ kostki zapewŶiająĐy doďry rozkład oďĐiążeŶia. 

 

 

 

Kategoria A 

 

 

 

Kategoria B 

 

 

 

Kategoria C 

 

 

Kategoria  A: kostki zazęďiająĐe się wzajeŵŶie Ŷa wszystkiĐh ĐztereĐh ďoĐzŶyĐh 
śĐiaŶkaĐh - spoiŶy Ŷie rozszerzają się pod ruĐheŵ 

Kategoria  B: kostki zazęďiająĐe się wzajeŵŶie Ŷa dwóĐh ďoĐzŶyĐh śĐiaŶkaĐh                  
- utrudnione rozszerzanie spoin rówŶolegle do osi podłużŶej 
elementów 

Kategoria  C: kostki Ŷie zazęďiają się wzajeŵŶie - wyŵagaŶa jest duża 
dokładŶość układaŶia kostek o jedŶakowyĐh wyŵiaraĐh 

 

ZałąĐzŶik Ϯ 

ZaleĐaŶe gruďośĐi ďetoŶowej kostki ďrukowej 

(wg: A. Becher, Z. Gustowski – Jak wykonać trwałą ŶawierzĐhŶię z kostki ďrukowej, „Materiały 
budowlane” nr 5/2005) 

 

 W zależŶośĐi od rodzaju zastosowaŶia kostek w ŶawierzĐhŶi, ŵożŶa przyjŵować ŶastępująĐą 
ŵiŶiŵalŶą jej gruďość: 

- 4 cm – w przypadku ruchu pieszego (np. na przydomowych chodnikach, 

tarasach), 
- 6 lub  7 cm – w przypadku ruchu pieszego i pojazdów niemechanicznych oraz mało 



intensywnego ruchu samochodów o masie do 3,5 t, 
- 8 cm – w przypadku intensywnego ruchu samochodów osobowych, 

ciężarowych i innych ciężkich pojazdów, 
- 10 cm – w przypadku najbardziej intensywnego obciążenia, np. na placach 

przemysłowych, przy ciągłym ruchu ciężkich pojazdów. 



ZałąĐzŶik ϯ 

Przykładowe koŶstrukĐje ŶawierzĐhŶi z ďetoŶowej kostki ďrukowej Ŷa uliĐaĐh 

(wg W. Brylicki: Zadanie dla specjalistów, „Budownictwo-Technologie-Architektura”, nr specjalny, 

2005 r.) 

 

1. Kategorie ruchu do ustalenia konstrukcji nawierzchni 

 

Lp

. 

Przeznaczenie nawierzchni 
Kategoria ruchu 

(liczba pojazdów porównawczych 

o nacisku do 80 kN/oś/pas/24 h) 
1 Chodniki, ścieżki rowerowe i ciągi pieszo-jezdne 

tylko wyjątkowo wykorzystywane przez samochody 
dostawcze i samochody oczyszczania 

Bardzo lekki 

R0 /do 4 

2 Ulice osiedlowe, parkingi samochodów osobowych, 

na których okazjonalnie zatrzymują się samochody 
ciężarowe oraz rzadko użytkowane przez 
samochody ciężarowe ulice i place 

 

Bardzo lekki 

R1 / 5÷11 

3 Ulice osiedlowe, strefy ruchu pieszego z ruchem 

dostawczym, stale użytkowane parkingi 
samochodów osobowych z nielicznym udziałem 
samochodów ciężarowych i autobusów 

 

Lekki 

R2 / 12÷35 

4 Ulice zbiorcze, strefy ruchu pieszego z ciężkim 
ruchem dostawczym, parkingi dla samochodów 

ciężarowych i autobusów oraz drogi przemysłowe 

Lekko-średni 

R3 / 36÷100 

 

 

2. Konstrukcje nawierzchni 

OzŶaĐzeŶia: aͿ warstwa śĐieralŶa z droďŶowyŵiarowyĐh eleŵeŶtów ďetoŶowyĐh iŶŶyĐh Ŷiż    
eleŵeŶty sześĐiokątŶe, ďͿ warstwa śĐieralŶa z droďŶowyŵiarowyĐh eleŵeŶtów 
ďetoŶowyĐh o kształĐie sześĐiokątŶyŵ, ĐͿ warstwa śĐieralŶa z droďŶowyŵiarowyĐh 
eleŵeŶtów ďetoŶowyĐh ŵoże ďyć układaŶa ďezpośredŶio Ŷa warstwie ŵrozoodporŶej 
odpowiedniej gruďośĐi 

 

2.1. Konstrukcja nawierzchni dla kategorii 

ruchu R0 – grubość warstwy w [cm] 
 

2.2. Konstrukcja nawierzchni dla kategorii 

ruchu R1 – grubość warstwy w [cm] 
 

 
  



 
 

 

 
 

 

  

 

 

2.3. Konstrukcja nawierzchni dla kategorii 

ruchu R2 – grubość warstwy w [cm] 

 

2.4. Konstrukcja nawierzchni dla kategorii 

ruchu R3 – grubość warstwy w [cm] 
 

 

 

  



 

 

 
 

 

 

 

ZałąĐzŶik ϰ 

Zalecone konstrukcje nawierzchni z betonowej kostki brukowej na drogach publicznych 

;wg rozporządzeŶia MiŶistra TraŶsportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

waruŶków teĐhŶiĐzŶyĐh, jakiŵ powiŶŶy odpowiadać drogi puďliĐzŶe i iĐh usytuowaŶie, Dz.U. Nr ϰϯ, 
poz. 430) 

Nawierzchnia w rejonie przystanku autobusowego (na podłożu G1 o module sprężystości (wtórnym) ≥ 120 
MPa) 

 

1.1. Drogi o ruchu kategorii KR3 (71335 osi obliczeniowych 100 kN/pas/dobę) 
 

 

 

1.2. Drogi o ruchu kategorii KR4 (3361000 osi obliczeniowych 100 kN/pas/dobę) 



 

 

1.3. Drogi o ruchu kategorii KR5 (10012000 osi obliczeniowych 100 kN/pas/dobę) 

 

 

 

2. Nawierzchnia jezdni dróg klasy L (lokalnych) i D (dojazdowych) w strefie zamieszkania (na podłożu G1 o 
module sprężystości (wtórnym)  100 MPa) 

 

 

3.   Nawierzchnia chodnika 

a)  z dopuszĐzeŶieŵ postoju saŵoĐhodów o ŵasie Đałkowitej  ϮϱϬϬ kg, Ŷa podłożu Gϭ o ŵodule 

sprężystośĐi ;wtórŶyŵͿ  80 MPa 



 

b) wyłącznie dla ruchu pieszych 

 

 

 

4.  Nawierzchnia ścieżek rowerowych 

 

 

 

5. Nawierzchnia przeznaczona do postoju pojazdów i jezdni manewrowej (m.in. na parkingu) 

 

5.1. dla samochodów o masie całkowitej  2500 kg, na podłożu G1 o module sprężystości (wtórnym)  100 

MPa 

 

5.2. dla samochodów ciężarowych na podłożu G1 o module sprężystości (wtórnym)  120 MPa 



 

 



ZałąĐzŶik ϱ 

Przykłady deseŶi układaŶia ďetoŶowyĐh kostek ďrukowyĐh ;wg literatury podaŶej w zał. ϭͿ 

 

a) deseń w jodełkę 

 

 

 

 

ďͿ deseń w rzędy proste 

 

 

 

ĐͿ deseń koszykowy 

 

 



 

 

d) wzory dekoracyjne 
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