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Klasyfikacja giéwnych robét wedtug Wspdinego Stownika Zaméwieri - kody CPV

Kod CPV Opis
m 45000000 Roboty budowlane
45100000 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000 Roboty w zakresie burzenia 1 rozbiorki obiekiow budowlanych; roboty ziemne
45111000 Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne
45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
45112000 Roboty w zakresie usuwania gleby
45112210 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45112700 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu
45112730 Roboty w zakresie ksztattowania drog 1 autostrad
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czescei
oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45230000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
,,,,,,, elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
45232000 Roboty pomocnicze w zakresie rurceiagow | kabli
45232130 Roboty budowlane w zakresie rurociggdw do odprowadzania wody burzowej
45233000 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég
45233100 Roboty w zakresie budowy autostrad, drog
45233120 Roboty w zakresie budowy drég
45233124 Roboty budowlane w zakresie arterii drogowych
45233140 Roboty drogowe
45233200 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45233220 Roboty w zakresie nawierzchni drég
45233222 Roboty budowlane w zakresic ukladania chodnikow § asfaltowania
45233226 Roboty budowlane w zakresie drog dojazdowych
""" 45233290 Instalowanie znakéw drogowych

~FORMA” s.c.
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QSWIADCZENIE

OSWIADCZENIE

»d0 projekiu przebudowy ulicy Czeresniowej i cze¢sci ulicy Dojazdowej w Zgierzu™

Zgodnie z artykutem 20, pozycja 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994 ,,Prawo Budowlane" oswiadczam,
ze niniejsza dokumentacja budowlana opracowana zostala zgodnie z obowigzujacymi przepisami

techniczno-budowlanymi, normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dostarczone opracowania sa zgodne z umowa, obowiazujacymi przepisami oraz zostaja wydane

w stanie kompletnym ze wzgledu na cel, ktéremu maja shuzy¢.

Projektant: techn. Wiestaw Kostorkiewicz, nr upr. 1760/94/Lo

o fsee.

W FQ:VJ“KD flep. A g
o110 S EERa 1283
‘Zg;ﬁa:ﬁ g%, 506 pol 126

L. :

nate ﬁﬁ?,'}?a.ga_m

SWPORMA” s.c




‘v

p— .”Uu e . . A . . cad

<.

R o R R e
RS £ 00 7 B R
B NP,

: v oo
o IR L1 B 0 S . S |
BRI U Tt s R

R At W« e HR T S I

L SO I A A m b

&

e

G

£ vy
LT

Y :

1..“ A i

=8 bt s e
vl d

2
i3

budos!
s

Ry

S

smodzis
o=

&

~
Dm.
Y

ie

e

nItEy
=

oy
Vo S

13

-

0/84/10

5

iz

Ge

i iy
T TBEYTRUN

pe

. gy
Le 1Y

T




,,,,,

e e

€.

jost czionkiem Wiélkepei;skfej - Okregowej Izby mzy;;;@m S

P OLSKA
1z B A
INZYNIEROW
 BUDOWNICTWA

Poznan, .2015:08.48...

ZASWIADCZENIE

pawpaﬂ; .. Wiestaw ?Qgﬁmii _Kastérk_ie;?iczj

miejsce zamieszkania .. Yk Glinkit2 =~

.. 53860 Pogorzela

aneeny

'Budownictwa_d numerze ewidencyjnym WKPIEM@?&‘HM e

i posiada wymagane ube;pi_&;:zeﬁie od odpowiedzialnoéci

cywilnej.
Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od dnia o 2095610:01.......
do dnia ..2016:09:30 ... ... s s St e st

Y sickiaj Okregowe]

srow Budownictwa

inz. Wtociz_imierz quber

Wielkopoiska (lrswa Izba Inzyniersw Budownictwa
ul. Dwsoriorovy, 50—602-?02{!'8_!"!. tet._!fax_m 854 2014, 61 B54 2011
e-mail: wkp@wkp.piib.org.pl

—— La——




P OLSKA

1z B A

INZYNIEROW

| BUDOWNICTWA
- Poznan, ,.2&16«_(}9,».16,...

| msmnczsféz‘;é )

ui'esimu 12 '

E gm:ejsce zamueszkama ........................ S

63-360 Pogaszela

FdsUdvbibizan nn-}u.uu-u‘x ------ 'n-‘nu';'. ---------- EEekpusy LY TP TN 2 uiu‘ ----- n-y'uu

jest czfonkzem' Wietkopoiskiej Okregowe} Izby fnzynieféw

Budewmctwa © numerze ewaéency;nym wKPJBme?mM

i pos.tada wymagane ubezpieczeme ed odpc)wiedzfa!neéc:
cywilnej. ' il
Niniejsze zaémadczeme jest wa:tne ad. dma ke 2&16-1&’4}1
do dnia . 20’?7-99'30

odniczgeego
f m?(geg Okregowe)
reaferow Budownictwa

ins. Wiodzimierz Draber

Wielkopoiska Coeva izba !nzymerow Budowmchwa
ul. Dworkrvs, 60-602 Poznas, tél, ffax 61 854 2014, 61854 2011

e-mail: wkp@wkp. piit. org.pl




aomony

hhhhhh

Przebudowa ulicy Czeresniowej i czeéci ulicy Dojazdowei w Zgierzu” OPIS TECHNICZNY

OPIS DO PROJEKTU ZAGODPODAROWANIA TERENU
1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Czeresniowej i czgéci ulicy Dojazdowej w Zgierzu.
Catkowita dlugos¢ inwestycji wynosi 682,5mb, w tym ul. Czere$niowa 526,00 mb, ul. Dojazdowa 85,50
mb, siggacze ulicy Czeresniowej 2x35,50=71,00 mb.

W ramach inwestycji projektuje si¢ budowe nawierzchni Jezdni, chodnika ze zjazdami indywidualnymi do
posesji oraz zapewnienie prawidtowego odwodnienia pasa drogowego poprzez wykonanie wpustow
ulicznych wiaczonych w projektowana sieé kanalizacji deszczowej objeta oddzielnym opracowaniem.
Realizacja inwestycji obejmuje dzialki polozone w miejscowodci Zgierz, o nastepujseych numerach
ewidencyjnych: 1298/6; 1298/7; 263/3; 263/1; 36/29. Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci
Zgierz, gmina Zgierz, powiat zgierski, wojewddztwo lodzkie.

Na mapie w skali 1:500 pokazano usytuowanie projektowanych elementéw podlegajacych przebudowie

a takze tereny przylegle.
2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

W ciagu projektowanej inwestycji obecnie znajduje sie pas drogowy drogi gminnej — ulicy Czeresniowej
i Dojazdowej, zagospodarowany zgodnie z przeznaczeniem — wydzielona nawierzchnia jezdni
(gruntowa), brak jest wydzielonych chodnikéw. Na przedmiotowym odcinku brak obecnie zapewnionego
prawidlowego odwodnienia pasa drogowego — istotnego elementu infrastruktury drogowej, ktérego brak
wplywa na degradacje stanu nawierzchni. Z uwagi na wykonanie nawierzchni jezdni wraz z chodnikami
i wjazdami indywidualnymi projektuje sie regulacje wysokos$ciowsg studzienek i studni sieci
zlokalizowanych w granicach pasa drogowego.

Teren, na ktérym realizowana bedzie inwestycja pokryty nie jest szata roélinng (frawa, drzewa), ktéra nie
podlega ochronie z mocy ustawy o ochronie przyrody ani zadnych innych ustaw i rozporzadzefi. Nie
przewiduje si¢ wycinki drzew ani krzewow.

W obrebie planowanych robét wystepuja dobre warunki wodne oraz proste warunki gruntowe. Kategoria
geotechniczna obiektu — pierwsza, grupa nosnosci podloza G1-G2.

Teren inwestycji nie jest objety ochrong Konserwatora Zabytkéw. W przypadku natrafienia na
jakiekolwiek znalezisko o znaczeniu kulturowym nalezy wstrzyma¢ prace i powiadomi¢ odpowiednie
jednostki, '

SFORMA” s.c.
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ol

powierzchnia zajmowana przez projektowane chodniki wynosi 1635,0 m®.

*

powierzchnia zajmowana przez projektowana jezdnig wynosi ok. 3655,0 m”.

powierzchnia zajmowana przez projektowane zjazdy wynosi ok. 363,0 m>

s

Zestawienie parametrow planowanych robét.

klasa drogi - D
kategoria ruchu - KR2
predkosé projektowa - Vp =50 km/h
predkos¢ miarodajna - Vm = 60 knmv/h
szerokos¢ chodnikow -125m-2,10m
szerokos¢ jezdni - 500m
szerokos¢ zjazdow - 4,50m
pochylenie poprzeczne chodnikéw - 2,00%
pochylenie poprzeczne jezdni - 200%
przekrd; - uliczny

Zestawienie powierzchni.

powierzchnia chodnikéw

powierzchnia jezdni

powierzchnia zjazdow

Formy ochrony, wymagania szczegélne.

5.1. Wplyw na §rodowiske.

Obszar, na ktérym zlokalizowano zamierzenie budowlane nie podlega ochronie na podstawie ustawy

Prawo Ochrony Srodowiska, nie podlega rowniez zadnym formom ochrony przyrody. Inwestycja nie lezy
w obszarze NATURA 2000 ani w jego bezposrednim sgsiedztwie,
Inwestycja nie klasyfikuje sie do przedsigwzigé moggcych potencjalnie lub znaczgeo oddzialywad na

srodowisko.
Na etapie realizacji przedsiewziecia powstang niewielkie ucigzliwodci zwiazane ze zwiekszeniem halasu

1 zanieczyszczenia od pracujgcych maszyn i urzadzenn budowlanych (pilarki, spawarki, koparki,

rozkladarki masy bitumicznej, walce, samochody samowyladoweze), ktére jednak ustgpig natychmiast po

zakonczeniu robot budowlanych.

»FORMA” s.c.
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5.2. Rozwigzania chronigce §rodowisko.

'+ ochrona powietrza, gleby i wod

Przewiduje si¢ wylacznie =zastosowanie materialow budowlanych posiadajacych  certyfikaty
bezpieczenistwa oraz odpowiednie aprobaty i atesty. Maszyny budowlane, sprzet i $rodki transportu takze
bgdg posiadaé odpowiednie certyfikaty dopuszczajace je do uzycia. Przy realizacji przedsigwziecia
zaréwno Wykonawca jak i Inwestor zwrocg szczeg6lng uwage na ograniczenie zuzycia wody oraz paliw:
maszyny i sprzet bedg wigczane tylko na czas ich pracy, woda bedzie uzywana tylko, gdy zajdzie potrzeba
jej uzycia.

Wszelkie materialy sypkie niezbedne do realizacji inwestycji (np. kruszywo, piasek) beda przewozone
odpowiednimi samochodami z zabezpieczeniem materiatu (przed osuwaniem) na czas transportu poprzez
przykrycie go np. plandeka.

Z uwagi na fakt, iz wszelkie maszyny i sprzet budowlany muszg spelniaé standardy w zakresie ochrony
srodowiska (m.in. posiada¢ aktualne przeglady techniczne, posiadaé Kkatalizatory) ilos¢ zanieczyszezen
substancjami ropopochodnymi nie przekroczy wartosci dopuszezalnych odpowiednimi przepisamii
w zakresie ochrony S$rodowiska, {. 100mg/dm’ zawiesin ogdlnych oraz 15mg/dm’ substancji
ropopochodnych.

Wykonawcea robét zorganizuje zaplecze budowy, ktére nie naruszy i nie przyczyni sig¢ do pogorszenia
stanu Srodowiska. Po wykonanych robotach budowlanych teren zostanie uporzadkowany. Wszelkie
odpady i zanieczyszczenia powstale podczas budowy zostang usunigte. Wszelkie materialy pozostale
z wykopow i korytowania Wykonawca prac zagospodaruje w spos6b zgodny z wlasciwymi przepisami,
np. zutylizuje lub odwiezie na skladowisko dzialajace legalnie i zgodnie z przepisami dotyczgcymi
ochrony $rodowiska, posiadajace wymagane zezwolenia na sktadowanie tego rodzaju materialéw (gruz

budowlany, ziemia).

* ochrona przed hatasem, emisjg spalin, drgan

Przewiduje si¢ jednozmianowy cykl pracy.

Poniewaz inwestycja realizowana jest w sasiedztwie domostw prace wykonywane beda w godzinach,
gdy wigkszoé¢ mieszkancow przebywaé bedzie poza domami, czyli od godziny ok. 6.00 do 16.00 aby
zminimalizowa¢ uciazliwosci dla mieszkancow zwigzane z emisjg spalin i hatasu od pracujacych maszyn
budowlanych.

Wszystkie maszyny budowlane i pracujacy sprzet, srodki transportu beda posiadaly aktualne przegiady
techniczne i beda spelniaty wszelkie standardy w zakresie ochrony Srodowiska, w tym w zakresie emisji
dopuszczalnego poziomu halasu.

W chwili obecnej, przed przebudowa drogi mieszkancy nie zglaszajg zadnych zastrzezen co do poziomu
halasu, drgan czy emisji spalin. Po przebudowie odleglod¢ krawedzi jezdni od budynkow mieszkalnych

nie ulegnie zmianie. Nie przewiduje si¢ znacznego zwigkszenia ruchu po przebudowie drogi.

»FORMA” s.c.
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Poziom halasu i drgafh ani w chwili obecnej ani po przebudowie drogi nie przekroczy wartosci

dopuszczalnych. Teren inwestycii nie jest objety zaostrzonymi normami poziomu dopuszczalnego hatasu.

Nie przewiduje si¢ dodatkowej ochrony przed hatasem.

6. Obszar oddzialywania

Obszar oddzialywania zawiera sie w dzialkach na kt6érych prowadzone bedg roboty.

Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409
z pdzniejszymi zmianami) obszarem oddzialywania obiektu jest teren wyznaczony w otoczeniu obiekiu
budowlanego wprowadzajgcy zwiazane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu. Projektowane
obiekty nie wprowadzajg zadnych ograniczefi w zagospodarowaniu obiektéw przyleglych wobec czego,

obszar oddziatywania obiektu ogranicza sig do dziatek drogowych.

FO VA Prpfbownip Projgtdwea s.c
: iR Bdrmenowski
W Fﬁrma ow&‘f( . ewa ‘
o b1 15 SWIECIECHOWA
(el Aax 0% 534 1282
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Na mapie w skali 1:500 pokazano usytuowanie projektowanych elementéw podlegajacych

przebudowie a takie tereny przylegle,

2, Stan istniejacy

W ciggu projektowanej inwestycji obecnie znajduje si¢ pas drogowy drogi gminnej — ulicy
Czeresniowej i Dojazdowej, zagospodarowany zgodnie z przeznaczeniem - wydzielona
nawierzchnia jezdni (gruntowa), brak jest wydzielonych chodnikéw. Na przedmiotowym odcinku
brak obecnie zapewnionego prawidlowego odwodnienia pasa drogowego — istotnego elementu
infrastruktury drogowej, ktérego brak wplywa na degradacje stanu nawierzchni. Z uwagi na
wykonanie nawierzchni jezdni wraz z chodnikami i wjazdami indywidualnymi projektuje sie
regulacj¢ wysokosciows studzienck i studni sieci zlokalizowanych w granicach pasa drogowego.
Teren, na ktérym realizowana bedzie inwestycja pokryty nie jest szatg rolinng (trawa, drzewa),
ktéra nie podlega ochronie z mocy ustawy o ochronie przyrody ani zadnych innych ustaw
i rozporzadzer. Nie przewiduje si¢ wycinki drzew ani krzewéw.

W obrebie planowanych robét wystepuja dobre warunki wodne oraz proste warunki gruntowe.
Kategoria geotechniczna obiektu — pierwsza, grupa noénosci podloza G1-G2.

Teren inwestycji nie jest objety ochrona Konserwatora Zabytkéw. W przypadku natrafienia na
jakickolwiek znalezisko o znaczenin kulmrowym nalezy wstrzymaé prace 1 powiadomié
odpowiednie jednostki.

Inwestycja nie klasyfikuje si¢ do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie lub znaczaco oddziatywaé

na srodowisko.

3.L Urzadzenia obce,

W obrebie projektowanej budowy zlokalizowane sa:
- sie¢ kanalizacji sanitarne;,

- sie¢ wodociggowa,

- steC elektroenergetyczna,

-sle¢ gazowa,

-stec telekomunikacyjna,

Wykonawea robét ma obowiazek poinformowaé o wykonywanych robotach budowlanych
administratoréw poszczegdlnych sieci, w terminie nie pozaiejszym niz 7 dni przed ich
rozpoczeciem. W przypadku odkrycia jakiegokolwiek urzadzenia nie zlokalizowanego na mapie
Wykonawea robdét ma obowiazek wstrzymaé roboty i powiadomi¢ odpowiednie jednostki

o zaistniale] sytuacji.

»FORMA” s.c.
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W przypadku koniecznosé regulacji wysokosciowej studzienek, zaworéw i zasuw kanalizacyjnych,
wodociagowych, gazowych badz telekomunikacyjnych Wykonawca roéwniez zglosi ten fakt
administratorowi danej sieci z odpowiednim wyprzedzeniem.

Wykonawea w trakcie wykonywania rob6t ma obowiazek udostepnienia placu budowy gestorom
sieci zlokalizowanych w pasie drogowych w celu ich ewentualnej przebudowy.

3. Charakterystyka techniczna

4.1. Podstawowy zakres inwestycji.

Podstawowy zakres inwestycji obejmuje wykonanie nawierzchni jezdni z betonowej kostki
brukowej, wykonanie chodnikéw z betonowej kostki brukowej, wykonanie zjazdéw na posesje
z betonowej kostki brukowej, ulozenic obustronnie kraweznikéw betonowych na lawie
fundamentowej, wykonanie wpustéw ulicznych z wpigciem do istniejacej sieci kanalizacji

deszczowej..

4.2,  Parametry techniczne,

Projektowany zakres robot posiada parametry techniczne zgodne z Rozporzadzeniern Ministra
Transportu 1 Gospodarki Wodnej z dnia 2 masca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie {(Dz.U. Nt 43 poz. 430):

. klasa drogi -D

. kategoria ruchu -KR2

. predkosé projektowa -Vp =50 km/h
. predkosé miarodajna - Vm = 60 km/h
. szerokosc chodnikdw «1,25m - 2,10m
. szerokosc jezdni - 5,00m

. szerokosé zjazddéw - 4,50m

. pochylenie poprzeczne chodnikéw - 2,00%

. pochylenie poprzeczne jezdni - 2,00%

. przekrdj - uliczny

»FORMA” s.c.
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4.3.

Preekrdi normalny.

Przekrdj normalny obejmuje wykonanie robét ziemnych dla rozwizzania docelowego. Parametry

techniczne podano w punkcie 4.2.

Przed wykonaniem jakichkolwiek czynnosci zwigzanych z zamierzeniem inwestycyjnym teren

rob6t nalezy zabezpieczyé 1 odpowiednio oznakowad.

Przed przystapieniem do robét zasadniczych  nalezy geodezyjnie wytyczyé punkty

charakterystyczne inwestycji, wykona¢ wszystkie niezbedne roboty rozbiérkowe, a material

z rozbidrek po posortowaniu przewiezé na skladowisko posiadajace stosowne zezwolenia

na skiadowanie odpadéw budowlanych.

Konstrukcja nawierzchni chodnikéw

Konstrukeja nawierzchni chodnika

Lp. | Warstwy konstrukeyjne nawierzchni Gr. warstwy

1. podbudowa z KE.SM 0/31,5mm 10 cm

2. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm

3. nawierzchnia z betonowej kostki brukowej (kolor szary) 8 cm

Razem konstrukcja nawierzchni 21 ecm

Konstrukcja nawierzchni zjazdow

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw

Lp. | Warstwy konstrukeyjne nawierzchni Gr. warstwy

1. Warstwa odsaczajaca z piasku é$rednioziarmnistego 10 cm

2. podbudowa z KE.SM 0/31,5mm 15 cm

3. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3em

4. nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 8 cm

Razem konstrukcja nawierzchni 36 cm

Konstrukcja nawierzchni jezdni

Konstrukcja nawierzchni jezdni

Lp. | Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Gr. warstwy

1. Warstwa odsaczajaca z piasku srednioziarnistego 10 em

2. podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego | 20 cm
mechanicznie, 0/31,5 mm (np. granit)

3. odsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm

6. warstwa Scietalna z z betonowej kostki brukowej 8 cm

Razem konstrukcja nawierzchni 42 cm

»FORMA” s.¢,
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4.4 Przekrdj podhuiny,

Spadek podhiiny projektowane] jezdni zostal zaprojektowany wedlug aktualnych rzednych
wysokosciowych (ustalonych na dzied pomiaru geodezyjnego), w dowigzaniu do istniejacych
nawierzchni jezdni oraz terenéw przyleglych, w sposéb  zapewmiajacy prawidlowe

odprowadzenie wéd opadowych.

Rzg¢dne niwelety zostaly okreslone z uwzglednieniem takich czynnikéw jak:
- minimalizacja robét ziemnych,

- zachowanie minimalnych wymaganych spadkéw poprzecznych,

- niie przekroczenie maksymalnych spadkéw podiuznych,

- 1zgdne posadowienia istniejacych obiektéw,

- zapewnienie stabilnosci podioza gruntowego,

~ mozliwos¢ prawidlowego odprowadzenia wéd opadowych.

4.5  Qdwodnienie.

Podstawowy zakres inwestycji obejmuje budowe odwodnienia w postaci studzienki wpustdow
ulicznych betonowych z osadnikiem, Srednicy 500mm z wpustem i kratkg zeliwng typu D-400,
wlaczonych przykanalikami z rur PVC SN8 érednicy 200mm do objetej oddzielnym projektem
kanalizacji deszczowej.

Whaczenie projektowanych wpustéw do sieci projektuje sie popizez istniejace studnie rewizyjne

z zastosowanie przejéé szczelnych.

Wykonywanie robdt

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, obowiazujacymi normami i normatywami
technicznymi, przepisami oraz sztukq budowlana. Szczegélowe warunki wykonywanta i odbioru
tobét budowlanych podano w  Specyfikacjach Technicznych, ktére zostang przekazane

Wykonawcy robét.

Materiaty:
¢ Rury PVC-U
Rury 1 ksztaltki z PVC laczy sie kielichowo przy pomocy uszczelek gumowych.

Szczegblng uwage nalezy zwrdcié na wlasciwe polaczenie rur. Przy realizacji inwestycji

HFORMA” s.c.
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dopuszcza si¢ jedynie stosowanie rur PVC ze $ciankg lita lub alternatywnych z PP,
¢ Studzienki sciekowe, wpusty uliczne
Nalezy stosowa¢ studzienki z elementéw prefabrykowanych fi 500mm z betonu
C-35/45 wodoszczelnego z plyta odcigzajaca wyposazoie w kosz osadnikowy
ocynkowany. Wpust kraweznikowy zeliwny zatrzaskowy z seliwa szarego klasy DD-400

nalezy zamontowa¢ na pierscieniu odciazajacym, ktéry ma za zadnie przenies¢ obcigzenia

na konstrukcje jezdni.
Wykonywanie robét:
s Wykopy

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t uprawniony geodeta wytyczy trase zgodnie
z zalaczonym planem sytuacyjnym. Zaprojektowano wykopy plytkie i rednie o $cianach
pionowych. W przypadku glebokosci wykopu przekraczajacej 1,5m Sciany nalezy
zabezpieczy¢ przed osuwaniem, np. poptzez zastosowanie stalowych wyprasek.
Wykonawca jest zobowiazany zabezpieczyé wykopy przed naplywem woéd opadowych
1 gruntowych poprzez pompowanie.

¢  Ukladanie rur
Ruty nalezy ukfada¢ na podsypee piaskowej gr. 10 cm, grunt z dokopu. Rurociag ukladaé
na wyrbwnanym i zageszczonym podlozu zgodnie z projektowanym spadkiem.
Przy skladowaniu, transporcie, ukladaniu i laczeniu rur i ksztaltek nalezy bezwzglednie

stosowac si¢ do zalecen producenta rur.

¢ Zasypanie wykopéw
Po wykonaniu robdt montazowych nalezy dokonaé odbioru robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu oraz przeprowadzi¢ pomiar geodezyjny. Rurociag nalezy zasypaé
warstwy, piasku dowiezionego gruboéci 25 cm i zageécié do wymaganych wskaznikéw.,
Wykop nalezy zasypywaé warstwami co 30 ¢cm i za kazdym razem zageicié. Wskaznik

zageszezenia Is =1,0. Nie dopuszcza sig zasypania gruntem rodzimym.

¢ Roboty wykoficzeniowe i towarzyszace
Po wykonanych pracach montazowych kanalizacji deszczowej nalezy przeprowadzié
probe wodng kanaléw i studni a takze wykonaé monitoring TV wykonanej sieci. Zapis

monitoringu Wykonawca robét przekaze na plycie CD Inwestorowi.

»FORMA” s.c.
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4.6  Zieled

Na trasie inwestycji nie wystepuja drzewa kolidujace z zamierzeniem budowlanym.

Drzewa zlokalizowane w pasie drogowym nalezy zabezpieczy¢ na czas wykonywania robét.

5. Poprawa bezpieczenstwa. Wptyw na srodowisko.

Inwestycja bedzie miala pozytywny wydiwick zaréwno w strefie bezpieczefistwa jak 1 w strefie
zadowolenia spolecznego. Po realizacji inwestycji zmniejszeniu ulegnic emisja halasu, gazéw
i pylow na skutek wyréwnania nawierzchni jezdni, poprawie jej szorstkosci 1 przyczepnosci oraz
zapewnieniu prawidlowego odwodnienia.

Dzigki wykonaniu nowej nawierzchni jezdni nastapi zwickszenie bezpieczesistwa oraz komfortu
uzytkownikéw drogi. '
Realizacja inwestycji nie oddzialuje negatywnie na $rodowisko naturalne.

5.1.  Wplyw na érodowisko.

Obszar, na ktorym zlokalizowano zamierzenie budowlane nie podlega ochronie na podstawie
ustawy Prawo Ochrony Srodowiska, nie podlega réwniez zadnym formom ochrony przyrody.
Inwestycja nie lezy w obszarze NATURA 2000 ani w jego bezposrednim sasiedztwie.

Na etapie realizacji przedsiewzigcia powstana niewielkie ucigzliwoscl zwigzane ze zwiekszeniem
hatasu i zanieczyszczenia od pracujacych maszyn i urzadzen budowlanych (pilarki, spawarki,
koparki, rozktadarki masy bitumicznej, walce, samochody samowyladowcze), ktdre ]ednak ustapia
natychmiast po zakoficzeniu robét budowlanych.

5.2.  Rozwigzania chronigce $rodowisko.
a) na etapie realizacji inwestycji

. ochrona powietrza, gleby i wod

Przewiduje si¢ wylacznie zastosowanie materialéw budowlanych posiadajacych certyfikaty
bezpieczetistwa oraz odpowiednie aprobaty i atesty. Maszyny budowlane, sprzet i érodki
transportu takze beda posiada¢ odpowiednie certyfikaty dopuszczajace je do uzycia. Przy
realizacji przedsigwziecia zardéwno Wrykonawea jak 1 Inwestor zwrécy szczegolng uwage na

ograniczenie zuzycia wody oraz paliw: maszyny 1 sprzet beda wlaczane tylko na czas ich pracy,

»FORMA” se.
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woda bedzie uzywana tylko, gdy zajdzie potrzeba jej uzycia. Wszelkie materialy sypkie niezbedne
do realizacji inwestycji (np. kruszywo, piasek) beds przewozone odpowiednimi samochodami
z zabezpieczeniem materalu (przed osuwaniem) na czas transportu poprzez przykrycie go
np. plandeks.

Ewentualne zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi splywad¢ beda do istniejacych
systeméw odwodnienia drogowego. Z uwagi na fakt, iz wszelkie maszyny i sprzet budowlany
musza spelnia¢ standardy w zakresie ochrony $rodowiska (m.in. posiadaé aktualne przeglady
techniczne, posiadaé katalizatory) ilo§¢ zanieczyszczerd substancjami ropopochodnymi nie
przekroczy wartosci dopuszczalnych odpowiednimi przepisami w zakresie ochrony $rodowiska,
ti. 100mg/dm’ zawiesin ogélnych oraz 15mg/dm’ substancji ropopochodnych. Wykonawca
robét zorganizuje zaplecze budowy, ktére nie naruszy i nie przyczyni sie do pogorszenia stanu
s$rodowiska. Po wykonanych robotach budowlanych teren zostanie upotzgdkowany. Wszelkie

odpady i zanieczyszczenia powstale podczas budowy zostana usuniete.

. ochrona przed hatasem, emisjg spalin, drgan

Przewiduje si¢ jednozmianowy cykl pracy.

Prace wykonywane beda w godzinach, gdy wickszo$¢ mieszkaricow przebywaé bedzie poza
mieszkaniami, czyli od godziny ok. 6.00 do 16.00 aby zminimalizowaé ucigzliwosci dla
mieszkancow zwigzane z emisja spalin i halasu od pracujacych maszyn budowlanych.

Wszystkie maszyny budowlane i pracujacy sprzet, Srodki transportu beda posiadaly aktualne
przeglady techniczne i beda spelnialy wszelkie standardy w zakresie ochrony $rodowiska, w tym

w zakresie enusji dopuszczalnego poziomu halasu.
b) na etapie cksploatacji przedsiewzigcia

. ochrona powietrza, gleby i wéd
Projektuje si¢ odwodnienie za pomocy sieci kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do

istniejacej sieci kd 400mm.

. ochrona przed hatasem, emisjg spalin, drgan

Po wykonaniu robét odlegloé¢ krawedzi jezdni od budynkéw mieszkalnych nie przekroczy
wartosci okreflonych odpowiednimi przepisami (m.in. warunki techniczne jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usyruowanie, warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé drogi
1ich usytuowanie). Zastosowanie zieleni izolacyjnej znacznie ograniczy ewentualny halas Poziom
halasu 1 drgafi nie przekroczy wartosci dopuszczalnych. Teren inwestycji nie jest objety

zaostrzonymi normami poziomu dopuszczalnego halasu,

»FORMA” s.c.
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6. Urzgdzenia obce.

W ciagu  projektowanej budowy  zlokahizowane s3 urzadzenia obce opisane
w pkt 3.1. Prace w obrebie urzadzed obcych nalezy prowadzié zgodnie z uzgodnieniami
z administratorami sieci. Nalezy zwr6cié szczegding uwage przy wykonywaniu tobét w obrebie

istniejacej infrastruktury podziemnej.
7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Ze wzgledu na realizacje inwestycji nalezy szczeg6lng uwage zwrécié na to, aby:
- pracownicy w czasie przebywania na budowie powinni byé ubrani w pomarasiczowe kamizelki
ostrzegawcze,
- zabezpieczenie i oznakowanie rob6t utrzymaé przez caly okres budowy,
- ograniczy¢ do minimum przebywanie pracownikéw na czynnej czesci jezdni.
Oznakowanie prowadzonych robé6t zwiazanych z realizacjs inwestycji wykonaé nalezy zgodnie
z zatwierdzonym Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu.
Kazda zmiana istniejacej organizacji ruchu, wymaga odrebnego projektu, opartego
na harmonogramie robét i uzgodnionego z zarzadem drogi, organem zarzadzajacym ruchem oraz
Policja. Podstawowym wymaganiem jest zapewnienie na czas prowadzenia budowy
alternatywnych polaczeri komunikacyjnych oraz minimalizacja ograniczed i utrudnied dia
indywidualnego ruchu lokalnego, ruchu tranzytowego, komunikacji zblorowej 1 ruchu pieszego.
‘Tam, gdzie to mozliwe 1 nie zagraza bezpleczenstwu, nalezy dazy¢ do udostgpnienia dla ruchu
zawgzonego przekroju jezdni, z zachowaniem wymaganej skrajni. Roboty naleiy prowadzié

zgodnie ze STWiORB oraz z Projektem.
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ne ‘;f;:zf :;;: ’:: rz:::& dlugosc spadek rzgdna wiotu w m::::: ;p:::;l::tizy r;?::: fi::?:

™ wpusty sciekowe]| wpustu | wpustu przykanalika | przykanalika | studnie rewizyjng wiotem studni studn}

preykanalike  |{istnlejaca)] (istnisjaca)
Iz fmnp.m]ifmnapmliimnprm] m] Iz fm n.p.m.} Imji mnpml | fmnpm}

Wp-t 191,55 190,05 189,35 3.0 0,02 188,88 0,99 191,50 189,06
Wp-2 191,68 190,18 189,48 4,0 0.02 180,10 0,89 191,75 185,11

s Wp-3 192,55 181,65 ¢ 180,35 5.0 0,02 180,85 1,47 182,50 189,48
' Wp-4 192,82 181,32 190,62 45 0,62 191,23 1,15 182,65 180,08

_ Wp-5 182,82 191,32 190,62 1,0 0,02 181,30 1.22 192,65 190,08
Wp-6 192,66 191,18 180,46 20 0,02 181,12 1,37 192,75 189,75

Wp-7 192,72 191,22 180,52 3.8 0,02 191,15 140 182,75 189,75

- Wp-B 193,34 181,84 181,14 3,0 0,02 181,78 1,26 193,50 190,52
Wp-2 193,38 191,88 191,18 2.0 0,02 191,84 1,32 193,50 190,52

Wp-10 193,74 182,24 191,54 1.5 0,02 192,21 . 1.23 193,87 180,98

Wp-11 183,78 192,28 181,58 2.0 0,02 192,24 123 193,88 161,01

Wp-12 184,15 192,65 191,85 3.5 0.02 192,58 1,48 194,00 121,13

Wp-13 194,16 192,66 191,96 1.0 0,02 192,64 1.51 184,60 191,13

,,,,,,, : Wp-14 194,17 192,67 191,97 35 0,02 182,60 1,29 194,15 181,31
Wp-15 184,16 182,66 191,96 1.0 0,02 182 64 1,33 194,15 181,31

Wp-18 183,72 192,22 191,52 3,5 0,02 182,15 0,68 183,30 191.47

Wp-17 193,72 192,22 191,52 1.0 0,02 192,20 0,73 193,30 191,47

Wp-18 182,90 191,60 191,20 35 0,02 191,83 0,17 193,20 191,66

Wp-18 142,80 191,80 181,10 1.0 0.01 181,79 0,13 193,20 191,66

Wp-20 193,62 192,12 191,42 3.5 0,02 192,06 0,26 193,50 181,80

Wp-21 193,62 192,12 191,42 1.0 0,02 182,10 0,30 193,50 191,80
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