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1. Wstep

Opinia opracowana zostala na zlecenie firmy Ustugi Projektowe Andrzej Brandt,
Pi. Jana Kilinskiego 5, 95-100 Zgierz.

Celem opinii jest okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych ze szczegdlnym uwzgled-
nieniem migzszoéci gruntdw nasypowych i orientacyjnych parametréw geotechnicznych
gruntéw rodzimych wzdtuz muru koécielnego.

Opinia wykonana zostata zgodnie z wymaganiami norm PN-81/B-03020, PN-86/B-
02480, PN-B-02481:1998, PN-EN 1997-1 i 2 (Eurokod 7) w zakresie niezbednym do opra-
cowania projekty technicznego zamigrzonej inwestycji oraz zgodnie z rozporzadzeniem Mi-
nistra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiekiéw budowlanych.

2. Zakres wykonanych prac
2.1. Prace geodezyjne

Wytyczenie miejsc matosrednicowych wiercen badawczych w terenie przeprowadzo-
no metodg ortogonalng w nawigzaniy do istniejacej sytuacji postugujac sie planem sytuacyj-
no-wysokosciowym w skali 1: 500 dostarczonym przez Zleceniodawce.

Rzedne powierzchni terenu w miejscach wierceri wyznaczono przez interpolacije po-
ziomic i punktéw wysokosciowych na podstawie planu sytuacyjno-wysokoéciowego. Wartosci
te majg charakter orientacyjny i stuzg do opracowania profilu hipsometrycznego do przekro-
jow geotechnicznych.

Rzedne terenu okreslit mgr K. Piela.

2.2. Wiercenia maiosrednicowe

Wiercenia wykonano w dniu 27.09.2018 r. zgodnie z aktualnymi normami pod statym
dozorem mgr B. Stepnia i nadzorem mgr K. Pieli. '

Wykonano 6 wierceri matosrednicowych w tym 3 do giebokosci 4,0 m i 3 do gleb.
5,0 m ppt. Lacznie wykonano 27,0 mb odwiertow.

Podczas wiercenia przeprowadzano analize makroskopowa gruntow oraz pobierano
proby gruntéw Kategorii C, ktére po kontrolnej analizie makroskopowe] zostaly zlikwidowane.

Miejsca po wierceniach zostaly zlikwidowane przez zasypanie z zachowaniem natu-
ralnego profilu litologicznego.
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2.3. Prace kameralne

Pracami tymi objeto analize materialéw z wykonanych badar terenowych i opraco-
wano:

— mape dokumentacyjng w skali 1: 500, na ktérej zaznaczono miejsca wykonanych wiercen
oraz linie przekrojow geotechnicznych,

— przekroje geotechniczne w skali poziomej 1: 500 i pionowej 1:100 przedstawiajgce miedzy
innymi geneze i litologie gruntéw ich wiek oraz podziat gruntéow podioza na warstwy geo-

techniczne,
- legende do przekrojéw wraz z zestawieniem wartosci parametréw geotechnicznych dla

wydzielonych warstw,
— objasnienia znakéw i symboli,
- karty dokumentacyjne wiercen matosrednicowych,
— tekst, w ktorym opisano caios$¢ wykonanych prac, scharakteryzowano warunki gruntowo-

wodne oraz podano wnioski i zalecenia.

Opinie opracowano w 4 egzemplarzach, ktére otrzymuje Zleceniodawca.

3. Opis terenu badan

Badania zostaty wykonane po péinocnej i pofudniowej stronie Koéciota pw. Sw. Kata-
rzyny Aleksandryjskiej przy Pl. Jana Pawla Il w Zgierzu. Wiercenia wykonano na terenach
zielonych po wewnetrznej stronie muru otaczajgcego kosciét.

Pod wzgledem morfologicznym teren ten stanowi fragment przeksztalconej dziatalno-
$cig gospodarczg powierzchni wysoczyzny polodowcowe| wyniesionej w rejonie wiercen do
rzednych 195,0 ~ 196,0 m npm.

4. Charakterystyka budowy geologicznej

W podiozu zbadanego terenu do glebokosci 4,0 - 5,0 m ppt zalegajg utwory czwarto-
rzedowe plejstoceriskie reprezentowane przez gliny lodowcowe i lokalnie mulki zastoiskowe

" przykryte nieciagta warstwg piaskéw wodnolodowcowych.
Powierzchniowa warstwe terenu stanowig nasypy niebudowlane o stwierdzonej migz-

szosci 1,0-3,0m.
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5. Charakterystyka warunkow hydrogeologicznych

Podczas wykonywania wiercen (27.09.2018) do gtebokosci 4,0 ~ 5,0 m ppt nie
stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.

Po okresach wzmozonych opadéw atmosferycznych i roztopach wiosennych woda
gruntowa bedzie okresowo pojawiaé si¢ w piaskach i nasypach na stropie glin.

6. Charakterystyka warunkéw geotechnicznych

Grunty rodzime wystepujace w podiozu zbadanego terenu do giebokosci 4,0 - 5,0 m
ujeto w 6 warstw geotechnicznych.

Podziat na warstwy przeprowadzono w oparciu o geneze gruntéw ich litologie i rézni-
ce cech fizyko-mechanicznych.

W ramach jednej warstwy znajdujg sie grunty o takich samych lub zblizonych warte-
§ciach parametrow geotechnicznych, Wartoéci tych parametréw (charakterystyczne i obli-
czeniowe) dla poszczegdinych warstw przedstawiono w tabeli na zaigczniku nr 3.

Wartosci stopnia zageszczenia lp dla warstw gruntéw sypkich wyznaczono na pod-
stawie genezy gruntéw, ich polozenia stratygraficznego oraz sily nacisku swidra podczas
wiercenia. Wartoéci stopnia plastycznosci I, dla warstw gruntéw spoistych wyznaczono na
podstawie wynikow polowych badary makroskopowych. Wartosci pozostatych parametréw
gruntdbw wyznaczono na podstawie zaleznosci korelagyjnych do stopnia zageszczenia
i stopnia plastycznosci.

Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa | — obejmuje plejstoceniskie piaski wodnolodowcowe wyksztalcone w postaci pia-
skéw drobnych i pylastych. Sg to grunty wilgotne w stanie $rednio zageszczo-
nym, o przyjetym uogélnionym stopniu zageszczenia Ip™= 0,60.

Warstwa lla ~ obejmuje plejstoceﬁskie gliny lodowcowe wyksztatcone w postaci glin piasz-
czystych. Sg to grunty wilgotne, w stanie plastycznym, o uogéihionym stopniu
plastycznosci I, ™= 0,35.

Warstwa Ilb - obejmuje plejstoceriskie gliny lodowcowe wyksztatcone w postaci glin piasz-
czystych. Sg to grunty wilgotne, w stanie plastycznym, o uogéinionym stopniu
plastycznosci I, ™= 0,30.

Warstwa lic — obejmuje plejstoceniskie gliny lodowcowe wyksztatcone w postaci piaskow
gliniastych. Sa to grunty wilgotne, w stanie twardoplastycznym, o uogdinionym
stopniu plastycznosci I,™= 0,20.
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Warstwa lld ~ obejmuje plejstoceriskie gliny lodowcowe wyksztatlcone w postaci glin piasz-
czystych. Sg to grunty wilgotne, w stanie twardoplastycznym, o uogélnionym
stopniu plastycznosci I, ™= 0,15.

Warstwa lll - obejmuje plejstoceriskie mutki zastoiskowe wyksztalcone w postaci pylow
piaszezystych. Sa to grunty malo wilgotne, w stanie pélzwartym, o uogélnionym

stopniu plastycznosci 1,™< 0,00.

7. Wnioski i zalegania

1. Ze wzgledu na wystgpowanie nasypdw niebudowlanych o migzszo$ci dochodzacej do
3,0 m zgodnie z § 4 pkt. 2 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospe-
darki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych stwierdzone warunki gruntowe nalezy ‘zaliczyé do
ZioZzonych.

2. W podiozu terenu pod warstwa nasypéw niebudowlanych wystepujg grunty mineraine
rodzime.

3. Podczas wykonywania badan do gtebokosci 4,0 — 5,0 m nie stwierdzono wystepowania
wody gruntowej.

4. Stwierdzone warunki gruntowe od strony poinocnej i potudniowe] kosciota s3 rozne za-
rowno pod wzgledem genetycznym jak i litologicznym.

5. Parametry geotechniczne gruntéw niezbedne do obliczen statycznych posadowien bez-
posrednich podano w tabeli w legendzie do przekrojéw (zatacznik nr 3).
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