®

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
DROGI DLA ROWEROW

3cm

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego —
barwiona pigmentem koloru czerwonego

3cm

warstwa wiqgzqgca z betonu asfaltowego

25cm

podbudowa zasadnicza

stabilizowanego mechanicznie  0/31,5 mm

z kruszywa famanego

Istniejgce zageszczone podfoze gruntowe

31cm

Razem

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
3) CHODNIKA

®

KONSTRUKCJA OBRZEZA
BETONOWEGO 8/25 cm

25crhobrzeze betonowe 8/25 cm

Scm| podsypka cementowo — piaskowa 1:4

10cmtawa z betonu C12/15 z oporem

40crriRazem

@

KONSTRUKCJA KRAWEZNIKA
BETONOWEGO 20/30 cm

30crhkraweznik betoowego 20/30 cm

Scm| podsypka cementowo — piaskowa 1:4

Bcm

warstwa $Scieralna z kostki betonowej Holand 6cm 45crRazem

10cmtawa z betonu C12/15 z oporem

3cm

podsypka cementowo—piaskowa

15¢cm|

podbudowa zasadnicza

z kruszywa famanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

Istniejgce zageszczone podtoze gruntowe

24cm

Razem

PRZEKROJ POPRZECZNY A-A SKALA 1:50

320
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tadzkie

Generalny Wykonawca:

Biuro projektowe:

Roboty Drogowe Dariusz Kiys K tYS MODUS Biuro Projektowo-Wykonawcze Sp. z 0.0.

Siedziba: ul. Smardzewska S,

ul. Piotrkowska 249/251/C21,

oM OGOV

95-002 Smardzew 90-456 t6di

Inwestor:

Gmina Miasto Zgierz, plac Jana Pawta Il 16, 95-100 Zgierz

Nazwa zadania:

Projekt i budowa $ciezki rowerowej oraz systeméw
"Bike & Ride" na terenie Gminy Miasto Zgierz

Adres obiektu:

Wojewddztwo: Powiat: Gmina:
tédzkie zgierski Zgierz

Rysunek:

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY A-A

ZESPOL PROJEKTOWY

Funkcja

Imig i nazwisko / Nr uprawniert Specjalnosé Podpis

Projektowat:

mgr inz. Kamil Jozwiak

upr. nr: LOD/2547/PWOD/15 drogowa

Sprawdzajacy:

mgr inz. Aleksandra Mrdz drogowa

Branza:

upr. nr: LOD/2584/PWbD/15
Stadium: Data: Skala: Nr K
sunku:
drogowa P8 10.2019 50|




