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PRZEDMIAR
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
1/45100000-8 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1] Geodezyjne wytyczenie obiektu drogowego w terenie km |
d.1|kalk. wiasna
120*0,001 km | 0,120
[RAZEM | 0,120
2/45111300-1 |[ROBOTY ROZBIORKOWE
2/KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokosci 16-20cm  |m2
d.2/0804-08
660 m?2 660,000
RAZEM 660,000
3/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2
d.2|0802-06
351,0 m? 351,000
RAZEM 351,000
4/KNNR 6 Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2|0806-02
120*2+2*6+6*4 m 276,000
RAZEM 276,000
5 KNR 2-31 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2|0812-03
poz.4*0,35*0,35 m3 33,810
| RAZEM 33,810
6|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznejo gr. do4cmz  |[m2
d.2|0102-01 wywozem materiafu z rozbidrki na odl. do 1 km
20*5,5 m?2 110,000
RAZEM 110,000
7/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mecha- |m2
d.2|0802-04 nicznie
20"5,5 m2 110,000
RAZEM 110,000
8/ KNR-W 5- |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gleboko$¢ 5 cm - me- 'm
d.2/10 0323-01 |chanicznie
8 m 8,000
RAZEM 8,000
9|KNR 2-31  Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o gruboéci  |m2
d.2|0802-07 25¢cm
0802-08
40*5,5 m? 220,000
RAZEM 220,000
10/KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.2/1103-04 wyfadowaniu samochodem samowyladowczym na odlegto$é 10 km
1103-05
poz.270,2+poz.3*0,15+549*0,07+104*0,08+104*0,15+p0z.4*0,3*0,15+poz. |m3 359,610
5+105%0,08"0,3+p0z.6*0,04+p0oz.7*0,04+poz.8*0,05*0,15+p0z.9*0,25 |
| RAZEM 359,610
3/45111200-0 |ROBOTY ZIEMNE
11/KNR-W 2-  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie [km
d.3/01 0113-03 |[réwninnym
poz.1 km 0,120
RAZEM 0,120
12|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. fyzki 0.60  [m3
d.3|0206-04 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadow-
0214-01 czymi na cdlegtos¢ 10 km - wykopy pod konstrukcje
| 120*5,5*0,3 m3 198,000
| RAZEM 198,000
4/45233000-9 |PODBUDOWA
13 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie |m2
d.4/0103-03 kat. 1I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
120*5,5 m2 660,000
RAZEM 660,000
14/ KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiazanego C90/3, 0/|m2
d.4/0113-02 31,5mm o grubosci po zageszczeniu 20 cm
analogia
120*5,5 m2 660,000
RAZEM 660,000
5/45233120-6 [ELEMENTY ULIC
15/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw [m
d.5|0403-03 betonowych z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr.
5cm
Jezdnia drogi
1202 m 240,000
RAZEM 240,000
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16 KNNR 6 Krawezniki betonowe zatopione +2cm o wymiarach 15x30 cm z wykona- |m
d.5/0403-03 niem faw betonowych z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej
1:4, gr. 5cm
Zjazdy
40 m 40,000
|RAZEM 40,000
6/45233200-1 [NAWIERZCHNIA ULICY, ZJAZDOW
17|KNR 2-31 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2
d.6{1004-04 [
120*5,5 m2 660,000
RAZEM 660,000
18|KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.6|1004-07
120*5,5 m?2 660,000
RAZEM 660,000
19/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci [m?2
d.6(0308-01 6 cm (warstwa wigzaca)
Krotnoé¢ = 0,85
120*5,5 m2 660,000
RAZEM | 660,000
20|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci |m2
d.6(0309-02 4 cm (warstwa $Scieralna)
120*5,5 m2 660,000
RAZEM 660,000
7/45233100-0 [ROBOTY WYKONCZENIOWE
21 KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych przy objetosci | 'm3
d.7{1305-03 betonu w jednym miejscu od 0.2 do 0.3 m3
8,0"0,3 m3 2,400
RAZEM 2,400
22 Geodezyjna Inwentaryzacja Powykonawcza km
d.7|wycena in- |
dywidualna |
|poz.1 km 0,120
RAZEM 0,120
8 KANALIZACJA DESZCZOWA
8.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
23/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie [m2
d.8./0802-06
1
111,0"1,5 m2 166,500
RAZEM 166,500
24 KNR 4-051 |Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o r. 500 mmz  |kpl.
d.8.10411-01 osadnikiem i syfonem
1
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
25/ TZKNBK Demontaz przykanalikéw od demontowanych wpustoéw deszczowych o ér. |m
d.8. | XVIII Il B-12 | 200 mm utozonych w wykopie
1|analogia
| 10,0 m 10,000
| RAZEM 10,000
26 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.8./1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtosé 10 km
1/1103-05 |
:poz.23"0,15+poz.24"0,5'0,5’2,5+poz.25‘0‘2‘0,2 m3 27,875
RAZEM 27,875
8.2 ROBOTY ZIEMNE
27|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km \
d.8./0111-01 ‘
2 |
190,070,001 km 0,190
RAZEM | 0,190
28|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 |m3
d.8./0202-07 w gr.kat. |-1l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
2
Kanal deszczowy
150,0%1,5*2,1 m3 472,500
Studnie rewizyjne dn1200 J
(2,4*2,4*2,2)*4 m3 50,688
Przykanaliki
26,0"1,9*1,4 m3 69,160
Studnie wpustowe dn500
(1,8"1,8°2,7)"4 m3 34,992
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Studnie chionne
4,2714,2*5.3 m? 316,092
Prace rozbiérkowe
10,01,9*1,4+(1,8*1,8*2,7)*2 m3 44,096
RAZEM 987,528
29/KNR 4-01  |Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto§é 10 km m3
d.8./0108-06 grunt.kat. Ill
2|0108-08
poz.28 m3 987,528
RAZEM | 987,528
30 KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanalow; element o rozpietos- |kpl.
d.8./0529-01 cid4m
2
13 kpl. 13,000
RAZEM 13,000
31|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw; element o rozpie- |kpl.
d.8./0529-06 tosci4 m
2
13 kpl. 13,000
RAZEM 13,000
32 KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi 'm2
d.8./0313-02 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci 1.1 m i
2|0313-06 gtebokosci do 6.0 m; grunt kat. I-IV
Kanat deszczowy
(150,0%2,1+1,5*2,1)*2 m2 636,300
Przykanaliki
26,0*1,9*1,4 m2 69,160
Studnie chionne
(14,2*5,3+4,2*5,3)*2 m2 195,040
RAZEM 900,500
33/KNNR 4 Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.8./1411-03
2
Kanat deszczowy
150,0*1,1*0,2 m?3 33,000
Przykanaliki
26,0*1,0*0,2 m3 5,200
Studnie rewizyjne dn1200 |
(2,072,0*0,2)*4 m3 3,200
RAZEM 41,400
34 KNNR 6 Podtoza pod studnie - warstwa gérna podbudowy z mieszanki kruszywa m?2
d.8./0113-02 niezwigzanego C90/3, 0/31,5mm o grubosci po zageszczeniu 20 cm
2|analogia
Studnie rewizyjne dn1200
(2,0%2,0)*4 m?2 16,000
Studnie wpustowe dn500
(1,4*1,4)*4 m2 | 7,840
| |RAZEM 23,840
8.3 ROBOTY MONTAZOWE
35 KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na weisk o ér. zewn. 315 mm SN8 m
d.8./1308-05
3
163,0 m 163,000
RAZEM 163,000
36| KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm SN8 m
d.8./1308-03
3
25,0 m 25,000
RAZEM 25,000
37 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o ér. 1200 mm laczone na stud.
d.8./1413-03 uszczelki gumowe, w gotowym wykopie. Elementy betonowe klasy min.
3 €40/50, wodoszczelno$é min. W8 oraz nasigkliwo$é ponizej 4%. Elementy |
betonowe wyposazone w przejécia szczelne. Wiaz zeliwny klasy D400 wg
PN-EN124:2000. Do regulacji wiazow pierécienie. Gtebokosé zgodna z
profilem podtuznym
3 stud. 3,000
RAZEM 3,000
38 KNNR 4 Studnie osadnikowe z syfonem z kregéw betonowych o ér. 1200 mm 1a- stud.
d.8./1413-01 czone na uszczelki gumowe, w gotowym wykopie. Elementy betonowe
3 klasy min. C40/50, wodoszczelnoé¢ min. W8 oraz nasigkliwo$é ponizej 4%
. Elementy betonowe wyposazone w przejscia szczelne. Wiaz zeliwny kla-
sy D400 wg PN-EN124:2000. Do regulacji wtazéw pierscienie. Glebokosé
zgodna z profilem podiuznym.
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1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
39/KNNR 4 Studnie chtonne z kregéw betonowych o $r. 3000 mm w gotowym wykopie, |stud.
d.8./1413-05 o giebokosci zgodnie z profilem podtuznym, wraz z warstwami filtracyjnymi
3/analogia zgodnie z dokumentacja projektowa
3 stud. 3,000
RAZEM 3,000
40/ KNNR 4 Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem i syfo- |szt.
d.8.|1424-01 nem i wtazem zeliwnym D400 z kratg uchylng i koinierzem
3
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
41|KNR 2-18 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 300 mm m
d.8.|0804-04
3
163,0 m 163,000
RAZEM 163,000
42/KNR 2-18 | Proba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nom. 200 mm m
d.8.|0804-02
3
250 m 25,000
RAZEM 25,000
43 KNNR 4 Zasypka i obsypka rurociggdéw z materialow sypkich grub. 30 cm m3
d.8./1411-04
3
Kanat deszczowy
150,0*0,8*0,2 m3 24,000
Przykanaliki
26,0*0,7*0,2 m3 3,640
RAZEM 27,640
44 KNNR 1 Zasypanie wykopdw z zageszcz mechanicznym - piasek dowieziony m3 |
d.8./0214-04
3
Kanat deszczowy
150,0*1,5*1,6 m3 360,000
Studnie rewizyjne dn1200
(1,5*1,5%1,8)"4 m3 16,200
Przykanaliki
26,0*1,4*1.,4 m?3 50,960
Studnie wpustowe dn500
(1,071,0*2,5)*4 m3 10,000
Studnie chionne
2,9"14,2"56,3 m3 218,254
Prace rozbiérkowe
10,0*1,9*1,4+(1,871,8*2,7)"2 m?3 44 096
RAZEM 699,510
8.4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
45/KNR 2-01 |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-111 m?2
d.8./0505-04
4
| 6,0716,0 m2 96,000
| RAZEM 96,000
46 Odtworzenie nawierzchni jezdni w technologi sprzed rozbiérki m2
d.8. kalk. indywi- [
4|dualna |
poz.23 m2 166,500/
RAZEM ' 166,500
47 Geodezyjna Inwentaryzacja Powykonawcza km
d.8.|wycena in-
4|dywidualna |
poz.27 km 0,190
RAZEM 0,190
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