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W-wa Scieralna AC 11'S 50/70 gr. 5cm (PN-EN 13108-1)
Geokrata o sztywnych weztach o wytrz. 100kN/100kN
W-wa wyrownawcza AC 16 W 35/50 gr. $r. 6cm (PN-EN 13108-1)

W-wa $cieralna AC 11'S 50170 gr. 5cm (PN-EN 13108-1)
W-wa wyrownawcza AC 16 W 35/50 gr. §r. 6cm (PN-EN 13108-1)
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Obrzeze betonowe gr. 8cm (PN-EN 1340:2004)
Stabilizacja piasku cementem o wyfrz. 2,5MPa gr. kcm
tawa befonowa gr. 10cm (PN-EN 2016-12003)
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Kraweznik betonowy 15x30x100
Stabilizacja piasku cementem o wytrz. 2,5MPa gr. 5cm
tawa betonowa gr. 15cm (0,059m’/1mb)
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Kostka betonowa szara gr. 8cm

Podsypka piask.-cem &1gr. kem
Podbudowa z kruszywa tamanego gr. 20cm
W-wa odsaczajaca z pospotki gr. 15cm
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Kostka betonowa 20x20x6 szara gr. 6cm
Podsypka piask.-cem &1gr. &em
Podbudowa z kruszywa tamanego gr. 15cm
W-wa odsaczajaca z pospotki gr. 10cm

Kostka betonowa bezfazowa gr. 8cm
Podsypka piask.-cem &1gr. kem
Podbudowa z kruszywa tamanego gr. 15cm
W-wa odsaczajaca z pospotki gr. 10cm
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Kruszywo tamane dolomitowe 0-31,5mm gr. 20cm (PN-S-06102)
Grunt G1/Nasyp z pospotki 15-33cm (PN-B-02480:1986)

BIURO PROJEKTOWO-INWESTYCYJINE OMEGA UL. SUCHARSKIEGO 353, 97-500 RADOMSKO
tel /fax: 0(44)738-12-01 , e—mail: biuro@—meqga.pl, www.o—mega.pl

OBIEKT DROGA CMINNA (KLASA L, KR3)

ADRES INWESTYCU: UL. DLUGA OD UL. CEZAKA DO UL. MIELCZARSKIEGO

INWESTOR: GMINA MIASTO ZGIERZ
95-100 ZCIERZ, PL. JANA PAWLA I 16
TEMAT: PRZEBUDOWA UL. DLUGIEJ W ZGIERZU
ETAP OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY BRANZA: \ DROGOWA
AUTORZY OPRACOWANIA: IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWNIEK: PODPIS:

PROJEKTANT SPEC. DROGOWA:  |inz. DARIUSZ KUCHARCZYK LOD/0843/P0O0OD /08

NAZWA RYSUNKU: SKALA: NUMER RYSUNKU: DATA:
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