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deszczowka 17.10.KST

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
KANALIZACJA DESZCZOWA
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1|0802-06
111,0*1,5 m2 166,500
RAZEM 166,500
2/KNR 4-051 |Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o §r. 500 mm z  |kpl.
d.1/0411-01 osadnikiem i syfonem
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
3|TZKNBK Demontaz przykanalikéw od demontowanych wpustéw deszczowych o §r. [m
d.1|XVIII 1l B-12 | 200 mm utozonych w wykopie
analogia
10,0 m 10,000
RAZEM 10,000
4/KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniui  |m3
d.1/1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$é 10 km
1103-05
poz.1*0,15+poz.2*0,5%0,5*2,5+p0oz.3%0,2*0,2 m3 27,875
RAZEM 27,875
2 ROBOTY ZIEMNE
5/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.2|0111-01
190,0%0,001 km 0,190
RAZEM 0,190
6/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3|m?3
d.2|0202-07 w gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
Kanat deszczowy
150,0*1,5*2,1 m3 472,500
Studnie rewizyjne dn1200
(2,4%2,4*2,2)*4 m3 50,688
Przykanaliki
26,0*1,9*1 4 m3 69,160
Studnie wpustowe dn500
(1,8%1,8*2,7)*4 m3 34,992
Studnie chionne
4,2*14,2*53 m3 316,092
Prace rozbiérkowe
10,0"1,9*1,4+(1,8%1,8*2,7)*2 m3 44,096
RAZEM 987,528
7|KNR 4-01  |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km m3
d.2|0108-06 grunt.kat. lll
0108-08
poz.6 m3 987,528
RAZEM 987,528
8|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszer rurociggéw i kanatéw; element o rozpietos- |kpl.
d.2|0529-01 cidm
13 kpl. 13,000
RAZEM 13,000
9|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagdw i kanatow; element o rozpie- [kpl.
d.2/0529-06 tosci 4 m
13 kpl. 13,000
RAZEM 13,000
10/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi |m2
d.2/0313-02 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci 1.1 mii
0313-06 gtebokosci do 6.0 m; grunt kat. I-IV
Kanat deszczowy
(150,0%2,1+1,5*2,1)*2 m2 636,300
Przykanaliki
26,0*1,9*1,4 m2 69,160
Studnie chionne
(14,2*5 3+4,2*53)*2 m? 195,040
RAZEM 900,500
11|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.2|1411-03
Kanat deszczowy
150,0*1,1*0,2 m3 33,000
Przykanaliki
26,01,0*0,2 m3 5,200
Studnie rewizyjne dn1200
(2,0"2,0"0,2)"4 m3 3,200
RAZEM 41,400
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12|KNNR 6 Podtoza pod studnie - warstwa gérna podbudowy z mieszanki kruszywa  |m2
d.2/0113-02 niezwigzanego C90/3, 0/31,5mm o grubosci po zageszczeniu 20 cm
analogia
Studnie rewizyjne dn1200
(2,072,0)*4 m?2 16,000
Studnie wpustowe dn500
(1,4*1,4)*4 m? 7,840
RAZEM 23,840
3 ROBOTY MONTAZOWE
13/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na weisk o $r. zewn. 315 mm SN8 m
d.3/1308-05
163,0 m 163,000
RAZEM 163,000
14|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm SN8 m
d.3/1308-03
250 m 25,000
RAZEM 25,000
15/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o §r. 1200 mm {gczone na stud.
d.3/1413-03 uszczelki gumowe, w gotowym wykopie. Elementy betonowe klasy min.
C40/50, wodoszczelnos¢é min. W8 oraz nasigkliwosé ponizej 4%. Elementy
betonowe wyposazone w przejécia szczelne. Wiaz zeliwny klasy D400 wg
PN-EN124:2000. Do regulacji wiazéw pierécienie. Gleboko$é zgodna z
profilem podtuznym
3 stud. 3,000
RAZEM 3,000
16|KNNR 4 Studnie osadnikowe z syfonem z kregéw betonowych o ér. 1200 mm ig-  |stud.
d.3/1413-01 czone na uszczelki gumowe, w gotowym wykopie. Elementy betonowe
klasy min. C40/50, wodoszczelno$¢ min. W8 oraz nasigkliwos$é ponizej 4%
- Elementy betonowe wyposazone w przejécia szczelne. Wiaz zeliwny kla-
sy D400 wg PN-EN124:2000. Do regulacji wiazéw pierscienie. Gteboko$é
zgodna z profilem podtuznym.
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
17|KNNR 4 Studnie chtonne z kregéw betonowych o &r. 3000 mm w gotowym wykopie, |stud.
d.3|1413-05 o giebokosci zgodnie z profilem podiuznym, wraz z warstwami filtracyjnymi
analogia zgodnie z dokumentacjg projektowg )
3 stud. 3,000
RAZEM 3,000
18/ KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem i syfo- [szt.
d.3/1424-01 nem i wtazem zeliwnym D400 z kratg uchyling i kotnierzem
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
19/KNR 2-18  |Préba szczelnosci kanaldéw rurowych o $r.nom. 300 mm m
d.3|0804-04
163,0 m 163,000
RAZEM 163,000
20/KNR 2-18  |Proéba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.3|0804-02
250 m 25,000
RAZEM 25,000
21/KNNR 4 Zasypka i obsypka rurociaggéw z materiatéw sypkich grub. 30 cm m3
d.3/1411-04
Kanat deszczowy
150,0*0,8*0,2 m3 24,000
Przykanaliki
26,0"0,7*0,2 m3 3,640
RAZEM 27,640
22|KNNR 1 Zasypanie wykopéw z zageszcz mechanicznym - piasek dowieziony m?3
d.3|/0214-04
Kanat deszczowy
150,0*1,5*1,6 m3 360,000
Studnie rewizyjne dn1200
(1,5"1,5*1,8)*4 m3 16,200
Przykanaliki
26,0*1,4"1,4 m3 50,960
Studnie wpustowe dn500
(1,01,0%2,5)*4 m3 10,000
Studnie chionne
2,9"14,2*5,3 m3 218,254
Prace rozbiérkowe
10,0*1,9*1,4+(1,8*1,8*2,7)*2 m? 44,096
RAZEM 699,510
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
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23|KNR 2-01  |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-lll m2
d.4|0505-04
6,016,0 m? 96,000
RAZEM 96,000
24 Odtworzenie nawierzchni jezdni w technologi sprzed rozbiorki m2
d.4|kalk. indywi-
dualna
poz.1 m2 166,500
RAZEM 166,500
25 Geodezyjna Inwentaryzacja Powykonawcza km
d.4|wycena in-
dywidualna
poz.5 km 0,190
RAZEM 0,190
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