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1. Rozpatrywać łącznie z opisem technicznym oraz projektem

    architektury i proj. branżowymi.

2. Poziomy i przebicia weryfikować z projektami branżowymi.

3. Posadowienie ław Ł-1 i stóp fundamentowych Sf-1, Sf-2 i Sf-3

    na poziomie -1,5 m.

4. Pod wszystkimi stopami i ławami wykonać chudy beton grubości 10cm.

5. Powierzchnie poziome i pionowe fundamentów izolować: zgodnie

    z opracowaniem architektonicznym.

6. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.

7. Zbrojenie ław fundamentowych wpuścić w stopy fundamentowe na

    długość 1mb, aby zapewnić uciąglenie.

8. We wskazanych fundamentach (osie jak na rzucie dachu instalacji

   elektrycznej) zatopić bednarkę z płaskownika stalowego

   ocynkowanego l= 250cm.
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Przed rozpoczęciem robót fundamentowych należy, niezależnie od danych

zawartych w projekcie, dokonać komisyjnego rozeznania w wykopie

rzeczywistego układu warstw gruntowych, oraz określić głębokość

występowania warstw nośnych, licząc od poziomu posadowienia.

Usunąć wartswę gleby i nasypu - powstałe zagłębienie wypełnić ubijanym

warstwami po 15cm piaskiem i pospółką do stopnia zagęszczenia ID=0,7.

Materiały:

beton: C20/25 (B25)

chudy beton:

-C12/15 (B15) - dla ław posadowionych

  do 1,50m poniżej poziomu terenu

-C20/25 (B25) - dla ław posadowionych

  ponad 1,50m poniżej poziomu terenu

stal zbrojeniowa: RB500W

stal strzemion i prętów rozdziel.: St3S

otulina: 5cm
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