BIURO PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE
"PAMAR" ETARON YA Z0TERRKT
95 - 015 Gtowno ul. Kopernika 33C/19 1 .o -

-1 LPICTZ

PROJEKT BUDOWLANY

odprowadzenia woéd opadowych
do kanalizacji deszczowe;j
oraz montazu hydrantéw podziemnych ppoz.
| zmiany lokalizacji zdroju ulicznego
w ramach przebudowy
Targowiska Miejskiego w Zgierzu
Zgierz, ul. Plac Targowy 11A,
dziatka nr 229/12, 229/11, 229/7, 229/4
obr: Z -122

a7 Plal W'Y Qi
' o i
HiE ] R Tt gV
Arci Zeatad f 1 OUUSAWTICTY

INWESTOR: Gmina Miasta Zgierz, 95 - 100 Zgierz, Plac Jana Pawta Il 16

PROJEKTOWAL.: mgr inz. M. Tomala ’\I\M

upr. bud. 122/97/Wt. mgr inz. Mirostaw Tomala

uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczed w specjalnosci
instalacji sanitarnych.
Nr ewid. 122[97/&’2.
L0OD/18/3129/03

pazdziernik 2016r.

xen



SPIS TRESCI:

1.0 Opis techniczny.

1.1 Podstawa opracowania.

1.2 Zakres opracowania.

1.3 Odwaodnienie liniowe targowiska.

1.4 Montaz hydrantéw podziemnych ppoz.
1.5 Zmiana lokalizacji zdroju ulicznego.
1.6 Roboty ziemne.

2. Informacje do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dia robét instalacyjnych (BIOZ).

3. Warunki wykonania i odbioru robét.
4. Spis rysunkéw

Lp. | Nazwa rysunku Nr rys
1 | Mapa sytuacyjno - wysoko$ciowa 1
2 | Profil podiuzny przylgcza kanalizacji deszczowej 1 2
3 | Profil podiuzny przylgcza kanalizacji deszczowej 2 3
4 | Profil podiuzny przylacza kanalizacji deszczowej 3 4
5 | Schemat zabudowy hydrantu podziemnego 5

Ao



1.0 OPIS TECHNICZNY.

1.1 Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania jest :
- Zzlecenie Inwestora — Gminy Miasta Ozorkéw ul. Wigury 1, 95 - 035 Ozorkow,
- Warunki techniczne znak PP.630.1.1.2014 z dnia 11.03.2014r.,
- obowigzujgce przepisy i normy, wytyczne wykonania i odbioru instalaciji, katalogéw producenta itp.

1.2 Zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany odprowadzenia wod opadowych do kanalizacji deszczowej
oraz montazu hydrantéw podziemnych ppoz. i zmiany lokalizagji zdroju ulicznego w ramach przebudowy
Targowiska Miejskiego w Zgierzu Zgierz, ul. Plac Targowy 11A, dziatka nr 229/12, 229/11, 229/7, 229/4 obr. Z -122.

1.3 Odwodnienie liniowe targowiska.

Projektuje si¢ odprowadzenie wod deszczowych z terenu targowiska poprzez projektowanie odwodnienie liniowe
do istniejgcego kanatu deszczowego pod terenem targowiska.

Projektuje sie montaz odwodnienia liniowego o szerokosci 200 mm i klasie obcigzenia do E600.
Projektowana kanalizacja deszczowa laczaca studzienki systemowe (zasyfonowane) odptywowe z odwodnienia
liniowego z istniejgcym kanatem deszczowym, wykonana bedzie z typowych rur i ksztattek PVC SN8 wg PN-EN
1401 o érednicy Dn 0,16 m.

Przyjeto, ze ilo§¢ wéd opadowych pochodzié bedzie z powierzchni:
Powierzchnia placu - 5500 m?
Qqy = 130x0,55x 0,90 = 64,35 dm’s.
1.4 Montaz hydrantéw podziemnych ppoz.

Projektuje sie montaz dwéch podziemnych hydrantéw ppoz. Dn 80 zgodnie z PN - EN 1071 oraz PN - EN 1074,
o potgczeniach kotierzowych zgodnie z PN EN 1092 - 2, korpus wraz z kulowym zaworem zwrotnym wykonanym z zeliwa,
z petnym zabezpieczeniem antykorozyjnym, z zasuwa hydrantowa kotnierzowa, obudowa sztywng zasuwy i skrzynkg uliczng.
Na rysunku nr 6 pokazano schemat montazu hydrantéw podziemnych ppoz. Dn 80.

1.5 Zmiana lokalizacji zdroju ulicznego.

Z uwagi na kolizje istniejgcego zdroju ulicznego z projekiowang infrastrukturg targowiska, przewiduje si¢ zmiane
lokalizacji zdroju ulicznego.

1.6 Roboty ziemne.

Wszystkie roboty ziemne i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa
i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano — montazowych i rozbiérkowych, normg PN -B - 10736/1999 — Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych oraz Zarzgdzeniem nr 60 Ministra Budownictwa
i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 29.12.1970r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ instalacje wodociggowe i kanalizacyjne (Dz. Bud. nr 1 z dnia 16.03.1971r.) i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét ziemnych — Ministerstwo Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa 1994r,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t w dziedzinie gospodarki wodnej w zakresie konstrukcji
hydrotechnicznych z betonu - Ministerstwo Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa 1994r.

W ww. przepisach okreslono warunki prawidlowego przeprowadzenia robét ziemnych i montazowych
zwigzanych z wykonaniem zewnetrznych instalacji sanitarnych tj. sposoby zabezpieczenia $cian wykopow
(w zaleznosci od rodzaju gruntu) oraz ich odwodnienia.

Zgodnie z Ustawa z dnia 1.07.1994 — Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994r. z pdzniejszymi
zmianami), do wykonania przytaczy mozna przystapié jezeli w terminie 30 dni od dnia doreczenia zgloszenia
wiasciwy organ nie wniesie , w drodze decyzji , sprzeciwu i nie péZniej niz dwa lata od okreslonego w zgloszeniu
terminu ich rozpoczecia. Zgodnie z art. 41 i 43 Ustawa jw. rozpoczecie budowy nastepuje z chwilg podjecia prac
przygotowawczych na terenie budowy tj. miedzy innymi wykonanie wytyczenia geodezyjnego przylacza.

W miejscu wigczenia projektowanych odprowadzer z odwodnien liniowych do istniejacego kanatu deszczowego,
nalezy wykonac petne zabezpieczenie $cian wykopu w odleglosci ok. 1 m przed i za osig wigczenia.

Projektowane przyigcze kanalizacji deszczowej nalezy montowac w wykopie na warstwie piasku (bez kamieni)
uprzednio zageszczonej. Przed przystapieniem do zasypki wykopu wszystkie elementy metalowe nalezy
zabezpiecza¢ antykorozyjnie przez oczyszczenie z brudu i rdzy oraz dwukrotne pomalowanie farbg przeciwrdzewng
do gruntowania i nawierzchniowg ogéinego stosowania a po wyschnigciu zaizolowa¢ warstwa tasmy DENSO.

Po zakoriczeniu prac zabezpieczajgcych, rurociag nalezy zasypaé recznie warstwg piasku (bez kamieni)
do wysokoéci 20 cm ponad wierzch wodociggu z zageszczeniem, a nastepnie recznie warstwami o grubosci 20 cm
ziemig z wykopu (takze z zageszczeniem).



4

Montaz odwodnieri liniowych nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta.
2. Informacje do planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia dla robét instalacyjnych (BIOZ).

2.1 Zakres robét dla catego zamierzenia oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych robét.

Przedmietem zamierzenia j€st przy{qcz?ﬂa!izacji deszczowej dla remontu i modernizacjjtoiska sport es%y
przy Szkefe Podstawowej nr5 z oddziatem jritegracyinym w Ozetkowie przy ul. £egielnianejZ5/27, dziatkgfr 338/2.
2.2 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony ze wzgledu na specyfikacje wykonywanych robét.

Podstawa opracowania.

- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003r. nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi
Zmianami,

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. w sprawie szczegbtowego zakresu i form planu
bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz szczegolowego zakresu rodzajéw robét budowlanych, stwarzajacych
zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi (Dz. U nr 151 z 2002r.),

- przepisy branzowe bhp,

- Warunki techniczne odbioru robét budowlanych.

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zwigzku ze specyfika
projektowanych robét, kiéra stanowi wytyczna do opracowania przez kierownika budowy (przed rozpoczeciem robét)
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2.3. Wykaz specyficznych rodzajéw robét budowlanych, mogacych wystapi¢ na budowie wg wykazu ustawy
i oceny mozliwogci ich wystapienia.

prace, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania

zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegélnosci przysypania ziemig lub upadek z wysokoéci

- wystepuja,

- prace, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych
zagrazajgcych bezpieczeristwu i zdrowiu ludzi — nie wystepuija,

- prace stwarzajgce zagrozenie promieniowania jonizujgcego — nie wystepuja,

- prace prowadzone bezposrednio w pasie drogowym — wystepuja,

- prace prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych - nie wystepuja,

- prace stwarzajace ryzyko utonigcia — nie wystepuja,

- prace prowadzone w studniach — nie wystepuja,

- prace prowadzone przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych — nie wystepuja,

- prace wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza - nie wystepuja,

- prace wymagajgce uzycia materiatéw wybuchowych — nie wystepuja,

- prace prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych ~ nie wystepuja,

2.4 Wskazania.

2.4.1 Dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t, okreslajgce skale i rodzaj zagrozen
oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Nie przewiduje sig szczegéinych zagrozer podczas wykonywania robét, W przypadku ich wystapienia,
odpowiedzialno$¢ za bezpieczne zgodne z bhp i ppoz., ponosza kierownicy, mistrzowie, brygadzisci robét,

2.4.2 Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do robét szczegoinie niebezpiecznych.

Instruktai na stanowisku pracy przeprowadzony przez kierownika danej grupy robét, pod nadzorem
pracownika odpowiedzialnego za sprawy bhp i ppoz.

2.4.3 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczerstwom wynikajgcym z wykonywania robot
w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgce bezpieczng
komunikacje, umozliwiajacy szybka ewakuacje na wypadek pozaru lub innych zagrozen.

Nie przewiduje sig rob6t w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.
25 Zakres przepiséw bhp majacych zastosowanie do projektowanych robét.

Przy wykonywaniu projektowanych robét nalezy stosowa sig do przepisow zwigzanych z obstuga urzadzer:
- elektronarzedzi,
- spawania gazowego i tukiem elektrycznym,
- maszyn do obrébki stali,
- urzgdzen do obrobki PCW, PVC i PE HD.



Przepisy bhp podczas wykonywania rob6t budowlanych.

- pracownicy zatrudnieni na budowie winni posiadaé aktualne badania lekarskie dopuszczajgce ich do prac
budowlano - montazowych,

- pracownicy wykonujgcy prace budowlano - montazowe winni posiadac odziez ochronng, kaski ochronne,
rekawice robocze,

- stosowany sprzet winien posiadaé wymagane dopuszczenia do uzytkowania, a w szczegélnosci aktualne
Swiadectwa Dozoru Technicznego , jezeli sg wymagane,

- operatorzy maszyn budowlanych i kierowcy muszg mie¢ uprawnienia do obstugi tych urzadzer,

- plac budowy musi by¢ wyposazony w sprzet gasniczy,

- na placu budowy powinno by¢ wydzielone miejsce na tymczasowe obiekty socjalno - bytowe, magazyn,
skiadowisko materiatow oraz szalet,

- wczasie i po zakoriczeniu pracy wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami, z migjsce przejsé i przejazdéw
oswietli¢ noca,

- stanowiska pracy instalatoréw winny byé zorganizowane tak, aby uniemozliwi¢ upadek, wpadniecie do wykopu,
okaleczenia oraz zapewnié catkowita swobode ruchéw instalatoréw podczas pracy,

- niedopuszczalne jest noszenie przez pracownikéw ostrych przedmiotéw,

- nalezy bezwzglednie przedsiewzigé &rodki ostroznosci przeciwdziatajgce spadaniu do wykopow: narzedzi,
materiatow o odpadéw,

- nalezy ustawi¢ tymczasowe znaki drogowe i inne zgodnie z potrzebami.

2.6 Ustalenia dotyczace czasu trwania budowy i ilosci zatrudnionych.

Czas trwania budowy do 14 dni,
Jednoczesne zatrudnienie do 4 pracownikéw,
Zakres robot od 12 do 20 osobodni.

Na budowie nalezy umiesci¢ tablice informacyijng oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczgce bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

3. Warunki wykonania i odbioru robét.

Roboty montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta oraz obowigzujgcymi
przepisami dotyczacymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych Instalacje sanitarne
i przemysiowe oraz warunkami bezpieczeristwa i higieny pracy obowigzujacymi przy prowadzeniu ww. robét.
W czasie prowadzenia ww. prac instalacyjno - montazowych nalezy przestrzegac postanowier: wynikajacych
z obowigzujacych przepiséw dotyczacych zabezpieczenia ppoz. prac remontowo - budowlanych oraz postanowien
wynikajgcych z Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Polityki Socjalnej z dnia 29.09.2003r.
w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z dnia 28.08.2003r.)
i w sprawie ochrony ppoz. budynkéw (DU 121 z dnia 11.07.2003r.).
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