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1. Dane ogélne

Inwestycja polegajaca na przebudowie targowiska miejskiego na dziatkach o nr
ewid. 229/12, 229/11, 229/4, 229/7, obejmuje wymiang i realizacje nowych
utwardzen terenu wraz odprowadzeniem woéd opadowych, przebudowe
zewnetrznej instalacji wodnej i kanalizacji deszczowej, przebudowe zewnetrznej
instalacji elektrycznej ze zmiang oswietlenia terenu a takze budowe dwéch wiat
handlowych oraz przebudowe i remont istniejacego ogrodzenia.

Inwestycja bedzie realizowana dwuetapowo.

[ etap przewiduje realizacje ok. 3000m * utwardzen terenu.

II etap przewiduje realizacje¢ przebudowy pozostalego obszaru objetego
opracowaniem.

2. Wiaty handlowe
2.1. Dane programowe

Zaprojektowano 2 wiaty do obstugi targowiska stuzgce do handlu pod
zadaszeniem z wydzielonymi do tego celu stanowiskami handlowymi, przy
ktorych bezposrednio parkowa¢ beda samochody dostawcze z towarem. Wymiar
modutowy stanowiska handlowego pod wiata: 2,5x2m. Wymiar modutowy
miejsca parkingowego: 2,5x5m.

Parametry techniczne wiaty handlowej nr 1:

- powierzchnia zabudowy wiaty nr 1 - 358,00 m’
- powierzchnia zadaszenia wiaty nr 1 - 436,46 m’
- powierzchnia uzytkowa 1 stanowiska handlowego - 5,00 m?
- suma powierzchni uzytkowej stanowisk handlowych - 40x5,00=200,00 m?
- kubatura - 1585 m’
-wysokosc _ - 4,53 m-568m 48
-wymiary zewnetrzne czesci zadaszone;j - 8,66x50,40 m

Parametry techniczne wiaty handlowej nr 2:

- powierzchnia zabudowy wiaty nr 2 - 340,15 m?
- powierzchnia zadaszenia wiaty nr 2 - 414,81 m’
- powierzchnia uzytkowa 1 stanowiska handlowego - 5,00m’
- suma powierzchni uzytkowej stanowisk handlowych - 38x5,00=190,00 m*
- kubatura - 1559 m®
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5138,
-wysokosé - 4,53 m-5,08m é;"‘/”
-Wymiary zewnegtrzne czgsci zadaszone;j - 8,66x47,90 m

Kategoria zagrozenia ludzi PM.
Obiekt niski, nie zawiera stref zagrozenia wybuchem.
Klasa odpornosci pozarowej ,E”.

2.2. Architektura

Wiaty handlowe zostaly zaprojektowane na rzucie prostokgta jako parterowe,
modutowe, otwarte formy zadaszenia stalego w konstrukcji stupowo-ryglowe;.
Smukle stupy stalowe w polaczeniu z drewniana konstrukcja kratownicowsa
dachu, gabarytem i kolorystykg nawigzuja do otaczajacej zabudowy i form
architektonicznych wystepujacych w miescie Zgierzu, ktére nie naruszajg
wartosci kulturowych i srodowiskowych miasta. vd

Dach dwuspadowy, o kacie nachylenia polaci dachowej 26% z wysunietym
okapem. Pokrycie dachu z blachy trapezowej T20, przeplatanej pasem z plyty
poliwgglanowej w systemie NRO w celu uzyskania prawidlowego doswietlenia
swiatlem dziennym powierzchni zadaszonej. Pod wiatami zamontowane bedzie
oswietlenie sztuczne w oprawach liniowych typu LED wigczanych w przypadku
handlu przed switem oraz po zmierzchu.

Kolorystyka elementéw stalowych, pokrycia dachowego oraz rynien i rur
spustowych ciemno-szara, RAL 9004. Elementy drewniane z drewna jasnego.

2.3. Konstrukcja

a) Fundamenty
Stopy fundamentowe zelbetowe szerokosci 60x60 cm z betonu B25,
zbrojenie i zakotwienie stupa stalowego w stopie fundamentowej wg
rysunkow projektu budowlanego konstrukcji. Z uwagi na zréznicowany
ukfad rzezby terenu, nalezy sprawdzi¢ przed wykopami docelowy poziom
posadowienia fundamentéw i ewentualnie skorygowaé ten poziom tak,
aby minimalna gleboko$é posadowienia wynosila co najmniej 1,00m
ponizej projektowanego terenu.

b) Stupy
Stup stalowy o przekroju kwadratowym, z profilu 140x140x6mm,
zakonczony obejmg stuzaca do laczenia shupow z platwia oczepows za
pomocg ziacz Srubowych. Polgczenie z uzyciem $rub MI6 kI.8.8.
ocynkowanych, 4 sruby na zlacze.

c) Platew oczepowa
Belka z drewna iglastego konstrukcyjnego C-27 o wymiarach 14x22cm,
szlifowana i impregnowana ci$nieniowo przeciwgrzybicznie i



przeciwogniowo, zabezpieczona poprzez 3-krotne malowanie lazurg do
drewna.

d) Wiazary kratownicowe
Zaprojektowano 2 rodzaje wigzarow: Kratownica KR1 nosna oraz
Kratownica KR2 mocowana poprzecznie do kratownicy KR1, o funkcji
usztywniajgco-konstrukcyjnej.  Kratownice z  drewna iglastego
konstrukcyjnego C-27, szlifowanego i impregnowanego ci$nieniowo
przeciwgrzybicznie i przeciwogniowo, zabezpieczonego poprzez 3 krotne
malowanie lazurg do drewna. Przekrdj pasa gérnego i dolnego S5x14cm,
skratowania 3x10cm, pas gérny i dolny tgczony obustronnie sklejka
weztowg lisciasta, wodoodporng gr. 15 mm za pomocg wkretéw 4x60mm.
Laczenie skratowan z pasami z uzyciem wkretéw ocynkowanych 4x
60mm.
Przez wkrgcaniem wkretéw nalezy nawiercaé otwory.
Laczenie kratownic KR1 do platwi oczepowej w dwéch rodzajach.
Nad stupami t3czenie z uzyciem korytka wykonanego z blach stalowych,
spawanego do obejmy kofica stupa w ktdrej osadzono platew oczepowa.
Laczenie obejmy z krokwig z uzyciem 4 srub M 14 kl. 5.6. Sruby
ocynkowane.
W przesle taczenie z uzyciem korytka z blachy stalowej jak wyzej.
Korytko mocowane do platwi z uzyciem 4 wkretow ocynkowanych z
tbem stozkowym ¢10x140mm.
Polgczenie z kratownicg z uzyciem 4 $rub ocynkowanych M 12 kl. 5.6.
Podktadki w obu rodzajach taczen powiekszone, ocynkowane.
Laczenie kratownic KR2 do kratownic KR1 za pomoca lacznikéw
katowych z blachy ocynkowanej oraz wkretéw 4/40mm. Wkrety nalezy
osadza¢ w uprzednio nawierconych otworach.
Do wigzar6w montowane bedg taty drewniane.

e) Pokrycie dachowe
Pokrycie dachu z blachy trapezowej T20 0,6mm w systemie NRO w
kolorze ciemno-szarym RAL 9007, stosowane naprzemiennie z pasem z
plyty poliweglanowej wielokomorowej bezbarwnej gr 16mm réwniez w
systemie NRO, montowane przy uzyciu profili montazowych
aluminiowych, powlekanych, w kolorze ciemno-szarym RAL 9007.
Rynny i rury spustowe metalowe z blachy cynkowo-tytanowej
powlekanej i lakierowanej, w kolorze ciemno-szarym RAL 9007.

f) Obrobki blacharskie
Wszelkie obrobki blacharskie okapu dachowego, kalenicy z blachy
ocynkowane, powlekanej w kolorze ciemno-szarym RAL 9007.

2.4. Izolacje
Nalezy zastosowac izolacje przeciwwilgociows pionowa i pozioma stopy
fundamentowej z masy dyspersyjno-kauczukowej - dysperbitu.



3. Instalacje

Przewidziano przebudowe i rozbudowe instalacji wodociggowej, kanalizacji
sanitarnej, deszczowej i elektryczne;.

Instalacja wody zimnej

Przebudowa instalacji wodociagowej bedzie polegaé na zmianie lokalizacji i
wymianie zdroju ulicznego shizacego do poboru wody dla uzytkownikow
targowiska, a takze na zmianie lokalizacji istniejacego hydrantu pozarowego i
montazu drugiego, nowego hydrantu.

Instalacja bedzie zasilana z istniejacego przytacza wodociggowego.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja kanalizacji sanitarnej podlega przebudowie we fragmencie zwigzanym
ze zmiang lokalizacji zdroju ulicznego i powiazana z tym zmiang lokalizacji
wpustu ulicznego odprowadzajgcego wode ze zdroju.

Instalacja kanalizacji deszczowej '
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Instalacja elektryczna

Zasilanie z istniejgcego przylacza energii elektrycznej poprzez rozbudowe i
przebudowe istniejacej instalacji wewnetrznej, w ramach ktorej zostang usuniete
istniejgce lampy i zaprojektowane nowe lampy uliczne typu LED o ksztalcie i
kolorystyce dostosowanym do wystepujacych w miescie stylowych lamp
charakterystycznych dla miasta Zgierza, jak np. w obszarze Placu Jana Pawla I1.
Oprocz oswietlenia zewnetrznego projektuje sie takze oswietlenia pod wiatami
w postaci lamp LED w oprawach liniowych w ilosci wystarczajacej dla
zapewnienia odpowiedniego dos$wietlenia $wiattem sztucznym powierzchni pod
wiatami po zapadnigciu zmroku. Instalacja energii elektrycznej zostanie takze
rozbudowana na cele przysztosciowe do montazu monitoringu terenu
targowiska, oraz zasilania bramek wjazdowych i wyj azdowych.



4. Elementy malej architektury

Zdrdj uliczny

Zdréj uliczny zeliwny, ozdobny, mrozoodporny, malowany proszkowo, kolor do
uzgodnienia z inwestorem.

Wysokos¢ ok. 130cm.

Kran mosi¢zny, chromowany, przyciskany.

Na dole misa umozliwiajaca stawianie naczynia na wode.

Ksztalt moze nieznacznie odbiegac od prezentacji wizualnej.

Przed zakupem lub przygotowaniem oferty nalezy propozycje zdroju
przedstawi¢ do akceptacji inwestora.
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6. Remont ogrodzenia

Przewidziano remont oraz czesciowa przebudowe istniejgcego ogrodzenia
betonowego ze stalowymi przestami wypetniajacymi wokot terenu targowiska
oraz bramami wjazdowymi i wejsciowymi otwartymi.

Istniejace ogrodzenie skiada sie z podmurowki, stupéw betonowych pomiedzy
ktorymi zamontowane sa stalowe przesta, zakotwione w stlupach oraz
podmurowce.

Stan techniczny ogrodzenia uznaje si¢ za dobry i sredni. Widoczne sa spekania
tynkow i wykruszenia farby, zabrudzenia, rama przesta wypetniona pretami
stalowymi w dobrym stanie technicznym, gdzie zdarzaja si¢ ubytki pretow oraz
skrzywienia powstale na wskutek dewastacji.

Remont polega¢ bedzie na usunigciu peknie¢ oraz rozwarstwien tynku za
pomoca masy szpachlowej, usunigciu istniejacej farby, oczyszczeniu
powierzchni z brudu, soli, zatluszczen, pokryciu powierzchni impregnatem do
wzmocnienia i hydrofobizacji  tynkéw cementowo-wapiennych, pokrycie
powierzchni farba elewacyjng silikonowg w kolorze biatym. W przypadku
wszelkich brakow, odkruszen nalezy wykona¢ ponownie brakujace czgsci na
wzor pozostaltych elementow. W przypadku uszkodzen mocowania przeset
ogrodzeniowych badz wystgpowania luzéw powodujacych poruszanie przegsta,
nalezy naprawi¢ uszkodzone elementy a nastgpnie prawidtowo zamocowac
przesto ogrodzeniowe 1 pokry¢ elementy farbg antykorozyjng do metalu. W
przypadku skrzywien pretow nalezy wyprostowa¢ lub wymieni¢ uszkodzony
element.

W przypadku wymiany elementéw uszkodzonych na nowy oraz przed
przystgpieniem do prac remontowo-budowlanych nalezy  dokonac
szczegolowego pomiaru stanu istniejacego w celu ustalenia potrzebnego
wymiaru danego elementu. )

Ze wzgledu na realizacje nowych lokalizacji wjazdow na teren i
nowoprojektowanych dojs$¢ do targowiska, planuje si¢ demontaz 1 zburzenie, a
takze budowe poszczegdlnych fragmentéw ogrodzenia na wzdr ogrodzenia
istniejacego, w celu zachowania jednolitych form, detali i kolorystyki
wszystkich przesel.
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7. Ochrona przeciwpozarowa

Obiekty budowlane wystepujace na terenie targowiska — budynki state, budynki
tymczasowe, wiaty — niskie.

Budynki ustugowe handlowe stale i tymczasowe w kategorii zagrozenia ludzi
ZLIII.

Wiaty w kategorii zagrozenia ludzi PM. .

Klasa odpornosci pozarowe;j ,,E”.

Wiaty o gestosci obcigzenia ponizej 500MJ.m’, bez przegrod i okladzin.
Zadaszenie wykonane w konstrukcji drewnianej zabezpieczonej impregnatem
przeciwogniowym do klasy trudnozapalnosci. Pokrycie dachu z blachy
trapezowej oraz plyt z poliweglanu 3-komorowego niepalnego w klasie NRO.
Na obszarze targowiska znajduje si¢ 1 hydrant, projektuje si¢ jego przesunigcie
w inne miejsce, nie kolidujace z projektowanym wjazdem. Zaprojektowano
dodatkowo jeden hydrant, co w sumie stanowi 2 hydranty dla targowiska do
uzytku na cele przeciwpozarowe.

Zaprojektowano droge pozarowg dwukierunkows szerokosci 6m, umozliwiajacg
dojazd pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej z co najmniej 2.
wjazdami oddalonymi od siebie 0 co najmniej 75m. Szerokos¢ przejazdu min.
6m.

8. Rozbiorki i demontaze

Przed przystapieniem do realizacji elementéw projektowanych nalezy dokona¢
rozbiorki istniejagcych na terenie targowiska wiat zelbetowo-drewnianych oraz
stupkéw stalowych bedacych barierami dla pojazdéw mechanicznych,
zdemontowa¢ lampy oswietleniowe zewnetrzne i usunaé z placu budowy stoty
handlowe.

W celu zalozenia nowoprojektowanej posadzki nalezy zdemontowaé istniejgce
utwardzenia terenu z plyt betonowych, ttucznia, asfaltu oraz czedciowo z kostki
betonowe;j.

W celu realizacji nowoprojektowanych wjazdéw i dojs¢ do terenu nalezy
rozebra¢ poszczegdlne fragmenty ogrodzenia, w tym podmuréwke, shupy
betonowe, zdemontowaé stalowe przesta ogrodzeniowe wyszczegoOlnione w
zalacznikach rysunkowych projektu budowlanego.

Materialy uzyskane z rozbidrek nalezy poddawaé sukcesywnie segregacji
rodzajowej. Gruz i inne materialy pochodzenia organicznego nalezy przekaza¢
na wysypisko Smieci za posrednictwem firmy zajmujacej sie odbiorem odpaddow
statych. Pape przekaza¢ do utylizacji wyspecjalizowanej firmie.
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9. Charakterystyka energetyczna obiektu
Nie jest wymagana.
11. Wplyw obiektu na S§rodowisko

Nie przewiduje si¢ negatywnego oddziatywania obiektu na srodowisko.

12. Zapewnienie dostepu osobom
niepelnosprawnym

Dojscia i dojazdy do wiat, stanowisk handlowych, budynkow beda sie odbywag
wewnetrznymi drogami o uksztattowaniu terenu zgodnym ze stanem istniejacym
poziomu posadzki, bez barier architektonicznych ani progéw. Szerokosci przejsé
dostosowane dla osob niepetnosprawnych, poruszajacych sie na wozkach. Ilogé
miejsc parkingowych przewidzianych dla oséb niepelosprawnych 4 sztuki,
zlokalizowane blisko projektowanych wejsé na teren targowiska.

OPIS UTWARDZEN TERENU

Projektuje si¢ wykonanie nastepujacych utwardzen terenu targowiska
dostosowanych do istniejgcego uksztattowania terenu:

a) ciag pieszo-jezdny — kostka brukowa bezfazowa, prostokatna, kolor: jasno-
szary, grubos¢: 8 cm

b) ciag pieszy— kostka brukowa bezfazowa, prostokatna, kolor: jasno-szary,
grubosé: 8 cm

c) stanowisko handlowe — kostka brukowa bezfazowa, prostokatna, kolor:
jasno-szary, grubosé: 8 cm

d) nawierzchnia paséw rozdzielajacych — kostka brukowa bezfazowa,
prostokatna, kolor: szary, grubos¢: 8 cm
e) miejsca parkingowe dla sprzedawcow — kostka brukowa bezfazowa,

prostokatna, kolor: ciemno-szary, grubos¢: 8 cm
f) miejsce gromadzenia odpadow stalych — kostka brukowa bezfazowa,
prostokatna, kolor: jasno-szary, grubosé: 8 cm.
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Sytuacja zgodnie z projektem zagospodarowania dziatki.

Catos¢ utwardzen dojsé i miejsc handlowych na podbudowie z thucznia 4-32,5
gr 15cm na warstwie odsaczajacej z ubijanego piasku gr.10cm.

Drogi i utwardzenia miejsc parkingowych oraz postojowych dla handlujacych
na podbudowie z thucznia — warstwa dolna klinujaca 32,5-65mm gr.15cm i
warstwa gorna 4-32,5 gr 10cm na zageszczonej podsypce piaskowej gr. 10cm.
Nie przewiduje si¢ okraweznikowania.

Realizacja obrzezy przy ograniczeniu pergoli.

Obrzeze 8/30cm na tawie betonowej z oporem.

Wszystkie spadki min. 0,5 % w kierunku odwodnieni liniowych.

Kostka ukfadana na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm.

Oprécz utwardzen terenu projektuje sie takze wykonanie powierzchni
biologicznie czynnej w postaci pasa zieleni pnacej wzdhuz projektowanej pergoli
przystaniajgcej miejsce gromadzenia odpadéw statych.

Proponowane nasadzenia roslinnosci pnacej: hortensja pnaca, powojnik, bluszcz
pospolity, wiciokrzew, winorosl.
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* Zakres robét i kolejnosé realizacji
Roboty objete niniejszym opracowaniem obejmuja wykonanie prac, zwigzanych
z projektem rozbudowy targowiska miejskiego w Zgierzu przy Placu Targowym
11A.
Projekt nalezy realizowa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem
warunkow BHP. Zakoniczeniem catosci prac bedzie uporzadkowanie terenu.
Zakres robot:
- roboty ziemne,
- roboty izolacyjne,
- prace fundamentowe,
- roboty murarskie,
- prace instalacyjno-sanitarne,
- prace instalacyjno-kanalizacyjne,
- prace instalacyjno-elektryczne,
- roboty ciesielskie,
- roboty dekarskie,
- prace wykonczeniowe,
- pozostate roboty towarzyszace.

* Istniejace elementy budowlane
Na terenie nieruchomosci znajduja si¢ budynki ushugowe i budynki tymczasowe,
nie podlegajace pracom budowlanym.

* Elementy zagospodarowania dzialki mogace stwarzaé zagrozenie dla
zdrowia lub Zycia ludzi.
Nie przewiduje sie wystepowania elementéw zagospodarowania dzialki,
kt6re mogg stwarzac zagrozenie dla zdrowia lub zycia ludzi.

* Zagrozenia wystepujgce w czasie realizacji robot.
Nalezy przestrzega¢ ogdlnych przepisow BHP i p.poz. obowigzujacych
na budowie.
Nalezy zwrdci¢ uwage na odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej, uzywanie
sprawnych narzedzi i elektronarzedzi zasilanych pradem zabezpieczonym
bezpiecznikami przeciwporazeniowymi.
Przewody elektryczne powinny byé zabezpieczone przed przypadkowym
uszkodzeniem.
Do prac na wysokosciach nalezy uzywaé atestowanych i odebranych przez
nadzor rusztowan, oraz szelek i lin posiadajacych aktualne $wiadectwa

dopuszczenia.



Pracownicy dopuszczeni do pracy powinni posiadaé aktualne $wiadectwa
lekarskie z dopuszczeniem wykonywania prac na wysokosci, oraz posiadaé
aktualne swiadectwa szkoleri okresowych BHP.

Przy dopuszczeniu do pracy pracownicy powinni posiadaé szkolenia
stanowiskowe, przeprowadzane przy kazdorazowej zmianie stanowiska pracy
przez kierownika budowy, jest to fakt ktéry nalezy odnotowaé w dzienniku
szkolen.

Nie przewiduje si¢ mozliwosci wystapienia stref szczegdlnego zagrozenia - nie
ma potrzeby organizowania specjalistycznego sprzetu, $rodkow technicznych
i organizacyjnych umozliwiajacych ewentualng szybka ewakuacje.

Prace w odlegtosci mniejszej niz 0,5m od przewodu uzbrojenia podziemnego
nalezy wykonywac recznie.

Wszystkie prace konstrukcyjne wykonywaé pod nadzorem oséb posiadajacych
odpowiednie uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie — uprawnienia budowlane. Prace budowlane musza podlegaé
odbiorowi kierownika budowy.

Beton uzywany do konstrukcji powinien posiadaé deklaracje zgodnosci.

 Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom
Nalezy przestrzegaé nastepujacych srodkow zapobiegajacych
niebezpieczenstwom:

— strefa robot powinna by¢ niedostgpna dla 0séb postronnych — wydzielenie
barierkami , taSmami ochronnymi , oznaczenie tablicami ostrzegawczymi,

— rusztowanie powinno by¢ ustawione przez osoby wykwalifikowane —
posiadajace odpowiednie uprawnienia, ustawione zgodnie z instrukcjg
montazu, powinno by¢ kompletne i podlegaé regularnej okresowej
kontroli,

— przejscia i powierzchnie stuzace komunikacji nalezy utrzymywac w
nalezytym porzadku w celu umozliwienia szybkiej ewakuacji na wypadek
awarli, pozaru i innych zagrozen,

— podczas prac na dachu nalezy poruszaé sie w szelkach oraz dodatkowym
osprzetem w celu wyeliminowania mozliwosci upadku z wysokosci,

— nalezy zapewni¢ dobry stan oraz prawidlowe przechowywanie i
przenoszenie narzedzi,

— wszystkie stosowne materialy powinny posiada¢ atesty , stosowanie ich
powinno odbywac si¢ zgodnie z instrukcjami producenta,

— przed rozpoczeciem rob6t wyznaczyé strefy niebezpieczne, przejscia i
dojscia i odpowiednio je oznakowad,

— wykorzystywa¢ urzadzenia sprawne oraz takie , ktére okresla si¢ jako
podlegajace dozorowi technicznemu,



na budowie urzadzi¢ punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez
przeszkolonego pracownika

kazdorazowe wprowadzenie zmian nalezy uzgodni¢ z projektantem i
nanies¢ zmiany w wykonanym projekcie architektoniczno- budowlanym
znajdujacym sie na budowie

wykonawcy przedmiotu projektu zobowiazani sg do przestrzegania
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r (Dz. U. Nr 75
poz. 690 z 2002r z pézniejszymi zmianami) w sprawie warunkow
technicznych , jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
oraz Rozporzgdzeni Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r
( Dz. U. Nr 129, poz. 844 z 1997r z pézniejszymi zmianami) w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy .

w realizacji nalezy stosowaé wylacznie materialy posiadajace atesty,
aprobaty techniczne, certyfikaty i dopuszczenia w budownictwic ze
szczegblnym  uwzglednieniem  materialow stuzacych  ochronie
przeciwpozarowe;.
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