BIURO PROJEKTOWO-INWESTYCYJNE

OMEGA

Dariusz Kucharczyk

Projekt wykonawczy
przebudowy drogi gminnej ul. Dtugiej w Zgierzu

Zawarto$¢ opracowania:
Projekt architektoniczno-budowlany branzy drogowej z odwodnieniem

OBIEKT: droga - kat. obiektu XXV, zjazd — kat. obiektu IV, sie¢ eN - kat.
obiektu XXVI
ADRES jedn. ewid. Zgierz dz. nr 79/12, 80/6, 80/5, 89/6, 89/8, 522/1, 79/11,

19719, 197/11, 197/12, 7916, 207/12, 209/2, 217/9, 79/13 obr. 129

INWESTOR : Gmina Miasto Zgierz
Plac Jana Pawta Il 16
95-100 Zgierz

Projektant inz. Dariusz Kucharczyk
Spec. drogowa nr ewid. LOD/0843/POOD/08
Spec. konstrukeyjna nr ewid. LOD/0843/POOK/04

[=];

v [m]

[=]% p Radomsko, lipiec 2017 r.

www.0-mega.pl

Biuro Projektowo-Inwestycyjne OMEGA Dariusz.Kucharczyk 1



SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

1. SPIS TRESCI

2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Biuro Projektowo-Inwestycyjne OMEGA Dariusz.Kucharczyk



PLAN BIOZ OBIEKT: DROGA,
INWESTOR: GMINA MIASTO ZGIERZ

SPIS TRESCI

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — CZ@SC€ OPISOWA ......covrreressrmssssssessssssessssssessssssssssessases 4
1. INFORMACUJE OGOLNE ........ccosmeveetuessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsses 4
2. PODSTAWA OPRCOWANIA ... ssesssss s s sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassnens 4
3. OPIS PROJEKTOWANYCH ZADAN .......coommverrrermnesssusnessssssssssssssassssssssssssssssssssssnsssssssssnsssssssssnessssens 4
3.1. ZAKIES OPFACOWANIA ...v.vuveveeeeeereeeeeeeesesesesesesseseesesseseesesessessessssesesesesesesessssssesesesssessssssssssesnsesassnens 4
3.2. Konstrukcja Wzmocnienia JEZANI.........ccccvvveercieirici e 5
3.3. Konstrukcja pOSZErzenia JEZANI ...........ccvveiecuriiieinieieee e 5
34. KONSIIUKCJ ZIBZAOW ......vvviieccet ettt 5
3.5. Konstrukcja ChodniKa..........ccooviececicies et 5
3.6. KONSHIUKCja SCIEZKI FOWEIOWE] ........couvieieirciciicieisieieii it 6
3.7. Konstrukcja azyli dla FOWEIZYSIOW ...........cccceeviieiiiii e 6
3.8. OAWOANIENIE ...ttt 6
3.9. Elementy matej architektury (meble migjskie)..........coovviieeeeiiiiccce s 7
3.9.1.  Murek prefabryKOWaANY ...........cciiiiiiiiiiccce et 7
3.9.2.  Lawki, kosze na $mieci, stojaki roWerowe, dONICE .........cevrrericerieirierreeeee e 8
310, ZIBIBI oot 10
3101, DIZEWA ..ttt e ettt s ettt R ettt 10
3.10.2. TrAWNIKI....v.ceveieii ettt 1"
3.10.3. TraWy OZUAODNE ... 11
L (0 A P 12
LT o] e T 4T A1 1 T PP 12
5.1. Wymagania dotyCzaCe Zag@SZCZENIA ...........c.eueriuerririeeerieisiceis e 12
5.2. RUCH BUAOWIANY ..ottt aee 13
5.3. Kontrola WyKonania WYKOPOW.............c.u ittt 13
54. DoktadnoSE wyKonania WYKOPOW ...........c.cceeeuriieeerisceeiissiseescisesieisi s 13
6.  ODWODNIENIE W TRAKCIE ROBOT ....oomvvertvumnsessssnsessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssens 13
6.1. Odwodnienie pasa robOt ZIBMNYCH............coiirirr s 13
6.2. OdWOANIENIE WYKOPOW .....vvviiice ittt bbbt bbb enne 13
7.  WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA .........ccoumimmmrrinmnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssanes 13
7.1. Whbudowanie i ZAgeSZCZENIE KIUSZYWA..........cccevrvviierircieesisise e 13
7.2. Utrzymanie POADUAOWY ........c.cvviecicieiees e 14
8.  WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEL.........ccoconmmmmmmrmnmmmmsesssssssssssssssssessssssssssssssaes 14
8.1. POIOZE ... 14
8.2. POADUAOWA. ...ttt enen 14
8.3. Obramowanie NAWIEIZCNNI............ceuiiiiriieirieisee st 14
84. Uktadanie nawierzchni z kostki DEIONOWE]..........ccvviviviiiciciccss e 15
8.5. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i POMITOW ..o 15
9. WYKONANIE WARSTW JEZDNI Z ASFALTOBETONU.........ccornmmmmmmmmmmsmsmssmsmsssessssssssssssssssssssssssessns 16
9.1. Potgczenia MIAZYWAISTWOWE ...........c.oviuriieiiriiieisicieie et 17
9.2. Wbudowanie i zageszczanie warstwy z betonu asfaltowego..........ccccevvvivecccenccccccc, 17
9.3. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i POMIArOW .........cccvvvivviecvereeeieeee s 17
10.  WYMAGANIA OGOLNE...........ccoommsrestsunsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassnssees 18
10.1.  Zabezpieczenie terenu DUAOWY .........ccccviiiiiceciess et 18
10.2.  Ochrona $rodowiska w trakcie wykonywania robot..............oerrnneninee s 18
10.3.  OChroNa PrZeCIWPOZAIOWA ..........c.cueuevereiiiiiiseseseiese st sese bbb sss bbbttt bbb s s esenes 19
10.4.  Materiaty szkodliwe dla OfOCZENIA..........c.ovuieeiricicie s 19
10.5.  Ochrona WaSNOSCI PryWatNE] ..........ccuiurimriiiriiniirieiseie et 19
10.6.  BezpieCzenstwo i RIgIENa PracCy........cccccviiiicriicii e 19
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — CZeS€ rySUNKOWA.......ouererresssessessssesssssssessassssesssssssens 20

Biuro Projektowo-Inwestycyjne OMEGA Dariusz.Kucharczyk 3



PLAN BIOZ OBIEKT: DROGA,
INWESTOR: GMINA MIASTO ZGIERZ

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - CZESC OPISOWA
1.  INFORMACJE OGOLNE

W celu poprawy funkcjonowania uktadu komunikacyjnego drogi gminnej ul. Dtugiej w Zgierzu na
odcinku od ul. Cezaka do ul. Mielczarskiego stanowigcej potaczenie drogi krajowej z siecig drdg
gminnych oraz dojazdami do nieruchomo$ci w zabudowie mieszkaniowej i mieszkaniowo-ustugowo-
handlowej, projektuje sie przebudowe tego odcinka drogi w sposdb zgodny z oczekiwaniami Inwestora i w
dowigzaniu do planowanej przebudowy uktadu skrzyzowania przez GDDKIA oddziat w todzi.

Inwestor: Gmina Miasto Zgierz
Plac Jana Pawta Il 16
95-100 Zgierz
Adres inwestycji: jedn. ewid. Zgierz dz. nr 197/9, 197/11, 197/12, 80/6, 80/5, 79/12, 89/6, 89/8,
52211, 79/11, 7913, 79/13, 21719, 209/2 obr. 129

Parametry inwestycji
Gmina Miasto  Zgierz,

- Wiasnosc¢ terenu inwestycji Skarb Panstwa
- Klasa drogi gminnej L

- Klasa drogi krajowe; G

- Kategoria obcigzenia ruchem drogi gminnej KR3

- Kategoria obcigzenia ruchem drogi krajowej KR4

- Dtugo$¢ odcinka drogi poddanego przebudowie 364,0 mb

- Szerokos¢ jezdni min.-bit. 10,00 m

- Szerokos¢ obustronnej opaski bezpieczenstwa 2x0,50 m

- Powierzchnia jezdni min.-bit. 3 913,92 m?
- Powierzchnia Sciezki rowerowej i azyli dla rowerzystow 886,87 m?

- Powierzchnia chodnikow i azyli dla pieszych 2 614,20 m?

2. PODSTAWA OPRCOWANIA

— Umowa o wykonanie dokumentacji zawarta z Gming Miasto Zgierz.

— Mapa do celdw projektowych skala 1:500

— Pomiar uzupetniajacy stanu istniejacego elementéw objetych przebudowg wykonany przez
uprawnionego geodete.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

— Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U.2015.469 j.t.)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. z p6zn. zm. w
sprawie warunkdéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. z p6zn. zm. w
sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie.

— Ustawa z dnia 21.03.1985 r. O Drogach Publicznych

— Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska

— obowigzujace normy i przepisy,

— wizja lokalna w terenie.

OPIS PROJEKTOWANYCH ZADAN
3.1.  Zakres opracowania

o

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej (ul. Dtuga) wraz z przebudowg
geometrii cze$ci skrzyzowania z droga krajowg nr 71 (ul. Cezaka)
W zakresie projektowanej inwestycji znajduje sie:
1. Przebudowa czesci drogi gminnej w zakresie roznych nawierzchni i oSwietlenia ulicznego i
elementéw odwodnienia,
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2. Przebudowa czeSci drogi krajowej w zakresie roznych nawierzchni, oSwietlenia ulicznego i
elementéw odwodnienia,
3. Przebudowa zjazdow indywidualnych i publicznych.
Na podstawie katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych ustalono:

3.2.  Konstrukcja wzmocnienia jezdni

Frezowanie istniejgcej warstw mineralno-bitumicznych na gteboko$¢ ok. 10cm z wywozem w miejsce
wskazane przez Inwestora.

W' porozumieniu z zarzadcgq drogi krajowej przed wykonaniem warstwy wigzace] zostang
zamontowane petle indukcyjne wspdtpracujace z planowang do wykonania przez GDDKIA przebudowg
sygnalizacji $wietlnej skrzyzowania ulicy Diugiej i Cezaka.

— W-wa Scieralna min.-bit. gr. 5cm (PN-EN 13108-1)

- W-wa wigzaca mit.-bit. gr. 6cm (PN-EN 13108-1)

3.3.  Konstrukcja poszerzenia jezdni

— W-wa Scieralna min.-bit. gr. 5cm (PN-EN 13108-1)

— W-wa wigzaca mit.-bit. gr. 6cm (PN-EN 13108-1)

- W-wa podbudowy zasadniczej gr. 7cm (PN-EN 13108-1)

— Kruszywo famane dolomitowe 0/31,5 mm gr. 20 cm zgodne z PN-S-06102:1997
— Piasek zwirowy gr. 15cm (PN-EN 1SO 14688-1:2006)

- Grunt G1

Potaczenie poszerzenia i istniejacej konstrukcji wzmocni¢ siatkqg o sztywnych weztach
(100kN/100kN) o szerokosci 1,0m

3.4.  Konstrukcja zjazdow

— W-wa Scieralna kostka betonowa kolor grafitowy gr. 8cm (PN-EN 13108-1)

— Podsypka piaskowo-cementowa 4:1 gr. 4cm

— Kruszywo famane dolomitowe 0/31,5 mm gr. 20 cm zgodne z PN-S-06102:1997
— Piasek zwirowy gr. 15cm (PN-EN 1SO 14688-1:2006)

- Grunt G1

3.5.  Konstrukcja chodnika
— W-wa Scieralna kostka betonowa 20x20cm kolor szary gr. 6ecm (PN-EN 13108-1)
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— Podsypka piaskowo-cementowa 4:1 gr. 4cm

— Kruszywo famane dolomitowe 0/31,5 mm gr. 15 cm zgodne z PN-S-06102:1997
— Piasek zwirowy gr. 10cm (PN-EN ISO 14688-1:2006)

~ Grunt G

7w mpow

3.6.  Konstrukcja Sciezki rowerowej

— W-wa Scieralna kostka betonowa kolor czerwony gr. 8cm (PN-EN 13108-1)

— Podsypka piaskowo-cementowa 4:1 gr. 4cm

— Kruszywo famane dolomitowe 0/31,5 mm gr. 15 cm zgodne z PN-S-06102:1997
— Piasek zwirowy gr. 10cm (PN-EN ISO 14688-1:2006)

- Grunt G1

3.7.  Konstrukcja $luz dla rowerzystow

— Malowanie nawierzchni grubowarstwowe kolor czerwony
— W-wa Scieralna min.-bit. gr. 5cm (PN-EN 13108-1)
- W-wa wigzaca mit.-bit. gr. 6cm (PN-EN 13108-1)

Malowanie grubowarstwowe $luzy dla rowerzystow

3.8.  Odwodnienie

— istniejgce uliczne wpusty deszczowe
— uliczne wpusty deszczowe zabudowane w zmienionej lokalizacji
Projektowane odgatezienia podigczen wpustow ulicznych kanalizacji deszczowej w nowe;
lokalizacji o tacznej dtugosci ok.11,5mb.
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1. Projektowany przykanalik deszczowy dt. 0,8mb w km 0+089 z rur DN200 PVC-U klasy S SN8

SDR34,

2. Projektowany przykanalik deszczowy dt. 8,60mb w km 0+141 do 0+149 z rur DN200 PVC-U
klasy S SN8 SDR34

3. Projektowany przykanalik deszczowy dt. 2,30mb w km 0+356,6 do 0+358 z rur DN200 PVC-U
klasy S SN8 SDR34

Projektowana kanalizacja projektowana z rur PVC-U klasy S SN8 SDR34 o $ciance litej taczonych
kielichowo z zastosowaniem uszczelki gumowej i elastomerowej. Zastosowane rury odpowiadajg
wymaganiom aktualnych Polskich Normom oraz powinny posiada¢ Aprobaty Techniczne Instytutu
Badawczego Drég i Mostéw dopuszczajace je do stosowania w ciggach komunikacyjnych.

Projektowane odcinki kanalizacji deszczowej zostang poprowadzone pod nawierzchnig
planowanego chodnika i cze$ciowo pod jezdnig na gtebokosci 1,0 — 1,2 m p.p.t. i wprowadzone do
istniejacych studni rewizyjnych. Rury uktada¢ na podsypce piaskowej o grubo$ci 15 cm na gtebokoSci
zgodnej z istniejacymi profilami podtuznymi kanalizacji deszczowej lecz nie mniej niz 0,5%.

Przejscie rur przez Scianke studni wpustdw winno by¢ wykonane przy wykorzystaniu przejsé
szczelnych dostosowanych do $rednic wigczonych do studni rur. Potaczenia rur odpowiednio uszczelni¢
poprzez wykorzystanie potaczen kielichowych z uzyciem uszczelki gumowej lub elastomerowej do
potaczen kielichowych. Prawidiowe potaczenie wymaga, aby bosy koniec rury byt pokryty $rodkiem
poslizgowym na bazie silikonu lub mydta bezposrednio przed wcisnieciem w kielich. Niedozwolone jest
stosowanie olejow lub smarow jako $rodka poslizgowego. W systemie taczenia rur kielichowych zaleca
sie wykonywanie potaczen w ten sposob, aby bose konce rur wciskane bylty w kielichy zgodnie z
kierunkiem przeptywu $ciekow.

Miejsce wigczenia kanatu nalezy po zamontowaniu rury zabezpieczy¢ powlokowg zaprawq
uszczelniajacg (np. Ceresit CR 65 lub Budoszczel-H) w sposob pozwalajacy zapobiegaé infiltracji wéd
gruntowych oraz eksfiltracji sciekow z kanatu.

Projektuje sie studnie wpustdw w konstrukcji zelbetowej z elementéw prefabrykowanych radialnych
DN 500 mm, z osadnikiem o pojemnosci 0,2m3 , wykonane z betonu o parametrach min. C-35/45 W-8 F-
100 taczone poprzez uszczelki gumowe lub monolityczne prefabrykowane. Wigczenie rur do studzienek
nalezy wykonac za pomocg krééca przytaczeniowego

Projektowane wpusty bedg zwienczone zeliwng nasadg klasy C 250 (zgodng z PN-EN 124:2000
oraz europejskg DIN 4052) z uchylna kratg na zawiasach.

Rury PVC utozy¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm ze spadkami podanymi na profilach
podtuznych przykanalikow. Rury zelbetowe utozy¢ na tawie zwirowej o grubo$ci 10 cm i szerokosci 50 cm
ze spadkami podanymi na profilach podtuznych przykanalikow.

3.9. Elementy matej architektury (meble miejskie)

Projektuje sie elementy matej architektury w postaci azyli dla rowerzystow i pieszych, wyposazone
w prefabrykowane murki, donice, tawki, kosze na smieci stojaki na rowery, kraty pod drzewa.

3.9.1. Murek prefabrykowany

Projektuje sie 24szt. murkdéw ozdobnych z betonu architektonicznego C15/20 z zastosowaniem
przestrzennego uktadu pretéw zbrojenia ze stali Alll i AO. Powierzchnie zewngtrzne poddac impregnacji
srodkami przeciw wchtanianiu wilgoci w strukture elementu.

Biuro Projektowo-Inwestycyjne OMEGA Dariusz.Kucharczyk 7



PLAN BIOZ OBIEKT: DROGA,

INWESTOR: GMINA MIASTO ZGIERZ

Widok murka ozdobnego

P £ N ' T I by fy ly M 1890 Lot
4 m A s “;K A S

Sa Sl
Konstrukcja zbrojenia murka ozdobnego - 24szt.
Nr Srednica Dlugos¢ Liczba St0S-b RB500W

[mm] [cm] [szt.] 76 312

1. 12 174 8 13,92
2. 6 187 9 16,83

Dlugos¢ wg $rednic [m] 16,83 13,92

Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888

Masa wg $rednic [kg] 3,74 12,36

Masa wg gatunku stali [kg] 3,74 12,36

Razem [kg] - 1szt. 16,10

Masa 1 szt. murka 1100 kg

3.9.2. tawki, kosze na $mieci, stojaki rowerowe, donice

Projektuje sie montaz gotowych tawek ulicznych o wym.2,05x0,55 — 26szt. z zamontowanymi w
betonowych nogach naswietlaczami. Pod$wietlenie taczy¢ z wyprowadzeniami przewoddw (patrz branza

elektryczna)
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205 55

55
39
-~ m

Opis [ane techniczne Kolarystyka Realizacis
Wymiary

wysokoge 80 cm

szerokosc 55 cm

Hugosd; 205 cm

WELE ok. 130 ky

Materiaty

siedzisko | oparcie: drewno iglaste lakierowane
wzrnocnienie siedziska i oparcia: stal lakierowana
podstawy: beton piaskowany lub malowany

Montaz

tawka betonowa z oparciem jest montowana

przez zabetonowanie elementdw kotwigcych

Projektuje sie montaz gotowych koszy na $Smieci 0 wym. 39x41x82 — 17szt.

Opis Dane techniczne Kolorystyka
Wymiary 003330

wysokose 82 cm
szerokose: 3% cm
diugosc: 41cm
pojermnose ok. 401
wWaga ok. 120 ky
Wymiary 003332

wrysokose 97 cm
szerokose: 45 cm
diugosc: 47 cm
pajemnose ok. 701
waga ok. 170 ky
Materiaty

obudowa: beton piaskowany lub malowany
daszek: stal lakierowana
pajermnik z popieiniczks; stal ocynkowana

Montaz

kosze miejskie z daszkiem
z mozliwodcia zakotwienia

55 wolnostojace

Projektuje sie ustawienie gotowych stojakow rowerowych o wym. 205x39x45 — 7szt.

1

7

Dipis Dane techniczne Kolorystyka
Wymiary

wysokose 45 cm
szerokose: 3% cm

diugogc: 205 cm

waga ok, 115 kg

ilagé migjsc: 5

Materiaty

podstawy. beton piaskowany lub malowany
migjsca parkingowe: stal lakierowana

Montaz

stojak rowerowy jest montowany przez
zabetonowanie elermentiw kotwigcych

Projektuje sie ustawienie gotowych donic o wym. 117x39x45 — 36szt. do nasadzen

ozdobnych.

traw
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Opis Dane techniczne Kolerystyka

Wymiary

wysokosc 45cm

szerokose: 39 cm

diugosc: 117 em

waga ok. 193 kg
17 3 .

Materiaty

B | beton malowany

Montaz

) o 1 donica miejska jest wolnostojgca
| 2

3

Projektuje sie montaz krat pod drzewami 150x150x4 — 8szt. w nawierzchniach chodnikéw.

Opis | Dane techniczne Kolorystyka

Wymiary

wysokodé: 4cm
szerokose 150 em
dtugode: 150 cm
srednica atworu 70 cm
FEDER ok. 150 kg
komplet 4 elementy
Materiaty

Zeliwo lakierowane

Montaz

krata pod drzewo Jest montowana

na podsypce 2 kruszywa lub na stalowym stelazu
dostepnym na zamowienia

3.10. Zielen
3.10.1. Drzewa

Projektuje sie wykonanie nasadzen zastepczych.

Przewiduje sie sadzenie drzew lisciastych w ilosci 17sztuk drzew gatunku Gtog posredni
(Crataegus x media) odm. Paul's Scarlett o formie piennej, kopane z gruntu. Drzewa muszg posiadac
dobrze wyksztatcong bryte korzeniowg i korong. W momencie sadzenia wszystkie drzewa jednego
gatunku powinny mie¢ jednakowe parametry (wysokos¢ drzewa i wysoko$¢ pnia). Wszystkie czesci roslin
muszg by¢ wolne od szkodnikéw i patogendw oraz pozbawione ran.

Drzewa nalezy sadzi¢ w doty o Srednicy ok. 0,50 m i takiej samej gtebokosci, z zaprawg catkowitg
dotéw. Po posadzeniu drzewa nalezy opalikowa¢, zasypa¢ ziemia, ziemie ubi¢ i uformowaé mise
(zagtebienie 5 c¢cm) oraz podlaé. Paliki powinny by¢é dobrze wbite w glebe, w takiej odlegtosci, by nie
uszkodzi¢ bryty korzeniowych oraz pnia. Piert do palika umocowa¢ za pomocg sznura konopnego. W
okresie wegetacyjnym nalezy 2-3-krotnie sprawdzi¢ czy sznur nie wrzyna si¢ w pien. Po 2-3 latach paliki
mozna usunag.
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3.10.2. Trawniki

Proponuije sie zatozenie trawnikow z rolki aby od razu po zatozeniu uzyskac efekt dekoracyjny.
Pod trawniki nalezy nawiez¢ ok. 10 cm zyznej ziemi.

W ciggu 2 lat po nasadzeniac ny powinny by¢ podlewane szczegblnie obficie. Po okresie 2 lat
nalezy zacza¢ zasilanie nawozami. Trawniki powinny by¢ strzyzone po osiggnieciu wysoko$ci powyzej 12
cm tak, by nie dopusci¢ do ich zakwitniecia. Nalezy je zasila¢c odpowiednig mieszankg nawozowg i
dosiewac trawe w miejscach ewentualnych ubytkow.

3.10.3. Trawy ozdobne

W donicach proponuje sie dokona¢ 96szt. nasadzen traw ozdobnych o wasciwo$ciach mato
wymagajacych i mrozoodpornych, polecanych do przestrzeni miejskich. Przedstawiono propozycje trzech
gatunkéw traw do nasadzen w jednej donicy, tworzac tym samym ciekawe zestawienia gatunkdw przy
zréznicowanej formie i wysokosci.
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Kostrzewa miotlasta
(Festuca scoparia)

Drzaczka $rednia
(Briza media)

Trzcinnik piaow
(Calamagrostis epigejos)

4. KOLIZJE

W $ladzie projektowanego zagospodarowania znajduje sie podziemna sie¢ energetyczna,
wodociggowa, teletechniczna. Przewiduje sie zabezpieczenie sieci teletechnicznej i energetycznej z
czesciowym jej przeniesieniem w nowg lokalizacie w zwigzku z projektowanym zagospodarowaniem
wedtug odrebnych tomoéw projektu wykonawczego.

Drzewostan podlegajacy usunieciu realizowa¢ w oparciu o decyzje administracyjne na warunkach w nich
opisanych.

5. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne w wiekszo$ci wykonywane bedg mechanicznie. W miejscach kolizji z uzbrojeniem
wykopy reczne z zachowaniem szczegélnej ostroznosci.
Przy wykonywaniu wykopu nalezy zapewni¢ stateczno$¢ Scian wykopu przez odeskowanie oraz
zapewni¢ mozliwo$¢ wykonania rob6t na sucho tzn. w wykopie nalezycie odwodnionym.

5.1. Wymagania dotyczace zageszczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych powinno spetniac
wymagania dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w tablicy.

Tablica 1: Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia w wykopach
i miejscach zerowych robot ziemnych.

MINIMALNA WARTOSC Ig DLA:
AUTOSTRAD .
| DROG EKSPRESOWYCH INNYCH DROG
RUCH CIEZKI RUCH MNIEJSZY
| BARDZO CIEZKI OD CIEZKIEGO

Gobrna warstwa

ogr.20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gtebokosci
od 20 do 50 cm
od powierzchni 1,00 1,00 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Ig, podanych w
tablicy 1.

Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia okre$lone w tablicy 1 nie mogg by¢ osiggniete przez
bezpo$rednie zageszczenie gruntéw rodzimych, to nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu
podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do
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zastosowania $rodki, o ile nie sg okre$lone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji
Inwestorowi.

5.2.  Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu
(naktadu) powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m. Zchwilg przystapienia do
ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych te
czynno$¢ budowlang. Moze odbywaé sie jedynie sporadyczny ruch pojazddw, ktbre nie spowodujg
uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkow obcigza Wykonawce robét ziemnych.

5.3.  Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okre$lonymi w dokumentaciji projektowej. W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrécic na:

— odspajanie gruntow w sposéb nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

— odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

— doktadnos¢ wykonania wykopdw,

— zageszczenie gornej warstwy korpusu w wykopie wedtug wymagan w tabeli.

5.4. Dokladnos¢ wykonania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢
wieksze niz £10 cm. Rdznica w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze
przekracza¢ + 1 cm i — 3 cm. Szerokos¢ korpusu nie moze rdzni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o
wiecej niz £10 cm.

6. ODWODNIENIE W TRAKCIE ROBOT
6.1.  Odwodnienie pasa robét ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére
zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawac w catym okresie trwania robot
spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie. Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng
nawodnieniu, ktére spowoduije ich dtugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych
gruntow i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze
strony Zamawiajgcego za te czynno$ci, jak réwniez za dowieziony grunt.

6.2. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umoZzliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robé6t ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety.
W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wdd z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢
mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych.

7. WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA

Podbudowa ttuczniowa powinna byé utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie
drobnych czastek gruntu do warstwy podbudowy.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z
dokumentacjg projektowa lub wedtug zalecen Inzyniera, z tolerancjami okreslonymi w dokumentacii.

7.1.  Wbudowanie i zageszczenie kruszywa

Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy z ttucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od
1,5-krotnego  wymiaru najwiekszych ziaren tlucznia. Maksymalna grubo$¢ warstwy podbudowy po
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zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20 cm. Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o
jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki albo rowniarki. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa
powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggneta grubo$¢ projektowana. Kruszywo
grube powinno by¢ przywatowane dwoma przejSciami walca statycznego, gtadkiego o nacisku
jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m2. Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno
rozpocza¢ sie od krawedzi i stopniowo przesuwac sie¢ pasami podtuznymi, cze$ciowo naktadajacymi sie w
kierunku osi jezdni. Zageszczanie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé
sie od dolnej krawedzi i przesuwac sie pasami podtuznymi, cze$ciowo naktadajgcymi sie, w kierunku
gornej krawedzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywatowaniu kruszywa grubego nalezy
roztozy¢ kruszywo drobne w rdwnej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zageszczania
nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m2, albo ptytowq
zageszczarkg wibracyjng o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubo$¢ warstwy luznego
kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaty
wypetnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne operacje rozktadania i wwibrowywania kruszywa
drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrowaé warstwe kruszywa
grubego.

Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usung¢ z podbudowy szczotkami tak,
aby ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnie od 3 do 6 mm. Nastepnie warstwa powinna
by¢ dogeszczona ptytowymi zageszczarkami wibracyjnymi w celu dogeszczenia kruszywa poluzowanego
w czasie szczotkowania.

7.2.  Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg inspektora, podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest zobowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy. Koszt napraw w wyniku
niewtadciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

8. WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ
8.1. Podloze

Podtoze gruntowe pod nawierzchnie powinno by¢ przygotowane zgodnie z zasadami opisanymi
w pkt. 5.1

8.2, Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania nawierzchni powinien byC zgodny z
dokumentacjg producenta i odpowiednimi deklaracjami zgodno$ci.
Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych,
moze stanowic:
- grunt ulepszony pospotka, odpadami kamiennymi, spoiwem hydraulicznym itp.,
- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie, (PN-S-06102:1997) ,Drogi samochodowe --
Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie”

8.3. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni mozna stosowaé elementy obrzezowe betonowe odpowiadajace
wymaganiom PN-EN 1340:2004 "Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan". Nasigkliwos¢
obrzezy powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 206-1:2003 i wynosi¢ nie wigcej niz 5%.

Piasek na stabilizacje podfoza cementem, powinien by¢ zalicza¢ si¢ do Srednio lub gruboziarni-
stego piasku. Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13043:2004 "Kruszywa mineralne --
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych -- Piasek". Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-EN 197-1:2012.

Piasek w/w nie moze zawiera¢ domieszek gliny w ilosciach przekraczajacych 5%.
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Podsypke cementowo-piaskowg, nalezy rozktada¢ rbwnomiernie. Grubo$¢ podsypki po zagesz-
czeniu powinna wynosi¢ 4 cm.

Podsypka cementowo-piaskowa powinna mie¢ wytrzymato$¢ po 7 dniach nie mniejszg niz 10
MPa, a po 28 dniach nie mniejszg niz 14 MPa.

Obrzeza betonowe nalezy ustawiaé Scisle jedno przy drugim, przy sznurze wyznaczajgcym
posadowienie obrzezy zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Tylna $ciana obrzezy powinna by¢ obsypana gruntem, ktory nalezy zage$ci¢ do wskaznika
1s>0,97

8.4.  Ukladanie nawierzchni z kostki betonowej

Kostka powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1338:2005 ,Betonowe kostki brukowe --
Wymagania i metody badan”. Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz
po procesie ubijania podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np.
studzienek, wtazow itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen
oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek Sciekowych (Sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac
elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie
rowne i odpowiednio fazowane.

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie
zakonczy¢ prowizorycznie okoto pdtmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu
wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robét, prowizorycznie
utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebra¢ i usung¢ wraz z podsypka.

Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm
do 5 mm. Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z
ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej Srodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierowno$ci powierzchniowe mogg by¢
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na
kostki cate. Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem. Wypetnienie spoin piaskiem polega na
rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wodg - wmieceniu
papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

8.5.  Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréow

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z dokumentacjq
projektowg i odpowiednimi SST.

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo$ci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.5 SST.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami wg pkt 5.6 SST:

- pomierzenie szerokosSci uktadanej warstwy,
- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

Spadki poprzeczne warstwy na odcinkach prostych i fukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjq
projektowg z tolerancjg £ 0,5 %.

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-
04 [8] nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.

Nierownosci poprzeczne warstwy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata. Nierdwnosci nie moga
przekracza¢ 5 mm. Roznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ £ 1 cm.

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 5 cm.

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubo$ci podsypki nie powinny przekracza¢ £ 5 mm.
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Sprawdzenie prawidtowosci wykonania ztgcz podtuznych i poprzecznych polega na ogledzinach
zewnetrznych. Ztgcza powinny by¢ dobrze zwigzane i zatarte.

Sprawdzenie obramowania warstwy wykonuje si¢ przez ogledziny i pomiar przymiarem z
podziatkgq milimetrowa. Przy opornikach drogowych i urzadzeniach w jezdni nawierzchnia powinna
wystawac od 3 do 5 mm ponad ich powierzchnig i by¢ rowno obcieta.

Wyglad warstwy powinien by¢ jednorodny, bez spekan, deformacji, plam i wykruszen.

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, powinna by¢
dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych byty przeprowadzone nie rzadziej
niz 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju
poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

9.  WYKONANIE WARSTW JEZDNI Z ASFALTOBETONU

Nawierzchnia bedaca podtozem pod cienkg warstwe $cieralng musi wykazywac:
* no$nos¢ odpowiednig do przewidywanego obcigzenia drogi,
e rownos¢ i wymagane spadki,
e czystosc.
Przygotowanie podioza pod wykonanie cienkiej warstwy Scieralnej powinno obejmowac:
w wypadku nowej nawierzchni:
e 0Czyszczenie warstwy wigzacej,
» skropienie warstwy wigzacej emulsjq asfaltowg w ilosci od 0,40 do 0,80 kg/m2 (pozostatego asfaltu,
*  pokrycie brzegow urzadzen topliwa, uszczelniajacq tasma asfaltowa,
Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta. Nierdwno$ci podtoza pod warstwy asfaltowe nie
powinny by¢ wieksze od podanych w tablicy.

Tablica 3: Maksymalne nieréwnosci podioza pod warstwy asfaltowe (mm).

LP. DROGI | PLACE PODLOZE POD WARSTWE
SCIERALNA WIAZACA
1. Drogi klasy I, I1i Ill 6 9
2. Drogi klasy ViV 9 12
Drogi klasy VIi VIl oraz place i
3 parkingi 12 15

W przypadku, gdy nierdwnosci podioza sg wigksze od podanych w tablicy, podtoze nalezy
wyréwnac poprzez utozenie warstwy wyréwnawczej. Przed roztozeniem warstwy nawierzchni z betonu
asfaltowego podtoze nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg lub asfaltem uptynnionym. Zalecone iloéci asfaltu
po odparowaniu wody z emulsji lub uptynniacza podano w tablicy.

Tablica 4: Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza z asfaltu

uptynnionego.
PODLOZE DO WYKONANIA ILOSC ASFALTbJVg%\(()DPAROWANIU
WARSTWY Z MIESZANKI Z BETONU
ASFALTOWEGO Z EMULSJI LUB UPLYNNIACZA

Z ASFALTU UPLYNNIONEGO (kg/m?)

Podfoze pod warstwe asfaltowg

Podbudowa / nawierzchnia ttuczniowa 0,7-1,0
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Podbudowa z kruszywa stabilizowanego
vas 0,5-0,7
mechanicznie
Podbudowa z chudego betonu lub gruntu
. 0,3-0,5
stabilizowanego cementem
Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchni 0,2-0,3

9.1. Polaczenia miedzywarstwowe

W celu zapewnienia odpowiedniego potgczenia miedzywarstwowego poszczegdlne warstwy
konstrukcyjne skropi¢ emulsjg asfaltowg szybkorozpadowa.

Zalecane iloéci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza podano w
tablicy 5.

Tablica 5: Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza
z asfaltu uptynnionego.

ILOSC ASFALTU PO ODPAROWANIU WODY Z
POLACZENIE NOWYCH WARSTW EMULSJI LUB UPLYNNIACZA Z ASFALTU
UPLYNNIONEGO KG/M?2

Podbudowa asfaltowa

Asfaltowa warstwa wyréwnawcza lub

i 0,3-0,5
wzmacniajaca

Asfaltowa warstwa wigzaca

0,1-0,3
Asfaltowa warstwa $cieralna

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie
wody lub ulotnienie uptynniacza. W przypadku zastosowania emulsji asfaltowej szybkorozpadowej czas
ten moze by¢ skrécony do 15 min przed wtasciwym rozktadaniem mieszanki min.-bit.

UWAGA: Potaczenia na styku ,starej” i nowej nawierzchni Scieralnej wykonywac przy uzyciu
tasmy bitumiczne;j.

9.2. Whudowanie i zaggszczanie warstwy z betonu asfaltowego

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej w czasie zageszczania nie powinna by¢ mniejsza
— dla asfaltu D 70 125°C,
— dla asfaltu D 100 120°C.

Zageszczanie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku $Srodkowi. Zigcza w nawierzchni
powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Ztacza w nawierzchni
wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej 15 cm.

9.3. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Szeroko$¢ warstwy wigzacej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacjq
projektowa, z tolerancjg +5 cm. Szeroko$¢ warstwy asfaltowej nizej potozonej, nie ograniczone;
kraweznikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony co
najmniej o grubo$¢ warstwy na niej potozonej, nie mniej jednak niz 5 cm.

Rownos¢ warstwy. Nierdwnosci podtuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone
wg BN-68/8931-04 (9) nie powinny by¢ wieksze od podanych w tablicy.

Tablica 6: Czestotliwo$C oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego.
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NI CESTOTNOSS
Szerokos¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dt. 1km
Réwnos¢ warstwy 10 razy na odcinku drogi o dt. 1km
Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o dt. 1km

Rzqdne wysokosciowe warstwy Pomiar rzednych niwelacji podiuznej i poprzecznej oraz

usytuowania osi wedtug dokumentacji budowy

Uksztattowanie osi w planie

Grubo$¢ wykonywanej warstwy 3 razy (w osi i na brzegach warstwy) co 25m
Ztacza podiuzne i poprzeczne Cata dlugos¢ zlacza
Krawedz, obramowanie warstwy Cata dlugosé
Wyglad warstwy Ocena ciggla
Zageszczenie warstwy 2 probki z kazdego pasa o dtugo$ci do 1000 m
Wolna przestrzen w warstwie Jw.
Grubo$¢ warstwy Jw.

Tablica 7: Dopuszczalne nieréwno$ci warstw asfaltowych (mm).

DROGI | PLACE Svg\é{s;mi WARSTWA WIAZACA
Drogi klasy I, Il II 4 6
Drogi klasy ViV 6 9

Drogi klasy VIi VIl oraz place i parkingi 9 12

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i tukach powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg +0,5%.

10. WYMAGANIA OGOLNE
10.1. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie trwania
realizacji umowy, az do zakoriczenia i odbioru robot. Przed przystapieniem do robot Wykonawca
przedstawi do zatwierdzenia uzgodniony z zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w czasie trwania budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za
wszelkg istniejacg organizacje ruchu na terenie budowy.

10.2. Ochrona Srodowiska w trakcie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy do Wykonawcy nalezy:
- utrzymanie terenu budowy i wykopow w stanie bez wody stojace;
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- podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokow majacych na celu stosowanie si¢ do przepisdéw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz unikanie uszkodzenr i
ucigzliwosci dla osdb trzecich.

10.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przepisami. Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie starty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat
realizacji robét albo personel Wykonawcy.

10.4. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot
beda miaty aprobate techniczng wydana przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajacg brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiaty szkodliwe dla otoczenia zgodnie ze specyfikacja, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje ponosi Zamawiajacy.

10.5. Ochrona wiasnosci prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych przez Zamawiajgcego.

10.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie.

- Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalez dokona¢ wytyczenia trasy przez uprawnione stuzby
geodezyjne.

- Prace ziemne w poblizu skrzyzowan z elementami uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢
recznie.

- Prace ziemne w miejscach zblizer do drzew nalezy wykonywac recznie z zachowaniem odlegto$ci,
bez naruszenia systemu korzeniowego.

- Roboty w miejscach zblizen i skrzyzowan z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego nalezy
wykonywac po odpowiednim powiadomieniu, za zgodg i pod nadzorem uzytkownikow tych urzadzen.
Wykonane i zakonczone roboty przy zblizeniach i skrzyzowaniach muszg by¢ odebrane przez
uzytkownikéw uzbrojenia terenowego na podstawie protokotu odbioru lub tez przez odpowiedni wpis
do dziennika budowy.

- Wszelkie prace oraz wykorzystywane materialy muszg byC zgodne z odpowiednimi normami
zaktadowymi, polskimi, branzowymi oraz wymaganiami technicznymi

- Wykonawca na budowie winien przestrzega¢ przepisow BHP obowigzujacych przy budowie i
eksploataciji linii i urzadzen telekomunikacyjnych.

- W miejscach, w ktérych sie¢ telefoniczna koliduje z projektowang przebudowg drogi, a nie jest
uwzgledniona w wymienionych kolizjach, inwestor zobowigzany jest do jej zabezpieczenia lub
przebudowy.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - CZESC RYSUNKOWA

1. Plan sytuacyjny br. drogowa rys. nr 01
2. Przekroje normalne rys. nr 02
3. Szczegbly rys. nr 03
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