0,08m  1,50m-2,10m  0.15m

Przekréj normalny - dla ulicy Czeresniowej w Zgierzu

chodnik

KmsSKALA 1:50

jezdnia wiazd indywiduainy
5,00m 0,15m 1,25m-1,80m 0,08m

2,50m

o vy

Obrzeze betonowe 8x30x100
na fawle z betonu C12M5

T A e

kraweinik 15x30x100
na tawie 2 betonu C12/15

kosika betonowa grubosci 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubofci 3em

Podbudowa z KLSM 0/371.5mm giubosa 10 om

T podloZE WYTOWNENE | ZagesZCIone

kraweznik 15x30x100
na fawie z betonu C12A15

Cbrzeze betonowe 8x30x100
na fawie z betonu C12/15

kostka belonowa qrubosei Bem
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubo$ci 5 cm

Podbudowa z KLSM 0/31,5mm gr 15em

Warstwa odsaczajace z piasku Srednfoziamisteq

o gr 10 ¢m

podicze wyrbwnane

Warstawa $cierafna z kostki betonowej wibroprasowane] gr 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gruboéci 5 cm

| Podbudowa Z RESM 0/31,5mm griboss 20 om

ATSIWE OUSACLaa0s 2 Prasku IGABNISEg0 Or

cm

pedloZze wyrdwnane | zageszczone

i Zageszozone
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"FORMA" Pracownia Projekiows 5.¢.
Wanda Formanowska Radostaw Formanowski DATA
Wiikowice Ul Dgbowa 6 ; 64-115 Swigciechowa, 08.2016
=1 506 115 785
TEMAT Budowa ulicy Czeredniowe] i czesci ulicy Dojazdowe] w Zgierzu,
STADIUM PROJEKT BUDOWLANY
TYTUL RYSUNKU Przekréj nommalny
Urzad Miasta Zgierze
INWESTOR Plac Jana Pawia 1i 16 SKALA
95-100 Zgierz [ 1:50]
BRANZA DROGOWA Ry o 4.
PROJEKTANT | tech. Wiestaw Kostérkiewicz praun Bur
ASYSTENT mgt inz. Radostaw Formanowski b ﬁ
PROJEKTANTA mgr in2. Wanda Formanowska




JEZDNIA

Szczeg6t konstrukcyjny
Utozenie kraweznika wysokiego
na wjazdach indywiduainych

s

(D- kraweznik betonowy 15x30x100

(@- podsypka cementowo-piaskowa 1:4

(®- tawa z betonu C12/15 z oporem
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Szczeg6t konstrukcyjny
Utozenie kraweznika wysokiego
przy przejsciach dla pieszych
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®- kraweznik betonowy 15x30x100
@ - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
®- tawa z betonu C12/15 z oporem

Szczegot konstrukcyjny
Ulozenie kraweznika wysokiego
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@- kraweznik betonowy 15x30x100
(@~ podsypka cementowo-piaskowa 1:4
@- tawa z betonu C12/15 z oporem

Szczegol konstrukeyjny
Ulozenie obrzeza betonowego
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(D- obrzeze betonowe 8x30x100
(- podsypka cementowo-piaskowa 1:4
@ - tawa z betonu C12/15 z oporem
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"FORMA" Pracowrnia Prolekiowa s.o
Wandzs Fenmanowska Radoskiw Fomanowski
Witkowice UL Debows £, 84-113 Swinciechows,

tei 506 115 785

DATA
052016

TEMAT

Budowa ulicy Czeredniowe] | czescl ulicy Dojazdowe] w Zgierzy,

STADIUM

PROJEKT BUDOWLANY

TYTUL RYSUNKU

Szezegdy kerstrukeyjne

Urzad Miasta Zgierza SKALA

INWESTOR Pisc Jana Pawse If 18 o
96.100 Zglerz i
BRANZA DROGOWA I Ao
PROJEKTANT tech. Wiestew Kostorkiewicz o Bt ::é?m 4
ASYSTENT mgr inZ. Radostaw Fomanowski {g{ gl
PROJERTANTA mgr inE. Wanda Formanowska ~ t“




