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C.2.5.1. Wykonanie pochylini przed wjazdem na hale

Przed wjazdem na hale nalezy wykona¢ pochylnie umozliwiajgcg wjazd
do pomieszczenia rolby. Rdznica terenu miedzy wjazdem, a terenem przed
halg wynosi okoto 60 cm. Pochylnia powinna zaczynac sie w odlegto$ci metra
od elewacji obiektu i konstrukcyjnie by¢ wykonana z plyty Zelbetowej
wylewanej na miejscu.

Parametry pochyini:

- Powierzchnia (w rzucie) 25,2 m?
- Dhlugosc: 5m

- Szerokos¢: 3,6m

- Nachylenie: 12% (60 cm na 5 m)

Projektowany ukliad warstw pochylni
Warstwy w kolejnosci od dolnej warstwy:

- warstwa gruzu betonowego,
- podsypka piaskowa zageszczana mechanicznie,
- plyta zelbetowa, grubosé: 20 cm:
o Zbrojenie siatkg w pasie doinym: prety: #10, rozstaw co 15 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa, grubosé: 3 cm,
- warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej

ciemnoszarej, grubos¢: 8 cm.

UWAGA: Wszelkie wymiary elementow projektowanych | modernizowanych wymagajg weryfikacji na budowie.
Podane w projekcie wartosci licxbowe mogg sie roZni¢ w stosunku do niezbednych pomiaréw wykonawczych.
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