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Dotyczy: Wytycznych konserwatorskich dla planowanych inwestycji — remo#téw
konserwatorskich budynkéw zabytkowych w Zgierzu, ul. Narutowicza 4, 5, 7, 9, 13, 15, 20,
27, 28, 35 oraz przy ul. Rembowskiego 2. Pismo z dnia 21.07.2017 r., wplyn¢lo dn.
24.07.2017 r.

Planowane inwestycje realizowane bedg na obszarze Parku Kulturowego Miasto
Tkaczy w Zgierzu i dotyczg budynkéw mieszkalnych wpisanych do ewidencji i rejestru
zabytkéw, usytuowanych w zespole historycznej zabudowy o jednolitym charakterze, w
sgsiedztwie doméw wpisanych do rejestru zabytkow.

W zwiazku z powyzszym L.6dzki Wojewddzki Konserwator Zabytkow przedktada
nastgpujace wytyczne konserwatorskie dla wskazanych obiektow architektury — budynkow
mieszkalnych — dawnych doméw tkaczy zgierskich. Przy opracowywaniu projektu i programu
prac konserwatorskich poszczegolnych budynkéw nalezy opiera sig na istniejgcej ikonografii
oraz materiatach archiwalnych. Nalezy dokona¢ przegladu instalacji i usung¢ instalacje z
elewacji lub ukry¢ pod tynkiem lub w miejscu mato wyeksponowanym.

1. Dom tkacza — ul. Narutowicza 4 (dz. ewid. nr 19, obrebu 129), 2 ¢w. XIX w.,
remontowany - XX w., w gminnej ewidencji zabytkéw — budynek drewniany, szalowany,
potudniowa $ciana szczytowa murowana z cegly ceramicznej, tynkowana, budynek na
murowanym cokole (cegla, tynk), parterowy, elewacja frontowa — siedmioosiowa, z
uzytkowym poddaszem; kryty dachem naczétkowym (pod papa) z tréjosiowymi facjatkami:
od frontu i od strony podwoérza, pod dachami dwuspadowymi. Wejscie w osi w podcieniu,
ujetym parami pilastrow. Nowsza wystawka dwuosiowa i jednookienna, przybudowane do
istniejacej od strony podworza i dwie od frontu — o jednym oknie. Stan techniczny budynku —
niedostateczny. Szczegdly okresli¢ moze ekspertyza techniczna. Zniszczone tynki, miejscami
mur ceglany, stopnie schodéw. Nowsze pokrycie papowe dachu, deski szalunku w ztym
stanie technicznym, brak wymalowan, wymieniona stolarka okienna i drzwiowa w dowolny
spos6b; wtdrnie przebicie drzwi w elewacji frontowe;. :

Zalecenia: naprawy muru, tynkéw, wymiana szalunku, wymalowanie deskowania wg
badafi lub w jednym z koloréw zastosowanych na wyremontowanych juz domach, wymiana
stolarki okiennej i drzwiowej. Okna nalezy wykona¢ z drewna, wg podzialéw historycznych —
z okiennicami (jak zrealizowane wczesniej w budynkach remontowanych). Drzwi frontowe
nalezy wymienié na nowe, dwuskrzydlowe, z nad$wietlem, skrzydta w szalunku w jodetke, z
zelaznymi okuciami. Usuniecie wtornych wystawek w dachu. Od strony podwdrza mozna je
zastapi¢ oknami potaciowymi. Dach nalezy pokry¢ blacha na rabek stojacy. Kamien
stanowiacy stopien przed wejsciem od podwoérza — nalezy zachowal. Szczegblowe wytyczne
przedtozone beda po wykonaniu ekspertyzy technicznej stanu zachowania budynku.
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- Dom tkacza — ul. Narutowicza 5 (dz. ewid. nr 90 obrebu 128) . pot. XIX w.,
lcmomowany - XX w., ne-rejestru zabytkéw A7232, -dec. <z-dn-10:05:1972-1 1, ! dlewmany,
szalowany, poiudmowa $ciana szczytowa czesciowo ocieplona w parterze, wichodnia — w
catodci tynkowana; budynek na murowanym cokole (cegla, tynk), parterowy, z uzytkowym
poddaszem; kryty dachem dwuspadowym (pod papg) z dwuosiows facjatka od frontu i
dwiema matymi od strony podwdrza (oryginalne), pod dachami dwuspadowymi. Wejscie w
osi zamienione wtoérnie na okno, w szalunku, ujete pilastrami. Elewacja wschodnia —
otynkowana. Elewacja szczytowa poéinocna obita papg w parterze, w szczycie szalowana. Stan
techniczny budynku - niedostateczny. Szczegdty okreslié moze ekspertyza techniczna. Stan
zachowania: zniszczone tynki, miejscami ceglany cokol, stopnie schodow. Nowsze pokrycie
papowe dachu, deski szalunku w zlym stanie technicznym, brak wymalowan, wymieniona
stolarka okienna i drzwiowa w dowolny sposob, utracona czes¢ okiennic.

Zalecenia: naprawy muru cokotu, tynkdw, wymiana/uzupetnienic brakujacego
szalunku-deskowan, wymalowanie deskowania wg badaf, wymiana stolarki okiennej 1
drzwiowej. Okna nalezy wykona¢ z drewna, wg podziatéw historycznych — z okiennicami
(jak zrealizowane wezesniej w budynkach remontowanych). Konieczne jest odtworzenie
wejscia frontowego. Drzwi frontowe nalezy wykona¢ jako dwuskrzydlowe, z nad$wietlem,
skrzydla w szalunku w jodelke, z zelaznymi okuciami. Usuniecie wtornych wystawek w
dachu (frontowych). Od strony podwérza wystawki do zachowania. Dach nalezy pokryé
blacha na rabek stojacy. Szczegdtowe wytyczne przediozone beda po wykonaniu ekspertyzy
technicznej stanu zachowania budynku.

3. Dom sukiennika Karola Borsta — ul. Narutowicza 7 (dz. ewid. nr 30, obrebu 129),
ok. 1828 1., przebudowany - kon. XIX w., remontowany - XX w., pierwotnie pod gontem;
budynek w gminnej ewidencji zabytkéw - drewniany, szalowany, Sciany szczytowe
murowane z cegly, tynkowane, budynek na murowanym cokole (cegta, tynk), parterowy, z
uzytkowym poddaszem; kryty dachem naczotkowym (pod papa), z tréjosiowa facjatkg od
frontu obitg blacha trapezowa i dwiema matymi, przyleglymi (wtérne), od strony podworza
wystawki obite blachg jw. Wejscie w osi w podcieniu tynkowanym, ujete parami pilastrow,
trzy stopnie. Elewacja wschodnia czesciowo otynkowana. Historyczne drzwi od frontu —
dwuskrzydlowe, ramowo-ptycinowe (kon. XIX w.); deskowane w jodetke drzwi od strony
podwdrza; tu: schody lastrico. Stan techniczny budynku — niedostateczny. Szczegély okreslic
moze ekspertyza techniczna. Zniszczone tynki, miejscami ceglany cokol, stopnie schodéw.
Nowsze pokrycie papowe dachu, deski szalunku w ztym stanie technicznym, brak
wymalowan, wymieniona stolarka okienna i drzwiowa w dowolny sposéb, brak okiennic.

Zalecenia: naprawy murdéw i tynkéw, wymiana/uzupetnienie brakujgcego szalunku-
deskowan (usuniecie wtérnych szalunkéw z blachy 1 in.), wymalowanie deskowania wg
badan lub analogii z wezesniejszymi, wymiana stolarki okiennej, drzwiowa stolarka - do prac
konserwatorskich. Okna nalezy wykona¢ z drewna, wg podziatow historycznych — z
okiennicami (jak zrealizowane wczeéniej w budynkach remontowanych). Usunigcie wtdmych
wystawek w dachu. Dach nalezy pokry¢ blachg na rabek stojacy. Szczegblowe wytyczne
przedtozone beda po wykonaniu ekspertyzy technicznej stanu zachowania budynku.

4. Dom sukiennika Marcina Wiese - ul. Narutowicza 9 (dz. ewid. nr 31, obrebu
129), 1826 r., przebud. 2 ¢éw. XIX w., remontowany - XX w., w gminne] ewidencji zabytkow
- drewniany, wtérnie otynkowany; budynek na murowanym cokole, murowane S$ciany
szezytowe (cegla, tynk), parterowy, elewacja frontowa — siedmioosiowa, z uzytkowym
poddaszem; kryty dachem naczétkowym (pod papa) z jednoosiowa facjatka od frontu i
dwoma okienkami w dachu, od strony podwdrza. Wejdcie w osi w podcieniu, drzwi
frontowe, kon. XIX w. — po konserwacji, drzwi wejsciowe do sieni, od strony podwoérza —
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dwuskrzydlowe, szalowane w jodetk¢ — po konserwacji. Stan techniczny budynku —
niedostateczny. Szczegdly okreslic moze ekspertyza techniczna. Nieznacznie zniszczone
tynki, stopnie schodéw. Nowsze pokrycie papowe dachu, wymieniona stolarka okienna w
dowolny sposdb; zamurowane okna od strony podwdrza.

Zalecenia: nalezaloby przywroci¢ elewacje frontowa w szalunku deskowym, wykonac
wymalowanie deskowania wg badan lub w jednym =z koloréw zastosowanych na
wyremontowanych juz domach, wykona¢ drobne naprawy tynkéw scian szczytowych,
wymienié stolarke okienna. Okna nalezy wykonaé z drewna, wg podziatéw historycznych — z
okiennicami (jak zrealizowane wczeéniej w budynkach remontowanych). Zamurowane okna
odtworzy¢. Dach nalezy pokry¢ blacha na rabek stojacy. Szczegotowe wytyczne przediozone
beda po wykonaniu ekspertyzy technicznej stanu zachowania budynku.

5. Dom tkacza — ul. Narutowicza 13 (dz. ewid. nr 33, obrebu 129), 2 ¢w. XIX w.,
przebudowany - kon. XIX w., remontowany - XX w.; budynek w gminnej ewidencji
zabytkéw - drewniany, szalowany, $ciany szczytowe murowane z cegly, tynkowane, budynek
na murcwanym cokole (cegla, tynk), parterowy, z uzytkowym poddaszem; kryty dachem
naczotkowym (pod papa), z jednoosiows facjatka od frontu 1 dwiema matymi, przylegtymi
(wtérne), dwie facjatki od strony wschodniej. Wejscie w osi, w podcieniu, uj¢te parami
pilastrow, trzy stopnie murowane. Elewacja wschodnia czgéciowo otynkowana. Historyczne
drzwi od frontu — dwuskrzydtowe, deskowe, deskowane w jodelke. Stan techniczny budynku
— niedostateczny. Szczegbly okresli¢ moze ekspertyza techniczna. Zniszczone tynki,
miejscami ceglany cokd!, stopnie schodéw. Nowsze pokrycie papowe dachu, deski szalunku
w zlym stanie technicznym, brak wymalowan, wymieniona stolarka okienna i drzwiowa w
dowolny sposéb, brak okiennic.

Zalecenia: naprawy muréw i tynkéw, wymiana/uzupehienic szalunku-deskowan
wymalowanie deskowania wg badan lub analogii z wczedniejszymi, wymiana stolarki
okiennej, drzwiowa stolarka - do prac konserwatorskich. Okna nalezy wykona¢ z drewna, wg
podzialéw historycznych — z okiennicami (jak zrealizowane wczesniej w budynkach
remontowanych). Usuniecie wtérnych wystawek w dachu. Dach nalezy pokry¢ blachg na
rabek stojacy. Szczegélowe wytyczne przediozone bedg po wykonaniu ekspertyzy technicznej
stanu zachowania budynku.

6. Dom Jézefa Perschela — ul. Narutowicza 15 (dz. ewid. nr 34, obrebu 129), 1829 1.,
klasycystyczny; remontowany - XX w.., budynek w rejestize zabytkéw nr A/254, dec. z dn.
30.12.1967 r. - murowany z cegly ceramicznej, tynkowany; budynek na cokole, parterowy,
wysoko podpiwniczony, z uzytkowym poddaszem; kryty dachem naczétkowym (pod papg), z
jednoosiows facjatka od frontu i dwiema od strony podwdrza. Wejscie w osi, po schodach,
ujete parg poétkolumn toskanskich wspierajacych belkowanie. Profilowany gzyms wieficzacy.
Drzwi od frontu — stylizowane, ramowo-plycinowe dwuskrzydtowe. Stan techniczny
budynku — dostateczny. Szczegoly okresli¢ moze ekspertyza techniczna.. Nowsze pokrycie
papowe dachu, tynki wymienione, zamurowane okienka piwniczne, przemalowana na zielono
(1) elewacja frontowa (czesciowo) i podwérzowa, wymieniona stolarka okienna i drzwiowa w
dowolny sposob, brak okiennic.

Zalecenia: naprawy tynkow, przywrécenie gzymsu i detalu frontowej facjatki (by¢
moze w szczycie facjatki bylo dodatkowe okienko poélkoliste — co nalezy ustalic w
badaniach), wymalowanie elewacji w nawiazaniu do rozwigzan z epoki (w odcieniu bieli),
wymiana stolarki okiennej, drzwiowa stolarka - do odtworzenia (od tylu drzwi opierzone w
jodelke, od frontu — ramowo- ptycinowe z nadswietlem, z detalem snycerskim, w stylistyce
klasycyzujacej). Okna nalezy wykonaé z drewna, wg podzialéw historycznych — z
okiennicami (drewniane okna polskie). Odtworzenie okienek piwnicznych jak w ikonografii
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(prostokatne, w plycinach, w jednym rozmiarze). Przywrécenie podziatu Scian szczytowych
pasem poziomym wykonanym w tynku; usunigcie wtérnych wystawek w dachu, usunigcie
instalacji 1 skrzynek instalacyjnych (ukrycie w murach). Dach nalezy pokry¢ czerwona
dachdéwka ceramiczng. Szczegbélowe wytyczne przediozone beda po wykonaniu ekspertyzy
technicznej stanu zachowania budynku.

7. Dom tkacza — ul. Narutowicza 20 (dz. ewid. nr 118, obrebu 129), 2 ¢w. XIX w.,
remontowany - XX w., w gminnej ewidencji zabytkéw - drewniany, szalowany, Sciany
szczytowe murowane 7z cegly ceramicznej, tynkowane, budynek na murowanym cokole

(cegla, tynk), parterowy, elewacja frontowa — siedmioosiowa, z uzytkowym poddaszem;

budynek kryty dachem naczétkowym (pod papa) z dwuosiowg facjatka pod dachem
dwuspadowym od frontu i dwiema wtérnymi od strony podworza. Wejscie do sieni w osi.
Stan techniczny budynku — niedostateczny. Szczegdly okreslic moze ekspertyza techniczna.
Zniszczone tynki, miejscami mur ceglany, stopnie schodéw. Nowsze pokrycie papowe dachu,
deski szalunku w wymienione czegsciowo, czesciowe ocieplone papa. Brak wymalowan,
wymieniona stolarka okienna i drzwiowa w dowolny sposéb.

Zalecenia: naprawy muru, tynkow, czesciowa wymiana szalunku, wymalowanie
deskowania wg badan lub w jednym z koloréw zastosowanych na wyremontowanych juz
domach, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Okna nalezy: wykona¢ z drewna, wg
podziatéw historycznych — z okiennicami (jak zrealizowane wczesniej w budynkach
remontowanych). Drzwi wejsciowe do sieni nalezy wymieni¢ na nowe, dwuskrzydiowe, z
nads$wietlem, skrzydta w szalunku w jodetke, z zelaznymi okuciami. Usunigcie wtdrnych
wystawek w dachu. Od strony podwdrza mozna je zastapi¢ oknami,polaciowymi. Dach
nalezy pokry¢ blachg na rabek stojacy. Ocieplenie z welny mineralnej mozliwe tylko pod
deskowaniem. Szczegdlowe wytyczne przedlozone begda po wykonaniu ekspertyzy
technicznej stanu zachowania budynku.

8. Dom Jana Gramsa — ul. Narutowicza 27 (dz. ewid. nr 129, obrgbu 129), 1829 r.,
przebudowany i rozbud. o oficyne w I pol. XX w. w., remontowany - XX w., w gminnej
ewidencji zabytkéw - drewniany, szalowany, Sciany szczytowe murowane z cegly
ceramicznej, tynkowana takze Sciana od strony podworza, budynek na murowanym cokole
(cegla, tynk), parterowy, elewacja frontowa — siedmioosiowa, z uzytkowym poddaszem; kryty
dachem naczdétkowym (pod papa) z dwiema nieoryginalnymi facjatkami: od frontu i od
strony podworza, pod dachami pulpitowymi. Wejscie w osi w podcieniu, po stopniach
murowanych. Stan techniczny budynku — niedostateczny. Szczegoty okresli¢ moze ekspertyza
techniczna. Zniszczone tynki, miejscami mur ceglany, stopnie schodéw. Nowsze pokrycie
papowe dachu, deski szalunku w ztym stanie technicznym, brak wymalowan, wymieniona
stolarka okienna i drzwiowa w dowolny sposéb.

Zalecenia: naprawy muru, tynkéw, usuniecie wtoérnych tynkéw 1 przywrdcenie
szalunkéw deskowych, wymiana zniszczonego szalunku, wymalowanie deskowania wg
badah lub w jednym z koloréw zastosowanych na wyremontowanych juz domach, wymiana
stolarki okiennej i drzwiowej. Okna nalezy wykona¢ wg podzialéw historycznych — z
okiennicami (jak zrealizowane wcze$niej w budynkach remontowanych). Drzwi do sieni
nalezy wymieni¢ na nowe, dwuskrzydlowe, z nad$wietlem, skrzydta w szalunku w jodetke, z
zelaznymi okuciami. Usunigcie wtérnych wystawek w dachu. Od strony podworza mozna je
zastapi¢ oknami potaciowymi. Dach nalezy pokry¢ blachg na rabek stojacy. Szczegodtowe
wytyczne przediozone beda po wykonaniu ekspertyzy techniczne] stanu zachowania budynku.

9. Dom Jana Hanke — ul. Narutowicza 28 (dz. ewid. nr 122, obrebu 129), 2 éw. XIX
w., nadbudowany w okresie migdzywojnia ?, remontowany - XX w., w gminnej ewidencji
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zabytkéw - drewniany, szalowany, $ciany szczytowe murowane z cegly ceramicznej, ,
budynek na murowanym cokole (cegla, tynk), pietrowy, elewacja frontowa — siedmioosiowa,
z uzytkowym poddaszem; kryty dachem naczétkowym (pod papa) z nadbudowa w dachu
wycofang w glgb polaci, ujmujacg pierwotna, jednoosiows facjatke od frontu, nadbudowa w
potaci dachu strony podworza, pod dachem pulpitowym. Wejscie w osi w podcieniu, po
murowanym podescie. Stan techniczny budynku — niedostateczny. Szczegély okreslic moze
ekspertyza techniczna. Zniszczone tynki, miejscami mur ceglany. Nowsze pokrycie papowe
dachu, deski szalunku w ztym stanie technicznym, brak wymalowan, wymieniona stolarka
okienna i drzwiowa w dowolny sposéb.

Zalecenia: naprawy muru, tynkéw, wymiana zniszczonego szalunku, wymalowanie
deskowania wg badan lub w jednym z koloréw zastosowanych na wyremontowanych juz
domach, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Okna nalezy wykona¢ w drewnie, wg
podziatéw historycznych ~ z okiennicami w poziomie parteru, od frontu (jak zrealizowane
wezeéniej - w budynkach remontowanych). Drzwi do sieni nalezy wymieni¢ na nowe,
dwuskrzydtowe, z nad$wietlem, skrzydta w szalunku w jodelke, z zelaznymi okuciami. Dach
nalezy pokryé blacha na rabek stojacy. Szczegélowe wytyczne przedlozone beda po
wykonaniu ekspertyzy technicznej stanu zachowania budynku.

10. Dom tkacza — ul. Narutowicza 35 (dz. ewid. nr 134/1, obrebu 129), 1 pot.. XIX
w., remontowany - XX w., W gminnej ewidencji zabytkéw - drewniany, szalowany
deskowaniem, $ciany szczytowe murowane z cegly ceramicznej, tynkowane, budynek na
murowanym cokole (cegla, tynk), parterowy, elewacja frontowa — siedmioosiowa, z
uzytkowym poddaszem; kryty dachem naczétkowym (pod papg) z oknami w dachu (wtérne):
od frontu i od strony podwérza. Wejscie w osi. Przybudowka nowa, murowana, od strony
podwérza. Stan techniczny budynku — dostateczny. Szczegdly okresli¢ moze ekspertyza
techniczna. Zniszczone tynki, miejscami mur ceglany, stopnie schodéw. Nowe pokrycie
papowe dachu, deski szalunku w zlym stanie technicznym, wtomie malowane na z6tto od
strony podworza, wymieniona stolarka okienna i drzwiowa w dowolny sposob; czgs¢ elewacji
od strony podworza oblozona papa.

Zalecenia: naprawy muru, tynkow, wymiana szalunku, wymalowanie deskowania wg
badan lub w jednym z koloréw zastosowanych na wyremontowanych juz domach, wymiana
stolarki okiennej i drzwiowej. Okna nalezy wykona¢ w drewnie, wg podzialéw historycznych
_ 'z okiennicami (jak zrealizowane wczesniej w budynkach remontowanych). Drzwi frontowe
oryginalne, dwuskrzydlowe, z nadswietlem, deskowe, skrzydia w szalunku w-jodelke, z
zelaznymi okuciami — do renowacji. Usunigcie wtomych wystawek w dachu. Od strony
podwoérza mozna je zastgpi¢ oknami pofaciowymi. Dach nalezy pokry¢ blachg na rabek
stojacy. Szczegbtowe wytyczne przedtozone beda po wykonaniu ekspertyzy technicznej stanu

zachowania budynku.

11. Dom tkacza — ul. Rembowskiego 2 (dz. ewid. nr 524/1, obrgbu 129), 2 ¢w. XIX
w., remontowany - XX w., po wybuchu gazu, w gminnej ewidencji zabytkéw - drewniany,
szalowany deskowaniem, malowany w zieleni, $ciany szczytowe murowane z cegly
ceramicznej, tynkowane, budynek na murowanym, wysokim cokole (cegla, tynk), parterowy,
elewacja frontowa — siedmioosiowa, budynek z uzytkowym poddaszem; kryty dachem
naczélkowym (pod papa) z oknami w dachu (wtérne): jednym od frontu i oknami od strony
podworza. Wejécie w osi, w podcieniu. Drzwi frontowe dwuskrzydlowe, ramowo-plycinowe,
‘szklone gbra z nad$wictlem. Schody lastrico. Stan techniczny budynku — niedostateczny, po
wybuchu gazu - zrab podparty. Szczegdly stanu zachowania budynku okresli¢ moze
ekspertyza techniczna. Nowe tynki na elewacjach bocznych i od tytu. Nowe pokrycie papowe
dachu, deski szalunku w ztym stanie technicznym, wtérnie malowane na zielono, wymieniona



stolarka okienna i drzwiowa w dowolny spos6b; murowana przybudéwka od strony
potudniowej, w ruinie.

Zalecenia: naprawy muru, tynkéw, wymiana szalunku, wymalowanie deskowania w
jednym "z koloréw zastosowanych na wyremontowanych juz domach, wymiana stolarki
okiennej i drzwiowej. Okna nalezy wykona¢ w drewnie, wg podziatéw historycznych — z
okiennicami (jak zrealizowane wcze$niej w budynkach remontowanych). Usunigcie wtérnych
wystawek w dachu. Od strony podwoérza mozna je zastapi¢ oknami polaciowymi. Dach
nalezy pokry¢ blachg na rabek stojacy. Nalezy przywroci¢ deskowanie elewacji od strony
podworza, rozebra¢ zrujnowana przybudowke od tej strony. Szczegélowe wytyczne
przedtozone beda po wykonaniu ekspertyzy technicznej stanu zachowania budynku.

L.6dzki Wojewodzki Konserwator Zabytkéw opiniuje projekty remontéw budynkdéw
znajdujacych sie w ewidencji zabytkéw oraz udziela pozwolenia na prowadzenie robot
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw na wniosek wiasciciela budynku.

Otrzymuje:
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