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l. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI STAROSTWO POWIATOWE
_\ w ZGIE oA ¥ N F
CUIERZY :

95 -100 Zglerz, ul. Sadowa 6A

¥ 1. Przedmiot inwestyciji . tel.(42) 719 08 84

Przedmiotem inwestyciji jest przebudowa budynku Muzeum Miasta Zgierza
polegajaca na jego rozbudowie / nowe wejscie od strony ogrodu/, remoncie,
termomodemizacji, a takze na uporzgdkowaniu terenu posesji — wykonaniu
chodnikéw z kostki betonowsj, azurowej nawierzchni jezdnej piyt z
tworzywa sztucznego , oraz na budowie ogrodzenia dziaki.
Projektowane elementy zagospodarowania dziatki
* rozbudowa wejcia od strony ogrodu , dobudowa Zawiera
winde dla niepeinosprawnych , wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen
Ziokalizowanych w piwnicy , wejécie do budynku na poziom parteru od
strony ogrodu .

Wi * budowa ogrodzenia wraz z Wydziglona przestizeniq do organizacji
czasowych wystaw sezonowych, plenerc
* niwelacja terenu wynikajaca z realizacji Wyzej wymienionych obiektéw:
I/ 2.Istniejacy sta Jjospodarowani

Cy stan zagos wania

Dziatka o numerze 42/5 znajduje sie w obrebie Z- 128 miasta Zgierz. przy
ul. J.H. Dabrowskiego 21 _
Dziatka pofozona jest w centrum Zgierza , na terenie o Zréznicowanym

charakterze zabudowy , w rejonie gdzie wystepujg charakierystyczne dia
Zgierza domy tkaczy oraz budynki przemystowe . _y
Jest to dziatka narozna Polozona u zbiegu ulic Dabrowskiego i Barlickiego.
Na terenie dziatki , w jej wschodniej granicy, wzdiuz ulicy Barlickiego
Ziokalizowany jest par rowy budynek o funkgji gospodarczej i technicznej —
miesci sie tu kotlownia |
Dzialka jest czesciowo ogrodzona fogrodzenie tymczasowe /
z bezposrednim wjazdem z drogi publiczne; - ulicy Barlickiego
- 0 nawierzchni asfaltowej.
~ Brak istnisjacego drzewostanu wysokiego,

/2.1, Istniejace instalacje

Na dzialce istnieje przylacze c.o z budynku technicznego do budynku Muzeum.
W dlicy J.H. Dabrowskiego Zlokalizowany jest przebieg instalacji sieci migjskich:;
wody , siec elekiryczna, kanalizacji sanitame;j i deszczowe;j .
Dziatka Muzeum nie jest podiaczona do sieci instalacji kanalizacyjnej.
Odprowadzenie wéd deszczowych — powierzchniowo , $cieki sanitame do
istniejgcego zbiomika bezodplywowego .
Przylacze energetyczne z ulicy Dabrowskiego ~ doprowadzone do rejonu wejscia
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giéwnego do budynku Muzeum. STAROSTWO FOWIATOWE
Rozbudowe istniejacych msialacjl wewnetrznych zapmje@wﬁﬁ%% ”
o istniejgce przylgcza / bez zmian /. tel. (42) 719 08 84

I/ 3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Utrzymano istniejagcy wjazd na teren dzialki od strony ulicy Barlickiego .
Zlikwidowano przejazd na dziatke sasiednig / brak stuzebno$ci przejazdu /.

Na terenie dziatki zaprojekiowano chodniki z kostki granitowej w kolorze
szarym.

Teren dziatki utwardzono przez wykonanle azurowej nawierzchni jezdnej piyt
z tworzywa sztucznego z wydzieleniem miejsc postojowych /7 miejsc

+ 1 dla osoby niepetnosprawnej /

Przepuszczalna nawierzchnia drég pozwala na powierzchniowe odprowadzenie
woéd opadowych na terenie dziatki.

Zachowuije sie istniejgce uksztaitowanie terenu.

I/ 3.1 Projektowane ogrodzenie dziatki -

Zaprajektowano ogrodzenie z przeset stalowych na cokole i z stupkami
murowanymi .

Fmgment ogrodzema w zachodniej gramcy dzialki zaprojektowano jako peiny
mur Z niszami — wnekami ekspozy nymn przygotowanymi do organizacji
czasowych wystaw plenerowych . Sciana murowana cegly peinej klasy min.
150 na zaprawie cementowo- wapiennej 8 Mpa, §ciana fundamentowa

z bloczkéw betonowych gr. 25 cm. W écianie murowanej zastosowano
zelbetowe rdzenie 25 x 25 cm , w rozstawie co ok. 300cm , a wierzch
zwieficzono wiericem ielbetowym 25x25¢cm.

Nadproza nad wnekami - prefabrykowane typu L 19 o odpomednie;
diugosci .

Sciana murowane z cegly tynkowana tynkiem cementowo- wapiennym ,
kat 1l / tynk szlifowany / z boniowaniem wg rysunku.

Rozstaw boni dostosowac do istniejgcych boni na naroznikach budynku .
Calosé tynkowana tynkiem cienkowarstwowym kolor KEIM 9295.

Przesta stalowe wykonat. z typowych element6éw kutych np. STALPLAST
Zastosowat kute elementy typu ,koszyczek , 75x 150 na kesach

18 x 18 mm.

I/ 4. Bilans terenu w granicach opracowania.

Pownerzchma zabudowy budynku Muzeum — 339, 72 m2
Powierzchnia zabudowy czesci doprojektowanych/ wejscie / 17,72 m?
Powierzchnia zabudowy budynku technicznego - 169,30 m?
Powierzchnia drog i parkingow/

powierzchnia azurowa—w 50 % biologicznie czynna 344,90 m*
Powierzchnia placow i chodnikow 64,70m?
Powierzchnia trawnikéw 159.66m*
Powierzchnia dzialki ok.  1096,00 m?

Powierzchnia biologicznie czynna stanowi 30,3 % catej powierzchni dzialki



I/ 5. Ochrona konserwatorska. STAROSTWO POVIIATOWE
~ "wZGIERZU

Przedmiotowy teren i obiekt jest objety ochrong konsenvator%’l(é?&zgg‘)z:l;‘; g;‘z“" 6A

l[ 6. Szkody gérnicze.

Teren opracowania nie jest objety szkodami gorniczymi.

Projektowane elementy zagospodarowania dzialki nie stanowia zagrozenia dla
$rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéow. '

¢ $cieki sanitame odprowadzane do szczelnego zbiomika
bezod

* odpadki stale gromadzone w workach foliowych i pojemnikach oraz
wywozone na wysypisko $mieci, przez jednostke specjalistycznag na
podstawie podpisanej niezaleznej umowy lub indywidualnie .

* Wwody opadowe odprowadzane powierzchniowo w obrebie dziatki

95-100 ZGIERZ. UL. SADOWA 6a

Prace budowlane w trakcie realizaciji

OPIS DQ_REMONTU, PRZEBUDOWY | TERMOMODERNIZACJI
BUDYNKU MUZEUM MIASTA ZGIERZA
ZGIERZ, UL. J.H. DABROWSKIEGO 21

. __PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDOWY

| TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MUZEUM MIASTA ZGIERZA
i1/ 1. Przedmiot opracowania

Opracowaniu podiega budynek Muzeum Miasta Zgierza Zlokalizowany

w Zgierzu przy ul. J.H. Dabrowskiego 21.
Jest to budynek klasycystyczny wzniesiony w latach 20 XiX wieku, rok budowy lub
jej zakoniczenia 1828.




Jest to jeden z najbardziej wartosciowych historycznie i archltekt e@% OVYowE
miasta Zgierza. Pierwotnie budynek pefnit role budynku mieszkalnego

1979 jest siedzibg Muzeum Miasta Zgierza. Budynek wpisany jesbdaejgiatiLul. Sadowa 6A
zabytkéw pod nr A/261, ‘decyzjg z dnia 30.12.1967 r. tel. (42) 719 08 84
Przewiduje sie wykonanie prac remontowych i modemlzacyjnych budynku.
Przebudowie podiega réwniez tyine, obecnie dodatkowe wejscie do budynku

muzeum.

Ze wzgledu na niedostosowanie obiektu zabytkowego do obecnie obowigzujgcych
przepiséw Prawa Budowlanego pod wzgledem przepisow p-poz oraz dostepnoécl
obiektu dia oséb niepeinosprawnych, nalezy w spos6b najmmej lngemjacy w
zabytkowa tkanke uzupeini¢ obiekt o elementy zgodne z przepisami.

Dotyczy to :

» wykonania wyj§cia ewakuacyjnego z poziomu piwnicy, gdzie

zlokalizowana jest szatnia dla zwiedzajgcych oraz sale ekspozycyjne

» udostepnienie obiektu dla os6b niepeinosprawnych

o pozostawienie dodatkowego wyjScia z poziomu parteru na teren
p:zynalezny do obiektu.

Ponadto przewiduje sig :

s przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych obiektu.

« Wymiane stolarki okiennej drewnianej na okna réwniez drewniane z
szybg o wspdiczynniku przenikania ciepta 1,1.

e DemontaZ istniejacych krat. Zabezpieczenie okien antywlamaniowo
proponuje sie wykonaé poprzez zastosowanie szyb
antywtamaniowych typu P-4. Proponuje sie réwniez wstawienie -
okien w profilach drewnianych z okiennicami zewnetrznymi, kt6re
stanowié bedq powr6t do pierwowzoru wygladu budynku.

« Remont dachu, ktéry powinien przewidywac zdjecie wierzchniego
1stmejacego pokrycia z blachy, w celu wykonania prawrdiowo
wszystkich warstw polaci dachowych termoizolacyjnych i
przeciwwilgociowych.

« Wykonanie nowego pokrycia dachowego z dachéwki ceramiczne;j —
karpiéwki — rowniez historycznego elementu wykoriczenia dachu.

o Demontaz wierzchniego pokrycia dachu pozwoli réwniez naw
najbardziej dokiadny sposob okreslic stan techniczny wiezby
dachowej. Wykonane do chwili obecnej prace majace na celu
ocieplenie polacl dachu, mozna stwierdzi¢, ze zostaly wykonane
nieprawiditowo i jedynie zagraZajg nstme;acej konstrukgiji.

+ Wymiane obrébek blacharskich oraz rur spustowych.

o Wymiane i modernizacije instalacji c.0. z wymiang gtzejmkéw
w calym obiekcie. W czesci pomieszczen, gdzie znajduje sne
stafa ekspozycja muzealna, ,KRUSZOWKA" przewiduje sig
zastosowanie grzejnikéw zgodnych z wytycznymi opracowania

branzowego.

¢ wykonanie instalacji wentylacja mechaniczne; pomieszczen
poprzez rozprowadzenie jej w poziomie poddasza / dia kondygnadcii
biurowej /i naroznikach , oraz pod stropem pomieszczeri
ekspozycyjnych
J Wykonanie prac renowacyjnych elewac;n budynku — prace
polegaé bedg na catkowitym lub cze$ciowym zbiciu tynku oraz
frezowanie tynku istniejgcego do uzyskania gtadkiej faktury tynku,



pozostajacego w dobrym stanie. Wykonanie uzyp einien tynku i
malowanie elewacji w zadanym kolorze farbamiit e M
Keim Granital. 95 -100 2gler, ul, Sadows 64
o Po uzyskaniu warunkéw przylaczeniowych do miigjekie] sieei
cieplowniczej budynek bedzie przylaczony do sieci miejskiej —
projektowane pomieszczenie zlokalizowane pod projektowanymi
schodami zewngtrznymi jako przysziy wezet c 0.
Wszystkie przewidywane prace remontowe poparte sg ekspertyza techniczng
budynku muzeumn wykonang w ramach obecnego opracowania.

i 2 . Uktad funkcjonaino - przestrzenny i parametry budynku

/2.1 Ukiad funkcjonaino - przestrzenny,

\ Budynek bedacy przedmiotem opracowania jest budynkiem parterowym,
podpiwniczonym , z wysokim poddaszem uzytkowym oraz poddaszem
Na parterze i w piwnicy znajduj 3 si¢ pomieszczenia przeznaczone dia
zwiedzajacych : sale ekspozycyjne natomiast pomieszczenia poddasza
uzytkowego przeznaczone s dla pracownikéw Muzeum .
Znajdujg sig tu  pokoje administracyjne , pokdj socjainy i pracownie .
Poddasze nieuzytkowe peini role magazynku podrecznego .

Parametry techniczne budynku,

Dlugo$¢ | Szerokosé Wysoko§é Kubatura
' 22,80 m ~14,60m 10,20 m 3040-m”-
{_
Kubatura bud. Istniejgcy: 2981,50 m®
cz. Projektowana:/ przedsionek / 58.50 m*
Razem: 3040,00 m?®
Powierzchnia uzytkowa bud. Istniejacego 606,63 m2
Powierzchnia uzvtkowa cz. Projektowanei: 931 m?
Razem pow. uzytkowa: 615,94 m2



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI STAROSTWO POWIATOWE
L u;mFRZU

SZATNIA 753
POM. MUZEUM 32.48
ISTNIEJACY PIWNICA ggﬂ' mgggm ;2‘1'2
POM. MUZEUM 14.68
HALL 22.79 125,05
POM. TECHNIGZNE 2.26
PROJEKTOWANY PIWNICA WIATROLAP 3.74
| 'WITROLAP 421
KORYTARZ 30,50
POM. MUZEUM 54,21
POM. MUZEUM 22,00
POM. MUZEUM 24.70
ISTNIEJACY PARTER PON. MUZEUM 500
POM. MUZEUM 27,58
POM. MUZEUM 56,69
MAGAZYN _ =

WIATRO‘.:.AP :

POM. SOCJALNE 374

STRYCH 502

ISTNIEJACY PIETRO “BIURO 28.15
_BIURO 38,04

"POM. GOSP 12,57

STRYCH 3,55

STRYCH 343

_STRYCH l____286

ISTNIEJACY | PODDASZE' [

" STRYCH 404 40,46_
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ll/ 3. Forma architektoniczna budynku . STARQETWO POYWIATOWE
w Z0IERZU

Jest to budynek kiasycystyczny wzniesiony w latach %Wmﬁlw 56A

‘budowy lub jej zakoriczenia 1828, wpisany do rejestru Zabytkow.

Projekt obejmuje wykonanie ekspertyzy technicznej budynku, na podstawie ktérej
zdecydowano wykonanie demontazu warstw wierzchniej pokrycia dachowego.

Projekt wykonany w czerwcu 2007 roku obejmowat jedynie wymiane obrébek
blacharskich, wymiane rur spustowych, uzupelnienia tynkéw na komin_ac_h oraz

budynku, wykonane zostalo z blachy cynkowej plaskie;, taczonej ze soba na rabek
stojacy, po zdjeciu dachéwki ceramicznej — karpiéwki jak wynika to z archiwainej
dokumentacjl fotograficzne).

Stan blachy po wstepnych ogledzinach jest dobry, ale pozostawienie pokrycia dachu

uniemozliwi wykonanie prawidiowo wszystkich warstw izolacyjnych oraz wykonanie

Projekt zakiada réwniez wymiang obrébek blacharskich oraz rur spustowych

Przeprowadzenie tych prac jest bezwzglednie konieczn e jest wzgledu na dalsze
wiaSciwe funkcjonowanie obiekt. _
Wainym jest réwniez aspekt ekonomiczny utrzymania obiektu, poprzez
zminimalizowanie kosztéw utrzymania samego budynku.
Opracowanie obejmuje réwniez wykonanie ocieplenia polaci dachowych zgodnego z
audytem wykonanym przez mgr inZ. Michata Scibiorka
Projektuje sie wykonanie warstw izolacyjnych oraz warstwy ocieplenia czesciowo w
polaci dachowej oraz w warstwie stropu poddasza nieuzytkowego.
Jest to zgodne z zaleceniami konstrukcyjnymi opartymi na wykonanej ekspertyzie
technicznej budynku. Zaprojektowano réwniez wzmochienie istniejacej wiezby
dachowej; ktéra do chwili obecnej nie byta odpowiednio zabezpieczona i
konserwowana. |

e wzgledu na projektowane dociazenie dachu nowym pokryciem dachéwka
ceramiczng - karpiowka nialezy wykona¢ wzmocnienie istniejacej wiezby dachowej
zgodnie z projektem konstrukcyjnym. . A
Opracowaniu podiega przebudowie istniejace wejscie od sirony temu przyleglego do
muzeum. Nowoprojektowane wejScie przeprojektowane jest ze wzgledu na
wykonanie wejScia ewakuacyjnego z poziomu Piwnicy bezposrednio na teren,
wykonanie wejscia dia niepetnosprawnych oraz pozostawienie istniejgce wejscia na

teren z poziomu parteru. Ze wzgledu na koniecznos¢ pokonania znacznej wysokosci

migdzy teren, a poziomem parteru i poziomem piwnicy zostaly Zaprojektowane
niezalezne biegi schodéw do piwnicy i na poziom parteru, Dostepnosé dia oséb

* niepelnosprawnych zostala zapewniona poprzez zaprojektowanie dzwigu

Zewnetrznego z poziomu terenu, na poziom piwnicy i poziom parteru gdzie
Zlokalizowane sg sale muzealne i ekspozycyjne.

11/4 Roboty budowlano ~ konstrukcyine dla przebudowywanego wejécia
I/ _4.1. Kategoria geotechniczna.

Wy projektu konstrukgji.
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STAROSTWO POWIATOWE

i/ _4.2. Fundamenty : w ZGIERZU
95 -100 Zgierz, ul. Sadows 6A

Fundament zaprojektowano w formie plyty zelbetowej gr.20P36am?® 6 8
warstwie chudego betonu. Beton B25(C20/25) zbrojenie wg projektu
konstrukciji.

Uwaga :

Po wykonaniu wykopu pod fundamenty, w celu zabezpieczenia gruntu przed
rozluZnieniem pod wplywem ewentuainych wéd opadowych nalezy niezwlocznie
wykonaé warstwe chudego betonu grubosci 10 cm. Skarpy wykopu zabezpieczy¢

przed osuwaniem.

1/ 4.3 SCIANY

Il 14.3.1. Sclany czeéci podziemnej i kondygnacii nadziemnej

Sciany zaprojektowano zelbetowe gr.25cm (cze$ci podziemnej) i gr.12cm
(kondygnacji nadziemnej). Scianka attyki nad wejsciem gr.12cm miejscowo
pogrubiona do 25cm. Beton B25(C20/25) zbrojenie wg projektu konstrukcii.

W44 Stropy

Stropy - piyty zelbetowe gr.12cm na poziomie parteru i gr. 10dm na poziomie
pietra. Beton B25(C20/25) zbrojenie wg projektu konstrukgji.

W/ 4.5. Schody

Schody zelbetowe wg opisu na rysunkach rzutéw piwnic i przyziemia i projekdu
konstrukcji

i1/4.6 Stror ch_nad weisciem

Na plytoe ZBIbetowej konstrukcja drewniana profilujaca spadek i korytko.
na przejécie rynny. Warstwy wg opisu na rysunku nr 7 i 8, przekroje B-B
iC-C.

I 5. ROBOTY BUDOWLANE ~ STAN WYKONCZENIOWY.

I/ 5.1. Podtogi i posadzki.

Zaprojektowano posadzki w obrgbie projektowanego WGJS(Ha proponuje sie
plytki granitowe wykoriczone ,, na ostro” oraz plytki ceramiczne antyposlizgowe
o barwie dobranej do koloru elewacji / jasna szaro$¢ , bez /.

Warstwy posadzkowe wykonat wedlug rysunku nr7i 8 !/ PRZEKROJE /

i/ 5.2 Przebudowa wezia sanitarnego

Zaprojektowano przébudowe wezia sammrhego w poziomie piwnicy .
Po wyburzeniu $cianek dzmlowych i montazu urzadzen sanitamych ,Sciany

wytozyé plytkami ceramicznymi  do wys. 2m.
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Powyzej éciany wykoriczyé tynkiem gipsowym i malowaé farbami
Z przeznaczeniem do pomieszczeri mokrych . Na posadzce - plytki ceramiczne .

STAROSTWO POWIATOWE

I/ 6.3 . Tynki wewnetrzne i malowanie wZGIERZU

. 95 -100 Zgierz, ul. Sadowa 6A
Przewiduje si¢ wykonanie napraw tynkow wewnetrznych po piefifbli&tiiinych

pracach modernizacyjnych we wszystkich pomieszczeniach.

Po wymianie instalacji c.o / prowadzonej w listwach przySciennych Mwykonaé
niezbgdne naprawy $cian oraz malowanie w koniecznym zakresie .

Po wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej nalezy wykonaé zabudowy
maskujgce z plyty g-k - dopasowane do charaktery pomieszczen- np.
dodatkowo wykoriczy¢ naklejanymi profilami sztukateryjnymi .

I/ 5.4 Tynki zewnetrzne i malowanie Zewnetrzne

Zaprojektowano nastepujacg kolejnos¢ i technologie prac :

- frezowanie powierzchni tynku terabona do réwnej powierzchni lub piaskowanie

\J : namokro w celu oczyszczenia powierzchni i stworzenia dobrej

przyczepnosci do nastepnych warstw .
-miejsca uszkodzen starego tynku skué do stabilnego podioza i zagruntowaé
preparatem Tiefgrungd- Remmers '

- zaglebienia i nieréwnosci pokryé zaprawg Grundputz — Remmers i tynkiem
podktadowym Remmers —-Grundputz

- zagruntowanie powierzchni frezowanej preparatem Tiefgrund
- ha cala powierzchnie nalozy¢ tynk renowacyjny podkiadowy
Remmeérs ~Grundputz, a nastepnie tynk zewnetrzny ‘Sanierputz
- naelementach boniowanych po wykonaniu napraw jak wyzej w miejsce tynku
zewnetrznego Sanierputz zastosowaé tynk o drobnej granulacji np. Feinputz
Cala elewacja malowana farbami krzemianowymi Keim Granital w kolorze 9295
/ jasny bez/

Il 5.5. .. Stolarka okienna | drzwiowa.

~ Przewidziano zastosowanie stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej w kolorze
perfowym ( ilos¢, podziat i spos6b otwierania wedlug zestawiei .. Wypelhienie
stolarki okiennej szybg zespolong 1,1 Wim?h — wspélczynnik infiltracii dla
okien>0,3 dla uzyskania wiasciwej infiltracji pomieszczen ( nawiewnik lub okucia
rozszczelniagjgce). Szyby antywlamaniowe P-4 . _
Projektowane okna / na wzér okien oryginainych / posiada¢ bedg podzialy z
zastosowaniem grubych szproséw | stupki Srodkowe state.
Zastosowano okiennice rozwierane — drewniane - kolor periowy .

Drzwi giéwne wejsciowe / od strony ulicy Dabrowskiego/ zaprojektowano jako
kopie drzwi oryginainych . Drzwi nowoprojektowane od strony dziedzirica
zaprojektowano na wz6r drzwi wejsciowych — podobny rysunek i podzialy .

NA ETAPIE REALIZACJI PROFILE OKIENNE , DRZWIOWE | ICH DETALE

PODLEGAJA PONOWNEMU UZGODNIENIU Z WOJEWODZKIM
KONSERWATOREM ZABYTKOW.
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Parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej w kolorze biatym-. Po
wymianie okien pozostawié¢ parapety wewnetrzne drewniane — malowaé

na kolor bialy farbg ftalowg do zastosowania wewnatrz pé‘%@?{% Igg’lATOWE
95 -100 Zgierz, ul: Sadowa 64
o . tel. (42) 719 08 84
I/ 5.6. Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe, kraty

Obr6bki blacharskie, rynny, rury spustowe do wykonania z blachy stalowej
powlekanej w kolorze grafitowym / kolor Zeliwa /

Rezygnuje sie z ;stmejqcych krat z wyjatkiem krat do pomieszczefi piwnicy —
kraty te po renowacji malowaé w kolorze zeliwa .

/5.7 Dach

Zaprojektowano nowe pokrycie dachu dachéwka ceramiczng karpiowka
angobowang w Kkolorze oegiy

Nalezy wykonaé oczyszczenie ikonserwacje zachowanych fragmentéw
lstmejqcej oryginalnej dachéwki na Scianach attyk .

1/ 5.8 Schody i balustrada schodéw

Na schowat istniejgcych — frontowych wykona¢ niezbedne prace naprawcze ,
stopme wylozy¢ kamieniem naturalnym, granit — zatarty na ostro .

Schody nowoprojektowane — od dziedzirica —stopnie wylozy¢ kamieniem
naturalnym, granit — zatarty na ostro.

Balustrada wylewana z 2elbetu, powserzchme boczne tynkowane
jak elewacja budynku , wierzch wyhzony kamieniem naturalnym — granit

gr 4cm . Balustrada azurowa z profili stalowych kutych /np. STALPLAST/
wg detalu- kolor zeliwa .

1/ 6. INSTALACJE WEWNETRZNE.

Przebudowa i remont instaladji co , elekirycznej i instalacji wentyladji
mechanicznej wg odrebnych opracowari .

I/ 7. 1ZOLACJE.

I/ 7.1. Termiczne zgodnie z wytycznymi audytu dia budynku muzeum
s Scian piwnic projektowanych - styrodur gr. 8cm
$cian piwnic budynku istniejacego — styrodur gr. 5cm

» Dachu — weina mineralna - gr. min.16i 18cm

o posadzkiw zapmjektowanym pom. technicznym - styropian
EPS100 038 - 10cm

¢ Strop miedzy pomieszczeniami — bez wymagan

o Wspdlczynnki dia okien-szyby — Uo = 1,1 W/im?K
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* Wspélczynnki dla stolarki ~ Uo = 1,3 W/m?K
STAROSTWO POVIATOWE

wg opiséw na rysunkach przekroinr 7 i 8 951 mz‘;iiz'(HE{%U
. ul, Sado
tel. 42) 719 0g gg A

V7.2, Przeciwyyi_igociowe

pionowe — izolacja powlokowa DYSPERBIT , membrana TEFOND
poziome — posadzka na plycie fundamentowej - papa asfaltowa
fermozgrzewalna, na projektowanych stropach Zelbetowych i schodach folia w
plynie,
polacie dachu i docieplany strop — folie paroizolacyjne i wiatroizolacyjne
Wg opisdw na rysunkach przekroi nr7i8

/8 . DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO POTRZEB 0SOB

NIEPELNOSPRAWNYCH.

N Obiekt zostat dostosowany dla potrzeb oséb niepetnosprawnych poprzez.
Zaprojektowanie dfwigu zewnetrznego z poziomu terenu, na poziom piwnicy i

poziom parteru, gdzie zlokalizowane sg sale muzealne i ekspozycyjne.

.9 . OCHRONA PRZECIPOZAROWA
89 . OLHRONA PRZECIPOZAROWA

Budynek kwalifikowany w calosci do ZLm .
Budynek niski — wysokosé nie przekracza 12 m.
Budynek objety adaptacjg nie spenia wielu obowigzujacych obecnie
przepiséw w zakresie ochrony Przeciwpozarowej, jednak jest to obiekt istniejgcy

A o charakterze zabytkowym, dlatego aktualne przepisy zastosowano do zakresu prac
modemizacyjnych i remontowych objetych niniejszym opracowaniem, a nie do
cafego budynku. Nalezy zaznaczyé, ze wystepujgce w obiekcie naruszenia
Przepis6w nie powodujg zagrozenia zdrowia i Zycia ludzi. Zaleca sig, aby w dalszej
kolejnosci pOdejmowahych prac remontowych i modemizacyjnych zamontowaé w
budynku system sygnalizacji pozaru.
Kiasa odporno$ci pozarowej budynky - D, konstrukcja dachu  drewniana |
zabezpieczona do niezapalno$ci preparatem FOBOS M 4 . W trakcie prac’
remontowych impregnowaé wszystkie odstaniane elementy drewniane .
Pokrycie dachu niepalne.
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i/ 10. . ZESTAWIENIE RYSUNKOW.

STAROSTWO POVW/IATOWE
Nr | Tytul rysunku L i N
1 Projekt zagospodarowania dziatki kel (32) 19%08 S00
2 Rzut piwnic 1:50
3 Rzut przyziemia 1:50
4 Rzut poddasza uzytkowego 1:50
5 Rzut poddasza nieuzytkowego 1:100
6 Rzut dachu 1:100
7 Przekr6j A-Ai B-B 1:50
8 Przekréj C-C 1:50
9 Elewacja poludniowo-wschodnia 1:100
10 | Elewacja pSinocno-zachodnia 1:100
11 | Elewacja péinocno-wschodnia 1:100
12 | Elewacja potudniowo-zachodnia 1:100
13 | Zestawienie okien
14 | Zestawienie drzwi
15 | Detale - okno O2 i drzwi D1 1:20
16 | Detal ~ balustrada schodéw 1:25
17 | Detal - okiennica 1:20
18 | Ogredzenie 1:50

i/ 11 . Wykaz zalgcznikéw.

1. Os$wiadczenie o prawie do dysponowania terenem .
2. Oswiadczenie projektantow.

3. Kopie uprawnier i zaswiadczenia o przynalezno$é do lzb.

Opracowata :
mgr inZ. arch. Maigorzata Chilewska-Grabara

/_\,__. . -
7 MALGORZATA ™.

CHULEWSKA - CRABAR A
ARCHITERT
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STAROSTWO POWIATOWE
w ZGIERZU
95 -100 Zgierz, ul. Sadows 64

tel. (42) 71908 84
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA M
91 — 433 LODZ Ul. FRANCISZKANSKA 17/25 p.414
Tel : (042) 61 61455 e-mail : mpracownia@wp.pl
www.mpracownia.pl
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
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STAROSTWO prviy ATOWE
w ZGIERZU
95 -100 Zgierz, ul, Sadowa 6A
tel, (42) 719 08 84

SPIS TRESCI

. Zakres robét dia catego zamierzenia budowlanego

. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

- Wskazanie elementéw Zagospodarowania dzialki

lub terenu, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie
bezpieczerstwa i zdrowia ludzi

. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozer; wystepujacych

podczas realizacii robét budowlanych, okreslajgce skale
i rodzaj zagrozeri oraz miejsce i czas ich wystgpienia

- Wskazanie sposobu Prowadzenia instruktazu

pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
rob6t szczegélnie niebezpiecznych

- Wskazanie &rodkéw technicznych i organizacyjnych,

Zapobiegajgcych niebezpieczefistwom wynikajgcym
Z wykonania robét budowlany‘ch, w strefach



STAROSTWO POWIATOWE
w ZGIERZU
95 -100 Zgierz, ul, Sadowa 6A
tel. (42) 719 08 84

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem i zabezpieczeniem placu budowy
Roboty rozbiérkowe

Roboty ziemne

Robot murarskie

Roboty zbrojarskie

Roboty betoniarskie

Wykonanie izolacji wodochronnej ( paroizolacii )

Wykonanie izolacji termicznej

Roboty dekarskie

Roboty zwigzane z montazem $lusarki

Roboty wykoriczeniowe wewnetrzne i zewnetrzne — sprawdzenie

.......Qv...

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie
¢ budynek Muzeum Miasta Zgierza
» budynek gospodarczy z pomieszczeniem kotlowni

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA
LUDZ1

wykopy pod fundamenty dla projektowanej przebudowy wejécia

rusztowania technologiczne ( w trakcie realizacji rob6t )

miejsca sktadowania materialéw na placu budowy

drogi komunikacyjne — mozliwosci transportu i skladowania materiatow budowlanych

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJ ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTAPIENIA
* zagrozenia zwigzane z magazynowaniem i transportem pionowym i.
poziomym sprzetu | materialéw budowlanych podczas calego procesu
budowy

¢ zagroZenia zwigzane z przemieszczaniem sig sprzetu w obrebie placu
budowy i jego bezposrednim sasiedztwie

¢ zagroZenia zwigzane z przemieszczaniem sig ludzi w czasie prowadzenia
prac budowlanych

» zagroZenia zwigzane z porazeniem pradem elekirycznym w trakcie
prowadzenia prac wymagajacych uzycia urzadzen elektrycznych



STAROSTWO PQWIATOWE

— . L w ZGIERZU
* Zagrozenla zwigzane z pracg na wysokosci podczas prag Iy OWaRiaehsA
wszelkich prac prowadzonych na wysokos$ci w rozumieniu pPEeRE oW 8I4P
prowadzonych w obrebie placu budowy i jego bezposrednim sgsiedztwie

* zagroZenia zwigzane z zanieczyszczenjem lub skazeniem Srodkami
chemicznymi

* Zagrozenia zwigzane z obstuga maszyn, narzedzi, sprzetu
Zmechanizowanego i innych urzadzer technicznych obstugujacych

poszczegbine etapy budowy podczas cafego procesu budowy

zagroZenia zwigzane z prowadzeniem poszczegbinych grup robét w czasie

prowadzenia tych robét

roboty zwigzane z Zagospodarowaniem placu budowy

roboty rozbiérkowe

roboty zwigzane z wykonaniem wykopow i pracami w wykopach glgbokich

roboty na rusztowaniach oraz prace Przy montazu i demontazu rusztowar

roboty zbrojarskie

roboty betoniarskie

roboty izolacyjne

roboty dekarskie

roboty wykoﬁczeniowe i naprawcze
roboty zwigzane z montazem Slusarki

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

...‘....‘..

Przed przystapieniem do poszczegoinych grup robét nalezy przeprowadzié
przesziolenie pracownikow w zakresie BHP obejmujace ogoine zasady BHP oraz
Zagadnienia i wymagania BHP dotyczace poszczegdlnych robét. Przeszkolenie takie
powinna Przeprowadzi¢ osoba ( osoby ) z odpowiednimi uprawnieniami. Poza tym
naiezy zapozna¢ pracownikéw z wymaganiami wynikajacymi z instrukji
montaZowych poszczegéinych materialow, wymaganiami wynikajacymi z Polskich
Norm, Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano ~
Montazowych oraz zasadami obstugi korzystania ze sprzetu i $rodkéw ochrony
osobistej. Pracownicy powinni potwierdzié odbycie przeszkolenia.

Pracownicy powinni byé Zaopatrzeni w $rodki i sprzet ochrony osobistej (atestowany)

Nalezy przeprowadzié imienny Przydziat prac oraz okresli¢ zakres odpowiedzialnogci
pracownikéw. Nalezy okreélié zasady i sposéb bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegobinie niebezpiecznymi imiennie przez poszczegébine osoby. Wymagany
instruktaz stanowiskowy powinien by¢ przeprowadzony przed przystapieniem do

pracy.
Prace wymagajace posiadania wiasciwych uprawnien wydanych przez wiasciwe

komisje kwalifikacyjne powinny by¢ wykonane przez pracownikow posiadajgcych
takie uprawnienia.
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Ny . o . . STAROSTWO POV/IATOWE
Pracownicy powinni posiada¢ aktuaine orzeczenia lekarskie o dopuszczersigiHary

okreslonych prac oraz posiada¢ kwalifikacje przewidziane dla danfd08@aimwisitadows 64
pracy. tel. (42) 719 08 §4

Nalezy udostepni¢ pracownikom do statego korzystania aktuaine instrukcje
bezpieczeristwa i higieny pracy. dotyczgce
+ wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniem wypadkami lub zagrozeniami
zdrowia i zycia judzi
» obslugi maszyn, narzedzi i innych urzadzet technicznych
» postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi
udzielania pierwszej pomocy

Instrukcje te powinny odpowiednio okresla¢ czynnosci do wykonania przed
rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej
pracy, czynno$ci do wykonania po jej zakoriczeniu oraz zasady postepowania w
sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dia Zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nalezy okresli¢ zasady uzywania oraz spos6b przechowywania i zabezpieczenia
materialéw i substanciji niebezpiecznych, sprzetu i urzadzef:.

Nale2y okresli¢ zasady postepowania przypadku koniecznosci ewakuacji ( zapewnié
odpowiednie Srodki techniczne i organizacyjne zapewniajgce sprawng komunikacje i
ewakuacje ze stref zagroZenia )

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNKAJACYM Z WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA EWAKUACJE NA
WYPADEK POZARU, AWARI | INNYCH ZAGROZEN. |

Prace nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z og6inymi przepisami BHP, przepisami
BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych, wymaganiami
wynikajacymi z instrukcji montazowych poszczeg6inych materiatow,
wymaganiami wynikajacymi z Polskich Norm, Warunkéw Technicznych
Wykonania Odbioru Robét Budowlano — Montazowych.

* Roboty i prace budowlane i organizacyjne prowadzi¢ pod kierunkiem i
nadzorem kierownikéw budowy posiadajacych stosowne uprawnienia do
penienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

» Teren budowy i teren zagrozeri odpowiednio wydzielié i oznakowaé stosownie
do rodzaju zagrozenia. _ '

¢ Do budowania uzywa¢ materialéw posiadajgcych atesty i dopuszczenia do
stosowania w Polsce.

» Zapewnié pracownikom $rodki i sprzet ochrony osobistej.

 Zapewni¢ pracownikom indywiduaine pasy narzedziowe dla narzedzi
podrecznych.

¢ Zapewni¢ wywieszony w widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy:
najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozamej, najblizszego
posterunku policiji, n_ajb!iiszegp punktu telefonicznego.



Zabezpieczyé mozliwosé dojazdu dla samochodéw ppoz, pog%’t%%’go POWL oy

ewakuacji z placu budowy. 95100 Z‘; egfj;tggdow 6
Instruktaz BHP pracownikéw — ogéiny i stanowiskowy. tel. (42) 719 gg P A

Zastosowanie sprzgtu cigzkiego wymaga sprawdzenia no$no$ci nawierzchni
istniejacych i ich ewentualnie zabezpieczenia.

Opracowaé plan ewakuacji na wypadek wystapienia pozaru, awarii jub innych
zagrozef,

UWAGA |

oraz w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada
1992 r. w sprawie ochrony PrzeciwpoZzarowej budynkéw, innych obiekto
budowlanych i terensw (Dz. U. Nr 92, Poz. 460, ze zmiang : Dz. U. Nr 102,

Opracowata :
arch. Maigorzata Chilewska-Grabara
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