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1. ZAKRES OPRACOWANIA 95-100 Zpierz, ul. Sadowa 6A
Opracowanie obejmuje projekt budowlany renowacii elewacii budynku _ustugowo.  +hiu :
Projekt przewiduje prace renowacyjne $cian elewacji budynku, wymiane czesci stolarki okiennej,
naprawe uszkodzonych fragmentéw obrébek blacharskich.
Istniejacy budynek wpisany jest do rejestru zabytkéw, dlatego tez niniejsze opracowanie zawiera
uzgodnienie dokumentacji przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
Projekt przewiduje prowadzenie prac etapami wynikajacymi z wielko$ci inwestycji oraz mozliwoéci
Inwestora.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje tylko dziatania nie wychodzgce poza obszar budynku — nie

zmienia sposobu zagospodarowania terenu,

Podstawg do sporzadzenia niniejszego projektu byto:

- Zlecenie Inwestora

- konsultacje z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw panem Wojciechem Szygendowskim
- istniejace fragmenty dokumentacji archiwalnej budynku

- wizja lokalna

- ogledziny stanu technicznego budynku

- dokumentacja fotograficzna stanu istniejacego

Uwaga — w zwiazku z brakiem dokfadnej inwentaryzacii powykonawczej wszelkie wymiary nowych
elementéw i stolarki nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ w naturze. Obmiar wykonany na podstawie
projektu archiwalnego — moga wystepowaé réznice ze stanem faktycznym.

2. LOKALIZACIA
Opracowywany budynek znajduje sie w Zgierzu, ul. Dtuga 33, dziatka o nr ewid. 28, obreb 129,

3. STAN ISTNIEJACY BUDYNKU

Opracowywany budynek jest dwu kondygnacyjny z poddaszem uzytkowym i w czesci podpiwniczony
Budynek wykonany jest w konstrukgji tradycyjnej. Wysokosci kondygnaciji piwnicy 2 m, parteru 2,92
m, pietro pierwsze 3,28 m, poddasze 2,16 m.

Sciany fundamentowe murowane z cegly. Izolacja muréw fundamentu pozioma z papy. Mury piwnic,
$ciany kondygnacji naziemnych z cegly petnej ceramicznej.

Grubosci $cian zewnetrznych | wewnetrznych noénych 75cm, 60 cm, i 45 cm.

Stropy z plyt £PS na belkach stalowych 1260. W polach o nietypowych wymiarach wykonano stropy z
ptyt ceramicznych typu Kleina gr. 12 cm, zbrojone bednarka 1x25mm w co drugiej spoinie. W
polach tych do wysokosci belek stalowych utozony gruz z betonu komdrkowego.

Posadzki wykonane z desek na legarach.

Konstrukcja wiezby dachowej drewniana platwiowo — kleszczowa. Krokwie 15/16 cm obustronnie
wzmocnione deskowaniem. Dach dwuspadowy kryty podwdijnie uktadang blacha miedziang 0,6 mm.
Pasy blachy taczone na rabek stojacy.

Okna i drzwi w budynku drewniane skrzynkowe, zniszczone. Stolarka okienna wspbtczesna z lat 60
XX wieku.

Na Scianach zewnetrznych sg zdegradowane warstwy tynku wapiennego z pézniejszymi naprawami
tynkiem cementowym oraz zniszczone boniowanie. Zastosowane farby akrylowe utrudniajg
paroprzepuszczalno$¢ i powodujg odpadanie warstw tynku. Przeprowadzone uprzednio naprawy
boniowania byty nieskuteczne.

Obrdbki blacharskie parapetéw s zniszczone, nie przymocowane do podioza.

Schody wejéciowe wykonane z piaskowca pstrego — kopulak, cze$ciowo zniszczone.

Ogdlny stan techniczny budynku pozwala na przeprowadzenie dziatah budowlanych zawartych w tym
projekcie.

4. OPIS DZII;\I:AI"J PROJEKTOWYCH
RENOWACJA SCIAN

Prace nalezy rozpocza¢ od sprawdzenia spéjnosci podfoza czyli istniejacego na budynku tynku.
Podtoze powinno by¢ noéne, réwne i oczyszczone z wszelkich elementéw mogacych prowadzi¢ do
ostabienia przyczepnosci zaprawy.

Z istniejacych Scian nalezy usunaé farby i zdegradowane tynki metoda hydropiaskowania TORBO.
Zastosowany w TORBO nowatorski system regulacji, przeptyw mieszaniny Scierniwa z wodg pozwala
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precyzyjnie dozowac jego ilos¢ podawang na powierzchnie Czyszczong W jedﬁ\fsﬂde(lczéaﬁuv,{qg_lg%{}wg 6A
do kilkudziesieciu kilograméw) oraz energie kinetyczng uderzajacych czasteczek zan%rpquyq@n@p_iq;é
i predkosci przeptywu powietrza (0,5 bara do 8 baréw). Daje to praktycznie nieograniczone
mozliwoéci dostosowania sig do rodzaju zabrudzen i odpornoéci powierzchni czyszczonej, w efekcie
ogranicza do 60% zuzycie Scierniwa. Metoda praktycznie bezpytowa, ograniczenie zapylenia o ponad
90% umozliwia prace na ostonietych siatkami rusztowaniach w ruchu miejskim i sgsiedztwie
pracujacych ludzi i urzadzen. Brak napigc elektrostatycznych umozliwia prowadzenie prac w strefach
wybuchowych. Niskie zuzycie wody (max 60l/godz). Praca w kazdych warunkach pogodowych (w
temp. pow. 55C).
Wszelkie zanieczyszczenia mikrobiologiczne i wtérnych napraw tynkami cementowymi nalezy usungé
preparatem firmy np. Optolith SLK Fungith —
Po oczyszczeniu elewacji nalezy zagruntowaé catej powierzchnie gruntem Sto Prim — Grundex —
gteboko penetrujacym i wzmacniajacym podioze.
Na grunt przewiduje sig natozenie warstw tynku podktadowego wapiennego np. firmy Optolith HMT.
Jest to specjalna wapienno - trassowa zaprawa zbrojona mikrowtdknami jako tynk wyréwnawczy i
podktadowy, charakteryzujaca sie bardzo duzg przyczepnoscia i elastycznoscig .
Nastgpnie nalezy natozy¢ cienka warstwe tynku zewngtrznego SHT - mineralnego tynku
nawierzchniowego z trasem o bardzo wysokiej paroprzepuszczalnodci i przyczepnosci.
W miejscach, gdzie pozostanie istniejacy, dobry tynk jak réwniez na pozostate naprawione miejsca
nalezy natozy¢ mase gruntujaca, szlamujaca rysy skurczowe i fakturujace powierzchnie np. Optolith
Riss — Grund.
Bonie naprawi¢ metodg naktadania tynku HMT + SHT uzyskujac istniejacy wczesniej profil.
Malowanie catej powierzchni elewacji farbami silikatowymi np. Optolith — FST Silisan w uzgodnionej
z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw — kolorystyce.
Projekt przewiduje do wysokosci ok. 3 m - wykonanie zabezpieczenia systemem antygrafiti w
technologii Nano.
Wykonac nalezy izolacje pozioma i pionowg w zejéciach do piwnic. Izolacje poziomg wykonac
metodg iniekcji cisnieniowej preparatem firmy Remmers Kiesol. Izolacje pionowa wykonaé po
oczyszczeniu podtoza i haprawie np. preparatem Pecimor 2K firmy Basf.

UWAGA: Nie malowal farba podczas bezposredniej operacji stofica, przy silnym wietrze lub
niebezpieczenstwie deszczu. By zachowa¢ wiadciwosci farby, nie nalezy jej miesza¢ z innymi
produktami. Sasiadujace powierzchnie (ceramika, szkto, klinkier, kamienie naturalne itp.) doktadnie
zabezpieczy¢ przed zapryskaniem. Nie nalezy stosowaé farby na powierzchniach lakierowanych, z
tworzyw sztucznych i poditozach z solnymi wykwitami.

Kolorystyka elewacji zostata podzielona na trzy charakterystyczne grupy.
1. Cokét budynku — kolor nr 402 Brown Derby - kolor w drugiej grupie kolorystycznej
2. Sciany budynku - kolor nr 440 Nacho - kolor w pierwszej grupie kolorystycznej
3. Gzymsy, dekoracyjne glowy - — kolor nr 423 French Vanilla - kolor w ,0” grupie
kolorystycznej
Doktadny uktad barw nalezy wykonaé¢ wg rysunkéw projektu.

UWAGA: Materialy i systemy budowlane zastosowane w projekcie moga_ by¢ zamienione na
produkowane przez inne firmy tylko pod warunkiem posiadania nie gorszych wiasciwosci i
parametréw oraz wszystkich wymaganych prawem i przepisami atestéw i aprobat.

WYMIANA STOLARKI

Projekt przewiduje etapowa wymiane stolarki okiennej. Przewiduje sie montaz dwdch typéw okien.
Na parterze nalezy wykona¢ okna drewniane skrzynkowe z zachowaniem istniejacego,
historycznego podziatu. Okna na pietrze mozna zastgpi¢ oknami drewnianymi, zespolonymi w
istniejacym uktadzie. Wszystkie okna, bez wzgledu na typ nalezy wykonac w kolorze biatym.

Przy wymianie drzwi wejéciowe do budynku nalezy zachowaé ich podziat. Nalezy wykonaé je z
drewna stosujac kolorystyke naturalng dla uzytego materiatu.

OBROBKI BLACHARSKIE

Parapety zewnetrzne oraz obrébki blacharskie uskokéw, gzymséw z blachy malowanej proszkowo w
kolorze biatym. Do parapetéw nalezy zastosowaé naktadki boczne, ktdre pozwalajg
na estetyczne osadzenie parapetdw w murze i skutecznie zabezpieczajg krawedzie boczne przed
korozja. Parapety zewnetrzne nalezy uszczelni¢ kitem bitizolowym.
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Projekt przewiduje naprawe rynien wymiane fragmentéw systemu odwodnienia n’e(l: Lné)‘avg lz9 ‘P% G\f
kolorze brgzowym.

Nalezy dobraC rynny i rury spustowe o takich przekrojach, by przeniosty ilo5¢ wody wynikajaca z
powierzchni zlewni dachu — dobrac system posiadajacy wymagane odpowiednie atesty i aprobaty.

RENOWACIA OGRODZENIA NA UL. NARUTOWICZA

Nalezy usuna¢ zdegradowane tynki. Pozostalg cze$¢ tynkéw w dobrym stanie wypiaskowaé metodg
TORBO.

Wszelkie zanieczyszczenia mikrobiologiczne i wtérnych napraw tynkami cementowymi nalezy usuna¢
preparatem firmy np. Optolith SLK Fungith.

Nastepnie zagruntowanie catej powierzchni gruntem Sto Prim — Grundex — gteboko penetrujacym i
wzmachiajgcym podtoze.

Natozenie warstw tynku podktadowego wapiennego np. firmy Optolith HMT. Jest to spegjalna
wapienno — trassowa zaprawa zbrojona mikrowtéknami jako tynk wyréwnawczy i podkiadowy,
charakteryzujaca sie bardzo duza przyczepnoscia i elastycznoscia.

Nafozenie cienkiej warstwy tynku zewnetrznego SHT - mineralnego tynku nawierzchniowego z
trasem o bardzo wysokiej paroprzepuszczalnoéci i przyczepnosci.

W miejscach, gdzie pozostanie istniejacy, dobry tynk jak réwniez na pozostate naprawione miejsca
natozy¢ mase gruntujaca, szlamujaca rysy skurczowe i fakturujace powierzchnie np. Optolith Riss —
Grund.

Malowanie catej powierzchni plotu farbami silikatowymi np. Optolith — FSI Silisan w uzgodnionej z
Wojewédzkim Konserwatorem Zabytkéw — kolorystyce.

Wykonac zabezpieczenie systemem antygrafiti w technologii Nano.

Nalezy wymieni¢ uszkodzone dachéwki na czapce ogrodzenia.

Sprawdzi¢, czy jest izolacja pozioma, w przypadku jej braku wykonac izolacje metoda iniekcji
ci$nieniowej preparatem np. firmy Remmers Kiesol.

5. ZMIANY KONSTRUKCYJINE
Projekt nie przewiduje zmian konstrukcyjnych, wymiana okien nie wplywaja na konstrukcje
istniejacych nadprozy.

6. ATESTY I APROBATY TECHNICZNE
Wszelkie dane techniczne produktéw wg zataczonych dokumentéw.

OPRACOWAL: wmgr wnE Jacek Antecki

Proy) t oraz Kigpddik Budowy
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BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWTIA

1. Inwestycja obejmuje renowacje elewacji budynku ustugowo - biurowego. Obiekt jest zlokalizowany w
Zgierzu, Jul. Dluga 33, dziatka o nr ewidencyjnym 28.

Zakres robot:

Roboty budowlane polegajg na prace renowacyjne Scian elewacji budynku, wymiang drzwi zewnetrznych
elewacji pdtnocnej na drzwi o lepszych parametrach termoizolacyjnych, wymiane stolarki okiennej na nowa,
wymiang starych rynien oraz rur spustowych z blachy na nowy system z PCV, wymiane uszkodzonych
fragmentéw obrébek blacharskich.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Dziatka o nr ew. 28 w chwili obecnej jest zabudowana. Znajduje si¢ na niej opracowywany pudynek ;

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarzal zagrozenie bezpieczefstwa i zdrowia
ludzi.

Na dzialce nie wystepujg elementy zagospodarowania mogace stwarzaC zagrozenie bezpieczefistwa i
zdrowia ludzi w trakcie wykonywania robdt.

4. Przewidywane zagroZenia wystepujace podczas realizacji robdt budowlanych

W trakcie rob6t budowlanych nie przewiduje sie wystapienia szczegblnych zagrozen. Roboty budowlane
podczas realizacji ktdrych moga pojawi¢ sie zagrozenia na kolejnych etapach:

- roboty na wysokosci zwigzane z wykonywaniem renowacji elewacji na wyzszej kondygnacji;

- prace w bezpoérednim otoczeniu rusztowan i pracy sprzetu budowlanego

5. Catos¢ robdt powinna byé konana zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie BHP podczas robdt budowlanych

(Dz.U.z2003r nr.47 poz.401 )

6. Wskazanie sposobu prowadzenia _instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robdt
szczegdlnie niebezpiecznych.

Nie przewiduje sie wystapienia w trakcie realizacji prac renowacyjnych robét szczegolnie
niebezpiecznych. Planowane jest wykonywanie robét budowlanych przez wykwalifikowang firme i sitami
Inwestora. Nie zwalnia to wykonawcy z koniecznoéci zachowania zasad BHP na budowie tj..

- prowadzenia systematycznie biezacej kontroli stanu i przestrzegania warunkéw BHP sprawowanej przez
Kierownika Budowy,

- zapewnienia osobom wykonujacym prace ochron osobistych,

- zatrudnienie na budowie sprawnego sprzetu budowlanego o odpowiednich parametrach technicznych z
aktualnym dopuszczeniem RDT, gdy jest to wymagane.

7. Wskazanie Srodkéw zapobiegajacych niebezpieczefistwom

Nie przewiduje sie wystepowania stref szczegdlnego zagrozenia zdrowia. Inwestor jest zobowigzany do
zamontowania w dostepnym miejscu tablicy informacyjnej o prowadzeniu robét budowlanych z podaniem
wazniejszych telefonéw, zapewnienia przez caly okres trwania robdt dostepu wygrodzonej czesci terenu
budowy oraz do zapewnienia na terenie budowy dostepnosci do podstawowych $rodkdw ochrony p.
poz.

Opracowanie planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia dla planowanych rob6t budowlanych zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ~ Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz.
1126z uwagi na zakres projektowanych robdt, w tym ze wzgledu na brak robdt ziemnych i niewielka
wysokoé¢ budynku, nie jest wymagane.

Nie zwalnia to jednak wykonawcy z koniecznoéci zachowania przy realizacji robét przepiséw i normatywéw
dotyczacych bezpieczenstwa higieny i zdrowia, a w szczegoinosci Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz.401) oraz Kodeksu Pracy, dziat Dziesigty -sBezpieczehstwo i Higiena Pracy" (ustawa z dnia 2 lutego
1996 r).
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ZAKIAD PROJEKTOWANIA

ZAKEAD PROJEKTOWANIA 1 KIEROWANIA BUDOWA - JACEK ANTECKI
Pracownia: 95-100 Zglerz, Plac Jana Pawla T nr3, (plac przy Urzedzie Miaste)
’ tel. 042717 34 57 tel. 0 501 573 500

T REROWANTA RO oA wwiwv.antecki-projekty. pl projekty@antecki-projekty.pl
OBIEKT PROJEKT BUDOWLANY RENOWACII ELEWACII Nr. ﬁ?/jiom
BUDYNKU USLUGOWO - BIUROWEGO

LOKALIzACJA|ZGIERZ; UL, DEUGA 33
dziatka nr ewid. 28, obreb 129 SKAL“:SUO
NAZWA PLAN SYTUACYINY - LOKALIZACIA OBIEKTU DATA: 02-2011

PROJEKTANT| mgr inz. Jacek Antecki upr. bud. nr 301/86/Wt
PROJEKTANT| arch. Marta Pingot upr. bud. nr 12/R-247/t OIA/08
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WIDOKI ELEWACII - DETALE KOLORYSTYKI 95-100 Zgiorz, ul. Sadowa 6A

Tel. 42 719- 08--84

ELEWACIA POLUDNIOWA - WIDOK

tseki
Projektent oraz Kit udowy
W specjaln. Konstr udowlane

upr. Nir 30 86 /WL
Zglerz ul. Dluga 86B m. 24



STAROSTWO POWIATOWE
w Zgierzu
05100 Zgierz, ul. Sadowa 6A
Tel, 42 719- 08- 84

ELEWACJA POLUDNIOWA - PRZYKEAD PODZIAKU I UZYTYCH MATERIAY OW

GZYMSY, DEKORACYINE GLOWY -
KOLOR NR 423 FRENCH VANILLA

SCIANY BUDYNKU -
KOLOR NR 440 NACHO

COKOL. BUDYNKU -
KOLOR NR 402 BROWN DERBY
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STAROSTWO POWIATOWE
wZgierzu
95-100 Zgierz, ul. Sadowa 6A
Tel. 42 719- 08- 84

WIDOK NAROZNIKA BUDYNKU POLUDNIOWO - WSCHODNIEGO

roj:-mt oraz Jig
specjaln. Koif
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ELEWACJA POLUDNIOWA - WEJSCIOWA
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ELEWACIA POLNOCNA - DZIEDZINIEC




OBJASNIENIA KOLORYSTYKI -

Sposéb przeprowadzenia  prac yinych $cian zostat
Wg SY Sw el yinych firmy DRYVIT.

1. COKGL BUDYNKU — KOLOR NR 402 BROWN DERBY
- KOLOR W DRUGIE] GRUPIE KOLORYSTYCZNE]

2. SCIANY BUDYNKU — KOLOR NR 440 NACHO -
KOLOR W PIERWSZE] GRUPIE KOLORYSTYCZNE)

3. GZYMSY, DEKORACYINE GLOWY - — KOLOR NR 423 FRENCH VANILLA -
KOLOR W 0" GRUPIE KOLORYSTYCZNEJ

—

ELEWACJA WSCHODNIA - BOCZNA

—

rojektant ora

——

ELEWACIA ZACHODNIA - BOCZNA

ZAKEAD PROJEKTOWANIA 1 KIEROWANIA BUDOWA, - JACEK ANTECKI
Pracownia: 95-100 Zglerz, Plac Jana PawlaIlnr3, (plac przy Urzedzie Miasta)

tel. 042 717 3457 tel. 0501 573 500

UWAGA: www.antecki-projekty.p! projekty@antecki-projeity.pi

1. NALEZY PRZESTRZEGAC ZASAD PODAWANYCH PRZEZ PRODUCENTA — FIRME DRYVIT —

DOTYCZACYCH ZABEZPIECZENIA POWIERZCHNI POKRYWANYCH TYNKIEM PRZED OBIEKT PROJEKT BUDOWLANY RENOWACII ELEWACI Nr. proj.

NASEONECZNIENIEM 1 ZAPYLENIEM ORAZ ZAPLANOWAC PRACE TAK, BY MOZNA BYLO BUDYNKU UStUGOWO - BIUROWEGO 16/2010

POKRYC TYNKIEM POWIERZCHNIE STANOWIACA ODREBNA CALOSC ARCHITEKTONICZNA LOKALIZAGJA | ZGIERZ; UL DEUGA 33

%umwumﬁsnuﬂ_.w_ SYSTEMY BUDOWLANE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE MOGA BYC inalia orewid 28, dneh 19 B
: ZAMIENIONE NA PRODUKOWANE PRZEZ INNE FIRMY TYLKO POD <<>zc?xmz NAZWA FROJEXY - WILOKLELEWACI: - SCREMAT KOLORVSTIKL | Dt

POSIADANIA NIE GORSZYCH WEASCIWOSCI I PARAMETROW ORAZ WSZYSTKICH PROJEKTANT | mgr inz. Jacek Antecki upr. bud. nr 301/86/ WL} 5

WYMAGANYCH PRAWEM I PRZEPISAMI ATESTOW I APROBAT. PROJEKTANT | arch. Marta Pingot upr. bud. nr 12/R-247/£.01A/08




