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Na podstawie art. 20 pkt.

OSWIADCZENIE
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7aswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

EOD-LTH-I7T-NJD *

Pzn Krzysztof KOZAL o numerze ewidencyjnym tOD/IE/1102/02

adres zamieszkania Zgierz ul. Lipowa 45, 85-100 Zgierz
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego oswietlenia ulicznego w Zgierzu, ul. Radosna,
obreb: 125, dziatki nr: 12/20, 13/18, 12/18, 13/11, 13/9, 12/19, 13/5,
obreb: 139, dziatki nr: 506/8, 144/13.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie zlecenia przez Gmine Miasto Zgierz,
05-100 Zgierz, Plac Jana Pawta II 16.

2. MATERIALY WYJSCIOWE

Projekt niniejszy oparto na nastepujacych danych:

- podktad geodezyjny w skali 1:500

- ustalenia robocze z inwestorem

- ustalenia robocze z PKP ENERGETYKA

- wizja lokalna terenu

- warunki przytgczenia wydane przez PKP ENERGETYKA

- aktualne przepisy i normy
3. OPIS WYKONANIA

Zasilanie projektowanego oswietlenia ulicznego projektuje si¢ kablem typu

YAKY 4 x 35 mm2 — 1 kV od zaciskéw zabezpieczenia za licznikowego w polu
odplywowym istniejacej stacji transformatorowej PKP ST Radosna (dziatka nr 12/18)
do projektowanej rozdzielni oswietlenia drogowego RO zlokalizowanej przy
istniejgcej stacji transformatorowej. Z projektowanej rozdzielni oswietlenia
drogowego RO projektuje sie kabel typu YAKY 4 x 35 mm2 — 1 kV zasilajacy
oswietlenie uliczne.

Wzdhiz projektowanych kabli nN uktadaé bednarke ocynkowana typu

Pfe/Zn 25x4 mm we wspolnym wykopie i podigezy¢ do zaciskow uziemiajacych
stupow oswietleniowych.

Oswietlenie projektowane jest oprawami sodowymi ELGO typu ACRON 100
S2/WO 100W z lampa sodowg typu NAV-T Super 70 Osram 1 z lampa sodows typu
NAV-T Super 100 Osram . Oprawy umieszczac na stupach stalowych ocynkowanych
o wysokoéci 8m nad poziom terenu typu C8/4/64/W oc z wysiggnikami
jednoramiennymi dtugosci 1,5m, kat nachylenia wysiegnika 15 stopni z malowaniem
proszkowym wszystkich cynkowanych elementéw (na przyktad produkcji
ELMONTER). Podstawy stupéw oswietleniowych zabezpieczy¢ przed czynnikami
atmosferycznymi rurami termokurczliwymi. Wneki stupéw oswietleniowych
wyposazy¢ stupowe tabliczki bezpiecznikowe na przyktad firmy POLAM-NAKL.0O



typu 6652-001 z jednym bezpiecznikiem S-311 B-6. Podiaczenie stupowej tabliczki

bezpiecznikowej z oprawa wykona¢ przewodem typu YKY 3 x 2,5 mm?2.

Zgodnie z normg PN-EN13201 przyjmuje si¢ sytuacje oswietleniowa B1, klase
oswietleniowa MES5 oraz nawierzchnie jezdni R3. Dla przyjetych parametréw drogi
luminancja musi byé wyzsza lub réwna 0,50 cd/m?® calkowita réwnomiernosé
luminancji musi by¢é wyzsza lub réwna 0,35, rownomiernos¢ wzdluzna musi by¢
wyzsza lub réwna 0,40 a przyrost progowy ol$nienia mniejszy lub réwny 15%.
Zgodnie z zataczonymi obliczeniami luminancja bedzie wynosita 0,57 cd/m?* przy
zachowaniu rownomiernosci catkowitej 0,49 i wzdluznej 0,44 przy przyroscie
progowym ol$nienia 10%, co spelnia wymogi normy.

4. UKELADANIE KABLA

Wykopy nalezy wykonywaé recznie. Kabel uktada¢ w ziemi w warstwie piasku
2 x 10 cm na glebokosci minimum 0,7m, a pod drogami i wjazdami na giebokosci
Im. Kabel przy skrzyzowaniach uktada¢ w przepustach rurowych z rury AROT typu
DVK 75, a przy przeciskach typu SRS 75. Kabel przykryé na calej dlugosei i
szerokosci folia PCW koloru niebieskiego. Folia powinna mie¢ grubos$¢ co najmnie]
0,5 mm, a jej szeroko$¢ powinna by¢ taka aby przykrywata uloZzony kabel, lecz nie
mniejsza niz 20 cm. Kabel uktadaé¢ linig falista. Ulozenie i skrzyzowania kabla z
innymi elementami uzbrojenia podziemnego terenu 1 drogami wykona¢ zgodnie z
normg PN-76/E-05125 " Elektroenergetyczne i Sygnalizacyjne Linie Kablowe -
projektowanie i budowa”. Po ulozeniu kabla i przed jego zasypaniem nalezy
wykonaé badania zgodnie z normami. Linie kablowa uwaza si¢ za nadajaca do
eksploatacji, jezeli w wyniku przeprowadzonych badan i pomiaréw stwierdzono, ze
odpowiada wymaganiom norm.
Kabel ulozony w ziemi winien by¢ zaopatrzony na catej dlugosci w trwale oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz w miejscach
charakterystycznych jak skrzyzowania, wejscia do rur itp.
Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwale napisy zawierajace co najmniej:

« symbol i numer ewidencyjny kabla

* oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy

+ znak uzytkownika kabla

* rok utozenia kabla
Kabel YAKY 4 x 35 mm2 - 1 kV ma obcigzalnos¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364-

5-523:2001 przy utozeniu w ziemi Id = 135 A co w przeliczeniu na moc przy
cos f1 §r.=0,93 wyniesie:

Pd=1,73 x 135 x 400 x 0,93 = 86,8 kW



5. OBLICZENIA

Moc instalowana:

Pi= (11 opraw x 0,115kW) + (10 opraw x 0,085kW) = 2,115kW
Io=3,28 A

Spadek napiecia - dla uproszczenia obliczen cata moc na oprawie nr L-21

373 x 2115
J\ 6 e — x 100% = 0,43 % <4 %

33 x 35 x 4002

Spadek napiecia nie przekracza wartosci dopuszczalnej AU<4%

Prad rozruchu:

2115x2
Ir: ——————————————————————— :6,58A

400x 1,73 x 0,93

Dobrano zabezpieczenie obwodu w rozdzielni oswietleniowej wktadka topikows:
BiWts — 16A Ib

Rezystancja petli zwarcia:
Rz = 2x0,373x0,892 = 0,665 Q
Prad zwarcia:

400
| P — — 601,5A> (Ibx k=16 x 2,5 = 40A)

0,665

Prad zwarcia Iz > od prgdu zadziatania zabezpieczenia BiWts - 16A w czasie t<5s
(wg charakterystyk czasowo-pradowych bezpiecznika 16A o dzialaniu szybkim) wigc
ochrona jest skuteczna.



6.0CHRONA OD PORAZEN.

Uktad: TN-C. Instalacje odbiorcze nalezy realizowaé zgodnie wlasciwymi arkuszami
normy PN-IEC 60364.

8.UWAGI KONCOWE

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi Polskimi Normami, Prawem
Budowlanym, Przepisami Budowy Urzadzen Elektrycznych, przepisami BHP oraz
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano Montazowych
Czes¢ V Roboty Elektryczne. Przed przystapieniem do roboét nalezy wystgpi¢ do
MPG o wytyczenie w terenie lokalizacji realizowanych urzadzen. Po wykonaniu
robot, a przed zasypaniem nalezy zglosi¢ wykonanie urzadzenia do MPG celem ich
zarejestrowania na mapie geodezyjnej. Czynnosci wykonywane przez geodet¢ na
budowie powinny by¢ potwierdzone wpisami do dziennika budowy. Wykonywac
reczne przekopy kontrolne 1 zachowywaé odleglosci normatywne. Przed
przystapieniem do robodt usunaé istniejace krzaki. W rejonie istniejacego
zadrzewienia wykonywaé recznie bez naruszania systemu korzeniowego. Przed
przystgpieniem do robdt uzyskaé zgode wiascicieli dzialek, przez ktore bedzie
przebiegat kabel nN na ulozenie kabla po ich terenie. Inwestor uzyska zgody w
swoim zakresie. Prawa 0sob trzecich nie moga by¢ naruszone. Wszystkie stosowane
materialy i urzadzenia musza posiadaé aktualne atesty 1 aprobaty techniczne
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie jak i1 atesty PZH. Dopuszcza sie¢
zastosowanie materiatow innych producentdéw spetniajacych okreslone w niniejszym
opracowaniu wymagania i parametry. Przed zalgczeniem napigcia odbiorca energii
elektrycznej zobowigzany jest przedtozy¢ w PKP ENERGETYKA pozwolenie na
budowe o$wietlenia. Projekt budowlany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r stanowi jedynie podstawe do wydania decyzji o
pozwoleniu na budowe.

Przystepujacy do przetargu, przed podpisaniem umowy powinien zapoznaé sie¢ z
dokumentacjg przetargows i zaakceptowaé wszystkie dokumenty wchodzace w jej
sktad. Z samego faktu uczestnictwa w przetargu wynika, iz Wykonawca zobowigzuje
sie do zrealizowania zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa, kompletne]
i nalezycie dziatajacej instalacji. Wykonawca nie bedzie mégl w podzniejszym
terminie ubiegaé sie o dodatkowe wynagrodzenie motywujac to ztym zrozumieniem
dokumentacji, lub ewentualnymi brakami. Uczestnicy przetargu powinni powiadomic
o ewentualnych niejasnosciach, brakach 1 sprzecznosciach, ktore moglyby
ewentualnie zaistnie¢ w dokumentacji, ktora zostata im przekazana. W wycenie
nalezy uwzgledni¢ wszelkie koszty zwiazane z zapewnieniem bezpieczenstwa i
higieny pracy na budowie.

Rysunki i cze$¢ opisowa sa dokumentacjami wzajemnie uzupeiniajacymi sie.
Wszystkie elementy ujete w czescei opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz



pokazane na rysunkach a nie ujete w czesci opisowej winny by¢ traktowane jakby
byly ujete w obu. W przypadku watpliwosci co do interpretaciji projektu, Wykonawca
przed ztozeniem oferty powinien wyjasni¢ z Inwestorem, ktdry jako jedyny jest
upowazniony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstepstw.
Wykonawca winien by¢ uprawniony do wykonania instalacji objetej opracowaniem.
Na wykonawcy spoczywa obowiazek powiadomienia i/lub zwotania przedstawicieli
w celu odbioru wykonywanych robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za
uwzglednienie w ofercie wszystkich prac niezbednych do ukonczenia robot, nawet
jesli nie sg one opisane czy pokazane na rysunkach.

Jaawy i robot
by {ibaynierskiej
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IFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA (BIOZ)

1. Zakres robot oraz kolejnosé realizacji

Zakres robot obejmuje wykonanie oswietlenia ulicznego.

Przed przystgpieniem do robét nalezy odebraé protokolarnie front robdt od

generalnego wykonawcy lub inwestora.

Stan robét budowlanych 1 wykonczeniowych powinien byc¢ taki, aby roboty

elektromontazowe mozna bylo prowadzié bez narazenia instalacji na uszkodzenia, a

pracownikdéw na wypadki przy pracy.

Roboty prowadzi¢ w stanie bez napieciowym.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace roboty podstawowe:

- wytyczenie geodezyjne trasy kabli i lokalizacji stupdw oswietleniowych,

- przygotowacé drogi dojazdowe do poszczegolnych stanowisk,

- przygotowac stanowiska pracy brygad oraz sprzetu cigzkiego,

- rozwie$¢ materialy na poszczegdlne stanowiska,

- skompletowa¢ i zamontowac elementy linii,

- przygotowaé i ustawié sprzet technologiczny potrzebny przy wykonywaniu
robot zasadniczych,

- ustali¢ i zapewnic¢ tgczno$é i sygnalizacje

- ustali¢ z wladzami drogowymi oznakowanie i ewentualne wstrzymania ruchu
w miejscach skrzyzowan drog z trasa, na ktorej beda prowadzone roboty,

- rozstawic sprzet ochronny, ostrzegawczy i informacyjny,

- uzgodnié¢ z odpowiednia jednostka energetyczna wylaczenia i nadzor

- wykonanie rowdéw kablowych

- §ciany wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem

- wykopy w miejscach dostepnych dla 0séb nie zatrudnionych przy robotach
nalezy zabezpieczy¢ poreczami ochronnymi zaopatrzonymi w napis
,OSOBOM POSTRONNYM WSTEP WZBRONIONY” a w nocy —
czerwonymi swiattami ostrzegawczymi,

- w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy
szczelnie przykry¢ balami,

- w miejscach przej$¢ przez rowy nalezy ustawi¢ pomosty o szerokosci
dostosowanej do intensywnosci ruchu,

- ustawienie zlacz i tablic,

- utozenie bednarki, kabli,

- ustawienie stupow o$wietleniowych

- uktadanie rur ochronnych,

- wciaganie kabli w rury,

- ulozenie montaz konstrukeji wsporczych 1 uchwytow,

- montaz sprzetu 1 osprzetu,

- faczenie przewodow,



- podejscia do odbiornikow,

- przytaczanie odbiornikow,

- ochrona przed porazeniem,

- ochrona antykorozyjna,

- podtaczenie urzadzen,

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,

- wykonanie pomiarow kontrolnych, rezystancji izolacji kabli 1 urzadzen,
skutecznosé ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji uziemien,

- wykonanie przytaczen instalacji o$wietlenia ulic do sieci elektroenergetycznej,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej i protokotow odbiorow,

- przekazanie wykonanej instalacji oswietlenia ulic do eksploatacji

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na terenie objetym robotami budowy oswietlenia ulic znajduje sie droga jezdna,
chodnik dla pieszych, drzewa i krzewy, kable ziemne n.n. i §.n., linia napowietrzna
n.n. i §.n., cieplociag, gazociag, wodociag, kanalizacja , telefon, budynki mieszkalne,
ustugowe, gospodarcze itd.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki, ktére moga stwarzaé
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Droga jezdna, chodnik dla pieszych, drzewa i krzewy, kable ziemne n.n. i s.n., linia
napowietrzna n.n. i $.n., cieplociag, gazociag, wodociag, kanalizacja, telefon,
ogrodzenia dziatek, roboty prowadzone przy innych inwestycjach, poruszajace si¢
pojazdy i ludzi, wykopy itd.

4.Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych

W czasie realizacji robdt budowlanych moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia:
wadliwy lub niebezpieczny montaz rusztowan oraz ich zamocowanie mogg zagrazaé¢
ludziom, osuwanie sie wykopdw, porazenie pradem elektrycznym, brak zabezpieczen
poreczami i wygrodzenia stref niebezpiecznych dla ludzi mozZe prowadzi¢ do
zagrozenia wpadniecia do wykopu, brak odpowiedniego transportu moze by¢
zagrozeniem dla ludzi, pracujacy sprzet, silne wiatry, zta widoczno$¢, $niezyca, mgla,
obfite opady deszczu, wytadowania atmosferyczne, odwilz oraz mroz, brak barierek
zabezpieczajgcych moze doprowadzi¢ do upadku z wysokosci, brak nadzoru nad
robotami elektrycznymi, oraz przy uzyciu sprzetu elektrycznego, brak nadzoru nad
pracownikami poruszajacymi si¢ po terenie budowy itd. W ziemi moga znajdowaé
elementy infrastruktury nie naniesione na mape, ktore nie zostaly zinwentaryzowane.
Uzywanie nie atestowanego i z nieaktualnymi badaniami technicznymi sprzetu. Nie
stosowanie do zasad okreslonych w przepisach BHP.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do instruktazu nalezy sprawdzi¢, czy pracownicy, ktorzy
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beda pracowaé maja wazne badania oraz aktualna grupe BHP (SEP) dopuszczaja do
rob6t elektrycznych w danym zakresie, w czasie instruktazu nalezy zwrocié
szczegdlna uwage na techniki montazu i demontazu oraz sposéb wykonywania robdt,
nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na obstuge narzedzi i maszyn elektrycznych oraz
na sposéb transportu materiatéw budowlanych, wykaz robot szczegblnie
niebezpiecznych podano w art. 2la, ust 2 Prawo budowlane oraz w & 6
rozporzadzenia ministra infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. Dz. U. Nr 120.
Kierownik rob6t winien réwniez posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane.

6. Wskazanie $rodkéw techmnicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstvom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegélmego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Srodkami technicznymi zapobiegajacymi wypadkom sa barierki zabezpieczajace
przed upadkiem z wysokosci oraz siatki zabezpieczajace przed spadajacym gruzem i
innymi przedmiotami, a takze oznaczenie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych.
Nalezy wykonaé szalunki wykopéw zabezpieczajace przed osuwaniem ziemi oraz
pomosty przejéciowe nad wykopami. Strefy zagrozenia muszg zosta¢ oznakowane i
wylaczone z uzytkowania dla oséb postronnych. Pracownicy muszg posiadac
odpowiednia odziez ochronng, rekawice robocze,  kaski ochronne, sprzet
asekuracyjny itd. Pracownicy wykonujacy roboty musza posiada¢ odpowiednie
uprawnienia do wykonywania robdt, musza uzywac narzedzi i sprzetu posiadajacych
aktualne badania. Sprzet ochronny powinien by¢ trwale oznakowany i posiada¢ cechy
przeznaczenia i date badan okresowych. Do srodkéw organizacyjnych nalezy Scisty
podzial pracy, przeszkolenia pracownikéw oraz sprawdzenie ich przydatnosci do
pracy. Wszystkie prace budowlano-montazowe winny by¢ wykonywane zgodnie
harmonogramem realizacji prac w celu unikniecia réwnoczesnego wykonywania
robdt wzajemnie sie wykluczajacych. Zaplecze budowy winno by¢ wyposazone w
podreczng apteczke zawierajaca niezbedne érodki opatrunkowe, dezynfekujace,
ratunkowe itp. oraz instrukcje pierwszej pomocy, niezbedny sprzet gasnicy oraz
instrukcje przeciw pozarowa. Na budowie powinny by¢ oznaczone drogi
ewakuacyjne. Pracownicy winni zosta¢ takze przeszkoleni na wypadek pozaru czy
awarii oraz w udzielaniu pierwszej pomocy w naglych przypadkach, a takze jak
najszybciej opusci¢ miejsce robdt najkrotszg droga.

7.Miejsce przechowywania materialéw niebezpiecznych.

Przy robotach elektrycznych nie przewiduje sie stosowania materialow
niebezpiecznych.

8.Miejsce przechowywania dokumentow budowy.

Miejscem przechowywania dokumentéw zwiazanych z budowa bedzie biuro

kierownika budowy.

techn. Krzysz of Kozal

upr. projektant or
W specjalnosci ins
w zakresie sieci |
Upr Nr 186/89
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ELGO Lighting Industries S.A. Edytor tukasz Wroblewski
Telefon +48(22) 756 64 47

Stara lwiczna
faks +48(22) 756 64 10

ul. Stoneczna 116A
05-500 Piaseczno e-Mail lukasz.wroblewski@brilum.pl

Ulica /Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szeroko$é: 6.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, g0: 0.070)

Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

14
@) s
(1
= 1 , |
o ., 0.70m 1
[ lO.OO ’35,100 m (2)

ELGO-GRUPA BRILUX ACRON10082/WO 004759

ACRON100S2_100_t3Ap_szyba
Strumien swietiny (Oprawa): 7457 Im Wartosci maksymaine mocy oswietleniowej

Oprawa:

Strumien swietlny (Lampy): 10700 Im przy 70° 422 cd/kim

Moc opraw: 115.0 W przy 80°: 35 cd/kim

Rozmieszczenie: _ jednostronnie na dole przy 90°: 1.98 cd/kim

Odstep stupa: 35.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowsa przy

Wysokaos¢ montazu (1) 8.177m zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Wysokos$¢ punktu $wietlnego:  8.000 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy

Nawis (2): -0.653 m o$wietleniowej G3.

Nachylenie wysiegnika (3): 15.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
0.000 m o$lepiania D.6.

Diugosc¢ wysiegnika (4):

.
Strona 8



ELGO Lighting Industries S.A.
Stara lwiczna

ul. Stoneczna 116A

05-500 Piaseczno

ELGO-GRUPA BRILUX ACRON10052/WO
004759 ACRON100S2_100_t3Ap_szyba
Numer artykutu: ACRON10052/WO 004759
Strumien Swietlny (Oprawa): 7457 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 10700 Im

Moc opraw: 115.0 W

Klasyfikacja oswietler CIE: 100

Kod Flux CIE: 52 86 100 97 69
Wyposazenie: 1 x NAV-T 100W OSRAM
(Czynnik korekcyjny 1.000).

e L )
m&i Lighting Incusiies sa

Edytor tukasz Wroblewski

Telefon +48(22) 756 64 47

faks +48(22) 756 64 10
e-Mail lukasz.wroblewski@brilum.pl

Ulica 2/ Lista opraw

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu odwietlen.

A
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ELGO Lighting Industries S.A.
Stara lwiczna
ul. Stoneczna 116A

05-500 Piaseczno

Lighiing Incustties s.a.

Edytor tukasz Wroblewski

Telefon +48(22) 756 64 47

faks +48(22) 756 64 10
e-Mail lukasz.wroblewski@brilum.pl

Ulica 2 / Wyniki szczegotowe

8.00m

l

!

0.00

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pol oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugoéé: 35.000 m, Szeroko$¢: 6.000 m
Statka: 12 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME4b

Wartoéci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Speinione/nie spetione:

35.00 m

Skala 1:294

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spemione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
0.78 0.45 0.60 15 0.55
=075 =040 2050 <15 =050

A
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ELGO Lighting Industries S.A.
Stara Iwiczna

ul. Stoneczna 116A

05-500 Piaseczno

Lighting Indusiies s

Edytor tukasz Wréblewski

Telefon +48(22) 756 64 47

faks +48(22) 756 64 10
e-Mail lukasz.wroblewski@brilum.pl

Ulica 2 / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Obserwator 1/ [zolinie (L)

......... \0,42\__/0'42 —— 6.00 m
. 063
063—_—
\0 o1 063 e 0EL Pt 057
i ’ 1.05
) 1.26
h 0.00
35.00m

Siatka: 12 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, g0: 0.070

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:

Warto$ci zadane wedtug klasy ME4Db:

Spetnione/nie spetnione:

Wartosci Candela/m? Skala 1: 294

L, [ed/m?] uo ul Ti %]
0.78 0.45 0.60 15
=0.75 z0.40 = 0.50 =15

b
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Lighting indusiries s.a.

Projekt 330-2013
ELGO Lighting Industries S.A. Edytor Lukasz Wréblewski
Stara lwiczna Telefon +48(22) 756 64 47
ul. Stoneczna 116A faks +48(22) 756 64 10
e-Mail lukasz.wroblewski@brilum.pl

05-500 Piaseczno

Ulica 2 / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Obserwator 2 / [zolinie (L)

““““““““ 046046 04— ] ~  Teoom
)
¢ \0 69/0 69“#/ /
(. 92__,_/""\—0 92 —
) 082, o /
0.00

b—t —

35.00 m

Wartosci Candela/m?, Skaia 1: 294

Siatka: 12 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, g0: 0.070

L, [cd/m?] uo Ul T [%]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.84 0.45 0.64 9

Wartosci zadane wedtug klasy ME4b: =075 20.40 = 0.50 <15
Spetnione/nie spetnione:

~

Strona 12



Stupy oswietleniowe

Lighting poles

maksymalna powierzchnia
wiatrowa (m?)

O | e e e LS Tt Lo ey | e e
: ol sl os

_Paekro)
Prafile
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it
o g
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T _‘ elmonter.
S g J —
www.elmonter.pl - tel, +48 (063) 274 30 30




5.6.2014 ACRON 100

ACRON 100

Charakterystyka

Profesjonalne oprawy o$wietlenia drogowego o przemyslanych i nowoczes nych rozwigzaniach konstrukeyjnych
pozwalajgcych na dobor i zmiang parametrow $wiellnych, przeznaczone do wysokopreznych lamp sodowych i

metalohalogenkowych.

Oprawy posiadajg dopuszczenie do stosowania na terenach kolejowych wydane przez Biuro Energetyki firmy PKP
Poiskie Linie Kolejowe S.A

#~Pobierz atest

Opis techniczny

: » korpus oprawyzazony z cze$¢ gomnej i doinsj potaczonych stalowymi zawiasami, wykonany z
wysokocisnieniowego odlewu aluminiowego, malowany metodg proszkowa

» klamra zaluminium szczelnie zamykajgca korpus

« kloszzpoliweglanu (PC) lub szyba ze szkia harlowanego

+ elektropolerowany jednoczesciowy odbiysnik ttoczony zaluminium o najwyzszej czystosei

5 uszczelka poliuretanowa wylana na krawedz klosza/szyby orazna kraweda gornej czesci korpusu

— « filtr umoziwiajacy wyréwnywanie ciénienia pomiedzy wnetrzem oprawy i otoczeniem bez zasysania nieczystosci

blokada zabezpieczajgca korpus przed zamknigciem podczas wykonywania zabiegow konserwacyjnych

piyta montazowa z kompletnym osprzetem elekirycznym i oprawka Zrédta Swiatla

pionowa i pozioma regulacja polozenia oprawki wzgledem powierzchni odblysnika

statecaniki magnetyczne lub elektroniczne

uktad zapionowy szeregowo-rownolegly w oprawach z oznaczeniem ,U”

zintegrowane elekironiczne uktady zasilania DRIVECO marki ELGO zamiast fradycyjnego osprzetu, zfunkcjg

redukcji mocy o ok. 40%, sterowane cyfrowo lub analogowo

Zastosowanie

oswietlenie terendw otwartych o roznych wymaganiach o$wietleniowych, tj. drogi gtowne, dojazdowe, osiedlowe, place,
mosty, itp.

Dane techniczne i opcje wykonania

Moc Trzonek  Klasa
Indeks Model Zrédio $wiatla 2rédia <o Statecznik
Lh lampy ochronnoséci
Swiatla
ACRON 100_odblysnik ioczony
o WOBOAT" pcrON 10081, PC sow  E27 ) magnetyczny
3o VOOP4T" acRON 10081, szpba sow  E27 | magnetyczny
o WO acrON 10082, PO sow  E27 I magnetyczny
1 NOBORT™ scRON 10082, 238 sow  E27 magnetyczny
e WOOOAT pcroN 10081, PC 70w E27 | magnetyczny
vy VOB AcRON 1008R1, PC, reg. mocy 70w E27 | magnetyczny
1o WOGOAT- AcRON 10081, s7vba 7ow  E27 | magnetyczny
YU-WO0047- ACRON 100SR, szyba, reg. 70w E27 | magnetycany
47 mocy
o OO0 acrON 10082, PC ow E27 i magnetycany
YHWO094T- acrON 1008R2, PC, reg. mocy 7ow  E27 I magnetyczny
YU-WO0047- ACRON 10052, szyba 70W  E27 I magnetyczny
45
YU-WO0047- ACRON 100SR2, szfa, reg. 0w E27 magnetczny
49 mocy S
ve VOOOAT acrON 10081, PC 100W  E40 | magnetyczny
YL-WOD04T- ACRON 100SR1, PC, reg. oSy wysokoprema fampa  100W  E40 | magnetyozny
X - sodowa z barikg przez.

TH-WOOD4T" cRoN 10081, s2yba 100w E40 | magnetyczny
YU-WQ0047- ACRON 100SR1, szyba, reg. 100W  E40 | magnetycany
61 mocy
S5 WO904T acroN 10082, PC 100W  E40 I magnetyczny
¥ WOO04T AcRON 1008R2, PC. reg. mooy 100W  E4D magnetyczny
;;J'WOOO47'ACRON 10082, smvba 100W  E40 I " magnetyczny
YU-W00047- ACRON 100SR2, szba, reg. 100w E40 1 magnetyczny
63 mocy
;/;J-WOOOW- ACRON 10081, PC 150W  E40 ! magnetyczny
;'BU'WOODW' ACRON 100SR1, PC, reg. mocy 150W  E40 | magnetyczny

/3

http:/fwww.brilum.pl/produkty/elg o/oswietlenie_zewnetrznefoprawy_drogowe/do_lamp_wysckopreznych/ACRON_1 00/print
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htto://vww. brilum.pl/produkty/elg o/oswietleni e_zewnetrzne/oprawy_drogowe/do_lamp_)

ACRON 100

89

YAWOO0ET" acron 100Us2, 520 7ow  E27 I magnetyczy
;";‘WOOO” ACRON 100US2, PC wysokoprema lampa  7OW  E27 I magnetyczny
L sodowa zbankg przez.

YUWO00ST poRoN 100US1, 5208 100w E40 | magnetyczny
Y-WO0OBT" pgroN 100US1,PC 100w E40 | magnetycny
Y1-WOO0ST- acRON 100US2, szpba 100w E40 magnetyczny
YU-WOORET- pcron 100US2, PC 100w E40 I magnetyczny
;rlé).woooes?- AGRON 100US1, szpba 150w E40 | magnetyczny
T-WOOOET- scroN 100US1. PC 150w E40 | magnetyczny
YU-WO0067-

78 ACRON 100US2, szzha 150w E40 I magnetycany
JLHWO00ST- AcRON 100US2,PC 150w E40 I magnetyczny

Sposob montazu

montazna pionowym stupie o $rednicy 42 = 60mm lub wysiegniku poziomym nachyonym pod katem 0° = 30°
do plaszczyzny drogi
regulowany uchwyt montazowy, umoziwiajacy ptynng zmiang kata nachylenia oprawy w stosunku do plaszczyzny
drogi: przy pionowym siupie 0° f+15°, przy wysiggniku poziomym -10° / +5°; na zyczenie Klienta moziwa
dodatkowa regulacja kata nachyienia o ok. -1 5°/+5° przy wysiggniku poziomym

Informacje dodatkowe

regulator mocy w oprawach zomaczeniem ,R”, kiory zapewnia w godzinach zmniejszonego natezenia ruchu
obnizenie poboru mocy o ok. 40% (warto$¢ strumienia swietinego uzalezniona od poziomu poboru mocy)
na zyczenie wersje ACRON 100 zkloszem szklanym wypuklym, szczegotowe rozwigzania techniczne w
uzgodnieniu zproducentem

standardowa wersja kolorystyczna oprawy. korpus

(ciemnoszary)
na zyczenie dosigpne inne wersje kolorystyczne zgodne z paleta RAL , szczegdly w uzgodnieniu z producentem

powierzchnia boczna narazona na wiatr ACRON 100 zkloszem - 0,113m?, ACRON 100 zszybg - 0,099m?

gomy - RAL 7040 (jasnoszary), korpus dolny - RAL 7043

Wymiary

Produkty podobne

ACRON 220 ACRON 200 ACRON 50 LEDANEW LEDA, LEDA mercury LUNAOUSa LUNAOUSb LUNA
train NOVUM STRADA AURA

Polecane zrodia swiatta

BRIPOWER MH-27 BRIPOWER MH-27 (50W)

BRIPOWER MH-40 BRIPOWER SODIUM BRIPOWER SODIUM PLUS

wysokopreznychACRON_1 00/print 33



Al Przyjazna
Klientowi

Firma

ﬁ PKP ENERGETYKA

kodz, dnia 25 marca 2014 .
ERD2 -5716-039/W /14

Gmina Miasto Zgierz
Plac Jana Pawla li 16
95 - 100 Zgierz

WARUNK! PRZYLACZENIA
stanowigce zatgcznik de umowy o przyfaczenie nr ERD2-5716-039/U/14

PKP Energetyka S.A. Oddziat w Warszawie - Dystrybucja Energii Elekiryczrej - £odzki Rejon

Dystrybucji podaje warunki przylaczenia do sieci dystrybucyjnej urzadzen oswietlenia ulicy Radosnsj w
Zgierzu (dz. nr ewid. 12/18, 12/19, 12/20, 13/5, 13/9, 13/11, 13/18, 13/21, 144/13, 506/8). Obiek! zostat
zakwalifikowany do V grupy przytaczeniowe;j.

Tytut prawny do obiektu: Wypis z rejestru gruntéw.

1.

Przydziela sie moc przytaczeniowsg 2 kW przy napieciu zasilajgcym 3 x 230 / 400 V, ktdra nie moze
by¢ przekroczona, jak réwniez odstgpowana w czesci lub w calosci innym uzytkownikom bez
uprzedniej zgody PKP Energetyka S.A. Oddziat w Warszawie - Dystrybucja Energii Elektrycznej -
L.édzkiego Rejonu Dystrybucii.

Miejsce przytaczenia: pole odpiywowe nn w stacji transformatorowej PKP ST Radosna
zabudowanej na dziafce nr ewid, 12/18.

Miejsce dostarczenia energii elektrycznej: zaciski .pradowe licznika pomiarowego energii
elektrycznej zainstalowanego w polu odplywowym w stacji transformatorowej PKP ST Radosna
zabudowanej na dziafce nr ewid. 12/18, w kierunku instafacji Odbiorcy.

4. Zakres przebudowy przytacza z napowietrznego na kablowe umozliwiajacy przytaczenie:
4.1 W czesci Przedsigbiorstwa Energetycznego

1) w stacji transformatorowej PKP ST Radosna przygotowac pole odplywowe do podigczenia kabli
wewnetrznych linii zasilajgcych (wiz) urzadzenia oswietlenia ulicy,

2) w polu odplywowym wymienionym w pkt. 4.1.1) zainstalowac¢ licznik pomiarowy 3-fazowy
w ukfadzie bezposrednim, zabezpieczenie przedlicznikowe i zalicznikowe dostosowane do mocy
umowney,

4.2 W czeéci Podmiotu Przytaczanego

1) opracowaé projekt budowlano-wykonawczy wewnetrznej linii zasilajgcef (wlz) od stacji
transformatorowej PKP ST Radosna do urzgdzer odbiorczych oswietlenia ulicy,

2) wybudowac¢ wewnetrzng linie zasilajgcg (wiz) od stacji transformatorowej PKP ST Radosna do
urzadzen odbiorczych oswieflenia ulicy,

3) wykonac instalacje odbiorczg oswietlenia ulicy,

4) wykonac¢ pomiary rezystancji izolacji i skutecznodci .ochrony przeciwporazeniows/ porzytaczanei
instalacji odbiorczej. Protokoty dostarczy¢ do Sekcji Zasilania Elektroenergetycznego w todzi,

5) na w/w prace uzyskaé wszelkie wymagane przepisami prawa zgody i zezwolenia.
o QOchrona od porazeri w obwodach nn - samoczynne wytaczenie zasilania w istniejgcym

uktadzie sieci TN-C-S.

5. Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo — rozliczeniowego:

1) ukiady pomiarowe naiezy zainstalowac na napieciu przylgczenia okresionym w pkt. 1,

2) uklad pomiarowo-rozliczeniowy powinien byé przystosowany do zdalnege odczytu danych przez
PKP Energetyka S.A.
a) powinien umozliwiac rejestrowanis i przechowywanie w pamisci pomiardw mocy czynnej 15-

PKP ENERGETYXKAS.A. Sad Rejoncwy dla m. st. Warszawy
QOddziat w Warszawie Xl Wydziat Gospodarczy

- Dystrybucja Energii Elektrycznej Krajowego Rejestru Sadowego

ul. Stawinska 7/9; 01-218 Warszawa numer KRS 0000322634

tddzki Rejon Dystrybucii NIP: 526-25-42-704

ul. Tuwima 28, 90-002 £6dz REGON: 017301607-00232

tel. (+48 42) 205 5378 Kapitat zaktadowy:

fax. (+48 42) 205 57 30 788 193 790.00 zt

a.zrobek@pkpenergatvka. pt (wptacany w catosci)




10.

minutowej przez co najmniej 63 dni (nie dluzej jednak niz dwa okresy rozliczeniowe)
I automatycznie zamykac okres rozliczeniowy,
b) umozliwia¢ transmisie danych nie czesciej niz raz na dobe,
¢) umozliwia¢ lokainy peiny odczyt uktadu pomiarowego w przypadku awarii tgczy transmisyjnych
lub w celach kontrolnych.
Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spetnia¢ wymagania okreslone w obowigzujgcych
przepisach dotyczacych kompatybilnosci elektromagnetycznej.
Dane dotyczace sieci dystrybucyjnej:

1) Napiecie znamionowe sieci -04kV
2) Ukiad pracy sieci zasilajacej -TN-C
3) System ochrony od porazen w sieci — samoczynne wytgczenie zasilania.

4) Wymagany stosunek poboru mocy biernej do czynnej w migjscu dostarczenia nie moze by¢
wiekszy niz tgp=0,4

Mozliwosci dostarczania energii elektrycznej w warunkach odmiennych od standardowych..

W przypadku stwierdzenia przecigzen elementéw sieci, probleméw napieciowych lub wylgczen

powodujgcych awaryjny ukfad pracy sieci, PKP Energetyka zastrzega sobie prawo do ograniczenia

mocy lub catkowitego wytgczenia przytacza do instalacji Podmiotu Przytaczanego.

Wymagania w zakresie zabezpieczenia sieci przed zakidéceniami elektrycznymi.

1) Instalacje Podmiotu Przytaczanego nie mogg wprowadzaé zakiocen do sieci PKP Energetyka,
instalacji i sieci innych odbiorcéw ani tez powodowaé pogorszenia standardéw jakosciowych
energii elektrycznej okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007r. (Dz.
U. nr 93 poz. 823 z 2007r.)",

2) Urzgdzenia przylaczone do sieci rozdzielczej PKP Energetyka winny posiada¢ atesty iub
homologacje oraz certyfikaty i znaki bezpieczenstwa.

Inne wymagania i ustalenia:

1. dotyczace projekiu budowalnego:

a) realizacja przytgczenia wymaga opracowania przez Podmiot Przylgczany projektu budowlano-
wykonawczego, ktory przed przystapieniem do realizacji inwestycji podiega uzgodnieniu przez
PKP Energetyka S.A. Oddziat w Warszawie — Dystrybucja Energii Elektrycznej t.odzki Rejon
Dystrybucji pod wzglgdem zgodnosci z warunkami przytaczenia, Dokumentacja projektowa
powinna zawieraC opis przewidzianych do zastosowania urzgdzenia, aparatury tgczeniowej,
aparatury zabezpieczajgcej, schematy, rysunki techniczne, obliczenia projektowe,

b) ww. projekt powinier: by¢ wykonany w oparciu o niniejsze warunki przytaczenia, IRIESD spotki
PKP Energetyka S.A., Polskie Normy, wiedze techniczna i obowigzujace przepisy

c) Podmiot Przytaczany ponosi odpowiedzialno$¢ za projekt i instalacje zabezpieczen
chronigcych instalacje odbiorczg przed skutkami pradow zwarciowych, napie¢ powrotnych po
wytgczeniu zwar¢ w systemie oraz innymi oddziatywaniami zaktocen systemowych,

d) podziat zadann miedzy stronami, sposdb realizacji prac projektowych i budowlano -
montazowych, terminy ich wykonania oraz wielko$¢ opiaty za przytaczenie okresla umowa
o przylgczenie.

@) harmcnogram realizacji przytgczenia do sieci dystrybucyjnej:

Lp. Zakres prac Termin rozpoczecia
Rozpoczecie prac budowlano- N . \

1 montazowych Po podpisaniu umowy przytaczeniowe]

3 Zakonczenie prac budowlano- | 14 dni po otrzymaniu Zgfoszenia gotowosci
montazowych uruchomienia posiadanej instalacji odbiorczej

4 Fierwsze podanie napiecia na instalacje Zgodnie z pkt. 10.2 Warunkéw Przytgczenia




11.

12.

13.
14.

2. dotyczace zatgczenia napigcia i wspdtpracy ruchowej:

a) po zakonczeniu budowy a przed zatgczeniem napiecia instalacji odbiorczej Podmiot
Przytgczany ziozy do PKP Energstyka S.A. Oddziat w Warszawie — Dystrybucia Energii
Elektrycznej todzki Rejon Dystrybucji Zgioszenie o gotowosci zataczenia napigcia na instalcje,

b) do ww. zgtoszenia nalezy dofaczy¢ dokumenty wymagane przez PKP Energetyka przed
pierwszym podaniem napiecia, zakres dokumentéw do uszczegolowienia na etapie raalizacji
instaiacji,

c) w przypadku pozytywne] weryfikacji ziozonych ww. dokumentéw ocraz zakonczonego
zwynikiem pozytywnym odbioru instalacji abonenckiej Podmiot Przytgczany oraz
PKP Energetyka S.A. podpiszg protokdt koficowy odbioru przyigcza, ktdry bedzie podstawg
do pierwszego podania napiecia,

d) operatywne kierownictwo nad pracg abenenckiej instalacji odbiorczej sprawowaé bedzie
PKP Energetyka S.A. Lodzki Rejon Dystrybucji Energii Elektrycznej,

e) warunkiem koniecznym do pierwszego podania napiecia bedzie:

s zawarcie umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej PKP Energetyka S.A.
todzki Rejon Dystrybucii,
e zawarcie umowy sprzedazy energii elekirycznej z dowolnym sprzedawcy energii
elektrycznej,
lub
e zawarcie umowy kompleksowej $wiadczenia ustug dystrybucji energii elektrycznej
i sprzedazy energii elektrycznej z PKP Energetyka S.A. — Pion Sprzedazy, t.édzki Region
Sprzedazy.
PKP Energetyka S.A. Oddziat w Warszawie - Dystrybucja Energii Elektrycznej informuje o mozliwosci
wystapienia przerw w dostawie energii elektrycznej zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegofowych warunkdéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego”. PKP Energetyka S.A. nie zapewnia ciagtosci dostawy energii elektrycznej
i nie ponosi odpowiedzialnosci za straty w wyniku przerw w zasilaniu w przypadkach awaryjnych oraz
spowodowanych przez osoby frzecie lub dzialanie zywiotéw. Odbiorniki energii elektrycznej
wymagajgce ciggtosci zasilania nalezy zabezpieczy¢ wiasnym zrodtem zasilania.
Zawarcie umowy o przylgczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych ifiub
budowlano-montazowych na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie
stanowi zatgcznik do niniejszych warunkdéw.
Waznos¢ niniejszych warunkéw przytaczenia ustala sie na okres 2 lat liczac od daty ich wystawienia.
W przypadku prowadzenia dalszej korespondencji prosimy powotaé sie na numer ninigjszych
warunkow.
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PKP ENERGETYKA

UMOWA NR ERD2 - 5716 -039/U/ 14

O PRZYLACZENIE DO SIEC!
DYSTRYBUCYJNEJ
PKP ENERGETYKA S.A.

2014 r. pomiedzy:

Gmina Miasto Zgierz

(nazwa)

Plac Jana Pawfa il 16
NIP 732-203-72-48

adres: 95 - 100 Zgierz

Konto bankowe w

.o 5&4.94/.&%....@ ........ ek

2

zwana dalej Podmiotem Przylgczanym

REGON

472057721

(nazwa)

ul. Sfawinska 7/9
0000322634
017307607-00232

wptaceny w catosci

01 - 218 Warszawa,
wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego nr

REGON

adres:

Xil Wydziat Gospodarczy KRS

Kapitat zakiadowy 788 193 796,00 zi

£ 6dzki Rejon Dystrybucji, 90 - 002 £6dz ul. Tuwima 28

1. Macieja Pietrusa
] 2 Wincentego Sroczyriskiego

zwana dalej Przedsiebiorstwem Energetycznym

PKP Energetyka S.A. Oddziat w Warszawie - Dystrvbucja Energii Elektrycznej

w Sgdzie Rejonowym dia m. st. Warszawy

dziatajgca przez FKP Energetyka S.A. Oddziat w Warszawie - Dysirybucja Energii Elektrycznej

Konic bankowe w Banku BRE S.A. Oddziaf w t.odzi Nr 52 1140 1010 0000 5292 7600 1003
Kierownika todzkiego Rejonu Dystrybucji
Specjaliste £.odzkiego Rejonu Dystrybucii

NIP  526-25-42-704

dotyczaca

‘ Przyigczenia zasilania do urzadzen oswietienia uiicy Radosnej w Zgierzu (dz. nr ewid. 12/18, 12/19,
| 12/20, 13/5, 13/, 13/11, 13/18, 13/21, 144/13, 505/8), z sieci dystrybucyjnej Przedsiebiorstwa
| Energetycznego zgodnie z warunkami przytgczenia Nr ERD2-5716-039/W/14 z dnia 25.03.03.2014 .

| stanowigcymi zatgcznik nr 1 6o niniejszej Umowy.

Podmiot Przytaczany céwiadcza, ze do dnia zawarcia niniejszej Umowy nie nastapily zadne zmiany w jego tytule
prawnym do nieruchomosei -- obiektu. Tytut prawny do korzystania z obiektu stanowi zatgcznik nr 2 do Umowy.
| W przypadku, gdy zmiany takie nastgpig, Pedmiot Przytaczany zobowigzuje sig do niezwlocznego powiadomienia

\\o tym fakcie Przedsiebiorstwe Energetyczne.

B PKP ENERGETYKA S.A.
o AR e L Oddziai w Warszawie
- Dystrybucja Energii Elektrycznej
ul. Stawinska 7/g; 01-218 Warszawa
+.6dzki Rejon Dystrybucji
ul. Tuwima 28, 90-002 tbdz
tel. (+4842)2055378
fax. (+48 42) 206 57 30
a.zrobek@pkpenergetyka.pl

Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy T
XIt Wydziat Gospodarczy \ I\
Krajowego Rejestru Sadowego \.‘ \ \ \
numer KRS 0000322634 VAR
NIF: 526-25-42-704 N
REGOCN: 017301607-00232 P
Kapitat zakladowy: /
788 193 790,00 z / /
(4
(wptaceny w catosci) ‘ /bé %
£



§1

Przedmiotem Umowy jest okreSlenie technicznych i finansowych zasad przyigczenia Podmictu
Przytaczanego do sieci elekiroenergetycznei Przedsigbiorstwa Energetycznego.
§2

1. Moc przyigczeniowa wynosi 2 kW na przylgczu podstawowym przy napieciu zasilajgcym
3x230/400V.

2. Podmiot Przytaczany zalicza sig do V grupy przytaczeniowe].

3. Strony ustalajg, Zze miejscem dostarczania energii elektryczne] sa zaciski pradowe licznika
pomiarowego energii elektrycznej zainstalowanego w polu odplywowym w stacji
transformatorowej PKP ST Radosna zabudowanej na dziafce nr ewid. 12/18, w kierunku
instalacji Odbiorcy.

4. Strony ustalajg, ze miejsce dostarczenia energii elektrycznej jest miejscem rozgraniczenia wiasnosci
sieci elektroenergetycznej Przedsigbiorstwa Energetycznego i Podmiotu Przylaczanego.

§3

1. Przedsiebiorstwo Energetyczne zobowiazuje sie:

1) w stacji transformatorowej PKP ST Radosna przygotowaé pole odptywowe do podigczenia kabli
wewnetrznych linii zasilajacych (wiz) urzadzenia oswietlenia ulicy,

1) w polu odpfywowym wymienionym w pkt. 4.1.1) zainstalowac licznik pomiarowy 3-fazowy
w uktadzie bezposrednim, zabezpieczenie przediicznikowe i zalicznikowe dostosowane do mocy
umowneyj,

2} roziiczac zuzyta energie elekiryczng wg taryfy C11.

2. Podmiot Przytgczany wiasnym kosztem i staraniem zohowigzuje sie:

1) opracowac projekt budowlano-wykonawczy wewnetrznej linii zasilajacej (wiz) od stacji
transformatorowej PKP ST Radosna do urzgdzen odbiorczych oswietlenia ulicy,

2) wybudowac wewnetrzng linie zasilajgcg (wlz) od stacji transformatorowej PKP ST Radosna do
urzgdzen odbiorczych odwietlenia ulicy,

3) wykonac instalacje odbiorcza odwietlenia ulicy,

4) wykona¢ pomiary rezystancji izolacji i skuteczno$ci ochirony przeciwporazeniowej przyigczanej
instalacji odbiorczej. Protokofy dostarczyc do Sekcji Zasilania Elekiroenergetycznego w todzi,

5) naw/w prace uzyskac wszelkie wymagane przepisami prawa zgody i zezwolenia.

3. Strony ustalajg zakonczenie robdt budowlanych w terminie 2 tygodni od daty ziozenia Zatgczenie
napigcia nastapi w terminie 3 dni po dokonaniu odbioru wykonanych prac zgodnie z pkt. 1 i 2
niniejszego paragrafu umowy i podpisaniu protokétu odbicru wykonania przytgcza. {

4. Przedsigbiorstwo Energetyczne zastrzega sobie prawo do przediuzenia terminu realizacji przytaczenia
w przypadkach:

a. zaistnienia nieprzewidzianych zdarzen, niezaleznych od woli i starannosci kazdej ze stron, o czas
trwania tych zdarzen, ‘

wystapienia niekorzystnych warunxéw atmosferycznych (ckres zimowy z temp. zewnetrzng

ponizej -5 stopni Ceisjusza, duzymi opadami $niegu) uniemoziiwiajacych terminowa reaiizacje

przytgczenia,

c. dziatania lub zaniecharia dziatania organdw panstwowych i samorzadowych uniemozliwiajacego
terminowa realizacje przytaczenia.

W przypadku wystapienia zdarzen lub dziafatt okreslonych w punktach a), b) i ¢) nie bedzie naliczana

kara umowna okreslona w § 6 ust. 1.

o

§4
1. Podriot Przytaczany zobowigzuje sig do zaptaty na rzecz Przedsigbiorstwa Energetycznego oplaty za
przylaczenie.




Strony okreslajg optate za przytgczenie na kwote 286,44 zt netto, (slownie: dwiescie osiemdziesigt
szest i 447100 ziotych netip}. Podstawa prawna - Taryfa dla energli elektrycznej - § 4 pkl. 4.5, -
obowigzujgca dia PKP Energetyka S.A. - Lodzkiego Rejonu Dysirybucji. Do _naleznosci, o ktdrych
mewa w niniejszym punkcie nalezy doliczyé podatek VAT gbowigzuiacy w driu wncszenia
oplaty za przylaczenie.

Opiate za przytaczenie naiezy uregulowa¢ w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT,
przelewem na rachunek bankowy PKP Energetyka S.A. Oddzial w Warszawie ~ Dystrybucja Energii
Elektrycznej todzki Rejon Dystrybucji w Banku BRE S.A. Oddziat w todzi Nr 52 1140 1010 0000
5292 7600 1003 z dopiskiem cpfata za przyiaczenie (w dopisku podac nr niniejszej umowy).

Faktura VAT bedzie wystawiona w ciggu 7 dni od daty podpisania protokétu odbioru wykonania
przytacza.

Za date zapfaty (speinienia zobowigzania) uznaje sie date uznania rachunku bankowego
Przedsiebiorstwa Energetycznego.

Za date sprzedazy dla oplaty za przytaczenie, uznaje sie dzieh przytgczenia instalacji Podmiotu
Przytaczanego do sieci Przedsigbiorstwa Energetycznego.

W przypadku opdznienia w zaptacie naleznosci wynikajacych z ninigjszej Umowy Przedsigbiorstwo
Energetyczne moze pobrac¢ od Podmiotu Przylaczanego odsetki w wysokosci ustawowej

Jezeli w okresie obowiazywania niniejszej Umowy nastapi zmiana przepiséw prawnych rzutujgcych na
wysoko$¢ optaty za przytaczenie, Przedsiebiorstwo Energetyczne bedzie uprawnicne do zmiany
wysokosci tej optaty.

§5

W przypadku wystapienia sity wyzszej, jak rowniez dziatania lub zaniechania organow paristwowych lub
samorzadowych, uniemozliwiajgcych terminowg realizacje przytaczenia, Strony uzgodnig zmiang
terminu przytaczenia. W innych przypadkach strona ponoszgca odpowiedzialnoS¢ za opdznienie
w realizacji przytaczenia zaptaci na rzecz drugiej Strony kare umowng w wysokoéci 0,1% optaty za
przytaczenie, o kiérej mowa w par. 4 ust. 2 Umowy za kazdy dzien opoznienia.

Strony nie sg odpowiedziaine za niewywigzanie sie ze zobowigzan wynikajgcych z Umowy
spoweodowanych dziataniem sily wyzszej. Przez ,site wyzszg' Strony rozumieC bedg kazde zdarzenie
zewnetrzne, na ktérego powstanie Strona nim dotknieta nie mogta mie¢ wplywu, takie jak np.: wojna,
rozruchy, strajki, mobilizacja, rozlegte przerwy w ruchu kolejowym i drogowym, kleski zywiotowe,
epidemia itp., jezeli mozna udowodnié, ze przeszkody te wplynety na niewypeinienie zobowigzan
umownych.

Przedsiebiorstwo Energetyczne jest uprawnione do rozwigzania Umowy w przypadku zaistnienia
powodéw (prawnych, gospodarczych, ekonomicznych), uniemozliwigjgcych mu realizacie Umowy.
W takim przypadku Przedsiebiorstwo Energetyczne moze rozwigzaé Umowe za dwutygodniowym
wypowiedzeniem, powiadamiajac o tym Podmiot Przylgczary na pismie. Podmiot Przytgczany w takim
przypadku okrasli rzeczywiste koszty poniesione w zwigzku z realizacjg przytgczenia i koszly te zostang
zwrocone Podmiotowi Przytaczanemu zgodnie z § 5 ust. 7 Umowy.

Podmiot Przytgczany jest uprawniony do rozwigzania Umowy w przypadku:

a) zawinionego przez Przedsigbiorstwc Energetyczne przekroczenia © ponad 30 ani terminu
realizacji przyigczenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 3 Umowy. Frzedsigbiorstwo Energetyczne
zobowigzarie bedzie do zwrotu kosztow poniesionych przez Podmiot Przytgczany w zwigzku z
realizacjg Umowy zgodnie z § 5 ust. 7 Umowy.

by zaistnienia innych powodow (prawnych, gospodarczych, ekencmicznych), uniemozliwiajgcych mu
realizacie Umowy. W takim przypadku Podmiot Przylaczany moze rozwigza¢ Umowe za
dwutygodniowym wypowiedzeniem, powiadamiajac o tym Przedsiebiorstwo Energetyczne na
pismie. Przedsigbiorstwo Energetyczne w takim przypadku okresii rzeczywiste koszty poniesione
w zwigzku z realizacjg przytaczenia i obcigzy nimi Podmiot Przytgczany zgocnie z § 5 ust. 8
Umowy.
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W przypadku:
@) rozwigzania przez Podmict Przytgezany Umowy w trakcie fizycznej budowy przyiacza,
b) rozwigzania przez Podmiot Przytaczany Umowy po wybudowaniu przyiacza a przed podaniem
napiecia na instalacje Podmiotu Przyigczanego,
c) rozwiazania przez Podmiot Przylgczany umowy kompleksowe] sprzedazy energii elekirycznei
i Swiadczenia ustug dystrybucji energii elektryczne] lub umowy $wiadczenia ustug dystrybucii
energii elekirycznej po wybudowaniu przylgcza i podaniu napiecia na instalacje Podmiotu
Przylgczanego,
Przedsiebiorstwo Energetyczne obcigzy Podmiot Przytaczany rzeczywiscie poniesionymi kosztami
zwigzanymi z realizacjg tego przylgczenia.
W przypadku rozwigzania Umowy przez Podmiot Przylgczany, w przypadkach okresionych w pkt. 5,
Przedsiebiorstwo Energetyczne ma prawo obciazy¢ Podmiot Przytaczany udokumentowanymi kosztami
poniesionymi przez Przedsiebiorstwo Energetyczne w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy.
W przypadku, gdy strong sktadajacg o$wiadczenie o rozwigzaniu Umowy bedzie Przedsiebiorstwo
Energetyczne, wowczas Podmiot Przytgczany wystawi na rzecz Przedsiebiorsiwa Energetycznego:
a) note obcigzeniowa wskazujacg udokumentowane koszty poniesione przez Podmiot Przytgczany
w zwigzku z realizacjg Umowy, kiérych zwrotu zada, i
b} wezwanie Przedsiebiorstwa Energetycznego do zwrotu optaty za przylaczenie.
Zaptata kwoty wynikajacej z noty obcigzeniowej nastgpi w terminie 14 dni od dnia doreczenia noty lub
wezwania stronie zobowigzanej.
W przypadku, gdy strong skfadajacg o$wiadczenie o rozwigzaniu Umowy bedzie Podmiot Przytgczany,
wowczas Przedsiebiorstwo Energetyczne wystawi na rzecz Podmiotu Przytgczanego note
obcigzeniows wskazujacg udokumentowane koszty poniesione przez Przedsiebiorstwo Energetyczne
w zwigzku z reaiizacjg Umowy, ktdrych zwrotu zada.
Zaplata kwoty wynikajgcej z noty obcigzeniowej, a zaliczong na rzecz wierzytelnosci wskazanej w nocie
obcigzeniowe] na podstawie ust. 7, nastgpi w terminie 14 dni od dnia doreczenia noty stronie
zobowiazane;.
Strony zobowigzujg sie¢ do wzajemnej biezgcej wymiany danych i informacji w peinym zakresie
niezbednym do realizacji przytgczenia.

. Infermacji na temat warunkow przylgczenia stanowigcych zalgcznik nr 1 do niniejszej Umowy,

Przedsiebiorstwo Energetyczne udziela pod nr tel.: (0-42} 205-53-78 .

. Umowa ninigjsza nie zastepuje Umowy sprzedazy usfug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
2. Strony ustalajg, ze zawarcie Umowy sprzedazy usfug dystrytucji lub umowy kompleksowej

nastapi w czasie realizacii przytgczenia, przed odbiorem koricowym i zataczeniem napiecia.

§6

Po zakonczeniu prac zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy, streny sporzadzg protokdt przytaczenia
Podmiotu Przytgczanego do sieci, obejmujgcy wyniki préb koficowych oraz stanowigcy ostateczny
ocbior przytacza i niezbedne] rozbudowy sieci elektroenergetycznej, pod warunkiem stwierdzenia przez
Przedsigbiorstwo Energetyczne wykonania przez Podmict Przylaczany postanowien § 2 pkt, 112,
Podmiot Przytaczany zobowigzuje sie umozliwiaé pracownikom Przedsiebiorstwa Energetycznege
catodobowy dostep do sieci (urzadzen i instalacji) stanowigcych wiasnoéé Przedsiebiorstwa
Energetycznego znajdujacych sie na nieruchomosci Podmiotu Przylaczanego w ceiu usuwania awarii,
dokonywania kontroli, przegladéw, konserwacji, remontow i modernizacii craz do ukladu pomiarowego.

§7

Niniejsza Umowa traci moc z chwilg uptywu waznogci warunkéw przylgczenia, jezeli nie zostala
zrealizowana na skutek niedopeinienia przez Podmiot Przylgczany ktdregokolwiek z obowigzkéw majgcych
wplyw na jego realizacje.




§8
W sprawach nieureguiowanych ninieisza Umowsa maja zastesowanie przepisy prawa poiskiege, w tym
Kodeks cywilny orzz orzepisy ustawy Prawe energetyczne {Dz.U. nr 82 poz. 625 z 2006 r. z poin.
zmianami) i pizepisarni wykonawczymi. Zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§9

1. Podmiot Przylgczany wyraza zgode na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez
Przedsigbiorstwo Energetyczne dla potrzeb wywigzania sie z ninigjszej Umowy. Zgoda obejmuje
rowniez przetwarzanie danych w przyszitoéci dla celdéw realizacji niniejsze] umowy.

2. Niniejsza umowa stanowi tajemnice stuzbowg PKP Energetyka S.A. Oddziat w Warszawie -
Dystrybucja Energii Elektrycznej - todzkiego Rejonu Dystrybucii.

§ 10

Harmonogram realizacji przylaczenia urzgdzen odbiorcy do sieci dystrybucyjne;:

Lp. Zakres prac Termin rozpoczecia

1 Rozpoczecie prac budowlano-montazowych Po podpisaniu umowy przytaczeniowej

14 dni po otrzymaniu Zgfoszenia gotowosci

3 Zakonczenie prac budowlano-montazowych . ! o .. : .
p ntazowy uruchomienia posiadanej instalacji odbiorczej

4 Pierwsze podanie napiecia na instalacje Zgodnie z pkt. 10.2 Warunkdw Przytaczenia

§ 11

W celu koordynacji prac oraz kontroli dotrzymania wymagan okreslonych w warunkach przytaczenia
Przedsiebiorstwo Energetyczne wyznacza upowaznione osoby:

o tdédzkiego Reionu Dystrybucji W 42 205 53 78

¢ Sekcji Elektroenergetycznej w Lodzi ™ 42 205 67 80
za$ Podmiot Przy{a‘czany wyznacza upowaznione osoby:

. Donc Miatuuak  (A3) SHAw 321

i

§12

Umowe sporzadzono w dwcch jednobrzmigeych egzemplarzach, - po 1 egzemplarzu dla kazdej ze Stron.
Integralnym zatgcznikiem do umowy o przytaczenie sg warunki przytaczenia nr ERD2-5716-039/W/14
z dnia 25.03.2014 .

PRZEDS!EBIORSTWC ENERGETYCZNE POGDMIGT PRZYLACZANY
PKP Energetyka S.A.

QOddziat w Warszawie -

Dystrybucia Energii Elekirycznej
£.édzki Rejon Dystrybucji

90-002 tadz, ol Tuwima 28
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& PKP ENERGETYKA

t.odz, dnia 18 czerwca 2014r.

ERD2-5717-096/2014
PPHU ,,KEMO”
Krzysztof Kozal
ul. Lipowa 45
95-100 Zgierz

Dot.: uzqodnienia PB budowy oswietlenia
ulicznego ul. Radosnej w Zgierzu

PKP Energetyka S.A. Oddziat w Warszawie — Dystrybucja Energii Elektrycznej, £édzki
Rejon Dystrybucji uzgadnia PB budowy oswietlenia ul. Radosnej w Zgierzu.

Z powazaniem:

Kiero/vn”( Rejonu

- p
AL
Wiaciej Pietrus

Zatgczniki:
1. PB-1egz.

PKP ENERGETYKA S.A.

z siedzibg w Warszawie

ul. Hoza 63/67, 00-681 Warszawa
Oddziat w Warszawie —
Dystrybucja Energii Elektrycznej
todzki Rejon Dystrybucji

ul. Tuwima 28, 90-002 £6dz

tel. (+48 42) 205 58 95

tel. (+4842) 2055378
ed.rd2@pkpenergetyka.pl

Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy
X1l Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego
numer KRS 0000322634

NIP: 526-25-42-704

REGON: 017301607-00232
Kapitat zakiadowy:

788 193 790,00 z

(wptacony w calosci)






" 502/1
\
\
\
\

202.14
506,/2

Bp

506/6

TYTUL: ADRES: : SKALA:
Zgierz, ul. Radosna
. : 125, dziatki 12/20, 13/18, 12/18,
Plan zogospodarowania. Ooreb 153/?1',(]1[3;(;' 12//19’ 13//5 / 1:500
) Obreb: 139, dziatki nr 506/8, 144/13
/
vocnn &oflszion rozal | INWESTOR: FAZA:
A L b iy | 100 Gmina Migsto Zgierz
REl {1,. f [ Plac Jana Pawta 1l 16 Projekt
w zhresic SleON Mgt bk 95-~100 Zgierz budowlany.
OPRACOWAL: ’ RYS. NR:

Krzysztof Kozol
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Krzysztof Kozal
95-100 Zgierz
ul. Lipowa 45
tel. 42-716-69—-14
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Dvstrybucia Energit Elekirycznel

L4dzki Relon Dystrybuch
ul, Tuwima 28, 96-002 Léd2

UZGADNIA

na warunkach podanych pismem




Zgierz, dnia 26 maja 2014 r.

UG. 6733.27.2014/SZ

DECYZJANR 20 /2014
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 104 kodeksu postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.

z 2013 r. poz. 267), art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 647)

oraz przepisow szczegdlnych,

po rozpatrzeniu wniosku

Gminy Miasto Zgierz

oraz na podstawie przeprowadzonego postgpowania administracyjnego obejmujgcego

analize:

- warunkOw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajgcych
z przepiséw odrebnych,

- stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji,

ustalam

warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie oswietlenia

ulicznego w ul. Radosnej w Zgierzu (dz. nr ew. 13/21, 12/20, 13/18, 12/18, 13/11, 13/9,

13/5, 12/19 w obr. 125 oraz dz. nr ew. 506/8, 144/13 w obr. 139)

l. Warunki | szczeqélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajace z przepiséw odrebnych, w szczegdélnosci w zakresie:

1) Ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego: nie dotyczy.

2) Ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego, zabytkéw, débr

kultury wspoélczesnej

- Zgodnie z art 83 ustawy z dnia16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz.
880) usunigcie drzew lub krzewéw z terenu nieruchomosci moze nastapi¢ po uzyskaniu
zezwolenia wydanego przez odpowiedni organ na wniosek posiadacza nieruchomosci.

- Zgodnie z art. 73 ust. 1i 2 oraz art. 74 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
Srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z p6zn.zm.)

- Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz
szczegotowych uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
;-boquzenia raportu oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397),
inwestycja nie zostata zaliczona do przedsiewzigé mogacych potencjainie znaczgco
oddziatywaé na srodowisko

3) Warunki w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

Realizacja inwestycji zgodnie z warunkami przytaczenia wydanymi przez gestora sieci PKP

Energetyka S.A.

Inwestycja nie wymaga uzgodnienia z art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym z uwagi na potozenie inwestycji w pasie drogowym ulicy

gminnej.

- ze wzgledu na realizacje inwestycji w pasie drogowym dla w/w inwestycji wymagana jest

decyzja wydana w oparciu o przepisy ustawy o drogach publicznych - art. 39 ust. 3 i 3a

zezwalajaca na lokalizowanie w pasie drogowym obiektéw lub urzadzen niezwigzanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

4) wymagania dotyczace ochrony intereséw osob trzecich:

- zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

- ochrona przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz ze $rodkéw facznosci — poprzez spetnienie warunkow




zawartych w przepisach szczegdlnych,

- ochrona przed pozbawieniem doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na staly pobyt ludzi — poprzez spetnienie warunkéw zawartych
w przepisach szczegélnych,

- ochrona przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktécenia
elektryczne, promieniowanie — poprzez spetnienie warunkéw zawartych w przepisach
szczegolnych,

- ochrona przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby — poprzez spetnienie
warunkéw zawartych w przepisach szczegélnych

. Linie rozgraniczajace teren inwestycji oraz oznaczenia

$3 na mapie stanowiacej zatacznik do niniejszej decyzji.
lll. Integraina cze$¢ decyzji stanowi zalacznik graficzny w skali 1 : 1000

raficzne przedstawione

Uzasadnienie

Z uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, warunki zabudowy
dla dziatki okreslonej we wniosku — ustala sie po przeprowadzonym postepowaniu
administracyjnym zgodne z ustawg o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia
27 marca 2003 roku (Dz. U. Nr 80 poz. 717) oraz rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej
zabudowy | zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 poz. 1588).

Planowana inwestycja jest zgodna z obowigzujgcymi przepisami szczegoéinymi.

Inwestycja realizowana bedzie na terenach przeznaczonych pod komunikacje jako
uzupetnienie infrastruktury dla istniejacej zabudowy. Planowana inwestycja jest zgodna
z istniejacym zagospodarowaniem i nie powoduje kolizji urbanistycznej.

Pouczenia:

1. Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wtasno$ci i uprawnien
0s6b trzecich.

2. Whnioskodaweca, ktéry nie uzyskat prawa do dysponowania gruntem przeznaczonym na
cele budowlane nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadéw poniesionych w zwigzku
z otrzymang decyzjq o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

3. Decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego wygasa jezeli: inny wnioskodawca
uzyskat pozwolenie na budowe; dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego
ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji.

4. Decyzja nie uprawnia do podjecia jakichkolwiek dziatah zwigzanych z rozpoczeciem robét
budowlanych. Nalezy uzyska¢ w Starostwie Powiatowym w Zgierzu pozwolenie
na budowe.

5. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w todzi ul. Piotrkowska 86 za posrednictwem Prezydenta Miasta Zgierza w terminie 14
dni od jej doreczenia.

6. Odwotanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawiera¢
zarzuty odnoszace sie do decyzji, okreslaé istote i zakres Zzadania bedgcego
przedmiotem odwotania oraz wskazywa¢ dowody uzasadniajace to zadanie.

Projekt decyzji sporzadzita : .

Z up. Prezydenta Miasta
inz, Pawe

lla

mgr inz. arch. Sylwia Krzysztofik 0. Naczelnik Wydzialu Urbanistyki
t.édzka Okregowa Izba Architektéw RP Nr LO-0453. HSospodarki Praestrzenncj i Geodezji
Otrzymuja;

wedtug rozdzielnika
Klavzula wykonalnoéci

Niniejszo decy.:a jest cstoleczng | padlega

INSP wykonaniu od dnig 0. 6. 20/ l/l

M algorzat a\'l Banaszek

|



URZAD MIASTA ZGIERZA
Wydziat Projektéw i Infrastruktury

35100 Zgierz, Plac Jana Pawia If 15 Zgierz, dnia 11 czerwca 2014 r.
tel. 42 716 28 54

Pl. 7021.236.2014.PJ

PPHU ,,KEMO”
Krzysztof Kozal
ul. Lipowa 45
95-100 Zgierz

W zalgczeniu przekazujemy 1 egzemplarz mapy do celéw projektowych z
wrysowanymi liniami regulacyjnymi (rozgraniczajgcymi) dla dziatek nr ewidencyjny 12/20,
13/18, 12/18, 13/11, 13/9, 12/19, 13/5 obreb Z-125 i dziatek nr ewidencyjny 506/8, 144/13,
177 obreb Z-139 stanowigcy pas drogowy ulicy Radosnej.

Clemszy fhed Magze
t
[ /} |
mgr AGH Kiibtkoweki

Zatgcznik 1 egz. mapy

Refereny
Przemystaw /2
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144 /7 5 \ operatu z modernizacji ewidencji gruntow i budmkéw

\ obrebu 125 i 139 miasta Zgierz oraz pomiaru  uzupefniajgcege z miesigea maja 2014
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T wiASTA ZGIERZA . oy
iekiow | Infrastrukiury Zgierz, dnia.

;/i\,gézenNca 2014r.

25100 Zgisr2, Plac Jana Pawia i 16

tel. 42716 28 54

P1.7021.259/2014

P. Krzysztof Kozal
Zgierz 95-100
ul. Lipowa 45

Odpowiadajac na Pana pismo dotyczace projektu budowy
osSwietlenia ulicznego realizowanego przez Gmine Miasto Zgierz
przewidzianej do realizacji w ul. Radosnej (dz. nr ewid. 12/20, 13/18, 12/18,
13/11, 13/9, 12/19, 13/5 — obr. 125 oraz dz. nr 506/8, 144/13 — obr/ 139)
stanowigcych drogi publiczne i bedgcych wtasno$cig - Gminy Miasto Zgierz
uzgadniam rozwigzania projektowe oraz podaje warunki odtworzenia
nawierzchni dla realizacji w/w inwestycji.

Planowana inwestycja przebiega w pasie drogowym ulicy Radosne;j.
Roboty ziemne: dopuszcza sie wykonanie wykopem otwartym. Zasypanie
wykopdw wykonaé gruntem piaszczystym uktadanym warstwami gr. 20 cm
z mechanicznym zageszczeniem do osiggniecia wskaznika zageszczenia Is
= 1,0 (wskaznik nie dotyczy terendw zielonych).

Odtworzenie nawierzchni:

- dla jezdni ziemnych:
- podbudowa z ttucznia drogowego gr. 20 cm po zageszczeniu z zaktadkami
po 1,00 m poza krawedzie wykopow,
- mechaniczne wyrdéwnanie i wyprofilowanie uszkodzonej nawierzchni drogi,
- w przypadku naruszenia nawierzchni zjazdéw — odtworzy¢ w materiale
pierwotnym, dla zjazdoéw gruntowych utwardzenie kruszywem szeroko$ci
min. 3,0 m i diugosci, 1,50,

- tereny zielone — odtworzy¢,
Jesli zarzadca stwierdzi wieksze uszkodzenia nawierzchni ( w tym poprzez
obstuge transportowg) Wykonawca ma obowigzek ich odtworzenia zgodnie
z grubosciami poszczegdlnych warstw podanymi w pismie.

Ze wzgledu na fakt, iz oSwietlenie uliczne jest infrastrukturg techniczng
zwigzang z funkcjonowaniem pasa drogowego nie jest wymagana decyzja
zezwalajgca na umieszczenie przedmiotowej inwestycji w pasach
drogowych drég gminnych wydawana w trybie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy o
drogach.

Dla inwestycji realizowanej przez Gmine Miasto Zgierz na terenach
stanowigcych wtasno$¢ GMZ nie bedzie takze wymagane zezwolenie na

udostepnienie pasa drogowego.
Drugi Z= ?fwm dziatu
g me/
mgr ing. Eugwik Gomiak
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Nr kancelaryjny: GK.6621.4540.2014.MS

STAROSTWO POWIATOWE w ZGIERZU
Wydzial Geodezji, Kartografii,
Katastru i Nieruchomosci
95-100 Zgierz, ul. Dtuga 49
tel. 42 2888370, fax. 42 7190263

{nazwa organu wydajacego dokument)

Wojewddztwo:
Powiat:
Jednostka ewidencyjna:  102003_1, Zgierz

odzkie
zgierski

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Strona 1z 2

sporzadzono dnia:  03.06.2014 14:43:13 wedtug stanu na dzien:  03.06.2014 14:43
- Uzytek lub Klasa Nr KW -
Obreh Ark. Nr dzialki JR Pow. [ha] Rodzaj | Pow. fha] Jub inne dokumenty Adres lub polozenie
Forma wladania i udziat Osoba i adres
Zgierz, ul. Radosna 1
Obreb 125 [Nr0125] - 1218 G138 0.0100 RV 0.0100 LD1G/00068608/4 POD TRAFO
Identyfikator: 102003_1.0125.12/18
1N GMINA MIASTO ZGIERZ REGON:- NIP: -
wiasciciel siedziba: pl. Jana Pawta Il 16, 95-100 Zgierz
Zgierz, ul. Radosna
Obreb 125 [Nr0125] - 12119 G138 0.1664 RV 0.1664 LD1G/00068608/4 POD DROGE
Identyfikator: 102003_1.0125.12/19
n GMINA MIASTO ZGIERZ REGON:- NIP: -
g whasciciel siedziba: p!. Jana Pawia Il 16, 95-100 Zgierz
T Zgierz, ul. Radosna
Obreb 125 [Nr0125] - 12120 G138 0.5207 RV 0.5207 LD1G/00068608/4 POD DROGE
Identyfikator: 102003_1.0125.12/20
mn GMINA MIASTO ZGIERZ REGON:- NIP: -
wiasciciel siedziba: pl. Jana Pawta Il 16, 95-100 Zgierz
Zgierz, ul. Radosna
Obreb 125 [Nr0125] 13/5 G138 0.0018 dr 0.0018 LD1G/00068608/4 POD DROGE
Identyfikator: 102003_1.0125.13/5
11 GMINA MIASTO ZGIERZ REGON:- NIP: -
wiasciciel siedziba: pl. Jana Pawia Il 16, 95-100 Zgierz
Zgierz, ul. Radosna
Obreb 125 [Nr0125] - 13/9 G138 0.0067 dr 0.0067 LD1G/00068608/4 POD DROGE
Identyfikator: 102003_1.0125.13/9
7 GMINA MIASTO ZGIERZ REGON: - NIP: -
wiasciciel siedziba: pl. Jana Pawta Il 16, 95-100 Zgierz
Zgierz, ul. Radosna
Obreb 125 [Nr0125] - 131 G138 0.0071 dr 0.0071 LD1G/00068608/4 POD DROGE
| Identyfikator: 102003_1.0125.13/11
B n GMINA MIASTO ZGIERZ REGON: - NIP: -
whasciciel siedziba: p!. Jana Pawta Il 16, 95-100 Zgierz
Zgierz, ul. Radosna
Obreb 125 [Nr0125] - 1318 G138 0.0026 dr 0.0026 LD1G/00068608/4 POD DROGE
Identyfikator: 102003_1.0125.13/18
" GMINA MIASTO ZGIERZ REGON: - NIP: -
wiasciciel siedziba: pl. Jana Pawta It 16, 95-100 Zgierz

llosé¢ dziatek na wypisie: 7
Suma powierzchni dziatek: 0.7153 ha

Nie podlega oplacie skarb na dstawi art 3us(awyzdn|a 16 listopada 2006r o optacie skarbowe|

(Dz. U. z 2012r.Nr 0, poz. 1282 (j zp Z uwagi na rozpor Ministra Infr
z dnia 19 utego 2004r. w sprawie wysnkuécl oplat za czynnoéci geodezyjne i kartograficzne oraz udzlelanle
informacii, a takze za wykonywanie wyrysow i wypisow z operatu yjnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 37, poz. 333).

Sporzadzi(a): Sobinska Marta

Z up. Starosty

GEODETA POWIATOW

L=

Krystyna Ktosiriska

03 °06. 0%

(imig | nazwisko osoby reprezentujgcej organ)
data i podpis



~. Nrkancelaryjny: GK.6621.4540.2014.MS Strona 1z 1
STAROSTWO POWIATOWE w ZGIERZU Wojewddztwo: tadzkie
vt Wydziat Geodezji, Kartografii, Powiat: zgierski
Katastru i Nieruchomosci . . .
95-100 Zgierz, ul. Diuga 49 Jednostka ewidencyjna: 102003_1, Zgierz
tel. 42 2888370, fax. 42 7180263
"""""""""" (razwa rganu wydsjzcego dokument)
WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia:  03.06.2014 14:42:44 wedtug stanu na dzien:  03.06.2014 14:42
o Uzytek lub klasa Nr KW o
Obreb Ark. Nr dziatki JR Pow. [ha] Rodzal | Pow. fha] Jub Inne dokumenty Adres lub polozenie
Forma wladania i udziat Osoba i adres
Obreb 139 Proboszczewice Zgierz, ul. Radosna
Nr0139) - 144/13 G644 0.2780 dr 0.2780 LD1G/00042879/6 POD DROGE
Identyfikator: 102003_1.0139.144/13
7 GMINA MIASTO ZGIERZ REGON:- NIP: -
whasciciet siedziba: pl. Jana Pawta Il 16, 95-100 Zgierz
Obreb 139 Proboszczewice Zgierz, ul. Radosna
INF 0139] - 506/8 G644 0.0488 dr 0.0488 LD1G/00042879/6 POD DROGE
Identyfikator: 102003_1.0139.506/8
11 GMINA MIASTO ZGIERZ REGON: - NIP: -
wiasciciet siedziba; pl. Jana Pawla Il 16, 95-100 Zgierz

llos¢ dziatek na wypisie: 2
Suma powierzchni dziatek: 0.3268 ha

1. h : d

Nie podlega oplacie sk j na podstawie art. 3 ustawy 2 dnia 16 listopada 2006r. o oplacie skarbowej
(Dz. U.z 2012 1. Nr 0, poz. 1282 t.j. z pézniejszymi zmi i} z uwagi na rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
2 dnia 19 lutego 2004r. w sprawie wysokesci optat 2a czy geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie

informacji, a takZe za wykonywanie wyryséw i wypiséw z operatu ewidencyjnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 37, poz. 333).

Sporzadzifa). (Sobinska Marta

(im

Z up. Starosty
GEODETA POWiIATOWY

ﬁrystyna Klosinska

ieU nizwg@ oszgﬂeprezentujqcej organ)

data i podpis




Starostwo Powiatowe w Zgierzu Zgierz, dn.. 25 czerwca 2014
Wydziat Geodezji, Kartografii,
Katastru i Nieruchomosci
ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
95-100 Zgierz ul.Diuga 49

OPINIA NR 6630.552.2014

Na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne art.27 ust.2 pkt. 1, art.28 ust. 1 (tekst
jednolity z 2000r. Dz.U. nr 100 poz.1089), Rozporzadzenie z 02.04.2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia
terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. nr 38 poz.455), Zarzgdzenie NR 16 Starosty Zgierskiego
z dnia 12 pazdziernika 2001 r. - Zespodt Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;j

UZGADNIA

Przedmiot uzgodnienia: OSWIETLENIE ULICZNE - linia kablowa eN z lokalizacja stupéw oswietleniowych

Lokalizacja: Zgierz
Obreb: Obreb 125, dz.: 12/18, 12/19, 12/20, 13/5, 13/9, 13/11, 13/18, Obreb: Obreb 139
Proboszczewice, dz.: 144/13, 506/8

Inwestor: GMINA MIASTO ZGIERZ
95-100 Zgierz pl. Jana Pawta Il 16
Projekiant: KRZYSZTOF KOZAL

UWAGI | ZALECENIA:

1. Uzgodnienie zachowuje wazno$¢ przez okres 3 lat od dnia wydania.
2. Uzgodnienie traci waznos¢ gdy inwestor lub organ administraciji architektoniczno-budowlanej a takze organ nadzoru budowlanego
powiadomig o utracie waznoséci, zmianie lub uchyleniu decyzji:
- o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej przed dniem 11 lipca 2003 r.,
- o warunkach zabudowy,
- o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- 0 zatwierdzeniu projektu budowlanego,
- pozwaleniu na budowe.
3. O wystagpieniu wiw przypadkoéw (pkt 2) inwestor jest zobowigzany zawiadomi¢ bezzwiocznie tutejszy Zespot.
4. Wszystkie odstepstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagaja dodatkowego uzgodnienia w tutejszym Zespole.
5. Przed wej$ciem w teren nalezy uzyskac zgode wiascicieli gruntéw na utozenie przewodow uzbrojenia podziemnego na ich
nieruchomosciach.
6. Inwestorzy sg obowigzani do zapewnienia wyznaczenia przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania w
terenie obiektow budowlanych wymagajacych pozwolenia na budowe.
7. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego inwentaryzacje powykonawczg (w
przypadku przewoddw podziemnych przed ich zasypaniem).
8. Integralng czesé niniejszego uzgodnienia stanowia mapy z uwidocznionym projektem inwestycji.

INNE UWAGI | ZALECENIA WYNIKAJACE Z PROTOKOLU POSIEDZENIA ZUDP:

W rejonie istniejagcego uzbrojenia podziemnego wykopy prowadzi¢ recznie z zabezpieczeniem.

W rejonie istniejacego uzbrojenia wykonac przekopy kontrolne i zachowaé odleglosci normatywne.

Zuslpiona—=eplat shasboveai! Z up. STAROSTY
nie podlega oplacie skarbowej PRZEWODNICZACY
na podstawie art. 3 ustawy z dnia Zespotu Uzgadniania Dokumentacji

16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej Projektowej
(Dz. U. Nr 225, poz. 1635)

Krystyna Klosinska

Strona 1z 1
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UWAGTI:

1. Uktad: TN-C-S.

S

rozdzielnica Ekinoxe TX 2x18 firmy LEGRAND
w obudowle OSZI 53x804-K+F firmy EMITER
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punktem
neutralnym
[o}s] $rodkowym

programator
cyfrowy

astronomiczny

nr ref. 004764

Ochronnlk
klasa B+C
nr ref, 603953
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LY 16mm?

R<10Q
mm2 -1kV dt. 16 m

11 YAKY 4x35

25A

projektowane zasilanie od zaciskdw zabezpieczania
za licznikowego w polu odplywowym istniejacej stacj

transformatorowej PKP ST Radosna (dzlatka nr 12/18)

2. Instalacyjna aparatura elektryczna firmy "LEGRAND" Sp. z o.0.

3. Przewody N i PE wyprowadzi¢ kazdy na osobny zacisk.

TEMAT: L ADRES: Zgierz, ul. Radosna .
Schemat rozdzielni Obreb: 125, dzlatki nr: 12/20, 13/18, 12/18, SKALA
) o 13711, 13/9, 12/19, 13/15
qéW|etIen|owej RO . Obreb:139, dziatki nr 506/8, 144/13
PODPIg:(.JI“' Y/ )/.S.Llw I\U/_Ia'l " INWESTOR: FAZA:
upr. projeklany oAz Kjer. DUFOWY | T0DCY Gmina Miasto Zgierz
w specjainosg, opnzynlerskieg Plac Jana Pawia Il 16 Projekt
w zakresie sigg | Blektrycznyc 95-100 Zgierz
Lpr. Nr 186/8 Azitingr| budowlany.
PROJEKTANT: techn. Krzysztof Kozal RYS. NR:

Upr. Nr 186/89/W.

LONB Nr £.OD/IE/1102/02

PPHU ,KEMO" Krzysztof Kozal
95-100 Zgierz

BRANZA: DAT.
Elektryczna

28.05.2014

™ ul. Lipowa 45
; tel. 42-716-69-14




projektowana rozdzielania o$wietlenia drogowego RO

I=47m g I=44m

(rys. nr 2)
]
) L8 L9
(| 70w 70W
P C8/4/64/W oc C8/4/64/W oc
oprawa oprawa
ACRON 100 ACRON 100 7
16A S2/WO 100W S2/WO 100W R<10Q
I=35m g j=51m i’i l=49m 2 [=49m g& I=61m g [=42m g i=47m
L-1 L-2 L-3 L-4 L-5 L-6 - L7
100W 100w 100w 100W 100W 100W 100W
C8/4/64/W oc C8/4/64/W oc C8/4/64/W oc C8/4/64/W oc C8/4/64/W oc C8/4/64/W oc C8/4/64/W oc
oprawa oprawa oprawa oprawa oprawa oprawa oprawa 7
ACRON 100 ACRON 100 ACRON 100 ACRON 100 ACRON 100 ACRON 100 ACRON 100 /R<IOQ
S2/WO0 100W S2/WO 100w S2/WO 100w $2/WO 100W S2/WO 100W S2/WO0 100w S2/WO 100W
1=47m } [=49m i I=48m ?i I=48m |=44m ﬁ 1=38m
L-10 L-11 L-12 L-13 1-20 L-21
100w 100w 100w 100w 70W 70W
C8/4/64/W oc C8/4/64/W oc C8/4/64/W oc C8/4/64/W oc C8/4/64/W oc C8/4/64/W oc
oprawa oprawa oprawa oprawa oprawa oprawa
ACRON 100 ACRON 100 ACRON 100 ACRON 100 “ ACRON 100 ACRON 100 7
S2/WO 100W S2/WO 100W S2/WO 100W S2/WO 100W R<10Q $2/WO 100W S2/WO 100W R<10Q
1=45m 3 _____ 1=38m g 1=39m g 1=38m g/— 1=38m g 1=38m I MJ & ‘
L-14 L-15 L-16 L-17 L-18 L-19
70W 70W 70W 70W 70w 70W
C8/4/64/W oc C8/4/64/W oc C8/4/64/W oc C8/4/64/W oc C8/4/64/W oc C8/4/64/W oc
oprawa oprawa oprawa oprawa oprawa oprawa
ACRON 100 ACRON 100 ACRON 100 ACRON 100 ACRON 100 ACRON 100 /R<105'2
S2/WO 100w S2/WO 100W S2/WO 100W S2/W0 100w S2/W0 100W S2/WO 100W
- Uklad: TN-C
- Projektowany oswietleniowy kabel nN typu YAKY 4x35 mm2 - 1 kV
- Projektowany stup o$wietleniowy nr L-1, L-2, L-3, L-4, L-5, L-6, L-7, L-10, L-11, AU=0,43%
L-12, L-13 o wysokosci 8m nad poziom terenu typu C8/4/64/W ocynkowany z
wysiegnikiem jednoramiennym o ditugosci 1,5m z malowaniem proszkowym (na przykiad produkcji
ELMONTER) z oprawami sodowymi ELGO typu ARCON 100 S2/WO 100W z lampa sodowa, typu
NAV-T Super 100W Osram
- Projektowany stup oswietleniowy nr L-8, L-9, L-14, L-15, L-16, L-17, L-18, L-19,
L-20, L-21 o wysokosci 8m nad poziom terenu typu C8/4/64/W ocynkowany TEMAT: ADRES: Zgierz, ul. Radosna SKALA:
z wysiegnikiem jednoramiennym o dtugosci 1,5m z malowaniem proszkowym (na przyktad produkcji Schemat zasilani Obrgb: 125, dziatki nr: 12/20, 13/18, 12/18,
ELMONTER) z oprawami sodowymi ELGO typu ARCON 100 S2/WO 100W z lampa, sodowa typu chemat zasllania opraw. 13/11, 13/9, 12/19, 13/15
NAV-T Super 70W Osram ) Qbreb:139, dziatki nr 506/8, 144/13
- Wzdtuz projektowanych kabli nN uktadaé bednarke ocynkowang typu PFe/Zn 25x4 poUFis: Krzyszt f Kozal INWESTOR: FAZA:

we wspolnym wykopie i podtaczy¢ do zaciskéw uziemiajacych stupow

o$wietleniowych

- Kabel przy skrzyzowaniach uktadaé w przepustach rurowych z rury AROT typu
DVK 75, a przy przeciskach typu SRS 75 na catej dtugoéci zblizenia i po 0,5m poza

zblizeniem

- Podtaczenie s}up:?wej tabliczki bezpiecznikowej z oprawa wykonac przewodem typu
mm

YKY 3 x 2,5

- Tabliczka bezpiecznikowa stupowa firmy POLAM-NAKLO typu nr 6652-001 (2)
z jednym bezpiecznikiem typu S-311 B-6 montowana we wnekach stupéw

- Na istniejacych telefonach zakigdad dzielone rury ostonowe typu AROT A160 PS
zaktadane na istniejgcych telefonach przy skrzyzowaniach z projektowanymi

kablami. Prace wykonywac pod nadzorem wtasciciela telefonu.

uptl projektant oraz ki yi [obot Gmina Miasto Zgierz .
v specialnodel instal ingyfiefskie] Plac Jana Pawta Il 16 Projekt budowlany
x efkigsie Sigci 1 in Pnych 95-100 Zgierz
PN tusegan T ODNE 14D
PROJEKTANT: Krzysztof Kozal RYS. NR:
Upr. Nr 186/89/WE
£OIIB Nr £OD/IE 102102 PPHU ,KEMO" Krzysztof Kozal
95-100 Zgierz
- - ul. Lipowa 45
BRENEA DATA: tel. 42-716-69-14
Elektryczna 28.05.2014




