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S P I S T R E Ś C I 

1. Opis techniczny 
2. Rysunki: 

• Plan zagospodarowania terenu 

• Profil przyłącza kanalizacji sanitarnej 

• Studnia rewizyjna żelbetowa 0 1000 

rys. 1 

rys. 2 

rys. 3 

3. Załączniki: 
• Izba budowlana projektanta 
• Uprawnienia projektanta 
• Oświadczenie projektanta 
• Uzgodnienie trasy przyłącza kanalizacji sanitarnej z właścicielem działki 
• Warunki techniczne Nr 185/05/2012 z dnia 17.05.2012 r. podłączenia do kanału sanitarnego 

stanowiącego własność Spółki „ Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z 0.0. dla nieruchomości Ni^j 
przy ulicy B B d z - 545 w Zgierzu 

• Decyzja z dnia 28.01.2013 r. znak GDDKiA-OLZ-3-mo-435-86/12 wydana przez Generalną Dyrekcję 
Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi zezwalająca na umieszczenie kanału sanitarnego w pasie 
drogowym, ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY 

• Uzgodnienie z „Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp, z 0.0. w Zgierzu 
• Opinia ZUDP 
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O P I S T E C H N I C Z N Y 

Do odejścia bocznego i przyłącza kanalizacji sanitarnej 0 160 PVC do budynku na 
działce nr ewid. 545 przy uiicyj| ) w Zgierzu. 

1 PODSTAWA OPRACOWANIA 
• uzgodnienia branżowe, 
• umowa i uzgodnienia z Właścicielem nieruchomości, obowiązujące normy i normatywy techniczne, 
• mapa - sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 do celów projektowych zaewidencjonowana w dniu 

14.04.2011r. pod nr 3989/2011 w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
w Zgierzu, wykonanej przez „Pracownia geodezyjna", Wiesław Kasprzyk, ul. Konopnickiej 17 
Aleksandrów Łódzki, 

• warunki techniczne Nr 501/09/2011 z dnia 07.09.2011 r. podłączenia do kanału sanitarnego 
stanowiącego własność Spółki „ Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z 0.0. dia nieruchomości H B 
przy u l i c y f l B d z . 257 w Zgierzu. 

2 ZAKRES OPRACOWANIA 
W zakres niniejszego opracowania wchodzi projekt odejścia bocznego i przyłącza kanalizacji sanitarnej 0160mm 
PVC obejmujący przyłączenie od połączenia z sięgaczem do studzienki kanalizacyjnej 0 1000 mm zgodnie z 
rys.3 zlokalizowanej na terenie działki nr 545 w odległości ~ 1,50 m od linii regulacyjnej a następnie do studzienki 
rewizyjnej <|> 1000 mm po uprzedniej adaptacji szamba i do istniejącej kanalizacji. 

3 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
W ulicy^ p wykonana została sieć kanalizacji sanitarnej 0 200 mm ze studzienka rewizyjną 0 1200mm 
w ulicy wraz z odejściami bocznymi 0l6Omm PVC. Odejście boczne do posesji (Zakończono w odległości 
ok. 0,90 m od granicy działki. Na posesji zlokalizowane jest jedno szambo. Posesja n^^przy u l . f l B j e s t 
zabudowana domem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym. Budynek mieszkalny zasilany jest w wodę 
przyłączem 032mm z wodociągu miejskiego 0125mm w B 
Przyjęto iż na terenie posesji zamieszkiwać będą4 osoby. 
Woda gruntowa na trasie wykopów nie jest przewidywana. W trakcie wykonywania wykopów pod kanalizację 
ewentualne sączenie wody gruntowej można odpompować bezpośrednio z wykopu. W przypadku wystąpienia 
wód podskórnych założyć osuszanie wykopów za pomocą drenażu. 

4 BILANS ŚCIEKÓW 
Projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej pozwoli na podłączenie jednej posesji mieszkalnej. 
Przewidywane zapotrzebowanie wody dla 4-osobowej rodziny wg. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 
14.01.2002 r /Dz. U. Nr 8, poz. 70/, wynosi 150 dm3/d na jednego mieszkańca, przy N„ = 1,4 oraz Nd = 1,3. 
Ilość mieszkańców budynku - 4 osoby. 
qśrd= 150x4 =600dm3/d 
qmaxd = 600x1,3 = 780 dm3/d 
Wielkość odprowadzanych ścieków socjalno-bytowych kształtuje się na poziomie 90% normatywnego 
zapotrzebowania wody: 
Qśrd= 600x0,9 = 540dm3/d 
Qmaxd = 780x0,9 = 702 dm3/d 
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5 PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIE PRZYŁĄCZA KS 
Projektowane przyłącze należy układać od istniejącego odejścia bocznego zakończonego 1,10 m od granicy 
działki do studzienki rewizyjnej 0 1000mm zgodnie z rys. 3, a następnie do studzienki 0 1000mm po uprzedniej 
adaptacji szamba i do istniejącej kanalizacji 
Adaptację zbiornika należy wykonać w zakresie: 

• opróżnienia zbiornika, 
• dokładne oczyszczenie ścian, 
• wykonanie dezynfekcji zbiornika, 
• zamontowanie stopni włazowych na ścianie, 
• podwyższeniu dna zbiornika i wykonanie kinety w nawiązaniu do rzędnych włączenia przyłącza, 
• uzupełnić stwierdzone ubytki w ścianach. 

W celu adaptacji należy jego zawartość odpompować i wybrać wszelkie zalegające osady oraz kilkakrotnie 
wypłukać i dokładnie przewietrzyć. Przed wejściem pracownika do zbiornika należy bezwzględnie przeprowadzić 
kontrolę składu powietrza wewnątrz zbiornika oraz zapewnić jego stałą kontrolę podczas pracy. W czasie 
prowadzenia prac wewnątrz zbiornika, powinien być otwarty właz, a jeśli byłoby to niewystarczające dla 
utrzymania właściwej jakości powietrza, należy zastosować mechaniczny dopływ świeżego powietrza. Prace 
powinny być prowadzone z użyciem lampy bezpieczeństwa, szelek bezpieczeństwa z linka asekuracyjną hełmu 
ochronnego i ewentualnie aparatu powietrznego lub przewodu doprowadzającego powietrze. Prace w zbiorniku 
powinny być wykonywane przez co najmniej 3 osoby, jedna osoba wchodzi do zbiornika - dwie osoby do 
asekuracji z niezbędnym zabezpieczeniem. Wszelkie prace w zbiornikach zamkniętych należy prowadzić z 
zastosowaniem niezbędnych środków bhp, zgodnie z Rozporządzeniem M G P i B z dn. 1.10.1993 r. w sprawie 
bhp w oczyszczalniach ścieków (Dz. U. 1993.96.438). W przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego 
studni szamb lub utrudnionych warunków prowadzenia prac adaptacyjnych należy rozważyć ich wymianę na 
studnie nowe dopuszczone do stosowania obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i wymaganymi 
atestami. 
Projektowany odcinek przyłącza należy wykonać z rur PVC SN8 0 160 mm. Rury i kształtki kanalizacyjne 
powinny być zgodne z PN-EN 1401-01:1999. Rury przyłącza kanalizacji sanitarnej łączone są kielichowo na 
uszczelkę gumową stanowiąca integralną część rury. 

Na przyłączu kanalizacji sanitarnej na terenie działki projektuje się studzienkę rewizyjną żelbetową 0lOOOmm 
zgodnie z rys. 3 oraz studzienkę rewizyjną 0lOOOmm, którą będzie adaptowane istniejące szambo. Włączenie 
do studzienek należy wykonać poprzez przejście szczelne w pionowej ścianie studni, poprzez fabrycznie 
wklejone króćce połączeniowe w nawierconych otworach lub przy użyciu uszczelek. Wejście istniejącego 
przyłącza kanalizacyjnego odprowadzającego ścieki z budynku do projektowanej studni (adaptowane szambo) 
wynosi ok. 0,88m poniżej poziomu terenu. 
W przypadku natrafienia na grunt pylasty, należy dokonać wymiany podłoża pod rurą na głębokości 30 cm, na 
żwir. 

4 WYTYCZNE REALIZACJI 

Wykop należy rozpocząć od najniższego punktu i prowadzić w górę w kierunku przeciwnym do spadku przewodu. 
Prace związane z wykonywaniem wykopów dla potrzeb projektowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej należy 
wykonać ręcznie, celem dokonania odkrywki i zabezpieczenia istniejących przewodów. 
Ziemię z wykopów należy wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1,0m od jego krawędzi, aby utworzyć przejście 
wzdłuż wykopu. Wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Rury należy układać w 
gotowym suchym (lub odwodnionym) wykopie wąsko przestrzennym o ścianach pionowych wykopanym koparką 
podsiębierną a w miejscach kolizji ręcznie wg BN-83/8836-02 i PN-68/B-06050. Obsypkę należy układać 
symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubości nie większej niż 0,2m a do jej zagęszczenia zaleca się 
stosowanie lekkich zagęszczarek wibracyjnych (o masie do 100kg). Zagęszczarkę wolno stosować gdy nad rurą 
ułożono warstwę gruntu o grubości min 30cm. Obsypkę do wysokości co najmniej 30cm ponad górna krawędź 
rury zaleca się wykonać z materiału o parametrach takich jak dla podsypki. 
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Do zasypu należy używać gruntów sypkich, mało spoistych, nie zawierających kamieni oraz torfu i pozostałości 
materiałów budowlanych. Zasypkę wykopów do wysokości 20cm ponad wierzch rury wykonać ręcznie 
podsypując piaskiem rury z boków z równoczesnym zagęszczeniem gruntu. Zasypkę do rzędnej odtworzenia 
terenu zagęścić w całej wysokości wykopu warstwami co 20cm ręcznie lub mechanicznie. 
W trakcie realizacji robót należy zapewnić stosowne warunki BHP zgodnie z odpowiednimi wytycznymi. Wykopy 
powinny być zabezpieczone barierkami, odpowiednio oznakowane i oświetlone zgodnie z wymogami BHP. 
W rejonie prowadzonych robót nie mogą przebywać osoby postronne. 
Zastosowane rury i kształtki PCW nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń antykorozyjnych. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych, o terminie ich rozpoczęcia powiadomić właścicieli uzbrojenia 
podziemnego i przeprowadzić próbne przekopy w celu szczegółowego ustalenia lokalizacji uzbrojenia. 
W przypadku natrafienia na nieokreślone uzbrojenie podziemne, należy powiadomić użytkownika w/w 
infrastruktury i dalsze postępowanie uzgodnić wpisem do dziennika budowy. 
Prace ziemne i montażowe przy układaniu rur w wykopie prowadzić zgodnie z obowiązującymi warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót sieci kanalizacyjnych - COBRTI INSTAL - ZESZYT 9. 
Przed wykonaniem obsypki rur i zasypki wykopu zgłosić do OPGK celem dokonania inwentaryzacji sytuacyjno-
wysokościowej ułożonych przewodów. W czasie budowy należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP 
w zakresie transportu, składowania materiałów, zabezpieczenia wykopów i oznakowania miejsc 
niebezpiecznych. 

7 PRÓBY I ODBIORY 
Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla robót zanikających i odbioru 
technicznego końcowego, po zakończeniu robót. Badania przy odbiorze powinny być zgodne z PN-EN 1610 dla 
kanalizacji grawitacyjnej. 
Odbiorom częściowym podlegają następujące elementy robót: 

- zabezpieczenie wykopów, szalunki, oznakowanie, wykonanie wykopu i podłoża 
- zastosowane materiały, jakość wykonania złącz, zgodność z dokumentacją 
- zasypywanie wykopów 

Wykonywana sieć powinna być dwukrotnie inwentaryzowana przez uprawnionego geodetę: przed zasypaniem 
oraz po zasypaniu i uzbrojeniu w elementy armatury naziemnej - włazy studzienek rewizyjnych. 
Odbiorowi technicznemu końcowemu podlegają: 

- zbadanie zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją 
geodezyjną 

Teren po budowie przewodów kanalizacyjnych powinien zostać doprowadzony do pierwotnego stanu. 

UWAGI KOŃCOWE 
• Wszelkie roboty wykonywane na zewnątrz budynku należy wykonywać po uprzednim ich wytyczeniu, 

a po wykonaniu zinwentaryzować przez geodetę uprawnionego. 
• W trakcie realizacji stosować się do wytycznych poszczególnych instytucji uzgadniających projekt 

a w szczególności ZUDP. 
• Wszystkie roboty zanikowe podlegają odbiorowi. 
• Po ułożeniu przewodów i zabezpieczeniu przed przesunięciem należy wykonać badanie szczelności 

według PN - 81/B -10715 dla przewodów z PCV według BN - 82/9192 - 06 dla PE. 
• Odbiory robót przewodów kanalizacyjnych z PCV należy przeprowadzać w oparciu o ustalenia: 

o PN - 92/B -10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
o PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Wymagania. 
o PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne bezciśnieniowe 

systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu do odwodnienia i kanalizacji. 
Wymagania dotyczące kształtek i systemu, 

o PN-EN 1401-2:2000U j.w. Część 2. Zalecenia dotyczące oceny zgodności, 
o PN-EN 1401-3:2000U j.w. Część 3. Zalecenia dotyczące wykonania instalacji. 
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o Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z nieplastyfikowanego 
polichlorku winylu i polietylenu Producenta rur z PCV 

o PN-99/B-10729 Kanalizacja. - Studnie kanalizacyjne, 
o PN-64/H-74086 Stopnie włazowe do studzienek kontrolnych. 
o PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe 

i żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowisk, 
o PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 
o PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 

odbiorze. 
o BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badanie przy odbiorze, 
o BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne, 
o BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu, 
o PN-B-06712 Kruszywa mineralne betonowe. 
o BN - 62/8836 - 01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
• Całość robót kanalizacyjnych wykonać zgodnie z: 

o Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 9. „Warunki Techniczne wykonania 
i odbioru sieci kanalizacyjnych"! wydanie 1,2003 r.); 

• Po zakończeniu robót należy przekazać Inwestorowi atesty na wbudowane materiały. 
• Prace ziemne pod istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykonywać ręcznie bez użycia sprzętu 
• Wszelkie odstępstwa od niniejszego projektu wymagają zgody projektanta, opracowania nowego 

projektu zamiennego oraz uzyskania stosownych zezwoleń. 
• Niniejszy projekt budowlany posiada stopień szczegółowości oraz zakres rzeczowy zgodny 

z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07 2003 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133). 

• Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (tekst Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z 2006 r. 
z późniejszymi zmianami) projektant oświadcza, że niniejszy projekt budowlany został 
sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

PROJEKTANT: mgr inż. Krzysztof Telega nr upr. 374/82/WMŁ — mgr inż. Krzy ' Telega 
upr. bud. - projekt Nr 374/82/WMŁ 

N r 45/90 'ft: 
90-248 Ł ó d ź , ul. -WJ7/4 
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Mapa sytuacyjno - wysokościowa do celów projektowych 
Skala 1:500 

O p r a c o w a n o na pods t aw i e m a p y zasadn i cze j m. Zg ierza sekcje: 112.434.0313, 
112 .434 .0312, 112.434.0314, 112 .434 .0323 dany ch z ew idenc j i g run tów obręb Z-115 

oraz pom ia ru uzupe łn ia jącego z ma r ca 2011 r. 

B iuro Us ług Geodezy j ny ch i Kar tograf icznych 
„ G E O - A LEK „ s. c. 

A l e k s and r ów Łódzk i u l . Konopnick ie j 17 
te l / fax (042) 712-37-94 

W y k o n a w c a : mgr inż. Mateusz Kowalsk i 
K ie rown ik roboty: mg r inż. W ies ław Kasprzyk 

g eode t a up rawn iony nr 11974 
Zgierz, 17.03.2011 r. ke rg : 982-36/2011 

Niniejszy egzemplarz mapy jest fragmentem mapy -
sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500 
zaewidencjonowanym w dniu 14.04.2011 r. pod nr 3989/2011 
w Starostwie Powiatowym w Zgierzu. 

s Ż a zgodnosS z oryginałem WinTKrfysztofTelega 
upr. bud. - projekt Nr 374/82/WMŁ. 
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Istniejące odejście boczne kanalizacji sanit. 0160 PVC 

Projektowane przyłącze kanalizacji sanit. 0160 PVC 

Istnijący odcinek kanału do likwidacji 

Projektowana studnia rewizyjna na terenie posesji 

Linia rozgraniczająca pasa drogowego 

Nie wyk lucza s ię istn ienia w teren ie innych p r z ewodów o których brak informacj i . 
Wyn i k a to z zasz łośc i h i s to rycznych lub n iedopełn ien ia obow iązku zgłoszenia do 
inwentaryzacj i . (Us t awa : P r awo Geodezy jne i kar togra f i czne Dz. U. 30 /1989 poz. 
163 z późn . zmianami) . 

Robo ty z iemne w pobl i żu istniejącej in f rast ruktury podz iemne j p rowadz i ć ręcznie 
i pod nadzo rem przedstawic ie la ges to ra s iec i . 
Na istn iejące kab le t e l ekomun i kacy jne i energetyczne po ich odkopan iu przy 
robotach z i emnych na leży na łożyć rurę dwudz i e l ną A ro ta . 
P rzed p rzys tąp ien iem do robót mon tażowo-budow lanych po in fo rmować 
wszys tk i ch ges to rów s iec i w ce lu sp rawdzen ia aktualnośc i podk ładów 
geodezy jnych . 

WOBKAfi I nwe s t o r : 
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Plan zagospodarowania terenu^ 

Projektant: mgr inż. Krzysztof Telega nr upr. 374/82/WMŁ 

woj. łódzkie, powiat zgierski, m. Zgierz, obręb Z-115, ul Asystent 
projektanta: inż. Artur Bartosik 
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ISTNIEJĄCE ODEJŚCIE PROJ. ODEJŚCIE PROJ. PRZYŁĄCZE 

UWAGA!!! 
Rzędng włgczenia do ist. kanalizacji 
dostosować do warunków rzeczywistych 
Brak dokładnych danych 

w terenie. 
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1:100 
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Zagłębienie dna od terenu istn. 

Rzędna istniejącego terenu 

Rzędna dna proj. kanału 

Dlugosc odcinka 

Proj. spadek kanału, odległość 

Proj. średnica zewnętrzna, materiał 

Hektometr i odległości 
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Profil przyłącza kanalizacji sanitarnej 
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STUDNIA REWIZYJNA 01000 
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1. P r e f a b r y k o w a n e e l e m e n t y s t u d n i ( z w y j ą t k i e m p i e r ś c i e n i d y s t a n s o w y c h ) 
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Ł Ó D Z K A O K R Ę G O W A 

I Z B A IN Ż Y N I E R Ó W B U D O W N I C T W A 
utworzona 23 marca 2002 roku 

jako jednostka organizacyjna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 

Ł ó d ź , 2 7 l u t ego 2 0 1 2 r . 
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Rzgów, dnia 30.08.2012r 

O Ś W I A D C Z E N I E 

Dotyczy dokumentacji projektowej: 

Projekt budowlany przyłącza kanalizacji sanitarnej 0160 PCV 
do budynku mieszkalnego na działce nr ewid. 545 obręb Z-115 

przy ul. fl • w Zgierzu 

Stosowane do art. 20 ust.4 Ustawy -Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U . Nr. 93 z 2004 r poz 888), 

oświadczam, że niniejsza dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć. 

Projekt został wykonany zgodnie z obowiązującymi Rozporządzeniami i Ustawami (w tym Prawo 

Budowlane), w oparciu o Polskie Normy i wiedzę techniczną. 

mgrinlKrzyszńf Telega 
U D ? bud. - projekt Nr 374/82/WMŁ 

P R O J E K T A N T mgr inż. Krzysztof Telega i m _ 2 4 8 Ł ó d i , y}7fifc.tfPl7/4 
upr. bud. 374/82/WMŁ 4 ™ 



r 
D R U K nr 8 

Zgierz, ^IML.^U.... r. 

U Z G O D N I E N I E L O K A L I Z A C J I T R A S Y PRZYŁĄCZA K A N A L I Z A C Y J N E G O DO B U D Y N K U 

Ja niżej podpisany (a) 

zamieszkały (a) 

potwierdzani, że: 

Spółka „Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz'" Sp. z o.o. 

uzgodniła ze mną następującą, lokalizację trasy przyłącza kanalizacyjnego od istniejącego kanału 

sanitarnego w u H H H H - . - . . . do budynku na działce nr ....w', tyj 
przy ul nr posesji której jestem właścicielem 

/Y\^pół.właścieielem|^^ f . . _ 

,.{(A^^^M^rfA.,....am*tr1kM&.....:f^MM.. CŚ:.. 

w..tjy#^ 

• • 

Uzgodniona wyżej opisana trasa przyłącza kanalizacyjnego została wskazana na załączonym szkicu. 

Budynek podpiwniczony ^takiiie \ 

Zagłębienie piwnic ok, . . . . . . . . . m. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych- dla celów związanych z realizacją 
niniejszego uzgodnienia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. 
U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zra.). 

Załącznik: 
1. szkic - lokalizacja trasy przyłącza kanalizacyjnego 

*.) .ucoorrzebne skreślić 
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„ Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o. o. 
ul. A. Struga 45 
95-100 Zgierz 
tel. (0-42) 715-12-95, tel/fax (0-42) 715-27-61 
e-mail: sekretariat@wodkan.zgierz.pl 

Zgierz, dn. 17.05.2012 r. 

L.dzJT/»fo3/2012/AP 

WARUNKI TECHNICZNE NR 185/05/2012 

podłączenia do kanału sanitarnego stanowiącego własność Spółki „Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" 
Sp. z o.o., nieruchomości m ^ ł p r z y u l i c U l M d z i a ł k a nr 545 w Zgierzu. 

Z a k r e s p o d ł ą c z e n i a ; 

- podłączenie do kanału sanitarnego o średnicy 0,2 m w ul. H U poprzez odejście boczne 
zakończone studzienką kanalizacyjną zlokalizowaną na terenie działki nr 545 w odległości -1,0 m 
od linii regulacyjnej. 

Ź r ó d ł o p o w s t a w a n i a ś c i e k ó w : 

potrzeby gospodarstwa domowego. 

W a r u n k i t e c h n i c z n e p o d u c z e n i a : 

Rozwiązania techniczne powinny być zgodne z PN-92/B-01707 oraz z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz. U . Nr 75 z dn. 15.06.2002 r. poz. 690) wraz z ich późniejszymi 
zmianami, a w szczególności: 
• skanalizowanie piwnic i innych pomieszczeń w budynku, położonych poniżej poziomu, 

z którego krótkotrwale nie jest możliwy grawitacyjny spływ ścieków, może być wykonane pod 
warunkiem zainstalowania urządzeń przeciwzalewowych. 

W d o k u m e n t a c j i t e c h n i c z n e j n a l e ż y : 

- określić rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, o ile taka występuje, 
• określić rodzaj odprowadzanych ścieków, ich ilości dobowe maksymalne i średnie oraz maksymalne 

godzinowe. 

Wyżej wymienione wymagania stosować odpowiednio do projektowanego zakresu podłączenia posesji 
do kanału sanitarnego. 

Projekt techniczny należy opracować na mapie do celów projektowych obejmującej całe zagadnienie 
projektowe. 

N r K R S : 4 6 1 3 4 , S ą d R e j o n o w y d l a Ł o d z i Ś r ó d m i e ś c i a w Ł o d z i , S ą d G o s p o d a r c z y , X X W y d z i a ł K r a j o w e g o R e j e s t r u S ą d o w e g o 
W y s o k o ś ć k a p i t a ł u z a k ł a d o w e g o : 5 9 5 9 0 0 0 0 , 0 0 z ł 
R E G O N : 4 7 2 3 2 0 7 5 6 
N I P : 7 3 2 - 1 8 - 6 8 - 8 9 8 
K o n t o B a n k o w e : K r e d y t B a n k S . A . I O / Ł ó d ź ; N r 60 1500 1038 1210 3 0 0 6 1815 0 0 0 0 

mailto:sekretariat@wodkan.zgierz.pl


U w a g i o g ó l n e : 

1. Dane techniczne o istniejącym kanale sanitarnym projektant zobowiązany jest uzyskać 
w Dziale Dokumentacji Technicznej Spółki, tam również należy kierować wszelkie pytania 
związane z wydanymi warunkami technicznymi. 

2. Warunki rozpoczęcia budowy przyłącza kanalizacyjnego i jego włączenia do kanału sanitarnego 
określa umowa o przyłączenie. 

3. Do budowy przyłączy kanalizacyjnych należy stosować atestowane rury z następujących 
materiałów: rury kamionkowe nowej generacji, rury z tworzyw sztucznych (PCV, PE-HD, 
poliestrowe) oraz rury żeliwne kanalizacyjne. 

4. Studzienki kanalizacyjne, poprzez które nastąpić ma włączenie przyłącza kanalizacyjnego do kanału 
sanitarnego należy projektować jako studzienki niewłazowe z rur karbowanych z tworzyw 
sztucznych zgodnie z PN-B-10729 z 1999r. ze zwieńczeniami w/g PN-EN-124 z 2000 r. średnicy 
o 425 mm lub większej w przypadku włączenia odejścia bocznego do studni na kanale sanitarnym; 
w pozostałych przypadkach średnicy o 600 mm łub betonowe o 1000 mm / o 1200 mm . 

5. W przypadku włączenia odejścia bocznego do studni o średnicy mniejszej niż 1000 mm, 
proponowane rozwiązanie projektowe (profil) należy wstępnie uzgodnić ze Spółką. 

6. W przypadku występowania lokalnych ujęć wody oraz instalacji zasilanych z tych ujęć, należy 
przewidzieć ich opomiarowanie bądź zainstalowanie przepływomierza na przyłączu kanalizacyjnym 
w celu określenia ilości ścieków odprowadzanych do kanalizacji. 

I n n e u w a g i : 

1. Zgodnie z Art. 9 ust. 1. ustawy z dn. 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity, Dz. U . z 2006 r. Nr 123, poz.858 z późn. zm.),: 
wprowadzanie ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej jest zabronione. 

2. Podłączenie do kanalizacji sanitarnej może nastąpić dopiero po wybudowaniu odejścia bocznego 
zakończonego studzienkąkanalizacyjnąna terenie działki nr 545. 

Projekt techniczny należy uzgodnić w ZUDP i w Spółce „Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o. 
oraz należy dokonać zgłoszenia rozpoczęcia budowy w Starostwie Powiatowym. 

Niniejsze warunki tracą ważność po upływie dwóch lat od daty ich wydania. 
i.. 

Sprawę prowadzi: 

UL 
mgr itrzM a^Mmtstpk 

tel. (042) 715-12-95 wew. 67 

N r K R S : 4 6 1 3 4 , S ą d R e j o n o w y d l a Ł o d z i Ś r ó d m i e ś c i a w Ł o d z i , S ą d G o s p o d a r c z y , X X W y d z i a ł K r a j o w e g o R e j e s t r u S ą d o w e g o 
W y s o k o ś ć k a p i t a ł u z a k ł a d o w e g o : 5 9 5 9 0 0 0 0 , 0 0 z ł 
R E G O N : 4 7 2 3 2 0 7 5 6 
N I P : 7 3 2 - 1 8 - 6 8 - 8 9 8 
K o n t o B a n k o w e : K r e d y t B a n k S . A . I O / Ł ó d ź ; N r 6 0 1 5 0 0 1 0 3 8 1 2 1 0 3 0 0 6 1815 0 0 0 0 



GENERALNY DYREKTOR 
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD 

C 3 Ć G K R A J O W Y C H i 4 l ' 7 0 S T F U ! > 
O D D Z I A Ł W L O D Z I 

tei. t ś w . 42 23 39 600.'fai 42 23 39 608 
N.p 725-17-13-273 REGON 017511575-00154 

GDDKlA-OŁ.Z-3-mo-435- 86/12 

Łódź, dnia 28.01.2013 r. 

D E C Y Z J A 

Na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 3a us tawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
pub l i cznych (tekst jedno l i ty : Dz .U . z 2007 r., Nr 19, poz. 115 ze zm. ) oraz art. 104 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks pos tępowan ia admin i s t racy jnego 
(tekst jedno l i t y : Dz .U . z 2000 r. Nr 98 , poz . 1071 z późn. zm . ) , po rozpatrzen iu wn iosku 
z dnia 17 .12 .2012 r. (doręczonego w dn iu 19 .12 .2012 r.) n ~ ~ 
z a m . u l . f l 0 , 95 -100 Zg ierz , w sp raw ie wyrażen ia zgody na lokal izację przyłącza 
kanal izacj i san i tarnej do dz . nr ew id . 545 , w pasie d r ogowym drogi krajowej Nr 7 1 , 

• 
zezwalam 

T 

na lokalizację w pasie drogowym drogi krajowej Nr 71, u l . l 
w Zgierzu, przyłącza kanalizacji sanitarnej do dz. nr ewid. 545, zgodnie 
z przebiegiem naniesionym na przedłożonym planie zagospodarowania terenu, 
sporządzonym na kopii mapy sytuacyjno - wysokościowej do celów 
projektowych w skali 1:500. 
Przyłącze kanalizacji sanitarnej usytuowane w pasie drogowym drogi krajowej, 
należy umieścić na głęb. min.=1,20 m poniżej rzędnej terenu. 
Realizację powyższego przedsięwzięcia należy uzgodnić z gestorami innych 
sieci pod kątem wystąpienia ewentualnych kolizji. 

1. Przed przys tąp ien iem do budowy pro j . przy łącza kanal izacj i san i tarne j , na leży 
uzyskać w GDDK i A Oddział w Łodz i Rejon w Kutn ie decyz ję na zajęc ie pasa 
d rogowego drog i krajowej Nr 71 s tosown ie do art. 40 ust. 1 ustawy z dn ia 21 marca 
1985 r. o d rogach pub l i cznych ( tekst jedno l i ty : Dz .U . z 2007 r. Nr 19, poz. 115 
ze zm. ) za łącza jąc oświadczen ie o zg łoszen iu p rowadzonych robót do właśc iwego 
organu admin is t rac j i a rch i tekton iczno - budowlanej lub zachowując t ryb wyn ika jący 
z art. 29a us tawy z dnia 7 l ipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedno l i t y : Dz .U . 
z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 ze zm . ) . Wniosek w sprawie zezwolenia  
na prowadzenia robót w pasie drogowym należy uzupełnić o Informacje 
o sposobie zabezpieczenia robót. Jednocześn ie GDDK iA Oddz ia ł w Łodz i Rejon 
w Kutn ie zgodn ie z § 2 ust. 3 Rozporządzen ia Rady Min istrów z dn ia 1 czerwca 
2004 r. w sprawie okreś len ia wa runków udz ie lan ia zezwo leń na zajęc ie pasa 
d rogowego (Dz .U . Nr 140, poz. 1481) okreś l i m. in. : warunk i usuwan ia usterek i wad 
techn icznych powsta łych w c iągu 24 mies ięcy l icząc od daty odbioru pasa d rogowego 
- w odnies ien iu do wykonanego przy łącza kanal izacj i san i tarnej w pasie d rogowym 
drogi krajowej Nr 7 1 . Za jmu jący pas d rogowy obowiązany jes t zapewn ić bezp ieczne 
warunk i ruchu w rejonie p rowadzonych robót oraz przywróc ić pas drogowy 
do Doorzednieao s tanu użytecznośc i zaodn ie z art 40 ust 15 wsoomn iane i us tawv 
o d roaach pub l i cznych Mater ia ły odpadowe powstałe w wvn iku wykonywan i a w/w 
robót zos taną zaaosooda rowane przez inwestora z zachowan iem pos tanowień ustawy 
z dn ia 14 grudn ia 2012 r. o odpadach (Dz .U . z 2013 r. Nr 0, poz. 21) . 

2. Decyz ja za zajęc ie pasa d rogowego - okreś la jąca cel ' za jęc ia pasa drogowego, 
powierzchn ię za jmowanego pasa , ok res za jęc ia pasa d rogowego i opłatę roc zną 
za umieszczen ie urządzen ia obcego w pasie d rogowym, n iezwiązanego 
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z funkc jonowan iem drogi - przyłącza kanal izacj i san i tarnej - zos tan ie wydana 
w GDDK iA Oddział w Łodz i Rejon w Kutn ie zgodn ie z art . 4 0 ust. 2 pkt 1 i 2, ust. 3, 4 
i 5 w /w ustawy o drogach pub l i c znych . Zakończen ie robót ok reś lonych w/w decyzj i 
admin is t racy jne j należy zgłos ić w GDDK iA Oddz ia ł w Łodz i Rejon w Kutnie, 
przedk ładając kopię geodezy jne j inwentaryzac j i powykonawcze j uzgodn ionego 
przy łącza kanal izacj i san i tarne j , w y k o n a n ą przez up rawn ioną j ednos tkę geodezy jną 
zgodn ie z art. 27 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezy jne (tekst jedno l i ty : 
Dz .U . z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn . zm. ) - ce lem dokonan ia odb io ru . 

3. W przypadku koniecznośc i prze łożen ia uzgodn ionego przy łącza kanal i zac j i san i tarnej 
w zw iązku z p r zebudową lub r emon tem drogi kra jowej Nr 71 koszty tego przełożenia 
ponosi j ego właścic iel - art. 39 ust. 5 w/w. us tawy o d rogach pub l i c znych . 

4. Rea l i zac ja i koszty budowy zw iązane z wykonan i em powyższe j inwestyc j i - w t y m 
usun ięc ie powstałych kol izj i w t rakc ie p rowadzonych robót - na l e żą do inwestora . 
W p rzypadku naruszen ia praw osób t rzec ich, spowodowan ia awar i i u r ządzeń obcych 
w t rakc ie prowadzonych robót, wypadków lub kolizj i skutk i ponos ić będzie, 
umieszcza jący uzgodn ione powyżej urządzen ie in f rast ruktury techn iczne j . 

U Z A S A D N I E N I E 

_ ^ J t o f l s _ k i e m z dnia 17 .12 .2012 r. (do ręczonym w dn iu 19 .12 .2012 r.) Pani I ( 

• wystąp i ła o zezwo len ie na lokal izację p ro jek towanego przy łącza kanal izacj i 
san i tarnej w pasie d rogowym drogi kra jowej Nr 71 , u l . l I Zg i e r zu . Do ww. 
wn iosku zosta ł dołączony plan zagospodarowan ia te renu spo r ządzony na kopi i mapy 
sy tuacy jno wysokośc iowej do ce lów pro jek towych w ska l i 1:500 z nan ies ioną 
p roponowaną loka l izac ją p rzedmio towego przy łącza. 

Zgodn ie z art. 39 ust. 3 us tawy z dn ia 21 marca 1985 r. o d rogach pub l i cznych 
(tekst j edno l i t y : Dz .U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm . ) w szczegó ln ie uzasadn ionych 
p rzypadkach lokal izowanie w pasie d r ogowym ob iektów budowlanych lub urządzeń 
n iezw iązanych z pot rzebami za rządzan ia d rogami lub pot r zebami ruchu d rogowego może 
nastąp ić wyłączn ie za zezwo len iem właśc iwego za r ządcy drog i , z za s t r ze żen i em ust. 7, 
w y d a n y m w drodze s tosownej decyz j i admin i s t racy jne j . Jednakże właśc iwy zarządca 
drogi może odmówić wydan ia zezwo len ia na umieszczen ie u rządzeń i in f rastruktury, 
o której mowa w ust. l a wyłączn ie , jeże l i ich umieszczen ie spowodowa łoby zagrożen ie 
bezp ieczeńs twa ruchu drogowego, naruszen ie w y m a g a ń wyn i ka jących z przep isów 
odrębnych lub miałoby doprowadz i ć do utraty uprawn ień z tytułu gwaranc j i lub rękojmi 
w zakres ie budowy, przebudowy lub remontu drog i . 

W rozpat rywanej sprawie nie z a chod zą przes łank i ok reś lone w art . 39 ust. 3 us tawy 
o d rogach publ icznych uzasadn ia jące odmowę wydan i a zezwo len ia na lokal izację 
p r zedmio towego przyłącza kanal izacj i san i tarnej w pas ie d r ogowym drog i kra jowej Nr 71 , f 

ul . | | w Zg ie rzu . B iorąc pod uwagę powyższe za rządca drogi kra jowej zezwa la na 
lokal izację ww. przyłącza w mie jscu w s k a z a n y m na p r zed łożonym planie 
zagospodarowan ia terenu spo r ządzonym na kopi i mapy syt . wys . do ce lów pro jektowych 
w skal i 1:500. 

Loka l izac ja - o której mowa powyże j - nie powinna wp ływać negatywnie 
na funkc jonowan ie układu d rogowego, pod wa runk i em zachowan ia przez st ronę 
wn io sku j ą cą usta leń nin iejszego zezwo len ia . 

Lokalizacja projektowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej wymaga oceny 
pod kątem wystąpienia ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą 
uzbrojenia podziemnego i nie zwalnia autora projektu z obowiązku starannego 
sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy 
jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego, zgodnie z art. 29 a - ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.). 

Wydane przez zarządcę drogi zezwolenie - w drodze decyzji 
administracyjnej, na podstawie określonych przepisów ustawy o drogach 
publicznych - na lokalizację w pasie drogowym w/w urządzeń infrastruktury 
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i ochroną dróg, jest dokumentem potwierdzającym uprawnienia inwestora, 
zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy Prawo Budowlane do dysponowania 
częścią pasa drogowego, w zakresie i na warunkach określonych w niniejszej 
decyzji. 

Decyzja niniejsza wywołuje skutki prawne pod warunkiem zgłoszenia 
prowadzonych robót do właściwego organu administracji architektoniczno-
budowlanej lub zachowania trybu wynikającego z art. 29a cytowanej ustawy 
Prawo Budowlane. 

P O U C Z E N I E 

Od nin ie jszej decyzj i nie s łuży odwołan ie , j ednakże s t rona n iezadowo lona z decyzj i może 
na podstawie art. 127 § 3 ustawy z dn ia 14 czerwca 1960 r. Kodeks pos tępowan ia 
admin i s t racy jnego (tekst jedno l i ty : Dz . U. z 2000 r. Nr 98 , poz . 1071 ze zm. ) zwróc ić się 
do Genera lnego Dyrektora Dróg Kra jowych i Autos t rad z wn iosk i em o ponowne 
rozpat rzen ie sprawy, w termin ie 14 dni od dn ia doręczen ia niniejszej decyz j i . Wn iosek 
o ponowne rozpatrzen ie sp rawy na leży wn ieść za poś redn i c twem Oddz ia łu w Łodz i 
Genera lne j Dyrekcj i Dróg Kra jowych i Au tos t rad , u l . I rysowa 2, 91 -857 Łódź . 

Zezwo len ie nie podlega opłac ie skarbowej zgodn ie z cz . III p. 44 ko lumna IV za łączn ika 
do us tawy z dnia 16 l is topada 2006 r. o opłac ie skarbowej (Dz .U . z 2006r . Nr 225 , 
poz. 1635 ze zm . ) . 

do wiadomości: 
( 1. Rejon w Kutno, 

2. a /a . 

Sp rawę p rowadz i : Marta Owczarek te l . (0 42) 233 96 87 . 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych 

i Autostrad z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 59. 

Dane są przetwarzane wyłącznie w celu ustosunkowania się i udzielenia odpowiedzi 

na Pana/Pani korespondencję, jak również w celu archiwizacji. 

Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 
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Biuro Us ług Geodezy j ny ch i Kartograf icznych 
„ G E O - ALEX „ s, c. 

A l e k s and r ów Łódzk i ul . Konopnick ie j 17 
te l / fax (042) 712-37-94 

W y k o n a w c a : m g r inż. Mateusz Kowalsk i 
K ierownik roboty: mg r inż. W i e s ł aw Kasprzyk 

geode t a up rawn iony nr 11974 
Zgierz, 17.03.2011 r. ke rg : 982 -36 /2011 

mgr Murta Owczarek 

Niniejszy egzemplarz mapy jest fragmentem mapy -
sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500 
zaewidencjonowanym w dniu 14,04.2011 r. pod nr 3989/2011 
w Starostwie Powiatowym w Zgierzu. 
Za zgodność z oryginałem /"~~\ 

LEGENDA: " " 7 ^ 5 ^ y V V ' 1 7 m A 

— — - Istniejące odejście boczne kanalizacji sanit. 0160 PVC 

Projektowane przyłącze kanalizacji sanit. 0160 PVC 

Istnijący odcinek kanału do likwidacji 

Projektowana studnia rewizyjna na terenie posesji 

Linia rozgraniczająca pasa drogowego 

J10M dr. 2WP 
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Uwagi: 
1. Nie wyk lucza s ię istn ienia w teren ie innych p r z ewodów o k tó rych brak in formacj i . 

Wyn i k a to z zasz łośc i h i s to rycznych lub n iedopełn ien ia obow ią zku zgłoszenia do 
inwentaryzacj i . (Us t awa : P r awo Geodezy jne i kar togra f i czne Dz. U. 30 /1989 poz . 
163 z późn . zmianami) . 

2. Robo ty z iemne w pobl i żu istniejącej in f rast ruktury podz i emne j p rowadz i ć ręcznie 
i pod nadzo rem przeds tawic ie la ges to ra s iec i . 

3. Na is tn ie jące kab le t e l ekomun i kacy jne i energetyczne po ich odkopan iu przy 
robotach z i emnych na leży na łożyć rurę dwudz ie lną A ro ta . 

4. P r zed p rzys tąp ien iem do robó t mon tażowo-budow lanych po in fo rmować 
wszys tk i ch ges to rów s iec i w ce lu sp rawdzen ia aktua lnośc i podk ładów 
geodezy jnych . 
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Starostwo Powiatowe w Zgierzu Zgierz, dn.: 11 lipca 2013 
Wydział Geodezji, Kartografii, 

Katastru i Nieruchomości 
ZESPÓŁ UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

95-100 Zgierz ul.Długa 49 

OPIN IA N R 6630.1450.2012 

UZGADNIA 
Przedmiot uzgodnienia: PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ od istniejącego przykanalika w ulicy do 

1. U zgodn i en i e z a c h o w u j e w a ż n o ś ć p r z e z o k r e s 3 lat o d dn i a wydan i a . 
2 . U zgodn i e n i e t rac i w a ż n o ś ć gdy i nwes to r lub o r g a n admin i s t rac j i a r ch i t ek ton i c zno -budow lane j a t a k ż e o r g an n a d z o r u b u d o w l a n e g o 

p o w i a d o m i ą o utrac ie w a ż n o ś c i , zm i an i e lub uchy l en iu decyz j i : 
- o w a r u n k a c h z a b u d o w y i z a g o s p o d a r o w a n i a t e r enu wydane j p r z e d d n i e m 11 l i p ca 2 0 0 3 r., 
- o w a r u n k a c h z a b u d o w y , 
- o usta len iu loka l i zac j i inwestyc j i c e l u pub l i c znego , 
- o za tw ie rdzen iu projektu b udow l a nego , 
- po zwo l en i u n a b u d o w ę . 

3 . 0 wys tąp i en iu w/w p r z y p a d k ó w (pkt 2) i nwes to r jes t z o b o w i ą z a n y z a w i a d o m i ć b e z z w ł o c z n i e tu te j szy Z e s p ó ł . 
4 . W s z y s t k i e od s t ęp s twa o d u zgodn i one j dokumen ta c j i w y m a g a j ą d oda t k owego u zgodn i en i a w tu t e j s z ym Z e s p o l e . 
5. P r z e d we j ś c i em w te ren n a l e ż y u z y s k a ć z g o d ę w łaśc i c i e l i g run tów na u łożen i e p r z e w o d ó w uzb ro j en i a p o d z i e m n e g o na i ch 
n i e r u chomoś c i a ch . 
6. Inwestorzy s ą obow i ą z an i d o z a p e w n i e n i a w y z n a c z e n i a p r z e z j ednos t k i up r awn i one d o w y k o n y w a n i a p r a c g e o d e z y j n y c h , u s y t uowan i a w 
te ren ie ob i ek tów budow l an y ch w y m a g a j ą c y c h po zwo l en i a n a b u d o w ę . 
7. P o z r ea l i z owan iu n in i e j s zego ob iek tu , n a l e ż y z l e c i ć up rawn ione j j e dno s t c e w y k o n a w s t w a g e o d e z y j n e g o i nwen ta r y zac j ę p o w y k o n a w c z ą (w 
p r z ypadku p r z e w o d ó w p o d z i e m n y c h p r z e d i ch z a s y p a n i e m ) . 

8. In tegra lną c z ę ś ć n in i e j s zego u z g o d n i e n i a s t a n o w i ą m a p y z uw i d o c z n i o n ym pro jek tem inwestyc j i . 

INNE UWAGI I ZALECENIA WYNIKAJĄCE Z PROTOKOŁU POSIEDZENIA ZUDP: 
W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego wykopy prowadzić ręcznie z zabezpieczeniem. 
RDG Zgierz - Uzgodniono projekt pod warunkiem: przed przystąpieniem do robót powiadomić ROG Zgierz 5 dni 
przed ich rozpoczęciem zgłaszając nadzór branżowy, prace ziemne wykonywać ręcznie w pobliżu sieci gazowej, w 
przypadku zbliżeń do sieci gazowej rozwiązać kolizje uzyskując uzgodnienie w RDG Zgierz, w przypadku 
stwierdzenia na przewodach gazowych ubytków w izolacji, koniecznej regulacji uzbrojenia podziemnego -
powiadomić RDG Zgierz. Zachować odległości normatywne od sieci gazowej. 

Projektant: 

UWAGI I ZALECENIA: 

Inwestor: 

Lokalizacja: 

Zup. STAROSTY 
P R Z E W O D N I C Z Ą C Y 

Zespołu Uzgadniania Dokumentacji 
Projektowej 

n i e p o d l e g a op ł a c i e s k a r b o w e j 
na podstawie art. 3 ustawy z dnia 
16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 
( D z . U . N r 2 2 5 , p o z . 1635 ) 

K r y s t y n a K ł o s i ń s k a 

Strona 1 z 1 



' ru i^c- jn i ja i - t .i-r 1 n n t a t * W r : : : - - ".w.n! . fty?n O i y w y i w i K t o l W i t o M j Mapa sytuacyjno - wysokościowa do celów projektowych 
Skala 1: 500 

Op ra cowano na pods taw ie mapy zasadn icze j m. Zg ierza sekcje: 112.434.0313, 112.434.0312, 
112.434.0314, 112.434.0323 danych z ewidenc j i g r un tów obręb Z-115 oraz pomiaru uzupełn ia jącego z 

ma r ca 2011 r. 

Biuro Us ług Geodezy jnych i Kartograf icznych 
„ GEO - A LEX „ s. c. 

A l eksandrów Łódzk i u l . Konopnickiej 17 
te l / fax (042) 712-37-94 

Wykonawca : mg r inż. Mateusz Kowalski 
Kierownik roboty: mg r inż. W ie s ł aw Kasprzyk 

geode ta up rawn iony nr 11974 
Zgierz , 17.03.2011 r. kerg; 982-36/2011 

Niniejszy egzemplarz mapy jest fragmentem mapy - sytuacyjno-wysokościowej do 
celów projektowych w skali 1:500 zaewidencjonowanym w dniu 14.04.2011 r. pod 
nr 3989/2011 w Starostwie Powiatowym w Zgierzu. v ~ 
Za zgodność z oryginałem ) 

wgrjnzKrzyszfof Tplega 
upr. pud.- projekt$r&*&ZrWMŁ 

9o4tantódźrl?E&w. 17 m.« 

LEGENDA: 

Istniejące odejście boczne kanalizacji sanit. 0160 PVC 

— — Projektowane przyłącze kanalizacji sanit. 0160 PVC 

Istnijący odcinek kanału do likwidacji 

Projektowana studnia rewizyjna na terenie posesji 

- * K — X -

o 
. L j n j a rozgraniczająca pasa drogowego 

Uwagi: 
Nie wyk lucza s ię istnienia w terenie innych p r zewodów o których brak informacj i . Wyn i ka to z zaszłości 
h i s to rycznych lub n iedope łn ien ia obowiązku zg łoszen ia do inwentaryzacj i . (Ustawa: P rawo Geodezy jne i 
kar togra f i czne Dz. U. 30 /1989 poz. 163 z późn . zm ianami ) . 

Roboty z iemne w pobl iżu istniejącej infrastruktury podz iemne j p rowadz i ć ręcznie i pod nadzorem 
przedstawic ie la ges tora s iec i . 
Na is tn ie jące kab le te lekomun ikacy jne i ene rge tyc zne po ich odkopan iu przy robotach z i emnych na leży 
nałożyć rurę dwudz ie lną A ro ta . 

Przed przys tąp ien iem do robót montażowo-budowlanych po in fo rmować wszystk ich ges to rów sieci w celu 
sp rawdzen i a aktua lnośc i podk ładów geodezyjnych. 

Inwestor: "Wodociągi i Kanalizacja- Zgierz" Sp. z 0 . 0 . ; 
95-100 Zgierz, ul. A . Struga 45 

Projekt budowlany odcinka sieci kanalizacji sanitarnej-przedłużenie 
istniejącego odejścia bocznego odistnijącej sieci wraz ze studzienka rewizyjna 

na działce nr 545 przy u l i 
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Projekt zagospodarowania terenu 

Branża: Sanitarna Stadium: projektowe PB Rys. l 
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ZUDP 1450/2012 

Nr X Y 
26.2 5604676.54 4524009.64 
26.3 5604678.86 4524010.24 
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