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W odpowiedzi na pismo z dnia 20 marca 2015 r. (data wptywu: 23.03.2015 r.) w sprawie
ustalenia wytycznych konserwatorskich dla planowanej modernizacji -~ budynkéw
zlokalizowanych pod wskazanymi adresami, £.6dzki Wojewodzki Konserwator Zabytkow
przedstawia nast¢pujace stanowisko:

Zgierz, ul. Dluga 16 - dom mur/tradycja, ok. 1820 - 1830, nr rej. A/1022/256 z dnia
30 grudnia 1967 r.

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej: nakaz wymiany okien z PCV na drewniang
stolarke okienng z zachowaniem pierwotnego podziahu i formy okien (w tym profilu
Slemion); dopuszczalne ujednolicenie formy i materialu okien w ramach parteru
“elewacji frontowe;j i elewacji tylnej (witryny, okna PCV z zachowaniem oryginalnego
wymiaru i rozmieszczenia w obrgbie elewacji; drzwi wejsciowe na parterze elewacji
frontowej nalezy ujednolici¢ z zachowaniem pierwotnego wymiaru i ksztaltu
OtWOrow; ‘

- w zakresie prac remontowych nalezy uwzgledni¢ réwniez elementy wystroju wnetrz:
posadzki, balustrady, drzwi wewnetrzne, drewniana klatke schodowa oraz remont
balkonu (z zachowaniem oryginalnych elementéw); -

- zakaz ocieplenia zewngtrznego elewacji budynku ze wzgledu na posiadany detal
architektoniczny; remont elewacji powinien obejmowaé: usunigcie Iuznych,
zdezintegrowanych fragmentéw tynku, uzupelnienie ubytkéw tynku, usuniecie
wtérnych powlok malarskich, uzupelnienie ubytkéw detali architektonicznych,
catosciowe opracowanie kolorystyki (wykonania odkrywek warstw malarskich w celu
zidentyfikowania pierwotnej kolorystyki i technologii powlok malarskich);
dokumentacja musi zawiera¢ opis metody czyszczenia elewacji oraz sposobu
uzupelniania ubytkéw i brakujacych detali w sposéb zapewniajacy scalenie elementéw
oryginalnych i odtwarzanych pod wzgledem faktury oraz barwy. Kolorystyka
elewacji, niezaleznie od podzialéw wlasnosciowych musi zachowaé sp6jnosé.

Zgierz, ul. Dluga 18 - dom mieszkalny, mur/ tradycja, pol. XIX w., nr rej.
A/1023/257 z dnia 30 grudnia 1967 r.

- dla elewacji frontowej i tylnej: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej: nakaz
wymiany okien z PCV na drewniang stolark¢ okienng z zachowaniem pierwotnego
podziahu i formy okien (w tym profilu $lemion) oraz kolorystyki; drzwi wej$ciowe obu
elewacji nalezy podda¢ renowacji lub odtworzy¢;

- w zakresie prac remontowych nalezy uwzgledni¢ réwniez elementy wystroju wnetrz:
posadzki, balustrad, schodéw, drzwi wewngtrznych oraz remont balkonu (z
zachowaniem oryginalnych elementéw);

--zakaz ocieplenia zewngtrznego elewacji budynku ze wzgledu na posiadany detal
architektoniczny; remont elewacji powinien obejmowaé: usuniecie luznych,
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zdezintegrowanych fragmentow tynku, uzupelnienie ubytkéw tynku, usunigcie
wtérnych powlok malarskich, uzupelnienie ubytkéw detali architektonicznych,
calo$ciowe opracowanie kolorystyki (wykonania odkrywek warstw malarskich w celu
zidentyfikowania pierwotnej kolorystyki 1 technologii powlok malarskich),
dokumentacja musi zawiera¢ opis metody czyszczenia elewacji oraz sposobu
uzupelniania ubytkéw i brakujacych detali w sposob zapewniajacy scalenie elementéw
oryginalnych i odtwarzanych pod wzgledem faktury oraz barwy. Kolorystyka
elewacji, niezaleznie od podziatéw wiasnosciowych musi zachowac spojnosc.

Dla obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw nalezy sporzadzi¢ program prac
konserwatorskich w oparciu o kwerende materialéw archiwalnych.

W odniesieniu do budynku dawnego miyna (ul. Dluga 41a) zostaly juz sformutowane i
przekazane wytyczne konserwatorskie z zakresu jego remontu:

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
polozonego w Zgierzu ograniczonego ulicami: Ks. Szczepana Rembowskiego, Gabriela
Narutowicza, 1-go Maja, Dlugq — przyjety uchwalq Nr V/32/11 Rady Miasta Zgierza z dnia
27 stycznia 2011 r., (ogltoszony w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Eédzkiego z dnia 15
kwietnia 2011 r. Nr 104, poz.879), zmieniony uchwatq Nr XLV/517/14 Rady Miasta Zgierza z
dnia 16 stycznia 2014 r., wskazana nieruchomos¢ jest poiozona w granicach strefy Scistej
ochrony konserwatorskiej. W strefie obowiqzuje zasada petnej ochrony struktury uktadu
przestrzennego, rozplanowania ulic i placéw w historycznych liniach rozgraniczajacych,
granic podziatéw wlasnosciowych, historycznej zabudowy miejskiej, w szczegdlnosci objetej
ochronq w formie wpisu do rejestru zabytkéw, znajdujqcej sie w ewidencji zabytkéw oraz
wskazanych obiektéw historycznych. Dodatkowo wskazany budynek wchodzi w skiad
zabudowy ul. Dlugiej — gtéwniej ulicy miasta taczqcej dwa historyczne place — Rynek Starego
Miasta z Rynkiem Nowego Miasta. Ulica Dluga jest objeta ochronq konserwatorskq w
ramach wpisu do rejestru zabytkéw nieruchomych wojewddztwa lodzkiego, odpowiednio: nr
rej. A/998/224, decyzjq z dnia 30 grudnia 1967 r. i A/999/225, decyzjq z dnia 30 grudnia 1967
7.

W zwiqzku z powyiszym EWZK ustala nastepujqce wytyczne konserwatorskie dla
zagospodarowania w/w obiektu:
- nakaz zachowania elewacji istniejqcego budynku (ewentualnie uzupelnienie ubytkow
ceglanego muru);
- wymiana okien z zachowaniem wielkosci i ksztattu otworéw okiennych i fabrycznego
podziatu. Podzial na kwatery w przestrzeni okna,
- zachowanie lub przywrécenie oryginalnych elementéw konstrukcyjnych: drewniane/ ceglane
stropy, stupy zeliwne i drewniane;
- zachowanie elementow wyposazenia o rodowodzie fabrycznym.

Opracowywanie projektu zagospodarowania w/w budynku musi zostaé poprzedzone
kwerendq w zasobach archiwalnych i opiera¢ sig na jej wynikach.

Wstepna koncepcja, jak réwniez projekt budowlany podlegajq uzgodnieniu z £.6dzki
Wojewédzkim Konserwatorem Zabytkéw (WUOZ w Lodzi, 90-425 £6d%, ul. Piotrkowska 99).

W odniesieniu do budynkéw zlokalizowanych na terenie Parku Kulturowego Miasto
Tkaczy obowiazuja ustalenia Planu ochrony parku kulturowego Miasto Tkaczy w Zgierzu,
sporzadzonego przez dawny Reglonalny Osrodek Badaf i Dokumentacji Zabytkéw w Lodzi

(oprac. kwiecien 2007 r.) oraz wczesniejsze wytyczne konserwatorskie.
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W zakresie translokacji budynkéw zlokalizowanych pod adresami: ul. Dluga 41
i ul. Dabrowskiego 16, obowiazuje bezwzgledne zachowanie pierwotnych gabarytow
obicktow, stanowiacych rowniez wartos¢ zabytkowa podlegajaca ochronie.

W odniesieniu do w/w obiektow zabytkowych nalezy przyja¢ naczelng zasade
doprowadzenia obiektéw do jak najlepszego stanu poprzez zachowanie waloréw i oryginalne;j
substancji zabytkowej, usunigcie elementow wtérnych oraz odtworzenie nieistniejacych.
Wszelkie prace projektowe muszg zosta¢ poprzedzone kwerenda archiwaliow.

Z up. kédzkiego Wojawbddzkisga
Konserwatora Zabytkéw
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