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Zakres karty informacyjnej zgadny z art. 62a.1 i 63 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeistwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (tekst jednolity Dz.
U. 2017 r. poz. 1405).

1. RODZAJ}, CECHY, SKALA I USYTUOWANIE PRZEDSIEWZIECIA

1.1. KLASYFIKACJA PRZEDSIEWZIECIA - RODZAJ PRZEDSIEWZIECIA

Projektowane przedsigwzigcie inwestycyjne na podstawie § 3 ust. 2 Rozporzgdzenia z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzieé mogacych znaczaco oddzialywaé na érodowisko
[Dz. U. 2016 poz. 71 - tekst jednolity], sklasyfikowane zostato, jako inwestycja mogaca
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

Uzasadnienie: '

wg § 3 ust. 2 punkt 2

Do przedsiewzieé mogqeych potencjainie znaczqeo oddziatywaé na Srodowisko
zalicza sig rowniez przedsigwzigcia polegajgce na rozbudowie, przebudowie lub
montazy realizowanego lub zrealizowanego prredsigwzigcia wymienionego w ust. 1,
z wvigezeniem przypadkéw, w kidrych ulegajgca wnianie lub powstajgca w wyniku
rozbudowy, preebudowy lub montaiu czesé realizowanego lub zrealizowanego
przedsigwziecia nie osigga progow okreslonvch w ust. 1, o ile progi te zostaly
okreslone”

w zwiazku z § 3 ust. 1 punkt 61)

linie tramwajowe, koleje napowietrzne lub podziemne, w tvin metro, kolgjki linowe
Iub linie szczegdlnego charakteru, wraz z towarZyszgcq im infrastrukiurg uZywane
glownie do przewozu pasaterdw”

Zamicrzenie inwestycyjne polega na przebudowie istniejgeej linii tramwajowej o dlugodcei
ok. 1,9km.

Przedsiewzigcie nic wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

1.2. PRZYJETA METODYKA OBLICZENIOWA
1.2.1. W zakresie emisji halasu

Zastosowana metodyka obliczeniowa oparta jest na instrukeji ITB nr 338 i zgodna jest z
metodyka podang w Polskiej Normie PN-ISO 9613-2:2002 ,,Akustyka. Tlumienie dzwigku

podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Ogélna metoda obliczeniowa.” Przyjgto
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klasyfikacje¢ akuslyczng zgodnie z rzeczywistym zagospodarowaniem lerenéw sgsiadujgcych
zgodnie z pismem Urzedu Miasta Zgierz z dnia 20.02.2018r. znak OR.6254.]1.2018 oraz
zgodnie z zapisami miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego terenéw
sasiadujacych zgodnie z Uchwalg nr X1.V/469/2002 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 sierpnia
2002r.

1.2.2. W zakresie emisji substancji do atmosfery

Metodvka obliczefn emisji do powietrza oraz rozprzestrzeniania sie substancii w

powietrzu
Do oceny oddzialywania na stan zanieczyszczenia powietrza stosuje si¢ metodyke zgodng z

Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska, z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci
odniesienia dla niektdrych substancji w powietrzu (Dz. U Nr 16, poz. 87} lub inng

zapewniajaca dokladniejsze wyniki modelowania.

1.2.3. W zakresie emisji substancji do §rodowiska gruntowo — wodnego
Przy obliczeniu zapotrzebowania na wode do celéw bytowych w fazie budowy wykorzystano
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury - Dz. U. Nr 8 z 2002, poz. 70.
Przy obliczeniu ilosci powstajgcych wdd opadowych z terenu zainwestowania postuzono sie

PN-92/B-01707).

1.2.4. W zakresie emisji odpadow

Odpady sklasyfikowano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie

katalogu odpadéw z dnia 9 grudnia 2014 roku (Dz. U. 2014 poz. 1923).

1.2.5, W zakresie oddziatywan skumulowanych
W zakresie emisji halasu wykonanc analize oddzislywain skumulowanych hatasu
tramwajowego oraz halasu drogowego. Zgodnic z pismem Urzedu Miasta Zgierz z dnia
20.02.2018r. znak OR.6254.1.2018 na analizowanym obszarze aktualnie nie toczy si¢ zadne
postepowania w sprawie wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.
Otrzymane parametry techniczne przedsiewzigcia zostaly przesiane do KIP na etapie
udestepnionej koncepcji. Przedstawione w KIP wielkosci liczbowe mogg ulec zmianie +

8 %.
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1.3. LOKALIZACJA PREZEDSIEWZIECIA

1.3.1 Stan formalny, wykaz dziatek

Zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane bgdzie na ponizszych dziatkach:

1 Numery dziatki . Lo |
L.p. | ewidencyjne] Obreb ewidencyjny B Adres lub poloienie |
o . Zgierz, ul. Lédzka,
Czesé “E’_lj_ 102003_1.0118, Zgierz 118 ULICA
Zgierz, Odcinek Szlaku
a7 . kolejowego
Czgsc 449 102003_1.0118, Zgierz 118 Drziatka stanowi teren
zamkniety
Czesé 167/3 102003_1.0430, Zgierz 130 | Zgierz, v, Lodzka
Creic 242 102003_1.0130, Zgierz 130 Zgierz, ul. Lédzka
1.3.2. Lokalizacja

Zamierzenie inwestycyjne begdzie realizowane na terenach, nma ktérych nie obowiazujg

miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z przestanym pismem z dnia

20.02.2018 1. znak OR.6254.1.2018 w sprawie klasyfikacji akustycznej (zalacznik nr 3KIP).

W najblizszym otoczeniu inwestycji w ciggu ul. Lodzkiej znajdujg si¢:

Teren opracowania od strony poludniowej rozpoczyna sig na granicy miasta Zgierza,

Na odcinku od granicy miasta do skrzyzowania z ul. Sosnows teren inwestycji po stronie
wschodniej i zachodniej sgsiaduje z terenami lesnymi,

Na odcinku od ul. Sosnowej do wiaduktu kolejowego po wschodniej oraz zachodnie)
stronie ul. Lodzkiej znajduja sie tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
mieszkaniowo-ustugowej, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe oraz tereny niepodlegajgce
ochronie akustycznej. Tereny chronione akustycznie znajdujg si¢ w bezposrednim
sasiedztwie terenu opracowania.

Na odcinku od wiaduktu kolejowego do ul. 1-go Maja po wschodniej oraz zachodniej
stronie ul. Lddzkiej znajdujg si¢ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
mieszkaniowej  wielorodzinnej,  mieszkaniowo-ustugowej, tereny  rekreacyjno-
wypoczynkowe oraz tereny niepodlegajace ochronie akustycznej. Tereny chronione
akustycznie znajduja si¢ w bezposrednim sgsiedztwie lerenu opracowania. Na dzialce 242
obr. 118 w odl. 16 m od granicy opracowania na kierunku zachodnim znajduje sig
przedszkole.

Teren opracowania od strony pdinocnej koriczy si¢ przy skrzyzowaniu ul. Lddzkiej z ul.

1-go Maja.
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1.3.3. Szczegifowa lokalizacja, z najblizej poloiong zabudowg
mieszkaniows

Tereny chrenione akustycznie znajdujg si¢ na odcinku:

* od ul. Sosnowej do wiaduktu kolejowego po wschodniej oraz zachodniej stronie ul.
L6dzkiej znajdujg si¢ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowo-
ustugowej, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe Tereny chronione akustycznie znajduja sie
w bezposérednim sasiedziwie terenu opracowania.

* od wiaduktu kolejowego do ul. 1-go Maja po wschodniej oraz zachodniej stronie ul.
Lédzkiej znajdujg si¢ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowej
wielorodzinnej, mieszkaniowo-ustugowej, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe. Tereny
chronione akustycznie znajdujgq si¢ w bezpodrednim sasiedztwie terenu opracowania. Na
dzialce 242 obr. 118 w odl. 16 m od granicy opracowania na kierunku zachodnim

znajduje si¢ przedszkole.

1.3.4. Skala tj. zajgtosé terenu w stosunku do powierzchni objetej
wnioskiem w %

Skala zajetosci terenu wynosi 39,16 %

14. PARAMETRY KLUCZOWE INWESTYCJI, PROJEKTOWANE
ZAGOSPODAROWANIE TERENU, ROZWIAZANIA CHARAKTERYZUJACE
PRZEDSIEWZIECIE

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa trasy tramwajowej na odcinku od granicy
administracyjnej miasta L.6dz (rejon pgtli tramwajowej , Helen6wek™) do wezla rozjazdowego
Kurak (skrzyzowanie ulic Lodzka i l-ego Maja) w ramach zadamia: ,Poprawa jakosci,
funkcjonowania i rozwdj oferty systemu transportowego na terenie Gminy Miasto Zgierz”.
Przebieg trasy:

Od granicy administracyinej miasta Zgierz do rejonu skrzyzowania z LK15 === ul. F.6dzka -

rejon skrzyzowania z LK15 (od przyst. Adeiméwek do wezta rozjazdowego Kurak).

3|
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. Poczatck | koniec trasy: 1 - gravica sdministracyjon m. Lod#; 2 - wezel rozjazdowy Korak

.. Skrzyiowanie 2 Liniy kolejows EX18

Praehleg trasy framwajowe]

Rysunek 1 Przebieg trasy [ Zrddio: Koncepcja priebudowy trasy tramwajowej na

Trasa tramwajowa przebiega w ciggu DK 91 (po zachodniej stronie jednojezdniowej,
dwupasmowej jezdni) od granicy Zgierza do wezta rozjazdowego Kurak.

Na odcinku od granicy administracyjnej przebiega w pasie drogowym otoczonym terenami
lesnymi pokonujac rzek¢ Wrzaca i docierajac  do  obszaru zurbanizowanego
charakteryzujacego si¢ regulama zabudow mieszkaniowo-ustugows dzielnic miasta: Chelmy
i Adelméwek. Trasa tramwajowa przebiega nastgpnie w terenie zabudowanym w pasie ul.
E6dzkiej przecinajac w poziomie ,,0” Linig Kolejows nr 15 przebiegajaca na wiadukcie i

dalej do wezta rozjazdowego Kurak.

Przedmiotem zadania pn.: ,Poprawa jakosci, funkcjonowaniz i rozwdj systemu
transportowego na terenie Gminy Miasto Zgierz” jest kompleksowe przedsigwzigcie
infrastrukturalne przyczyniajgce sie do zwigkszenia wykorzystania transportu publicznego
oraz do osiggnigcia bezemisyjnej w miejscu wykorzystania i zréwnowazonej mobilnosci na

terenie Gminy Miasto Zgierz.

Zadanie obejmuje przedsigwzigcie polegajace na przebudowie w ramach istiejacego sladu
wyeksploatowanej linii tramwajowej na odcinku od granicy administracyjnej miasta L.6dz
(rejon petli tramwajowe;j ,,Helendwek™) do wezla rozjazdowego Kurak {(skrzyzowanie ulic

E6dzka i 1-ego Maja) o di. ok. 1,9 km, kiére jest przedmioten niniejszego opracowania.

12
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Kilometracja :

km 0,0 — poczatek (granica administracyjna m. £.odz)

km 1,9 — koniec (wezel rozjazdowy Kurak)

Szczegdlowsg kilometracje przedstawiono na planie zagospodarowania terenu w zataczniku nr
2.

Ponadto w ramach zadania planuje sie budowg 5 szt. obiektéw ,.Bike&Ride™ na 50 miejsc
postojowych (laczna pow. okolo 70m?), budowe 3 szt. obiektéw ,Parkuj&Ride” tgcznie na 50
miejsc postojowych z czego 3 przeznaczone bedg dla os6b niepelnosprawnych (laczna pow.
okolo 00,1260 ha - ponizej 0,5 ha, w zwiazku z czym nie hedzie to przedsiewzigeie mogace
znaczgco oddzialywaé na srodowisko).

Ponadto w ramach projekiu zostanie wybudowana droga dla rowerdw o dtugosci 0.63 km.
Budowa obiektéw ,Bike&Ride”, ,Parkuj&Ride” oraz drogi dla rowerdw aie jest objeta

niniejszym wnioskiem o uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

W ramach zadania inwestycyjnego nastapi:

Przebudowa torowiska tramwajowego — dtugosé ok. 1,9 mip x 2. — Infrastruktura techniczna

bedzie si¢ charakteryzowac duza trwaloscig konstrukcji torowiska przy jednoczesnym

ujednoliceniu jej standardu na mozliwie duzej diugosci trasy, tak aby wyeliminowaé, lub
znacznie ograniczyé w okresie pdzniejszej eksploatacji zakldcenia w rejonie trasy zwigzane

z prowadzeniem robdt biezacego utrzymania,

¢ ujednolicenie standardu konstrukcyjnego torowisk powinno nastapi¢ na mozliwie duzej
dhugosci, tak aby mozliwe bylo efektywne wykorzystanie czasu wylaczef z ruchu,

o przebudowa trasy bedzie przeprowadzona przy zastosowaniu nowoczesnych technologii
i materiatéw sprawdzonych w warunkach eksploatacyjnych,

* opracz zwigkszonej trwalodci, rozwiazania bedg znaczaco ograniczaé niekotzystny wplyw
tramwajéw na ofoczenie trasy, a zwlaszcza redukowaé hatas 1 wibracje od ruchu
tramwajéw.

Uzyskanie powyzszych celéw bedzie mozliwe po dostosowaniu uktadu geometrycznego osi

toréw {poprzez rozbudowe ukladu torowego) oraz konstrukcji torowisk do zwigkszenia

predkosci i czgstotliwosci kursowania komunikacji szynowej, wybudowaniu wyniesionych
peronéw przystankowych dostosowanych do taboru niskopodiogowego, dostosowaniu
zasilania trasy tramwajowej do potrzeb nowoczesnych wagondw tramwajowych oraz

czestotliwosei ich kursowania wraz z obiektamni niezbgdnymi do remontu badz przebudowy

13



KARTA INFORMACYINA PRZEDSIEWZIECIA

(drogi, instlalacje o$wietlenia i sygnalizacji, wiaduktu, mosty i przepusty oraz inne, kidre

wplywaja na mozliwosc realizacji projektu).

Przebudowa tramwajowej sieci trakcyjnej— dlugo$¢ ok. 1,9 mtp x 2. — System zasilania
elektroenergetycznego trasy bedzie speinial wymagania szczegélowe okreSlone w
nast¢pujacych normach:

e PN-EN 50163:2006 ~ Zastasowania kolejowe. Napigcia zasilajgce systeméw trakcyjnych;

e PN-EN 50122-1:2011- Zastosowania kolejowe. Urzadzenia stacjonarne. Bezpieczenstwo
elektryczne, uziemienie i sie¢ powrotna. Czgs¢ 1: Srodki ochrony przed porazeniem
elektrycznym;

+ PN-EN 50122-2:2011 - Zastosowania kolejowe. Urzadzenia stacjonarne. Bezpieczenstwo
elektryczne, uziemienie i sie¢ powrotna. Cz¢sé 2: Srodki ochrony przed skutkami pradéw
btadzgcych powodowanych przez systemy trakcji pradu statego;

¢ PN-K-92002:1997 — Komunikacja miejska. Sie¢ jezdna tramwajowa i trolejbusowa.
Wymagania,

» PN-K-92006:1998 — Trakcja tramwajowa i trolejbusowa. Stacje prostownikowe.
Wymagania ogéine,

e PN-K-92007:1998 — Trakcja tramwajowa i trolejbusowa. Stacje prostownikowe. Badania
pomontazowe podstawowych urzadzen elektroenergetycznych.

Stad tez urzadzenie energetyki trakcyjnej powinny speiniaé wymagania, wynikajace z
powyzszych zalozen ogélnych i aktualnych tendencji rozwojowych w dziedzinie tramwajowej
encrgetyki trakcyinej. Poszczegélne elementy skladowe urzadzed energetyki trakcyjnej
powinny zapewni¢ niezawodno$¢ systemu zasilania oraz pelne wykorzystanie waloréw
uzytkowych uktadéw napgdowych nowej generacji, w ktdre bedzie wyposazony nowoczesny
tabor (m.in. przy zastosowaniu rekuperacji (odzysku} pradu od pojazdéw hamujacych na
trasie).

Linie kablowe powinny by¢ zrealizowane poprzez podwojne kable trakcyjne o jednolitym

przekroju 630 mm2, powinny by¢ ekranowane i posiada¢ podwdjng izolacjg polwinitowa.

Wykonane zostang elementy obwodu powrotnego (polaczenia poprzeczne migdzytokowe

i mi¢dzytorowe) w celu ograniczenia uplywu i oddzialywania pradéw bladzacych

wywolanych przez trakcje elekiryczng oraz, tam gdzie jest to wymagane ze wzglgdu

bezpieczenstwa, uszynienia stupdw trakcyjnych przez zwierniki niskonapigciowe.

Poszczegdine elementy systemu zasilania powinny by¢ przystosowane do rekuperacji energii

elektrycznej, m.in. poprzez:
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* zastosowanie dwustronnego zasilania odcinkdw sekcyjnych znajdujacych si¢ na granicy
obszaréw zasilania,

® uzalezmenia zadzialania wylgcznikéw szybkich pracujacych na odcinek zasilany
dwustronnie,

¢ stosowanie na podstacjach wylgcznikéw szybkich nie spolaryzowanych zapewniajacych
dwukierunkowe (przy zwrocie i przy poborze) wylaczanie pradu zwarciowego.

W ramach realizowanego zadania inwestycyjnego rozwazyé nalezy budowe podstacji

trakcyjnej w obrgbie wezla Kurak oraz docelowe zarezerwowanie tras lub przepustéw na

przyszle uklady kablowe z nowej podstacji.

* Przebudowa peronéw pasazerskich zapewniajgcych w przysziosci mozliwosé
wykorzystania efektu tzw ,niskiej” podiogi wraz z ich wyposazeniem (wiaty, $mietniki

itp.) — 6 sztuk.

Dodatkowo w ramach zadania realizowane beds nastgpujgce elementy, ktére nie beda objgte

niniejszym wnioskiem o uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach:

¢ Budowa 5 szt. obiektéw ,Bike&Ride™ na 50 miejsc postojowych.

® Budowa 3 szi. obiekiéw ,Parkuj&Ride” acznie na 50 miejsc postojowych z czego 3
przeznaczone beds dla oséb niepelnosprawnych.

* Budowa drogi dla rowerdw o diugosci ok. 0,63 km.

Infrastruktura

Zaopatrzenie w wode

Woda na cele bytowe i przemystowe w fazie budowy zostanie dowieziona beczkowozami.

Natomiast w fazie eksploatacji nie bgdzie pobierana woda na cele bytowe.

Odprowadzanie sciekéw sanitarnych

W fazie budowy wytworzone Scieki bytowe odprowadzane begda do szczelnych, przenoénych
zbiomnikéw sanitarnych typu toi-tei i wywozone samochodami asenizacyjnymi do punktu
zlewnego. Natomiast pobér wody na cele przemystowe (woda wykorzystywana do
utwardzenie betonu) nie bgdzie powodowaé emisji $ciekéw do miejskich kanaléw.

W fazie eksploatacji emisja sciekéw sanitarnych nie bedzie wystepowala.
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Odprowadzanie sciekéw deszczowych i roztopowych

Wody opadowe i roztopowe z powierzehni torowiska podsypkowego 1 bezpodsypkowego w
fazie eksploatacji odprowadzane bgda poprzez infiltracj¢ do gruntu ze wspomaganiem ).
drenazem pelnym bocznym.

Nie planuje sie zmiany sposobu odwodnienia przystankéw tramwajowych. Wody opadowe i
roztopowe z powierzchni przystankéw tramwajowych odprowadzane s m. in. na przylegie

tereny zielone oraz do istniejgcych rowow.

1.5. LOKALIZACJA OBIEKTU WZGLEDEM WYSTEPUJACYCH OSUWISK

Analiza oddziatywania na ruchy masowe ziemi wg art. 110 a ust. 1 POS.

Sprawe informacji dotyczacych ruchéw masowych ziemi reguiuje Rozporzadzenie Ministra

Srodowiska z dnia 20 czerwca 2007r (Dz. U. Nr 121, poz. 840), drialajac na podstawie

Ustawy POS, z kit6rego wynika:

1. Spos6b ustalania terenéw zagrozonych ruchami masowymi ziemi oraz terendw, na
ktérych wystepuja te ruchy;

2. Metody, zakres i czestotliwo$é prowadzenia obserwacji lerendw zagrozonych ruchami
masowymi ziemi oraz terendw, na ktérych wystepuja te ruchy;

3. Informacje, jakie powinien zawieraé rejestr terendw zagrozonych ruchami masowymi
ziemi oraz terendw, na kiérych wystepuja te ruchy, zwany dalej ,rejestrem”;

4. Sposéb prowadzenia, forme 1 uklad rejestru, przy czym ruchy masowe ziemi wg definicji,
10 ruchy materiatu skalnego, osaddéw, zwietrzelin, gleby skierowane w dél zbocza,
wywolane sita cigzkoéci.

Ustawa nakazuje faktycznie przedstawic oddziatywanie przedsigwzigcia na ruchy masowe,

jezeli takowe wystepuja w danym terenie.

Natomiast z Rejestru terenéw zagrozonych osuwiskami — PSG opracowanego przez dr

Dariusza Grabowskiego, Panstwowy Instytut Geologiczny, Pafstwowy Instytut Badawczy,

Warszawa 2011r, wynika wg Rozmieszczenia obszaréw predysponowanych do rozwoju

osuwisk w Polsce pozakarpackiej, Zze teren analizowanej inwestycji nie lezy w obszarze

predysponowanym do rozwoju osuwisk, a zatem brak oddzialywania zamierzemia na w/w
ziawisko.
Raport osuwisk prowadzi Starosta danego terenu, o ile teren spefnia wymogi w/w

Rozporzgdzenia.
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Lokalizacla zamierzenia
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16. USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU ZARZADZANIA RYZYKIEM
POWODZIOWYM, PRZECIWDZIALANIU SUSZY

W 2015 r. Prezes Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej udosigpnil mapy zagrozenia
powodziowego i mapy ryzyka powodziowego dla rzeki Bzury. Na ich podstawie uaktualniono
i wskazano w studiumn obszary szczegdlnego zagrozenia powodzig. Obejmujg one znaczng
czgsé doliny rzeki Bzury na wschodzie i zachodzie miasta Zgierza.

Na podstawie informacji zawartych w Raporcie wstepnej oceny ryzyka powodziowego.
mozna siwierdzié iz analizowany teren nie jest zaliczany do obszaréw narazonych na

niebezpieczenstwo powodzi.

Dia analizowanego rejonu nie ma jeszcze plandw przeciwdziataniu suszy.

1,’{1 G B _~.' : "’_ -4, ' TN e 3 R

Rysunek 2. Mapa zagrozenia powodziowego wraz z glebokescig wody obszary na kirych prawdopodobieristwo
wystapienia powodzi jest wysokic i wynosi raz na 10 lai{ Q10%).- Arkusz M-34-3-B-d-3
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1.7. OPIS WARUNKOW GRUNTOWO - WODNYCH
Opis warunkéw gruntowo — wodnych przedstawiono w oparciu 0 wykonang w sierpniu 2009
roku ,,Dokumentacje geotechniczng z badaf podioza gruntowego dla projekiu — przebudowy

petli tramwajowej Helendwek™ - autor mgr inz. A J6zwiak, sierpien 2009 r.

1.7.1. Geatechniczna charakterystyka podfoia

Na podstawie wykonanych wiercen do glebokosci 3,0 m ponizej powierzchni terenu
stwierdzono, ze pod przykryciem cienkiej warstwy gleby, wystepuje warstwa piask6w
srednich Jub piaskéw drobnoziamistych, a potem plejstocenskie gliny morenowe. S3 to
gléwnie gliny morenowe i lokalnie piaski wodnolodowcowe z mulkami zastoiskowymi.
Ustalona w otworach migzszosé¢ warstwy piaskéw na ogél wynosi 0,6-3,1m.

Stopien zaggszczenia Ip grunmtéw piaszezystych ustalony na podstawie sondowania
dynamicznego wynosi przecigtnie 0,76-0,87.

Pod warstwa gleby i piaskéw wystepuje ciggla warstwa glin morenowych, ktérej wierceniami
do glebokosci 3,0 m nie przewiercono. Gliny wyksztalcone sg przewaznie jako glina
piaszczysta i lokalnie jako glina lub glina zwigzla, a jako grunt nasypowy glina zwigzla +
piasek drobny lub pylasty. Wymienione grunty znajduja si¢ w stanie migkkoplastycznym (gt.
2,0 m), plastycznym (gt 1,5 m) oraz dopierc na glebokodei 2,9 m w stanie
twardoplastycznym. Na podstawie badan makroskopowych i laboratoryjnych przyjeto dla
nich:

Uogdlniona wartosé stopnia plastycznoécei I = 0,55 — 0,60.

Ze wzgledu na genezg i stopien konsolidacji zalicza sig je do grupy B

1.3.2. Opis warunkéw hydrogeologicznych

Wode gruntowg stwierdzono w zasadzie w kazdym otworze nr 1-6.

Woda ta ma charakter wody srédglinowej na glebokosci 1,8-2,7 m ppt.

Uwzgledniajgc fakt, ze badania prowadzone byly w okresie letnim, nalezy przewidywaé, 2e w
okresach jesiennych i po dlugotrwatych deszezach woda na stropie gliny moze wystepowaé w

wigkszych iloéciach, co objawi si¢ w stopniu plastycznosci glin.
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1.8 OPIS I WPLYW NA JCWP ORAZ JCWFN

1.8.1. Ustalenia wynikajgce z planu gospodarowania wodami na obszarze

dorzecza i warunkéw korzystania z wéd regionu wodnego

Ustalenia wynikajace z planu gcospodarowania wodnmi na obszarze dorzecza

W analizowanym przypadkn mamy do czynienia z dorzeczem Wisly.

Planowanie w gospodarowaniu wodami stuzy programowaniu i koordynowaniu dzialad,
majacych na celu osiagniecie lub utrzymanie, co najmniej dobrego stanu woéd oraz
ekosysteméw zaleznych od wody, poprawe stanu zasobéw wodnych 1 mozliwosci korzystania
z wobd, zmnmiejszanie ilo§ci wprowadzanych do wéd lub do ziemi substancji i energii
mogacych negatywnie oddziatywaé na wody oraz poprawg ochrony przeciwpowodziowe.
Planowanie w gospodarowanin wodami obejmuje nastepujgce dokumenty planistyczne:

1) program wodno-frodowiskowy kraju, z uwzglednieniem podzialu na obszary
dorzeczy,

2) plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,

3) plan ochrony przeciwpowodziowej oraz przeciwdziatania skutkom suszy na obszarze
kraju, z uwzglednieniem podzialu na obszary dorzeczy oraz plan ochrony
przeciwpowodziowej regionu wodnego,

4) warunki korzystania z wéd regionu wodnego oraz - sporzadzane w miarg potrzeby -
warunki korzystania z wéd zlewni.

Program wodno-érodowiskowy kraju okre§la podstawowe i wuzupelniajace dzialania,
zmierzajace do poprawy lub utrzymania dobrego stanu wéd w poszczegdinych obszarach
dorzeczy.

Plan pgospodarowania wodami na obszarze dorzecza zawiera ogblny opis cech
charakterystycznych obszaru dorzecza, obejmujacy w szczeg6lnosci wykaz jednolitych cz¢sci
wéd powierzchniowych, wykaz jednolitych czeéci wod podziemnych, podsumowanie
identyfikacji znaczacych oddzialywan antropogenmicznych i oceny ich wplywu na stan wod
powierzchniowych i podziemnych, wykazy obszaréw chronionych, map¢ sieci monitoringu,
ustalenie celéw $rodowiskowych dia jednolitych czesci wéd i obszaréw chronionych,
podsumowanie wynikéw analizy ekonomicznej zwiazanej z korzystaniem z wod,
podsumowanie dzialah zawartych w programie wodno-§rodowiskowym kraju, z
uwzglednieniem sposobéw osiggania ustanawianych celéw srodowiskowych, wykaz innych
szezegétowych programéw i planéw pospodarowania dla obszaru dorzecza dotyczacych

Zlewni, sektoréw gospodarki, problemdéw lub typéw wdd, podsumowanie dziatan
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zastosowanych w celu informowania spoleczenstwa i konsultacji publicznych, opis wynikéw
i dokonanych na tej podstawie zmian w planie, wykaz organdw wlasciwych w sprawach
gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza, informacjg¢ o sposobach i procedurach
pozyskiwania informacji i dokumentacji Zrédlowej wykorzystanej do sporzgdzenia planu oraz
informacji o spodziewanych wynikach realizacji planu.
W dniu 22 lutego 2011 roku Prezes Rady Ministr6w zatwierdzil ,Plan gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wisly”. Przedmiotowe opracowanie zostalo opublikowane w
Monitorze Polskim Nr 49, poz. 549, dnia 21 czerwca 2011 r. Akwalizacje Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty ogloszono Rozporzadzeniem z dnia 18
pazdziernika 2016 roku (Dz. U, 2016 poz. 1911).
Plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy lacznie z odpowiednimi planami
dzialan sa podstawg do podejmowania czynno$ci administracyjnych dotyczacych szczegdhnie
planowania przestrzennego, wydawania decyzji dot. zagospodarowania terenu i pozwoleri na
budow¢ oraz stuzacych do osiggnigcia celéw srodowiskowych w zakresie wéd. Sg to
nast¢pujgce cele:
a) dla wéd powierzchniowych
. zapewnienie ochrony, poprawa oraz przywrécenie stanu wszystkich jednolitych czesci
wéd powierzchniowych w celu osiggnigcia dobrego stanu wéd powierzchniowych
2. zapewnienie ochrony, poprawa stanu wszystkich sztucznych i silnie zmienionych
jednolitych czgéci wéd, w celu osiggnigeia dobrego potencjatu ekologicznego i
dobrego stanu chemicznege wod powierzchniowych
3. stopniowe redukowanie zanieczyszczenia substancjami priorytetowymi i zaprzestania
lub stopniowege eliminowania emisji, odprowadzania i strat niebezpiecznych
substancji priorytetowych
b) dla wéd podziemnych
i. zapobieganie doptywowi lub ograniczeme doplywdw zanieczyszczen do wéd
podziemnych i zapobieganie pogarszaniu si¢ stanu wszystkich jednolitych czesci wod
podziemnych
2. zapewnienie ochrony, poprawa oraz przywrocenie stanu wszystkich jednolitych czesci
wéd podziemnych, zapewnicnie réwnowagi migdzy poborem a zasilaniem wéd
podziemnych, w celu osiggnigcia dobrego stanu wéd podziemnych
3. odwrdcenie utrzymujgcego si¢ rosngcego trendu sigzenia kaidego zanieczyszczenia
wynikajagcego z wplywu dziatalnosci czlowieka w celu stopniowej redukeji
zanieczyszczenia wid podziemnych.
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Ocena stanu wéd podziemnych i powierzchniowych dokonywana jest w granicach
wyznaczonych dla celéw planistycznych jednolitych cz¢Sci  wéd podziemnych
i powierzchniowych.

Analizowany teren znajduje si¢ w obszarze Jednolitej Cz¢sci Wéd Podziemnych (JCWPd)
oznaczonej numerem 63, w regionie Srodkowej Wisty, w wojewédziwie todzkim.

Jednostka zostata oznaczona symbolem Qy.2)-(M)-J3, (Cr),
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Rysunek 3. Lokalizacja ujecia wzgledem JCWPd.

Kod i nazwa JCWP: PLRW200017272138 — Bzura od Zrddet do Staréwki.

Analizowany teren przynalezy do scalonej czes¢ wéd powierzchniowych — SWI1801 w
regionie wodnym Srodkowej Wisty o kodzie 2000, obszar dorzecza Wisly w gospodarowaniu
RZGW w Warszawie, na Réwninach Centralnych (14), typ wody: potok nizinny piaszczysty

(17). Status: naturalna czeé$é¢ wéd. JCWP monitorowa, aktualny stan: zly.
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Rysunek 4. Lokalizacja inwestycji wzgledem Atlasu podziatu hydrograficznego Polski pod kiernnkiem H.
Czarneckiej, 2005,

Cele srodowiskowe: dobry stan chemiczny, dobry potencjal ekologiczny.

Zagrozone osiggnigcie celéw Srodowiskowych.

Odstepstwo : tak, przedhuZenie terminu osiggniecia celu -brak mozliwosci technicznych.
Uzasadnienie derogacji: Brak mozliwosci technicznych. W zlewni JCWP wystgpuje presja
(komunalna). W programie dziatafh zaplanowano dzialanie obejmujace przeglad pozwolen
wodnoprawnych (przeglad pozwolenn wodnoprawnych na wprowadzanie iciekéw do wéd lub
do ziemi przez vnzytkownikéw w zlewni JCWP z uwagi na zagrozenie osiggniccia celéw
$rodowiskowych, zgodnie z art. 136 ust. 3 ustawy — Prawo wodne), majace na celu
szczegblowe rozpoznanie i w rezultacie ograniczenie tej presji tak, aby moziiwe bylo
osiggnigcic wskaznikéw zgodnych z wartoSciami dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas
niezbgdny dla wdrozenia tego dzialania, nast¢pnic konkretnych dziatan naprawczych, a takze
okres niezbgdny aby wdrozone dzialania przyniosty wymierne efekty, dobry stan bgdzie mégt
byé¢ osiggni¢ty do roku 2027.W zlewni JCWP wystgpuje réwniez nierozpoznana presja -
konieczne jest dokonanie szczegélowego rozpoznania przyczyn w celu prawidlowego

zaplanowania dzialah naprawczych. Rozpoznanie przyczyn nieosiggnigcia dobrego stanu
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zapewni realizacja dzialai na poziomie krajowym: ulworzenie krajowej bazy danych o
zmianach hydromorfologicznych, przeprowadzenie poglebionej analizy presji pod katem
zmian hydromorfologicznych, opracowanie dobrych praktyk w zakresie  robét
hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad ich wdrazania oraz
opracowanie krajowego programu renaturalizacji wéd powierzchniowych.

Termin osiagniecia dobrego stanu : 2027 rok.

Ustalenia wynikajace = warunkdw korzyvstania : wid regionu wodnego.

Rozporzadzeniem nr 5/2015 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2015 r. (Dz. U. Woj. L6d%. poz. 1641 z péz.zm. ) ustalono
warunki korzystania z wéd regionu Srodkowej Wisty.
e (Cele $rodowiskowe dla jednolitych czg¢éci wo6d regionu wodnego okreslono
w Planie gospodarowania na obszarze dorzecza Wisly
¢ Ustalono wymég zachowania przeplywu nienaruszalnego cieku naturalnym jako warunek
konieczny dla osiagniecia dobrego stanu ekologicznego
» Minimalna wielkosé przeptywu nienaruszalnego w danym przekroju cieku naturalnego nie
moze byé, o ile przepisy odrgbne nie stanowig inaczej, mniejsza od:
- warto$ci wyrazonej iloczynem  dredniego  niskiego  przeplywu  (SNQ)
i wspélczynnika ,n”, okreSlonego dla poszczegélnych ciekéw regionu
w zaleznosci od ich charakterystyki hydrologiczne);
- warto$ci najnizszego przepltywu z niskich (NNQ).
» Ustalono wymég ochrony naturalnej zdolnosci retencyjnej gruniéw, zapobiegajacy
jej nieuzasadnionemu ograniczaniu
» Ustalno priorytety w zakresie poboréw wéd do nawodniedi rolniczych i lesnych,
napelniania stawéw rybnych oraz innych zabiegdw agrotechnicznych oraz proceséw
technologicznych nie wymagajgcych jakodci wéd przeznaczonych do spozycia przez
ludzi, w kolejnosci od najwyZszego
-z zasob6w wéd powierzchniowych
-z zasobéw wéd podziemnych czwartorzgdowego pigtra wodonosnego
.z zasob6w woéd podziemnych pigter wodonoénych starszych niz czwartorzgdowe
- w przypadku zamierzonego korzystania z wéd, ktére podlega okreslonym w ustawie -
Prawo wodne priorytetom, terminowe j ilodciowe uprawnienia do poboru wéd nie

moga ograniczaé realizacji perspektywicznego zapotrzebowania na cele o wyzszym
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piorytecie, jezeli zostaly one okreslone w obowigzujgcych aktach planowania
przestrzennego, Ww rozumieniu przepiséw o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Ponadto w rozdziale 4 ww. rozporzadzenia okreslono ograniczenia w Kkorzystaniu
z wod niezbedne dla osiggnigcia ustalonych celéw $rodowiskowych:

1. Dopuszcza si¢ lokalizowanie nowych zrzutéw sciekéw lub zwickszenie ilosci
wprowadzonych sciekéw lub zwigkszenie ilo$ci wprowadzonege ladunku
zanteczyszczenn do odbiornika o stante co najmnigj dobrym pod warunkiem
zachowania warunkéw okreslonych w § 5 ust.2 oraz do odbiomnika o stanie ponizej
dobrego pod warunkiem zachowania warunkow okreslonych w § 5 ust, 3.

W analizowanym przypadku nie mamy do czynienia z wprowadzaniem bezposrednio $ciekdw
do JCWP. Powstajgce jedynie wody opadowe i roztopowe z powierzchni torowiska
podsypkowego | bezpodsypkowego bedg odprowadzane do gruntu poprzez infiliracje ze
wspomaganiem tj. drenazem petnym bocznym.

Wody opadowe | roztopowe z powierzchni  przystankéw tramwajowych odprowadzane sq i

bedqg m. in. na przylegle tereny zielone oraz do istniejgcych rowéw.

Pobory wéd podziemnych nie mogg powodowaé:
1) trwalego obnizenia statycznego zwierciadta wéd podziemnych w warstwach wodonosnych;
2) zagrozenia dla osiggnigcia celéw srodowiskowych dia wéd powierzchniowych 1 wéd
podziemnych;
3) zagrozenia dla osiggnigcia celdw srodowiskowych na obszarach chronionych,
a w szczegOllnoscei dla ekosysteméw lgdowych bezposrednio zaleznych od wéd podziemnych;
4) zanieczyszczenia uzytkowych warstw wodonosnych wéd podziemnych w wyniku ingresji
zanieczyszczen pochodzenia geogenicznego.

W analizowanvin przypadku nie mamy do czynienia z poborem wody.

1.8.2, Okreslenie wplywu gospodarki wodnej na wody powierzchniowe oraz
podziemne, w szczegdlnofci na stan tych wod i realizacje celéw
stodowiskowych dla nich okreslonych.
Biorgc pod uwage zapisy Dzialu IIf Rozdziat 1 — , Cel ochrony wod i cele $rodowiskowe”
Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U z 2017 poz. 1566 z p6i.zm), a

mianowicie:
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~ Art. 57 Celem srodowiskowym dla sztucznych i silnie zmienionych jednolitych czesct wod
powierzchniowych jest ochrona tych wdd oraz poprawa ich potencjalu ekologicznego i stanu
chemicznego, tak aby osiagna¢ co najmniej dobry potencjal ekologiczny i dobry stan
chemiczny wdd powierzchniowych, a takze zapobieganie pogorszeniu ich potencjatu
ekologicznego oraz stanu chemicznego.

Zgodnie z art. 58 realizacja tego celu odnosi sig przede wszystkim do podejmowania dziatanh
zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, w szczegélnoéci dziatan
polegajacych na:

1) stopniowej redukcji zanieczyszczefi powodowanych przez substancje prioryletowe oraz
substancje szczegélnie szkodliwe dla srodowiska wodnego, okreslone w przepisach
wydanych na podstawie art. 99 ust. 1 pkt 1,

2) zaniechaniu lub stopniowym eliminowaniu emisji do wéd powierzchniowych substancii
priorytetowych oraz substancji szczegélnie szkodliwych dla drodowiska wodnego,
okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 99 ust. 1 pkt. 1.

Na analizowanym terenie powstawaé bedg jedynie wody opadowe i roziopowe. Powstajqgce
wody opadowe i roztopowe z powierzchni torowiska podsypkowego i bezpodsypkowego bedg
odprowadzane do gruntu poprzez infiltracje ze wspomaganiem tj. drenazem peinvm bocznyim.
Wody opadowe i roztopowe z powierzehni przystankdéw tramwajowych odprowadzane sq i

bedg m. in. na przylegle tereny zielone oraz do istniejgcych rowéw.

Art. 59
Celem srodowiskowym dla jednolitych czeéci wéd podziemnych jest:

1) zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczen;

2) zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu;

3) ochrona i podejmowanie dziatan naprawczych, a takze zapewnianie réwnowagi mi¢dzy

poborem a zasilaniem tych wéd, tak aby osiagnaé ich dobry stan.

Zgodnie z art. 60 realizujgc ww. cel, podejmuje si¢ w szczegélnosci dziatania okreslone w
planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, polegajace na stopniowym
redukowaniu  zanieczyszczenia wod podziemnych poprzez odwracanie znaczgcych i
utrzymujacych si¢ tendencji wzrostowych zanieczyszczenia powstalego w  wyniku
dzialalnosci cztowieka.
W analizowanvin przypadku nie przewiduje si¢ oddziatywanie na jednolite czgsci wod
podziemnych z wwagi na fakt, iz w analizowanym preypadku analizowane przedsigwzigcie nie

wigie sig z poborem wody.
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W niniejszym przypadku nie odnosimy si¢ do zapiséw Art. 61. z uwagi na fakt, iz

analizowana inwestycja nie znajduje si¢ na obszarach chronionych. na podstawie ktérych te

obszary chronione zostaly utworzone.

Analizujgc powyzej oraz majac na uwadze art. 81 ust. 3 ustawy 00§ sposéb gospodarki

wodno-Scickowej dla analizowanego terenu jest prawidlowy w istniejagcych warunkach

lokalizacyjnych i nie spowoduje zagrozenia do osiagnigcia celéw srodowiskowych |

Zgodnie z art. 394 ust. 1 pkt. 8 z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2017 r. poz.

1566 z péi. zmianami) odprowadzanie wéd z wykopéw budowlanych wymagaé bedzie

zgloszenia,

W oparciu o art 425 ust 1 pk 9 ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (DZ. U. 2017

poz.1566 tekst jednolity) wymagane jest uzyskanie oceny wodnoprawnej na:

a) wykonanie urzadzen wodnych,

b) robot i obiektéw budowlanych majscych wplyw na zmniejszenie naturalnej retencji
terenowej

jednak w przypadku przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko w

rozumieniu ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o Srodowisku i

jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania

na Srodowisko (Dz. U. 2017 poz. 1405) ocene wodnoprawna zastepuje sie decyzia o

grodowiskowych uwarunkowantiach.

Zgodnie z obowigzujacym prawem, Inwestor na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowsg,
zgodnie z obowigzujacy ustawg Prawo Wodne (Dz. U. z 2017 r. poz, 1566) winien co
najmniej w mysl zapiséw art. 412 uzyskaé przyrzeczenie wydania pozwolenia
wodnoprawnego od organu wlasciwego w sprawie zgéd wodnoprawnych w zakresie
wynikajacym z zapiséw art. 389 pkt 1 (na ustugi wodne), pkt. 2 (na szczegélne korzystanie z
wdd) i pkt. 6 (na wykonanie urzadzen wodnych).

19. USTALENIA WYNIKAJACE Z KRAJOWEGO PROGRAMU
OCZYSZCZANIA SCIEKOW

Rozporzadzeniem Wojewody E6dzkiego Nr 49 /2005 (z dnia 16 grudnia 2005 r.) wyznaczono
aglomeracje Zgierz, ktéra objeta jest AKPOSK 2017.
Majac na uwadze przedmiot zamierzenia inwestycyjnego objetego wnioskiem ustalenia nas

nie dotycza.
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110. OCENA ODDZIALYWANIA NA FAUNE PLANOWANEJ
MODERNIZAC/I TOROW TRAMWAJOWYCH NA ODCINKU ZGIERZ
KURAK - GRANICA ZGIERZA 1 £ODZI NA HELENOWKU. - AUTOR: DR
M. GLUBOWSK],

Fot. 1. Fragment linii tramwajowej na wysokosci mostu na Wrzgcej

1.10.1. Wstep

Niniejsza analiza zostala przeprowadzona w Zzwigzku z planowang modernizacjg
wyeksploatowanego torowiska tramwajowego laczacego Lédz ze Zgierzem, a dalej takic z
potozonymi dalej na pétnoc gminami Zgierz i Ozorkéw. Funkcjonujgca od dziesigeioleci linia
tramwajowa zostala w ostatnich tygodniach wylaczona z uzytkowania ze wzgledu na stan

techniczny tordw i trakeji.

1.10.2. Metoda
Badania terenowe przeprowadzono w lutym 2018 roku. Dokonano szczegélowych ogledzin
érodowiska wzdluz calego przebicgu toréw w odlegtosci do 50 m od ich osi. Szczegdlng
uwage poswiecono poszukiwaniu gniazd ptasich i tropéw zwierzat, a takze jakichkolwiek

innych §ladéw obecnosci zwierzat, zwlaszeza gatunkow objgtych ochrong prawna.
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1.10.3. Opis érodowiska wzdiuz analizowanego odcinka toréw

Analizowany odcinek linii tramwajowej ma swdj poczatek na granicy administracyjnej miasta

Zgierza.

Pierwsze 380 m tor6w przebiega przez niewatpliwie najcenniejsze siedliska przyrodnicze na
catej analizowanym odcinku linii. Calg powierzchnig po obu stronach toréw i towarzyszacej
drogi krajowej nr 91 zajmuje tu Las Chelmski, budowany w znacznej mierze przez
drzewostany lisciaste 0 charakterze zblizonym do naturalnego. Wigkszo$é powierzchni lasu,
potozona powyzej doliny Wrzacej, ma charakter gradu z wielogatunkowynm i réznowieckowym
drzewostanem o strukturze pigtrowej. Zasiedla go typowy zespét plakéw z niemal petnym
skiadem gatunkowym, charakterystycznym dla tego typu srodowisk. W pelni sezonu
lggowego mozna si¢ tu spodziewaé takich gatunkéw jak: dzigciol duzy Dendrocopos major,
rudzik Erithacus rubecula, kos Turdus merula, $piewak Tuedus philomelos, kapturka Sylvia
atricapilla, $wistunka Phylloscopus sibilatrix, piecuszek Phylloscopus trochilus, mucholéwka
zalobna Ficedula hypoleucos, modraszka Cyanistes careuleus, bogatka Parus major,
czamogiéwka Poecile montanus, kowalik Sitta europaea, pelzacz leény Certhia familiaris,
s6jka Garrulus glandarius, zigba Fringilla coelebs 1 grubodziéh Coccothraustes
coccothaustes. Ze ssak6w stale 2yj3 tu m.in. sarny Capreolus capreolus, dziki Sus scrofa,

nornice rude Myodes glareolus czy objgtc ochrong gatunkows wiewidrki Sciurus vulgaris.
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Fot. 3. Fragr.r-lem Lasu Chelm-skiegn o charakierze qdu.
Najnizej polozona cze$é powierzchni lesnej, wzdluz koryta Wrzacej stanowi przykiad l¢gu
olszowo-jesionowego z naturaing struktura, duzym udzialem drzew martwych i naturalnymi
odnowieniami. Jest to najbogatsze $rodowisko pod wzgledem trofii, sktadu gatunkowego i
zageszczen zwierzat. Dolina stanowi naturalny szlak migracyjny, faczacy Las Okreglik na
zachodzie i Las Krogulec na wschodzie, a poprzez zachowane ciagi zieleni takze lezacy dalej
Las Lagiewnicki. Wystepuja tu praktycznie wszystkie wymienione wczesniej gatunki ptakéw,
a dodatkowo takze charakterystyczne dla legéw dzigeiol zielony Picus viridis, streyzyk

Troglodytes troglodytes

i pokrzywnica Prunella familiaris.

AN A

Fot. 4. Leg w dolinie Wrzace;,

Dalej na pétnoc torowisko przecina ul. Sosnowg i wkracza w obszar zwarlej zabudowy

jednorodzinnej osiedli Chetmy i Adelméwek. Dzigki przydomowym ogrodom wystgpuje tu
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dos¢ bogala fauna, jednak zloZona z mmniej wymagajacych gatunkéw zaadoptowanych do
bliskiego sgsiedztwa czlowieka. Wirdd ptakéw sa to m.in.: sierpéwka, pleszka, kopciuszek,
kos, mazurek, zigba, dzwoniec i szczygiel. Ssaki reprezentuje m.in. jez wschodni Erinaceus
roumanicus 1 kuna domowa Martes foina. Wzdtuz samego torowiska stosunkowo liczny jest

kret Talpa europaea.

|
|
f

i - - E

Fot. 5. Skrzyzowanie ulic Sosnowej i F.ddzkiej. W glebi zabudowa jednorodzinna osiedla Chelmy.
Po obu stronach ulicy Osiedlowej, na odcinku 140 m po stronie potudniowej i 220m po
stronic pdlnocnej, torowisko sasiaduje od zachodu z niskiej jakosci przyrodniczej
zadrzwieniami. Drzewostan buduje tu gléwnie robinia akacjowa z domieszkg innych
gatunkow, np. brzozy brodawkowatej. W zadrzewieniach tych moga wystgpowac tylko mniej
wymagajace ptaki ledne, jak kos Turdus merula i zigba Fringilla coelebs oraz ekotonowe, jak

dzwoniec Carduelis chloris.
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Fot. 7. Wiadukt kolejowy nad Lorami lramwajowymi.

Po obu stronach toréw kolejowych, na zachéd od linii tramwajowej, znajduja si¢ fragmenty
ciekawych siedlisk przyrodniczych. Od poludnia jest to niewielki fragment okresowo
zalewanej laki. Wiosng moZe ona stanowié miejsce godéw nielicznych plazéw, zwiaszcza
traszek zwyczajnych Lissotriton vidgaris, wystgpuje tu takze krzyzowka Anas platyrhynchos.

W wysokich trawach moze odbywa¢ lggi tozéwka Acrocephalus palustris.
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Fot. 8. Okresowo zalewany fragmem terenu po potudniowej sironie wiadukts kolejowego.

Na pélnoc od wiaduktu niewiclka powierzchnie zajmujg wilgotne zadrzewienia z bogatym
runem i podszytem, ktére moga stanowi¢ siedlisko dla rudzika Erithacus rubecula, stowika

rdzawego Luscinia megarynchos 1 kosa Turdus merula.
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Fot. 9. Wilgotne zadrzewicnia po péinocnej stronie wiaduktu,
Dalej na pSinoc torowisko sasiaduje z ogrédkami dziatkowymi, zasiedlonymi przez podobny
zesp6t zwierzgt jak opisane wczesniej osiedla jednorodzinne. Po wschodniej stronie DK 91

rozwingta sig dziatalno$¢ ustugowa i sklady budowlane.
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Fot. 10. Odcinek toréw na wysokosci ogrodkdw dziatkowych,

Ostatni odcinek toréw przebiega przez osiedle mieszkaniowe Kurak. Jego najstarsza czes¢, z
modernistycznymi blokami i dosé dobrze rozwinigtg zielenig sgsiaduje z linig ramwajowg od
strony zachodniej. Szpaler dorodnych drzew rosnacych w bezpodrednim sgsiedziwie toréw
jest narazony na silny hatas i odnaleziono tu tylko 2 gniazda golgbi — prawdopodobnie jedno
sierpéwki Streptopelia decaocto 1 jedno grzywacza Columba palumbus, jakkolwiek w
licznych dziuplach moga si¢ tu jeszcze gniezdzi¢ sikory - modraszka Cyanistes careuleus i

bogatka Parus major.
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Fot. 11, Fragiment wprowiska na osiedlu Kurak z wysokimi drzewami.
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Analizowany odcinek toréw tramwajowych koficzy si¢ na skrzyzowaniu ulic Lédzkiej i 1-go

Fot. 12. Skrzyzowanic ulic Eédzkiej i 1-go Maja w Zgicrzu.

1104. Podsumowanie wystepowania zwierzat, w tym gatunkow

chronionych

Zwierzeta, w tym przedstawiciele gatunkéw podlegajacych ochronie, jako istoty mobilne i
ulegajace przystosowaniom moga wystgpowad w kazdym miejscu analizowanego odcinka
toréw. Wigkszo$¢ z nich zwigzana jest z konkretnymi siedliskami, co zostato opisane
powyzej. Tylko niektére z nich sa trwale zwigzanc z bezposrednim otoczeniem toréw
tramwajowym lub zyjg wrecz w obrebie torowiska. Naleza tu m.in. norniki Microtus sp.,
ktorych kolonig stwierdzono miedzy torami na odcinku Kurak-wiaduki kolejowy oraz kret
Talpa europaea licznie zasiedlajacy pas gruntu przy samej zachodniej krawedzi toréw

iramwajowych.
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Fot. 13. Kretowiny na krawedzi torowiska w poblizu poludniowe} krawedzi osiedia Kurak

Czesé gatunk6w korzysta z arealéw osobniczych znacznie przekraczajgcych analizowany pas
terenu, w ramach normalnej aktywnosci penetrujgc $rodowiska po obu stornach linii
tramwajowej. Nale23 tu przede wszystkim drapiezne ssaki, takie jak kuna domowa czy nawet

ez Erinacuus roumanicus.
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Fot. 14. Tropy kuny domowej Martes foina w poblizu wiaduktu kolejowego, po zachodnief stironie linfi
trannwajowej.

1.10.5. Analiza oddzialywan linii tramwajowej na lokalna faune
Analizy potencjalnych oddziatywan planowanej inwestycji, zaréwno na etapie jej realizacji
jak i pézniejszej eksploatacji, nie mozna rozpatrywaé w oderwaniu od dwéch istotnych
kwestii — linia ramwajowa funkcjonowala tu nieprzerwanie od blisko wieku a na calej jej
dlugosci, w bezposrednim sgsiedztwie, przebiega droga krajowa nr 91. Ruch na drodze,
taczace) nie tylko miasta aglomeracji l6dzkiej ale takze shuzace czgdei  tranzylu

dalekodystansowego jest na tyle duly, ze jakiekolwiek oddzialywania linii tramwajowej
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stanowig tylko margines nieporéwnywalnie bardziej hatagliwego, emitujgcego
zanieczyszczenia i niemal nieprzerwanego potoku pojazdéw kolowych.
Miejscowe zwierzeta musialy sie przystosowaé do tych trudnych warunkéw, w tym hatasu,
tak ze planowane prace budowlane nie beda miaty dla nich zadnego znaczenia. Nie wydajg si¢
zagrozone takze stanowiska miejscowej awifauny. W bezposrednim sasiedztwie toréw
wykryto zaledwie 3 gniazda ptasie — podlegajacej ochronie czgsciowej sroki Pica pica scifle
chronionej sicrpéwki Streptopelia decaocto i niepodlegajacego ochronie grzywacza Columba
palumbus. Nie jest oczywiscie wykjuczone, ze moga tam takze gniazdowaé inne, mniejsze
ptaki wréblowe, kiére buduja nowe gniazda na kazdy l¢g. Zadnemu z nich planowana
modemizacja jednak nie zagraza.
7 punktu widzenia intereséw zwierzat istotne jest uwypuklenie niektérych istniejacych
obecnie lub potencjalnych rozwigzan technicznych, mogacych mieé wplyw na waronki ich
zyria;
1. Na odecinku od ul. Sosnowej do wiaduktu kolejowego, w wielu miejscach skrajnie
zachodnia szyna wystaje cala wysokoécig ponad poziom gruntu. Konstrukcja taka
moze stanowié istotng, a w niektérych wypadkach wrecz nieprzekraczaing barierg dla

matych zwierzgt naziemnych. Nowe torowisko powinno by¢ pozbawione tej wady.

Fot. 15, Wysoka krawedZ szyny ramwajowej — bariera dla matych zwierzqt.

2. Na niektérych odcinkach przestrzeft migdzy szynami jest silnie zagiebiona, co moze

stanowi¢ istotne utrudnienie dla niektérych zwierzgt (w tym np. jeza) lub nawet
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stanowi¢ na nie pulapkg. Pozadane jest zréwnanie powierzchni nowego torowiska z

otaczajgcym terenem lub przynajmniej istotne zmniejszenie opisanego zaglebienia.

Fot. 16. Zaglebienie przesirzeni migdzy szynami — potencjalna putapka dla matych zwierzat.
3. Dolina Wrzacej stanowi szlak lokalnych migracji wielu gatunkéw zwierzgt w tym
kopytnych — samy Capreolus capreolus i dzika Sus scrofa. Cze$é z nich przekracza
tor ok. 20 m na poludnie od mostu na Wrzacej, jednak ze wzgledu na znaczne

nachylenie skarpy torowiska cz¢sé zwierzat decyduje sie na wedréwke réwnolegla do

DX 91 i przekracza tory dopiero przy same;j granicy Zgierza i Lodzi, na krawedzi lasu,

Fot. 17. Szlak migracji kopytnych po potudniowej sironie mostu na Wrzacej
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Fot. 18. Szlak migracji kopytnych w poblizn poludniowej granicy Lasu Chelmskiego
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S T Legenda:

e Gléwne szlaki migracyjne zwierzat

St 4 K 1 L L.
Rt & . i LR A

Rysunek 6 Mapa z lokalizacjq szlakéw migracyjnych zwierzat
1.10.6. Zalecenia do realizacji

1. Na odcinku od ul. Sosnowej do wiaduktu kolejowego zmniejszy¢ wysokosé zachodnigj
szyny ponad poziom gruntu, aby nie stanowila przeszkéd dla malych zwierzat
naziemnych.

2. Uwzglednié zréwnanie powierzehni nowego torowiska z otaczajgcym terenem lub
przynajmniej zmniejszy¢ zaglebienie przestrzeni migdzy szynami na odcinkach torowiska,
szczegblnie przy Lesie Chelmskim, tak aby przestrzen migdzy szynami nie stanowita

utrudnienia dla niektérych zwierzat (w tym np. jeza).

1.11. CHARAKTERYSTYKA, USYTUOWANIE ORAZ RODZAJ, CECHY I
SKALA MOZLIWEGO ODDZIALYWANIA PRZEDSIEWZIECIA ZGODNIE Z
ART, 63 USTAWY O UDOSTEPNIANIU INFORMACJI O SRODOWISKU I
JEGO OCHRONIE, UDZIALE SPOLECZENSTWA W OCHRONIE
SRODOWISKA ORAZ O OCENACH ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO

1. Charakiterystyka przedsiewziecia 7 uwzglednieniem:
a) Skali przedsigwzigcia i wielkosci zajmowanego terenn oraz ich wzajemnych proporcji,
a takze istotnych rozwigzan charakteryzujacych przedsigwzigcie

Przedstawiono w rozdziatach: 1,213 KIP.
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b) Powigzan z innymi przedsigwzigciami w szczegélnoéci kumulowania si¢ oddzialywan
przedsigwzig¢ realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostala wydana decyzja o
Srodowiskowych uwarunkowaniach ,znajdujacych si¢ na terenie, na ktérym planuje
si¢ realizacje przedsigwziecia, oraz w obszarze oddzialywania przedsiewziecia lub
ktorych oddzialywania mieszczg si¢ w obszarze oddzialywania planowanego
przedsigwziecia w zakresie, w jakim ich oddzialywania moga prowadzi¢ deo
skumulowania oddzialywan z planowanym przedsiewzigciem

W  zakresie emisji halasu wykonano analiz¢ oddziatywan skumulowanych hatasu

tramwajowego oraz halasu drogowego. Zgodnie z pismem Urzedu Miasta Zgierz z dnia

20.02.2018r. znak OR.6254.1.2018 na analizowanym aktvalnie nie toczy si¢ zadne

posi¢gpowania w sprawie wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

¢) Réznorodnosci biologicznej wykorzystania zasobéw naturalnych w tym gleby, wody i
powierzchni ziemi
Zwicrzela, w tym przedstawiciele gatunkéw podlegajacych ochronie, jako istoty mobilne i
ulegajace przystosowaniom mogg wysigpowaé w kazdym miejscu analizowanego odcinka
toréw. Wigkszo$¢ z nich zwigzana jest z konkretnymi siedliskami, co zostalo opisane powyzej
w rozdziale 1.10. Tylko niektére z nich sg trwale zwigzane z bezpos$rednim otoczeniem toréw
tramwajowym lub Zyja wrecz w obrebie torowiska. Nalezg tu m.in. nomniki Microtus sp.,
ktérych koloni¢ stwierdzono migdzy torami na odcinku Kurak-wiadukt kolejowy oraz ket
Talpa europaea licznie zasiedlajacy pas gruntu przy samej zachodniej krawedzi toréw
tramwajowych.
Czgsc gatunkéw korzysta z areatéw osobniczych znacznie przekraczajacych analizowany pas
terenu, w ramach nonnalnej aktywnosci penetrujge $rodowiska po obu stornach linii
tramwajowej. Naleza tu przede wszystkim drapiezne ssaki, takie jak kuna domowa czy nawet
jez Erinacuus roumanicus.
Miegjscowe zwierzeta musialy si¢ przystosowaé do tych trudnych warunkéw, w tym hatasu,
tak ze planowane prace budowlane nie beds mialy dla nich Zadnego znaczenia. Nie wydaja sie
zagrozone takze stanowiska miejscowej awifauny. W bezposrednim sasiedztwie toréw
wykryto zaledwie 3 gniazda ptasie — podlegajgcej ochronie czgsciowej sroki Pica pica $cifle
chronionej sierpéwki Streptopelia decaocto i niepodlegajacego ochronie grzywacza Columba
palumbus. Nie jest oczywiscie wykluczone, ze mogg tam takze gniazdowaé inne, mmiejsze
ptaki wréblowe, kiére buduja nowe gniazda na kazdy leg. Zadnemu z nich planowana
modernizacja jednak nie zagraza.
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Szczegilows inwentaryzacje przedstawiono w rozdziale 1.10.

Wykorzystanie wody, gleby i powierzchni ziemi:

a) Woda zuzywana bedzie w fazie budowy na cele bytowe i przemysiowe w prognozowanej
ilodci 8,6 m*d.

b) W fazie eksploatacji — brak zapotrzebowania na wode.

¢) Teren inwestycji jak podano w opisie jest terenem przeksztalconym antropogenicznie i
stanowi teren istniejgcego torowiska, w przypadku wystapienia gleby (humusu) zostanie
spryzmowany i wykorzystany przy realizacji terenéw zieleni. Grunt w calosci zostanie
wywieziony do odzysku poza lerenem inwestycji zgodnie z Rozporzgdzeniern Ministra
Srodowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadéw poza instalacjami i
urzadzeniami (Dz. U. 2015 r. poz. 796) tj. R3.

Wykorzystanie powierzchni ziemi terenu 39,16 %.

d) Emisji i wystepowania innych ucigzliwosci

Faza budowy

Emitowany hatas bedzie mial charakter nieciagly i przemijajacy, w zaleznosci od przebiegu
prac i udzialu poszczeglnych maszyn i urzadzen budowlanych w trakcie realizacji
przedsicwzigcia.

Etap budowy bedzie zwiazany z emisjg pyléw i gazéw do powietrza. Oddzialywanie (o bedzie
o charakterze przejsciowym i krétkotrwalym. Organizacja prac budowlanych minimalizuje
emisje zanieczyszczes do powietrza.

Emisja $ciekéw bytowych nie spowoduje zanieczyszczenia srodowiska gruntowo — wodnego
poprzez przyjete rozwigzania polegajace na gromadzeniu nieczystosci plynnych w
szczelnych, przenosnych zbiornikach, natomiast wody opadowe z odwodnienia wykopow po
deszczach nawalnych zostang podczyszczone w osadniku i odprowadzane na pobliskie tereny
nieutwardzone z zachowaniem praw os6b trzecich.

W fazie budowy moga wystapi¢ inne ucigzliwosci podczas realizacji prac ziemnych i bgdzie
to emisja energii wibracji podczas prowadzenia prac przygotowania podbudowy pod drogi 1
torowisk podlegajacych przebudowie za pomocg maszyn do zaggszczania. Jednak, ze ze
wzgledu na bardzo krétki czas ich wykorzystania w porze dziennej, nie przewiduje si¢
powstania ucigzliwych oddziatywan.

Wytworzone odpady niebezpieczne (poza odpadami o kodzie 17 05 03*, ktére po wydobyciu

beda ladowane na podstawione samochody ADR i wywozone poza teren inwestycji do
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odzysku badi unieszkodliwienia) czasowo magazynowane beda selektywnie w
oznakowanych, szczelnych, szczelnie zamykanych pojemnikach wykonanych z materialéw
odpornych na dzialanie chemiczne magazynowanych odpadéw niebezpiecznych na
utwardzonym, szczelnym podlozu w magazynie odpadéw niebezpiecznych - bedzie to
wydzielony, oznakowany kontener socjalny pn. ,Magazyn odpad6éw niebezpiecznych”
zlokalizowany na zapleczu budowy.

Wytworzone odpady inne niz niebezpieczne czasowo magazynowane beda selektywnie w

oznakowanych pojemnikach, kontenerach, ustawionych na utwardzonym podiozu na zapleczn
placu budowy (poza gruniem tj. odpadem o kodzie 17 05 04 oraz odpadem 17 04 05).
Wytworzone odpady na etapie realizacji inwestycji o kodzie 17 05 04 po wydobycin bedg
bezposrednio fadowane na podstawione samochody i wywozone poza teren inwestycji do
odzysku zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 11 maja 2015 raku w
sprawie odzysku odpaddw poza instalacjami i urzgdzeniami (Dz. U. z 2015 poz. 796 ) tj.
poprzez RS,

Odpady o kodzie 17 04 05 czasowo magazynowane beda na wydzielonym stanowisku na
zapleczu placu budowy,

W fazie budowy nie przewiduje si¢ innych uciazliwosci.

Faza eksploatacji

Stwierdza si¢, Zc realizacja zamierzenia inwestycyjnego nie bedzie powodowad przekroczen
wartoéci dopuszczalnych hatasu wywotanych eksploatacjq linii ramwajowe;.

Linia tramwajowa nie generuje emisji substancji do powietrza i w zwigzku z tym nie stanowi
zagrozenia dla srodowiska z¢ wzgledu na emisje do powietrza.

Na terenie inwestycji wytworzone odpady w fazie eksploatacji nic bgdg czasowo gromadzone
na terenie obj¢tym wnioskiem. Odpady czasowo magazynowane beda w wyznaczonych
mi¢jscach, poza terenem analizowancj inwestycii u wyiwércy odpadéw, z zachowaniem
rozwigzani technicznych chronigcych $rodowisko gruntowo - wodne i przekazywane
podmiotom posiadajgcym uregulowany stan prawny gospodarowania odpadami.

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni torowiska podsypkowego i bezpodsypkowego
beds odprowadzane do gruntu przez infiltracje ze wspomaganiem . drenazem pelnym
bocznym.

Nie planuje si¢ zmiany sposobu odwodnienia przystankéw tramwajowych. Wody opadowe j
roztopowe z powierzchni przystankéw tramwajowych odprowadzane sa m. in. na przylegte
tereny zielone oraz do istniejacych rowdw.
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¢) Ocenionego w oparciu o wiedze o wiedze naukows ryzyka wystapienia powainych

awarii lub katastrof nmaturalnych i budowlanych, przy uwwaglednieniu uzywanych

substancji i stosowanych technologii w tym ryzyka zwigzanego ze zmiang klimatu
Przedsiewzigcie, ze wzgledu na charakter, skalg, technologie funkcji projekiowanego
przedsiewziecia, brak stosowania substancji niebezpiecznych, nie nalezy do przedsigwzi¢é
mogacych powodowaé ryzyko wystapienia powaznej awarii zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci znajdujacych sig w
zakladzie substancji niebezpiecznych, decydujgcych o zaliczeniu zakiadu do zakladu o
zwigkszonym lub duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemyslowej (Dz. U. 2016
poz. 138).

Ryzvko wystapienia powaznej awarii przemyslowej przeanalizowano w rozdziale 12.1. KIP.

Zgodnie z przedstawionym opisem mozliwosci wystgpienia katastrof naturalnych generalnie
region wojewédziwa iodzkiego moze by¢é nawiedzany przez silne wiatry, nawainice w
potgczeniu z wytadowaniami atmosferycznymi. glgbokie susze, ekstremalne opady S$megu
oraz podtopienia, zatem zasadne sa wprowadzonc w KIP zapisy (rozdziat nr 15.6 KIP)
minimalizujgce ryzyko wysigpienia skutkéw katastrof naturalnych.

Ryzvko wystapienia katastrofy naturalnej zostalo szczegétowo opisane w rozdziale 12.3 KIP.
Ryzvko wystapienia katastrofy budowlanei zostalo szczegélowo opisane w rozdziale 12.4
KIP.

f) Przewidywanych ilosciach i rodzaju wytwarzanych odpadéw oraz ich wplywu na
srodowisko, w przypadkach gdy planuje si¢ ich powstanie
Przewidywane ilosci i rodzaje wytwarzanych odpadéw oraz ich wpiyw na srodowisko w fazie

budowy, eksploatacji zostaly opisane szczegélowo w rozdziale 13 KIP.

Wplyw wytwarzanych odpadéw na srodowisko

Wytworzone odpady niebezpieczne (poza odpadami o kodzie 17 05 03*, ktére po wydobyciu
beda ladowane na podstawione samochody ADR i wywozone poza teren inwestycji do
odzysku badz unieszkodliwienia) czasowo magazynowane beda selekiywnie w
oznakowanych, szczelnych, szczelnie zamykanych pojemnikach wykonanych z materiatéw
odpornych na dzialanie chemiczne magazynowanych odpadéw niebezpiccznych na
utwardzonym, szczelnym podiozu w magazynie odpadéw niebezpiecznych - bedzie 10
wydzielony, oznakowany kontener socjainy pn. ,Magazyn odpadéw niebezpiecznych”

zlokalizowany na zapleczu budowy
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Wytworzone odpady inne niz niebezpieczne czasowo magazynowane bedg selektywnie w

oznakowanych pojemnikach, kontenerach, ustawionych na utwardzonym podtozu na zapleczu
placu budowy (poza gruntem tj. odpadem o kodzie 17 05 04 oraz odpadem 17 04 05).
Wytworzone odpady na etapie realizacji inwestycji o kodzie 17 05 04 po wydobyciu beds
bezposrednio tadowane na podstawione samochody i wywozone poza teren inwestycji do
odzysku zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 11 maja 2015 roku w
sprawie odzysku odpaddw poza instalacjami | urzqdzeniami (Dz. U. z 2015 poz. 796 ) {j.
poprzez RS.

Odpady o kodzie 17 04 05 czasowo magazynowane bgda na wydzielonym stanowisku na
zapleczu placu budowy.

Na teremie inwestycji wytworzone odpady niebezpieczne i inne niz niebezpieczne

przedstawione w rozdziale 13.2. w fazie eksploatacji nie beda czasowo gromadzone na terenie

obj¢tym wnioskiem. Odpady przewidziane do czasowego magazynowania czasowo
magazynowane bedg w wyznaczonych miejscach, poza terenem analizowanej inwestycji
u wytworcy odpadéw, z zachowaniem rozwiazafi technicznych chronigcych srodowisko
gruntowe - wodne i przekazywane podmiotom posiadajacym uregulowany stan prawny

gospodarowania odpadami.

Odpady o kodzie 16 81 01* i 16 81 02 powstalc w wyniku akcji ratowniczej nie bedg
magazynowane na terenie inwestycji.
Przedstawione rozwiazania eliminujg negatywne oddzialywanie na np. komponenty

srodowiska — powierzchni¢ ziemi, srodowisko gruntowo ~ wodne, zdrowie ludzi, flore, faune,

grzyby.

g) Zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajgcego z emisji

W fazie budowy nastgpi krétkotrwale oddzialywanie zwigzane z pracami budowlanymi -
krétkotrwale gramadzenie materialéw budowlanych, zajgcie terenu pod zaplecze budowy.
Emitowany hatas bgdzie mial charakter nieciagly, jego natgzenie bedzie podlega¢ zmianom w
poszczegGlnych etapach budowy, w zalezno$ci od przebiegu prac i udziahy poszczegdinych
maszyn i urzadzen budowlanych w trakcie realizacji przedsiewzigcia.

Majac na uwadze, ze ucigzliwos¢ ta bgdzie miala charakter tymczasowy, typowy dla prac
budowlanych, dotyczyla bedzie jedynie czasn realizacji inwestycji i ustapi wraz z

zakoriczeniem prac, stwierdza si¢, Ze okresowy niekorzystny wpltyw na klimat akustyczny
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wokdl prowadzonych robdt bedzie akceptowalny, jako tymczasowe zjawisko typowe dla

kazdej budowy, nie stanowigce zagrozenia.

2. Usyvtuowanie przedsigwziccia, z uwiglednieniem moZliwego zagroienia dla srodowis

szezegdinosci  przy  istniejacym i plamowanym  ulvtkowaniu _ terenu. zdolnosci

samooczysiczania _si¢  Srodowiska i odnawiania zasobdw _naturaluvch, waloréw

estrzennego uw:zgledniajgce:

a) Obszary wodno-blotne, inne obszary o plytkim zaleganiu wéd podziemnych, w tym
obszary o plytkim zaleganiu wéd podziemnych, w tym siedliska legowe oraz ujicia
rzek

Prognozuje sig, Ze teren przyszlej inwestycji bedzie zlokalizowany na terenach o zaleganiu

wod gruntowych stabilizujgcych sig na glebokosci ok. 1,8 - 2,7 m ppt., zatem nie bgdzie

zlokalizowany na obszarach wodno - blotnych i na obszarach o plytkim zaleganiu wod
podziemnych. Zamierzenie inwestycyjne przebiega nad korytem rzeki Wrzaca. Nie ingeruje

w obecne uwarunkowania.

b) Obszary wybrzezy i §rodowisko morskie

Przedmiotowe przedsigwzigcie lezy poza obszarami wybrzezy.

¢) Obszary gérskie lub lesne

Przedmiotowe przedsiewzigcie lezy poza obszarami gérskimi, leSnymi.

d) Obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne ujeé wéd i obszary ochronne
zbiornikéw srédladowych
Teren inwestycji nie lezy w obszarze stref ochronnych uwjgé wdéd i obszaréw ochronnych
zbiornikéw wdd srodladowych.
Najblizsze vjecia wod:
e  Otwdr ar 5900100 - studnia publiczna — potozony w odleglodci ok. 0,097 km od granicy
zamierzenia inwestycyjnego
Glebokasé 41 m, rzedna 202,5 m n.p.m., X: 441260.5Y: 528919.4
e Otwoér nr 5900077 — studnia publiczna — potozony w odlegloéci ok. 0,092 km od granicy
zamierzenia inwestycyjnego
Glebokosé 35 m, rz¢dna 200 m n.p.m., X: 441168.1 Y: 528958.2
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Otwér nr 5900142 - MAGAZYN WPHS | - potozony w odlegtosei ok. 0,082 km od
granicy zamierzenia inwestycyjnego

Giebokosé 52 m, rz¢dna 202,1 mn.p.m., X: 441723.6Y: 528878.5

Otwér nr 5900468 — studnia prywatna | — polozony w odleglosci ok. 0,035 km od granicy
zamierzenia inwestycyjnego

Giebokosé 30 m, rzedna 200 m n.p.m., X: 441692.5 Y: 528840.4

Otwér nr 5900005 — osiedle Kurak - polozony w odleglosci ok. 0,071 km od granicy
zamicrzenia inwestycyjnego

Glebokosé 60,9 m, rzedna 201 m n.p.m., X: 442091.9Y: 528474.6

Otwor nr 5900574 — studnia publiczna | — polozony w odleglosci ok. 0,036 km od granicy
zamierzenia inwestycyjnego

Glebokosé 27,3 m, rzedna 201 m n.p.m., X: 442202.1 Y: 5284529

Otwér nr 5900578 - osiedle Kurak 2 - polozony w odleglosei 0k.0,080 km od granicy
zamierzenia inwestycyjnego

Giebokosé 181,5 m, rzedna 200 m n.p.m., X: 442210.4Y: 528390.1

Obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw
roflin, grzybdw i zwierzat lub ich siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym

ohszary Natura 2000, oraz pozostate formy ochrony przyrody

Analiza terenéw objetych wnioskiem potwierdza, ze teren nie wymaga specjalnej ochrony ze

wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin, grzybéw, zwierzat lub sianowisk przyrodniczych

chjetych ochrong w tym obszary Natura 2000.

f)

Obszary, na ktérych standardy jakeséci srodowiska zostaly przekroczone lab istnigje

prawdopodobienstwo ich przekroczenia

Linia tramwajowa nie powoduje przekroczenia wartosci dopuszczalnych halasu 1 nie

wystepuje prawdopodobienstwo ich przekroczenia.

Obecnie nie sg przekroczone standardy jakosci powietrza.
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g) Obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub istnieje
prawdopodobienistwo ich przekroczenia

Zamierzenie nie bedzic realizowane na terenach objetych strefs ochrony prawnej

konserwatora zabytkéw ani nie lezy w bliskiej odleglosci od zabytkéw podlegajacych

ochronie.

h) Gestoéé zaludnienia
Gestosé zaludnienia dla miasta Zgicrza wynosi 1349 os/km® a zamierzenie inwestycyjne z

uwagi na swojg funkcj¢ nie spowoduje zwigkszenia zaludnienia.

i) Obszary przylegajace do jezior

Przedmiotowa inwestycja lezy poza obszarami przylegajgcymi do jezior.

j) Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej

Przedmiotowa inwestycja lezy poza obszarami uzdrowisk i ochrony uzdrowiskowe;.

k) Wody i obowigzujace dla nich cele srodowiskowe

Analizowany teren znajduje si¢ w obszarze Jednolitej Czgécr Wéd Podziemnych (JCWPd)
oznaczonej numerem 63, w regionie Srodkowej Wisly, w wojewodztwic 16dzkim.

Kod i nazwa JCWP: PLRW200017272138 — Bzura od zr6det do Staréwki.

Cele srodowiskowe: dobry stan chemiczny, dobry potencjal ekologiczny.

Zagrozone osiagnigcie celéw srodowiskowych.

Odstepstwo : tak, przediuzenie terminu osiggnigeia celu -brak mozliwoscei technicznych.
Uzasadnienie derogacji: Brak mozliwodci technicznych. W zlewni JCWP wystepuje presja
{komunalna). W programie dzialan zaplanowano dzialanie obejmujace przeglad pozwolen
wodnoprawnych (przeglad pozwoler wodnoprawnych na wprowadzanie Sciekéw do wad tub
do ziemi przez uzytkownikéw w zlewni JCWP z uwagi na zagrozenie osiggnigcia cel6w
rodowiskowych, zgodnie z art. 136 ust. 3 ustawy - Prawo wodne), majace na celu
szczegblowe rozpoznanie i W rezultacie ograniczenie tej presji tak, aby mozliwe bylo
osiagnigcie wskaznikéw zgodnych z wartodciami dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas
niezbedny dla wdrozenia tego dziatania