GODNOSC

ZZAOéY G\NALEMS kan. Andrzej Chmielewsk:

Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej

Sw. Katarzyny
ne 95.100 Zgierz, Pl. Jana Pawia Il 11/13 g
03 06 2“19 tel. 42-716 3318 p— __J-{———#

Il
Opis prac budowlanych przy murze ceglanym wokéf kosciofa
Sw. Katarzyny w Zgierzu

Naprawe | wzmocnienie muru ceglanego nalezy podzieli¢ na etapy. Etap | to najbardziej
pilne prace, zwigzane z odcinkiem muru od strony potudniowej, od strony ulicy
Aleksandrowskiej. Nastepnym etapem powinna byé naprawa | wzmocnienie muru od
strony péinocnej, w rejonie wysokich drzew. Ostatnimi etapami powinny by¢ prace
budowlane przy pozostalych czesciach muru.

Przyjeto 3 rozwigzania alternatywne:

A. Zabezpieczenie muru oporowego za pomocg elementéw zelbetowych Scian
oporowych

B. Zabezpieczenie muru Sciang oporowg z kamieni — metoda TERRAMESH

C. Zabezpieczenie muru za pomoca mikropali zelbetowych

A. Zabezpieczenie muru oporowego za pomoca elementéw zelbetowych Scian
oporowych

Opis

1. Cze$¢ muru od strony potudniowej, dfugos$¢ ok. 30 m— ETAP I.

Kolejnos¢ prac:

- zabezpieczyé teren od strony ulicy Aleksandrowskiej przed dostepem os6b niepowotanych;

- wyznaczy¢ szeroko$é muru do naprawy, przyjaé¢ szeroko$é miedzy stupkami ogrodzenia, tj.
25-3,0m;

- zabezpieczyé ceglany mur oporowy przyporami drewnianymi, co najmniej 6 do 7 m po kazdej
stronie przewidywanej naprawy;,

- zdemontowa¢ stupy oswietlenia kosciota | instalacje elektryczng;

- wykonaé wykop szrokoprzestrzenny od strony placu przy kosciele; wykop nalezy wykonac
schodkowo, zaczynajac od muru oporowego, posuwajac sig¢ w strong kosciota; kat pochylenia
wykopu powinien oscylowaé w granicach 30%; wykop zakonczy¢ poziomag ptaszczyzng przy
murze o szerokosci odpowiadajgcej szerokosci podstawy elementu zelbetowebo typu “L” -
wymiar “s” + 20 cm; na tej ptaszczyznie wyla¢ plyte betonowa o gr. 10 cm z betonu min. B20;



- po zwigzaniu betonu, na wykonanej plycie, osadzi¢ dzwigiem elementy Zelbetowe Sciany
oporowej typu “L"; jej wysoko$é powinna odpowiadaé gigbokosci wykopu przy murze minus 20
— 30 cm: w elementach $ciany zelbetowej osadzi¢ rury do odprowadzenia wody oraz prety fi 22
mm, do kotwienia §ciany murowanej; koricowki pretow | same prety zabezpieczy¢ masa
bitumiczna trwale plastyczna; powierzchnie scian zelbetowych zabezpieczy¢ Srodkiem
przeciwwilgociowym, np. emulsjg typu SBS, o duzej i trwalej elastycznoéci w gruncie; podobnie
zabezpieczy¢ rury odprowadzajace wody opadowe, ze szczeg6lnym uwzglednieniem ich
przejécia przez elementy konstrukcyjne; potgczenie elementéw zelbetowych uszczenié ptytkami
zelbetowymi prefabrykowanymi, osadzanymi pionowo | stabilizowanymi zaprawg cementows |
warstwami gruntu;

- zasypa¢ $ciany oporowe gruntem, pamigtajac o jego stabilizacji oraz o zasypaniu przestrzeni
bezposrednio przy $cianie, odpowiednimi frakcjami pospélki | zwiru oraz warstwami piasku;
wokél miejsc odprowadzenia wody wykonaé filtry odwrotne zabezpieczone geowtdkning; patrz
szczegoty na rysunku przekroju;

- przy istniejgcych fundamentach muru ceglanego wyla¢ wieniec zelbetowy z betonu min. B30,
ze zbrojeniem pretami fi 12 mm | strzemionami fi 8 co 30 cm; stal zbrojenie gtéwnego 34GS,
stal strzemion St0S; prety zbrojenia gtéwnego na korcach wylanego wierca odgia¢ w celu
wykonania zaktadu do nastepnej czeéci wzmochienia;

- mur ceglany podda¢ renowacji, w kasztatcie obecnie istniejacym, z wykorzystaniem starych
cegiet; ubytki uzupei¢ cgta petna, najlepiej cegta starg lub licowka o wytrzymato$§éi min.
15MPa na zaprawie wapiennej; nalezy pamietaé o wykonaniu odwodnienia czesci migdzy
murem zelbetowym | ceglanym; patrz rysunek przekroju pionowego; mur w czasie wznoszenia
zabezpieczaé od $rodka, partiami, izolacjg z mas SBS;

- na poziomie ok. % wysokosci $cian oporowych Zelbetowych wyla¢ drugi wieniec przy $cianie
murowanej, zbrojony analogicznie jak wieniec dolny; w wiencu osadzi¢ kotwy stalowe
wypuszczone ze szczelin cian zelbetowych; kotwy stalowe musza zostac zabezpieczone masg
bitumiczng trwale plastyczng; mozna to wykonac przez napetnienie ruru ostonowych
dwudzielnych takg wtasnie masa | zatozenie ich na prety wzmocnienia; zabezpeieczenie
wykonaé takze na koricéwkach kotew stalowych;

- przestrzen miedzy murem ceglanym | Zzelbetowym wypetnic piaskiem, pamigtajgc o strefach
zabezpieczenia rur odwadniajgcych warstwa filtrujgca | geowtokning (filtr odwrotny);

- wokot ogrodzenia, na poziomie gruntu docelowego, wykonaé odwodnienia w formie koryta
betonowego; teren przy murze powinien zostaé wyprofilowany w taki sposob, aby zapewnié
odptyw wody od muru w strong nastepnych koryt zbiorczych przy chodniku wokot kosciota;

- mur otynkowaé tynkiem wapiennym lub tynkiem renowacyjnym;

- nastepne czesci muru wykonaé analogicznie, pamietajac o zabezpieczeniu terenu | muréw
bocznych; elementy wincow zelbetowych taczy¢ ze sobg w catosé;



2. Cze$é muru od strony péinocnej, dfugosé ok. 30 m ETAP I

Kolejno$é prac.

- zabezpieczyé teren od strony pétnocnej przed dostepem os6b niepowotanych;
- zabezpieczy¢ mur przyporami drewnianymi, jak w punkcie 1;

- uzyskaé zgode na wycinke drzew rosnacych przy murze koscielnym; po uzyskaniu zgody
drzewa wycigé oraz usunaé, w miare mozliwosci ich korzenie, bez zbytniej ingerencji sprzetu
mechanicznego, aby nie naruszy¢ muru ceglanego;

- powtérzyé kolejnosé czynnoséci jak w punkcie 1,

UWAGI OGOLNE

1. Elementy zelbetowe $ciany oporowej dobiera¢ pod wzgledem wysokosci do kolejnych
fragmentéw muru.

2. Rury odprowadzajgce wodg powinny by¢ obsypane warstwami filtracyjnymi, z otoczakéow o
srednicy 8 - 16 oraz 16 - 32 mm (filir odwrotny) oraz zabezpieczone od gory | z boku,
geowloknina, w taki sposob aby zabezpieczy¢ fitr przed nadmiernym naptywem drobnych
czastek gruntu; grunt zasypki — piaski | zwiry, przy $cianie zelbetowej | migdzy Scianami,
powinien mie¢ uziarnienie stadardowe dla tych materiatéw; nie dopuszcza sie czesci wiekszych
niz 20 mm oraz ostrych kamieni | gruzu.

3. Wokét muru nalezy wykonaé opaske odwadniajacg | dalej koryta betonowe odciggajace wode
z powierzchni gruntu bezposrednio przy murze. Wody opadowe nalezy sprowadzié na zewnatrz
placu przykoscielnego przez zewngtrzne rury zbiorcze oraz rurami czy korytami betonowymi,
przy istniejacych schodach, poza ich ptaszczyzng uzytkows.

B. Zabezpieczenie muru $ciang oporowa z kamieni — metoda TERRAMESH

Kolejnosé prac:
- zabezpieczyé teren od strony ulicy Aleksandrowskiej przed dostepem os6b niepowotanych;

- wyznaczyé szeroko$¢ muru do naprawy, przyjac szeroko$¢ miedzy stupkami ogrodzenia, {j.
2,56-3,0m;

- zabezpieczy¢ ceglany mur oporowy przyporami drewnianymi, co najmniej 6 do 7 m po kazdej
stronie przewidywanej naprawy;



- zdemontowa¢ stupy o$wietlenia kosciota | instalacj¢ elekiryczna;

- wykonaé wykop szrokoprzestrzenny od strony placu przy koéciele; wykop nalezy wykona¢
schodkowo, zaczynajac od muru oporowego, posuwajac sie w strong kosciofa; kat pochylenia
wykopu powinien oscylowaé w granicach 30%; wykop zakoficzy¢ pozioma ptaszczyzng przy
murze o szerokoéci odpowiadajgcej szerokosci podstawy elementu TERRAMESH; na tej
ptaszczyznie wylaé ptyte betonowa o gr. ok. 15 cm z betonu min. B20;

- ustawié pierwszy kosz wypeiniony kamieniami oraz rozlozy¢ siatke stalows; kosz
zabezpieczyé w pionie geowotkning,;

- przestrzen o wysokosci bloku kamiennego (h = ok. 80 cm) wypetni¢ zwirem | zaggsci¢;

- ustawi¢ drugi kosz wypelniony kamieniami oraz roziozy¢ siatke stalowa; kosz zabezpieczyé w
pionie geowétkning;

- przestrzen o wysokosci bloku kamiennego (h = ok. 80 cm) wypetni¢ zwirem | zagescic;
- ustawié nastepne kosze z kaminiami | powtérzy¢ kolejne czynnosci,

- w czasie ustawiania kolejnych warstw $ciany oporowej dokona¢ napraw | renowacji
istniejacego muru ceglanego; wykonaé wierice wzmachiajgce jak w metodzie A;

- przestrzen pomiedzy starym murem | nowym wypatnié¢ analogicznie jak w metodzie A, z
jednoczesnym wykonaniem odwodnien, z filtrami odwrotnymi;

UWAGA!

W przypadku czesci muru od strony pdtnocnej nalezy postgpi¢ analogicznie. Wszystkie roboty
przygotowawcze zostaty opisane w metodzie A.

C. Zabezpieczenie muru za pomoca mikropali zelbetowych

Opis

Kolejnos¢ prac:

- zabezpieczyé teren od strony ulicy Aleksandrowskiej przed dostepem oséb niepowotanych;
- wyznaczy¢ szeroko$¢ muru do naprawy,

- zabezpieczyé ceglany mur oporowy przyporami drewnianymi na przyjetej dtugosci prac oraz
co najmniej 6 do 7 m po kazdej stronie przewidywanej naprawy;

- zdemontowacé stupy oswietlenia kosciota | instalacje elektryczng;



- wykonacé rzad mikropali zelbetowych przy istniejgcym murze ceglanym;

- usungé warstwy ziemi (nasypu) migdzy murem cegalnym | rzedem pali, a przestrzen wypeié
otoczakami jak metodzie A, zasypujgc warstwami zabezpiecza¢ zasyp geowiokning; w trakcie
zasypywania wykona¢ otwory odwadniajgce;

- mur ceglany naprawiaé sukcesywnie, w miare postepu robét, z maksymalnym wykorzystaniem
materiatéw usunietych z fragmentéw muru ceglanego (cegief); wykoané wzmocnienia wiencami
Zelbetowymi jak w metodzie A | B.

Opis zabezpieczenia muru kosciota od strony péinocnej (do czasu wykonanie naprawy
gfownej)

Mur od strony pdtnocnej, w okolicy rosnacych wysokich drzew, nalezy zabezpieczy¢
przyporami, podanymi na rusynku. llo§¢ podpér to po 2 szt. przy kazdym stupku ogrodzenia
oraz dodatkowo po 1 szt. w potowie rozpietosci miedzu wspomnianymi stupkami. Rejon
zabezpieczenia podano na mapie lokalizacyjnej. Przypory nalezy zakotwi¢ pretami stalowymi
whbijanymi w podloze. Przypory stezy¢ krzyzowo deskami, zgodnie z rysunkiem. Pekniecia
muru zabezpieczyé, po zdjeciu tynku, za pomoca tzw. “szycia’, czyli osadzenia poziomych
pretow fi 12 ze stali All, w co 2 lub 3 spoinie. Zagiete na kofcach prety nalezy osadzié w murze
na zaprawie cementowej lub kleju polimerowym PT. Mur zabezpieczy¢ przez torkretowanie.
Mniejsze rysy | pekniecia naprawié, po usunieciu tynku, wykorzystujac kleje polimerowe | siatki,
Siatki, po osuszeniu muru, naklejaé poprzecznie do wystepujacych rys | pgknigc.

Opis zabezpieczenia doraznego muru od strony pofudniowej (mur zabezpieczony
obecnie przyporami)

Ze wzgledu na postepujacy nadal proces zniszczenia oraz zblizajgcy sie okres jesienno-
zimowy, nalezy zabezpieczy¢ ten fragment dodatkowymi przyporami, o analogicznej konstrukgcji.
Nowe | stare przypory stezyé pionowo miedzy soba, za pomocg desek przybijanych krzyzowo.
Po wykonaniu wzmocnienia najwigksze penigcia uzupe%n'ic': masa bitumiczng trwaleplastyczng,
tylko do czasu generalnej naprawy.
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