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WARUNKI TECHNICZNE | UZGODNIENIA

SPIS WARUNKOW TECHNICZNYCH | UZGODNIEN

L.p. Numer pisma Data Nadawca Zakres
PKP Energetyka Inwentaryzacja infrastruktury i warunki realizacji
1. ERD2-5717-023/18 12.02.2018 S.A. Oddziat w .
W : robot budowlanych
arszawie
9 RU101-504-064/2018 15.02.2018 PKP TELKOL Sp. | Inwentaryzacja |nf'rastruktury i warunki realizacji
Z0.0. robét budowlanych
3. LBPS}-508-0109/18 01.03.2018 TK TELEKOM Sp. | Inwentaryzacja |nf'rastruktury i warunki realizacji
Z0.0. robét budowlanych
4 | orzadostaznzoimk | 28122018 | COPIAM | wanunki realzaciirobst budowlanych na DK9!
5. TTISILUUN.215-12003/20 | 17.03.2020 | Orange Polska | \Varunki techniczne zabezpieczenia kolizjii
warunki realizacji robét budowlanych
GDDKIA ofw Warunki techniczne przebudowy trasy
6. 0..7-2.444.47.2020.zp/j 18.03.2020 Lodzi tramwajowej i warunki techniczne przebudowy
sygnalizacji Swietlnej
7 95.03.2020 Euron Sp. Z 0.0. Informacja o braky mfrastrpktury w zakresie
inwestycji
Urzad Miasta
: Zgierza Warunki odprowadzenia wody do kanalizacji
8. PS.7003.16.2020.MB 30.03.2020 Wydziat . . . . .
deszczowej na skrzyzowaniu DK91 i ul. 1 Maja
Infrastruktury
Technicznej
PGE Dystrybucja Inwentaryzacja infrastruktury oraz warunki
a REB/RM8/p 9257/w15703/2020 | 31.03.2020 S.A. Oddziat £6dZ | techniczne zabezpieczenia i przebudowy kolizji
PGE Dystrybucja Inwentaryzacja infrastruktury oraz warunki
10. REB/RM8/p.9257/w15759/2020 | 31.03.2020 S.A. Oddziat L6dZ | techniczne zabezpieczenia i przebudowy kolizji
Inwentaryzacja infrastruktury oraz warunki
1. 03.04.2020 STK "Centrum" techniczne zabezpieczenia kolizji i warunki
realizacji rob6t budowlanych
12 0.4.2-4.4212.25.2020 jk 07.04.2020 GDDKIA.O/W Warunki realizacji robot budowlanych w rejonie
todzi mostu drogowego na rzece Wrzaca
PSG Sp. zo.0.
13, PSGLO ZMSM.765.228.20 14.04.2020 Oddziat Zak*ad Inwentaryzacja |nf'rastruktury i warunki realizacji
Gazowniczy w rob6t budowlanych
todzi
. Warunki przytaczenia do sieci dystrybucyjnej
14, 20-D8/S/01830/17531 20042020 | POEDystybucia | by napiecia - Tramwajowy zespdt
S.A. Oddziat £6dZ " "
przystankowy "Kurak

e
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L.p. Numer pisma Data Nadawca Zakres
. Warunki przytaczenia do sieci dystrybucyjne;
15. 20-D8/S/01829/17721 20042000 | POEDystybuca |y o napiecia - Tramwajowy zespdt
S.A. Oddziat Lodz " e
przystankowy "Adelméwek
16. T/209/2020/WD 22 04.2020 WK Sp.  0.0. Inwentaryzacja |nf'rastruktury i warunki realizacji
robét budowlanych
. Warunki przytaczenia do sieci dystrybucyjne;
17. 20-D8/$/01832/18039 24042020 | POEDystybucia | boyio o napiecia - Tramwajowy zespot
S.A. Oddziat Lodz " p
przystankowy "Chetmy
18, 28.04.2020 PEC Sp. 2 0.0. Informacja o brak.u mfrastl.'.uktury w zakresie
inwestycji

Pisma wskazane w powyzszym spisie znajdujq sie w Zatgczniku nr 2.
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
| & B
INIYRIEROW
BUDOWNICTWA

Warszawa, dnia 27 grudnia 2007 r.

sygn. akt. MAZ/7131/ 539 07/D
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | i an. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42 z péZn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 175, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pdzn. zm.) w zwiazku z art. § ustawy z dnia 28 lipca
2005 r. 0 zmianic ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych innych ustaw (Dz.U. nr 163 poz. 1364)
oraz § 11 ust. 1 pkt [, § 15, § 18 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (DzU. Nr 83 poz. 578), Okrggowa
Komisjn Kwalifikacyjna Mazowieckicj Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, 2e:

Pan Marcin Zarzycki
inzynier
urodzony 25 stycznia 1980 roku w Iizy , syn Jozefa
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/352/POOD/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje sig od uzasadniania decyzji.
Szczegblowy zakres nadanych uprawnici zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
| Zgodnie z art, 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZzynieréw
Budownictwa w Warszawie 2a posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
lzby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jei dorgczenia.

Skiad Orzekajgcy
1/ mgr inZ Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss

e
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Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci drogowej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnosciy, niniejsze uprawnienia stanowig podstawg do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli techniczne) utrzymania obiektéw budowlanych.

IL Na mocy § 15 rozporzgydzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w
sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, ninicjsze uwprawnienia budowlane
uprawniajy do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

1L Na mocy § 18 ust. 1 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technmicznych w  budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajy do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

|/ droga, w rozumicniu przepisow o drogach publicznych, 2z wylaczeniem drogowych obiekiow
inzynierskich oprocz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust. “eF 0

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Zarzycki
ul. Jasminowa 10
27-300 Lipsko
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.0/a
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Zaswiadczenie
O NuMerze werylimoyjnym:

MAZ-BLG-AHI-BYY =

Pan MARCIN ZARZYCK] o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0156/08

adres zamieszkania ul. DRAWSKA 10/49, 02-202 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowe]j lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-04 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okragowej 1zby Infynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 wst 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 HNr 130 poz. 1430] dane w postad
elsitroniczne] opatrzone bezpieconym podpisem eleitroniczrym wengfikpwanym proy pomooy wainego kwalificowanego certyfiiaty =y
rownosaine pod wigledem skutkdw prownych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgonymi.)

* Wergfikags poprawnosc danych w niniejszym zafwisdozeniu moina sprawdzic 2a pomocy numery weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Folskiej lzby Indynierow Budownictwa wsw.piib.ong.pl lub kontaktujgc sig z biurem whasciwej Okregowe] Izby Indymisrow
Budownictwa.

CONE AMG Sp. zo.0.

ul. Zasobna 49 lok. 9
04-862 Warszawa
www.cone.com.pl
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—* MAZOWIECKA
OKREGOWA
B! 2 B A

Mazowiecka Okr¢gowa Izba InZynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 30 grudnia 2019 r.
Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 858/19 /D

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inZzynierdw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U.z2019r. poz. 1117) iart. 12 ust. 1 pkt 115, ust. 2, 3 idcpkt 1, art.
13 ust. 114, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b, art. 15a ust. 1 1 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1186), po ustaleniu, 2e zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Mateusz Jaron
ur, dnia 11 lutego 1988 roku w Lodzi
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0520/PBD/19

do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane nadane niniejszg decyzjg upowazniaja:

I. w specjalnoscei inzynieryjnej drogowej do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:
- droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektéw inzynierskich oprécz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

II. w specjalnosei inzynieryjnej drogowej, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu.
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UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w calodci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okr¢gowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescia art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz.2096 t).):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorg¢czenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku zloZenia przez strone oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

s o -
Y

prof. dr hab. inz. Eugeniusz Koda // ...... i oL A ek ]
> 240 () |
dr inz. Jerzy Idzikowski Silsisiiieeita ,'T.i.S:'.-.\.x .................
mgr inz. Teresa Mosak — Rurka .\}.%:’Lﬁ, ............................................ O G
Otrzyvmufs:

1. Wnioskodawca

2. Okrggowa Rada Mazowieckicj Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa
3. Gldwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.aa
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Zaswiadczenie
O numerze weryfikeoyjnym:

MAZ-E19-HBEX-E2Y *

Pan MATEUSZ JARON o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0150,/20
adres zamieszkania ul. ANDERSA 2 m. 7, 05-480 KARCZEW

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-24 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2004 r. 0 podpisie elektronicanym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w postac
elsitroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym wengfikps=nym prey pomooy wadnego kwalifikowanego certyfiioatu sy
rownowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecnymi.)

* Werytikags poprawnofd canych w niniejszym zafwisdozeniu mona sprawdzic 2a pomocy numeru weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Infynierow Budownictwa www .piib_org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Indgnierow

Eudownictaa.
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LOINB.OKK.7131/19/12

Lublin, dnia 5 czerwca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawic art 24 ust.| pkt 2 ustawy 2 dnia 1S grudnia 2000 1 o samoczadach zawodowych archiekiow, mzymicrow
budownictwa ornz urbanistéw / Dz, U, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zmJ, art. 13 ust. 1 pkt Lart, 14 ust. 1, pkt 2a ustawy z dmia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz U, 2 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z péan. zm./, § 11 ust. 1 pke, 1 i § 18 ust, | pht 1§ 2
rozporzadzenia Mmistra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwictain 2006 r. w sprawie samodeeinych funkeps techaicznych w
budownictwie / Dz, U 2 2006 r. Nr 83, pox. 378 /, ceaz art. 104 § | Kodeksu postgpowania administracyjeego / Dz Uz 2000 r. Nr 98,
poz. 1071 z péin. zm./

stwierdzamy, ze:

Pan Andrzej SALOMON

magister inZynier
wrodzony dnia 6 stycznia 1980 r. w Pulawach

otrzymal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. LUB/0014/POOD/12

do projektowania bez ograniczern
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwinzku z uwzglednicniem w calodei zadanis stroay, ma podstawic at 107 § 4 Kpa odsigpuje sic od diienvia decyzil.
Zakres nadanych uprawnich budowtanych wskazano na odwrocie decyai

Poucrenie :

L Zgodnie z art 12 wst. 7 wiw ustawy Primo bodowlane — podstawg do wykomywania samodzielnyeh funkell technicznych w
budawnictwic stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru GRiwnego Inspektora Nadzons Budowlanego oraz wpis na liste
crlonkdw whidciwej izby samorzadu zawodowego, potwicrdzony zaswindezeniem wydsnym przez te izbe, z okreslouym w nim
terminens wanosci.
Od decyzii niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjoej Polskicf lzby Inzynierdw Budownicewa w Warszawie,
2a podredmictwem Okrggowej Komssji Kwalifikocyjng) Lubelskiey Okrggowej zby Indymierow Budownictwa w Lublinie, w termainie
cziermnastu dne od dnia jei dorgezenia

()

"

Sklad orzekajacy Okrggowej Komisji Kwakifikucyjuej:

/], NI(
" / Przevi Y

:;j\«m. Wilczopolski

mgr in2. Je Jesperek X ‘z.\"eklcﬂ mgr ma.

Otrzymuy

(V) Pan Andszcj Satomeon
ul. 22-go Lipca 42,
21-143 Abramdw
Gléwny Inspektoe
Nadzoru Budowlanego
afa
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Pan Andrzej SALOMON

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalno$eig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
w specjalnodci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

b) sprawowania Kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen

II. Namocy § 151 § 18 ust. 1 pkt. 1i2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie / Dz U. Nr 83, poz. 578 /, uprawnicnia budowlane w specjalnosci
drogowe] bez ograniczen uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takicgo jak:

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektow inZynierskich opriocz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

3) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnoéci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Skiad orzekajgey Okeggowe) Komisjl Kwalifikacyjnej: \
- X) "\/
‘ \
Czloogk " I ] / Pruw‘ﬁi‘w&!
O
|'}~£, 1 L 51
mgr in2. Jerzy) Kagperck .J)'my F‘k-cn mgr ml ;dwgu[, Wikczopolski
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Zaswiadczenie
O numarns wertikeoyjnym:

MAZ-EEX-5QW-PAN =

Pan ANDRZE] SALOMON o numerze ewidencyinym MAZ/BD/0304/15
adres zamieszkania ul. FIELDORFA 10 A / 73, 03-984 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 201%-07-01 do 2020-06-30.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-01 roku przez:

Roman Lulis, Preewodniczgoy Rady Mazowieckie] Okregowe] Izby Inynierdw Budownictwa.

[Zgednie art. 3 ust 2 ustawy = dnis 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie elektronicanym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w postad
elsktroniczne] opatrzone bezpiecanym podpisem elektroniczrym wergfikpsanym proy pomeoy wainego kwalifikowanego certyfiioaty =y
rownowaine pod wrgledem skutkiw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnors cnymi.)

" wergfikagjy poprawnosd canych w niniejszym zafwisdozeniu modna sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego maswindczenia na
stronie Folskiej lzby Indynierow Budownictwa waw.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaiciwej Okregowe] Izby Infynierow

EBudowniches.
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wie arf, 18 wsl. 5 i arl. 57 ust. 3 ustowy z dnio 24 poddziernika

1974 r. — Prowo budowlane (Dz. U MNr 38, pozycjo 229 oraz 5

2 ust.l pkt 1, § 4 ust.2, § 7, § 13 ust.1 pkt 4 lit.d

rozporzgdzenia Miniske Gospodarki Teremowei i Ochrony Srodowiske z dnie

20 lege 1975

r. w sprawie samodzielnych funkejl technicznych w budownictwie

(Dz, U Nr 8, poz, 46),
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-DQG-KKL-TEL *

Pan CZEStAW STYS o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/4372/01

adres zamieszkania ul. DEDALA 3 m 16, 03-982 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-16 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.

ul. Zasobna 49 lok. 9 (rejon petli tramwajowej ,Helenowek”) do wezta rozjazdowego Kurak (skrzyzowanie ulicy —1g
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PREZYDIUM

1-/..
Worszawo, dnia_ " LKwietnia, 197 2.

RADY NARODOWEJ m.st. WARSZAWY
WYDZIAL ARCHITEKTURY
NADZORU BUDOWLANEGO | GEODEZ)I

Nr ewid. uprawn. St=189/72

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19, ush. 1, pkb. 1§ arl. 20, ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia

1961 roku = prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 29 i § 9. .ustel Dal

rozporzqdzenia Przewodniczqcego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Archilektury z dnia

10 wrzedénic 1962 roku w sprawie kwalifikacji fachowyeh oséb wykonuvjqeyeh funkcje tech-

niczne w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)

Ob. WLODZIMIERZ . F.R. A C.Z.EK S.. Jana

_magister inzynier elektryk

vrodzony dnia

w specjalnosci

15,X1,1939 x. Warszavwa

OTRZYMUIJE

instalacji 1 urzgdzed elektrycznych

vprawnienia budowlane do _sporzadzania projektdw wszelkiego rodzaju

instalacji

urzadzeli elekirycznych wchodzgceych do zakresu bu-

downictwa powszechnego,
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CONE AMG Sp. z 0.0.
t Oﬁe ul. Zasobna 49 lok. 9
04-862 Warszawa

www.cone.com.pl

Przebudowa trasy tramwajowej na odcinku od granicy administracyjnej miasta t6dz

(rejon petli tramwajowej ,Helenowek”) do wezta rozjazdowego Kurak (skrzyzowanie ulicy  1g
Lodzkiej i 1-go Maja) w ramach zadania:
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-K3X-2P6-1QN *

Pan WtODZIMIERZ FRACZEK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/4396/01

adres zamieszkania IBERYJSKA 5 m 92, 02-764 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-16 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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MAZOWIECKA
OKREGOWA

1 B A
INZYNIEROW
BUDDWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 280 /OS/E Warszawa, dnia 30 grudnia 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | i art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U, z 2001 r. nr 5 poz. 42, z péén. zm.),
art. 12 ust. | pkt. 115, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. | pkt.1, ust. 4, art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz, U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z pbén. zm.) oraz § 3 ust.1, § 12 pkt.1, §
24 ust.] rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817.) Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan Michal Piotr Olszewski
magister inZynier
urodzony dnia 11 lipca 1974 roku w Opocznie, syn Mieczyslawa

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0420/POOE/N05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednicniem w calodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu post¢gpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Szczegblowy zakres nadanych uprawnied zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynierdéw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgezenia,

Skiad Orzekajgcy =

1/ mgr inZ. Ryszard Chacifski  ......... =

S e

2/ mgr inz. Krzysztof Latoszek . .‘/ .............
AN A

3/ mgr inz, Irena Churska ... o T
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-IYW-M3IF-NRP *

Pan MICHAL PIOTR OLSZEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0116/06

adres zamieszkania ul. TRZECH BUDRYSOW 35 M 52, 02-381 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-22 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiccznym podpizem elektronicznym wergfikowanym przy pomocy wainego kwalifilkowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkdow prawnych dokumentom opatrzenym podpizami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inéynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiaiciwej Okregowej lzby Indynierow
Budownictwa.
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tédzka Okrggewa
Izba Inzynierdw Budownictwa
91425 £6d7, ul. Pémocna 39
tel. (0-42) 633-97-39, fax (0-42) 630-56-39
NIP 725-1843050, REGON 473043690
Lédzka Okregowa Izba InZynieréw Budownictwa

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Lodz, dnia 14 czerwea 2016t

OKK/2891/695/16
syvgn akt KK/D/T131/2996/16
DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwea 1960 1. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn.
Dz U z 2006 r, poz 23) w zwigzku z art. 11 ust. 10 art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz U, z 2014 r, poz 1946
zpoin zm.), art, 12 ust, 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 13 ust. 11 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4c i ust. 3 pkt 1 Ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekst jedn. Dz U. z 2006 r., poz 290), oraz § 14 ust. 5 Rozporzadzenia
Ministra Infraseruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2004 r., poz. 1278}, po ustaleniu, Ze zostaty spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Tomasz Leonarcik

magister inzynier
kierunek elektrotechnika

urodzony dnia 2 stycznia 1983 r. w Lodzi
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2996/PBE/16

do projcktowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
clektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odst¢puje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji,

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w bodzi,
w terminic 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowe) Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkie) Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB .~ /,‘
mgr inz. Zbigniew Cichonski P "/{6‘{’5"’ %

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Waclaw Sawicki

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOHNB——— /,g’@,/é&,-

mgr inz, Tomasz Kluska

Iz
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Pan Tomasz Leonarcik jest upowazniony dor

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskicgo obiektu
budowlanego takiego juk: sieci, instalacje i urzadzenia clektryczne i elektroenergetyczne, w tym kelejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowe], trolejbusowej i tramwajowej sicci trakcyjne], sieci trakeyjne metra oraz clektrycznego
ogrzewania rozjazdow, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 14 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury 1 Rozwoju;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Infrasoruktury
i Rozwoju: d

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, zgodnie z art, 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowe) Komisji Kwalifikacyjne)
Eidzkiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa;

megr inz. Zbigniew Cichonski /4/{%/ )

Czionek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB / $
iceg o TAote
mgr inz. Wactaw Sawicki 7 i

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIB
mgr inZ. Tomasz Kluska //{dﬁﬁ/‘

Przewadniczacy Skfadu Orzekajacego OKK LOI%

Otrzymuja:

1. Tomasz Leonarcik
ul. Spoleczna 6/63
93-313 LodZ;

2. Rada Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa;
3. Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala

e
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze wergfkacyjnym

£OD-KW2-B7E-Z58 *

Pan Tomasz LEOMARCIK o numerze ewidencyjnym +OD/IE/0109/16

adres zamiaszkania ul. Spateczna 6 m. 53, 93-313 kodz

Jjest cztonkiem toédzkiej Okragowe] lzby Iniynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialneiei cywilne].

Minigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2020-07-321.

fatwiadczenie rostalo wygenerowane elektronicinie | opatrzone bespiecenym podpisem elekironicanym
waryfikowanym prey pomacy wainega kwalifikowznego certylikatu w dniu 2020-01-15 raku preas:

Barbara Malec, Preewodniczgey Rady tddzkie) Okregowe) leby Inzynierdw Budownictwa

I.-Lbudl e art mousl 2 ustawy dnia 18 wrzednia 2001 ¢ & IJl.'uIJ cig glekticmizoym (D2, UL 2001 MNr 130 poe. 1'15'_1.1 dane w |u.'sl=|_|

walnego kwalilisowanego cartylikatu &4

elakiromiczng] opatrzong bazpieczngm godpisen elekironicny IO veanyin pidy pomacy

rownosazne pod wipledem shutkow prawnyeh dokumento sy pedpeam wlasnorgozngmi )

*oWerylikacjs poprawneaci

nych wninigizyim aswiadizeniu mong sprawdzid za pomocg numeru weryglikacy nego raswiacczenia na
stionie Folskie) liby Inzynierdw Budownictwa www.piboorgpl lub kontaktujac sig 2 biwrem wiaiciwe) Okiggowe] 20y Indymerdw
Budawinetwa.,

ul. Zasobna 49 lok. 9 (rejon petli tramwajowej ,Helenowek”) do wezta rozjazdowego Kurak (skrzyzowanie ulicy og
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Warszawa, dnia 16.11.1999 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

L.dz.GI/DBL/ I{W /99

DECYZJA ~Nr 1786990

Pan inz. Wojciech Greda
urodzony dnia 07.05.1971 r. w Warszawie

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postgpowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz. U, z 1980r. Nr 9, poz. 261 Nr 27, poz. 111 z péZniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 23.08.1999 r., w sprawic nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu post¢powania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie
Od ninkzjsze} decyz)l stuzy stronie odwolanie do Ministra Laczaoses
za poSrednictwem Gidwnego Inspektora PITIP, w terminie 14 dni od
tnia pej dorecrenia (art, 127 §1 12, 129 §1 1 2 Kpa)

e
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-WKZ-1V8-DDL *

Pan Wojciech GREDA o numerze ewidencyjnym £OD/BT/6521/04

adres zamieszkania ul. Lelewela 25 m. 66, 93-166 todz

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-10-01 do 2020-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-10-01 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowe] [zby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesniz 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczoym weryfikowznym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wizsnorecznymi.)

* Woeryfikacje poprawnosici danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujgc sie z biurem wihasciwej Okrggowe] lzby Indyniergw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie
O numerss wergikeoyjnym:

LOD-WST-9V4-3K7 *

Pan Wiodzimierz KUSMIERCZYK o numerze ewidencyjnym £0D/15/0304/02

adres zamieszkania ul. Bednarska 24 m. 51, 93-030 todz

jest cztonkiem todzkie] Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze raswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-20 roku przez:

Barbara Malec, Przewcdniczgcy Rady bodzkie] Okregowe] Izby Infynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2004 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w postac
elektroniczne] opatrzone bezpieconym podpisem elebironiczrym wergfikpsanym proy pomooy wainego kwalifikowansgo certyffiaty sy
réwnowaine pod wrglgdem skutkiw prawnych dokumentom opetrzonym podpisami wiasnongoznymi.)

* Weryfikags poprawnosc canych w niniejszym zafwisdczeniu modna sprawdzic 2a pomocy Rumery weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa waw.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Infynisrow
Budownictaa.
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Zaswiadczenie
O numerze wergfilacyjnym:

tOD-Z68-NP7-PEY *

Pan Mariusz Zbigniew DUTKIEWICZ o numerze ewidencyinym t0D/15/4214/03

adres zamieszkania ul. Rentowna 22 m. 11, 93-310 tod3

jest czionkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-24 roku przez:

Barbara Malec, Przewcdniczgcy Rady kodzkiej Okregowe] Izby InZynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2004 r. 0 podpisie elektronicanym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w postad
elsktroniczne] opatrzone bezpisconym podpisem elekironiczrym werpfikowanym proy pomooy wagnego kwalifikowansgo certyfiiaty oy
riwnowaine pod wrglgsem skutkdw prawnych dokumentom opetrzonym podpisami wiasnorgonymi.)

* Weryfikags poprawnosd danych w miniejszym zaseiadczeniu moina sprawdzic 2a pomocy rumen: wergfikacyjnego zaswisdczenia ra
stronie Polskiej lziby Indynierow Budownichwa wwae.piib.org.pl lub kontaktujgc sig = biurem whasciwej Okregowe] Izby Infyni=row

Budownictaa.
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1. Czes¢ ogdlna

1.1 Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie todzkim, na terenie miasta Zgierz, w jego potudniowe;
czesci, w ciggu ulicy Lodzkiej (DK91).

1.2 Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy wielobranzowy w ramach zadania
pn. PRZEBUDOWA TRASY TRAMWAJOWEJ NA ODCINKU OD GRANICY
ADMINISTRACYJNEJ MIASTA tODZ (REJON PETLI TRAMWAJOWEJ ,HELENOWEK”) DO
WEZLA ROZJAZDOWEGO KURAK (SKRZYZOWANIE ULICY tODZKIEJ | 1-GO MAJA) W
RAMACH ZADANIA: ,POPRAWA JAKOSCI, FUNKCJONOWANIA | ROZWOJ OFERTY
SYSTEMU  TRANSPORTOWEGO NA  TERENIE GMINY  MIASTO ZGIERZ”,
WSPOLFINANSOWANEGO ZE SRODKOW UNII EUROPEJSKIEJ Z EUROPEJSKIEGO
FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI
TERYTORIALNYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWODZTWA
tODZKIEGO NA LATA 2014-2020.

Cate zamierzenie inwestycyjne zaktada przebudowe trasy tramwajowej wraz z niezbedng
infrastrukturg w ciggu ulicy Lodzkiej (DK91) w Zgierzu, polegajacq na wymianie konstrukcji torowiska
tramwajowego na szlaku i na przejazdach drogowych, przebudowie sieci trakcyjnej, przebudowie
perondw przystankowych oraz przebudowie i zabezpieczeniu kolizji z istniejgca infrastruktura.

Niniejsze opracowanie dotyczy zakresu wielobranzowego i obejmuje w szczeqolnosci:

e Przebudowe dwutorowej trasy tramwajowej polegajacg na wymianie konstrukciji torowiska
tramwajowego na szlaku i na przejazdach drogowych, wraz z odwodnieniem torowiska;

e Przebudowe sieci trakcyjnej wraz z wykonaniem przepustow pod kable trakcyjne;

e Przebudowe perondw przystankowych w zespotach przystankowych ,Chetmy”, ,Adelméwek”
(tylko peron wschodni) i ,Kurak”, polegajacg na wymianie nawierzchni peronéw i krawedzi
peronowej, wyposazeniu peronow w wiaty przystankowe i tablice systemu informacji
pasazerskiej;

e Przebudowe - odtworzenie — nawierzchni jezdni przylegtych do torowiska tramwajowego;
e Przebudowe chodnikéw — doj$¢ do perondw przystankowych;

e Wykonanie odprowadzenia wody z projektowanych studzienek drenarskich w torowisku
tramwajowym do kanalizacji miejskiej;

e Przebudowe i zabezpieczenie kolizji z istniejacq infrastrukturg;

e Przebudowe - odtworzenie — elementéw sygnalizacji $wietlnej w rejonie przejazdu
drogowego przez ul. Sosnowg;

Celem niniejszego opracowania jest sporzadzenie wielobranzowej dokumentacji projektowe;.
Niniejszy projekt obejmuje rozwigzania geometryczne, wysokosSciowe i konstrukcyjne uktadu
drogowo-torowego i sieci trakcyjnej oraz niezbedng infrastrukture w zakresie przewidzianym do
realizacji w zwigzku z przebudowg trasy tramwajowe;.

ul. Zasobna 49 lok. 9 (rejon petli tramwajowej ,Helenowek”) do wezta rozjazdowego Kurak (skrzyzowanie ulicy 54

04-862 Warszawa L édzkiej i 1-go Maja) w ramach zadania:
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1.3  Podstawa opracowania i materiaty zrédtowe

Opracowanie zostato zrealizowane na podstawie umowy nr PS.7011.1.155.2020 zawartej dnia 17
lutego 2020r. pomigdzy stronami:

e Zamawiajacy:
Gmina Miasto Zgierz, plac Jana Pawta Il 16, 95-100 Zgierz
e Wykonawca:

Konsorcjum Firm: Lider Konsorcjum Przedsiebiorstwo Drogowo-Budowlane KEMY Sp. z 0.0.,
ul. Konstantynowska 24/26, 94-303 todz, Partner Konsorcjum Miejskie Przedsiebiorstwo
Komunikacyjne —£6dz Sp. z 0.0., ul. Tramwajowa 6, 90-132 L6dz

Materiaty zrodtowe wykorzystywane do realizacji opracowania obejmujg dane ogélnodostepne oraz
materiaty otrzymane od Zamawiajacego lub pozyskane od odpowiednich instytucji i podmiotow, w
tym:

e Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia / Opis Przedmiotu Zamdwienia;

e Mapy topograficzne w skali 1:10000;

e Mapa do celéow projektowych w skali 1:500;

e Rozpoznanie w terenie — wizja lokalna;

e Ustalenia z: Inwestorem, jednostkami miejskimi;

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.);

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2222 ze
zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (t..
Dz.U.z 2016 r. poz. 124 ze zm.);

e Zalgcznik do Zarzadzenia Nr 30 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
16 czerwca 2014 r. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych”;

e Zalgcznik do Zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
16 czerwca 2014 r. JKatalogu typowych  konstrukcji  nawierzchni podatnych i
potsztywnych”;

e PN-K-92011 Torowiska tramwajowe — Wymagania i badania;
e PN-K-92009 Komunikacja miejska — Skrajnia budowli — Wymagania;

e Decyzja Nr 28/2018 z dnia 25 kwietnia 2018r. o Srodowiskowych uwarunkowaniach;

1.4 Informacja o mapie do celow projektowych

Mapa do celdéw projektowych oraz mapa w wersji numerycznej (*.dwg) wykonana zostata w uktadzie
wspotrzednych ptaskich 2000, z wysokosciowym poziomem odniesienia Kronsztadt60.

ul. Zasobna 49 lok. 9 (rejon petli tramwajowej ,Helenowek”) do wezta rozjazdowego Kurak (skrzyzowanie ulicy 35

04-862 Warszawa L édzkiej i 1-go Maja) w ramach zadania:
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2. Forma architektoniczna, przeznaczenie i funkcje obiektu oraz charakterystyczne parametry
techniczne

21 Charakterystyka stanu istniejacego

Zakres niniejszego opracowania obejmuje odcinek dwutorowej trasy tramwajowej w ciggu ulicy
todzkiej (DK91) w Zgierzu, od granicy administracyjnej miasta £6dz do wezla rozjazdowego na
skrzyzowaniu ul. £édzkiej (DK91) z ul. 1 Maja — bez ingerencji w wezet rozjazdowy.

211 Uklad drogowy i zagospodarowanie terenu w obrebie inwestyciji

W stanie istniejagcym ulica todzka stanowi jednojezdniowy odcinek drogi o przekroju ulicznym z
pojedynczymi pasami ruchu w kazdym kierunku oraz z dodatkowymi pasami do skretu w lewo na
skrzyzowaniu z ul. Chetmska i ul. Sosnowa, z torowiskiem tramwajowym zlokalizowanym po
zachodniej stronie jezdni ulicy. Ulica todzka to droga krajowa nr 91. Jezdnia ulicy todzkiej ma
przekr6j dwuspadkowy (daszkowy), a jej odwodnienie w rejonie skrzyzowan z ul. Chetmskg i
ul. Sosnowag oraz z ul. 1 Maja odbywa si¢ poprzez wpusty podtgczone do kanalizacji deszczowej. Na
pozostatym odcinku jezdnia ulicy tddzkiej nie ma odwodnienia. Nawierzchnia jezdni na catym
odcinku jest bitumiczna. W $rodku dtugo$ci odcinka drogi w lesie Chetmy znajduje sie drogowy
obiekt inzynierski — most drogowy przez rzeke Wrzacq — most jednoprzestowy, o przesle swobodnie
podpartym.

Ulice Sosnowa i Osiedlowa stanowig jednojezdniowe odcinki drég o przekroju ulicznym z
pojedynczymi pasami ruchu w kazdym kierunku. Ulice Sosnowa i Osiedlowa to drogi gminne.
Jezdnie ulic Sosnowej i Osiedlowej majq przekréj dwuspadkowy (daszkowy) i nie majg odwodnienia.
Nawierzchnia jezdni na catym odcinku jest bitumiczna.

Sasiedztwo pasa drogowego ulicy todzkiej na odcinku od granicy administracyjnej miasta £6dz do
skrzyzowania z ul. Chetmskg i ul. Sosnowg stanowi las Chetmy. Na dalszym odcinku od
skrzyzowania z ul. Chetmska i ul. Sosnowa do linii kolejowej LK15 sagsiedztwo pasa drogowego ulicy
Lodzkiej stanowi niska zabudowa mieszkaniowa jedno i wielorodzinna, obiekty handlowe i ustugowe
oraz tereny zielone. Na odcinku za linig kolejowg LK15 sgsiedztwo pasa drogowego ulicy Lodzkiej
stanowig ogrodki dziatkowe, obiekty handlowe i ustugowe oraz zabudowa mieszkaniowa
wielorodzinna.

Na odcinku objetym zakresem przebudowy trasy tramwajowej wystepuja nastepujace skrzyzowania i
przejazdy jednopoziomowe:

e Skrzyzowanie ul. Lddzkiej (dwukierunkowa droga krajowa nr 91) z ul. Chetmskg (droga
powiatowa) i ul. Sosnowg (droga gminna) — w formie czterowlotowego skrzyzowania z
(akomodacyjng) sygnalizacjg $wieting. Na potnocnym wlocie skrzyzowania (w poprzek ul.
L 6dzkiej) oraz na wschodnim i zachodnim wlocie skrzyzowania (w poprzek ul. Sosnowej i
Chetmskiej) wystepuja przejscia dla pieszych.

e Zjazd indywidualny na dz. ew. 157.

e Zjazd publiczny na dz. ew. 166 oraz nieoznakowane przejscie dla pieszych przez torowisko
tramwajowe.

e Skrzyzowanie ul. todzkiej (dwukierunkowa droga krajowa nr 91) z ul. Osiedlowg (droga
gminna) — w formie trojwlotowego skrzyzowania. Na pétnocnym wlocie skrzyzowania (w
poprzek ul. todzkiej) wystepuje przejscie dla pieszych z (akomodacyjng) sygnalizacjq
Swietlna.
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e Zjazd publiczny na dz. ew. 449 — dojazd do drogi gminnej ul. Proste;.

e Zjazd publiczny na dz. ew. 449.

e Zjazd publiczny na dz. ew. 317/10 — dojazd do drogi gminnej ul. Rudnickie;.

e Zjazd publiczny na dz. ew. 238/13 — droga wjazdowa na osiedle mieszkaniowe.

e Zjazd publiczny na dz. ew. 238/13 — droga wyjazdowa z osiedla mieszkaniowego.

o Na granicy opracowania skrzyzowanie ul. £odzkiej (dwukierunkowa droga krajowa nr 91) z
ul. 1 Maja (droga powiatowa) — w formie tréjwlotowego skrzyzowania z (akomodacyjna)
sygnalizacjg $wietlng. Na potnocnym i potudniowym wlocie skrzyzowania (w poprzek ul.
L odzkiej) oraz na wschodnim wlocie skrzyzowania (w poprzek ul. 1 Maja) wystepujg
przejscia dla pieszych.

Ponadto na odcinku objetym zakresem przebudowy trasy tramwajowej wystepuje dwupoziomowe
skrzyzowanie ul. Lodzkiej (dwukierunkowa droga krajowa nr 91) z linig kolejowg LK15 — w postaci
wiaduktu kolejowego.

Istniejace obiekty obstugi pasazeréw na odcinku trasy tramwajowej objetym zakresem opracowania:

o Zespdt przystankowy ,Chetmy” — 2 naprzeciwlegte perony tramwajowe, obecnie na
wschodnim peronie zostat wyznaczony tymczasowy przystanek autobusowy komunikacii
zastepczej. Zachodni peron jest wyposazony w wiate przystankowa.

o Zespot przystankowy ,Adelmdwek” — 2 naprzeciwlegte perony tramwajowe, obecnhie na
wschodnim peronie zostat wyznaczony tymczasowy przystanek autobusowy komunikacji
zastepczej. Zachodni peron jest wyposazony w wiate przystankowa.

o ZespOt przystankowy ,Kurak® - 2 naprzeciwlegte perony tramwajowe, obecnie na
wschodnim peronie zostat wyznaczony tymczasowy przystanek autobusowy komunikacii
zastepczej. Oba perony sg wyposazone w wiaty przystankowe.

W pasie drogowym wystepujq sieci podziemnej infrastruktury technicznej — elektryczne, kanalizacji
deszczowej, sanitarnej, teletechnicznej, gaz.

21.2 Torowisko tramwajowe

Diugos¢ istniejacych torowisk w granicach niniejszego opracowania wynosi okoto 3,8 km toru
pojedynczego (kmtp).

Istniejacy uktad geometryczny osi toréw w planie obejmuje tory na szlaku na odcinkach prostych i w
tukach kotowych o promieniach zasadniczych okoto R=200-500 m. Rozstaw toréw na odcinkach
prostych na szlaku wynosi 3,5-4,0 m na odcinku od granicy administracyjnej miasta £6dz do osiedla
Kurak oraz 2,8-3,0 m na odcinku od osiedla Kurak do wezta rozjazdowego Kurak.

W istniejacym uktadzie wysokosciowym toréw pochylenia niwelet nie przekraczajg 3,5 %.

Trasa tramwajowa w ciggu ulicy todzkiej jest trasq dwutorowa, ze stupami trakcyjnymi
usytuowanymi w miedzytorzu na odcinku od granicy administracyjnej miasta £6dz do osiedla Kurak
oraz poza torowiskiem na odcinku od osiedla Kurak do wezta rozjazdowego Kurak. Na odcinku
wzdtuz osiedla Kurak po zachodniej stronie torowiska tramwajowego wystepuje szpaler drzew,
ktorych rozwiniete korony kolidujg z siecig trakcyjna.

Torowisko tramwajowe w ciggu ulicy tddzkiej jest torowiskiem wydzielonym z jezdni (poza
odcinkami przejazdéw drogowych) o konstrukcji podsypkowej (z szyn o profilach kolejowym i
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rowkowym utozonych na podktadach strunobetonowych oraz drewnianych, na warstwie podsypki z
ttucznia kamiennego) na odcinku od granicy administracyjnej miasta £6dz do osiedla Kurak oraz
bezpodsypkowej (z szyn o profilu rowkowym utozonych na podbudowie z prefabrykowanych piyt
zelbetowych typu ,Ptasznik” — typu todzkiego) na odcinku od osiedla Kurak do wezta rozjazdowego
Kurak. W granicach niniejszego opracowania torowisko nie posiada odwodnienia.

W $rodku dtugo$ci odcinka trasy tramwajowej w lesie Chetmy znajduje sie obiekt inzynierski — most
tramwajowy przez rzeke Wrzacg — most jednoprzestowy, o przesle swobodnie podpartym. Most ten
zgodnie z przekazang ekspertyzg w chwili obecnej nie nadaje sie do uzytkowania, stad zakres
wykonania robét na infrastrukturze tramwajowej zostat ograniczony do odcinka, nie kolidujacego z
obszarem niezbednym do przebudowy obiektu.

21.3 Sie¢ trakcyjna

Wzdtuz ul. Lodzkiej od granicy miasta Zgierz do skrzyzowania ul. Lodzkiej z ul. 1 Maja sie¢ trakcyjna
jezdna jest zdemontowana. Na odcinku objetym zakresem opracowania pozostawione sg jedynie
konstrukcje wsporcze sieci jezdnej w postaci:

e stalowych, okragtych i dwucztonowych stupdw trakcyjnych, ktore zlokalizowane sg gtéwnie
na zewnatrz torowiska w rejonie skrzyzowania ul. todzkiej z ul. 1 Maja, do ktorych
zamocowane sg konstrukcje nosne linkowe drutu jezdnego;

e Zelbetowych i stalowych kratowych stupdw trakcyjnych, ktore zlokalizowanej sg w
miedzytorzu na pozostatym odcinku opracowania, z ktorych zdemontowano wysiegnikowe
konstrukcje nosne sieci jezdne;j.

2.2 Charakterystyka stanu projektowanego, parametry techniczne i przeznaczenie obiektu

2.21 Torowisko tramwajowe

W zakresie torowiska tramwajowego niniejsze opracowanie obejmuje przebudowe dwutorowej trasy
tramwajowej wraz z odwodnieniem.

W zakresie ilosciowym przebudowa torowiska tramwajowego obejmuje:

e Przebudowe torowiska na szlaku, z zastosowaniem konstrukcji podsypkowej, z zabudowg
nawierzchnig drogowg w postaci prefabrykowanych ptyt Zelbetowych na zjazdach
publicznych i indywidualnych oraz na przejéciach dla pieszych, na tacznej dtugosci 3778
mtp;

e Przebudowe torowiska na przejazdach drogowych, z zastosowaniem konstrukcji
bezpodsypkowej, z podbudowag zintegrowang z zabudowa, w postaci prefabrykowanych ptyt
zelbetowych, na tgcznej dtugosci 35 mtp;

taczna dtugos¢ przebudowywanego torowiska tramwajowego wynosi 3813 mtp.

Z zakresu realizowanej dokumentaciji trasy tramwajowej wytaczony jest most tramwajowy przez
rzeke Wrzacg oraz odcinki torow na dojazdach do mostu — taczna dtugo$¢ odcinka trasy
tramwajowej do wykonania wraz z obiektem inzynierskim wynosi ok. 54 mtp.

Zaprojektowany uktad geometryczny osi tordw w planie obejmuje tory na szlaku na odcinkach
prostych i w tukach kotowych o promieniach zasadniczych (mierzonych w osi toru) R=200-5000 m.
Przy tukach kotowych o promieniach zasadniczych R<800 m zaprojektowano obustronne krzywe
przejsciowe w postaci klotoid. Zaprojektowano rozstaw osi torow na odcinkach prostych réwny 3,90
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m na odcinku od granicy administracyjnej miasta £6dz do osiedla Kurak oraz 3,00 m na odcinku od
osiedla Kurak do wezta rozjazdowego Kurak.

Zaprojektowany uktad geometryczny toréw w profilu obejmuje jednostajne pochylenia podtuzne
nieprzekraczajace 3,24 % oraz tuki pionowe o promieniach R=2000-7000 m.

2.2.2 Uklad drogowy

Zatozenia dotyczace przebudowy trasy tramwajowej i przyjete rozwigzania sytuacyjne oraz
funkcjonalne wprowadzity konieczno$¢ dostosowania do tych rozwigzan uktadu drogowego -
odtworzenia i dowigzania nawierzchni przejazdow drogowych i zjazdow przylegtych do
przebudowywanego torowiska tramwajowego, przebudowy perondw przystankowych i dojs¢ do
perondw przystankowych.

Zakres przebudowy uktadu drogowego:

e Skrzyzowanie ul. Lddzkiej z ul. Sosnowg — odtworzenie nawierzchni jezdni ul. Sosnowe;
przylegtej do przebudowywanego torowiska tramwajowego, przebudowa chodnikdéw — doj$¢
do perondw przystankowych.

e Zjazd indywidualny na dz. ew. 157 - odtworzenie nawierzchni zjazdu przylegtej do
przebudowywanego torowiska tramwajowego.

e Zjazd publiczny na dz. ew. 166 — odtworzenie nawierzchni zjazdu przylegtej do
przebudowywanego torowiska tramwajowego oraz likwidacja nieuzytkowanego i
nieoznakowanego przejécia dla pieszych przez torowisko tramwajowe.

e Skrzyzowanie ul. Lédzkiej z ul. Osiedlowg — odtworzenie nawierzchni jezdni ul. Osiedlowe;
przylegtej do przebudowywanego torowiska tramwajowego, przebudowa chodnikdw — dojs¢
do perondw przystankowych.

e Zjazd publiczny na dz. ew. 449 - odtworzenie nawierzchni zjazdu przylegtej do
przebudowywanego torowiska tramwajowego pomiedzy jezdnig ul. Lodzkiej i torowiskiem
tramwajowym, na pozostatej diugo$ci nawierzchnie nalezy wyréwna¢ poprzez wykonanie
warstwy kruszywa tamanego.

e Zjazd publiczny na dz. ew. 449 - odtworzenie nawierzchni zjazdu przylegtej do
przebudowywanego torowiska tramwajowego pomiedzy jezdnig ul. Lodzkiej i torowiskiem
tramwajowym, na pozostatej dtugosci nawierzchnie nalezy wyréwna¢ poprzez wykonanie
warstwy kruszywa tamanego.

e Zjazd publiczny na dz. ew. 317/10 — odtworzenie nawierzchni zjazdu przylegtej do
przebudowywanego torowiska tramwajowego pomiedzy jezdnig ul. Lddzkiej i torowiskiem
tramwajowym. Z uwagi na nienormatywne spadki na pozostatej dtugosci zjazdu i brak
mozliwosci dowigzania nawierzchni do przejazdu przez torowisko tramwajowe zaleca sie
wykonanie remontu pozostate] dtugosci zjazdu w ramach odrebnej inwestyciji.

e Zjazd publiczny na dz. ew. 238/13 - odtworzenie nawierzchni zjazdu przylegtej do
przebudowywanego torowiska tramwajowego.

e Zjazd publiczny na dz. ew. 238/13 - odtworzenie nawierzchni zjazdu przylegtej do
przebudowywanego torowiska tramwajowego.

e Skrzyzowanie ul. £édzkiej z ul. 1 Maja — przebudowa chodnikéw — dojs¢ do peronéw
przystankowych.
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Zakres przebudowy obiektéw obstugi pasazeréw na odcinku trasy tramwajowej objetym zakresem
opracowania:

o Zespdt przystankowy ,Chetmy” — przebudowa nawierzchni obu perondw przystankowych,
wyposazenie ich w wiaty przystankowe i wygrodzenia od strony jezdni ul. Lodzkiej chronigce
oczekujacych na peronach przed ochlapywaniem przez przejezdzajace samochody.

o Zespot przystankowy ,Adelméwek” — przebudowa wschodniego peronu przystankowego,
wyposazenie go w wiate przystankowa i wygrodzenia od strony jezdni ul. £odzkiej chronigce
oczekujacych na peronie przed ochlapywaniem przez przejezdzajace samochody. Peron
zachodni nie zostat objety przedmiotem zamoéwienia.

o Zesplt przystankowy ,Kurak” — przebudowa nawierzchni obu perondéw przystankowych,
wyposazenie ich w wiaty przystankowe i wygrodzenia od strony jezdni ul. Lodzkiej chronigce
oczekujacych na peronach przed ochlapywaniem przez przejezdzajgce samochody.

2.2.3 Zestawienie projektowanych powierzchni drogowych

TABLICA 1 Zestawienie projektowanych powierzchni drogowych
L.p. Rodzaj projektowanej powierzchni Wielko$é powierzchni [m?]
1. Nawierzchnia jezdni i skrzyzowan z bet. asfaltowego ok. 100
9 Nawierzchnia utwardzona zjazdéw, chodnikdw, perondw przystankowych, z
kostki bet. ok.1,01ys.
3. Torowisko — zabudowa nawierzchnig drogowg (plyty bet.) ok. 0,5 tys.
4 Torowisko — konstrukcja podsypkowa ok. 12,1 tys.
RAZEM: ok. 13,7 tys.

3. Rozwiazania konstrukcyjne torowiska tramwajowego i nawierzchni drogowych

3.1 Charakterystyka geologiczna podtoza gruntowego

Dla potrzeb niniejszej inwestycji opracowana zostata dokumentacja geotechniczna — ,Opinia
geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego projektowanej do przebudowy trasy
tramwajowej na odcinku od granic administracyjnych m. todzi (rejon petli "Helenéwek") do wezia
rozjazdowego Kurak (skrzyzowanie ul. todzkiej i 1 Maja) w Zgierzu”.

3.1.1  Zakres przeprowadzonych badan

Na potrzeby rozpoznania warunkdéw gruntowo-wodnych dla przedmiotowej inwestycji
przeprowadzono badania podioza gruntowego (odwierty geotechniczne, sondowania, okreslenie
wiasciwosci gruntu), wykonano m.in.:

e 40 otwordw geotechnicznych o gtebokoéci 4,0-20,0 m;
e badania makroskopowe gruntow;
e obserwacje i pomiary zwierciadta wody gruntowej;
e probki gruntu do badan laboratoryjnych;
e badania granulometryczne warstw gruntéw sypkich oraz spoistych;
e niwelacje techniczng punktow badawczych;
Badania wykonano w okresie 09-13 marca 2020 r.
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3.1.2 Lokalizacja i morfologia terenu badan

Zgodnie z dziesigtnym podziatem regionalnym Polski wg Kondrackiego obszar badar znajduje sie w
potnocne] czedci mezoregionu Wysoczyzny taskiej, zbudowanej z glin morenowych i piaskdéw
fluwioglacjalnych zlodowacenia Warty. Obszar ten podlegat, w warunkach klimatu peryglacjalnego
okresu poznego plejstocenu (zlodowacenia battyckiego), procesom denudacyjnym a u schytku
plejstocenu i w holocenie - erozyjnej a pdzniej akumulacyjnej dziatalnosci rzek - w efekcie ktorych to
procesow uksztattowana zostata jego wspdiczesna rzezba powierzchni Pod wzgledem
administracyjnym teren badan znajduje sie w Zgierzu w dzielnicy Chetmy-Adelméwek oraz Kurak.
Aktualne rzedne terenu na badanym obszarze osiggajg wartosci ok. od 198,17 m n.p.m. do 206,31
m n.p.m.

3.1.3 Budowa geologiczna

W podtozu planowanej inwestycji wystepujg utwory czwartorzedowe, plejstoceriskie i holoceriskie.
Utwory plejstocenskie reprezentowane sg przez osady:

e lodowcowe — gliny i gliny piaszczyste — utwory o tej genezie wystepujq powszechnie w
podfozu badanego obszaru;

¢ |odowcowo-zastoiskowe — w postaci glin pylastych oraz pytow i pytéw piaszczystych. Utwory
tej genezy wystepujq lokalnie;

e wodnolodowcowe — piaski pylaste i piaski drobnoziarniste, piaski Srednioziarniste i piaski
gruboziarniste oraz pospotki. Utwory o tej genezie zalegajg powszechnie w podiozu
badanego obszaru w postaci ciggtych warstw oraz soczewek.

Utwory holocenskie reprezentuja;
e zastoiskowe - torfy;

e rzeczno-zastoiskowe — namuty piaszczyste oraz namuty gliniaste oraz piaski préchniczne.
Warstwe tych gruntéw nawiercono lokalnie w rejonie koryta rzeki Wrzacy;

e rzeczne — piaski Srednioziarniste. Warstwe tych gruntéw nawiercono w rejonie koryta rzeki
Wrzacy.

Przypowierzchniowg warstwe stanowig w gtdwnej mierze nasypy niekontrolowane, o zréznicowanym
sktadzie, stanowigce mieszanine gtownie: humusu, piasku, fragmentoéw cegiet, miejscami odpadkow.
3.1.4  Warunki hydrogeologiczne

W otworach wykonanych w marcu 2020 r., w strefie gtebokosci rozpoznanej wykonanymi
wierceniami, wody gruntowe stwierdzono w 9 otworach, na gtebokosci 2,5-3,7 m p.p.t.

3.1.5 Kategoria geotechniczna, warunki geotechniczne

Odcinek dna doliny rz. Wrzaca zaklasyfikowano do drugiej kategorii geotechnicznej w ztozonych
warunkach gruntowych.

Pozostata czes¢ trasy tramwajowej, od granic administracyjnych m. todzi do wezta rozjazdowego
Kurak, z wylaczeniem ww. dna doliny rz. Wrzaca zaklasyfikowano do pierwszej kategorii
geotechnicznej z uwagi na proste warunki gruntowe.
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3.2 Okreslenie warunkéw wodnych i gruntowych

3.21 Okreslenie warunkéw wodnych
TABLICA 2 Okre$lenie warunkéw wodnych
Konstrukcja torowiska - Charaktervstvka torowiska Poziom zwierciadta wody
odprowadzenie wod ysty gruntowej (ponizej spodu WARUNKI WODNE
: : (wykop / nasyp) LA :
powierzchniowych konstrukcji nawierzchni toru)
Torowisko 0 konst.rukql NASYPY < 1m >.2 m PRZECIETNE
podsypkowej 1+2m
(przepuszczalnej),
odprowadzenie wod >om
powierzchniowych do WYKOPY < 1m 122 m PRZECIETNE
drenazu torowiska poprzez
warstwy podbudowy

3.2.2 Okreslenie warunkéw gruntowych

TABLICA 3 Okre$lenie warunkéw gruntowych

Rodzaj gruntu podioza Grupa gruntu pod wzglgdem GRUPA NOSNOSCI PODLOZA
wysadzinowosci
nN (H+P+Ps+KO+cegly+gruz+odp.)
Pm+Pd, Ps, Pd, Ps+KO (szg) Niewysadzinowe G2
Gp, Gp+KO (tpl) Bardzo wysadzinowe
nN (H+P+Ps+KO+cegly+gruz+odp.) G4
Gp, Gp+KO, MMp (tpl, pl) Bardzo wysadzinowe
nN (H+P+Ps+KO+cegty+gruz+odp.)
PH (szg), T Bardzo wysadzinowe >G4
Ps (szg)
3.3 Rozwiazania konstrukcyjne torowiska tramwajowego
3.3.1 Rozwiazanie konstrukcyjne 1i2

Nawierzchnia toru framwajoweqo:

Zaprojektowano nawierzchnie toru o szerokosci nominalnej 1000 mm z szyn o profilu 49E1 ze stali w
gatunku R260, taczonych w ciagte toki szynowe za pomocg spawania termitowego. Szyny nalezy
zabezpieczy¢ powtoka dielektryczna.

System przytwierdzenia szyn:

Zaprojektowano punktowe podparcie szyn z punktowymi przytwierdzeniami. Zaprojektowano system
przytwierdzenia szyn sktadajacy sie z punktowych przytwierdzen mechanicznych — pojedyncze
przytwierdzenie mechaniczne w postaci pary sprezystych stalowych tapek dociskowych z
elektroizolacyjnymi wktadkami z tworzyw sztucznych, mocowanych do stalowych kotew zatopionych
w strunobetonowych podkfadach. Pomiedzy stopkg szyny a powierzchnig podktadu zaprojektowano
sprezyste  elastomerowe przekfadki podszynowe. Zaprojektowano rozstaw podktadow
strunobetonowych réwny 0,67 m. Na styku z konstrukcjg bezpodsypkowg nalezy wykona¢ odcinki
przejSciowe o dtugosci ok. 15 m, o skokowo zmiennej sztywnosci pionowej, ze stopniowym
zageszczeniem rozstawu podkfadow — na odcinku bezpo$rednio przylegtym do konstrukcii
bezpodsypkowej na dtugosci ok. 5 m nalezy wykona¢ rozstaw podktadéw 0,50 m, nastepnie na
dtugosci ok. 5 m nalezy wykona¢ rozstaw podktadéw 0,55 m oraz na dtugosci ok. 5 m nalezy
wykona¢ rozstaw podktadow 0,60 m.
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Podbudowa zasadnicza toru tramwajowego:

Podbudowa zasadnicza toru zostata zaprojektowana w postaci warstwy podsypki z tlucznia
kamiennego 31,5/50 mm o grubo$ci co najmniej 0,20 m pod podktadem (w miejscu pod szyng).
Przestrzenie pomigdzy podktadami przewidziano do wypetnienia zasypkg z ttucznia kamiennego
31,5/50 mm do wierzchu podktadow.

Podbudowa pomocnicza torowiska i podioze:

Grubo$ci zaprojektowanych warstw podbudowy torowiska tramwajowego zostaty przyjete na
podstawie ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych” — zatgcznik do
Zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 r.

Warstwa ochronna torowiska zostanie wykonana z mieszanki niezwigzanej 0/63 mm, CBR225 %,
k1o=8m/dobe, grubos¢ warstwy 0,22 m (w konstrukcji torowiska wedlug ROZWIAZANIA
KONSTRUKCYJNEGO 1 warstwa ochronna torowiska zostanie utozona ze spadkiem o wartosci 3 %
w kierunku miedzytorza torowiska — do drenazu. W konstrukcji torowiska wedtug ROZWIAZANIA
KONSTRUKCYJNEGO 2 warstwa ochronna torowiska zostanie utozona z jednostronnym spadkiem
o wartosci 3 % w kierunku zachodniej krawedzi torowiska), na gdrnej powierzchni warstwy E>=80
MPa, E2/E1< 2,2. Warstwa odcinajaca zostanie wykonana z geowtokniny separacyjno-filtracyjne;.

Na podstawie analizy opinii geotechnicznej zatozono, ze podioze na poziomie spodu warstwy
ochronnej torowiska bedzie odpowiadato grupie nosnosci podtoza G2 — no$nos¢ okreslona wtdrnym
modutem odksztatcenia E;=50 MPa, zageszczenie okre$lone wskaznikiem zageszczenia 1s>1,00 lub
stosunkiem wtdrnego modutu odksztatcenia do pierwotnego modutu odksztatcenia E2/E+< 2,2. Na
kazdym etapie wykonania robot ziemnych oraz warstw konstrukcyjnych podbudowy torowiska nalezy
wykona¢ badania no$nosci w celu potwierdzenia przyjetych parametréw nos$nosci podioza. W
przypadku otrzymania wynikow badania nosno$ci podioza odpowiadajacych grupie no$nosci
podtoza G3 lub G4 nalezy indywidualnie ustali¢ sposéb wzmocnienia podtoza.

Projektowana inwestycja znajduje sie w strefie przemarzania h,=1,0 m. Ze wzgledu na zapewnienie
warunku mrozoodpornosci podtoza minimalna grubos¢ konstrukcji powinna wynosic:

e Dlapodioza G2:  0,45h,=0,45m;
e Dla podioza G3: 0,55 h,=0,55 m;
e Dla podioza G4: 0,65 h,=0,65 m;

Do wykonania warstwy odcinajacej nalezy zastosowa¢ geowtdknine wytwarzang z polipropylenu,
nietkana, igtowang, odpowiadajacg wymaganiom podanym w Tablicy 4.
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TABLICA 4 Wymagania* wobec geowldkniny separacyjno-filtracyjnej do wykonania warstwy
odcinajacej, wedtug PN-EN 13249
Lp.: Wiasciwosci: Wymagania: Badanie wedlug:
1 E/ll/m;ﬁ/ma’fosc na rozcigganie (wzdtuz/wszerz) Tmax >14/> 14 PN-EN ISO 10319
2 Wyd%uz_enle przy maksglmalnym obcigzeniu 70 (+35) / 70 (35) PN-EN ISO 10319
(wzdtuz/wszerz) emax, [%]
3 QOdpornos¢ na przebicie statyczne (CBR) Fp, [N] = 2400 PN-EN ISO 12236
4 Odporposc na pr;eb|C|e dynamiczne (metoda <25 PN-EN ISO 13433
spadajgcego stozka) Dc, [mm]
5 Efektywna $rednica poréw Ogo, [mm] 0,07 (+0,035) PN-EN ISO 12956
6 Wsp6tczynnik wodoprzepuszczalno$ci w kierunku 50 (+20) PN-EN ISO 11058
prostopadtym kn, [lI/m2s]
7 Czas ekspo;yCJl (czas od wbudowania do zakrycia deklarowany PN-EN 12224
wyrobu), [dni]

Masa powierzchniowa (gramatura) pa = 200 g/m2 (badanie wedtug PN-EN ISO 9864).

* Nalezy zastosowac wyroby budowlane, ktérych parametry deklarowane przez Producenta (wraz z deklarowanymi tolerancjami) sq
wigksze/mniejsze lub rdwne od podanych warto$ci granicznych albo mieszczg sie w podanym zakresie.

Zabudowa torowiska:

Zaprojektowano zasypke z ttucznia kamiennego 31,5/50 mm o grubosci okoto 0,12 m (do spodu
gtéwek szyn) na brzegach torowiska oraz w miedzytorzu.

Na przejazdach drogowych i przejsciach dla pieszych zaprojektowano zabudowe torowiska z
prefabrykowanych ptyt Zelbetowych uktadanych na warstwie wyréwnawczej z kliica 4/31,5.

Separacja torowiska:

Separacje torowiska wydzielonego zaprojektowano w postaci obrzeza betonowego 0,30x0,08x1,00
m na fawie z betonu C12/15.

Separacje torowiska na przejazdach drogowych i na przejSciach dla pieszych zaprojektowano w
postaci kraweznika betonowego wtopionego 0,30x0,15x1,00 m na tawie z betonu C12/15.

W obrebie peronéw separacje torowiska zaprojektowano w postaci kraweznika Zzelbetowego
peronowego w ksztafcie ,L” o wymiarach 0,45x0,30x0,75 m na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
o grubo$ci 0,03 m, oraz na tawie z betonu C12/15. Na gbrnej powierzchni kraweznika nalezy
wykonac pas ostrzegawczy z masy chemoutwardzalnej, o szerokosci 0,10 m, w kolorze zéttym.
Krawezniki zostang ustawione w odlegtosci 1,25 m od osi toru (z ewentualnymi poszerzeniami
skrajni wynikajagcymi z wymagan normy PN-K-92009), gérna krawedz kraweznika bedzie na
poziomie 0,22 m ponad poziomem gtowek szyn.

3.3.2 Rozwiazanie konstrukcyjne 3

Nawierzchnia toru framwajoweqo:

Zaprojektowano nawierzchnie toru o szerokosci nominalnej 1000 mm z szyn o profilu 49E1 ze stali w
gatunku R260, taczonych w ciggte toki szynowe za pomocg spawania termitowego.

System przytwierdzenia szyn:

Zaprojektowano ciggte podparcie i ciggte adhezyjne przytwierdzenie tokéw szynowych. Toki
szynowe z wkfadkami betonowymi (wklejonymi do komdr tubkowych szyn klejem na bazie
poliuretanu) bedg uktadane w kanatach szynowych piyt torowych. Wolna przestrzer kanatu po
docelowym ustawieniu szyny, zostanie wypetniona masg zalewowg na bazie poliuretanu, o trwatej
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sprezystosci. Scianki kanatu szynowego, powierzchnie szyn oraz powierzchnie wktadek betonowych
nalezy zagruntowac przed wypetnieniem kanatu szynowego masg zalewowa.

Do wykonania sprezystych podlewow pod szyny oraz uszczelnien strefy okotoszynowej nalezy
zastosowaC poliuretanowg mase zalewowa. Masa zalewowa musi by¢ materiatem
samopoziomujacym sie w trakcie aplikacji. Masa zalewowa musi charakteryzowa¢ sie dobrg
przyczepno$cig do betonu cementowego, stali i kamienia naturalnego oraz zachowywac wtasciwosci
sprezyste w czasie uzytkowania, przy duzej czestotliwosci obcigzen i w zréznicowanych warunkach
klimatycznych.

TABLICA 5 Wymagania wobec poliuretanowej masy zalewowej do ciagtego mocowania szyn
Lp.: Wiasciwosci: Wymagania: Badanie wedtug:
1 Twardo$¢ po 28 dniach [°Sh A] 50+60 PN-EN ISO 868
2 Wytrzymato$¢ na rozcigganie [MPa] 215 PN-EN ISO 527-1
3 WydluZenie wzgledne przy zerwaniu [%)] =100 PN-EN ISO 527-1
4 Wytrzymato$¢ na rozdzieranie [N/mm] 26,0 PN-I1SO 34-1
. . Woda, woda morska,
5 Odpornos¢ chemiczna -
detergenty

6 Odpornos$¢ termiczna co najmniej w zakresie [°C] od -40 do +80 -

Podbudowa toru tramwajoweqo zinteqrowana z zabudowa torowiska:

Zaprojektowano podbudowe toru w postaci prefabrykowanych Zelbetowych ptyt torowych o grubo$ci
0,40 m, z uformowanymi kanatami szynowymi. W projekcie zatozono zastosowanie ptyt torowych o
pionowych krawedziach oraz szerokos¢ ptyt torowych 2,20 m. Zabudowa torowiska poza strefg ptyt
torowych, zostanie wykonana z prefabrykowanych zelbetowych ptyt miedzytorowych o grubosci 0,40
m, szczeliny na stykach ptyt (podtuzne i poprzeczne) bedg wypetnione zasypka cementowo-
piaskowg oraz uszczelnione masg zalewowg na bazie poliuretanu, o trwatej sprezysto$ci, na
gtebokosci min. 50 mm. Plyty torowe i miedzytorowe na gdrnej powierzchni bedg miaty fakture o
odpowiednich wifasciwosciach przeciwpos$lizgowych, zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 124).

Nalezy zastosowa¢ prefabrykowane Zelbetowe ptyty torowe i migdzytorowe stanowigce kompletny
system konstrukcji podbudowy torowiska.

Prefabrykowane zelbetowe ptyty torowe i miedzytorowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy min.
C40/50 (wedtug PN-EN 206), o mrozoodpornosci min. F150 (wedtug PN-B-06250) oraz o
$cieralnosci max. 15000 mm3/5000 mm?2 (wedtug PN-EN 14157).

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw nominalnych piyt (na podstawie wymagan PN-EN 13369):

Szerokos¢ ptyty +/- 7 mm;

Grubos¢ piyty +/- 3 mm;

Diugosc¢ ptyty +/- 10 mm;

Gtebokos¢ kanatu szynowego +2/-1 mm;

Usytuowanie osi kanatu szynowego w stosunku do osi ptyty +/- 4 mm;

Rozstaw osi kanatow szynowych +/- 4 mm;

Potozenie wysoko$ciowe kanatow szynowych wzgledem siebie +/- 5 mm;

Zwichrowanie gérnej powierzchni ptyty <5 mm (dla ptyt o dtugo$ci nominalnej wigkszej niz
6,0 m zwichrowanie gornej powierzchni ptyty < 8 mm);
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Wykonczenie poszczegolnych powierzchni ptyt (na podstawie wymagan PN-EN 13369):

e Powierzchnia gorna ptyty powinna by¢ rowna, szorstka, bez pekniec, rys i wtrgcen ciat
obcych w betonie, wykonczona w sposéb okreslony w pkt. 3.1.1 opracowania;

e Powierzchnie boczne i dolna ptyty powinny by¢ réwne, gtadkie, bez wtracen ciat obcych w
betonie, dopuszcza sie niewielkie pory o Srednicy < 5 mm i gteboko$ci < 2,5 mm oraz rysy
wioskowate o rozwartosci < 0,2 mm;

e Krawedzie plyt (w tym krawedzie kanatdw szynowych) powinny byC proste, wzajemnie
rownolegte, bez wyszczerbien (dopuszcza sie wyszczerbienia na diugo$ci nie wigkszej niz 5
% dtugosci danej krawedzi ptyty, o gtebokosci do 15 mm);

e Kanaty szynowe powinny mie¢ ksztatt i wymiary wedtug dokumentaciji projektowej;

Podbudowa pomocnicza torowiska i podioze:

Grubosci zaprojektowanych warstw podbudowy torowiska tramwajowego zostaty przyjete na
podstawie ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych” — zatgcznik do Zarzadzenia Nr 30
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014r. Ptyty torowe i miedzytorowe
bedq uktadane na warstwie podbudowy z betonu C8/10, o konsystencji S1, o grubosci 0,18 m.

Warstwa ochronna torowiska zostanie wykonana z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm, CBR=60 %,
z kruszywem Cgos3, grubosé warstwy 0,20 m, na goérnej powierzchni warstwy E2>120 MPa, Eo/E1<
2,2. Warstwa mrozoochronna zostanie wykonana z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm, CBR=35 %,
grubo$¢ warstwy 0,25 m, na gdrnej powierzchni warstwy E»=80 MPa, E./E1< 2,2. Warstwa
odcinajgca zostanie wykonana z geowldkniny separacyjno-filtracyjnej. Wymagania wobec
geowtdkniny separacyjno-filtracyjnej wedtug Tablicy 4 wedtug pkt. 3.1.1.

Na podstawie analizy opinii geotechnicznej zatozono, Zze podtoze na poziomie spodu warstwy
ochronnej torowiska bedzie odpowiadato grupie nosnosci podtoza G2 — no$nos¢ okreslona wtdrnym
modutem odksztatcenia E;250 MPa, zageszczenie okreslone wskaznikiem zageszczenia 1s>1,00 lub
stosunkiem wtérnego modutu odksztatcenia do pierwotnego modutu odksztatcenia Eo/E1< 2,2. Na
kazdym etapie wykonania robdt ziemnych oraz warstw konstrukcyjnych podbudowy torowiska nalezy
wykona¢ badania nosnosci w celu potwierdzenia przyjetych parametrow no$nosci podtoza. W
przypadku otrzymania wynikow badania no$nosci podtoza odpowiadajacych grupie no$nosci
podtoza G3 lub G4 nalezy indywidualnie ustali¢ sposéb wzmocnienia podtoza.

Projektowana inwestycja znajduje sie w strefie przemarzania h,=1,0 m. Ze wzgledu na zapewnienie
warunku mrozoodporno$ci podfoza minimalna grubo$¢ konstrukcji powinna wynosic:

e Dla podioza G2: 0,65 h=0,65 m;
e Dlapodioza G3:  0,75h,=0,75 m;
e Dlapodioza G4:  0,85h,=0,85 m;

3.3.3 Rozwiazania odwodnienia torowiska tramwajowego

e Odwodnienie wgtebne — w torowisku tramwajowym bedzie wykonane w postaci drenazu
torowiska — rowka drenarskiego wytozonego geowtokning separacyjno-filtracyjng na catym
obwodzie, wypetnionego zasypka zwirowg ze zwiru 16/32 mm. Ponadto w Srodku przekroju
drenazu zaprojektowano saczek drenarski (uktadany na podsypce ze zwiru o grubosci min.
0,05 m, ponad saczkiem zasypka drenazu powinna wynosi¢ co najmniej 0,10 m).
Zaprojektowano saczek drenarski z rury karbowanej z tworzywa sztucznego, @113 mm,
SN=4 kN/mz2, perforowanej na catym obwodzie. Odptyw wody z drenazu bedzie zapewniony
poprzez podigczenie saczka do studzienek drenarskich.
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Do wykonania drenazu torowiska nalezy zastosowaé geowtoknine wytwarzang z
polipropylenu, nietkana, igtowang, odpowiadajacq wymaganiom podanym w Tablicy 4.

TABLICA 6 Wymagania* wobec geowldkniny separacyjno-filtracyjnej do drenazu torowiska, wedtug

PN-EN 13252
Lp.: Wiasciwosci: Wymagania: Badanie wedtug:
1 Wytrzymatosé na rozcki?\la/rr;:f (wzdtuz/wszerz) Tmax >6/26 PN-EN I1SO 10319
Wydtuzenie przy maksymalnym obcigzeniu )
2 (WZAHZIWSZE1Z) £, [%] 70 (£35)/ 70 (£35) PN-EN ISO 10319
3 Odporno$¢ na przebicie statyczne (CBR) Fp, [N] > 1200 PN-EN ISO 12236
4 Odpornos$c¢ na przebicie _dynam|czne (metoda <135 PN-EN ISO 13433
spadajgcego stozka) D¢, [mm]
5 Efektywna $rednica porow Ogo, [Mm] 0,12 (x0,04) PN-EN ISO 12956
6 Wspotczynnik wodoprzepuszczaln?sm w kierunku 60 (+40/-20) PN-EN ISO 11058
prostopadtym kp, [I/m“s]
7 Czas ekspozycji (czas od wbud_owanla do zakrycia deklarowany PN-EN 12224
wyrobu), [dni]

Masa powierzchniowa (gramatura) pa = 150 g/m2 (badanie wedtug PN-EN ISO 9864). Zaleca sie,
zeby grubos¢ geowtdkniny separacyjno-filtracyjnej wynosita co najmniej 10x wartos¢ Ogp (efektywna
$rednica porow).
* Nalezy zastosowac wyroby budowlane, ktérych parametry deklarowane przez Producenta (wraz z deklarowanymi tolerancjami) sq
wigksze/mniejsze lub réwne od podanych warto$ci granicznych albo mieszczg sie w podanym zakresie.
e Projektowane prefabrykowane studzienki drenarskie bedg zlokalizowane w migdzytorzu.
Trzon studzienki bedzie wykonany z rury karbowanej z tworzywa sztucznego (z
pojedynczego odcinka rury), o $rednicy wewnetrznej min. @0,400 m, SN=4 kN/m?, z
osadnikiem o gtebokosci 1,0 m. Zwienczenie studzienki w postaci pokrywy klasy A15.
Podtaczenia rur (doptywow i odptywdw) do trzonu studzienki bedg wykonane w postaci
systemowych kroccow z uszczelkami elastomerowymi. Zaprojektowano odprowadzenie
wody ze studzienek poprzez drenaz rozsaczajacy petny zgodnie z wymaganiami Decyzji Nr
28/2018 z dnia 25 kwietnia 2018r. o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

e Projektowane prefabrykowane studzienki odwodnieniowe bedg zlokalizowane w
miedzytorzu. Trzon studzienki bedzie wykonany z kregéw betonowych, o $rednicy
wewnetrznej @1,0 m, z osadnikiem o gtebokosci 1,0 m. Zwieficzenie studzienki w postaci
ptyty pokrywowej z osadzong pokrywg odpowiedniej klasy (opisanej na planie sytuacyjnym).
Podtaczenia rur (doptywow i odptywéw) do trzonu studzienki bedg wykonane w postaci
systemowych kro¢cow z uszczelkami elastomerowymi.
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TABLICA 7

Wykaz projektowanych studzienek

Lp.:

Srednica / materiat

Wspélrzedne

X

Y

S01

@0,425 m / z tworzywa sztucznego

6598202.4640

5745095.9231

S02

@0,425 m / z tworzywa sztucznego

6598196.3544

5745109.7063

S03

@0,425 m / z tworzywa sztucznego

6598190.4906

5745123.5023

S04

@0,425 m / z tworzywa sztucznego

6598119.6268

5745302.0204

S05

@0,425 m / z tworzywa sztucznego

6598114.0670

5745315.9520

S06

@0,425 m / z tworzywa sztucznego

6598108.5073

5745329.8836

S07

@0,425 m / z tworzywa sztucznego

6598082.8968

5745390.7120

S08

@0,425 m / z tworzywa sztucznego

6598073.6157

5745413.8480

S09

@0,425 m / z tworzywa sztucznego

6598067.4378

5745429.3311

S10

@1,0 m/ z kregow bet.

6598059.6782

5745448.7781

S11

@0,425 m / z tworzywa sztucznego

6598035.7159

5745508.5214

S12

@0,425 m / z tworzywa sztucznego

6598035.7159

5745508.5214

S13

@0,425 m / z tworzywa sztucznego

6598013.1344

5745564.1099

S14

@0,425 m / z tworzywa sztucznego

6597993.7823

5745612.6114

S15

@0,425 m / z tworzywa sztucznego

6597971.6052

5745668.3625

S16

@0,425 m / z tworzywa sztucznego

6597947.6399

5745728.7832

S17

@0,425 m / z tworzywa sztucznego

6597925.7399

5745784.6436

S18

@0,425 m / z tworzywa sztucznego

6597900.6397

5745843.2162

S19

@0,425 m / z tworzywa sztucznego

6597892.9428

5745856.2359

S20

@0,425 m / z tworzywa sztucznego

6597850.3808

5745927.4922

S21

@0,425 m / z tworzywa sztucznego

6597821.1471

5745976.4344

S22

@0,425 m / z tworzywa sztucznego

6597790.3794

5746027.9451

S23

@0,425 m / z tworzywa sztucznego

6597759.6072

5746079.4531

S24

@0,425 m / z tworzywa sztucznego

6597735.1402

5746117.5653

S25

@1,0 m/ z kregow bet.

6597729.4859

5746126.3594

S26

20,425 m / z tworzywa sztucznego

6597724.0689

5746135.1571

S27

@1,0 m/ z kregow bet.

6597705.8630

5746165.2112

S28

20,425 m / z tworzywa sztucznego

6597693.4061

5746185.7819

S29

@0,425 m / z tworzywa sztucznego

6597687.3333

5746196.1319

S30

@0,425 m / z tworzywa sztucznego

6597681.5112

5746206.6249

S31

@0,425 m / z tworzywa sztucznego

6597653.6784

5746258.0167

S32

@0,425 m / z tworzywa sztucznego

6597622.8401

5746309.4851

S33

@0,425 m / z tworzywa sztucznego

6597591.9694

5746360.9341

S34

@0,425 m / z tworzywa sztucznego

6597561.0988

5746412.3832

S35

@0,425 m / z tworzywa sztucznego

6597530.2281

5746463.8322

S36

20,425 m / z tworzywa sztucznego

6597495.7362

5746521.2699

S37

20,425 m / z tworzywa sztucznego

6597456.9273

5746585.4483

S38

30,425 m / z tworzywa sztucznego

6597419.7561

5746645.8136

S39

@1,0 m / z kregdw bet.

6597378.5702

5746714.3972

S40

@1,0 m / z kregdw bet.

6597337.1115

5746783.4353

o
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3.34 Odprowadzenie wody z uktadu odwodnienia torowiska w rejonie skrzyzowania ulic
tédzkiej (DK91) i Sosnowej

Odprowadzenie wod drenazowych dla odcinka od ul. Osiedlowej do ul. Sosnowej (o powierzchni
Zlewni F1 = 0,2836 ha) zaprojektowano przewodem @200 z rur kanalizacyjnych PP SN-8 (w rurze
przeciskowej) do istniejacego kanatu deszczowego @500 zlokalizowanego po przeciwnej stronie ul.
t 6dzkiej (DK91).

Na rurach przewodowych nalezy zastosowac ptozy/prowadniki elastomerowe w odlegtosci maks. co
1,5 m i w odlegtosci do 0,15 m od konca rury ostonowej. Na koricach rury ostonowej zastosowac
bezcisnieniowe zamkniecie przepustu tzw. manszety zabezpieczone przed zsunieciem za pomocg
opasek ze stali nierdzewne;.

Wiaczenie do istniejacej sieci wykonac¢ za pomocg potgczenia siodtowego i ksztattek przejsciowych.
Na sieci drenazowej w punkcie podtaczenia przewodu zaprojektowano studnie betonowg @1000,
zasyfonowana, z osadnikiem o gtebokosci 1,0 m.

llo$¢ wod drenazowych — dane wyjsciowe:

e Przyjete do obliczen parametry ilosci wod opadowych i roztopowych z terenu
modernizowanego torowiska:

q = 150 I/s/ha — deszcz miarodajny

t =15 min — czas trwania deszczu

p =50% — prawdopodobienstwo wystapienia deszczu

® = 1 - wspotczynnik opbznienia

Y =0,1 - wspdtczynnik sptywu

F1=0,2836 ha — powierzchnia odwadnianego odcinka trasy tramwajowej

O O O O O O

e  Odptyw maksymalny chwilowy z analizowanego terenu o zlewni Fi:

Odptyw maksymalny chwilowy wéd deszczowych z analizowanego terenu o zlewni F1 obliczono
z zaleznosci:

Qmax =g X ® x W x F1 [dm3/s]
Qmax =150 x 1x 0,1 x 0,2836 = 4,25 [dm3/s]
e  Odptyw $redni roczny z analizowanego terenu o zlewni F1:

Odptyw $redni roczny wod deszczowych z analizowanego terenu o zlewni F4 obliczono z
zaleznosci:

Qsrroczne = 10 X H x F1 x W [m3/r]
gdzie:

o 10 - wspdtczynnik przeliczeniowy

H — $redni opad roczny przyjeto na poziomie H = 600 mm
F1=0,2836 ha powierzchnia odwadnianego odcinka

W = 0,1 wspotczynnik sptywu

o O O

Qsrroczne = 10 x 600 x 0,2836x 0,1 =170,16 [m31]
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e  Odptyw $redni dobowy z analizowanego terenu o zlewni F1:

Odptyw $redni dobowy wéd deszczowych z analizowanego terenu o zlewni F1 obliczono z
zaleznosci:

Qsr dobowe = Qsr roczne /N

gdzie:

n — Srednia ilo$¢ dni z opadem w Srodkowej Polsce n = 130

Qg dobowe = 170,16 : 130 = 1,31 m3/d

o Przeptywy w przewodzie ksztattujg sie nastepujgco:

Kanat @200, L = 17,0 m, przeptyw Qmax = 4,25 dm?/s, spadek i=6,8 %,
napetnienie w kanale h= 3,1 cm, predkos¢ v= 1,38 m/s

3.3.5 Odprowadzenie wody z uktadu odwodnienia torowiska w rejonie skrzyzowania ulic
Lodzkiej (DK91) i 1 Maja

Odprowadzenie wod drenazowych dla odcinka od wyjazdu z osiedla Kurak do wezta rozjazdowego
Kurak (o powierzchni zlewni F, = 0,0886 ha) zaprojektowano przewodem @200 z rur
kanalizacyjnych PP SN-8 (w rurze przeciskowe;).

Na rurach przewodowych nalezy zastosowac ptozy/prowadniki elastomerowe w odlegtosci maks. co
1,5 m i w odlegtosci do 0,15 m od konca rury ostonowej. Na koricach rury ostonowej zastosowac
bezcisnieniowe zamknigcie przepustu tzw. manszety zabezpieczone przed zsunigciem za pomocq
opasek ze stali nierdzewne.

Wigczenie do projektowanej studni rewizyjnej @1000 z osadnikiem o gtebokosci 1,0 m i
zasyfonowaniem, usytuowanej na istniejacym przytaczu kanalizacji deszczowej zlokalizowanym na
dziatce ewidencyjnej 330/2 w obrebie Z-118. Na sieci drenazowej w punkcie podigczenia przewodu
zaprojektowano studnie betonowg @1000, zasyfonowang, z osadnikiem o gtebokosci 1,0 m.

llos¢ wod drenazowych — dane wyjsciowe:

e Przyjete do obliczen parametry iloSci wdd opadowych i roztopowych z terenu
modernizowanego torowiska:

q = 150 I/s/ha — deszcz miarodajny

t =15 min — czas trwania deszczu

p =50% - prawdopodobienstwo wystapienia deszczu

® =1 — wspdtczynnik opdznienia

W =0,1 - wspdtczynnik sptywu

F, =0,0886 ha — powierzchnia odwadnianego odcinka trasy tramwajowe;

O O O O O O

e  Odptyw maksymalny chwilowy z analizowanego terenu o zlewni F:

Odptyw maksymalny chwilowy wéd deszczowych z analizowanego terenu o zlewni F2 obliczono
Z zaleznosci:

Qmax =g X O x ¥ x F2 [dm3/s]
Qmax=150x 1x0,1x0,0886 = 1,33 [dm3/s]
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e Odptyw $redni roczny z analizowanego terenu o zlewni F2:

Odptyw $redni roczny wod deszczowych z analizowanego terenu o zlewni F2 obliczono z
zaleznosci:

Qsrroczne = 10 X H x Fax W [m3/r]

gdzie:

o 10 —wspdtczynnik przeliczeniowy

o H - sredni opad roczny przyjeto na poziomie H = 600 mm
o F2=0,0886 ha powierzchnia odwadnianego odcinka

o W¥=0,1wspdtczynnik sptywu

Qsrroczne = 10 x 600 x 0,0886X 0,1 = 53,16 [m3/r]

e  Odptyw $redni dobowy z analizowanego terenu o zlewni F2:

Odptyw $redni dobowy wéd deszczowych z analizowanego terenu o zlewni F2 obliczono z
zaleznosci:

Qsr dobowe = Qr roczne /N

gdzie:

n — Srednia ilo$¢ dni z opadem w Srodkowej Polsce n = 130

Qg dobowe = 53,16 : 130 = 0,41 m3/d

e Przeplywy w przewodzie ksztattujg sie nastepujaco:

Kanat @200, L = 31,0 m, przeptyw Qmax = 1,33 dm?/s, spadek i=1,6 %,
napetnienie w kanale h= 3,0 cm, predkos¢ v= 0,6 m/s

3.3.6  Projektowane elementy obwodu trakcyjnej sieci powrotnej

Na odcinku torowiska objetym opracowaniem zaprojektowano wykonanie tgcznikow szynowych
(kablowych) migdzytokowych i miedzytorowych.

Laczniki nalezy wykona¢ z przewodu typu LgY 1x150 mm2. Do mocowania przewodéw do szyn
nalezy zastosowac systemowe kotki (kotek @12 mm wciskany do otworu wierconego w szyjce szyny,
do kotka przykrecana koricowka kabla LgY wyposazona w oczko). Do zabezpieczenia przewodow
nalezy zastosowac rury ochronne karbowane, wykonane z tworzywa sztucznego, o srednicy DN 50
mm.

3.3.7 Prewencyjne szlifowanie tokéw szynowych

Na catym odcinku toru objetym niniejszym opracowaniem nalezy wykona¢ prewencyjne szlifowanie
powierzchni tocznej tokéw szynowych zgodnie z wymaganiami Decyzji Nr 28/2018 z dnia 25
kwietnia 2018r. o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.
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3.4  Konstrukcje nawierzchni drogowych

3.41 Kategoria ruchu projektowego

Ul. Sosnowa:

Kategoria drogi ul. Sosnowej — droga gminna;

Przyjety do projektowania nawierzchni dopuszczalny nacisk pojedynczej osi — 115 kN;
Srednie pochylenie niwelety — ponizej 6 %;

Okres projektowy konstrukcji nawierzchni — 20 at;

Przyjeto klasyfikacje ruchu projektowego jako KR3.

O O O O O

Ul. Osiedlowa:

Kategoria drogi ul. Osiedlowej — droga gminna;

Przyjety do projektowania nawierzchni dopuszczalny nacisk pojedynczej osi — 115 kN;
Srednie pochylenie niwelety — ponizej 6 %;

Okres projektowy konstrukcji nawierzchni — 20 lat;

Przyjeto klasyfikacje ruchu projektowego jako KR3.

O O O O O

3.4.2 Przyjete konstrukcje nawierzchni jezdni

Konstrukcje projektowanych nawierzchni zostaty przyjete na podstawie ,Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych” — zatacznik do Zarzadzenia Nr 31 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014r.

Przyjeto wtorny modut odksztatcenia na poziomie bezposrednio pod konstrukcjg nawierzchni E2=100
MPa dla nawierzchni drog KR3.

Zaprojektowano  odtworzenie petnej konstrukcji nawierzchni  jezdni KR3 przylegtej do
przebudowywanego torowiska tramwajowego w pasie o szerokosci 0,5-3,15 m od krawedzi
konstrukcji torowiska z prefabrykowanych ptyt torowych (szczegétowy zakres odtworzenia petnej
konstrukcji nawierzchni jezdni KR3 jest przedstawiony na planie sytuacyjnym).

TABLICA 8 Odtworzenie** petnej konstrukcji nawierzchni jezdni KR3 przylegtej do
przebudowywanego torowiska tramwajowego
L.p. | Rodzaj warstwy Podtoze G2
- 4cm
E Warstwa Scieralna beton asfaltowy AC11S 50/70
. 5cm
2 Warstwy gérne Warstwa wigzaca beton asfaltowy AC16W 35/50
3 konstrukcji Gorna warstwa 7cm
' nawierzchni podbudowy zasadnicze; beton asfaltowy AC22P 35/50
Dolna warstwa ZQ cm .
4, odbudowy zasadniczei mieszanka niezwigzana z kruszywem Cooss (0/31,5)
P y )| CBR=80 % (E2> 160 MPa; EofE1 < 2,2)
15¢cm
5. Podbudowa pomocnicza | grunt stabilizowany cem. Rn=5 MPa
(E2= 100 MPa; E2/E1 £ 2,2)
Warstwy dolne
konstrukcji ZQ cm .
6. nawierzchni Warstwa mrozoochronna | mieszanka niezwigzana (0/31,5)
CBR= 35 % (E2= 80 MPa; E2/E1 < 2,2)
7 Warstwa odcinajaca Geowkﬁknjna separacyjno-filtrgcyjna odpowiadajaca
wymaganiom podanym w Tablicy 2
. . E2= 50 MPa
8. Istniejace podtoze EoJE1 < 2.2
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** Dopuszcza sie wykorzystanie istniejacych warstw konstrukcji nawierzchni pod warunkiem, Ze odpowiadajg
zaprojektowanym, co nalezy sprawdzi i potwierdzi¢ na etapie wykonawczym.

Na podstawie analizy opinii geotechnicznej zatozono, Ze istniejace podioze gruntowe po
wykorytowaniu i zageszczeniu na poziomie spodu warstwy podbudowy pomocniczej bedzie
odpowiadato grupie no$nosci podtoza G2 — no$nos¢ okreslona wtérnym modutem odksztatcenia E>=
90 MPa, zageszczenie okreslone wskaznikiem zageszczenia Is> 1,00 lub stosunkiem wtérnego
modutu odksztatcenia do pierwotnego modutu odksztatcenia Ex/E1< 2,2. Na kazdym etapie
wykonania rob6t ziemnych oraz warstw konstrukcyjnych podbudowy nawierzchni jezdni nalezy
wykona¢ badania no$nosci w celu potwierdzenia przyjetych parametréw nosnosci podioza. W
przypadku otrzymania wynikdbw badania nosnosci istniejgcego  podtoza  gruntowego
odpowiadajacych grupie no$nosci podioza G3 lub G4 nalezy indywidualnie ustali¢ sposéb
wzmocnienia podfoza.

Projektowana inwestycja znajduje sie w strefie przemarzania h,=1,0 m. Ze wzgledu na zapewnienie
warunku mrozoodporno$ci podfoza minimalna grubos¢ konstrukciji dla kategorii ruchu KR3 powinna
wynosic:

e Dla podioza G2: 0,50 h,=0,50 m;

e Dla podioza G3: 0,60 h,=0,60 m;

e Dlapodioza G4: 0,70 h=0,70 m;

Zaprojektowano odtworzenie gérnych warstw nawierzchni jezdni KR3 po frezowaniu w ul. Sosnowe;
oraz ul. Osiedlowej — szczegdtowy zakres odtworzenia gornych warstw nawierzchni jezdni KR3 jest
przedstawiony na planie sytuacyjnym.

TABLICA 9 Odtworzenie nawierzchni jezdni KR3 po frezowaniu w ul. Sosnowej oraz ul. Osiedlowej
L.p. | Rodzaj warstwy Nawierzchnia
1 Warstwy gérn Warstwa $cieralna 4 cm
' arstwy gome beton asfaltowy AC11S 50/70
konstrukcji
2 nawierzchni Warstwa 4-5cm
' wigzaca/wyrdwnawcza beton asfaltowy AC16W 35/50
3. Istniejgca konstrukcja nawierzchni beton asfaltowy

3.4.3 Przyjete konstrukcje zjazdow
TABLICA 10 Konstrukcje zjazdow

L.p. | Rodzaj warstwy Nawierzchnia

8cm+3cm
1. Warstwa $cieralna kostka bet. gr. 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 3 cm

20 cm
2. Podbudowa mieszanka niezwigzana (0/31,5)
CBR= 60 % (E2= 130 MPa; E2/E1 < 2,2)

20 cm
3. PodtoZe ulepszone / Warstwa mrozoochronna grunt stabilizowany cem. Rm=2,5 MPa
(E2= 80 MPa; E2/E1 < 2,2)

E2>=> 25 MPa
E2/E1<3,0

4, Istniejace podtoze
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3.44 Przyjete konstrukcje nawierzchni ciagoéw pieszych i perondw przystankowych

TABLICA 11 Konstrukcje nawierzchni ciggéw pieszych i peronéw przystankowych
L.p. | Rodzaj warstwy Nawierzchnia
8cm+3cm
1. Warstwa $cieralna kostka bet. gr. 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 3 cm
15¢cm
2. Podbudowa mieszanka niezwigzana (0/31,5)
(E2= 45 MPa; E2/E1 < 2,2)
. 15¢cm
3. Podtoze ulepszone / Warstwa mrozoochronna grunt stabilizowany cem. Re=2,5 MPa
- . E>= 25 MPa
4, Istniejace podtoze EoJE1 < 3,0

3.4.5 Przyjete konstrukcje opaski technicznej i powierzchni zabrukowanych
TABLICA 12 Konstrukcja opaski technicznej

L.p. | Rodzaj warstwy Nawierzchnia

5cm+3cm

1. Warstwa $cieralna piyty bet. 35x35 ¢cm gr. 5 ¢cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 3 cm
15¢cm

2 Podbudowa grunt stabilizowany cem. Rm=2,5 MPa

- . E>= 25 MPa
3. Istniejace podtoze EJE1 <30
TABLICA 13 Konstrukcja powierzchni zabrukowanych (wylaczonych z ruchu, z mozliwoscia
incydentalnego wjazdu pojazdéw)
L.p. | Rodzaj warstwy Nawierzchnia

8cm+3cm

1. Warstwa $cieralna kostka brukowa kam. 8/10 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 3 cm
15¢cm

2. Podbudowa mieszanka niezwigzana (0/31,5)
CBR= 60 % (E2= 130 MPa; E2/E1 < 2,2)
15¢cm

3. Podtoze ulepszone / Warstwa mrozoochronna grunt stabilizowany cem. Rn=2,5 MPa
(E2= 80 MPa; E2/E1 < 2,2)

- . E2>= 25 MPa
4, Istniejace podtoze EoJE1 < 3,0

3.46 Konstrukcja kraweznikow i obrzezy

Zaprojektowano korekte kraweznikow na wlotach skrzyzowan oraz na zjazdach publicznych i
indywidualnych (przy przejazdach przez torowisko). Zaprojektowano krawezniki betonowe wystajace
oraz wtopione 0,30x0,20x1,00 m na tawie z betonu C12/15. Promienie wyokraglenia krawedzi
jezdni/zjazdu przedstawiono na planie sytuacyjnym.

Obramowanie chodnikow i peronow przystankowych bedzie wykonane z obrzezy betonowych
8x30x100 cm na tawie betonowej C12/15.
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4. Energetyka trakcyjna

Plan sytuacyjny projektowane; sieci trakcyjnej jezdnej zamieszczono na rys. 3.01+3.04.

41  Stupy trakcyjne

Jako konstrukcje wsporcze sieci jezdnej bedg wykorzystane projektowane okragte, zbiezne stupy
trakcyjne. Sylwetki projektowanych stupéw przedstawiono na nastepnych stronach. Wszystkie nowe
stupy lezace w zakresie opracowania beda;

Posiadac konstrukcje, ktéra umozliwi przenoszenie sit pochodzacych od cigzaru lub naciggu
sieci jezdnej do wysokosci 7,0 m ponad poziom gtéwki szyny lub gruntu.

Ocynkowane i pomalowane farbg koloru RAL 7016 u producenta stupa.

Posiadaty stope stuzacg do przymocowania stupa do fundamentu za pomocg 12 lub 16
kotew M30.

Posiadac dolng cze$¢ (do wys. 0,5 m ponad poziom gtowki szyny lub gruntu) pomalowang
lakierem asfaltowym barwy czarne;.

Posiadaty tabliczke znamionowa na ktorej naniesiony bedzie numer fabryczny, rok produkcii,
typ/rodzaj, dane techniczne oraz nazwa producenta.

Dodatkowo projektuje sie wykorzystanie czterech istniejacych stupdw trakcyjnych, znajdujacych sie
w rejonie skrzyzowania ul. Lodzkiej z ul. 1 Maja, do podwieszenia nowej sieci jezdnej. Stupy te
nalezy podda¢ renowacji poprzez czyszczenie, malowanie farbg podktadowg i dwukrotnie farbg
docelowg do metali odporng na warunki atmosferyczne w kolorze RAL 7016.
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4.2 Fundamenty

Projektowane stupy trakcyjne beda osadzane w gruncie poprzez przykrecenie ich do wienca
(sktadajacego sie z 12 lub 16 kotew M30) kotwigcego, osadzonego w fundamencie okragtym
wylewanym na mokro z betonu klasy C30/37 (XC4, XD2, XF3, XA1) i zbrojonym stalg klasy Al i Alll-
N.

4.3 Podwieszenie sieci jezdnej
Projektowang sie¢ jezdng nalezy podwieszac do:

o Wysiegnikow szktolaminatowych lakierowany Zzywicznie, mocowanych do stupow
umieszczonych w migdzytorzu.

e Linkowych zawieszen poprzecznych, wykonanych z linki ze stali nierdzewnej o przekroju 35
mm2 i podwieszonych do stupéw umieszczonych poza torowiskiem.

o Wieszakéw elastycznych sieci taricuchowej wykonanych z linki miedzianej o przekroju
10 mm2.

o Wiaduktu kolejowego za pomocg stalowych ocynkowanych elementow podwieszajgcych
sie¢ sztywna.
4.4 Parametry sieci jezdnej

Sie¢ jezdna zasadniczo bedzie wykonana bedzie jako sieC pojedyncza tancuchowa
potskompensowana, z wykluczeniem:

e Rejonu skrzyzowania ul. £odzkiej z ul. 1 Maja oraz potaczenia sieci jezdnych na granicy
Zgierza i Lodzi, gdzie sie¢ bedzie wykonana jako sie¢ ptaska jednodrutowa.

e Rejonu przejscia pod wiaduktem kolejowym, gdzie sie¢ bedzie wykonana jako sie¢ sztywna
bazujgca na aluminiowej szynie pradowej, podwieszonej do wiaduktu kolejowego. Odcinek
sieci sztywnej bedzie wykorzystany jako punkt kotwienia srodkowego dla drutu jezdnego
dochodzacego do wiaduktu.

Kompensacja drut jezdnego — za pomocg automatycznych urzadzen naprezajacych sprezynowych,
np. TENSOREX.

Przewdd jezdny bedzie wykonany drutem jezdnym profilowanym srebrowym o przekroju
znamionowym 100 mm?2 (DjpS-100).

Lina no$na bedzie wykonana z miedzi przewodowej twardej (zyta Cu Kkl. Il 19 x 2,52) L-95 o
przekroju znamionowym 95 mm2,

Wysokos$¢ zawieszenia drutu jezdnego nad poziomem gtowki szyny - 5,5 m.

Wys. zawieszenia liny no$nej nad poziomem gtdowki szyny - 6,8 m (wys. konstrukcyjna
1,3 m).

Zygzakowanie sieci jezdnej — pionowe, 1j. jednakowy odsuw przewodu jezdnego i liny no$ne;j.

4.5 Polaczenia wyréwnawcze sieci jezdnej

Potgczenia wyrdwnawcze bedg montowane w przestach naprezenia (po dwa na przesto), po obydwu
stronach izolatora sekcyjnego oraz co ok. 200 m na odcinkach szlakowych. Potgczenia
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wyréwnawcze bedg wykonane przewodem miedzianym o przekroju nie mniejszym niz przekroj liny
nosnej.

4.6 Zasilanie i sekcjonowanie sieci jezdnej

Zasilanie sieci trakcyjnej w rejonie objetym inwestycjg bedzie odbywato si¢ z podstacii trakcyjnej
,Zgierz Lakowa”. Niniejsze zadanie nie obejmuje budowy podstacji trakcyjnej ,Zgierz takowa” oraz
linii kablowych trakcyjnych od tej podstaciji do projektowanych punktow zasilajgcych i powrotnych.

Zasilanie sieci trakcyjnej — odwrécone — biegun ,+" w szynach tramwajowych, biegun ,-” w sieci
jezdne;.

Sie¢ jezdna sekcjonowana bedzie podtuznie.
Schemat zasilania sieci trakcyjnej zamieszczono na rys. 3.05.

Schemat zasilania sieci trakcyjnej zostat opracowany na podstawie opracowania pn. ,Analiza
obszaru zasilania sieci trakcyjnej tramwajowej w Zgierzu”, wykonanego przez firme ,SESTO” z
todzi, ktdry zostat uzupetniony o dodatkowy izolator sekcyjny nr 20 i odtacznik sekcyjnych nr 20,
zainstalowany w pofowie sekcji zasilania pomiedzy izolatorami sekcyjnymi nr 21 i 7. Dodatkowy
izolator sekcyjny nr 20 wraz z odtacznikiem sekcyjny nr 20 pozwala na czesciowe prowadzenie
ruchu tramwajowego w obszarze zasilania podstaciji trakcyjnej ,Zgierz takowa” w przypadku awarii
zasilania tej podstacji. W normalnej pracy uktadu zasilania, odtgcznik sekcyjny nr 20 powinien by¢
zamkniety.

4.6.1 Punkty zasilajace i odigczniki sekcyjny

Wszystkie punkty zasilajgce oraz odtgczniki sekcyjne bedg wyposazone w jednobiegunowe
odtgczniki trakcyjne typu ,U” (o pradzie znamionowym 2 kA) z napedem recznym i blokowaniem
dzwigni napedowej w obu potozeniach roboczych ktodkg patentowa. Punkty zasilajacej bedg
kompletnie wyposazone (rury ochronne, potaczenia z siecig jezdng, uszynienia).

4.6.2 Punkty powrotne

W poblizu skrzyzowania ul. Lodzkiej z ul. 1 Maja bedzie wykonany nowy punkt powrotny nr PP 1.
Punkt powrotny bedzie sktadat sie z wolnostojacej szafki z tworzywa sztucznego (koloru RAL 7016),
w ktorej bedzie zainstalowana aluminiowa szyna zbiorcza do ktérej beda przytaczone kable trakcyjne
oraz kable taczace szafke z szynami tramwajowymi. Szafka zamykana bedzie ktddka patentowq
typu energetycznego

4.6.3 Przepusty ochronne

W miejscach wystepowania przejazddéw przez torowisko, utozone bedg rownolegle do torowiska
2 rury ochronne, ktdre zostang w przyszioSci wykorzystane do utozenia kabli trakcyjnych (wg
odrebnego opracowania) do punktu zasilajacego PZ 1.

4.7 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przeciwporazeniowa podstawowa od napiecia trakcyjnego zapewniona bedzie poprzez
izolacje cze$ci czynnych oraz umieszczenie cze$ci czynnych poza zasiggiem reki.

Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa od napiecia trakcyjnego, bedzie zrealizowana poprzez
podwdjng izolacje, a w przypadku slupéw na ktérych sprowadzono biegun sieci jezdnej (punkt
zasilajacy, odtacznik sekcyjny, ogranicznik przepie¢) poprzez samoczynne wytgczenie zasilania,
tj. uszynienie.
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Dodatkowo nalezy uszyni¢ do szyny tramwajowej wiadukt kolejowy. Uszynienie te bedzie wykonane
za pomocag tyrystorowego ogranicznika niskonapieciowego.

Potaczenie przewodu uszyniajacego z szyng tramwajowg bedg wykonane metoda typu ,Cembre”.

4.8 Ochrona przeciwprzepieciowa sieci jezdnej

Ochrona przeciwprzepieciowa sieci jezdnej bedzie zrealizowana poprzez ogranicznik przepiec,
posiadajacy izolowang podstawe i zainstalowany na stupie z punktem zasilajacym nr PZ 1.
W przypadku dalszej rozbudowy sieci trakcyjnej wzdtuz ul. todzkiej, nalezy przewidzie¢ montaz
ogranicznika przepiec¢ na stupie z punktem zasilajagcym nr PZ 3.

5. Pozostate rozwigzania budowlano-technologiczne

5.1  Rozbiorki

Drogowe elementy rozbidrkowe stanowig odpad, ktoérego utylizacja bedzie w zakresie wykonawcy
robét budowlanych. Wykonawca winien odtransportowa¢ je na sktadowiska przy zachowaniu
przepisow odno$nie ochrony $rodowiska i zagospodarowania odpadéw (Ustawa z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach tj. Dz. U. 22013 r. poz. 21 ze zm.).

5.2 Roboty ziemne

Wykonanie robo6t ziemnych realizowanych w ramach planowanej inwestycji polega na wykonaniu
zasadniczych robot ziemnych — wykopow, korytowaniu podtoza pod nowe konstrukcje nawierzchni.
Materiat z wykopow stanowi odpad, ktorego utylizacja bedzie w zakresie wykonawcy robdt
budowlanych.

5.3 Organizacja ruchu i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

5.3.1 Organizacja ruchu

Zasadniczo nie przewiduje sie zmiany organizacji ruchu w obrebie prowadzonej inwestycji. Elementy
statej organizacji ruchu podlegajace usunieciu (wynikajgcemu z technologii realizacji robét
budowlanych) podlega¢ bedg odtworzeniu (oznakowanie poziome i pionowe).

Z uwagi na poprawe warunkow ruchu pieszych, przystanek tramwajowy ,Adelméwek” zostat
przesuniety za przejscie dla pieszych przez torowisko tramwajowe.

Organizacja ruchu na czas rob6t powinna zosta¢ opracowana przez Wykonawce robét.

5.3.2 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Zaprojektowano ustawienie ogrodzen ochronnych U-12a w miedzytorzu torowiska i przy torowisku
(w lokalizacjach przedstawionych na planie sytuacyjnym). Zaprojektowano ogrodzenia przestowe, o
dtugosci przesta 2,5 m, o wysoko$ci 1,1 m ponad powierzchnig terenu. Przesta bedg wykonane w
postaci paneli — siatek zgrzewanych z pretow stalowych @6 mm i @5 mm. Przesta bedg mocowane
do stupkéw z profili stalowych zamknigtych 60x40 mm, o dtugosci 1,5 m, stupki bedg posadowione
na stopach betonowych z betonu C12/15 o wymiarach min. 0,3x0,3x0,5 m. Przesta bedg mocowane
do stupdéw poprzez skrecenie na $ruby, obejmami z ptaskownikéw stalowych. Wszystkie elementy
stalowe bedg ocynkowane.

Zaprojektowano ustawienie ogrodzen ochronnych U-12a na peronach przystankéw, wzdtuz krawedzi
rownolegtej do jezdni (w lokalizacjach przedstawionych na planie sytuacyjnym). Zaprojektowano
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ogrodzenia przestowe, o dtugosci przesta 1,5 m, o wysokosci 1,1 m ponad powierzchnig terenu.
Przesta bedg wykonane w postaci paneli — ram z katownikdw stalowych 36x36 mm z wypetnieniem z
poliweglanu litego lub komorowego, o grubosci min. 8 mm. Przesta bedg mocowane do stupkéw z
profili stalowych zamknigtych 60x40 mm, o dtugosci 1,5 m, stupki bedg posadowione na stopach
betonowych z betonu C12/15 o wymiarach min. 0,3x0,3x0,5 m. Przesta bedg mocowane do stupdéw
poprzez skrecenie na Sruby, obejmami z ptaskownikow stalowych. Wszystkie elementy stalowe bedg
ocynkowane.

5.4 Wiaty przystankowe

Zaprojektowano ustawienie wiat przystankowych — po jednej na kazdym przebudowywanym peronie
przystankowym — fgcznie 5 szt. wiat.

Zaprojektowano trojprzestowe wiaty przystankowe, z konstrukcjg nosng w postaci kolumn i ram z
profili stalowych, ocynkowanych, lakierowanych proszkowo na kolor RAL 5003, posadowionych na
prefabrykowanych stopach betonowych, z dachem wykonanym z ram z profili stalowych,
ocynkowanych, lakierowanych proszkowo na kolor RAL 5003, z wypetnieniem z wygietych tukowo
paneli z poliweglanu komorowego (dach przyciemniany) oraz z wypetnieniem Scian z szyb ze szkta
hartowanego, o grubosci 8 mm. Wymiary modutowe wiaty:

e Diugos¢ Sciany tylnej ok. 4,0 m.
e Diugos¢ sciany bocznej ok. 1,0 m.
e Dtugo$c¢ dachu ok. 4,7 m.
e Szeroko$¢ dachu ok. 2,0 m.
Wiaty przystankowe bedg wyposazone w nastepujace elementy:

e Lawke z siedziskiem wykonanym z listew drewnianych, lakierowanych, mocowang do tylnej
Sciany wiaty, o dtugosci dwoch przeset wiaty.

e (Gablote na rozktady jazdy wykonang z profili stalowych ocynkowanych lub aluminiowych,
lakierowanych proszkowo na kolor 5003, mocowang do tylnej Sciany wiaty, z przeszklonymi
drzwiami zamykanymi na klucz (Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym rodzaj zamka).

e Instalacje elekiryczng rozprowadzong wewnatrz elementéw konstrukcyjnych (kolumn i
segmentow dachu), zasilajacg o$wietlenie wiaty w technologii LED.

e Kosz na $mieci montowany do stupka wiaty.
e Znak D-17 mocowany na stupku na dachu wiaty.
e Pas ostrzegawczy wykonany z folii samoprzylepnej w kolorze zéttym na $cianach wiaty, na
wysokosci 1,5-1,7 m.
5.5 System dynamicznej informacji pasazerskiej

Na przebudowywanych przystankach tramwajowym przy ul. Lddzkiej projektuje sie posadowienie
tablic informaciji pasazerskiej.

5.5.1 Podstawowe wytyczne dla tablic TIP

e Tablica ma by¢ seryjnym urzadzeniami producenta, tak, aby w przypadku wystgpienia
konieczno$ci wymiany tablicy, nie byto potrzeby wyprodukowania tablicy na zaméwienie.

ul. Zasobna 49 lok. 9 (rejon petli tramwajowej ,Helenowek”) do wezta rozjazdowego Kurak (skrzyzowanie ulicy —gq

04-862 Warszawa L édzkiej i 1-go Maja) w ramach zadania:

www.cone.com.pl .Loprawa jakosci, funkcjonowania i rozwoj oferty systemu transportowego na terenie
Gminy Miasto Zgierz’, wspéffinansowanego ze $rodkéw Unii Europejskiej z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych
Regionalnego Programu Operacyjnego wojewddztwa tddzkiego na lata 2014-2020

@D e CONE AMG Sp. z 0.0. Przebudowa trasy tramwajowej na odcinku od granicy administracyjnej miasta t6dz



PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKT WIELOBRANZOWY

e Tablica ma by¢ w petni zgodne ze stosowanym przez ZDiT w todzi systemem nadrzednym
(Municom) i spojne z pozostatymi tablicami uzywanymi przez ZDiT w todzi.

e Na tablicy ma byC naklejony napis z nazwg przystanku i opisem co przedstawiajg
wy$wietlane informacje z podziatem na kolumny ,Linia", ,Przystanek Docelowy" i ,Odjazd".
Napisy te majg by¢ widoczne z kazdego punktu przystanku, przy czym czcionka nazwy
przystanku ma by¢ wieksza od stosowanej dla opisu kolumn.

o Nazwy przystankéw na tablicy majg by¢ zgodne z oficjalnymi nazwami przystankow.

e W kazdym z wierszy dotyczacym odjazdéw, tablica powinna zawieraC numer linii, nazwe
koncdwki, czas pozostaty do odjazdu, a w przypadku tablic zbiorczych usytuowanych na
petlach, réwniez numer peronu, z ktérego odjezdza tramwaj. Czas do odjazdu moze
przyjmowac dwie formy: czas w postaci godziny (np. 12:34) lub minut do odjazdu (np. 1 min.
przy czym 0 min. nie jest dopuszczalne) i obie wersje majg by¢ dostepne w zainstalowanej
tablicy. Dodatkowo w momencie odjazdu pojazdu ma sie wyswietla¢ informacja w postaci
nastepujacego ciggu znakdw ,<1min" zamiast czasu do odjazdu.

e Tablica na przystanku na trasie ma by¢ dwustronna i posiada¢ co najmniej 3 linijek.

e Tablica ma posiada¢ takie parametry, aby wyswietlane informacje byty widoczne z catego
obszaru przystanku. Ponadto tablica ma by¢ tak usytuowane, aby zachowana byta skrajnia
taborowa oraz drogowa i uwzgledniona zostata dobra widocznos¢ przez osoby znajdujgce
sie na przystanku.

e Tablica musi posiadac przycisk do zapowiedzi gtosowej zainstalowany na konstrukcji tablicy
TIP.

e Tablica powinna zosta¢ wyposazone w modut gtosowej zapowiedzi najblizszych odjazdow,
wzbudzany po nacisnieciu przycisku usytuowanego na maszcie tablicy oraz poprzez sygnat
nadawany z przenosnych nadajnikbw w mozliwie najtanszym i najprostszym standardzie.

e Tablica ma pracowa¢ w technologii LED. Wyswietlane napisy majq by¢ w kolorze
pomaranczowym lub bursztynowym na czarnym tle, wysoko$¢ czcionki (duze litery) min. 40
[mm]. WySwietlany obraz ma by¢ wolny od efektu migotania, dlatego czestotliwo$é¢
od$wiezania musi wynosi minimum 250 Hz. Tablica musi wyswietlac wszystkie litery
uzywane w jezyku polskim, cyfry oraz wszystkie znaki specjalne dostepne za pomoca
uktadu klawiatury ,Polski (programisty)".

o  Wspotczynnik MTBF dla tablicy ma wynosi co najmniej 5 lat. Okres gwarancji musi wynosi
minimum 3 lata.

e Tablica ma dostosowywac sie do zewnetrznego o$wietlenia, tak aby wyswietlane informacije
byty dobrze widoczne zaréwno w stoneczny dzien, jak i nie oslepiaty w nocy.

o
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5.5.2 Wtlasciwosci techniczne

Dane technczne

Punkt docelowy

Przybyszewskiego -
Nurta-Kaszynskiego

S

]
T
!

rodzaj ablicy tablica dwustronna i
napigcie zaslama sioc uzytkownka 230VIAC hypu |
TN-S, TNC-8; 2 RCD= 30 mA | /
Woéd wierszy S5x2
rozdzelczost wiersza 9x 180
rozdzelczosé pola 46 x 180
raster diod 6x7mm f
Jasnose Swiecenia diod jasnost Swaecena diod |
przy max. o$wietieniu zewn > 6000 cd/m2
kolor swiecenia cded amber 590 nm W
kgt widzena min. 120°V)/ 1201H) -
sherowanie GPRS, ethernet, Swiatiowdd \
wielomodowy, WiFi |
automatyczna zmiana
jasnoéci wecznia diod tak
autormatyczna regulacia
ghognosa Lak |
zakres temp. pracy -25-+55C
stopien ochrony P54 ,
konstrukga chudowy profile aluminiowe malowane s
proazkowo, sZyba z poliveglanu (PC) i
masa ok 70 kg ¥ \
Dale
= 2 28.02.2014
/ARG | Tablica TIP-10148180-01
R&GPLUS Sp zoo0 0.1
RYSUNEK 3 Wz6ér tablicy
TABLICA 14 Kolorystyka tablicy
Nr Pozycja Kolor
1 Obudowa RAL 7016
2 Rama ostony Biaty aluminium
3 Szkfo ostony, odtamana krawedz Czarny grafitowy
4 Etykiety Biaty
5 Kolor LED bursztynowy
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o State etykiety — etykiety ze statymi tekstami ,Linia”, ,Punkt docelowy”, ,Odjazd” wraz z
nazwa przystanku sg naklejone w formie standardowych biatych liter na samoprzylepne;j folii.
Na statych etykietach uzywa sie czcionki ,Frutiger normal”.

e Mocowanie — minimalna wysokos¢ pod obudowg wynosi 2,60 m. Konstrukcja wyswietlaczy,
mocowan, masztow i fundamentdéw zaprojektowana na predkos¢ wiatru do 150 km/h.

Technologia wySwietlaczy — normy:

o EMC CE wedtug EN50081-2, EN50082-2, ENV50121-4

o Bezpieczenstwo CE wedtug EN60950

o Kontrola jakosci ISO9001

o Poziom bezpieczenstwa (odporno$¢) szklanego ekranu DIN 18032-3
e Warunki otoczenia

o Temperatura dziatania: -20 + 50°C1

o Wilgotnos¢ zewnetrzna: odporny na dziatanie rozpylonej cieczy

o Bezpieczenstwo: IP54 (wedtug DIN 40050 bezpieczenstwo IP)

o Klasa bezpieczenstwa |l

o Zasilanie: z sieci 230V/ 50Hz

o Zuzycie energii przy uzyciu zewnetrznym: 50 - 300W(w zaleznosci od liczby punktéw LED i

Swiatta stonecznego)
5.5.3 Tryby dziatania systemu sterowania

e Dziatanie normalne — podczas dziatania normalnego, taczno$¢ pomiedzy systemem
Municom i sterownikami tablic TIP odbywa sie¢ przez GSM - tablice wyposazone w karte
SIM. Przed rozpoczeciem kazdego przejazdu, system Municom dostarcza wszystkim
sterownikom tablic TIP wzdtuz trasy nowe planowane czasy przyjazdow i odjazdow.
Wszelkie korekty przewidywanych czaséw przyjazdéw i odjazdéw sg na biezaco obliczane
przez system Municom a nastepnie przesytane odpowiednim wyswietlaczom.

e Dziatanie awaryjne — podczas dziatania awaryjnego, wywotanego np. brakiem fgcznosci z
systemem Municom, wysSwietlacze nie otrzymujg zadnych uzytecznych informacji z systemu.
Kazdy zalogowany sterownik tablic TIP ma za zadanie ciggle sprawdza¢ docieranie
telegraméow. W przypadku awarii, sterownik tablic TIP ma przechodzi¢ w tryb awaryjny. W tej
sytuacji, uszkodzone tablice ciggle beda w stanie wysSwietla¢ rozktadowe godziny
przyjazddéw. Kontrola wysSwietlacza informacji podczas dziatania ograniczonego lub w
przypadku awarii musi by¢ zdefiniowana w dostarczanych danych.

e Procedura startowa po awarii zasilania — po ponownym wigczeniu zasilania sterowniki tablic
TIP muszq startowa¢ automatycznie. Dostarczane dane (maski, parametry) majg zostawac
zachowane w czasie awarii zasilania i by¢ dostepne po restarcie. Dane w czasie
rzeczywistym(czasy faktyczne, dziatania aktywne) muszg by¢ nastepnie automatycznie
aktualizowane przez system MUNICOM.

! Aby unikng¢ kondensacji pary wodnej po wewnetrznej stronie szkta przy niskich temperaturach, wyswietlacz
powinien by¢ wyposazony w sterowany mechanizm grzewczy. 2-stopniowa wentylacja reguluje temperature
wewngqtrz przy wysokiej temperaturze. W fazie wstepnej, cyrkulacja aktywna chtodzi powietrze wewngtrz wokét
komponentdéw elektronicznych. Jezeli ta faza okaze sie niewystarczajgca, powietrze jest wprowadzane z
zewngtrz. Uwaga: temperatury otoczenia powyzej 50°C nie zdarzajq sie. Temperatura przy powierzchni
wyswietlacza moze by¢ oczywiscie wyzsza z uwagi na czarny kolor obudowy.
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5.5.4 Parametryzacja i funkcje wyswietlacza
¢ Informacje ogdine
Wyswietlacze tablic TIP powinny pokazywac wszystkie typy informacji w formie cyfr i tekstow.

Wyswietlacze wyposazone w moduty LED, rozdzielone na uzyteczne pola do wySwietlania roéznych
typdw informaciji. Informacije przedstawiane z r6znymi atrybutami tekstu:

Trasa (numer lub nazwa);
Punkt docelowy podrdzy (przystanek koricowy);
Czas przyjazdu lub odjazdu jako czas bezwzgledny lub wzgledny czas oczekiwania;
Dowolnie wybrany tekst dla trasy/kierunku;
Tekst specjalny dla trasy i/lub przejazdu;

o Dowolnie wybrany tekst wyswietlany w ostatniej linijce/na catym wySwietlaczu;
Uktad wyswietlacza musi byC definiowany oddzielnie dla kazdego wy$wietlacza. Format mozna
zdefiniowac¢ indywidualnie, tj. niezaleznie od innych wyswietlaczy. Na przyktad, mozliwe powinno by¢
zainstalowanie dwdch wySwietlaczy na przystanku z réznymi numerami linii lub réznymi polami
tekstu. Jesli informacje do przedstawienia bedg wigksze niz dostepne pole tekstowe, mozna je
pokaza¢ w formie tekstu biegnacego w ostatniej linijce badz w postaci tekstu petnoekranowego
(zaleznie od preferencji Dyspozytora). W definicji uktadu uzytkownik okresli, czy ostatni wiersz moze
rowniez zostaC uzyty zamiennie dla ogtoszen dla przejazdu. Dyspozytor moze zdecydowaé, czy
teksty centrum sterowania pokazywane sq jako state teksty czy na przemian z ogtoszeniami dla
przejazdu.

O O O O O

Liczba symboli dla wy$wietlania informacji w jednym wierszu wynosi minimum:

3 znaki wyrdwnane do prawego marginesu (oznaczenie linii)

1 znak spacji

18 znakdw wyréwnawczych do lewego marginesu (nazwa przystanku)
1 znak spacji

5 znakow okreslajacych pozostaty do odjazdu czas (w minutach).

O O O O O

Przedstawiane informacje — tablice TIP bedg przedstawia¢ nastepujace informacje:

Numer trasy

Punkt docelowy jazdy (kierunek)

Faktyczny czas odjazdu (jako czas, w minutach)

Dowolny tekst z centrum sterowania, do wyboru dla jednego, kilku lub wszystkich
wysSwietlaczy (np. wySwietlacze na trasie)

Uprzednio dostarczone teksty (np. teksty dot. bteddw)

O O O O

O

e Dostepne atrybuty przedstawien :

o Ustawienie po prawe;
o Ustawienie po lewe;
o Jako tekst biegnacy lub w sekwencjach

e Dostepne atrybuty tekstu:

o Fonty proporcjonalne (normaine)
Swiecace
o Sortowanie ogtoszen dot. przejazdu

o
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Z kazdg zmiang stanu rozktadu pojazdu, nowy czas przyjazdow i odjazdéw ma wptywaé na
sekwencje na wszystkich zwigzanych wysSwietlaczach.

e Rozmiar czcionki

Wysoko$¢ czcionki (duze litery) min. 40 [mm]. Wyswietlany obraz ma by wolny od efektu migotania,
dlatego czestotliwo$¢ odSwiezania musi wynosi minimum 250 Hz. Tablica musi wysSwietlaC wszystkie
litery uzywane w jezyku polskim, cyfry oraz wszystkie znaki specjalne dostepne za pomoc uktadu
klawiatury ,Polski (programisty)".

5.5.5 Posadowienie

Tablice na peronie ustawi¢ w linii wiaty od strony torowiska, w miejscu pokazanym na planie
sytuacyjnym, na prefabrykowanym fundamencie F150/200. Podtaczenie tablic TIP wykonaé zgodnie
z instrukcjg dostarczong od producenta.

5.5.6 Ochrona przed korozja

Konstrukcje stupow wysiegnikowych i stupkéw zaprojektowano jako ocynkowane, tak ze wszystkie
konstrukcje mocujace winny by¢ ocynkowane. Miejsca potaczen ptaskownikow zabezpieczy¢ przed
korozjg tak jak konstrukcje wsporcze.

Stupki nalezy pomalowac¢ na kolor ,szary antracytowy” RAL 7016.

5.6 Elementy wyposazenia dla os6b z ograniczong sprawnoscia ruchowg oraz z
ograniczeniami percepcji wzrokowej

Nawierzchnie chodnikéw i perondw przystankowych bedg wykonane z kostki brukowej betonowej w
kolorze szarym (grafitowym). W nawierzchni chodnikow w rejonie przejS¢ dla pieszych przez
torowisko tramwajowe i przez jezdnie ulic (na catej szerokosci przejscia) zostang wbudowane plytki
chodnikowe TGSI (kierunkowe) wedtug wytycznych ujetych w Zatgczniku do Zarzadzenia Nr
7120/VII/17 Prezydenta Miasta todzi z dnia 20 pazdziernika 2017r. 4Lddzki standard dostepnos$ci”.
Kraweznik na catej szerokosci przejScia zostanie obnizony do wysokosci max. 5 mm ponad
poziomem nawierzchni.

Na gornej powierzchni kraweznikbw peronowych nalezy wykona¢ pas ostrzegawczy z masy
chemoutwardzalnej, o szerokosci 0,10 m, w kolorze zottym. Krawedz peronu przystanku bedzie mie¢
szorstkg nawierzchnie, utrudniajaca poslizg.

Na peronach przystankow bedg zamontowane elektroniczne tablice dynamicznej informacji
pasazerskiej, wysSwietlajace informacje o czasie przyjazdu/odjazdu tramwaju, wyposazone w
przycisk uruchamiajacy komunikaty gtosowe o czasie przyjazdu/odjazdu tramwaju.

Tablice na rozktady jazdy i inne komunikaty, montowane w wiatach przystankowych, bedg
zamontowane na wysokosci 1,4-1,6 m wedtug wytycznych ujetych w Zataczniku do Zarzadzenia Nr
7120/VII/17 Prezydenta Miasta todzi z dnia 20 pazdziernika 2017r. £ 6dzki standard dostepno$ci”.
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5.7 Energetyka nietrakcyjna - zasilanie infrastruktury przystankowej

5.7.1 Projektowane urzadzenia przystankowe

W rejonie objetym inwestycjq zostaty zaprojektowane nastepujace elementy infrastruktury
przystankowej wymagajace doprowadzenia zasilania elektrycznego:

e Zespdt przystankowy ,Chetmy" — w niniejszym zespole przystankowym zaprojektowano dwie
tablice informacji pasazerskiej, dwie pod$wietlane wiaty przystankowe (po 1 na kazdg
platforme przystankowa) oraz cztery stupy o$wietleniowe (po 2 na kazdq platforme
przystankowa).

e Zasilanie infrastruktury zespotu przystankowego ,Adelaméwek" — w niniejszym zespole
przystankowym zaprojektowano jedng tablice informacji pasazerskiej, jedng pod$wietlang
wiate przystankowa, obstugujace tylko platforme przystankowg w kierunku ,Zgierza” oraz
dwa stupy o$wietleniowe.

e Zasilanie infrastruktury zespotu przystankowego ,Kurak” - w niniejszym zespole
przystankowym zaprojektowano dwie tablice informacji pasazerskiej, dwie pod$wietlane
wiaty przystankowe (po 1 na kazdg platforme przystankowa) oraz cztery stupy
o$wietleniowe (po 2 na kazda platforme przystankowa).

5.7.2 Projektowane instalacje zasilania infrastruktury przystankowej

Dla elementéw infrastruktury wymienionych w pkt 5.7.1 nalezy wykona¢ trzy osobne instalacje
elektryczne. Poszczegdlne instalacje elektryczne nalezy zasili€é z szaf zasilania infrastruktury
przystankowej, posadowionych w rejonach zespotow przystankowych. Szafy zasilania infrastruktury
przystankowej nalezy potaczy¢ kablowo z zaprojektowanymi (przez PGE Dystrybucja S.A.)
ztaczkami  kablowymi nalezacymi do PGE Dystrybucja S.A. Przylaczenia do sieci
elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ zgodnie z  warunkami
przytaczeniowymi.

Szafy zasilajace infrastrukture przystankowg beda wolnostojace, wykonane z tworzywa sztucznego
oraz wyposazone W urzadzenia rozdzielczo-zabezpieczajgce i sterujgce zatgczaniem oswietlenia
przystankowego oraz wiaty przystankowej. Szafy bedg wyposazone w uziemienia ochronno-
robocze. Wszystkie szafki nalezy wyposazy¢ we wkiadki i klucze zgodne ze standardami
stosowanymi przez przysztego Uzytkownika — Miasto Zgierz.

Poszczegolne elektryczne urzadzenia przystankowe nalezy zasili¢ liniami kablowymi typu YKY z
odpowiednich szaf zasilania infrastruktury przystankowej. Obwody wyjSciowe z szaf zasilania
infrastruktury przystankowej nalezy zabezpieczyC roztacznikami izolacyjnymi bezpiecznikowymi,
wyposazonymi W bezpieczniki o charakterystyce gG. Kable nalezy wprowadza¢ do urzadzen
zgodnie z rozwigzaniami technologicznymi przewidzianymi w DTR zastosowanych urzadzen.

Zatgczanie podswietlenia wiat przystankowych oraz opraw zamontowanych na stupach
o$wietleniowych bedzie odbywato sie automatycznie za pomocg zegara astronomicznego
zainstalowane w szafach. W celu umozZliwienia recznego sterowania o$wietleniem wiat
przystankowych oraz opraw oswietleniowych, szafy nalezy wyposazy¢ w tréjpozycyjne taczniki
krzywkowe o obcigzalno$ci dostosowanej do mocy opraw zainstalowanych we wiatach.

5.7.3 Ukladanie linii kablowych

Linie kablowe prowadzone pomiedzy przytaczami a szafkami zasilania infrastruktury przystankowej
oraz urzadzeniami przystankowymi nalezy uktada¢ bezpo$rednio w gruncie w wykopach otwartych.
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W miejscach skrzyzowania projektowanych kabli z istniejaca badz projektowang infrastruktura, kable
nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi DVK 75. W miejscach wprowadzenia kabli do urzadzen
przystankowych kable nalezy ochrania¢ rurami ochronnymi typu DVR 50. Kable nalezy uktadac
zgodnie z normg N SEP-E-004. W przypadku prowadzenia kabli pod torowiskiem tramwajowym
kable nalezy uktadac na gtebokosci min. 1,6 m (mierzac pomiedzy gérnym wierzchem rury ochronne;
a gtéwka szyny tramwajowej).

5.7.4  Ochrona przeciwporazeniowa

Uktad sieci TN-C.

Ochrona przeciwporazeniowa podstawowa (przed dotykiem bezposrednim) zrealizowana bedzie
poprzez izolacje podstawowa.

Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu (przy dotyku po$rednim) zrealizowana bedzie
poprzez podwaojng izolacje.

5.7.5 Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrona przeciwprzepieciowa projektowanych instalacji elektrycznych bedzie zrealizowana poprzez
ograniczniki przepie¢ zainstalowane w szafach zasilajacych infrastrukture przystankowa.

5.8 Energetyka nietrakcyjna - zabezpieczenie/przebudowa kolizji i odtworzenie elementéw
sygnalizacji Swietlnej
5.8.1 Zabezpieczenie/przebudowa kolizji

Istniejace sieci elektroenergetyczne — lokalizacja skrzyzowan z torowiskiem tramwajowym zostata
wskazana na profilu toru A.

Projektuje sie zabezpieczenie istniejacych kabli, wchodzacych w kolizje z planowang inwestycjg, a
niewymagajacych zmiany tras i przebudowy (przejScia kabli pod torowiskiem i wjazdami).
Zabezpieczenie kabli nalezy wykona¢ za pomocg rur ostonowych dwudzielnych HDPE @110
niebieskich —dla kabli nN. W miejscu przej$¢ przez jezdnie i pod wjazdami nalezy utozy¢ réwniez
rure rezerwowg, zgodnie z zatgczonymi rysunkami. Rury nalezy uszczelni¢ przed zamulaniem,
przeznaczonymi do tego materiatami (np. dtawicami czopowymi lub rurami termokurczliwymi).
Nie dopuszcza sie stosowania pianki poliuretanowej do uszczelniania przepustow.
Ze wzgledu na kolizje istniejacej linii napowietrznej z proj. ukfadem torowym, projektuje sie
skablowanie istniejgcych dwoch przeset linii, wykonanie dwoch nowych stanowisk stupowych i
demontaz trzech stupow. W zakresie przebudowy wspomnianej LN nalezy:

e Zdemontowac wskazane stupy;

o Wykonac nowe stanowisko stupowe z zerdzi wirowanej;

e Wybudowac linie kablowa,

o Skroci¢ i przewiesi¢ przesto sieci izolowanej i nieizolowane;.

5.8.2 Odtworzenie elementdw sygnalizacji $wietinej

W ramach przebudowy torowiska projektuje sie przebudowe sygnalizacji Swietlnej na skrzyzowaniu
ul. Lodzkiej (DK91) i Sosnowej w Zgierzu.

W zakresie projektowanych do wykonania rob6t przewiduje sie;
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¢ wykonanie kanalizacji kablowej dla sygnalizacji $wietinej z rur HDPE@110/75,
e przestawienie istniejacych studni kablowych (SKR-1/SK-1),

e przestawienie istniejacych stupkow, masztow,

e wykonanie uziomow ochronnych,

e odtworzenie w torowisku petli indukcyjnych detekcji pojazdow,

e odtworzenie kabli sterujacych/detekcyjnych,

Do odtworzenia kabli sterujgcych nalezy wykorzysta¢ kable YKSY ...x1.5 -1kV. Lacznie z kablami
sterowniczymi  prowadzony bedzie przewod ochronny wykonany z linki LgY 10 mm2
w kolorze zielono-zottym.

Kable prowadzone bedg w kanalizacji kablowej - dwu-otworowej z rur HDPE @110. Jeden otwor
przeznaczony dla kabli niskonapieciowych 24V (kable sterujgce do petli indukcyjnych
i przyciskow dla pieszych oraz kable wizyjne), w drugim otworze nalezy umiesci¢ kable zasilajace.
Podejécia do masztow wykonac rurami elastycznymi HDPE @110. Pod chodnikami, zielericami i
Sciezkami gorna warstwa rur powinna by¢ na gtebokos¢ 0,6-0,7 m

Istniejace studzienki kablowe przestawi¢ w miejsca bezkolizyjne. Obramowania i pokrywy studni
kablowych zlokalizowanych w projektowanych chodnikach wyregulowaé do poziomu projektowanych
powierzchni, wypetni¢ materiatem z ktorego zostanie wykonana projektowana nawierzchnia.

Do odtworzenia sygnalizacji $Swietlnej nalezy wykorzysta¢ istniejgce stupki, maszty oraz
sygnalizatory z demontazu.

Do odtworzenia detekcji pojazddw zaprojektowano petle indukcyjne umieszczone w torowisku.

Do wykonania potaczenia projektuje sie kabel typu LiYCY-p 1x2x1.0mm2, (skrecone pary
przewodow, oddzielnie dla kazdej petli). Do kazdego detektora lub grupy detektoréw znajdujacych
sie w jednej linii nalezy sie stosowanie odrebnego ,feeder’a”.

Petle projektuje sie wykona¢ z 8 zwojow linki miedzianej wielodrutowej gietkiej (Lg) w izolacji
poliwinitowej z poliwinitu cieptoodpornego (Yc) typu; LgYc 4 mm?2 - 450/750V.

5.9 Teletechnika — zabezpieczenie kolizji

Istniejace sieci teletechniczne - lokalizacja skrzyzowan z torowiskiem tramwajowym zostata
wskazana na profilu toru A.

Wedtug zalecen operatorow sieci teletechnicznych na ww. odcinku trasy tramwajowej nalezy
zabezpieczy( istniejacq infrastrukture w nastepujacy sposéb:

e We wszystkich miejscach skrzyzowan z torowiskiem tramwajowym lub innymi
nawierzchniami nierozbieralnymi, zabezpieczenie doziemnych kabli telekomunikacyjnych
nalezy wykona¢ za pomocg rur ostonowych dwudzielnych HDPE lub tawg betonowg o
grubos$ci min. 15 cm i szeroko$ci 1 m z betonu klasy C16/20 przez catg szeroko$¢ torowiska.

e Obramowania i pokrywy studni kablowych zlokalizowanych w projektowanych chodnikach
wyregulowa¢ do poziomu projektowanych powierzchni, wypetni¢ materiatem z ktérego
zostanie wykonana projektowana nawierzchnia.
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5.10 Sieci sanitarne - zabezpieczenie kolizji

5.10.1 Sie¢ wodociggowa

Odcinki istniejacych i projektowanych przytaczy i sieci wodociggowych (lokalizacja skrzyzowan z
torowiskiem tramwajowym zostata wskazana na profilu toru A):

e Projektowany wodociag miejski — oznaczenie na profilu toru A: Kolw.1.1 — przejscie
prostopadte do osi toréw, normatywne zagtebienie h=1,60 m. Wodocigg posadowiony
ponizej konstrukcji torowiska.

e Istniejacy wodociag miejski — oznaczenie na profilu toru A: Kol.w.1.2 — przejscie prostopadte
do torow, zagtebienie normatywne h=1,60 m. Wodocigg posadowiony ponizej konstrukcji
torowiska.

e |Istniejgcy wodocigg miejski @80 — oznaczenie na profilu toru A: Kol.w.1.3 - przejscie
prostopadte do osi toréw — rzedna osi wodociggu ca 199,50 m n.p.m., zagtebienie ca 2,25
m. Wodocigg posadowiony ponizej konstrukcji torowiska.

e Istniejacy wodociag miejski @65 — oznaczenie na profilu toru A: Kol.w.1.4 - przejScie
prostopadte do toréw, wodociag potaczony z wodociagiem @80, rzedna osi wodociggu ca
199,50 m n.p.m., zagtebienie ca 2,25 m. Wodociag posadowiony ponizej konstrukcii
torowiska.

W przypadku stwierdzenia ztego stanu technicznego odkrytego przewodu wodociggowego
dopuszcza si¢, za zgodg gestora sieci wymiang odcinka uszkodzonego przewodu oraz
zabezpieczenie rurg ochronng PE.

5.10.2 Sie¢ kanalizacyjna

Odcinki istniejacych sieci kanalizacyjnych (lokalizacja skrzyzowan z torowiskiem tramwajowym
zostata wskazana na profilu toru A):

e Istniejgca kanalizacja sanitarna ttoczna @160 w rurze ostonowej — oznaczenie na profilu toru
A: Kol.ks.2.1 — przejscie prostopadte do toréw, rzedna osi kanatu 200,31 m n. p. m,,
zagtebienie h=2,27 m. Kanalizacja znajduje sie ponizej konstrukcji torowiska oraz wykopu.

e Istniejgca kanalizacja sanitarna grawitacyjna @315 — oznaczenie na profilu toru A: Kol.ks.2.2
— przej$cie prostopadte do tordw, rzedna dna kanatu 199,30 m n. p. m., zagtebienie h=3,90
m. Kanalizacja znajduje sie ponizej konstrukcji torowiska oraz wykopu.

e Istniejgca kanalizacja sanitarna grawitacyjna @315 — oznaczenie na profilu toru A: Kol.ks.2.3
— przej$cie prostopadte do toréw, rzedna dna kanatu 203,25 m n.p.m., zagtebienie h=3,15
m. Kanalizacja znajduje sie ponizej konstrukcji torowiska oraz wykopu.

e Istniejgca kanalizacja sanitarna grawitacyjna @200 — oznaczenie na profilu toru A: Kol.ks.2.4
— przej$cie prostopadte do toréw, rzedna dna kanatu 203,11 m n.p.m., zagtebienie h=3,07
m. Kanalizacja znajduje sie ponizej konstrukcji torowiska oraz wykopu.

e Istniejgca kanalizacja sanitarna grawitacyjna @200 — oznaczenie na profilu toru A: Kol.ks.2.5
— przej$cie prostopadte do toréw, rzedna dna kanatu 196,60 m n.p.m., zagtebienie h=3,30
m. Kanalizacja znajduje sie ponizej konstrukcji torowiska oraz wykopu.
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e Istniejaca kanalizacja sanitarna grawitacyjna @200 — oznaczenie na profilu toru A: Kol.ks.2.6
— przejscie prostopadte do tordw, rzedna dna kanatu 195,73 m n.p.m., zagtebienie h=6,27
m. Kanalizacja znajduje sie ponizej konstrukcji torowiska oraz wykopu.

W przypadku stwierdzenia ztego stanu technicznego odkrytego przewodu kanalizacyjnego
dopuszcza sie, za zgodg gestora sieci wymiane odcinka uszkodzonego przewodu oraz
zabezpieczenie rurg ochronng z PVC dla rur przewodowych z PVC lub rurg ochronng PE dla
kanalizacji ttocznej. Materiat rur przewodowych, rur ostonowych, studzienek nalezy stosowac
zgodnie z wymaganiami eksploatatora oraz dostosowa¢ do istniejgcych warunkéw gruntowo-
wodnych. Dozwolone jest stosowanie wszelkiego typu materiatdbw dostepnych na rynku w
uzgodnieniu wyborow i rozwigzan technicznych z Zamawiajacym.

5.10.3 Sie¢ gazowa

Odcinki istniejacych sieci gazowych (lokalizacja skrzyzowan z torowiskiem tramwajowym zostata
wskazana na profilu toru A):

e Istniejacy gazocigg $redniego ci$nienia @150 — oznaczenie na profilu toru A: Kol.g.3.1 -
przejscie prostopadte do toréw, rzedna osi gazociggu 201,93 m n.p.m., zagtebienie h=1,17
m. Gazocigg znajduje sie na granicy konstrukcji torowiska oraz wykopu. W przypadku
odstoniecia gazociag nalezy zabezpieczy¢ (na szerokosci wykopu) rurg ostonowg AROTA.

e Istniejacy gazociag $redniego ci$nienia @150 — oznaczenie na profilu toru A: Kol.g.3.2 -
przejscie prostopadte do toréw, rzedna osi gazociggu nie do okreslenia z mapy, zagtebienie
normatywne ca h=1,00 m. Gazocigg znajduje si¢ na granicy konstrukcji torowiska oraz
wykopu. W przypadku odstonigcia gazociag nalezy zabezpieczy¢ (na szerokoSci wykopu)
rurg ostonowg AROTA.

e Istniejacy gazociag $redniego cisnienia @80 — oznaczenie na profilu toru A: Kol.g.3.3 -
przejscie prostopadte do toréw, rzedna osi gazociggu nie do okreslenia z mapy, zagtebienie
normatywne ca h=1,00 m. Gazociag znajduje sie na granicy konstrukcji torowiska oraz
wykopu. Gazocigg nieczynny.

e Istniejacy gazocigg $redniego ci$nienia @150 — oznaczenie na profilu toru A: Kol.g.3.4 -
przejScie prostopadte do toréw, rzedna osi gazociggu 200,30 m n.p.m., zagtebienie
normatywne ca h=1,00 m. Gazocigg znajduje sie na granicy konstrukcji torowiska oraz
wykopu. W przypadku odstoniecia gazociag nalezy zabezpieczy¢ go (na szeroko$ci wykopu)
rurg ostonowg AROTA.

Uwaga:

Zgodnie z pismem z dnia 14.02.2000r, znak PSGLO.ZMSM.765.228.20, Polska Spotka Gazownicza
Oddziat w todzi nie posiada kompletu materiatow archiwalnych dotyczacych sieci gazowych
krzyzujacych sie przebudowywang trasg tramwajowg £6dz — Zgierz. W celu uniknigcia zerwania
przewodow, przed przystapieniem do prac nalezy wykona¢ przekopy kontrolne i okresli¢ rzeczywiste
posadowienie. Prace ziemne w rejonie sieci gazowych nalezy wykonywac recznie.

5.11 Zielen

Nie przewiduje sie wycinki drzew ani grup krzewdw. W miejscach zblizen trasy tramwajowej do
istniejacych drzew (na odcinku trasy w lesie Chetmy oraz szpaleru drzew w rejonie osiedla Kurak)
przewidziano wykonanie ciec pielegnacyjnych gatezi drzew kolidujacych z siecig trakcyjna.
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Po wykonaniu robét budowlanych nalezy odtworzy¢ trawniki wokot trasy tramwajowej pomiedzy
torowiskiem tramwajowym i jezdnig ul. Lodzkiej (DK91) oraz w zakresie do granicy pasa drogowego.

6.

Uwagi koncowe

Wszelkie zmiany w niniejszej dokumentacji wymagajg pisemnej akceptaciji Projektanta oraz
Inwestora lub osoby/jednostki przez niego upowaznionej.

Roboty budowlane nalezy skoordynowa¢ branzowo i realizowaC je zgodnie z
harmonogramem robdt opracowanym przez Wykonawce i uzgodnionym z Inwestorem,
zarzadca drogi oraz jednostkami miejskimi.

Podczas wykonywania robot budowlanych nalezy zachowac szczeg6ing ostroznos¢ z uwagi
na mozliwos¢ wystgpienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu. Jezeli podczas
wykonywania rob6t budowlanych dojdzie do przypadkowego odkrycia lub naruszenia
instalacji takiego uzbrojenia, nalezy niezwtocznie przerwa¢ prace i ustalic z gestorem
odkrytej sieci dalszy sposob wykonywania robot.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym z po$wiadczeniem
protokolarnych odbiorow zageszczenia podioza gruntowego i warstw podbudowy torowiska i
nawierzchni drogowych.

W przypadku wystapienia lokalnych przewarstwienn podtoza gruntowego niespetniajgcych
przyjetych zatozen nosno$ci nalezy przewidzie¢ wymiang lub wzmocnienie gruntu.

Wszelkie elementy ulegajace zakryciu, odpowiadajace za prawidtowg prace obiektu
budowlanego (w szczegolno$ci montaz instalacji odwodnienia, warstw podbudowy) nalezy
przed wykonaniem dalszych robét zgtasza¢ kazdorazowo do odbioru przez Inwestora lub
osobe/jednostke przez niego upowazniona.

Nalezy przestrzegaC przepisow ochrony przeciwpozarowej i bhp, przepisdw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska naturalnego, ochrony intereséw 0séb trzecich,
a w szczegolnosci zapewni¢ — w miare mozliwosci — dojazd do poses;ji.

Nalezy przestrzega¢ wytycznych ujetych w wydanych przez gestorow sieci warunkach
technicznych oraz uzgodnieniach i opiniach.

Na obu koncach zakresu inwestycji, w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiajacego,
nalezy wykonac tablice informacyjne (tacznie 2 szt. tablic) o wymiarach min. 0,6x0,8 m
(wysoko$¢ x szerokos€), wskazujace na wspdtfinansowanie inwestycji ze $rodkéw Unii
Europejskiej. Tres¢ tablic oraz ich forme nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Na obu koncach zakresu inwestycji, w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiajgcego,
nalezy wykonac tablice informacyjne (tgcznie 2 szt. tablic) o tresci ,Zgierz sie robi”. Tres¢
tablic oraz ich forme i wielkoSC nalezy szczeg6towo uzgodni¢ z Zamawiajacym.

OPRACOWAL
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IV.

CZESC RYSUNKOWA | ZALACZNIKI

SPIS RYSUNKOW:
R. 1.01. Plansza zbiorcza instalacji skala 1:500
R. 1.02. Plansza zbiorcza instalacji skala 1:500
R. 1.03. Plansza zbiorcza instalaciji skala 1:500
R. 1.04. Plansza zbiorcza instalacii skala 1:500
R. 2.01. Plan sytuacyjno-wysokosciowy uktadu torowo-drogowego skala 1:500
R. 2.02. Plan sytuacyjno-wysokosciowy uktadu torowo-drogowego skala 1:500
R. 2.03. Plan sytuacyjno-wysokosciowy uktadu torowo-drogowego skala 1:500
R. 2.04. Plan sytuacyjno-wysokosciowy uktadu torowo-drogowego skala 1:500
R. 2.05. Profil podtuzny toru A skala 1:100/1000
R. 2.08. Profil podtuzny toru B skala 1:100/1000
R. 2.07. Szczegoty konstrukcyjne skala 1:5; 1:20
R. 2.08. Przekroje normalne skala 1:100
R. 2.09. Profile kanatéw skala 1:100/100
1:100/250
R. 2.10. Schematy studzienek odwodnieniowych skala -
R. 3.01. Plan sytuacyjny sieci trakcyjnej jezdnej 1/4 skala 1:500
R. 3.02. Plan sytuacyjny sieci trakcyjnej jezdnej 2/4 skala 1:500
R. 3.03. Plan sytuacyjny sieci trakcyjnej jezdnej 3/4 skala 1:500
R. 3.04. Plan sytuacyjny sieci trakcyjnej jezdnej 4/4 skala 1:500
R. 3.05. Schemat zasilania sieci trakcyjnej skala -
R. 4.01. Odtworzenie sygnalizacji $wietlnej w rejonie skrzyzowania ulic Ldzkiej (DK91)
i Sosnowej skala 1:500

Zatacznik 1. Informacja BIOZ
Zatacznik 2. Warunki techniczne i uzgodnienia
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